GEOLIT s.c. Tatiana Szczuczko, Tadeusz Szczuczko

T.T. Szczuczko
T biuro:  87-100 Torun, ul. Powstancéw Wilkp. 58

GEOL

siedziba: 87-165 Cierpice, ul. Dobra 43

tel.  (056) 66 44908  e-mail: t.geolit@wp.pl
kom. 512 154 778
NIP 8792531897 REGON 340326072

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

dla projektowanej przebudowy drogi
w msc. Nowa Wioska, gm. Nowa Wies Wielka

Inwestor: Gmina Nowa Wie$§ Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wie$ Wielka

Zamawiajacy: Biuro Projektéw Drogowych s.c.
ul. Bema 12/1
87-100 Torun
Opracowali: Kierownik:
mgr inz. Tadeusz Szczuczko mgr inz. Tatiana Szczuczko

upr. geol. nr VII-1310, V-1678

..............................

mgr Dominika Finc

Torun, pazdziernik 2022 r.



A

T.T. Szczuczko /'-»,

GEOL;iT ?

SPIS TRESCI

SPIS TRESCL..eeveeeeeeeeeeesesenessesessssssssssssssssssnsasssssssssssssssnsssssenssssssssnssssssssnsssssssssssssssnsssssns
L WSTEP ..ueeeeeeenencnnesesssessessessessesssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssessssssssessssssssssesssssssssss

II. ZAKRES PRAC ..uuiiininiinicinsnennnsnesssnssesssissasssssssssssssasssesssssssssssssassassssssssssassases

L. Prace EOAEZYINE ..........uuueeeieiiiiieieiiiee et e ettt e et e e e sbte e e e s saaaee e e e nnsaaaeeeenes
2. PTACE POLOWE. ...ttt e e e e e e e aaa e e e e s eabaee e e e nraaee s
3. Badania labDOratOTYJNe ...........coeecuvueeeieiiiiieeeesiiieeeeeeitee e e e siaeee e e eiaee e s s sbraeeseeasaeeees

G, PrACE KAMCTAINE ... aaassssssssassssssssssnnes

III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE ........cceerrenrsnrnsnecsaecsaensanes
IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW. .....covevrrerrrereresesenees

Vi WINIOSKIuuuiiuieinsnecsnnsaecsanssncssnssassanssasssecssssssssssssassssssassasssasssssssssssssassssssssssassassassaes

Zalyczniki:

f—

Mapa przegladowa

Mapy dokumentacyjne

Objasnienia symboli i znakéw

Przekroje geotechniczne

Karty otworéw badawczych

Wyniki badan sonda dynamiczna DPL
Wyprowadzone warto$ci danych geotechnicznych
Oznaczenia zawarto$ci czesci organicznych

e T ALl

Oznaczenia sktadu granulometrycznego

Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektowanej przebudowy drogi
w msc. Nowa Wioska, gm. Nowa Wies Wielka




A

T.T. Szczuczko /'-»,

GEOL;iT ’

I. WSTEP

Niniejsza dokumentacj¢ opracowano na podstawie:

- zlecenia Zamawiajacego,

- Zarzadzenia nr 31 GDDKiA z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

- Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463),

- Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, wyd. IBDiM,
cz. I11l, Warszawa 1998,

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2: Rozpoznanie
1 badanie podtoza gruntowego,

- Polskich Norm: PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481, PN-S-02205:1998,
PN-B-02479:1998, PN-B-02481:1998, PN-B-04452:2002, PN-EN ISO 14688-1-2:2018.

Celem niniejszych badan jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb
przebudowy drogi z przepustem w msc. Nowa Wioska, gm. Nowa Wies Wielka, pow. bydgoski.

Projektowana przebudowa drogi zalicza sig¢ do I kategorii geotechniczne;j.

Inwestycja realizowana bgdzie w msc. Nowa Wioska, ktéra potozona jest w potudniowe;]
czesci gminy Nowa Wies Wielka. Przedmiotowa droga znajduje si¢ na dz. nr 83/7, a jej dlugos¢
wynosi ok. 0,9 km. Droga ta ma nawierzchni¢ gruntowa. Wzdluz drogi znajduja si¢ pola uprawne,
dziatki budowlane, nieuzytki i rozproszona zabudowa gospodarska. Powierzchnia terenu jest
fagodnie nachylona w kierunku pétnocnym, uksztaltowana na rz¢dnych ok. 73,8-74,2 m n.p.m.
Wody opadowe i roztopowe infiltrujg w podtoze zasilajac wody gruntowe.

I1. ZAKRES PRAC

1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono metoda domiaréw prostokatnych, w nawigzaniu do
istniejacych w terenie charakterystycznych szczegétéw, wg mapy syt.-wys. w skali 1:500. Rzedne
terenu przy otworach badawczych okreslono z map syt.-wys.

2. Prace polowe

W ramach prac polowych, w dniu 26 pazdziernika 2022 r. wykonano 5 otworéw
badawczych o gtgbokosci 2,5-4,0 m — facznie 14,0 mb. wiercen. Ponadto wykonano 2 badania
sonda dynamiczng lekka DPL. Wiercenia 1 sondowania wykonano zgodnie z wytycznymi
PN-B-04452:2002 oraz PN-EN 1997-2: Eurokod 7.

W czasie wiercen prowadzono obserwacje 1 pomiary gigbokosci wody gruntowej. Badaniom
makroskopowym poddano urobek z kazdej warstwy geologicznej, nie rzadziej niz co 1 mb.
wiercenia. W toku badan okre§lono rodzaj gruntu, domieszki lub przewarstwienia, barwg,
wilgotnos¢. Po zakonczeniu wiercen otwory zasypano urobkiem.

3. Badania laboratoryjne

Do badan laboratoryjnych pobrano 3 préby naturalnych (rodzimych) gruntéw
gruboziarnistych o naturalnym uziarnieniu NU klasy B/4, na ktérych wykonano przesiewy metoda
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sitowa w celu okreslenia sktadu granulometrycznego, wspoétczynnikéw filtracji k 1 wskaznikow
réznoziarnistosci U. Ponadto na 1 wytypowanej probce oznaczono zawartos¢ czgsci organicznych
metoda prazenia /.

Badania laboratoryjne wykonywano zgodnie z procedurami PN-88/B-04481, a wyniki
przedstawiono na zat. nr 8-9.

4. Prace kameralne

Objety one analiz¢ wynikoéw badan polowych, laboratoryjnych oraz graficzne i tekstowe
opracowanie dokumentacji.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Teren badan znajduje si¢ w potudniowo-zachodniej czgsci mezoregionu Kotlina Torunska.
W ujeciu geomorfologicznym jest to terasa erozyjno-akumulacyjna rz. Wisty, ktéra w holocenie
zostala przemodelowana eolicznie i antropogenicznie.

Do glebokosci rozpoznanej wierceniami wystgpuja grunty czwartorzgdowe: holocenskie
1 plejstocenskie.

Grunty holocenskie wyksztalcone sa w postaci gruntow antropogenicznych oraz gruntow
organicznych (gleby).

Grunty antropogeniczne A zalegaja na powierzchni terenu w obrgbie istniejacej jezdni
w postaci warstwy o migzszosci 0,2-0,5 m. S to nasypy ztozone z humusu, grysu, gruzu, piaskéw
oraz zwiru (piaski préchniczne, piaski Srednie préchniczne, piaski drobne prochniczne, piaski
drobne z domieszkami humusu). Stanowia one podtoze niejednorodne litologicznie, przepuszczalne
1 watpliwe pod wzgledem wrazliwosci na przemarzanie.

Z uwagi na istniejaca, podziemna infrastrukturg techniczng miazszos¢ nasypéw moze by¢
wigksza od rozpoznanej badaniami.

Gleba O zalega na powierzchni terenu lub pod nasypami w postaci warstwy o miazszosci
0,3-0,4 m. W ujgciu litologicznym jest to humus z piaskiem (piaski drobne z domieszkami humusu,
piaski drobne préchniczne, piaski prochniczne). Gleba stanowi podloze przepuszczalne,
o wspolczynniku filtracji k= 1,09 m/dobg, rdwnomiernie uziarnione o wskazniku réznoziarnistosci
U= 2,4 1 watpliwe pod wzgledem wrazliwos$ci na przemarzanie. Okreslona laboratoryjnie zawartos$¢
czgsci organicznych wynosi I7=2,9%.

Grunty plejstocenskie reprezentowane sa przez gruboziarniste grunty rzeczne.

Grunty rzeczne R stanowia dominujace podtoze na omawianym terenie, ktorego strop zalega
na glebokosci 0,3-0,7 m. Sa to piaski drobne i srednie przewarstwione humusem i piaskiem z pylem
(piaskiem pylastym), ktérych miazszos¢ wynosi co najmniej 3,3 m. Grunty te stanowig podioze
przepuszczalne, o wspétczynniku filtracji wg USBSC k= 2,04-2,14 m/dobg, niewysadzinowe
1 rownomiernie uziarnione (jednofrakcyjne), o wskazniku r6znoziarnistosci U= 1,6-1,9.

Woda gruntowa w postaci I czwartorzgdowej warstwy wodonosnej zostata rozpoznana
w obrgbie piaskdw rzecznych. Warstwa ta prowadzi wody o zwierciadle swobodnym, ktdre
w okresie badan wystgpowato na gigbokosci 2,35-2,50 m, tj. na rzednych ok. 71,25-71,75 m n.p.m.
Jest ona zbudowana z piaskéw drobnych, o wspétczynniku filtracji wg USBSC k= 2,04 m/dobe,
a jej miazszos$¢ wynosi ponad 1,7 m.

Niniejsze badania wykonywano w okresie sredniego stanu wod gruntowych. W okresie
standw wysokich, poziom wéd moze si¢ podnies¢ o ok. 0,5 m.
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IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Grunty stwierdzone w dokumentowanym podtozu naleza zgodnie z norma PN-EN ISO
14688-1-2:2018 do gruntéw naturalnych mineralnych (gruboziarnistych), organicznych oraz
gruntéw antropogenicznych (nasypoéw niekontrolowanych i kontrolowanych).

Wartosci parametrow geotechnicznych okreSlono na podstawie badan polowych,
laboratoryjnych oraz doswiadczenia poréwnywalnego. Dla gruntéw gruboziarnistych stabo
uziarnionych na podstawie badan sonda dynamiczna DPL obliczono stopien zaggszczenia Ip wg
wzorow PN-B-04452:2002 (warto$¢ niemianowana na zat. nr 6 i 7) oraz PN-EN 1997-2 (warto$¢
procentowa na zal. nr 5 1 7). Pozostatle parametry geotechniczne wyprowadzono na podstawie
zaleznosci korelacyjnych wg norm 1 literatury.

Ze szczegOlowej charakterystyki geotechnicznej wylaczono wierzchnia warstwe gruntéw
nasypowych 1 organicznych, o !acznej miazszosci 0,2-0,4 m. Grunty te stanowia podioze
o zmiennym sktadzie 1 zaggszczeniu.

W warstwie NP ujeto watpliwe, naturalne i nasypowe grunty mineralno-humusowe w stanie
sredniozaggszczonym i zageszczonym, ktore zalegaja na gtebokosci 0,2-0,4 m. Migzszos$¢ gruntéw
tej warstwy wynosi 0,3-0,4 m. Stanowia one podtoze nosne, o stopniu zageszczenia Ip= 0,48-0,75,
a wg PN-EN Ip=40-56%.

W warstwie I ujgto naturalne gruboziarniste, przepuszczalne i niewysadzinowe grunty
rzeczne, ktére z uwagi na zmienne zaggszczenie podzielono na dwie warstwy:

Warstwa Ia

Zestawiono wilgotne, mokre 1 nawodnione piaski drobne 1 S$rednie w stanie
sredniozaggszczonym, przewarstwione humusem i piaskiem z pytem (piaskiem pylastym). Zalegaja
one na gigbokosci od 0,3 m w rejonie otw. nr 3 do 1,1 m w rejonie otw. nr 5, a ich miazszos¢
wynosi co najmniej 3,3 m. Stanowig one podtoze nosne, o wyprowadzonej charakterystycznej
wartosci stopnia zaggszczenia Ip= 0,55, a wg PN-EN Ip=45%.

Warstwa Ib

Ujeto tu wilgotne piaski drobne w stanie zaggszczonym, ktore zalegaja na gigbokosci 0,5 m
w rejonie otw. nr 4 1 5. Migzszo$¢ tych gruntéw wynosi 0,3-0,6 m. Stanowia one podtoze nosne,
o wyprowadzonej charakterystycznej wartosci stopnia zaggszczenia Ip= 0,70, a wg PN-EN Ip= 55%.

W tabeli w zal. nr 7 zestawiono wyprowadzone wartosci danych geotechnicznych.
Parametry te moga stanowi¢ wartosci charakterystyczne.

Na podstawie wykonanych badan stwierdza sig, ze w pasie drogowym wystgpuja mato
zmienne warunki gruntowo-wodne. Zgodnie z Zarzadzeniem GDDKIA z dnia 16 czerwca 2014 r.
podtoze gruntowe pod nasypami i gruntami organicznymi zaleca si¢ zaliczy¢ do grupy nos$nosci G1
i G2.

Grupa nosnosci podloza G1 obejmuje podloze, zbudowane z niewysadzinowych,
naturalnych gruntéw gruboziarnistych w stanie Sredniozaggszczonym i zagg¢szczonym warstwy la
1 Ib, przy dobrych warunkach wodnych.
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Grupa no$nosci podloza G2 obejmuje podloze zbudowane z watpliwych, naturalnych
1 nasypowych gruntéw piaszczysto-humusowych w stanie Sredniozaggszczonym i zaggszczonym
warstwy NP, przy dobrych warunkach wodnych.

Ostateczna decyzj¢ o zaliczeniu podioza gruntowego do grupy nosnosci podejmie
Projektant, po analizie wynikow niniejszych badan.

V. WNIOSKI

1.  Na podstawie analizy wynikow badan stwierdza si¢, ze w pasie drogowym wystepuja mato
zmienne warunki gruntowe, oceniane jako korzystne dla potrzeb realizacji przedmiotowego
zadania. Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. warunki
gruntowe na badanym terenie okresla si¢ jako proste.

2. Na poboczu istniejacej drogi wierzchnia warstwg¢ podtoza stanowia niejednorodne
litologicznie nasypowe i naturalne grunty piaszczysto-humusowe, o miazszosci 0,2-0,4 m.
Grunty te zaleca si¢ usuna¢ z korpusu drogi.

3. W obrebie istniejacej jezdni warstwa nasypowych i naturalnych gruntéw piaszczysto-
humusowych wystepuje w stanie S$redniozaggszczonym i zaggszczonym warstwy NP,
o zawartosci czgsci organicznych Iy= 2,9%. Miazszo$¢ tych gruntéw wynosi 0,3-0,4 m
i zalicza si¢ je do grupy nosnosci podloza G2. Stanowia one podioze watpliwe, ale dobre
pod konstrukcje drogi.

4.  Ponizej nasypoéw i gleby zalegaja zageszczone i $redniozaggszczone, jednofrakcyjne piaski
drobne w stanie $sredniozageszczonym i zageszczonym warstwy Ia i Ib, zaliczone do grupy
nosnosci podloza G1. Grunty te stanowia dobre podtoze pod konstrukcja drogi.

5. Swobodne zwierciadto wody gruntowej wystepuje na gltebokosci 2,35-2,50 m i nie bedzie
stanowi¢ utrudnienia podczas robét ziemnych, ani oddzialywa¢ na konstrukcje drogi.

6. Podloze gruntowe w przewazajacej czgsSci jest przepuszczalne i moze odbiera¢ wody
atmosferyczne z nawierzchni utwardzonych, przy uwzglednieniu stosunkowo niskiego
wspotczynnika filtracji k= 2,04-2,14 m/dobg.

7. W rejonie projektowanego przepustu wystepuja korzystne warunki gruntowo-wodne dla
potrzeb jego przebudowy. W czasie badan réw melioracyjny byt suchy.

8.  Na zataczniku nr 7 zestawiono wyprowadzone warto$ci danych geotechnicznych, ktére moga
stanowi¢ wartosci charakterystyczne.

9.  Glebokos¢ przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi h,= 1,0 m p.p.t.

Opracowat:

mgr inz. T. Szczuczko
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