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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI — cz¢s¢ opisowa

1. Podstawy opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:

- plan sytuacyjno — wysokosciowy;

- warunki gestora sieci nr PSGBY.ZMSM.763.001.0.24;

- wizje lokalne w terenie;

-~ obowigzujace rozporzadzenia i normy aktualne na dzien opracowania
dokumentacji projektowe;j
(zgodnie z alrt. 34 ust. 3b prawa budowlanego calo§é problematyki proj. inwestycji
zostala przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu).

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa gazociagu n/c i przylaczy n/c,
ul. Strzegowska w Bydgoszczy:
-gazociag:
dni25x 7.4 mm PE100-RC SDR17, typ 2 L=46,2m
- przylacza 3szt.:

* przylgcze gazu do dz. nr 178 obr. 35:
dn63 x 5.8 mm PE100-RC SDR11, typ 2 L=6.6m

* przylgcze gazu do dz. nr 181 obr. 35:
dnl25 x 7.4 mm PE100-RC SDR17, typ 2, L=6.6m

* proylgeze gazu do dz. nr 175 obr. 35:
dni125 x 7.4 mm PE100-RC SDR17, typ 2, L=1.2m

3. Dane dotyczace Inwestora i Wykonawcy projektu

Inwestor: Stowarzyszenie zwykte pn. ,,STRZEGOWSKA™
ul. Spacerowa 39, 85-386 Bydgoszcz

Wykonawca: PROJSAN — inzynieria sanitarna Hanna Bartnik
Ul. Wojska Polskiego 13, 86-100 Swiecie

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren projektowanej inwestycji znajduje si¢ w Bydgoszczy ul. Strzegowska.

Inwestycja nie znajduje si¢ w granicy strefy ochrony konserwatorskiej.

Dziatki, na ktérych projektowana jest inwestycja nie znajduja si¢ w granicach terenu
gorniczego. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

Teren, na ktérym projektowane sa gazociag i przylacza zaliczany jest do pierwszej klasy
lokalizacji.

Aktualne zagospodarowanie przedstawiajg podktady mapowe w skali 1:500.

W omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie:

— istn. siec kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j;
— istn. sie¢ wodociggowa;

— istn. kable energetyczne 1 teletechniczne;

— istn. sie¢ gazowa wraz z przylaczami.

Poniewaz na trasie inwestycji moga znajdowaé si¢ jeszcze niezinwentaryzowane
geodezyjnie sieci oraz urzadzenia podziemne, nalezy przed przystapieniem do robét,
wykona¢ przekopy prébne.

Projektant nie odpowiada za niezinwentaryzowane i nienaniesione na mape
uzbrojenie podziemne, ktéore moze wyst¢powaé i stanowi¢ kolizje z projektowana
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inwestycja.

Po ustaleniu lokalizacji i rzednych istniejacego uzbrojenia nalezy przeprowadzié
analiz¢ profilu wysokoSciowego projektowanej inwestycji i wprowadzié niezbedne korekty
celem unikniecia kolizji.

Przebudowywane gazociagi $r/c wraz z przylaczami zlokalizowano na
- dz. nr 60 obr. 33 M.BYDGOSZCZ ul. Spacerowa
-dz.nr 11, 198/2 obr. 35 M.BYDGOSZCZ ul. Strzegowska,

Inwestycja zostala poprowadzona przez dziatki nalezace do Gmina Bydgoszcz w
Zarzadzie Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz dziatke Skarbu
Panstwa w Zarzadzie Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Zgodnie z warunkami Zaktadu Gazowniczego w Bydgoszczy projektowane gazociag i
przylacza  n/c nalezy przebudowaé na odcinkach zgodnych z planami sytuacyjno-
wysoko$ciowymi. Schematy wylgczeniowe przedstawiono na profilach podtuznych.

Ze wzgledu na istn. uzbrojenie w trakcie realizacji inwestycji zachowaé szczegélng
ostrozno$¢, poniewaz zaglebienie istn. uzbrojenia naniesiono orientacyjnie.

Trasa projektowanego gazociggu i przylgczy gazu zostala naniesiona na planie
sytuacyjno-wysokosciowym z dostosowaniem do istniejagcego i projektowanego uzbrojenia
podziemnego oraz projektowanej niwelety drogi przy zastosowaniu normatywnych odleglosci
1 wymogow instytucji uzgadniajacych.

Przed przystgpieniem do prac wykonaé przekopy prébne w celu okreslenia rzeczywistego
posadowienia istn. uzbrojenia.

Szczegdly wigczenia prredstawiono w czesci graficznej opracowania.

Wykonanie wigczenia nalezy zleci¢ Zakladowi Gazowniczemu w Bydgoszczy z uwagi na
specyficzny rodzaj i charakter robot - prace gazoniebezpieczne lub zlecié¢ firmie posiadajgcej
dopuszczenie do prac gazoniebezpiecznych na terenie dzialania OZG Bydgoszcz

Po stronie Wykonawcy robét leiy wykonanie wykopu oraz dostarczenie materiatéw
wigczeniowych i izolacyjnych.

5.2. Spos6b dost¢pu do drogi publicznej
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak aby zapewni¢ mozliwoéé obstugi komunikacyjnej.
5.3. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Parametry sieci gazowej: - MOP 10kPa, - I klasa lokalizacji, szerokos¢ strefy kontrolowane;j,
ktérej linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu wynosi 1,0m;
Sie¢ gazowa n/c: Laczna dhugosé przebudowywanej sieci — 60.6m w tym:
- gazocigg Srednicy dn125mm o tgcznej dlugosci 46,2m
- przylgcza (Srednicy dn63mm i dn125mm) o tacznej dlugosci 14,4m.
5.4. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Niniejsza dokumentacja nie wplywa na uksztattowanie terenu i zieleni.

6. Informacjei dane:

6.1. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z prawa miejscowego lub decyzji celu publicznego

Brak szczegdtowych zakazéw w stosunku do proj. inwestycji.
6.2. Czy teren na ktérym projektowany jest obiekt budowlany wpisany jest do rejestru
zabytkéw oraz czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorskg

Inwestycja nie znajduje si¢ w granicy strefy ochrony konserwatorskiej.
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6.3. Dane okreSlajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Dzialki, na ktérych projektowana jest inwestycja nie znajdujg sie w granicach terenu
gorniczego.

6.4. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw i ich otoczenia

Inwestycja nie bgdzie miata negatywnego wplywu na $rodowisko.

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z
zalgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestoréw sieci oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczacych prowadzenia prac w rejonie sieci i
urzgdzen oraz warunkow zabezpieczenia infrastruktury. Przy wykonawstwie robot ziemnych
i montazowych przestrzegaé przepisow B.H.P.
i p.poz, zabezpieczajgc teren robot zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Roboty ziemne nie spowoduja zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich.
Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego bedzie wykonane zgodnie z warunkami
zarzadcy drogi.

8. Obszar oddzialywania obiektu - zgodnie z Art.20 ust. 1 podp. ¢) Prawa Budowlanego

Na podstawie Prawa Budowlanego oraz Dz.U.2013.0.640 - Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie szerokos¢ strefy kontrolowanej dla gazociggu o
maksymalnym ci$nieniu roboczym (MOP) do 10kPa wigcznie — wynosi 1,0 m;

Na podstawie §10 ust.1-4 oraz ust.6 pktl w zwigzku z §2 pkt30 Rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie obszar oddziatywania obiektu wystepuje w obrebie
dziatek, na ktorych jest projektowana inwestycja tj.: dz. nr 60 obr. 33 M.BYDGOSZCZ, dz. nr
11, 198/2 obr. 35 M.BYDGOSZCZ.

9. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci gazowej n/c wraz z
przylaczami w msc. Bydgoszcz, ul. Strzegowskiego.
Kategoria obiektu budowlanego : XX VI

10. Opinia geotechniczna i sposéb posadowienia obiektu

Na dokumentowanym terenie stwierdza sie, ze wystepuja proste warunki gruntowe -
pierwsza kategoria geotechniczna, zgodnie z §4.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

11. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Budowe sieci niskiego cisnienia zaprojektowano w calosci z materiatéw
sprawdzonych
w uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym.

Budowa sieci gazowej nie wprowadza szczegolnych zakiocen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.

W trakcie realizacji inwestycji na wysokosci posesji nr 39 dz. nr 177/2 obr. 35
zachowad szczegdlng ostroinosé w rwigzku z istn. nasadzeniami na granicy dzialki 177/2,
bezwzglednie w trakcie realizacji nie wycinaé i nie niszczy¢ korzeni drzew, w celu unikniecia
dewastacji roslin w poiniejszym czasie. Tym samym nie narazaé ich a uszkodzenia wynikajgce
z zaburzenia stabilnosci, ktérq gwarantujg korzenie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie
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przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz.U.2019 poz.1839),
inwestycja objeta niniejszym opracowaniem nie kwalifikuje sie do sporzgdzania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

12. Technologia budowy sieci gazowej wraz z przylaczami

12.1. Opis przyjetych rozwigzan

Gazociag i przylacza zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 26.04.2013 ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe”
(Dz. U. z 2013 poz. 640) oraz Polskich Norm, Standardow Technicznych IGG oraz Norm
Zakladowych aktualnych na dzien opracowania dokumentacji projektowe;.

12.2. Maksymalne ci$nienie robocze ( MOP)

Maksymalne ciénienie, przy ktérym gazocigg i przylacza moga pracowaé w sposdb
ciggly w normalnych warunkach roboczych to: MOP 10kPa wlacznie.

12.3. Strefa kontrolowana

Dla budowanych gazociagu i przylaczy gazu przyjeto strefe kontrolowang szerokosci 1
m. Linia srodkowa strefy pokrywa sie z osig przewodu. W strefie kontrolowanej nie nalezy
wznosi¢ budynkow, sadzi¢ drzew i podejmowaé dzialalnosci moggcej zagrozié trwatosci sieci
gazowej podczas jej eksploatacji.

12.4. Material
a. Rury z polietylenu

Projektowany gazociag i przylacza wykonac z rur klasy PE 100-RC typ2 z polietylenu
sredniej lub wysokiej gestosci o wskaznikach szybkosci plyniecia w grupach MFR 005 lub 010
oraz szeregu wymiarowego SDR11 dla dn63mm i SDR17 dla dnl25mm.

Rury PE stuzgce do dystrybucji paliwa gazowego nalezy uzywaé wylgcznie w kolorze
pomaranczowym [zgodnie z PN-EN 1555-2:2021-12 — Systemy przewodéw rurowych z
tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych. Polietylen (PE). Rury].

Ksztaltki musza posiada¢ cechy jak ww. rury oraz aprobate techniczng wydang przez
IGNiIG w Krakowie [zgodnie z PN-EN 1555-3+A1:2013-05 — Systemy przewodéw rurowych
tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych. Polietylen (PE). Ksztattki].

Rury i ksztaltki musza posiada¢ certyfikat na znak budowlany ,,B” lub ,,CE” i byé
oznaczone tym znakiem zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i wyrobach budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostgpnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (opracowana na podstawie t.j. Dz.
U. z 2021 poz.1213) oraz muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta.

Potgczenia PE/stal dopuszczone do stosowania na sieciach gazowych Polskiej Spétki
Gazownictwa muszg spetnia¢ wymagania Standardu Technicznego ST-IGG-1101. Polaczenia
PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wlaczen oraz elementami do
przetaczen. Z uwagi na brak normy dla polaczen PE/stal, dokumentem wymaganym jest
Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych wystawiona w oparciu o Krajowa Ocene
Techniczng lub Aprobate Techniczng wydang zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (opracowana na podstawie t.j. Dz. U. z 2021 poz.1213). Polgczenia
PE/stal muszg by¢ trwale oznakowane. Oznakowanie powinno by¢ zgodne z wymaganiami ST-
IGG-1101.

Rury i ksztattki gazowe PE faczy¢ metoda zgrzewania elektrooporowego w zakresie
srednic dn63mm, dnl25mm oraz metodg zgrzewania doczolowego w zakresie $rednic
dn125mm. Technologia wykonania polaczen, stosowane potgczenia i ksztaltki muszg byé
zgodne z posiadanymi przez Wykonawce zaswiadczeniami oraz kartg technologiczng
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zgrzewania. Przed przystapieniem do robét Wykonawca opracuje i zatwierdzi karte
technologiczng we wlasciwym terytorialnie Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym (w
Zakladzie w Bydgoszczy).

Rury stalowe

Nalezy stosowa¢ wyroby (polaczenia PE/stal do gazu ziemnego wraz ze stalowymi
elementami do wigczen oraz elementami do przylaczen) spetniajace wymagania standardu ST-
IGG-1101 potwierdzone dokumentem "Swiadectwo Jakosci Wyrobu" zgodnym z przywolanym
standardem.

Odcinki i elementy stalowe wykona¢ z rur izolowanych fabrycznie bez szwu dla
mediow palnych zgodne z normg PN-EN 10208-2:2011 lub PN-ENISO3183. Miejsca faczen
(spawy) =zabezpieczy¢ wg instrukcji . Zasady projektowania i budowy ochrony
przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych z zalagcznika do Zarzadzenia 33/2017 Prezesa
Zarzadu z dn. 05.04.2017. Rury powinny posiada¢ atest producenta oraz pozytywng opinie
Instytutu Gazownictwa.

Rury i ksztaltki muszg posiada¢ certyfikat na znak budowlany ,B” lub ,.CE” i by¢
oznaczone tym znakiem zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i wyrobach budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostgpnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (opracowana na podstawie t.j. Dz.
U. z 2021 poz.1213) oraz muszg posiadaé¢ deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta.

Laczenie rur i ksztaltek stalowych wykona¢ za pomoca spawania tukowego zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 12732:2022-04 oraz zatagcznikiem do Zarzadzenia nr 49/2022 z
05.07.2022 - Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.

W polgczeniach kolnierzowych nalezy stosowaé kotnierze szyjkowe do przyspawania.
Zastosowanie innych rodzajow kotnierzy wymaga uzyskania pisemnej akceptacji operatora
sieci.

12.5. Tasma ostrzegawcza

Nad budowanym gazociggiem i przylaczami wykonanym metoda rozkopows na
wysokosci ok. 0,40m nad gazociggiem nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczg z tworzywa
sztucznego koloru zéhego szer. min 20 cm.

Dodatkowo na wys. ok. 5cm nad przewodem nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjng lub drut
lokalizacyjny.

Lokalizacj¢ uzbrojenia podziemnego nalezy trwale oznaczyé w terenie w widocznych
miejscach na istniejgcych trwalych obiektach terenowych lub na stupach z tablicami
informacyjnymi
wg Standardéw Technicznych IGG (ST-IGG-1001 — Gazociggi. Oznakowanie trasy
gazociggdw. Wymagania ogdlne).

12.6. Powloki antykorozyjne

Stalowe fragmenty gazociaggdw polietylenowych zabezpieczyé powloka izolacyjng
zgodnie z instrukejg ,,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych
sieci gazowych z zalacznika do Zarzadzenia 33/2017 Prezesa Zarzadu z dn. 05.04.2017”.
Wszystkie elementy izolujagce powinny mie¢ atest producenta na cisnienie i przebicie oraz
pozytywng opini¢ Instytutu Gazownictwa.

Badanie szczelnosci powloki izolacyjnej nalezy wykonaé¢ defektoskopem iskrowym,
wymagania zgodnie z PN-EN 10329, PN-EN ISO 21809-3 (w zaleznosci od rodzaju powtoki
izolacyjnej); badanie wymagane w kazdym przypadku zgodnie z ,,Zasady projektowania i
budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych z zalgcznika do Zarzadzenia
33/2017 Prezesa Zarzadu z dn. 05.04.2017”
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12.7. Roboty montazowe

Roboty montazowe prowadzié¢ zgonie z wytycznymi producenta rur oraz wytycznymi
»Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” —
zalacznik do Zarzadzenia nr 67 Prezesa Zarzadu z dnia 8 wrzesnia 2022r.” (aktualizacja z dnia
19.12.2023r. do Wydania 3 z dnia 8 wrzesnia 2022r.)

Do robot montazowych mozna przystapi¢ po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu
podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg
mieé uszkodzen).
W trakcie montazu metodg wykopu otwartego nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty
na catej dtugosci do podtoza.

Laczenie rur i ksztaltek wykona¢ metody zgrzewania elektrooporowego w zakresie
srednicy dnl25mm i dné3mm oraz metoda zgrzewania doczolowego w zakresie $rednic
dnl25mm.

Montaz przewodéw metodg zgrzewania elektrooporowego nie moze byé realizowana w
temperaturze otoczenia ponizej 0°C, jak réwniez w czasie mgly-niezaleznie od temperatury.
Przy zgrzewaniu doczotowym nalezy zapewni¢ temperature w otoczeniu zgrzewu od 0°C do
+30°C (temp. w otoczeniu koncéwek taczonych elementéw).

W przypadku niekorzystnych warunkdw atmosferycznych miejsce zgrzewania powinno
by¢ chronione namiotem, a przy niskich temperaturach réwniez ogrzewane, np. nadmuchem
cieplego powietrza.

12.8. Proéby szczelnosci

Przed wykonaniem préb szczelnosci (po zasypaniu wykopu), w celu sprawdzenia
droznosci
1 usunigcia ewentualnych zanieczyszczen, nalezy wykona¢ czyszczenie wnetrza gazociagu, a
nastepnie przylaczy.
Czyszczenie wnetrza rurociggéw nalezy wykonaé po ich ulozeniu w wykopie i
zasypaniu. Dla rurociggdw o $rednicy dn > 90 czyszczenie nalezy wykonaé przy uzyciu
elementéw przeznaczonych do czyszczenia np. tlokéw piankowych. W przypadku braku
mozliwosci uzycia ww. elementdw (w przypadku wystepowania przewezen, zmian kierunku
przebiegu gazociagu, itp.) dopuszcza si¢ dla ww. srednic wykonanie oczyszczenia za pomoca
spuszczenia powietrza lub przedmuchania sprezonym powietrzem. Dla rurociggéw o srednicy
dn <90 zaleca si¢ wykonanie czyszczenia za pomoca spuszczenia powietrza lub przedmuchania
spr¢zonym powietrzem. Jezeli warunki techniczne na to pozwalaja dopuszcza si¢ zastosowanie
elementéw do czyszczenia réwniez dla $rednic dn < 90.. Czyszczenie nalezy wykonaé
bezposrednio przed probg wytrzymatosci i szczelnosci i podlega ono odbiorowi przez
Inspektora nadzoru, i/lub przedstawiciela przysztego uzytkownika.
Po oczyszczeniu, budowane gazociggi z PE nalezy podda¢ probie lgczonej
wytrzymatosci i szczelnosci pneumatycznej (zwanej dalej proba), zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie oraz normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa.
Proby cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.
Probe nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z:
a) proby dla gazociggdw i przytgczy mozna wykonywaé razem lub oddzielnie, po ich
catkowitym zasypaniu,
b) czynnikiem prébnym moze byé powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkéw
tworzacych osady,
¢) cisnienie proby powinno byé nie mniejsze niz: — 0,75 MPa dla gazociggédw i
przytgczy niskiego i sredniego ciénienia,
d) czas stabilizacji temperatury i ci$nienia w rurociggu:
— nie mnigj niz 2 godziny — dla gazociagu,
— nie mniej niz 0,5 godziny — dla przytacza,

€) czas trwania proby po ustabilizowaniu sig temperatury i ci$nienia w rurociagu:
— nie mniej niz 24 godziny - dla gazociagu,
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— nie mniej niz 1 godzina - dla przylagcza
12.9. Reoboty ziemne

Projektowany przewdd gazowy nalezy realizowaé metodg tradycyjng — wykop otwarty.,
Obszar wlaczenia do czynnej sieci gazowej wykonac recznie i mechanicznie.

W rejonie czynnej sieci gazowej nie sktadowac mas ziemi i materialdw, nie pracowaé
sprzetem cigzkim.

Projektowane gazociagi i1 przylacza nalezy posadowié na gruncie rodzimym,
pozbawionym kamieni, gruzu, czgéci roslinnych i innych zanieczyszczen. Po zakonczeniu robot
montazowych przewdd zasypa¢ gruntem rodzimym (bez kamieni, gruzu, czesci roélinnych),
warstwami grubosci min. 20 cm z dokladnym zaggszczeniem poszczegdlnych warstw.
UWAGA:

Zastosowacd sie do wszystkich warunkéw podanych m.in. w Decyzjach Zarzgdcy Drog.

Szczegdlnie doktadnie zaggsci¢ warstwe po bokach rur. Zasypka musi by¢ zageszczona
do wskaznika jak dla budowy drog o ruchu ciezkim, tj. 0,97 — 1,0.

12.10. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia (wykonaé zgodnie z Dz.U. 2013 poz. 640)

Kable energetyczne oraz telekomunikacyjne obudowaé dwudzielna rurg i podwiesi¢ na
dlugosci co najmniej po 0,75 m od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle od osi gazociggu:
— dla kabli NN i telekomunikacyjnych - @110 mm HDPE;
— dla kabli WNi SN - @160 mm HDPE;

12.11. Warunki prowadzenia robét

a) W przypadku rozwigzan, dla ktorych okreslajgc w dokumentacji wymagania przywolano
normy, standardy technmiczne, aprobaty itp. dopuszcza sie rozwigzania rownowazne
wymaganiom opisywanym w przywolanych normach, standardach, aprobatach. Wykonawca,
ktéry powoluje sie na rozwigzania rOwnowazne opisywanym, jest obowigzany wykazaé, ze
oferowane przez niego dostawy, ushugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone
przez Polska Spotke Gazownictwa
sp. z 0.0. Przywotane standardy techniczne ST-IGG dostgpne sg do nabycia w lzbie
Gospodarczej Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dzialach
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym.

b) Dokonaé proby szczelnosci wykonanych robdt w obecnosci Inspektora z ramienia Polskiej
Spotki Gazownictwa sp. z 0.0..

c) Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem cigglosci przeptywu gazu.

d) Po wybudowaniu sieci gazowej i przytaczy, nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej syt.-
wys. metoda bezposrednig, ktora nalezy przekaza¢ uzytkownikowi sieci. W/w.
inwentaryzacja powinna wykaza¢ aktualng i rzeczywista zabudowe pod- i nadziemng,
zabudowang armature i rury ostonowe.

e) Nalezy cisle stosowaé sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach.

f) Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie przepisami BHP, warunkami technicznymi
wykonawstwa
i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il lInstalacje i przemyslowe” oraz
odpowiednimi normami.

g) Roboty ziemne powinny by¢ skoordynowane i uzgodnione z innymi wykonawcami robot
ww. budowy.

h) Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc oswietli¢ sztucznym
$wiatlem.

1) W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne, badz
stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢ wlasciciela
uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok postgpowania uzgodni¢ wpisem do
dziennika budowy.

i) Wykonany odcinek przed jego zasypaniem winien by¢ odebrany pod wzgledem technicznym
przez inspektora nadzoru.

k) Przed przystgpieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki wykonawcze, nanie$é ewentualne
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12.

zmiany oraz napotkane inne uzbrojenie i zglosi¢ stuzbom geodezyjnym.
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang.

12. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym
z wykonywania rob6t budowlanych

Poprawnie zagospodarowac plac budowy. Budowe wyposazyé w odpowiednie tablice

informacyjne i instruktazowe, sprzgt pierwszej pomocy, BHP i p.poz. Pracownicy zatrudnieni
przy realizacji powinni posiada¢ niezb¢dne uprawnienia i kwalifikacje oraz przeszkolenie BHP.
Ponadto wykonawca ma obowigzek posiadac i stosowaé instrukcje wykonywania prac zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa:

13.
13.

zatozy¢ dziennik budowy;

opracowa¢ harmonogram organizacji robdt;

ustawié tablice administracyjna budowy;

wykopy oznakowac i zabezpieczy¢;

wyznaczy¢ 1 oznakowac place sktadowania materiatow budowlanych;

wyznaczy¢ i oznaczy¢ strefy montazu elementow budowlanych;

zapewni¢ $rodki tacznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej i
stuzb, technicznych, strazy pozarnej, policji itp.;

stosowa¢ sprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny;

stosowac materiaty posiadajace odpowiednie atesty techniczne;

prace w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ w obecnosci oraz pod
nadzorem odpowiednich shuzb technicznych.

Uklad przestrzenny obiektu budowlanego
1. Lokalizacja sieci gazowej z przylaczami gazu

Projektowang sie¢ gazowa oraz przylacza zaprojektowano w pasie drogowym. Proj.
inwestycje nalezy wykona¢ metoda rozkopows.
Po wykonaniu sieci gazowej teren nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

13.2. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami terenowymi

» Minimalne odleglo$ci w poziomie i pionie od innego uzbrojenia zgodnie z Dz. U.
poz.640 z 2013 r. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie

»  Zblizenia i skrzyzowania z kablami energetycznymi musi spetnia¢ warunki okreslone N
SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.", natomiast z sieciami telekomunikacyjnymi, wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 26.05.2023. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U.2023 poz.1040) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (D.U. 2003 Nr 47 poz. 401).

» Wszystkie kable doziemne krzyzujace si¢ z projektowanymi gazociagami
wykonywanymi metodg rozkopowa nalezy zabezpieczy¢é dwudzielnymi rurami,
wyprowadzonymi co najmniej po 0,75m w kazda ze stron poza o$ skrzyzowania:

= dla kabli NN i telekomunikacyjnych — dwudzielna rura @110 mm
HDPE;
e dla kabli WN i SN — dwudzielna rura @160 mm HDPE;
Rury ostonowe montowac na kablach energetycznych przy wytaczonym napieciu i pod
nadzorem gestora kabli.

» W przypadku innego niz na planie przebiegu istniejagcego uzbrojenia badz obecnodci nie
wykazanego, powstale zblizenia rozwigzywane beda przez inspektora nadzoru w
porozumieniu z projektantem.
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Wykonywanie skrzyzowan z innym uzbrojeniem nalezy rozpoczaé od przekopdw
recznych ustalajgcych jednoznacznie ich lokalizacje. W tym celu wyznacza sie 5-cio
metrowa strefe ochronng, w ktérej prace ziemne nalezy wykonywaé recznie.

Zaleca si¢ wybudowanie gazociaggu w minimalnych odleglosciach: 1,5m od budynkdw i
innych obiektéw kubaturowych, 2,0 m od obrysu pni drzew (uwzgledniajac ich wzrost i
rozwdj) oraz skrajni fundamentéw shupéw energetycznych o$wietleniowych,
telekomunikacyjnych, a takze podpér reklam wielkogabarytowych (billboardy) itp.

1,0 m od obrysu wyznaczonych statych miejsc parkingowych oraz elementéw malej
architektury,

reklam, wiat itp.

0,5 m od skrajni innych elementéw podziemnej infrastruktury technicznej.

13
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14. Zestawienie materialow

Wyszczegolnienie Jed Hos¢
n.
Gazocigg

Rura PE 100-RC dn 125x7.4mm SDR17 typ 2 m 46,2
Kolano elektrooporowe 45° dnl125 PE100 SDR11 szt. 2.
Obejma siodlowa 125/63 PE100 SDR11 szt. 1
Trdjnik réwnoprzelotowy doczotowy dn125 PE100 SDR17 szt. 2
Mufa elektrooporowa dn125 PE100 SDR11 szt. 4
Zaslepka elektrooporowa dn125 PE100 SDR11 szt. 1
Tasma ostrzegawcza szerokosci 20 cm m 46,2
Tasma lokalizacyjna m 46,2
Rura dwudzielna dnl10 mm HDPE szt.6 m 9
Materialy wlgczeniowe
Kréciec kolnierzowy DN100 + uszczelki szt. 1
Polaczenie kolnierzowe PE/stal 125/100 PE100 SDR17 szt. 1
Mufa elektrooporowe dnl125 PE100 SDR11 szt. 1

**Materialy izolacyjne zgodnie z instrukcjq ,, Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej
stalowych sieci gazowych z zalgcznika do Zarzqdzenia 33/2017 Prezesa Zarzqdu z dn. 05.04.2017” pkt. 5 wg

zapotrzebowania

Przylgcza 3 szt.
Rura PE 100-RC dn 125x7.4mm SDR17 typ 2 m 7,8
Rura PE 100-RC dn 63x5.8mm SDR11 typ 2 m 6,6
Mufa elektrooporowa dnl25 PE100 SDR11 szt. 2
Mufa elektrooporowa dn63 PE100 SDR11 szt 1
Kolano elektrooporowe 45° dn125 PE100 SDR11 szt. 2
Kolano elektrooporowe 45° dn63 PE100 SDR11 szt. 2
Materialy wigczeniowe Wi2
Kolnierz szyjkowy DN50 + uszczelki szt. 1
Polaczenie kolnierzowe PE/stal 63/50 PE100 SDR11 szt. 1
Mufa elektrooporowe dn63 PE100 SDR11 szt. 1
**Materialy izolacyjne
Materialy wlgczeniowe Wi3
Kolnierz szyjkowy DN100 + uszczelki szt. 1
Polaczenie kolnierzowe PE/stal 125/100 PE100 SDR17 szt. 1
Mufa elektrooporowe dn125 PE100 SDR11 szt. 1
**Materiaty izolacyjne
Materiaty wigczeniowe Wi4
Kolnierz szyjkowy DN100 + uszczelki szt. 1
Polgczenie kolnierzowe PE/stal 125/100 PE100 SDR17 szt. 1
Mufa elektrooporowe dnl25 PE100 SDR11 szt. 1
**Materialy izolacyjne
Tasma ostrzegawcza szerokosci 20 cm m 14,4
Tasma lokalizacyjna m 14,4
Rura dwudzielna dnl 10 mm HDPE szt.4 m 6

**Materialy izolacyjne zgodnie z instrukcjq ,, Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej
stalowych sieci gazowych z zalgcznika do Zarzgdzenia 33/2017 Prezesa Zarzqdu z dn. 05.04.2017” pkt. 5 wg

zapotrzebowania

Opracowala:

Hanna Bartnik
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W zwigzku z istn. nasadzeniami na granicy dziatki nr 177/2

bezwglednie w trakcie realizacji inwestycji nie wycinaé, nie
niszczy¢ korzeni drzew w celu unikniecia dewastacji roslin w
poéiniejszym czasie. Tym samym nie narazac ich na
uszkodzenia wynikajgc z zaburzenia stabilnosci, ktéra
gwarantuja korzenie.

JETtem Seingomy WDGSHEEANGSS) karne) 36 Xiohbrie FLiLTyeyon Demacieh
UswaocTandy opewsl WOWCEny Fawdva juty renstty Cred geoeeTy hych
» gyriics RHAryrh BSwAlS] rive [ixp dekeend urystml DUIrTyeny apnk epry el

ity Pt 2gIMTEN PRAT ge ety ek WO D 422 P2662023

Drgwn Stzby promway ) Hidey Dt ayme!
zgtoezens

PREZYDENT MIASTA BYDGOSICFY

WM DRECa prac peseery yeh

Geooets Lukasz Blldnck

e | daTa SPOF ARG niumenty

Taates mteps ok porytyens ] weryFibes )

Provosal wer yihaz § v 2

T dria 161L.2083r,

Inig #v\an-n_-]-r'r wpre e
IINCICWYTH T OEPL PraC

Horiusz Gusron
Ne 21163 - zares t

. 4
L. Blhea sy
Geodela Lukas: Bliimcki
nl. gen. Saanistawa Tacwaka 2447
#5 793 Bydgose ¢
NI ASKIRA1715 KEGON W76I8301
Wi, 731-338 Q04

(L -~
4
MM%M
UPRAWNIONY

vl
i GGK. 21168

Akt g i S g

_.1509.2023

u
o0

AR fak )
7 £0.68

izas6b geodezyjny i kortograficzny

rezydent Miasta Eydgoszczy
Nozwo orgonu prowadzqcego panstyvowYs oqsui Osodek Dokumentac]

Geodezyjnej i Kartogroficznej

dentyfikator ewidencyjny materiofu za

pobu

PL.PZGIK.4716

Nazwa materiafu zasobu

Mapa zasadnicza-zud

Data wykonania kopii materiatu zag

obu

23—01-2024

Imig, nozwisko i podpis osoby
reprezentujgcej orgon

Leszek Cie?lak

Kanceloryjny numer sprowy

MPG.D.417.0130.2024

Uktod wspbirzednych PUWG 2000 s. 6,

PL—-ETRF2007-NH

198 /1

s
hrped ="
M -
D = e
‘nr
Bl
5
£
ol

Potwierdzam zgodnos¢ podktadu mapowego z oryginatem
mapy do celéw projektowych

mgr inz. Hanna Barmik
upr. budowlane nr KUPOI44 PWOS 13

roa .
sda ALt
Geddela t.ukasz B ki
ul pen, Stinistaws Taczaka 247
85 793 Bydgasess
SHYSSHIRITIS REGUN JHnIRS6!
el TE] 33K Y0k

ina. 4@&%
GEODETA UPRAWNIONY
TRt o 1

i G.O0.K rr 21169

(e
/
/
/
| !
| i
o
! o)
& o 5
i )
i /
! /
LEGENDA
— — —Projektowana sie¢ gazowa dn125mm PE-RC - przebudowa
|~ - — + —Projektowane przylacze gazu dn63mm PE-RC - przebudowa
Projektowane przylacze gazu dn125mm PE-RC - przebudowa

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przebudowa ul. Strzegowskiej w Bydgoszczy
wraz z odwodnieniem

ADRES INWESTYCJI
dziatka nr ewid. 11, 198/2; obreb 0035,

jednostka ewid. Miasto Bydgoszcz [046101_1]
dziatka nr ewid. 60; obrgb 0033;
jednostka ewid. Miasto Bydgoszcz [046101_1]

INWESTOR
Stowarzyszenie zwykle pn. ,,STRZEGOWSKA”

ul. Spacerowa 39, 85-386 Bydgoszcz

PROJEKTANT
SPILUK Projekt Sp. z o.0.

ul. Pitsudskiego 30A
89-600 Chojnice

tel. 698 626 474
biuro@spilukprojekt.pl

ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis

magr inz. Hanna Brtnik KUP/0144/PWOS/13
SPRAWDZAJACY Nr uprawnien Podpis

mgrinz. Magdalena Pletrzak-Fedde | KUP/0061/PWOS/14

Faza projektu

Projekt techniczny

TYTUL RYSUNKU
PLAN SYTUACYJNO -
WYSOKOSCIOWY
m Nr rysunku Str.

19.04.2024 1| -




Bydgoszez ul. Strzegowska Istn. gaz. DN100 stal

1 . Kréciec kolnierzowy T e e e
’ DN100 uszczelki z neoprenu =\ . .
naw. ziemna + materialy Ezolacyine _ Wigczenie wykonat przez
1 dz. nr11 obr. 35 1 {material wigczeniowy) bezposrednie wspawanie
dz. nr60 obr. 33 |_ﬁm_ 98/2
dz. o 1 obr. 35 Potgczenie kolnierzowe PE/stal
L=0.5m 11 1 L=43.7m |
i i * PE/STAL 125/100 PE100 SDR17

DN100 uszczelki z neoprenu Zalamanie 18° (material wlgczeniowy)

proj. gazocigg dn125x7.4 PE-RC

® !

- +malerialy izolacyjne § elek

g/ (material wiaczeniowy}  y,1an elekirooporowe 45° i Zoghs ShSMOITIY bira ele <Looz0'ais
W — = | 0125 PETO0 SORTT Trojnik rownoprzelotowy dn125 Tréjnik réwnoprzelotowy dn125 dn125 PE100 SDR11 dn ‘1 25 PE10Q SDR11

laczenie wykonat przez E | PE100 SDR17 PE100 SDR17 (material wigczeniowy)

bezpoérednie wspawanie ! A proj. dn125x7.4 mm PE

g < : b e =

= Zalamanie 18°

=

=@

Mula elekirooporowa Obejma siodlowa 125/63
dn 125 PE 100 SDR11 f
(material wiaczenicwy) REIRGADRH Mufa elektrooporowa Mufa elektrooporowa
dn 125 PE100 SDR11 ¢n 125 PET00 SDR11

PE/STAL 125/100 PE100 SDR17 Zaslepka elekirooporowa . )

(material wiaczeniowy) dn125 PE100 SDR11 PE100 SDR11 Polgczenie kofnierzowe +materialy izolacyjne
PE/stal 63/50 PE 100 SDR11 (materialy wiaczeniowe)
istn. przylacza DNSOstal

: A 45 e e 18
Rura cwudzielna Tasma ostrzegawcza Rura dwudzielna ; proj. dn63x5.8 mm PE

dn1f0 PEHD [=1.5m il ich ko bk i
H y =) ikl Gh1T0PE AD =15 m k 18 Q
z . . Mufa elekrooporowa Mufa elekrooporowa
\ Proj. gazociag dn125 4n63 PE100 SDRAT @ 453 PE100 SORT

Polgczenie kohierzowe

Obejma siodiowa 125/63 Kofnierz DN50

(materialy wigczeniowe)

T
el L e — — T —
————— = e |
oy i Tréjnik rownoprzelotowy Kolnierz DN100
= s s PE100 SDR11 Polgczenie kolnigrzowe +materialy izolacyjne
PE/stal 1261100 PE100 SDR17 (materialy wigczeniowe)
@ @ proj. dn125x7.4 mm PE istn. przytacza DN100stal
Proj. gazocigg dn125 / I\ Mufa elekrooporowa Mufa elekrooporowa
dn125 mm PE100 SDR11 dn125 PE100 SDR11
(materialy wiaczeniowe)
UWAGI:
a 1. Nad przewodem na wysokosci ok. 0.40m nad gorng tworzaeq nalezy umiescic tasme
‘ ostrzegawczg z tworzywa sziucznego koloru zéltego o szer. 20 cm. Dodatkowo wzdluz przewodu
\\\ N nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng lub drut lokalizacyjny w przypadku realizacji inwestycji metoda bezrozkopowa,
\\ 2. Przed przystapieniem do robot nalezy okresli¢ dokladna rzedna posadowienia istn. gazociagu
- (w przypadku znacznej rozbieznosci z rzedng przyjeta w projekcie nalezy skontaktowac
b= ; i
= ) O = 2 sig z autorem opracowania).
— S [s}) . oo e o " . g ;o
- S o ey 3. Zaglebienie istniejacych przewoddw infrastruktury podziemnej wprowadzono orientacyjnie.
3 Lr? g g Nalezy je zweryfiowat na etapie wykonawstwa.
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PRZYtACZE DO DZIALKI NR 178 OBR. 35

Bydgoszcz ul. Strzegowska

1 1
naw. ziemna
1 T
dz. nr 198/2 obr. 35
1 1

Obejma sicdlowa 12563

PE100 SDR11
rowa Kolano elekirooporowe 45"/

Mufa elekroopo

dn63 PE100 SDR11

Polgczenie kolnierzowe
PE/stal 63/50 PE100 SDR11
(materiaty wiaczeniowe)
dn63 PET00 SDRT1

< 45

Tasma ostrzegawcza
Ta$ma sygnalizacyin
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SPADKI, DLUGOSCI

6.6m

SREDNICA, MATERIAL

dn 63x5.8 mm PE 100-RC SDR 11 typ 2
ODLEGLOSCI = S v
586 0.4 0.6

HEKTOMETRY G Pz, , Wt

®9

Kolnierz DN50
+ materialy izolacyjne
(materialy wigczeniowe)

istn. przylacza DN50slal

Mufa elekrooporowa

dn63m PE100 SDR11
(materialy wigczeniowe)

Rura dwudzielna

dn110PEHD L=1.5m

Cbejma siodlowa 125/63 ‘ r Kolnierz DN50
PE100 SDR11 Polaczenie kolnierzowe +materialy izolacyjne

PE/stal 63/50 PE100 SDR11 ‘ (materialy wigczeniowe)
@ ) proj. dn63x5.8 mm PE _istn. przylacza DNS0stal
Prol. oazociag dn125 Mufa elekrooporowa Mufa elekrooporowa
L gazocey dn63 PET00 SORT1 dn63 PET00 SDRT1
(materialy wigczeniowe)
Tréjnik réwnoprzelotowy Kolnierz DN100
PE100 SDR11 Polaczenie kolnierzowe + materialy izolacyjne

PE/stal 125/100 PE100SDR17|  / (materialy wiaczeniowe)

Proj. gazociag dni25 /

proj. dn125x7.4 mm PE

Mufa elekrooporowa
dn125 PE100 SDR11
(materialy wiaczeniowe)

Mufa elekrocporowa
dn125 mm PE100 SDR11

UWAGI:

1. Nad przewodem na wysokosci ok. 0.40m nad gérng tworzacq nalezy umiescic tasme
ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru zéltego o szer. 20 cm. Dodatkowo wzdluz przewodu
nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng lub drut lokalizacyjny w przypadku realizacji inwestycji metoda bezrozkopowa,

2. Przed przystapieniem do robot nalezy okresli¢ dokladng rzedng posadowienia istn. gazociagu
(w przypadku znacznej rozbieznosci z rzedna przyjeta w projekcie nalezy skontaktowac
sie z autorem opracowania).

3. Zaglebienie istniejacych przewodow infrastruktury podziemnej wprowadzono orientacyjnie.
Nalezy je zweryfiowac na etapie wykonawstwa.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przebudowa ul. Strzegowskiej w Bydgoszczy
wraz z odwodnieniem

ADRES INWESTYCJI
dziatka nr ewid. 11, 198/2; obrgb 0035;

jednostka ewid. Miasto Bydgoszcz [046101_1]
dziatka nr ewid. 60; obreb 0033;
jednostka ewid. Miasto Bydgoszcz [046101_1]

8 INWESTOR
Stowarzyszenie zwykle pn. ,STRZEGOWSKA” |

ul. Spacerowa 39, 85-386 Bydgoszcz

PROJEKTANT
SPILUK Projekt Sp. z o.0.

ul. Pitsudskiego 30A
89-600 Chajnice

tel. 698 626 474
biuro@spilukprojekt.pl

ZESPOE PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Hanna Brtnik KUP/0144/PWQOS/13

SPRAWDZAJACY Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Magdalena Pietrzak-Fedde | KUP/0061/PWQS/14

Faza projektu
Projekt techniczny

TYTUL RYSUNKU

Profi podtuzny przytacza gazu

Skala Data

1:100 19.04.2024

Nr rysunku

Str.




dn125 PE100 SDR17
Proj. gazocigg dn125

PRZYLACZE DO DZIALKI NR 181 OBR. 35
Bydgoszcz ul. Strzegowska

; 1
1 naw. ziemna
1 1
dz. nr 198/2 obr. 35
1 1 Kolnierz DN100
Trojnik rownoprzelotowy Polaczenie kelnierzowe lacyine

+ malerialy izolacy
PE/stal 125100 PE100 SDR17|  f(materialy wiaczeniowe)

Kolano elektrooporowe 45‘Z Mufa elekrooporowa

Mufa elekrooporowa dn125 PE100 SDRTT dn125 PE100 SDR11
dn125 PE100 SDR11 {materialy wiaczeniowe)

4

Rura dwudzielna

7 dnT10PEHDL=15m

Taéma ostrzegawcza
Taéma syanalizacyjny

:

e Fmmsmen S ———
o e e
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Il
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3 = \g
1:100 '2 o & %
g o = S kol
8§ g 3 5 s
5 4 & o & S
4 5 8 94 | B
8§ g &8 g = e
S 9 8 4 g
POZIOM POROWNAWCZY 40.00 m n.p.m. Z _: 2 i i & J'-:_:;
& & = R S N
RZEDNA TERENU ISTN. 5 5 & I B
RZEDNA 0S| PRZYLACZA 9 8 Z e I I B
ZAGLEBIENIE 0S| PRZYLACZA 5 g = 43 HE S
SPADKI, DLUGOSCI e o
5.8m| 0.8
SREDNICA, MATERIAL dn 125x7.4 mm PE 100-RC SDR 17 typ 2
ODLEGLOSCI 3 = S YOS S
5.4 0.4| 0.8
HEKTOMETRY G2 P21, W3
®0

Obejma siodlowa 125/63 Kotnierz DN50
PE100 SDR11 Polaczenie kolnierzowe +malerialy izolacyjne

PE/slal 63/50 PE100 SDR17 (materialy wlaczeniowe)
@ proj. dn63x5.8 mm PE istn. przylacza DN50stal

Proj. gazariag dn125 Mula elekrooporows @ ; Mufa elekrooporowa

dn63 PE100 SDR11 dn63 PE100 SDR11
(materialy wigczeniowe)

Kolnierz DN100
+ materialy izolacyjne
(malerialy wigczeniowe)

Tréjnik rownoprzelotowy dn125
PE100 SDR11 Polgczenie kolnierzowe

PE/stal 125/100 PE100 SDR17

@ @ proj. dn125x7.4 mm PE
Proj. gazociag dn125 / I\ Mufa elekrooporowa @

istn. przylacza DN100stal

Mufa elekrooporowa

dn125 PE100 SDR11
(materiaty wigczeniowe)

dn125 mm PE100 SDR11

UWAGI:

1. Nad przewodem na wysokosci ok. 0.40m nad gorng tworzaca nalezy umiescic tasme
osirzegawcza z tworzywa sztucznego koloru zoltego o szer, 20 cm. Dodatkowo wzdluz przewodu
nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjng lub drut lokalizacyjny w przypadku realizacji inwestycji metodg bezrozkopowa,

2. Przed przystapieniem do robot nalezy okreslic dokladng rzedng posadowienia istn. gazociagu
(w przypadku znacznej rozbieznosci z rzgdna przyjeta w projekcie nalezy skontaktowat
sie z autorem opracowania).

3. Zaglebienie istniejacych przewodow infrastruktury podziemnej wprowadzono orientacyjnie.
Nalezy je zweryfiowac na etapie wykonawstwa.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przebudowa ul. Strzegowskiej w Bydgoszczy
wraz z odwodnieniem

ADRES INWESTYCJI
dziatka nr ewid. 11, 198/2; obrgb 0035;

jednostka ewid. Miasto Bydgoszcz [046101_1]
dziatka nr ewid. 60; obrgb 0033;
jednostka ewid. Miasto Bydgoszcz [046101_1]

INWESTOR
Stowarzyszenie zwykle pn. ,STRZEGOWSKA”

ul. Spacerowa 39, 85-386 Bydgoszcz

PROJEKTANT ul. Pitsudskiego 30A
SPILUK Projekt Sp. z o0.0. 89-600 Chojnice

tel. 698 626 474
biuro@spilukprojekt.pl

ZESPOt PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Hanna Brtnik KUP/0144/PWOS/13

SPRAWDZAJACY Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Magdalena Pietrzak-Fedde | KUP/00681/PWQS/14

Faza projektu
Projekt techniczny

TYTUL RYSUNKU

Profi podiuzny przytgcza gazu

Skala Data Nr rysunku Str.
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PRZYLACZE DO DZIALKI

NR 175 OBR. 35

Bydgoszcz ul. Strzegowska

|

naw. Ziemna

dz. nr 188/2 obr, 35

Tréjnik réwnoprzelotowy
dn125 PE100 SDR17
Proj. gazociag dn125 i
Mufa elekrooporowa /

dn125 PE100 SDR11
Zalamanie 18°

Taéma ostrzegawcza
Tasma sygnalizacyjm

s
a8 B
Il
o g |7
. & 4
% . &
& k-
b 2 |2
1:100 &5 =
ot =
s |5
g =%
POZIOM POROWNAWCZY 40.00 m n.p.m. -
a4 R a
RZEDNA TERENU ISTN. & o
re] | @
RZEDNA OSI PRZYLACZA o A
(=) =+ ©
ZAGLEBIENIE OSI PRZYLACZA |

SPADKI, DLUGOSCI 8%42

Polgczenie kolnierzowe

Obejma siodiowa 125/63

PE/slal 125/100 PE100 SDR11
Kolnierz DN 100

+malerialy izolacyjne
(materiaty wigczeniowe)

Mufa elekrooporowa

dn125 PE100 SDR11
(materiaty wigczeniowe)

18"

: dn 125x7.4mm PE 100-RC
SREDNICA, MATERIAL SDR17 typ 2
ODLEGLOSCI % oclh

0.8 10.4

HEKTOMETRY Gé PZ1 Wt4

0

Proi i20 dnf25 \ Mufa elekrooporowa
0} gazoviag & dn63 PE 100 SDRTT dn63 PE100 SDR11

Tréjnik réwnoprzelotowy dn125
Polaczenie kohierzowe

Kolnierz DNS0D
+materialy izolacyjne
(materialy wigczeniowe)

Polgczenie kolnierzowe
PEfstal 63/50 PE100 SDR11 ’

proj. dn63x5.8 mm PE istn. przylacza DNSOstal

Mufa elekrooporowa

(materialy wlgczeniowe)

Kolnierz DN100
+ materialy izolacyjne

PEfstal 125/100 PE100 SDR17

proj. dn125x7.4 mm PE

Proj. gazociag dn125 /

dn125 mm PE100 SDR11

(malerialy wlaczeniowe)

istn. przylacza DN100stal

Mufa elekrooporowa
dn125 PE100 SDR11
(materialy wlaczeniowe)

UWAGI:

1. Nad przewodem na wysokosci ok. 0.40m nad gorna tworzaca nalezy umiescic tasme
ostrzegawcza z tworzywa sztucznego koloru zoltego o szer. 20 cm. Dodatkowo wzdluz przewodu
nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjng lub drut lokalizacyjny w przypadku realizacji inwestycji metoda bezrozkopowa,

2. Przed przystapieniem do robot nalezy okresli¢ dokiadng rzedng posadowienia istn. gazociagu
(w przypadku znacznej rozbieznosci z rzedna przyjeta w projekcie nalezy skontaktowac
sie z autorem opracowania).

3, Zaglebienie istniejacych przewodéw infrastruktury podziemnej wprowadzono orientacyjnie.
Nalezy je zweryfiowa¢ na etapie wykonawsiwa.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przebudowa ul. Strzegowskiej w Bydgoszczy
wraz z odwodnieniem
ADRES INWESTYCJI
dziatka nr ewid. 11, 198/2; obrgb 0035;
jednostka ewid. Miasto Bydgoszcz [046101_1]
dziatka nr ewid. 60; obreb 0033;

jednostka ewid. Miasto Bydgoszcz [046101_1]
INWESTOR
Stowarzyszenie zwykle pn. ,STRZEGOWSKA”

ul. Spacerowa 39, 85-386 Bydgoszcz

PROJEKTANT ul. Pitsudskiego 30A
SPILUK Projekt Sp. Z 0.0. 89-600 Chojnice

tel. 698 626 474
biuro@spilukprojekt.pl

ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Hanna Brinik KUP/0144/PWO0OS/13

SPRAWDZAJACY Nr uprawnien Podpis
mgrinz. Magdalena Pietrzak-Fedde | KUP/0061/PWQS/14

Faza projektu
Projekt techniczny

TYTUL RYSUNKU

Profi podiuzny przytacza gazu

Skala Data Nr rysunku Str.
1:100 19.04.2024 5




Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 Ustawy z dn. 7.07.1994 roku z pézn. zm. - Prawo
budowlane, o§wiadczam, ze niniejsze opracowanie w ramach tematu;

PRZEBUDOWA GAZOCIAGU I PRZYLACZY NISKIEGO CISNIENIA,
UL. SRZEGOWSKA W BYDGOSZCZY

sporzgdzone zostalo zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Zgodnie z art. 34 ust. 3b prawa budowlanego calo$¢ problematyki proj. inwestycji
zostala przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu

mgr inz. H. Bartnik

KUP/0144/PW0S/13 /
P roj ektant Uprownienia bez ograniczeri w specjolnosci ¢
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
cieplnych, wentylacyjnych, gozowych, :
wodociggowych i kanalizacyjnych A\

mgr inz. M. Pietrzak-Fedde

KUP/0061/PWOS/14

Sprawdzaj acy Uprawnienia bez ograniczeri w specjainosci 19.04.20
instalacyjnej w zakresie sieci, instalocji i urzqdzer
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych




. KUJAWSKO

% POMORSKA
3~ OKREGOWA
1z B A
= INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.
Syan. akt: KUPOIIB/KK-0054-0043/12/13
KUPOIIB/KK-0055-0135/12/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,

_inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1§ 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, 2 p6Zn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani Hanna Maria Bartnik
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 07 marca 1982 r. w Swieciu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0144/PWOS/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne

mgr inz. Jacek Kolodziej

inz. Wojciech Klatecki .o 04\
~=iqz. Franciszek Szyplifiski d’({fa‘%&/
) DA

4

Otrzymuja;

1. Pani Hanna Maria Bartnik
ul. Wojska Polskiego 13
86-100 Swiecie

2. Okregowa Rada izby

3. Gldwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

A sla
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Szczegdlowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3i 4 ustawy Prawo budowlane, Pani Hanna Maria Bartnik jest

upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri clepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodoclagowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno ~ budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

-~ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczeri.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowiane uprawniajg do:

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi Zwigzanymi z obiektem budowianym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiadciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Skfad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr in2. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski
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’/’% i1l 1 BubownicTwa
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 czerwca 2014 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0036/14

KUPOIIB/KK-0055-0074/14
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 113 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409, z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdZn.
zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. Nr 98, poz. 267, z péZn, zm.),
po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na

uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Pani Magdalena Pietrzak-Fedde

magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 07 listopada 1982 r. w Inowroctawiu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0061/PWOS/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catos$ci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pos$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajgcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kolodziej

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja;

1. Pani Magdalena Pietrzak-Fedde
ul. Szymborska 212
88-100 Inowroctaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala a
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Szczegblowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowiane, Pani Magdalena Pietrzak-Fedde

jest upowazniona w specjainoéci instaldcyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri ciepinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

-~ kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczeri.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do:

— sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawe! Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-BL8-MTL-4GJ *

Pani Hanna Bartnik o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0053/14

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 13, 86-105 Swiecie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Indynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowanis elektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarcza rlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oswiadczenie woli 2ioione w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli zioionym w formie pisemnej,

Bartnik

nz.
mgr PN og,‘r\?ﬂ_
el qramcic T
U tawnignie he [‘?‘3 s 7AKILSIE siect,

o, nenoviacyinvel,

w special asc: -hsialad
. ch r\analiza:\fpwch

instalac)ii rao2ef cig;'.
aazowyeh wodocidgo

* Weryfikacjg poprawnosci danych w ninlejszym zaiwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pi lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Intynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-SWK-SBX-U18 *

Pani Magdalena Pietrzak-Fedde o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0143/14

adres zamieszkania ul. Szymborska 212, 88-100 Inowroctaw

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-10-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli zloionym w formie pisemne;j.

/| amylacyiy st
fych, werYIaCYIn™
Foh | kanaiizacyiny<h

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Przebudowa sieci gazowej n/c wraz z przytgczami, ul. Strzegowska w Bydgoszczy

STRUKTURA ELEMENTOW SIECI GAZOWEJ

Gazociag Diugos Pz..-Pz...
. : Uwagi
[ przytacze . é L Wi INr bud. / Nr dziatki wagl
SIEC GAZOWA
WA= D gerocas | 16 s | ' PE IaeEOE | dz. nr 60 obr. 33
a ; ,2m Strzegowska
przylacze Q stal ytaoses dz.nr 11, 198/2 obr. 35
PRZYLACZA GAZU
G1-Wi2 ; 63 6.6m a PE
U gazociag Strzegowska dz. nr 198/2 obr, 35
O przylacze 50 = Q stal Bydgoszcz
G2z - W3 ' 125 6.6m O PE Strzegowska
O gazociag 8 dz. nr 198/2 obr. 35
O przylacze | 100 - O stal Bydgoszcz
G3-WL4 . 125 1.2m Q PE Strzegowska
0 gazociag E dz. nr 198/2 obr. 35
Q przytacze 100 _ 0¥ stal Bydgoszcz

Podpjs projektanta




WARUNKI TECHNICZNE

. Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS[137/2018/111
1§ POLSKA istn. przytaczy séredniego/niskiego ci$nienia
LY HEekes aev o Uk Zatgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sjeci

. R gazowych
— EsiskeSnol PO Uz CwmItWa o0, 2 o.g,
ul. W, Bandrowslidago 18, 35-106 Tamow
Ondzlal Zaking Gazowniczy w B (LT la:
ul. Jagtalionsks 42, 85-097 Byég;ac.rs.v.'cz‘:k?:’J e WYdama oo
tel. 52 328 51 01 faks 52 328 810z
S R DIP.525-24-Q8 411~ - -+ -+

pieczec jEARBICBYzacREReR Rl Faghpiczne

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy gazociggu i istniejgcych przytaczy niskiego cignienia*

Nr PSGBY.ZMSM.763.001.0.24

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosc/ gmina/ dzielnica:* Bydgoszcz

Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca:* Strzegowska
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Bydgoszczy
Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750): E

[I. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy*)
Ciénienie (MOP) [kPa]: 10

a. Gazocigg:* A-B DN 100 stal, 44 m, 1986
lokalizacja $rednica i material, dlugosé, rok budowy
b. Przyigcza:” DN 50 stal, 8 m

$rednica i material, dtugosé, ilosé

DN 100 stal, 9 m, 2 szt

Srednica i material, diugosé, losé

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP) [kPa]: 10
~a. Gazociag:*
= Odcinek A-B: dn 125 PE, ok. 44m

lokalizacja $rednica i material, diugoé¢
b. Przytacza:*

= Przytgcza do przebudowania do granic dziatek Odbiorcow
dn 63 PE, ok. 8m

lokalizacja, $rednica i material, dlugosg, ilosé

" dn 125 PE, ok. 9m, 2 szt

lokalizacja, $rednica i material, dlugosé, ilosé

PSG sp.z o0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona1z5 J§



. Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/11
¢ POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego ci$nienia
NP sactreeamaes Zatgcznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkow

WARUNKI TECHNICZNE

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

C.

PSG sp. z o.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 1.

Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przelgczeniowych:*
Schematy wigczen projektowanych gazociggdw w czynne gazociggi
z wyszczegoinieniem materiatdw wigczeniowych uzgodnié z Gazownig w Bydgoszczy.
Schematy przetgczen projektowanych odcinkéw przytaczy w czynne przylacza
z wyszczegolnieniem materiatow przetgczeniowych uzgodnié z Gazownig
w Bydgoszczy.
Wigczenia gazociggow i przetgczenia przytgczy do czynnej sieci gazowej dokona
odptatnie Gazownia w Bydgoszczy, wykopy w miejscach wiaczen przygotuje
wykonawca.
Materiaty wiaczeniowe w tym izolacyjne dostarczy wykonawca.
Uzgodnien z Gazownig w Bydgoszczy dokona¢ przed zaopiniowaniem dokumentaci
na naradzie koordynacyjnej.
Zalecenia dot. armatury:* uzgodni¢ z Gazownig w Bydgoszczy.
Informacja dodatkowa:*

Zamierzony termin rozpoczecia rob6t zwigzanych z realizacjg przedmiotowego
zadania, nalezy zglosi¢ operatorowi sieci gazowej z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem, w celu okresowego wylgczenia przytgcza gazowego z eksploatadii.
Wszelkie prace gazo-niebezpieczne na czynnych sieciach gazowych, mogg byé
wykonywane tylko i wytgcznie przez stuzby eksploatacyjne ich operatora.

O planowanej przerwie doptywu gazu w okresie prowadzonej przebudowy, nalezy
zawiadomi¢ wszystkich jego odbiorcoéw w obiekcie, oraz wiaécicieli posesii.

Inwestor przedmiotowego zadania musi uzyskaé zgode wiascicieli - zaréwno budynku,
jak i gruntow objetych planowang inwestycjg - na projektowang przebudowe
infrastruktury gazowej.

Przebudowg sieci gazowej mozna rozpoczaé po uzyskaniu - wymaganych przepisami
prawa - stosownych pozwolen, uzgodnien, decyzji, opinii itp.

Peing dokumentacje inwentaryzacji geodezyjnej przebudowywanej sieci gazowej,
nalezy nieodptatnie - przed wyznaczonym terminem odbioru koricowego - przekazaé
na majgtek Polskiej Spdtki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy
w Bydgoszczy ul. Jagiellonska 42.

W stanie odkrytym, nalezy zlecic¢ lokalnej jednostce operatora sieci gazowej-dokonanie
odbioru koncowego przebudowanej sieci gazowe;.

Wszystkie czynno$ci operatora sieci gazowej, wykonywane na rzecz lub zlecenie
inwestora zadania, bedg realizowane odptatnie.

gazowych

Strona2z5 <29



WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub ZMS/137/2018/111
! ' POLSKA istn. przyfaczy $redniego/niskiego cisnienia
N sralixasrohnicrina Zalgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

PSG sp.z0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona3z5

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
« & Wymagania ogdlne
Sieci gazowe nalezy projektowa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z p6zn. zm.).
Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostgpnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881
z pézn. zm,).
Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

- Wymagania dot. technologii budowy: nie dotyczy

3. Gazociagi i przylagcza z PE*

Gazociggi i przylgcza z PE nalezy projektowa¢ i wykonywa¢ zgodnie z regulacjami PSG sp.

z o.0. ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i §redniego ciénienia oraz
gazociggéw polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”,

4. Gazociggii przylacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociggi i przytgcza stalowe nalezy projektowac i wykonywacé zgodnie z regulacjami PSG sp.
z o.0. ,Zasady projektowania gazociggdw stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz
gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”.

5. Ochrona przeciwkorozyjna*

a. Ochrona bierna*
= Ochrong bierng nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG sp. z 0.0.
~Zasady projektowania | budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

=  Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z pozn. zm.) i posiadac deklaracje
wilasciwosci uzytkowych sporzgdzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

= Wiasnosci materialowe i wytrzymalosciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

_gazowych
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WARUNKI TECHNICZNE

1 Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/111

Iy POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego ci$nienia

AF shoitsooicns Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

7. Wymagania dla dokumentacji projektowe;j

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania;

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z pézn.
zm.),

= Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

= Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegoblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna byC zgedna z instrukcjg ,Zasady
projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz gazociggéw
polietylenowych” pkt. 1.4

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z o. o.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy w Dziale Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym.

Nalezy dostarczy¢ 2 egzemplarze kompletnego projekiu. Jeden egz. pozostanie w naszym
archiwum.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
Stowarzyszenie zwykie pn."STRZEGOWSKA”", ul. Spacerowa 39, 85-386 Bydgoszcz.

Inwestor wiasnym kosztem i staraniem zleci opracowanie projektu budowlanego, oraz
przebudoweg, uprawnionym osobom fizycznym lub prawnym.

Jnwestor realizujacy przebudowe sieci gazowej, po otrzymaniu warunkéw przebudowy
wystapi z wnioskiem do PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy, Dzial
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz, tel. 52 328-
53-41 o podpisanie porozumienia zawierajgcego szczegdlowe informacje o celu i
zasadach realizacji przebudowy sieci gazowej. Warunkiem rozpoczecia, przez
Inwestora, robot budowlanych zwigzanych z przebudowa sieci gazowej objetej
niniejszymi warunkami jest zawarcie przedmiotowego porozumienia.”

VI. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z o.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/iwymagania-techniczne

= Przywolane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglagdu w Dziale
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. o. Oddziat Zaklad Gazowniczy w
Bydgoszczy

PSG sp.z 0.0, Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona4z 5 34



WARUNKI TECHNICZNE

' Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub ZMS/137/2018/1/1
{Q' POLSKA istn. przytaczy Sredniego/niskiego ciénienia
o et Zatgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

gazowych

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;j.

= Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. 2z siedzibg ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Szczegélowa informacja nt. przetwarzania danych
osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakiadce o nas.

Kierownik
Seke]a Ewidencji tky i Uzgodnier
Darifez Switek
podpis

Zatacznikl:

1% Mapa pogladowa z zakresem zadania

Sporzadzil/a:

Imig i nazwisko, kontakl e-mailitel. Rafef Wieszezyk, rafal.wieszczyk@psgaz.pl / 52 328 53 37

VIIl. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/Sekeji..............c.coooeiiii i

Data/POAPIS. ... e e

*) niepotrzebne skresli¢ Jub wybrac/pozostawit wiasciwy opis

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Stonaszs 3L



PZ: 0+011.06
L=133.76

o e LEGENDA
E g
g [}
¥ p——
*‘ __| sYmBOL |OPIS
L~ — = ~Granica inweslycj
J . k! * 3 % = VFP - 3 = '; i Prajeklowany krawgznik betonowy 15x30 cm
I . s S ; ] - 8 h - y s |[ __J— — — —{Projektowany opormik belonowy 12x25 cm
. T 3 N ~ el v = Projektowane obrzeze belonows 8x30 cm
. " P 5 > o el o tre TR o 5 Projektowana pleszo-jezdmia o nawierzchni z kostki belonowe) szare)
Pusns 3P6‘Hi Surin SR 2 B, " - d o : : Projekiowana piesza-jezdnia o nawierzchni z kostki betonowe) grafilowe;
1}
ul. W. Bandrowskiogo 18, 33-100 Tamow 5 | posEin 19 )
- L Projektowane pobacze o nawierzchni gruniowej
Ddilziat Zrklad Gazowniczy w Bydgoszezy & ) pal g i
ul. Jagtellonska 42, 86-087 Bydgoezcr

Projeklowana wysepka o nawierzchmi z kostki belonowe) grafilowe)
tel. 62 328 51 01 faks 52 328 §1 02

] 3 ‘ @ Projektowany wpust uliczny
NIP 526 24 96 411 . / E ' { i . 8.4 - 7769 |projektowana zedna nawierzehns
KRS 0060874001, REGON 142739516 e # \ 7

i=0.70% | Projeklowany spadek podtuzny
Wladsmdts S0 wsvwlony O

mgr 12 Lk Spea
upr buriow fane ne PU

do progextowana bez g iczen ..-?"0% Projaktowany spadek poprzeczy
w specjalansct dragofy
™ =
fM‘/ P%W ZNEJM %6’) W Q & = “ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
. - - . - a Przebudowa ul. Strzegowskiej w Bydgoszczy
p s A-h O ’(' IQD ﬂ‘ wraz z odwodnieniem
. . ¥ " g 4 ADRES INWESTYCJI
) Ma pa do ¢ el ow pro Je . dzialka nr ewid. 11, 198/2; obreb 0035;
¥ arwmik o Sy jednostka ewid. Miasto Bydgoszez [045101_1]
Sekcyz [ anse e MagBRU T Uzgod " “irag, ) dziatia nr ewld. 60; obreb 0033;
P ,oyve ‘ Bkt T a2 i . ; ‘ [ty T ) i‘j 'ﬁ 3 jednostka ewid. Miasto Bydgoszcz [046101_1]
e R ' iy INWESTOR
Dariusz >+ WO, kujOwSx0 pomorokie - e b et bRy Stowarzyszenie zwykle pn. ,,STRZEGOWSKA”
y - R swiadczam, 1z ninlejszy projekt w czgsci ry
. i [O. B /dt’c_f e ‘ numerycznej kopii mapy do celow projeklowych sporzadzonej przez Geodela ul. Spacerowa 39, 85-386 Bydgoszcz
jedr ew: D4Bi01_1, Viusto Bydgossce tukasz Bliznicki (ul. gen. Slanislawa Taczaka 2A/T) zaewidencjoncwane] w
cbrgb: 048101_1 0035 Miejskie] Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy pod r MPG.D.422.2266.2023 FROJEKTANT . ol Pesudibegn 00
N arkusz mapy 5193200332 34 dnia 16.11.2023 r. Mapa moze shizyé do celéw projeklowych. SPILUK Projekt Sp. z 0.0. AEIN Cheitig
DZPG MEBO D 4272 ??’58 2023 mgrint t:dmz.&,‘of;:aj‘wmr . buro@spiiukprojeki pt
- . - v hudowione ar 1e > NS
B | e S Uktod wspdirzednyen plaskich: 2000 s © H.gpm,m-m::;mmngrmm: i
. S WS o o Wysokoseiowy uklag Loniesealo 11 EVRFZOO7 N W specyaluoter drogo ) ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA
e e | T o Dla gzectes cbjglych sokeeser™ nix przsprowedzone b2ooma ksqg wieczysiych PROJEKTANT Nr uprawnieni Podpis
"H : pod kolen ayslenssanio esenlualych stog2es sturebriasea™ gruntowyn
I = o | RS M e ) . P mgr inz, tukasz $pica POM/0085/PWOD/13
e Gty & ol " e e i P e b e :
i otk an Pt e G e WA oy O el Faza projeklu
[ = e T ) e R o 7 L2 Z i i
: alacznik do zgloszenia
=2 & e B B BT CTE HAXKRES dw AZAZS Mape opracowsl dms 23170 202% Gc(%elﬂ%\ﬁnsﬁg (43
bl s . e 4 pen ek Taraks 247 TYTUL RYSUNKU
- [ o7 = Gl Geodala tukosz Blizriick ;.._4::&1‘3?m';fm;»mm
2 Bl it mabilesas N 5581831715 RECON 28761236 oo PLAN SYTUACYJNO -
(':ud'rlalukf_‘:bl’saj_zm ki int. MA RON St -y g ogen o Slomisfowe jocissn Jhy "
1 . . < ;
g St Vaahs A o O 17 A 85- /93 Jydguszcs (ArIET A WhON WYSOKOSCIOWY
1 13 REEON i el . 693 g 754 1509.2023 ar ter 227 338-903 GEODETA UPRAWNIONY
AN TS REGOX W0 ) B .
ter THL U0 upe Swiadectwo GLAK. fr 21168 o R P R o T Hmmu;.“w v Nr rysunku Sir
KR IDIGE JAOSRI0 SRR $wizdecwo G GX v 21169 Skl ‘ Data l Y ;
4.cnn N0 44 "nnn 2 ic

Oy



Tt i
Bydgoszcz dn. 21.02.2024

Prezydent Miasta Bydgoszczy

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektrenicznej w dniach 14,02.2024 — 20.02.2024

Naradg przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1890), uwzgledniajgc mapy na kidrych sporzgdzono projekt, materiaty panistwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajacych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: MPG.Z.431.56,2024

Przedmiot narady:
Sie¢ gazowa, przytgcza gazowe

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna Obreb Dziatki
Miasto Bydgoszcz 0033 ‘ 60
Miasto Bydgoszcz 0035 11, 198/2

Adres: ul. Spacerowa/ Strzegowska
Whioskodawca: Projsan - inzynieria sanitarna Hanna Bartnik , ul. Wojska Polskiego 13, 86-100 Swiecie

Przewodniczgcy narady: Magdalena Zalewska-Romel

Stanowiska uczestnikéw narady:
Prezydent Miasta Bydgoszczy , Osoba reprezentujgca: Magdalena Zalewska-Romel

Bez uwag.
Wydziat Administracji Budowlanej Urzad Miasta Bydgoszczy, Osoba reprezentujaca: Radostaw Szewczuk

Bez uwag.
Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej , Osoba reprezentujaca: Dominik Malcer

Bez uwag.
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy, Osoba reprezentujaca: Agnieszka Slotwiriska-Aniszewska

Bez uwag.
Polska Spétka Gazownictwa Sp.z 0.0. Odzial Zakiad Gazowniczy w Bydgoszczy, Osoba reprezentujgca: Ryszard
Rapel :
Z uwagami;
1. Projekt gazowy uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Polskiej Spélce Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Bydgoszczy.

Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0. , Osoba reprezentujaca: Maciej Szenefeld

Bez uwag.
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z 0.0. , Osoba reprezentujaca: Malgorzata Dylas

Z uwagami;
1. Zobowigzuje sig inweslora i wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ uszkodzenia oraz
powstania awarii sieci wod-kan., a takze pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowaé normatywne
odlegtosci od wiw sieci.
2. Wszelkie prace w obrebie uzbrojenia wod.-kan. nalezy prowadzié recznie pod nadzorem stuzb MWiK
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

35



Do MWK w Bydgoszczy - sp. z 0.0. nalezy zglosic¢ rozpoczgcie robét budowlano-montazowych (z dwutygodniowym
wyprzedzeniem) oraz uzyskaé odbidr robét,

Wydzial Zieleni | Gospodarki Komunalnej , Osoba reprezentujaca: Justyna Olszewska

Z uwagami:

1. Na podstawie art. 87a ustawy z dnia 16 kwieinia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz.1336 ze zm.) oraz art. 6
iart. 75 ust. 1 - usl. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.z 2024 1. poz. 54), wykonawca
robot zobowigzany jest do ochrony korzeni drzew. Naruszenie korzeni utrzymujacych drzewo w gruncie, moze wigzaé sie z
utratg stabilno$ci drzewa i pogorszeniem jego kondycji.

NETIA S.A. , Osoba reprezentujgca: Waldemar Wachowski

Z uwagami:

1.Prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig telekomunikacyjng Netia S.A. prowadzi¢ recznie,

2.Zachowa¢ normatywne odlegto$ci poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami;

3.Zabezpieczy¢ urzgdzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

4.W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie Operaiora, tel. +48 22 7011511 (czynny 24h); e-mail: nadzory@netia.pl;

5.Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstale w wyniku prowadzonych prac jak
i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/ Wykonawca;

6.Netia S.A. zastrzega sobie mozliwoé¢ dochodzenia roszczen z tytulu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstalych w
wyniku uszkodzenia sieci lelekomunikacyjnej Netia S.A.

ENEA Operator Sp. z 0.0 Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz, Osoba reprezentujgca: Patryk Zintek

Z uwagami:

1. Zobowigzuje sig inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w spos6b wykluczajgcy mozliwoéé uszkodzenia oraz
powstania awarii sieci elektrenergetycznych, a takze pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowad
normatywne odlegtosci od w/w sieci.

Pomimo zawiadomienia, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:
1. Przedsigbiorstwo Telekomunikacyjne K-PTEL

2 CHEMWIK Sp. z o0.0.

3 PGE Energia Ciepla S.A. Oddzial Elektrocieplownia w Bydgoszczy
4, D-ENERGIA
5

Enea O$wietlenie sp.z 0.0. Oddzial Poznan Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.

Dz. U. z 2023 r. poz. 1752), nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i
terminie nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia. Przyimuije sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U.z 2023 r. poz. 1752): znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne
podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub
magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wiasciwych
organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzgdzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

3. Zgodnie z art. 277 Kodeksu Karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi
albo fatszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwach.

Elektronicznie podpisany przez

Magda'ena Hanna Magdalena Hanna Zalewska-

Romel|

Zalewska-Romel Data: 2024.02.21 13:45:07 +01'00'

(podpis przewodniczacego narady)

Zatgcznikiem do niniejszego protokoltu jest cze$¢ graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.
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Bydgoszcz dn. 16.04.2024

Prezydent Miasta Bydgoszczy

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 10.04.2024 — 16.04.2024

Narade przeprowadzono zgodnie z arl. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1988 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1990), uwzgledniajgc mapy na ktorych sporzadzono projekt, materiaty panstwowega zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzgdzajacych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: MPG.Z.431.127.2024

Przedmiot narady:
Sieé gazowa, przylacze gazowe - MPG.Z.431.56.2024

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna Obreb Dziatki
Miasto Bydgoszcz 0035 198/2

Adres: ul. STRZEGOWSKA
Whioskodawca:  Projsan - inzynieria sanitarna Hanna Bartnik , ul. Wojska Polskiego 13, 86-100 Swiecie

Przewodniczacy narady: Magdalena Zalewska-Romel

Stanowiska uczestnikéw narady:

Prezydent Miasta Bydgoszczy, Osoba reprezentujgca: Magdalena Zalewska-Romel

Bez uwag.
Wydziat Administracji Budowlanej Urzad Miasta Bydgoszczy, Osoba reprezentujaca: Radostaw Szewczuk

Bez uwag.
Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej, Osoba reprezentujgca: Dominik Malcer

Bez uwag.
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy, Osoba reprezentujgca: Agnieszka Stotwiriska-Aniszewska

Bez uwag.
Polska Spétka Gazownictwa Sp.z 0.0. Odziat Zakiad Gazowniczy w Bydgoszczy, Osoba reprezentujaca: Ryszard
Rapel
Z uwagami;
1. Projekt gazowy uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Polskiej Spotce Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Bydgoszczy.

Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0., Osoba reprezentujaca: Maciej Szenefeld

Bez uwag.
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z 0.0., Osoba reprezentujaca: Malgorzata Osiecka

Z uwagami:

1. Zobowigzuje sig inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwoéé uszkodzenia oraz
powstania awarii sieci wod-kan., a takze pokrycia wszelkich kosztow z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowaé normatywne

odlegtosci od wiw sieci.
2. Wszelkie prace w obrebie uzbrojenia wod.-kan. nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb MWK

w Bydgoszezy - sp. z 0.0.
Do MWIK w Bydgoszczy - sp. z 0.0. nalezy zglosié rozpoczecie robét budowlano-montazowych (z dwutygodniowym
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wyprzedzeniem) oraz uzyskaé odbior robét.

Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalnej, Osoba reprezentujgca: Natalia Wudarska

Bez uwag.

NETIA S.A., Osoba reprezentujaca: Waldemar Wachowski

Z uwagami:

1.Prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig telekomunikacyjng Netia S.A. prowadzi¢ recznie,

2.Zachowa¢ normatywne odleglosci poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami:

3.Zabezpieczyt urzgdzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruniu;

4.W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jesi niezwlocznie
powiadomic o tym fakcie Operatora, fel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h); e-mail: nadzory@netia.pl;

5 Koszty wszelkich robdt i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak

i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/ Wykonawca;
6.Netia 5.A. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z tytuu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w

wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.
CHEMWIK Sp. z 0.0., Osoba reprezentujaca: Dariusz Jablofiski

Bez uwag.
ENEA Operator Sp. z 0.0 Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz, Osoba reprezentujgca: Jacek Sobiereigki

Z uwagami:

1. Prace w poblizu kabli nalezy wykona¢ bezwzglednie przy wytgczonym napieciu. Kable nn 0,4 kV ostonié rurami
dwudzielnymi koloru niebieskiego a SN 15 kV koloru czerwonego Srednicy 160 mm.

2. Zobowigzuje sig inwestora wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwosé uszkodzenia oraz
powstania awarii sieci elekirenergetycznych, a takze pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowaé

normatywne odlegtosci od wiw sieci.

Pomimo zawiadomienia, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:
1 Przedsigbiorstwo Telekomunikacyjne K-PTEL
PGE Energia Ciepta S.A. Oddzial Elektrocieplownia w Bydgoszczy

D-ENERGIA
Enea Oswietlenie sp.z 0.0. Oddzial Poznan Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz

U

Dodatkowe uwagi i zalecenia:
1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (1.

Dz. U. z 2023 1. poz. 1752), nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i
terminie nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...),

2. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo gecdezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752): znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne
podiegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub
magnetyczre i urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wiasciwych
organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podilega karze grzywny.

3. Zgodnie z art. 277 Kodeksu Karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi
albo falszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoéci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

Magdalena Elektronicznie podpisany

przez Magdalena Hanna

Hanna Zalewska- zalewska-Rome!
Data: 2024.04.17 14:26:23

Romel +02'00"

Zalgcznikiem do niniejszego protokotu jest czgéé graficzna zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu,



PREZYDENT MIAST; oszczy’ ;
Dokumentacjo nr: MPG.Z.431.0 24
byla przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowa

przy ul. Grudzigdzkiej 9-15 w Bydgoszczy
za pomocg frodkdw komunikecji elek troniczney.

z up. Prezydenta Miasta
Przewodnigczy Norod Koordynocyjnych

w siedzibie Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszezy~- |

Elektronicznie podpisany
Magdalena pr:.ez Mn:;'aga Halnna
Bydooszez, dnia 16.04.2024 rHanna Zalewska-Romel

Zalewska-Romel ;oy00
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MPG.D.417.0130.2024
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PL-ETRF2007-NH

SANN 52.27

198 /1

Potwierdzam zgodnosé podkiadu mapowego z oryginalem
mapy do celéw projektowych

mgr inz. Homna Bartnik
upr. budowlane nr KUP 0i44'PHOS 13

Signed by /
Podpisano przez:

Hanna Bartnik

Date / Data:
2024-04-08
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|Projektowana sie iprayiacza gazu - uzgodnione narada koordynacyjna
nr MPG.Z.431.56.2024

. |Projektowane sie¢ gazowa dn125mm PE-RC - przebudowa ANEKS
r2ylicze gazu dn125mm PE-RC - przebudowa ANEKS

| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

| Przebudowa ul. Strzegowskiej w Bydgoszczy

| wraz z odwodnieniem

| ADRES INWESTYCJI

f dziatka nrewid. 11, 188/2; obrgh 0035;

jednostka ewid, Miasto Bydgoszcz [046101_1]
dziatka nr ewld. 60; obrgh 0033;

jednostka ewid, Miasto Bydgoszcz [046101_1])

\Stowarzyszenie zwykte pn. ,, STRZEGOWSKA”
| ul. Spacerowa 39, 85-386 Bydgoszcz

| PROJEKTANT
SPILUK Projekt Sp. z 0.0.

ul. Pitsudskiego 30A
89-500 Chojnice

tel. 698 626 474
biura@spilukprojekt.pt

ZESPOt PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Hanna Brinik KUP/0144/PWOS/13

SPRAWDZAJACY Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Magdalena Pietrzak-Fedde | KUP/0061/PWOS/14

Faza projektu
Zatacznik do zgtoszenia

TYTUL RYSUNKU

PLAN SYTUACYJNO -
 WYSOKOSCIOWY

Nr rysunku
31.01.2024 3

Data




Cel. &

proj. dn125x7 4 mm PE

Zaslepka elekiooporowa
dn125 PE100 SDR11

Obejma siodiowa 12563
PE100 SDR11

@),
h
Proj. gazocigg dn125

Tréjnik rownoprzelotowy
PE100 SDR11

Polgczenie komierzowe

Kraciec kolnierzowy
DN100 uszczelki z neoprenu

+ materialy izolacyjne ;
(material wiaczeniowy) 3
Polaczenie kolnierzowe PE/stal

PE/STAL 125/100 PE100 SDR17
(material wiaczeniowy)

Mufa elekirooporowa

dn 125 PE100 SDR11 |

(material wiaczeniowy)

Wigczenie wykonat przez

bezposrednie wspawanie

0)

proj. gazociag dn125x7.4 PE-RC

Kotnierz DN50

Polaczenie kolnierzowe
PE/stal 63/50 PE100 SDR17

proj. dn63x5.8 mm PE

(materialy wlaczeniowe)

-+ malerialy izolacyjne

s, pryicza ONSOsal

Mufa elekrooporowa Mufa elekrooporowa
dn63 PE100 SDR11 dn63 PE100 SDR11
{materialy wigczeniowe)
Kolnierz DN100

+ malerialy izolacyjne

@@, .
Proj. gazociag dn125

proj. dn125x7.4 mm PE

Mufa elekrooporowa
dn125 PE100 SDR11

PE/stal 125/100 PE100 SDR17

(9

(materialy wiaczeniowe)

istn. przylacza DN100stal

Mufa elekrooporowa

dn125 PE100 SDR11
(materialy wigczeniowe)
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przebudowa ul. Strzegowskiej w Bydgoszczy
wraz z odwodnieniem

ADRES INWESTYCJ
dziatka nr ewid. 11, 198/2; obreb 0035;

jednostka ewid. Miasto Bydgoszcz [046101_1)
dziatka nr ewid. 60; obreb 0033;
jednostka ewid. Miasto Bydgoszcz [046101_1)

INWESTOR
Stowarzyszenie zwykie pn. ,STRZEGOWSKA”

ul. Spacerowa 39, 85-386 Bydgoszcz

PROJEKTANT
SPILUK Projekt Sp. z 0.0.

ul. Pitsudskiego 30A
B89-600 Chojnice

tel, 698 626 474
biuro@spilukprojekt.pl

ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA SANITAR

PROJEKTANT Nr uprawnien dpis

mgr inz. Hanna Brinik KUP/0144/PW0S/13

SPRAWDZAJACY Nr uprawnien

i
' Fbﬂdpis

KUP/0061/PWOS/14

mgr inz. Magdalena Pietrzak-Fedde

Faza projektu
Zatacznik do zgloszenia

TYTUL RYSUNKU

Schematy wiaczeniowe

Nr rysunku Str.

Skala
1:100

Data
31.01.2024

Lo
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Prezydent Miasta Bydgoszczy

ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 5858367

Nr kancelaryjny: WMG-1.6621.638.2024

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Gmina
Jednostka ewidencyjna
Obreb

Powiat: M. BYDGOSZCZ

: M. Bydgoszcz

: 046101_1, Miasto Bydgoszcz
: 0033,

0033

UPROSZCZONY

Nr jednostki rejestrowej: G.115

rodzaj prawa: wlasnosé, udziat: 1/1

SKARB PANSTWA

Powierzchnia ¢

Arkusz | Numer | Blizsze okreélenie Opisy Oﬂ‘oﬂfyh ozn:crz:r\:i\iel;z h

mapy | dziatki polozenia uzytkéw Kas. [|uzytkoww | dziatki w 2 L

D ha ha 3
60 BYDGOSZCZ, ul. drogi dr 0,5641 0,5641 BY1B/00183651/1
Spacerowa
Identyfikator dziatki: 046101_1.0033.60
Rejon statystyczny: 080150
Razem:| 0,5641 0,5641

Nr zlecenia: WMG-1.649-1/2024

2. up. PREZWVA MIASTA

Joanna Suszek-Zabrocka
Y Iy
v Wydtziale Mienia | Geodszjf
2024-02-13,

(Imig | Nazwisko oraz stanowisko stuzbowe osoby

reprezentujgcsj organ)
Data i podpis

Strona 1z 1

92



Prezydent Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

tel. 52 5858367

Nr kancelaryjny: WMG-1.6621.638,2024

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: M. BYDGOSZCZ
Gmina: M. Bydgoszcz
Jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz
Obreb: 0035, 0035

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

UPROSZCZONY
Nr jednostki rejestrowej: G.133
rodzaj prawa: wiasnosé, udziat: 1/1
GMINA BYDGOSZCZ
Siedziba: 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1
. ‘ . ; Powierzchnia
Arkusz | Numer | Blizsze okreslenie Opisy Oﬂol:“?"t uznahrlz;K\? ub h
mapy | dziatki polozenia uzytkéw Kas  |uzytkéw w | dziatkiw e
' ha ha ;
11 BYDGOSZCZ, ul. tereny mieszkaniowe B 0,0119 0,1553 BY1B/00023371/5
Spacerowa
drogi dr 0,1434
Identyfikator dziatki: 046101_1.0035.11
Rejon statystyczny: 090580
188/2 |BYDGOSZCZ, ul. drogi dr 0,1115 0,1115 BY1B/00023371/5
STRZEGOWSKA
Identyfikator dziatki: 046101_1.0035.198/2
Rejon statystyczny: 090580
Razem:| 0,2668 0,2668
Z up. PRE A MIASTA

Sporzadzil(a): Joanna Suszek-Zabrocka, wedfug stanu na
Nr zlecenia: WMG-1.649-1/2024

Joanna Suszek-Zabro
4 cka
IR
& i
FEBABIAR s s

(Imig i Nazwisko oraz stanowisko sluzbowe osoby
reprezentujgcej organ)
Data i podpis

Strona 1z 1 L,g



Przebudowa sieci gazowej $/c wraz z przytgczami, ul. Strzegowska w Bydgoszczy

Wykaz wtascicieli dziatek

Lp Nr Gazociag Przytacze
o Obreb Wihasciciel
dziatki dnil25 dnl25 dn63 Uzgodnienia
60 33 Skarb Paristwa 0,5m
Gmir.1a Bydgoszcz Inwestycja zwigzana z
11 35 Jezuicka 1, 2m przebudows uktadu
85-102 Bydgoszcz drogowego
Gmina Bydgoszcz
198/2 35 Jezuicka 1, 43,7m 7,8m 6,6m
85-102 Bydgoszcz

4%



e Zarzgd Drég Miejskich
o };} i Kemunikacji Publicznej
?f 4/ wBydgoszczy

IP.2101.22.2024.1P.4 Bydgoszcz, dnia 19.02.2024 1.

tukasz Spica
ul. Bytowska 32
89-600 Chojnice

Dotyczy: przebudowy ul. Strzegowskiej w Bydgoszczy wraz z odwodnieni

em i przebudowg
sieci gazowej.

W uzupetnieniu do pisma IP.2101,22.2024.)P.1 z dnia 22.01.2024r, informuje, ze
wyrazam zgode na dysponowanie nastepujgcymi nieruchomosdciami na cele budowlane
dziatkami bedacymi wiasnoscig Gminy Bydgoszcz, o przeznaczeniu ,dr”:

1) Obreb 35, dziatka 198/2,

2) Obreb 35, dziatka 11,

3) Obreb 33, dziatka 60.

Zgoda dotyczy dysponowania w/w dziatkami na cele budowlane dla realizacji zadania

pn.: ,Przebudowa ul. Strzegowskiej w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem i

przebudowsg sieci
gazowej”.

Otrzymuja:
: Adresat
a/a

Kontakt;
{52) 582-27-75

Zarzad Drog Miejskich Komunikacji Fublican
85-244 Bvggosscr, ui Torupska 1763, tei 52 /5823723 f3
taread@rdmikp.bydiosicz ol wway

& w Bydgeszrzy
x57 /5822777
mikp hyGzoszoz !



.. Zarzad Drég Miejskich e HEETE S
4/ I 1Komunikacji Publicznej .
\ w Bydgoszezy
e ?T::Tﬁf, T
IP.2101.22.2024.1p1 Bydgoszcz, dnia 22.01.2024r

tukasz Spica
ul. Obroricéw Chojnic 11/17
89-600 Chojnice

Dotyczy: Opinia w zakresie geometrii drogi ul. Strzegowskie;.

W nawigzaniu do pism (znak: 260/2023) z dnia 12.12.2023r. i 05.01.2024r. przekazuje
opinig geometrii drogi.
Na dalszym etapie projektu nalezy wprowadzi¢ uwagi dot. projektu budowy ul. Strzegowskiej:

- odtworzenie ulicy Spacerowej : konstrukcja akceptowalna przy naruszeniu ul.
Spacerowej na szerokoéci do 20cm. W przypadku naruszenia nawierzchni na wiekszej
szerokosci nalezy whudowaé pod nawierzchnie asfaltowg podbudowe 2z kruszywa
tamanego 0/31,5mm o grubosci 20cm,

- sugeruje sie zmiane nawierzchni wysepek z kostki grafitowej na kostke 6tta w celuy
zwiekszenia widocznodci wysepek. Mozna réwniei wbudowaé otoczaki 8/16mm lub
wykona¢ zielen,

- w projektowanych poboczach nalezy wykonac odtworzenie zieleni,

- wyjasni¢ rozbieino$¢ opisu technicznego pkt 5 co do opinii  geotechniczne;j
w okreéleniu kategorii geotechnicznej obiektu,

- w projektowanych wyspach nalezy stosowa¢ krawezniki tukowe.
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Zastlepca Cyreklora
ds inwestyc)i Drogovwy

KUP/0144/PWOX13
Uprawnienia bez ogranibeer
v specjalnosci instalacyjnej'w zakresie siec,
nstalac)i | urzadzer cieplnych, wentylacyjnyck,
2azowych,woaociagowych i kanalizacyjnyak

Zatgczniki:
1. Opinia projektu geometrii drogj ul. Strzegowskiej,
2. Pojazd miarodajny,
3. Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscia.

Otrzymuja:

@ Adresat

2. a/a

Kontakt:
Tel. (52) 582-27-75
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 1683/0G/ZT1/2024
z dnia: 2024-04-18

Zadanie: Przebudowa gazociagu i przylaczy gazu niskiego ci$nienia
Opracowanie: Projekt budowlany

Miejscowos¢: Bydgoszcz (gm. m. Bydgoszcz)

Adres:  ul. Strzegowska, dz. nr 60 obr. 33; dz. nr 11, 198/2 obr. 35

Obiekt: Gazociag, Przylacze

Charakterystyka obiektu:
Ciénienie: n/c
Srednica gazociggu: dn 125 PE
Przytacza: dn 63 PE; 3 szt.
Numer warunkéw: PSGBY.ZMSM.763.001.0.24

Projektant: Hanna Bartnik, upr. nr: KUP/0144/PWOQOS/13

Inwestor:  Stowarzyszenie zwykie pn. STRZEGOWSKA Spacerowa 39 85-386 Bydgoszcz

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spétka Gazawnictwa sp. z 0.0., ul. W?'clecha Bandrowskiego 186, 33-100 Tamow

Oddzial Zaktad Gazowniczy w B%gg‘osmzy. ul. Jagiellonska 42, 85-057 I'wd 0s2C2

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia owa - Srédmiescie w Krakowie, XI| zial Gospodarczy KRS

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zaktedowy: 10 488 917 050 2
www.psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia:

1. Uzgodnienie jest wazne przez okres 2-ch lat od daty wystawienia.

2. Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg ul. Wojciecha Bandrowskiego
16, 33-100 Tarnow. Szczegdlowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie
na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

Pieczatka i podpis:

Osoba do kontaktu: Bozena Grabowska (bozena.grabowska@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2. ala

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellofska 42, 85-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakowie, XII ngzial ospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, 'REGON 142738519, Kaplllal Zakladowy: 10 488 917 050 zi
Www.psgaz.pl



W zwiakzu z istn. nasadzeniami na granicy dziatki nr 177/2
bezwzglednie w trakcie realizacji inwestycji nie wycina¢, nie
niszczy¢ korzeni drzew, w celu uniknigcia dewastacji roslin
w péiniejszym czasie. Tym samym nie narazac ich na
uszkodzenia wynikajgce z zaburzenia stabilnoéci, ktérg
gwarantuja korzenie.
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Nozwa orgonu prowodzqcege pafist
zosbb gecdezyjny i kortogroficzny

YOWYGrodzki Ot odek Dokumenrtecji

Geodezyjnej i Kartograliczne]

rezydent Miosto Bydgoszcz

dentyfikator ewidencyjny malerialu zaopobu PL.PZGiK.4716
Nazwa moteriofu zasobu Mapo zasadnicza-zud
Data wykonania kopii materiotu zogobu 23—01-2024

Polska é‘né{ﬁ Gazown|étwa sp.

ul. W, Bandrawskiego-16; 33-To0 Tamow

NIP 525 24 98 411

Qddeigt Zaklag Garowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42, B5-087 Bydgoszez -
tel. 62 328 51 01 faks 52 328 51 02

KRS 0000374001, REGON 142739519
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przebudowa ul. Strzegowskiej w Bydgoszczy
wraz z odwodnieniem
ADRES INWESTYCJI
dziatka nr ewid. 11, 198/2; obregb 0035;
jednostka ewid. Miasto Bydgoszcz [046101_1)
dziatka nr ewid. 60; obrgb 0033;
jednostka ewid. Miasto Bydgoszcz [046101_1]

INWESTOR
Stowarzyszenie zwykte pn. ,STRZEGOWSKA”

ul. Spacerowa 39, 85-386 Bydgoszcz

PROJEKTANT ul. Pilsudskiego 30A
. 89-600 Chojnice

SPILUK Projekt Sp.zo0.0. 350
biuro@spilukprojekt.pl

ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA™N,

PROJEKTANT Nr uprawnien pis
mgr inz. Hanna Brinik KUPI0144.’PWO§§|!13

SPRAWDZAJACY Nr uprawnien Poglpis

mar inz. Magdalena Pietrzak-Fedde | KUP/0061/PWOS/14 I

Faza projektu
Zatgcznik do zgloszenia

TYTUL RYSUNKU

PLAN SYTUACYJNO -
WYSOKOSCIOwWY

Nr rysunku Str.
31.01.2024 1

Skala Data

1:500




Zatgcznik 4

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
» ZakKres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢é realizacji obiektéw:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa gazociggu n/c i przytaezy n/e, ul.
Strzegowska w Bydgoszczy:
-gazociag:
dn125 x 7.4 mm PE100-RC SDR17, typ 2 L=46,2m

- przytacza 3szt.:
* przytgcze gazu do dz. nr 178 obr. 35:
dn63 x 5.8 mm PE100-RC SDR11, typ 2 L=6.6m
* przytqcze gazu do dz. nr 181 obr. 35:
dn125 x 7.4 mm PE100-RC SDR17, typ 2, [=6.6m
* przytgcze gazu do dz. nr 175 obr. 35:
dni25 x 7.4 mm PE100-RC SDR17, typ 2, L=1.2m

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Teren projektowanej inwestycji znajduje si¢ w Bydgoszczy ul. Strzegowskiego.

Inwestycja nie znajduje sig w granicy strefy ochrony konserwatorskiej.

Dzialki, na ktérych projektowana jest inwestycja nie znajdujg sie w granicach terenu gdrniczego.
Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na srodowisko.

Teren, na ktorym projektowany jest gazociag zaliczany jest do pierwszej klasy lokalizacji.

Aktualne zagospodarowanie przedstawiaja podktady mapowe w skali 1:500.
UWAGA:

Poniewaz na trasie inwestycji moga znajdowa¢ si¢ jeszcze niezinwentaryzowane geodezyjnie
sieci oraz urzadzenia podziemne, nalezy przed przystapieniem do robét, wykonaé przekopy prébne.

Projektant nie odpowiada za niezinwentaryzowane i nienaniesione na mape uzbrojenie
podziemne, ktére moze wyst¢gpowac i stanowié kolizje z projektowans inwestycja.

Po ustaleniu lokalizacji i rzednych istniejacego uzbrojenia nalezy przeprowadzi¢ analiz¢ profilu
wysokosciowego projektowanej inwestycji i wprowadzié¢ niezbedne korekty celem unikniecia kolizji.

> Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na trasie projektowanej sieci gazowej i przylaczy gazu wystepuje ww. uzbrojenie podziemne. W kolizji z
prowadzonymi robotami mogg wystapi¢ istniejace elementy uzbrojenia podziemnego.

W poblizu sieci nalezy wykona¢ odkrywki prébne wykonujac wykop recznie dla zainwentaryzowania
uzbrojenia podziemnego.

Miejsca skrzyzowan projektowanych przewodéw z istniejacym zagospodarowaniem terenu oraz uzbrojeniem
podziemnym naniesiono na rysunkach. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem zachowano normatywne
odleglosci w pionie i poziomie, wymagane dla poszczegdlnych rodzajéw uzbrojenia. W przypadku
stwierdzenia w trakcie realizacji zblizeri w pionie i poziomie przewody zabezpieczy¢ przez zatozenie rur
ochronnych (w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru).

Prowadzone prace bedg odbywaly si¢ w sgsiedztwie czynnych ulic.

Prace z uwagi na wykonywanie robdt na czynnym gazociagu nalezy zleci¢ Zakladowi Gazowniczemu w
Bydgoszczy, z uwagi na specyficzny rodzaj i charakter robét - prace gazoniebezpieczne lub zlecié firmie
posiadajacej dopuszczenie do prac gazoniebezpiecznych na terenie dziatania PSG Bydgoszcz.

> Zagrozenie wyst¢pujace podczas realizacji robét budowlanych oraz wskazanie §rodkéw
zapobiegajacych niebezpieczenstwom:

Przy wykonywaniu wykopéw nalezy w trosce o ochrong zdrowia pracownikéw oraz os6b trzecich
przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych zasad bhp zawartych w przepisach i normach.
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Kierownik budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane, jest obowigzany przed rozpoczeciem robdt

sporzgdzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki

prowadzenia robdt,

Szczegbdlowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowy zakres rodzajow robot

budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzié w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. Szczegélng uwage nalezy zwrécié na zagrozenia

bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z prowadzenia rob6t liniowych ¢ :

- wykonywanie wykopdw stwarzajace zagroZenie przysypania ziemig (wykopy o glebokosci od -1,0
do -1,45m);

- roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zaggszczaniem gruntu;

- potracenie pracownika Jub osoby postronnej tyzka koparki;

- porazenie pradem przy wykonywaniu zgrzewania;

- roztadunek cigzkich materiatow;

- skfadowanie ciezkich materiatéw;

- zagrozenia przy transporcie wewnetrznym cigzkich materiatéw z miejsca skladowania do miejsca
montazu;

- napelnienie gazem wybudowanej instalacji gazowej;

- zagrozenia przy pracach w obszarze zabudowy, przy jednoczesnym braku mozliwoéci wyeliminowania
obecnosci os6b trzecich tj mieszkancow;

- roboty elektryczne, zwigzane z zabezpieczeniem kabli.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika lub majstra budowy posiadajacego odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

> Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegllnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do poszczegélnych rodzajéw robot kierownik budowy lub osoba wyznaczona

posiadajgca wymagane uprawnienia powinna udzieli¢ instruktazu (w miejscu wyznaczonym) wszystkim

pracownikom w zakresie BHP i Ppoz zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

. Pracownicy realizujacy roboty budowlane musza posiadaé kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami

dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslone; pracy, odbyte instruktaze

stanowiskowe.

> Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Do srodkéw zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot przy realizacji

ww inwestycji naleza m. in.:

- przedstawienie pracownikom ich obowigzki w sprawie przestrzegania przepiséw i zasad bezpieczenistwa
1 higieny pracy podczas budowy 1 rozruchu sieci gazowe;;

- przed rozpoczgciem robét ziemnych na trasie uzbrojonej w sieci podziemne i nadziemne wykonawca
winien zawiadomi¢ gestoréw sieci oraz zleci¢ nadzér branzowy;

- zapewni¢ staly nadzor oséb funkeyjnych;

- recznie prowadzi¢ wykopy kontrolne dla dokfadnego ustalenia przebiegu uzbrojenia podziemnego
w obecno$ci gestoréw sieci;

- wykona¢ petne umocnienie écian;

- zabezpieczy¢ wykop przed dostgpem 0sob nie zwiazanych z procesem budowy;

- nadmiar ziemi z wykopéw wywozi¢ sukcesywnie na ustalone z Inwestorem skiadowisko;

- w celu zabezpieczenia transportu wewnetrznego wyznaczenie strefy ruchu poza strefa niebezpieczna
wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczefistwa przy transporcie;

- zabrania si¢ przemieszczania materialéw nad ludZmi podczas wykonywania prac montazowych;

- przygotowanie odpowiedniego zaplecza budowy wyposazonego w $rodki pierwszej pomocy
medycznej oraz $rodki tacznosei, pozwalajace w razie potrzeby na wezwanie m in. strazy pozarnej lub
karetki pogotowia;

- zachowa¢ wymagane odleglo$ci od istniejgcego uzbrojenia terenu;

- prace zwigzane z zabezpieczeniem kabli prowadzi¢ recznie po wylaczeniu napiecia;

- podczas wykonywania robét przy uzyciu maszyn i urzadzen specjalistycznych odpowiednie
przeszkolenie pracownikéw nadzoru i fizycznych;

- wyposazenie pracownikéw w $rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przez zagrozeniami tj.
kaski, kamizelki o barwach ochronnych, szelki, pasy ochronne;

- skladowanie cigzkich materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach,
do ktérych bedzie ograniczony dostgp 0s6b niezatrudnionych (wydzielone i strzezone zaplecza);

- dla ochrony zdrowia mieszkancéw konieczne jest wlasciwe przygotowanie placu budowy m in. przez:
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wygrodzenie terenu prac, wilasciwe oznakowanie placu budowy przez ustawienie tablic

ostrzegawczych o prowadzonych pracach;
- w trosce 0 ochrong zdrowia i1 bezpieczenstwo pracownikéw niezbedne jest dopuszczenie do pracy tylko

sprawnego sprzetu.
UWAGA!
Niniejsza informacja dotyczaca BIOZ stanowié¢ winna dokument pomocniczy dla opracowania

przez przysziego wykonawce planu BIOZ.

0 ata:

Hanna nik



