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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Strzegowskiej w Bydgoszczy wraz
z odwodnieniem oraz przebudowg sieci gazowej na dziatkach o nr ewid. 11, 198/2 w obrebie
geodezyjnym 0035, jednostka ewidencyjna 046101_1 Miasto Bydgoszcz oraz na dzialce
o nr ewid. 60 w obrebie geodezyjnym 0033, jednostka ewidencyjna 046101_1 Miasto
Bydgoszcz. Dlugos¢ projektowanej drogi wynosi 144,82 m.

Przewidziany zakres robét branzy drogowej obejmuje:

. rozbiérke nawierzchni betonowej, bitumicznej z kostki betonowej,

. ciecie nawierzchni bitumicznej,

. rozbidérke obrzezy betonowych,

. wykonanie robét ziemnych,

. ustawienie kraweznikow, obrzezy i opornikéw betonowych na fawie betonowe;j
z oporem,

. budowe pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki betonowej szarej i grafitowe;,

. budowe wysepek o nawierzchni z kostki betonowej z6ttej,

. budowe poboczy o nawierzchni gruntowej,

. odtworzenie jezdni al. Spacerowej o nawierzchni bitumicznej,

. regulacje wysokosciowag wlazéw studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych

oraz skrzynek zaworéw wodociggowych i gazowych,

. ostonigcie rurami dwudzielnymi kabli energetycznych,

. ustawienie znakOw tymczasowej 1 stalej organizacji ruchu.

Budowa przykanalikéw kanalizacji deszczowej 1 wpustéw ulicznych objeta jest tomem
II/TIT projektu technicznego, natomiast przebudowa sieci gazowej objeta jest tomem III/IIT

projektu technicznego.

2. Inwestor

Inwestorem jest: Stowarzyszenie zwykle pn. Strzegowska, ul. Spacerowa 39,

85-386 Bydgoszcz.

3.  Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania
Projekt opracowano na podstawie nastgpujacych materiatow:
- umowa zawarta z Inwestorem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

- uzgodnienia z Inwestorem,
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- uzgodnienia z gestorami sieci,

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- wlasne uzupetniajgce pomiary inwentaryzacyjne,

- obowigzujace przepisy i normy,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,

- ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.,

- prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r.

4.  Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ul. Strzegowska znajduje si¢ w péinocnej czesci osiedla Miedzyn w Bydgoszczy. Pas
drogowy ul. Strzegowskiej ma szeroko$¢ 8,0 m.

Wzdluz projektowanej ulicy wystepuje gesta zabudowa jednorodzinna. Przedmiotowy
teren inwestycji posiada nawierzchni¢ z kruszywa tamanego. W obszarze pasa drogowego
przewidziano do rozbiérki nawierzchnie z kostki betonowej ulozone przed posesjami
Strzegowska 1, 2, 3, 4, 11, 13, 151 16 oraz nawierzchnie betonowe utozone przed posesjami
Strzegowska 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14 1 18. W obszarze przedsigwzigcia wystepuje uzbrojenie
podziemne tj. wodocigg, gazociag, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne
w kanalizacji kablowej, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Jako uzbrojenie naziemne
wystepuje linia telekomunikacyjna, linia energetyczna oraz o$wietlenie uliczne.

Ulica Strzegowska znajduje si¢ w strefie ograniczonej predkosci do 30 km/h.
Charakteryzuje si¢ malym natezeniem ruchu pieszych i1 pojazdéw. Ul. Strzegowska
ma charakter drogi osiedlowej, zapewniajacej dojazd mieszkancom do przylegtych poses;ji.

Przedmiotowa ulica jest $lepa i posiada wjazd od strony ul. Spacerowej, ktéra posiada
nawierzchnie¢ bitumiczng.

Przedmiotowa droga charakteryzuje si¢ malym nat¢zeniem ruchu, ktéry

w zdecydowanej wigkszos$ci generowany jest przez okolicznych mieszkancow.

S. Warunki gruntowo-wodne

Grupe nosnosci podtoza dla obszaru inwestycji okresla si¢ jako ,,G1. Warunki
gruntowo-wodne zakwalifikowano jako korzystne. Glgboko$¢ strefy przemarzania wynosi
hz= 1,0 m ppt. Stwierdza si¢ wystgpowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.
Projektowany obiekt nalezy do II kategorii geotechnicznej. Przewidziano bezposrednie

posadowienie projektowanego obiektu budowlanego.
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Szczegbtlowo warunki gruntowo-wodne zostaly przedstawione w opinii geotechnicznej

stanowigcej integralng niniejszego opracowania.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1. Rozwiazanie sytuacyjne

Zaprojektowano przebudowe ulicy Strzegowskiej polegajaca na wykonaniu pieszo-
jezdni o zmiennej szerokosci od 5,0 m do 8,0 m. Zaplanowano nawierzchni¢ pieszo-jezdni
z kostki betonowej szarej i grafitowej. W obszarze wlotu skrzyzowania z ul. Spacerowej
zaprojektowano wykonanie obustronnego pobocza o szerokosci 0,5 m 1 nawierzchni
gruntowej — warstwa humusu gr. 10 cm obsiana trawa. Nawierzchni¢ projektowanych
wysepek woko6t stupéw oswietleniowych 1 telekomunikacyjnych przewidziano z Kkostki
betonowej zotte;j.

Projektowang pieszo-jezdni¢ nalezy obramowa¢ opornikiem betonowym 12x25 cm.
Wysepki wokot stupéw telekomunikacyjnych 1 oswietleniowych nalezy obramowac od strony
posesji obrzezem betonowym 8x30 cm, natomiast od strony projektowanej pieszo-jezdni
kraweznikiem betonowym 15x30 cm oraz tukowym kraweznikiem betonowym 15x30 cm o
promieniu 0,50 m.

Szczegblowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na projekcie zagospodarowania

terenu (rys. 2) i planie sytuacyjno-wysokosciowym (rys. 3).

6.2. Parametry techniczne
Przyjeto nastepujace parametry techniczne:
. kategoria drogi — droga gminna,
. klasa drogi — dojazdowa (D),
. predkos¢ projektowania — 30 km/h,
. kategoria ruchu — KR1.

6.3. Przebieg drogi w planie

Zaprojektowano nastgpujacy przebieg drogi w planie ul. Strzegowskie;j:
. prosta - L=11,06 m
o prosta - L=133,76 m
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6.4. Uksztaltowanie wysokosciowe
6.4.1 Spadek podluzny
Przyjeto nast¢pujace spadki podtuzne ul. Strzegowskiej:

o prosta - L=29,27m - 1=-0,82 %

. tuk pionowy wklesty - L=4,54m - R=300,00 m
. prosta - L=8,25m - 1=0,70 %

. tuk pionowy wypukty - L=28,69 m - R=500,00 m
. prosta - L=29,90 m - i=-1,04 %

. tuk pionowy wklesty - L=522m - R=300,00 m
. prosta - L=11,65m - 1=0,70 %

. tuk pionowy wypukty - L=7,00 m - R= 500,00 m
. prosta - L=21,13m - 1=-0,70 %

. tuk pionowy wklesty - L=4,54m - R=300,00 m
. prosta - L=14,63m - i=0,81 %

6.4.2 Spadek poprzeczny

Spadek poprzeczny pieszo-jezdni w pasie o szerokosci 5,0 m o nawierzchni z kostki
betonowej szarej zaplanowano jako daszkowy odwrécony o wartosci 2,0 %. W pozostate]
czesci pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej zasadniczo zaprojektowano
spadek jednostronny o wartosci 2,0 %, zmienny na wysokosci bram wjazdowych
o wartosciach od 0,5 % do 15,0 % w celu dowiazania projektowanej nawierzchni do rzednych
na granicy pasa drogowego.

Spadek wysepek zaprojektowano jako jednostronny w kierunku osi drogi o wartosci
2,0 %.

Dla poboczy gruntowych przewidziano spadek jednostronny o wartosci 8,0 %.

Szczegdlowe rozwigzanie wysokosciowe przedstawiono na planie sytuacyjno-

wysokos$ciowym (rys. 3) i profilu podtuznym (rys. 4).

6.5. Konstrukcja nawierzchni

Pieszo-jezdnia:

* kostka betonowa szara/grafitowa fazowa typu prostokat gr. 8 cm
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
» podbudowa z betonu C12/15 z dylatacja gr. 22 cm



PROJEKT TECHNICZNY TOM I/11I

Wysepka:
* kostka betonowa z6tta fazowa typu prostokat gr. 6 cm
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
* podbudowa z betonu C12/15 gr. 12 cm
* warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

Odtworzenie jezdni al. Spacerowej:

* warstwa Scieralna z AC11S gr. 4 cm
* warstwa wigzaca z AC16W gr. 8 cm
* podbudowa z betonu C12/15 gr. 22 cm

Szczegdélowo warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni przedstawiono

na przekrojach konstrukcyjnych (rys. 5) oraz szczegétach konstrukcyjnych (rys. 6).
6.6. Mrozoodpornosé
Ze wzgledu na niewystepowanie w podtozu gruntéw wysadzinowych lub watpliwych

warunku mrozoodpornos$ci nie sprawdza si¢.

7.  Powierzchnia zabudowy

Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m?]
Pieszo-jezdnia (nawierzchnia szara) 739,6
Pieszo-jezdnia (nawierzchnia grafitowa) 378,3
Pobocze 13,7
Wysepka 14,3

RAZEM 1.145,9

8. Roboty ziemne

Grunt uzyskany z wykopdow nalezy zutylizowa¢ poza terenem budowy.

9. Odwodnienie
Wody opadowe 1 roztopowe zaplanowano odprowadza¢ powierzchniowo za pomoca
odpowiednio dobranych spadkéw podtuznych i poprzecznych do projektowanych wpustow

ulicznych w ramach projektu branzy sanitarne;j.
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10. Rozwigzanie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego
10.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociagowej

Nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w uzgodnieniu wydanym przez MWiK Sp.
z 0.0. w Bydgoszczy znak RT.405/0660/2023 z dnia 18.10.2023 r. Znajdujace si¢ w pasie
drogowym wtazy kanalizacyjne, zasuwy oraz hydranty nalezy wyregulowaé¢ wysokosciowo.

Wszelkie prace w obrebie uzbrojenia wod.-kan. nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
stuzb MWiK w Bydgoszczy - sp. z o0.0.

W zakresie prac drogowych nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg istniejacej
armatury wodociggowej zlokalizowanej w granicach opracowania. W zakresie j.w. nalezy
dokona¢ dostosowania dlugosci trzpieni zasuw, wysokosci usytuowania hydrantow
przeciwpozarowych oraz regulacji wysokosciowej skrzynek do zasuw 1 hydrantéw,
do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni. Przed wykonaniem regulacji nalezy
wymieni¢ wszystkie skrzynki do zasuw i hydrantéw na nowe o klasie obcigzenia D400.

Na kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej nalezy wykona¢ wymian¢ wtazéw na studniach
rewizyjnych oraz dokona¢ ich regulacji wysokosciowej do poziomu projektowanej niwelety

drogi (regulacja za pomocg pierscieni dystansowych systemowych zelbetowych.

11.2. Sie¢ gazowa

Nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w uzgodnieniu wydanym przez Polska
Spotke Gazownictwa Sp. z o0.0. znak 10067/BR/ZTI/2023 z dnia 16.01.2024 1.
1 1683/0G/ZT1/2024 z dnia 18.04.2024 r. Znajdujace si¢ w pasie drogowym skrzynki

na zasuwach gazowych nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo.

11.3. Sie¢ elektroenergetyczna

Nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w uzgodnieniu wydanym przez ENEA
Operator Sp. z o0.0. znak WEQO24E007976 K2400013073 =z dnia 15.01.2024 r.
Zaprojektowano ostoniecie istniejagcych kabli nn-0,4kV rurami ochronnymi dwudzielnymi
koloru niebieskiego o S$rednicy @110 mm. Prace w poblizu kabli nalezy wykonaé

bezwzglednie przy wylaczonym napigciu.

11.4. Sie¢ telekomunikacyjna
Nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w uzgodnieniu wydanym przez Netia S.A.

znak NTFB-508-0199/24 z dnia 29.01.2024 r. i DUIS/PN/002/24 z dnia 03.04.2024 r.

Prace w miejscach zblizen 1 skrzyzowan z siecig telekomunikacyjng nalezy prowadzi¢
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recznie. Na studniach nalezy wymieni¢ ramy i1 pokrywy na typ cigzki. Istniejaca siec

czgsciowo przewidziano zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng @160.

11. Stala organizacja ruchu
Nalezy wykona¢ oznakowanie drogi zgodnie z projektem statej organizacji ruchu
stanowigcym odrebne opracowanie i1 zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy

pismem znak WGK-1V.7020.7.24 z dnia 16.01.2024r.

12. Organizacja ruchu na czas budowy
Przed przystagpieniem do prac nalezy uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas

budowy z odpowiednim zarzadcg drogi.

13. Zalecenia dotyczace ochrony $rodowiska

W celu zminimalizowania skutkéw ewentualnego niekorzystnego oddzialywania
projektowane;j infrastruktury drogowej na srodowisko zobowigzuje si¢ wykonawce do:
a) zastosowania nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie emitowanego hatasu,
b) zabezpieczenia placu budowy przed niekontrolowanym zrzutem = substancji
niebezpiecznych do srodowiska,
c) skrécenia cykli realizacji inwestycji do niezbednego minimum, by ograniczy¢ wielko$¢
emisji niezorganizowanej, a szczegdlnie w celu zmniejszenia emisji hatasu i pytu,
d) wykonywania prac ziemnych oraz innych prac zwiazanych z wykorzystaniem sprzgtu
mechanicznego lub urzadzen technicznych w sposéb niepowodujacy zanieczyszczenia gleby
oraz wéd, w szczegdlnosci substancjami ropopochodnymi,
e) przewozenia materiatéw budowlanych w sposéb zabezpieczony przed pyleniem,
f) stosowania przeno$nych oston akustycznych i przeciwpylowych podczas pracy maszyn,
g) uzywania materialéw, ktére nie beda negatywnie wptywac na srodowisko,
h) zabezpieczenia zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowy w sposéb nieobcigzajacy
srodowiska,
i) wyposazenia zaplecza budowy w sanitariaty, ktérych zawarto$¢ bedzie usuwana przez
uprawnione podmioty,
J) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac,
k) segregowania odpadéw oraz magazynowania ich w wyznaczonych do tego miejscach,

a nastgpnie przekazywania ich uprawnionym firmom,

10
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1) sprawdzenia pojazdéow, maszyn, urzadzen 1 innego sprzgtu technicznego
wykorzystywanego do prac budowlanych pod katem wycieku substancji ropopochodnych
przed przystgpieniem do prac,

m) zapewnienia wyposazenia budowy w $rodki chemiczne neutralizujgce, ewentualne
wycieki z maszyn budowlanych, minimalizujgcych mozliwo$¢ skazenia gruntu,

n) prowadzenia prac budowlanych wylacznie w porze dziennej od godziny 6.00 do godziny
22.00.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Spica
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