Harmonogram realizacji robét budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Strzegowskiej w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem i przebudowa sieci gazowej"

ROBOTY DROGOWE
Roboty pomiarowe
1 KNR 2-01 0119-03 |R0hoty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym 0,14482 km | 0,145
Roboty rozbiérkowe
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2 KNR 2-31 0807-03 m2 55,1
11,2+7,6+27,146,1+3,1
3 KNR 2-31 0802-07 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm 11,2+7,6+27,1+6,1+3,1 m2 55,1
4 KNR 2-31 0801-03 0801-04 3 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 15 cm 18,3+5,8+18,6+39,2+14,7 m2 96,6
5 KNR AT-03 0101-02 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm 17,4 m 17,4
6 KNR 2-31 0803-01 0803-02 |Reczne rozebranie nawierzchni z k mineralno-bitumicznych o grubosci 10 cm 3,4 m2 34
7 KNR 2-31 0802-07 0802-08 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm 3,4 m2 34
8 KNR 2-31 0814-02 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej 37,1+7,1+20,5+41,7+14,1 m 120,5
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
° KNR 4-010108-110108-12 0,15%(11,2+7,6+27,1+6,143,1)+0,12%(11,2+7,6+27,1+6,1+3,1)+0,1*3,4+0,2*3,4+0,08*0,3*(37,1+7,1420,5+41,7+14,1) m3 188
Roboty ziemne
10 KNR 2-01 0202-04 0214-03 Roboty ziemne wykf)nywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami m3 | 419
samowytadowczymi 419,0
ie sieci J]
Ukfadanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW o $r. do 110 mm w wykopie
1 KNR 5-10 0303-02 127,7+6,3+41,8+15,4+9,0+16,0+17,0+26,0+17,0+11,0+11,2+12,2+13,6 m 3242
Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-1
12 KNR 2-01 0701-0101 127,7+6,3+41,8+15,4+9,0+16,0+17,0+26,0+17,0+11,0+11,2+12,2+13,6 m 3242
13 KNR 2-01 0704-0102 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. |-l m 324,2
i ie sieci il jnej
14 KNR 5-10 0303-03 Uktadanie rur ochronnych z PCW o érednicy do 140 mm w wykopie 9,0+7,7+7,0+5,5+5,5 m 34,7
15 KNR 2-01 0701-0101 Reczne kopanie rowdéw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-| 9,0+7,7+7,0+5,5+5,5 m 34,7
16 |KNR2-010704-0102 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o glebokosci do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. -l 9,047,7+7,0+5,5+5,5 m 34,7
lacja armatury
17 KNR 2-31 1406-03 Regulacja pionowa studzienek wraz z wymiang wtazéw kanatowych na zgodne ze standardami MWiK i w klasie obcigzenia D400 1+1+1+1+1+1+1 szt. 7
18 KNR 2-31 1406-04 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych wraz z wymiang skrzynek do zasuw na zgodne ze standardami MWiK i w klasie szt. 21
19 KNR 2-31 1406-04 analogia |Regulacja pionowa hydrantu podziemengo wraz z wymiang skrzynki na zgodne ze standardami MWiK i w klasie obcigzenia D400 1 szt. 1
20 KNR 2-31 1406-05 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych wraz z wymiang ramy i pokrywy na typ ciezki (ramy i pokrywy dostarcza gestor sieci) 1+1+1+1+1+1 szt. 6
Boczne ogl i i i
‘tawa pod krawezniki, oporniki i obrzeza betonowa z oporem
a KNR 2-31 0402-04 0,078*(3,0+4,8+6,3+2,9+3,8+3,4)+0,025%(17,0+120,0+29,4+26,8+17,9+14,8+28,7+27,3+19,0+8,0) m3 96
22 KNR 2-31 0403-03 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm 3,0+4,8+6,3+2,9+3,8+3,4 m 24,2
23 KNR 2-31 0403-05 Oporniki betonowe o wym. 12x25 cm 17,0+120,0+29,4+26,8+17,9+14,8+28,7+27,3+19,0+8,0 m 308,9
Konstrukcja pieszo-jezdni
24 KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV 1117,9 m2 1117,90
25 KNR 2-31 0109-01 0109-02 |Podbudowa betonowa z betonu C12/15 z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 22 cm 1117,9 m2 1117,90
26 KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 739,6 m2 739,6
27 |KNR2-310511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowe] o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 201,2+177,1 m2 3783
Konstrukcja wysepki
28 |KNR2-310103-04 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV 1,3+3,3+4,9+1,3+1,9+1,6 m2 14,3
29 |KNR2-310109-01 Podbudowa betonowa z betonu C12/15 z dylatacjq - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm 1,3+3,3+4,9+1,3+1,9+1,6 m2 14,3
30 |KNR2-310511-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej #6ttej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1,3+3,3+4,9+1,3+1,9+1,6 m2 14,3
[o] ie jezdni ul. Sp j
31 KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 3,4 m2 34
32 KNR 2-31 0109-01 0109-02 |Podbudowa betonowa z betonu C12/15 z dylatacjq - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 22 cm 3,4 m2 34
33 KNR AT-03 0202-01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 3,4 m2 3,4
34 KNR 2-31 0310-01 0310-02 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - grubos¢ po zageszczeniu 8 cm 3,4 m2 34
35 KNR AT-03 0202-02 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 3,4 m2 3,4
36 KNR 2-31 0311-05 0311-06 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm 3,4 m2 3,4
Pobocze
37 [KNR2-210218-01 [Rozicielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim 0,1%(6,9+6,8) m3 | 14
38 |[KNR2-210401-04 [Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. |-l z nawozeniem 6,9+6,8 m2_ | 137
Stata ja ruchu
39 KNR 2-31 0703-03 Zdejmowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych 1 szt. 1
40 |KNR 2-310703-01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 1+1+1+1+1+1+1+14+1+1 szt. 10
41 KNR 2-31 0703-01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (z rozbioki) 1 szt. 1
42 KNR 2-25 0419-05 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.60 mm - rozebranie 1 szt. 1
43 |KNR 2-310702-01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 60 mm 1+1+1+1+1 szt 5
44 KNR 2-31 0702-01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm (stupek z rozbiérki) 1 szt. 1
45 KNR 2-31 0706-01 Reczne malowanie linii P-19 farba chlorokauczukowa 53,0*0,12 m2 6,4
ROBOTY SANITARNE - KANALIZACJA DESZCZOWA
li: - materialy i montaz
1 KNR 9-20 0101-03 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U lita dn200 mm SN12 4,0 m 4
2 KNR-W 2-18 0524-02 Wpust deszczowy typowy betonowy DN500 z rusztem zeliwny D400 4 szt. 4
3 wycena indywidualna UprogdWigczenie do kanatu istn. dn300 bet. poprzez zestaw montazowy - mufe z przegubem kulowym dn200 3 szt. 3
4 wycena indywidualna Uprogd Wigczenia do istniejacych studni kanalizacyjnej i odbudowa kinety 1 szt. 1
lizacj; - roboty ziemne
5 KNR 2-01 0202-05 0214-03 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami m3 13
6 KNR 2-01 0324-02 Petne umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m szalunkami systemowymi typu BOX wraz z rozbiérka - Analogia 15,0 m2 15
7 KNR-W 2-18 0511-02 Podsypka i obsypka pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich (zakup+utozenie) 2,0 m3 2
8 KNR 2-28 0501-09 Zasypka rurociagu kruszywem dowiezionym (zakup+utozenie) 3,0 m3 3
9 KNNR-W 4 1411-06 Podbudowa pod wpusty z betonu C12/15 - analogia 1,0 m3 1
10 KNR 2-18 0804-02 Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm 4,0 m 4
1 Czyszczenie + Inspekcja TV istniejacej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ukfadzie pigtrowym z wykonaniem raportu dla gestora sieci kanalizacji el 1
wycena indywidualna Uproddeszczowej 1 )
ROBOTY SANITARNE - SIEC GAZOWA
Roboty ziemne - gazociag
1 KNR 2-01 0120-03 analogia |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,05
2 KNR 2-01 0218-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. I-Il R-30%; M-70% ( w ty, 90% na odktad) m3 42,2
3 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do m3 460
KNR 2-01 0205-02 1 km; - odwdz gruntu na tymczasowy odktad; '
a Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosé m3 201
KNR 2-01 0317-0201 0.8-1.5m; 3
5 KNR 2-01 0322-02 Petne umocnienie pionowych Scian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m) m2 133,98
5 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku m3 468
KNR 2-01 0212-01 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - przywdz gruntu z odktadu tymczasowego do zasypki '
7 Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-l; gtebokos$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - podsypka, obsypka i m3 201
KNR 2-01 0320-0101 zasypka gruntem rodzimym 3
8 KNR 2-01 0236-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m3 20,1
9 KNR 2-01 0215-02 analogia |Zasypywanie wykop6w gruntem rodzimym wykonywane koparkami pr nymi 0.15 m3 m3 46,37
10 |KNR 2-010236-03 z.5z. 2.5.2|Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js > 0.97 m3 46,37
1 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku m3 052
KNR 2-01 0212-01 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - odw6z nadmiaru - rurociag 7
12 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll- m3 052
KNR 2-01 0214-04 IV Krotno$¢ = 18 3
Roboty - gazociag
13 KNR-W 2-19 0301-10 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE100-RC, SDR17- typ2) o $r. 125x7.4mm m 46,2
14 KNR-W 2-19 0302-06 taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 125 mm metoda zgrzewania czotowego pot. 3
15 KNR 7-09 2216-04 analogia [Krdciec kotnierzowy DN100 + uszczelki szt. 1
16 KNR 7-09 2216-04 analogia |Pofaczenie kotnierzowe PE/stal 125/100 PE100 SDR17 szt. 1
17 KNR-W 2-19 0303-10 Mufa elektrooporowa dn125mm PE100, SDR11 szt. 5
18 KNR-W 2-19 0303-10 Kolano 45° dn125mm PE100, SDR11 szt. 2
19 KNR-W 2-19 0303-10 Trojnik rownoprzelotowy doczotowy dn125 PE100 SDR17 szt. 2
20 KNR-W 2-19 0303-10 Zaslepka elektrooporowa dn125 PE100 SDR11 szt. 1
21 KNR-W 2-19 0303-10 Obejma siodtowa dn125/63 PE100 SDR11 szt. 1
22 KNR-W 2-19 0102-01 Ozr ie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego szer. 20cm m 46,2
23 KNR-W 2-19 0102-01 Ozr ie trasy gazociggu utozonego w ziemi drutem wskaznikowym m 46,2
24 KNR-W 2-19 0306-05 Rury ochronne (ostonowe) z PE dwudzielna o $r. nom. 110 mm; szt. 6 m 9
25 KNR-W 2-19 0211-02 Prdba szczelnosci gazociggdw o $r. nominalnej 150 mm na cisnienie do 0.6 MPa m 46,2
Roboty ziemne - it
26 KNR 2-01 0120-03 analogia |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,01
27 KNR 2-01 0218-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. I-Il R-30%; M-70% ( w ty, 90% na odktad) m3 12,7
28 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do m3 141
KNR 2-01 0205-02 1 km; - odwdz gruntu na tymczasowy odktad; '
29 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosé m3 6.05
KNR 2-01 0317-0201 0.8-1.5m; 3
30 KNR 2-01 0322-02 Petne umocnienie pionowych Scian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbidr.(szer.do 1m) m2 40,32
31 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku m3 141
KNR 2-01 0212-01 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - przywdz gruntu z odktadu tymczasowego do zasypki '
2 Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; gtebokos$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - podsypka, obsypka i m3 6.05
KNR 2-01 0320-0101 zasypka gruntem rodzimym '
33 KNR 2-01 0236-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m3 6,05
34 KNR 2-01 0215-02 analogia |Zasypywanie wykop6w gruntem rodzimym wykonywane koparkami pr nymi 0.15 m3 m3 14,01
35  |KNR 2-010236-03 z.sz. 2.5.2|Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js > 0.97 m3 14,01
36 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku m3 01
KNR 2-01 0212-01 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - odw6z nadmiaru - rurociag '
37 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll- m3 01
KNR 2-01 0214-04 IV Krotno$¢ = 18 '
Roboty Z -
38 KNR-W 2-19 0301-10 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE100-RC, SDR17- typ2) o $r. 125x7.4mm m 7,8
39 KNR-W 2-19 0301-06 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych Rura PE 100-RC o $r. nominalnej 63/5.8 mm - typ 2 m 6,6
40 KNR-W 2-19 0303-10 Mufa elektrooporowa dn125mm PE100, SDR11 szt. 4
41 KNR-W 2-19 0303-10 Kolano 45° dn125mm PE100, SDR11 szt. 2
42 KNR-W 2-19 0303-06 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych - Mufa elektrooporowa dn63 szt. 2
43 KNR-W 2-19 0303-06 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych -Kolano elektrooporowe 45 dn63mm szt. 2
44 |KNR 7-09 2216-04 analogia |Kotnierz szyjkowy DN100 + uszczelki szt 2
45 |KNR 7-09 2216-01 analogia |Kotnierz szyjkowy DN5O0 + uszczelki szt 1
46 KNR 7-09 2216-01 analogia |Potaczenie kotnierzowe PE/stal 63/50 PE100 SDR11 szt. 1
47 KNR 7-09 2216-04 analogia |Potaczenie kotnierzowe PE/stal 125/100 PE100 SDR17 szt. 2
48 KNR 2-19 0219-01 Ozr ie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m 14,4
49 KNR 5-08 0206-01 analogia |Drut identyfikacyjny izolowany (Cu DY 2,5mm2) m 14,4
50 KNR-W 2-19 0211-01 Prdba szczelnosci gazociggdw o $r.nom. do 65 mm na cisnienie do 0.6 MPa m 14,4
51 KNR-W 2-19 0306-05 Rury ochronne (ostonowe) z PE dwudzielna o $r. nom. 110 mm m 6




