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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca,

¢ projekt zagospodarowania terenu branzy drogowej na mapie do celdéw projektowych;

4 warunki techniczne ZDMIiKP Bydgoszcz znak IP-2101/IL/121/23

¢ warunki techniczne MWIK Bydgoszcz znak RT.405/0289/2023 oraz znak RT.405/0660/2023
¢ dokumentacja geologiczna

¢ normy i wytyczne branzowe.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt techniczny (wykonawczy) budowy odwodnienia i kanalizacji deszczowej dla

inwestycji przebudowa ulicy Strzegowskiej w Bydgoszczy wraz z przebudowg odwodnienia na dziatkach o nr ewid.
11, 198/2 w obrebie geodezyjnym 0035, jednostka ewidencyjna 046101_1 Miasto Bydgoszcz oraz na dziatce o nr
ewid. 60 w obrebie geodezyjnym 0033, jednostka ewidencyjna 046101_1 Miasto Bydgoszcz.

Projekt odwodnienia i kanalizacji deszczowej zostat opracowany zgodnie z wytycznymi Zarzadu Drdg Miejskich i
Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz Miejskich Wodociggdéw i Kanalizacji w Bydgoszczy.

W zakres odwodnienia i kanalizacji wchodzg wpusty uliczne z kregédw betonowych $r.500mm z rusztem zeliwnym
i osadnikiem, przykanaliki kanalizacji deszczowej PVC-U SN12 $r.200mm.

Wiaczenia projektowanych wpustéw deszczowych zaprojektowano do istniejgcego kanatu deszczowego dn300
bet. w ul. Strzegowskie;j.

Rury kanalizacji deszczowej z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401.

Obszar inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata Nr LXIX/1079/10
Rady Miasta Bydgoszczy z dn. 28 lipca 2010r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
»Miedzyn - Wisniowa” w Bydgoszczy.
Inwestycja obejmuje obszary o oznaczeniach:

¢ 033.KD-DX —tereny drogi publicznej — ulica dojazdowa — cigg pieszo-jezdny)
Zgodnie z dokumentacjg ,Opinia geotechniczna dla przebudowy ul. Strzegowskiej w Bydgoszczy wraz z
odwodnieniem” z listopada 2023r (wyk. przez Pracownie Geologiczng ,Gruntownia”) przewiduje sie
wystepowanie wod gruntowych tylko w okolicy wpustu deszczowego Wp4 na gtebokosci ok. 2,0mp.p.t.
W zwigzku z tym dla montazu wpustu nalezy dokona¢ odwodnienia wykopu za pomocg igtofiltréw.
Wody drenazowe odprowadzi¢ na teren zielony Inwestora — nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego.
Projektowane obiekty zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej, a badany teren zaliczy¢ nalezy do prostych

warunkoéw gruntowych.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE TECHNICZNE

3.1.Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowa w ulicy Strzegowskiej w Bydgoszczy zaprojektowano zgodnie z wytycznymi Zarzadu Drog

Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz Miejskich Wodociggdw i Kanalizacji w Bydgoszczy.



Odwodnienie powierzchni drogowe] ulic odbywaé sie bedzie za pomocy wpustéw ulicznych. Witgczenia
projektowanych wpustow deszczowych zaprojektowano do istniejgcego kanatu deszczowego dn300 bet. w ul.

Strzegowskie;j.

3.2. Rury i ksztattki

Zaprojektowano system rur i ksztattek o srednicach i grubosci $cianek: DN/OD 200x6,6mm — rury kielichowe.
Sztywnos$é rur i ksztattek SN 12kN/m?2. Rury i ksztattki muszg posiadaé Aprobate Techniczng ITB i byé wykonane
zgodnie z PN-EN 1401. Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowié¢ jeden
system i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania).

Kanaty uktada¢ zgodnie z punktem roboty ziemne i montazowe niniejszego opisu oraz zgodnie z instrukcjg

montazu producenta rur. Po utozeniu wykonac préby szczelnosci wg punktu niniejszego opisu.

3.3. Wpusty deszczowe.

Wopusty deszczowe projektuje sie jako uliczne typowe betonowe @500mm z osadnikiem 1,0m z zelbetowym
pierscieniem odcigzajgcym i ptytg nastudzienng. Wpusty uliczne jezdniowe z osadnikiem o gtebokosci h=1,0m,
kratg z zeliwa kl. D400 o wys. h=150mm z zawiasem i zamknieciem zatrzaskowym. Do regulacji pionowej
zeliwnych wpustéw ulicznych nalezy stosowac pierscienie dystansowe zelbetowe.

Rozmieszczenie wpustow wg czesci graficznej opracowania. Potgczenia wpustéw kanalizacji deszczowej nalezy
wykonaé z rur PVC $200mm SN12 taczonych kielichowo na uszczelke gumowa wg instrukcji producenta rur. W
kregu wykonac do przykanalika otwér z przejsciem szczelnym DN200. Zewnetrzne powierzchnie betonowe studni
nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo masg bitumiczng. Wpusty deszczowe zlokalizowano na podstawie

projektu drogowego. Szczegoty konstrukcyjne wpustéw wg rysunkow szczegdtowych.

3.4. Wiaczenia do istniejgcych studni i kanatow

Witaczenia przykanalikow dn200 do kanatu deszczowego betonowego DN300 wykonac¢ za pomocg przytgczy
siodtowych z przegubem kulowym.

Wopiecie kanalizacji deszczowej do istn. studni na kanale deszczowym nalezy wykona¢ za pomocg wiertnicy w
scianke studni. Wykona¢ odbudowe kinety w studzience zgodnie z rys. szczegdétowymi. Przejscie rury przez

Scianke studni wykonac jako systemowe przejscie szczelne.

3.5. Wytyczne w zakresie regulacji zwienczen elementdéw sieci wodociggowej oraz kanalizacji

W zakresie prac drogowych nalezy wykonaé regulacje wysokosciowg istniejgcej armatury wodociggowej
zlokalizowanej w granicach opracowania. W zakresie j.w. nalezy dokona¢ dostosowania dfugosci trzpieni zasuw,
wysokosci usytuowania hydrantéw przeciwpozarowych oraz regulacji wysokosciowej skrzynek do zasuw i
hydrantéw, do poziomu projektowanej niwalety nawierzchni. Przed wykonaniem regulacji nalezy wymienié

wszystkie skrzynki do zasuw i hydrantéw na nowe o klasie obcigzenia D400.



Na kanalizacji deszczowej i sanitarnej nalezy wykona¢ wymiane wtazédw na studniach rewizyjnych oraz dokona¢
ich regulacji wysokosciowej do poziomu projektowanej niwelety drogi (regulacja za pomoca pierscieni

dystansowych systemowych zelbetowych.

3.6. Obliczenia ilosci wéd opadowych

Ponizej zestawiono obliczenia wéd opadowych dla zlewni kanatu deszczowego w ul. Strzegowskie;j.

Powierzchnia Powierzchnia
Rodzaj zabudowy rzeczywista zredukowana
[m?] Wsp. W [m?]
Pieszo-jezdnia (nawierzchnia szara) 739,6 0,9 665,6
Pieszo-jezdnia (nawierzchnia grafitowa) 378,3 0,9 340,5
Pobocze gruntowe 13,7 0,5 6,9
Wysepka z kostki 14,3 0,9 12,9
RAZEM 1145,9 1025,8
Natezenie deszczu miarodajnego q [l/s*ha] 193,3
llos¢ deszczu ze zlewni zredukowanej Q[l/s] 19,8

Kanat deszczowy odbierajgcy wody opadowe oraz roztopowe z ulicy Strzegowskiej zgodnie z mapa do celéow
projektowych posiada spadek minimalny i=0,15% oraz srednice dn300. Wypetnienie kanatu przy obliczonej ilosci

deszczu wynosi okoto ca 52%.

4. WYTYCZNE REALIZACII

4.1. Organizacja robét
Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych witasciwie oznakowad,
ogrodzi¢ i oswietlic.
Zapewni¢ bezpieczne dojscia do posesji i awaryjny dojazd. Ruch kotowy w pasie drogowym nalezy prowadzi¢
zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego na czas roboét, stanowigcym odrebne opracowanie branzowe.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegaé przepisy BHP zawarte w nastepujgcych przepisach:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401),

— Rozporzadzenie ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 z 2000r. poz. 313),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96

21993 r. poz. 437),

—  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — Wymagania Techniczne Cobrti Instal —

zeszyt 9 - wydanie 08.2003 r.



4.2. Roboty ziemne i montazowe

Do robdt ziemnych mozna przystgpic¢ po uzyskaniu zgody wtasciciela drogi oraz po geodezyjnym wytyczeniu tras i
lokalizacji obiektow. Z tyczenia geodezyjnego nalezy wykonac szkic tyczenia.

Wykopy pod projektowane studnie wykonywaé mechanicznie. W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
roboty ziemne wykonywaé recznie (wykonac reczne przekopy kontrolne). Pogtebianie wykopu do rzednej

projektowanej na wys. 20 cm, dla podbudowy studni, wykonywaé recznie.

Na zasypke gtéwng wykopu w strefie drogowej nalezy uzy¢ grunty sypkie niewysadzinowe, takie jak stosowane

do wykonania podsypki. Zaprojektowano petng wymiane gruntu w wykopie na piasek drobno lub srednioziarnisty

wg PN-B-02481:1998 ,Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar’ na catej

gtebokosci wykopu.

Zasypke nalezy wznosi¢ réwnomiernie, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami, o
grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach +2%. Grubos¢
warstw nie powinna przekracza¢é 15cm przy zageszczaniu recznym lub 20-30cm przy mechanicznym.
Niedopuszczalne jest ukfadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Do zageszczania warstw lezgcych do 1.0m
powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé niezamierzonego

odksztatcenia przewodu.

Po osiggnieciu wtasciwych parametréw zageszczenia warstwy mozna przystgpi¢ do uktadania kolejnej warstwy.
Ocene zageszczenia dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia Is wg PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.” ktérego wartos¢ minimalna wynosi dla warstw do gtebokosci 0,6 m p.p.t
Is=1,00, dla warstw ponizej 0,6m poziomu terenu Is=0,98 (ostateczng wartos¢ ustali¢ z wtascicielem i zarzadca
drogi na etapie wykonawstwa). Za poziom terenu uwaza sie gérng powierzchnie robdt ziemnych na ktérg

uktadane zostajg warstwy konstrukcyjne drogi.
UWAGA:

Przed przystapieniem do realizacji uktadu odwodnienia i kanalizacji deszczowej nalezy dokonaé rozpoznania
istniejgcej sieci kanalizacji w obszarze oddziatywania inwestycji (inspekcja TV). Wszelkie nieprawidtowosci
zwigzane z funkcjonowaniem istniejacej kanalizacji deszczowej nalezy uwzgledni¢c w projekcie podczas
realizacji inwestycji, aby zapewni¢ skutecznos¢ i efektywnos¢ projektowanego uktadu odwodnienia. Podczas

stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy naprawic¢ lub wymieni¢ uszkodzony odcinek kanalizacji deszczowej.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé¢ pomiary rzednych istniejgcych studni i kanatéw, do ktdérych
zaprojektowano wiaczenie. Studnie ukfada¢ od najnizszego punktu w suchym odwodnionym wykopie zgodnie z
instrukcjg i wytycznymi producenta studni. W przypadku wystepowania wdd gruntowych nalezy wykonaé

tymczasowe odwodnienie wykopow.

Zabezpieczenie wykopdéw wykona¢ w szalunkach systemowych. Szalunki powinny obejmowaé catg wysokos¢

wykopu pod studnie od dna do 20-30 cm powyzej poziomu wykopu.

Zabezpieczenie wykopdw i roboty ziemne wykonywac zgodnie z norma:



- PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i

kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”,
- PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne”,
- PN-EN 1997-1:2008,,Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: zasady ogdlne”

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy zwracaé szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne.
Istniejgce uzbrojenie krzyzujace sie z trasg wykopow nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowania i podwieszenia.
Wszystkie odkryte kable elektryczne zabezpieczy¢ ostonami dwudzielnymi. W przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy wstrzymac roboty i zawiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i ustali¢ z nim

dalszy tryb postepowania.

W przypadku niewykorzystania ziemi do zasypki wykopdw nalezy pozostatos¢ traktowaé jako odpad i

zagospodarowac go zgodnie z ustawg o odpadach.

4.3. Odwodnienie wykopow

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng stwierdza sie, ze planowane roboty ziemne beda prowadzone na
gtebokosci wystepowania wod gruntowych w okolicy odwiertu nr 1.

Kanaty muszg by¢ uktadane w suchym odwodnionym wykopie, dlatego nalezy zastosowac odwodnienie w postaci
drenazu utozonego na dnie wykopu lub odprowadzi¢ wode za pomocg igtofiltrow. Przed wytgczeniem
odwodnienia utozone kanaty, studnie i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed wyptynieciem.

Wody drenazowe odprowadzaé na tereny zielone Inwestora — nie wymaga Zgody Wodnoprawnej lub za zgoda

gestora sieci do kanalizacji deszczowe;j.

4.4. Skrzyzowania z innymi sieciami

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wykonad uaktualnienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego (u
gestoréw sieci), a nastepnie wykona¢ przekopy kontrolne. Roboty ziemne w miejscach wystepujacych
skrzyzowan nalezy wykonywadé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Odkryte uzbrojenie podziemne
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w razie potrzeby podpierac liniowo na catej dtugosci. Nalezy stosowac
tradycyjne metody podparcia lub podwieszenia. Na istniejgcych kablach elektrycznych i telekomunikacyjnych w

przypadku braku rur ostonowych stosowac rury ochronne dwuscienne.

5. Proby szczelnosci i odbiory

Prébe szczelnosci kanalizacji deszczowej wykonaé na odkrytych potaczeniach wg PN-EN 1610 ,,Budowa i
badania przewodow kanalizacyjnych”. Po napetnieniu kanatu wodg i wytworzeniu ciSnienia prébnego moze by¢
konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji (zazwyczaj wystarcza 1h). Po czasie stabilizacji wode
uzupetnié do cisnienia prébnego. Cisnienie prébne min. 1m st. wody, max. 5 m st. Wody. Cisnienie wody ustawi¢ z
doktadnoscia do 1 kPa (0,1 m st. wody). W wyznaczonej studzience nalezy obserwowa¢ ubytek wody przez okres
30 min. Prébe cisnienia uznaje sie za wykonang z wynikiem pozytywnym jezeli catkowita ilo$¢ wody uzupetnionej

w czasie badania nie przekracza:



- 0,15 I/m? dla przewodéw,
- 0,4 |/m? dla studzienek kanalizacyjnych,
- 0,2 I/m? dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi.

Podana powierzchnia w m? odnosi sie do powierzchni zwilzone;.

Wymagana jest tylko 1 préba szczelnosci do wyboru przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru: na
eksfiltracje sciekow do gruntu lub infiltracje wdéd gruntowych do kanatu. W przypadku wykonania préby na
eksfiltracje sciekdw do gruntu nalezy obnizy¢ ewentualny poziom wdd gruntowych o 0,5m ponizej dna najgtebiej
posadowionego kanatu. W przypadku wyboru préby na infiltracje wéd gruntowych do kanatu badany odcinek
musi by¢ zlokalizowany min. 1 m pod wodg (minimalne cisnienie 1m st. wody). Dopuszcza sie wykonanie préby
szczelno$ci metodg L (z uzyciem powietrza) zgodnie z w/w normg pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody
Inspektora Nadzoru. Metode badan i sposéb jej wykonywania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i

Inwestorem.

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu

istniejgcego z dokumentacjg projektowa. Skontrolowac nalezy w szczegdlnosci:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementow,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- wielkos¢ spadkéw przewodow,

- odlegtos¢ przewoddw od innych przewodow,

Kazda robota zanikajgca musi zosta¢ odebrana przed zakryciem przez Inspektora Nadzoru, a w

przypadku prowadzenia robdt w pasie drogowym rowniez przez wtasciciela lub zarzadce drogi.

Przy odbiorze koncowym inwestycji nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodnosé stanu

istniejgcego z dokumentacjg projektowa.

Opracowat:
mgr inz. Mateusz Malinski

upr. bud. nr KUP/0183/PBS/17

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust. 3e ustawy z dnia 07 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784. tekst jednolity z dnia 5.10.2021 r.) oswiadczamy, ze niniejszy

projekt techniczny (wykonawczy) branzy sanitarnej w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej dla

inwestycji pt.:

Przebudowa ul Strzegowskiej w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem i przebudowq sieci gazowej

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
mgr inz. Mateusz Malinski

upr. bud. nr KUP/0183/PBS/17
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Data: 19.04.2024 r.
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" INZYNIEROW
111 | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0081/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U.z2017 r, poz. 1332, z pézn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mateusz Malinski
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska
ur. dnia 01 grudnia 1985 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0183/PBS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje sie od uzasadnienia decyz;ji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

N
Otrzymujg: _mghinz. Jacek Kotodziej
1. Pan Mateusz Malifski Nz
ul. Wielorybia 103/4
85-435 Bydgoszcz
2. Okregowa Rada |zby
3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

- inz: Wojciech Klatecki

2 .
¢ Iz Bawet Gonczerzewicz
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POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryfsoyjingm!
KUP-M1EB-EXA-BAM *

Pan Mateusz Malinski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0092/12

adres zamieszkania ul. Wielorybia 103/4, 85-435 Bydgoszcz

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilhej.

Niniejsze zadwiadezenle jest wakne do dnia 2024-12-31.

Zadwiadcrenie ostalo wygenercwane elekironicznie | opatrzone bezpliecinym podplsem  elekironicznym
wenyfikowanym pray pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-11 roku przei:

Renata Staszak, Preewodniczgey Rady Kulawsko-Pomorskie] Okregowe| [zby Indynierdw Budownictwa,

Zgodnie ¢ art. T8 K.c

§ 1. On gachawiania alaktroricone) fommy coymncdn prawme] wiystarcia shoderee oawiancnenia woll w postac) elektranicang) | opstraenie go
Eashfikovwarmen podpeem elekironicenym.

4 2, Cowiadcrenin woll tozane w formie lestronicene jest rdwnowame ¢ ciwladczeniem woll fapanymow formie pliemne)

* Weryfkacly paprawnoscl darmch w minlejezem sadwladczeniu mokna sprawdnd 23 pomecy nsmeny wandikandnego rxwladcnenia na
strares Polskied gy Inkyrieris Budawnictws seas piiboarg.pl el bontakiupss sie @ Diurem wiastive] Dkregowe] [y Inbnienbs
Budownictwa

11



A

e
pod katem wyst

owych oraz
jest niemozliwe.

stosowanych metod pomiarowy

ZAKRES AKTUALIZACJ

15.09.2023 W

.D.422.2266.2

Wszystkie obiekty budowlane i przewody padziemne
podlegajg wt; oraz zainwentaryzaowaniu

Geodeta tukasz
5581831715 RE(

kierownik prac geodeta uprawniony Mariusz Gawron

UigharaRoe prac geodezy vpch

BECIG e

tynre ] ampFlkac

Tassioeych ﬁ @ et

BliZznicki

v
L Bk By
Geodeta Lukasi bikimicki
ul. pen. Sanistawn Taceaka 2A/T
85 793 Bydgosece
MNIP SSKISIIT1S RECGON 387aiiial
el F21-338-908

Mapa do celdow projektowych

— dziatka nr 19¢

. Sy N 347618361
in. >E%W\n>s\ ON

L 9
TAS

inz. MAR

GEODETA UPRAWNIONY

77304 mnmm%ﬂo%& ..“_m_..m_...oin 17
tal.
$windectwo G.G.K. v 21168

\
\
\
%,
£
: \
\
\
\
\
\
\
A\
%,
o o
w wprie whifyeh gowatal aie jary Ssieeend Urpskal SOEyTywny enk weryFiioc g
Sentyfluntor mgiauzesis prot geoedsy jeych MPGI 422 2266.2083 _Imomzc>
i ?n_x_”hz: OV OV | peEZVDENT MIASTA BYDGOSZCZY
SYMBOL |OPIS

Granica inwestycji

Projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm

[— — — — Projektowany opornik betonowy 12x25 cm

Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

@ Projektowany wpust uliczny bet. DN500 z odadnikiem 1,0m

Projektowany przykanalik deszczowy dn200PVC-U SN12

L Lokalizacja odwiertow

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przebudowa ul. Strzegowskiej w Bydgoszczy
wraz z odwodnieniem i przebudowg sieci gazowej

ADRES INWESTYCJI
dziatka nr ewid. 11, 198/2; obreb 0035;

jednostka ewid. Miasto Bydgoszcz [046101_1]
dziatka nr ewid. 60; obreb 0033;
jednostka ewid. Miasto Bydgoszcz [046101_1]

INWESTOR
Stowarzyszenie zwykte pn. ,STRZEGOWSKA”

ul. Spacerowa 39, 85-386 Bydgoszcz

PROJEKTANT
SPILUK Projekt Sp. z 0.0.

ul. Pitsudskiego 30A
89-600 Chojnice

tel. 698 626 474
biuro@spilukprojekt.pl

ZESPOt. PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Mateusz Malinski KUP/0183/PBS/17

Faza projektu

PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL RYSUNKU

PLAN ZAGOSPODAROWNANIA

GEODETA UPRAWNIONY
77-304 Rzeczenica, ul. Lipowa 17
. 1el. 693 848 254
Swiadectwo G.G.K. nr 21169

\

Skala

1:500

Data

Nr rysunku Str.
19.04.2024 11 12




LEGENDA:

\\\\\\\\\ Teren Istniejgcy
Teren Projektowany

52.63
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UWAGA

| Mg 1. Projektowane rzgdne terenu zostaly przyjete na
m podstawie interpolacji rzgdnych drogowych i mogg
- odbiega¢ od rzeczywistych rzednych w terenie. Po
E E FSq —1. utoZeniu nawierzchni drég i chodnikéw wymagana
-2. bedzie ponowna regulacja zwienczen i wtazéw
wszystkich studzienek i wpustow.
2. Wykonanie wigczen do istn. studni kanalizacji
deszczowej poprzedzi¢ pomiarami rzednych dna kanatu i
studni. W przypadku znaczacych réznic wystgpi¢ do
Projektanta o rozstrzyjnigcie rzednej poczagtkowe;j
kanalizacji.
3. Kanalizacje uktada¢ ze spadkiem zgodnie z projektem
I od najnizszego odcinka do najwyzszego (od odbiornika
tj. zbiornikdw retencyjnych, rowéw, studni istniejgcych)
4. Skrzyzowania z istniejgcy infrastrukturg podziemna
wrysowano zgodnie z aktualng mapg DCP. Rzedne
skrzyzowan podano w oparciu o rzgdne z mapy DCP
oraz interpolacje miedzy tymi rzednymi. W przypadku
zaistnienia kolizji z istn. uzbrojeniem Wykonawca
dokona przebudowy istn. uzbrojenia w oparciu o warunki
gestorow sieci.
Na istniejgcych kablach elektrycznych i
telekomunikacyjnych w przypadku braku rur ostonowych
stosowac rury ochronne dwuscienne dtugosci 1,0m, czyli
na odlegtos¢ 0,5m od osi przewodu kanalizacyjnego.
6. W przypadku natrafienia na istniejgca sie¢ drenarskg
nalezy jg przebudowa¢ w uzgodnieniu z PGW Wody
Polskiei wtascicielem urzadzenia melioracyjnego (drenu)

Mg

1

FSa

o
(/=]

1:100

51.22
51.41
01.46

N\
o

1:100

50.28
90.35
50.47

Wp1
POZIOM POROWNAWCZY 40.00 m n.p.m.

Wp2

=
=
(N

Proj. wiqczenie do kanafu 0.3, Rz.d.=51.29

Proj. wiqczenie do kanafu ¢0.3, Rz.d.
Proj. wiqczenie do kanafu 80.3, Rz.d.
Proj. wigczenie do kanatu ¢0.3, Rz.d.

PROJ. RZEDNA TERENU

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przebudowa ul. Strzegowskiej w Bydgoszczy

52.56 52.69 Proj. przytgcze siodfowe dn200

RZEDNA TERENU ISTN.

wraz z odwodnieniem i przebudowg sieci gazowej

=
=
~
51.46 52.66 52.85 Istn. studnia kanalizacji deszcz.

1.10] 51.38| 51.53| 52.66| 52.83|wpust uliczny $0.500m, Rz.d.=50.53

0.83| 51.07| 51.22| 52.49| 52.35|Proj. przyfqcze siodtowe dn200
0.85] 51.13] 51.28]| 52.49| 52.33|wpust uliczny #0.500m, Rz.d.
0.83 51.14 51.29 52.44 52.42 Proj. przyfqcze siodtowe dn200
1.00] 51.32] 51.47| 52.56| 52.67 |wpust uliczny #0.500m, Rz.d.

0.85| 51.20| 51.35| 52.44| 52.40|wpust uliczny ¢0.500m, Rz.d.

S = 2 2
R/ WU NA DNA KANArU b 5 bralivey ¥ AR N ot wid. 11, 198/2; obreb 0035;
< > = i jednostka ewid. Miasto Bydgoszcz [046101_1]
— - M M dziatk id. 60; obrgb 0033;
E N WU Z > U Z > <</3\A O ﬁu C :1u V) m:,lu mm _.mn_:omn_aw_ﬂiﬂ_q._q_,\m“\m_no m<n_.MMMNon [046101_1]
INWESTOR
NAZIOM & & &3 g Stowarzyszenie zwykle pn. ,, STRZEGOWSKA”
ul. Spacerowa 39, 85-386 Bydgoszcz
28 8 238 38 I | B = PROJEKTANT  Pilsudskd
LAGLEBIENIE DNA KANALU == == == = - . SPILUK Projekt Sp. z o.0. " osio o

tel. 698 626 474

biuro@spilukprojekt.pl
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/ 1.87m ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA
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SREDNICA MATERIAL WS PVC200 PVC200 PROJEKTANT Nr uprawnien | Podpis

N1? N1? SN172 SN12 mgr in2. Mateusz Malifski | KUP/0183/PBS/17
< 8 R 8 3 8 = 3 &5 Faza projektu
ODLEGLOSCI o5 < 080 NIETYE e T PROJEKT TECHNICZNY
TYTUL RYSUNKU
tr1 Wp1 tr2 Wp2 trs Wpd Si4 Wp4

PROFIL KANALIZACJI DESZCZ.

Skala Data Nr rysunku Str.
1:100/100 19.04.2024 21 13




PRZEKROJ A-A

Wtaz zeliwny typ D400

UWAGA: Wfaz wykona¢ poza
kraweznikami projektowane] drogi

DNB00 7z wentylacjg
wg PN—-EN124:2000

Proj. prierScien dystansowy

zelbetowy pod wiaz 8600
Proj. wymiana pfyty pokrywowej

pokrywowe] zelbetowe]

Proj. wymiana pierScienia
Rz.D = zelbetowego, odcigzajgceqo
Rz.wylot  dla studni DN1200bet. WYLOT

139

=01,46

——————

ISTN.DN300bet.

Proj. budowa kinety
z betonu C35/45

RZUT DNA STUDNI

WYLOT

; A ISTN.DN300bet.

| _|Rz.1=52.85
RIS 77 AN/ AN 772N
——
S S o /S,
% —— —_— —
T — — 7% -
v s N
./ P ~
g I . Rz.wylot
g .
I WLOT =
?7 =+ - - 757¢ 1=51.51
< — PROJ. I
RN SIS PVCE200

LTSS S S S S S SSS
//////////V//////////
T

Proj. przejscie szczelne dla rury PVC#200

| uszczelnione szybkowiqzqcq masg
uszczelniajgeg typ Maxplug Dizoro

lub conajmniej rownowazne

— otwor wykonat wiertnicqg do betonu —

Proj. budowa kinety
7 betonu €35/45

i
i,

‘ Proj. przejscie szczelne dla rury PVC3200
uszczelnione szybkowigzgeq masg
uszczelniajgeq typ Maxplug Dizoro

lub conajmniej rownowazne

— otwor wykonat wiertnicg do betonu —

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przebudowa ul. Strzegowskiej w Bydgoszczy
wraz z odwodnieniem i przebudowg sieci gazowej

ADRES INWESTYCJI

dziatka nr ewid. 11, 198/2; obreb 0035;
jednostka ewid. Miasto Bydgoszcz [046101_1]
dziatka nr ewid. 60; obreb 0033;
jednostka ewid. Miasto Bydgoszcz [046101_1]

INWESTOR
Stowarzyszenie zwykte pn. ,,STRZEGOWSKA”

ul. Spacerowa 39, 85-386 Bydgoszcz

PROJEKTANT
SPILUK Projekt Sp. z o.0.

ul. Pitsudskiego 30A

89-600 Chojnice

tel. 698 626 474

biuro@spilukprojekt.pl
ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT Podpis

mgr inz. Mateusz Malinski

Nr uprawnien
KUP/0183/PBS/17

Faza projektu
PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL RYSUNKU

RYS. SZCZEGOLOWY STUDNI
STUDNI ISTN. "Si4"

Skala
1:50

Str.
14

Nr rysunku
3

Data
19.04.2024
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Rz.wyl.

Wpust uliczny typowy, prefabrykowany
wg PN-EN 1917 $rednicy 0,5m
z rusztem zeliwnym 420x620mm

1. Wpust zeliwny wg PN:EN 124:2000 z rusztem
z zeliwa 420x620mm klasa D400 h=150mm

2. Kraweznik uliczny betonowy zgodnie wg proj.
drogowego

3. Pokrywa - zwieniczenie wpustu ulicznego
@940/@2500mm

4. Pierscien odcigzajacy @940/@640mm

. Krag betonowy @500mm

. Krag betonowy @500/@750mm z otworem i

przejsciem szczelnym @200mm

. Podstawa monolityczna @500/&700mm

. Podbudowa wpustu gr. 15cm (piasek, beton)

. Rura kanalizacyjna PVC lita @200 SN8

0. Przejscie szczelne, systemowe dla rur PVC@200
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przebudowa ul. Strzegowskiej w Bydgoszczy
wraz z odwodnieniem i przebudowa sieci gazowej

ADRES INWESTYCJI
dziatka nr ewid. 11, 198/2; obreb 0035;

jednostka ewid. Miasto Bydgoszcz [046101_1]
dziatka nr ewid. 60; obreb 0033;
jednostka ewid. Miasto Bydgoszcz [046101_1]

INWESTOR
Stowarzyszenie zwykte pn. ,STRZEGOWSKA”

ul. Spacerowa 39, 85-386 Bydgoszcz

PROJEKTANT
SPILUK Projekt Sp. z o.0.

ul. Pitsudskiego 30A
89-600 Chojnice

tel. 698 626 474
biuro@spilukprojekt.pl

ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis

KUP/0183/PBS/17

mgr inz. Mateusz Malinski

Faza projektu
PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL RYSUNKU

RYS. SZCZEGOLOWY
TYPOWEGO WPUSTU DESZCZ.

Str.
15

Nr rysunku

19.04.2024 4

Skala
1:25

Data




Prgy%qczenie siod’rowF

7 (

Komplet montazowy na rure betonowa
DN300 z odejsciem @200 PVC

Mufa z przegubem kulowym
@200 PVC systemowa

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przebudowa ul. Strzegowskiej w Bydgoszczy
wraz z odwodnieniem i przebudowag sieci gazowej

ADRES INWESTYCJI
dziatka nr ewid. 11, 198/2; obreb 0035;
jednostka ewid. Miasto Bydgoszcz [046101_1]
dziatka nr ewid. 60; obreb 0033;
jednostka ewid. Miasto Bydgoszcz [046101_1]

INWESTOR
Stowarzyszenie zwykle pn. ,,STRZEGOWSKA”

ul. Spacerowa 39, 85-386 Bydgoszcz

PROJEKTANT ul. Pitsudskiego 30A
H 89-600 Chojni
SPILUK Projekt Sp. z o.0. Yol 698 620 474

biuro@spilukprojekt.pl

ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Mateusz Malinski KUP/0183/PBS/17

Faza projektu
PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL RYSUNKU
RYS. SZCZEGOLOWY
PRZYtACZENIA SIODLOWEGO

Skala Data Nr rysunku Str.
19.04.2024 5| 16




