ELTE)CONCEPT

97-400 Betchatow ul. Mielczarskiego 1D tel. 512 231 520 e-mail biuro@aquaconcept.pl NIP 7722203288

NAZWA ZADANIA:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ W POWIATOWYM CENTRUM SPORTU W
BELCHATOWIE

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
Kategoria obiektu budowlanego: XV

Adres Inwestycji: DZ. NR EWID. 2/36 QBRE,B 08,
MIASTO BELCHATOW

[nwestor: POWIAT BELCHATOWSKI REPREZENTOWANY PRZEZ
ZARZAD POWIATU W BELCHATOWIE
UL. PABIANICKA 17/19, 97-400 BELCHATOW

Projektant: MGR INZ. MACIEJ JASZCZYK
UPR. NR SLK/5260/POOK/14

Asystent: MGR INZ. PRZEMYStLAW SZNOBER

Egzemplarz nr ...... [......

Betchatow, Wrzesien 2020

STRONA 1



IIl. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA.

l. | STRONA TYTULOWA. 01/16
Il. | SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA. 02/16
. | ZALACZNIKI. 02/16
IV. | DANE OGOLNE 06/16
V. | OCENA STANU TECHNICZNEGO 06/16
VI. | DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 08/16
VII. | WNIOSKI 09/16
VIII. | OPIS TECHNICZNY 10/16
IX. | WYKAZ NORM | LITERATURY TECHNICZNEJ 16/16
X. | RYSUNKI TECHNICZNE 16/16
lIl. ZALACZNIKI.

- uprawnienia projektowe;
- zaSwiadczenie o cztonkostwie w Izbie;
- o$wiadczenie projektanta;

STRONA 2



S L ASKA
OKREGOWA
| z B A

INZYNIEROW

: BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/5260/14 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), § 15 § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
w_zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym

Pan Maciej Jaszczyk
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 29 grudnia 1984 w Dabrowie Gérniczej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5260/POOK/14
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukciji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjainosci
konstrukcyjno — budowlanej, z wytgczeniem projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu
obejmujacych budynki,

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjainosci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1- Pan Maciej Jaszczyk .
Babia 3 ol e e
42-202 Czestochowa mgr inZ. Pigtr Szatkowski

23 Okregowa Rada Izby

3 Gtéwny Inspektor 2.
Nadzoru Budowlanego iz

4. ala. 3 Lo

mgF inz. Zbigniew Dzie§e' wicz
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ZQU-E28-4V3 *

Pan Maciej Jaszczyk o numerze ewidencyjnym SLK/BO/8809/14

adres zamieszkania ul. Zielona 28, 42-233 Lubojna

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-27 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wifasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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LUBOJNA 09.09.2020

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o zmianie Ustawy - Prawo Budowlane
(Dz. U. z2004 r. Nr 93 poz. 888, z pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W POWIATOWYM

CENTRUM SPORTU W BELCHATOWIE, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Maciej Jaszczyk
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IV. DANE OGOLNE.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji wsporczych pod
nowoprojektowane centrale wentylacyjne oraz wzmocnien otworéw w miejscu projektowanych kanatéw
wentylacyjnych w budynkach Powiatowego Centrum Sportu w Betchatowie dla zadania:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W POWIATOWYM
CENTRUM SPORTU W BELCHATOWIE.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt obejmuje wykonanie konstrukcji wsporczych pod centrale wentylacyjne oraz wzmocnien $cian
nosnych oraz stropow w miejscu projektowanych otworéw w budynkach Powiatowego Centrum Sportu
w Belchatowie, dziatka nr ewid. 2/36 obreb 08.

3. PODSTAWA MERYTORYCZNA.

3.1. Wizja lokalna z dn. 27.12.2016r;

3.2. Dokumentacja fotograficzna.

3.3. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej wykonany przez biuro aquaCONCEPT
ul. Mielczarskiego 1D 97-400 Befchatow oraz wewnetrzne ustalenia miedzybranzowe.
3.4. Obowigzujace Polskie Normy.

3.5. Literatura techniczna.

4. DANE LOKALIZACYJNE.

4.1. Usytuowanie.

Powiatowe Centrum Sportu w Betchatowie, dziatka nr ewid. 2/36 obreb 08.
4.2. Ograniczenia strefowe.

4.2.1. |l strefa przemarzania h; = 1,0m.

4.2.2. I strefa obcigzenia $niegiem h=203m n.p.m.

4.2.3. | strefa obcigzenia wiatrem h=203m n.p.m.

V. OCENA STANU TECHNICZNEGO.

1. DANE OGOLNE.

Istniejacy obiekt sktada sie z kompleksu budynkéw stanowigcych Powiatowe Centrum Sportu w
Betchatowie. Obiekt sktada sig z kilku niezaleznych budynkdw potaczonych tacznikami. Inwestycja
bedaca przedmiotem projektu obejmuje czes¢ obiektu, sktadajacy sie z budynku sali gimnastycznej,
basenu, tacznika oraz budynku stanowigcego zaplecze socjalno-sanitarne (zaznaczone w ramce na
schemacie ponizej).

Budynek A — basen;

Budynek B — sala gimnastyczna;

Budynek C - tacznik pomiedzy budynkami basenu i sali gimnastycznej;

Budynek D - zaplecze socjalno-sanitarne.
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Fot.1. Schemat rozmieszczenia budynkdw objetych inwestycja.

2. FUNDAMENTY.

Poziomy element no$ny stanowig fundamenty w postaci taw fundamentowych wylewanych na mokro
oraz pod stupami zelbetowymi w formie stép fundamentowych potaczonych z tawami. Sciany
fundamentowe wykonane jako tradycyjne z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo wapiennej
gr. 38cm. Sciany pokryte od zewnatrz tynkiem cementowo piaskowym gr. 0,5-2cm. Czesciowe odkrywki
wykazujg obecnos¢ izolacji pionowe;.

Fundamenty nie wykazujg utraty no$nosci.

Stan techniczny fundamentéw DOBRY;

3. SCIANY NOSNE.

Sciany no$ne wykonane jako tradycyjne z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo wapiennej
gr. 38cm. Sciany piwnic cze$ciowo wykoriczone pustakiem pianowym gr. 6cm, zabezpieczone
obustronnie tynkiem wapienno piaskowym gr. 2-3cm. Sciany zewnetrzne ocieplone warstwa styropianu
gr. 10/15¢cm, zabezpieczone od zewnatrz tynkiem cienkowarstwowym i od wewnatrz tynkiem wapienno
piaskowym gr. 2-3cm.

Sciany nie wykazujq utraty no$nosci.

Stan techniczny scian DOBRY wymaga drobnych napraw;
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4. STROPY. STROPODACHY | KONSTRUKCJA DACHOWA.

Stropodach i stropy miedzypietrowe wykonane cze$ciowo z ptyt prefabrykowanych kanatowych o
szeroko$ci 80cm, a czesciowo jako monolityczne zelbetowe. Stropodach pokryty papg
termozgrzewalna.

Konstrukcje dachowa nad salg gimnastyczng oraz basenem stanowig wigzary stalowe oparte na
uktadzie stupéw. Cato$¢ przykryta ptytami panwiowymi z zebrami poprzecznymi i pokryta papg
termozgrzewalna.

Na cze$ci wigzardw konstrukcji dachowej zauwazalne sg deformacje pasa dolnego. Moze to sSwiadczy¢
0 duzym obcigzeniu konstrukcji lub o zbyt matym usztywnieniu poprzecznym elementéw.

Stan techniczny stropow i stropodachu DOBRY. Konieczne jest wykonanie wzmocnien w
miejscach wykonywanych przebi¢ pod instalacje.

Stan techniczny konstrukcji dachowej basenu i sali gimnastycznej DOSTATECZNY - WYMAGA
WZMOCNIEN. Konieczne jest wzmocnienie wigzarow stalowych w przypadku zastosowania
dodatkowych obhciazen.

VI. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.

Fot. 2. Elewacja frontowa. Fot. 3. Sciana basenu poddawana przebiciom/dach
budynku zaplecza.

|

A s

L r——————

L.

Fot. 6. Budynek basenu. Fot. 7. Budynek sali gimnastyczne;.
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Fot. 8. Uwarstwienie $cian piwnic. Fot. 9. Deformacja pasa dolnego wigzara.

Fot. 10. Budynek facznika miedzy Fot. 11. Przestrzen pod basenem.
basenem i salg gimnastyczna.

VII. WNIOSKI.

Z powyzszej analizy wynika iz istnieje mozliwos¢ wykonania planowanej zmiany wentylacji w obiektach
na wentylacje mechaniczna.

Obcigzenia zwigzane z ciezarem central wentylacyjnych nalezy roztozy¢ na stupy zelbetowe no$ne za
posrednictwem konstrukcji wsporczych dajacych jednocze$nie mozliwo$¢ wypoziomowania elementoéw
wentylacji.

Cato$¢ nalezy wykona¢ wg ponizszych wytycznych zawartych w cze$ci opisowej oraz obliczeniowej.
Nalezy pamieta¢ o prawidtowym zabezpieczeniu konstrukcji stalowych oraz o odpowiednim
wykonczeniu wszystkich przebi¢ zaréwno w Scianach no$nych wewnetrznych oraz zewnetrznych jak i
stropach migdzypietrowych oraz stropodachach.
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VIIl. CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY.

1. DANE OGOLNE.

Budynek Powiatowego Centrum Sportu w Befchatowie obejmuje kompleks sktadajacy sie z kilku
budynkow potaczonych tgcznikami.

Inwestycja bedaca przedmiotem projektu obejmuje czes¢ obiektu, sktadajaca sie z budynku sali
gimnastycznej, basenu, tgcznika oraz budynku stanowigcego zaplecze socjalno-sanitarne.

Budynki wykonane w technologii tradycyjnej z cegty ceramicznej petnej, uktad konstrukcyjny mieszany z
szkieletem Zelbetowym. Stropodachy wykonane czesciowo z ptyt kanatowych, a czesciowo jako
monolityczne zelbetowe.

Budynek sali gimnastycznej oraz basenu wykonany w uktadzie ramowym ze stupami zelbetowymi oraz
opartymi na nich wigzarami stalowymi. Wypetnienie stanowig Sciany w technologii tradycyjnej —
ceramiczne.

2. DANE SZCZEGOLOWE.

W istniejgcych budynkach przewidziano wentylacje mechaniczna.

Masa catkowita najwiekszej centrali wynosi 3684kg. Centrale umieszczono w poziomie piwnic.

Masa pozostatych centrali wynosi od 318-785kg i ich montaz przewidziano na dachu budynku zaplecza
oraz na dachu facznika pomigdzy salg gimnastyczna i basenem.

3. KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRALE WENTYLACYJNE.

Pod centrale wentylacyjng NW3 zaprojektowano konstrukcje wsporcza z ksztattownikow zamknietych
RP 140x80x4mm - rygle oraz 80x80x4mm - stupy. Potaczenia wykona¢ na zasadzie spawania spoing,
gr. 4mm. Konstrukcje wsporczg opiera¢ na istniejacych stupach zelbetowych stanowigcych konstrukcje
nosng budynku zaplecza socjalno-sanitarnego. Potgczenia projektowanej konstrukciji ze stupami
istniejgcymi wykonac jako chemiczne z zastosowaniem zywic HIT-HY 200-A z pretem HIT-V M16 klasy
5,8 firmy HILTI.

Pod centrale wentylacyjne NW1, NW2, zaprojektowano konstrukcje wsporcze z ksztattownikow
dwuteowych HEA 200. Potaczenia stupkéw z belkami gtdwnymi wykona¢ na zasadzie spawania spoing,
gr. 4mm. Pofacznia belek drugorzednych z belkami gtdwnymi wykonac jako potgczenia skrecane
zaktadkowe przy uzyciu $rub zwyktych o $rednicy M16 mm klasy minimum 5.6. Konstrukcje wsporcze
opiera¢ na istniejacych stupach zelbetowych stanowigcych konstrukcje nosng budynkow. Potgczenia
projektowanej konstrukcji ze stupami istniejacymi wykonac jako chemiczne z zastosowaniem zywic HIT-
HY 200-A z pretem HIT-V M16 klasy 5,8 firmy HILTI.
Na konstrukcje zastosowac stal St3SX (S235JR-G2).

-

Fot.12 Aksonometria konstrukcji wsporczej centrali dachowej NW6.
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4, KONSTRUKCJA WSPORCZA POD REKUPERATORY | KLIMATYZATORY.

Pod rekuperatory oraz klimatyzatory wewnetrzne zaprojektowano systemowe wsporniki $cienne o
nosnosci do 100kg. W $cianach no$nych montaz wykona¢ na bazie kotkéw rozporowych np. WKRET-
MET KPR-FAST 12-200K. Minimalna ilos¢ kotkow 8szt.

Fot. 13. Systemowy wspornik Scienny. Fot. 14. Sytemowy wspornik scienny wraz z
klimatyzatorem.

5. PRZEBICIA W SCIANACH NOSNYCH.

W zewnetrznej $cianie nosnej basenu zaprojektowano dwa przebicia pod kanaty wentylacyjne. Przyjeto,
Ze gtowne Sciany nosne budynku wykonane zostaty w technologii tradycyjnej - ceramiczne na zaprawie
cementowo-wapiennej. W miejscach przebi¢ przez Sciany nosne nalezy zastosowa¢ nadproza stalowe
z ksztattownika walcowanego na gorgco U200 w zestawie dwoch sztuk.

Fot.15. A,B — projektowane przebicia w $cianie zewnetrznej basenu.

Uktad belek gtownych nalezy usztywni¢ za pomocg przewigzek lub za pomocg skrecania w poziomie
$rodnika $rubg M16 w rozstawie co 25cm ze stali nierdzewnej klasy min 4,8.

Oparcie belek wykonac¢ na istniejacych $cianach no$nych, bezposrednio pod ksztattownikami wykonaé
podbudowe z betonu klasy min B-25 (C20/25).

Prace zwigzane z wykonaniem nadproza i wyburzeniami nalezy prowadzi¢ etapami.

Pierwszy etap - wykucie bruzd w $cianach i wykonanie podpar¢ dla belek no$nych gtéwnych. Wymiary
podbudowy ok. 15¢cm, potaczy€ z istniejacymi $cianami ceglanymi za pomoca strzepi. Beton B-25
(C20/25).

Etap drugi - wykonanie podstemplowania odcigzajacego Sciany no$ne wewnetrzne w miejscu
prowadzenia prac. Stemplowanie przejmie ciezar kondygnacji wyzszych na okres wyburzenia i
montowania belek gtownych.
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Etap trzeci — przebicie Sciany i montaz belki gtownej. Belki nosne nalezy umieszczac w Scianie
pojedynczo, tzn. wykonac¢ bruzde z jedne;j strony, utozy¢ belke, uzupetnic przestrzen nad belkg zaprawg
cementowa, nastepnie utozy¢ podobnie belke po przeciwnej stronie. Po utozeniu belek gtéwnych na
filarach Zelbetowych i usztywnieniu ich za pomocg przewiazek (potaczenie za pomocg spawania) lub
zastosowac potgczenie skrecane w ptaszczyznie $rodnika, nalezy wypetni¢ zaprawg cementowq
przestrzen pomigdzy pojedynczymi belkami oraz podmurowac Sciang no$ng do poziomu belek
(zaprawa cementowa marki 10).

Etap czwarty — wyburzenie $ciany pod wykonanym wzmocnieniem.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ powierzchniowo poprzez zastosowanie farb antykorozyjnych i
peczniejacych pod wptywem temperatury.

Innym sposobem zabezpieczenia stali jest wykonanie otuliny z zaprawy cementowej na siatce
RABITZA.

7 A R e 8 4 5 g ~~“%‘ bR RAGEe -; oo
o\t Y TR A e R e s, A b e Ni“-&

Fot. 16. Przyktadowy sposdb wykonania nadproza z zastosowaniem belek stalowych (materiaty
pochodzg z bazy strony muratordom.pl)

6. PRZEBICIA W PLYTACH KORYTKOWYCH DACHU NAD BASENEM.

W istniejgcej konstrukcji dachowej budynku basenu zaprojektowano przebicie dla kanatu
wentylacyjnego. Istniejace pokrycie dachowe wykonano jako prefabrykowane z ptyt korytkowych
zebrowanych. Nowoprojektowane przebicie wykona¢ w miejscu pocienionym nie naruszajac belki
gtéwnej nosnej, a krawedzie otworu wzmocni¢ zaprojektowang konstrukcjg ramkowa z katownikéw
stalowych réwnoramiennych L50x50x4 (jak na zdjeciu ponize;j).

Fot. 17. Konstrukcja ramkowa wzmacniajaca krawedzie otworu.
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Fc;t. 18. Konstrucja dachu z ptyt korytkowych oraz miejsce otworowania.

7. PRZEBICIA W PLYTACH KANALOWYCH STROPOW ORAZ STROPODACHOW.

Istniejace stropy miedzypietrowe oraz stropodachy cze$ciowo wykonane sg z ptyt stropowych
kanatowych o szeroko$ci 80cm. Zaprojektowano w nich przebicia dla instalacji wentylacyjne;.
Wykonywanie otwordw prostokatnych o znacznych wymiarach w ptytach istniejgcych nie jest mozliwe z
uwagi na mozliwo$¢ utraty nosnosci ptyt w wyniku ich ostabienia. W celu wykonania otworéw nalezy
usunag ptyte stropowa, w ktérej przewidziano otwér i zastapic¢ jg nowa (uprzednio przygotowang z
wycietym otworem) lub stropem Zelbetowym o grubosci 20cm, opartym na elementach no$nych
budynku. Jako zbrojenie ptyty stropowej zelbetowej monolitycznej zastosowaé prety fi 12mm co 15¢cm
dotem oraz fi 10mm co 15cm gérg. Dodatkowo nalezy wykona¢ dozbrojenia krawedzi otworu 3 pretami
fi 16mm gbra i dotem dla kazdej krawedzi (jak na schemacie ponizej). Minimalna dtugos$¢ zakotwienia
zbrojenia 70cm.

P Sciana istniejgca

1 \ \ e ) \
— —~__ {,' {f .”J Sciana istniejqca I,'J
p min. 70cm_, p-min. 70cm |
£r 3¢16
3816 E,‘:’ Otwér
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= = = —_W‘K 5
mﬁ\ V4 \\(2m S =
3916 3g16 P £
Otwsr £ 5

S
n

L min. 70cm . min. 70cm | min._70cm
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Nowoprojektowana piyta

Nowoprojektowana pfyta
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Fot. 19. Schemat wzmacniania otworéw w nowoprojektowanych ptytach stropowych ieEe_t(;wych.
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8. PRZEBICIA W ISTNIEJACYCH STROPACH ZELBETOWYCH.

Istniejace stropy miedzypietrowe oraz stropodachy czesciowo wykonane sg jako zelbetowe
monolityczne. Projektowana wentylacja wymaga wykonania w nich otworéw oraz czesciowo
poszerzenie otworow istniejgcych.

Otwory wykonywacé nie naruszajac zbrojenia istniejacego wg ponizszych etapow:

Etap 1 - nalezy usung¢ warstwy wierzchnie az do konstrukcji nosnej;

Etap 2 - nalezy usungg¢ beton konstrukcyjny z zastosowaniem recznych narzedzi udarowych, istniejacq
siatke pretow pozostawi¢ nie naruszong (rozkucie o gabarycie min. 70cm na strong wigkszym niz otwér
projektowany);

Etap 3 - krawedzie wykonanego rozkucia nalezy podda¢ frezowaniu, aby unikng¢ gtadkich powierzchni i
zapewni¢ odpowiednie potacznie betonu nowego ze starym;

Etap 4 — oczysci¢ powierzchnig istniejgcego betonu oraz zbrojenia, usung¢ wszelkie nieczystosci oraz
odspajajace sie elementy;

Etap 5 - nalezy zastosowa¢ warstwe szczepng na istniejacym fragmencie betonu (stosujac mase
szczepng np. Cekol T-60-A, lub inng wybranego producenta);

Etap 6 - wykona¢ dozbrojenie projektowanego otworu dowigzujac prety do zbrojenia istniejacego stropul.
Jako zbrojenie krawedzi oraz narozy otwordw zastosowac 3 prety fi 16mm dotem i gorg (jak na
schemacie ponizej) oraz ksztattki ,U” z pretow o Srednicy fi10mm taczace zbrojenie gorne z doinym
(dtugos¢ zakotwienia min. 40cm). Dtugos¢ pretow dobra¢ do wielkosci otwordw;

Etap 7 - wycig¢ prety kolidujace z projektowanym otworem;

Etap 8 - catos¢ zaszalowac, zabetonowac i uwarstwi¢ wg projektu architektonicznego. Na konstrukcje
zastosowac beton B25 C20/25. Minimalna dtugo$¢ zakotwienia zbrojenia 70cm.

Fot. 20. Schemat wykonywania otwordw w istniejgcych
ptytach stropowych zelbetowych.

Prawidtowo wykonana naprawa lub nadbudowa warstwy betonu wymaga odpowiedniego przygotowania
podtoza. Musi nim by¢ nosny beton o odpowiedniej wytrzymato$ci na rozcigganie (co najmniej 1,5
MPa). Z powierzchni skorodowanego betonu nalezy wiec usunaé luzno zwigzane i ostabione korozjg,
fragmenty. Zniszczony materiat nalezy usuwac z uszkodzonych miejsc do takiej gtebokosci, az zostanie
odstoniety nienaruszony i nieskarbonizowany beton. Odstonigte prety zbrojeniowe nalezy oczyscic¢ z
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rdzy, a w wypadku znacznego ostabienia ich przekrojéw uzupetni¢ dodatkowym zbrojeniem.

Nalezy zwroci¢ uwage na technologie usuwania skorodowanego betonu. Najlepsze rezultaty uzyskuje
sie, stosujac tzw. bicze wodne (woda pod cisnieniem kilkuset atmosfer). Metoda ta pozwala precyzyjnie
usunag luzne i ostabione korozjg fragmenty starego betonu oraz nie powoduje mikropeknie¢ w
strukturze nieskorodowanej czesci starego betonu. Dodatkowa zaletg stosowania biczéw wodnych jest
gtebokie nasycenie betonu woda.

Usuwanie betonu.

Jesli nie mozna zastosowac wody pod cisnieniem, stare podtoza przygotowuje sie w sposéb
mechaniczny. Generalnie nie zaleca sie stosowania ciezkich mtotow udarowych, chociaz czasem ich
uzycie jest konieczne, tak jak w wypadku zgrubnego usuwania luzno zwigzanych fragmentow
skorodowanego betonu.

Dalsze czyszczenie nalezy przeprowadzi¢ recznie, przy czym skorodowane fragmenty nalezy odbija¢
delikatnie, pamigtajac o tym, aby mtotkiem uderza¢ bezposrednio w zdrowy beton. Usuwanie resztek
skorodowanego betonu oraz czyszczenie pretow zbrojeniowych z rdzy wykonuje sie poprzez
piaskowanie. Mechaniczne czyszczenie podioza nalezy wykonywac szczegdlnie uwaznie, aby nie
spowodowac mikrozarysowan w zdrowym betonie przygotowanym do naprawy. Skutkiem tego moze
by¢ znaczne ostabienie strefy styku starego betonu z nowym, a w rezultacie — nawet przy wiasciwie
wykonanej dalszej naprawie - jej niska trwato$¢ spowodowana odspojeniem wzdtuz spekan nowo
natozonego materiatu.

Nawilzenie podtoza i betonowanie

Przed przystapieniem do naprawy podtoze musi by¢ nawilzone. Zapobiega to odcigganiu wody z
materiatow stosowanych w naprawie. W wypadku jedynie powierzchniowego zwilzenia woda jest
szybko odciggana z powierzchni w gtgb betonu. W rezultacie jego przypowierzchniowa warstwa ulega
przesuszeniu i — po natozeniu warstwy szczepnej — odsysa z niej wode. Dlatego konieczne jest
dwukrotne zwilzenie powierzchni starego betonu. Pierwsze nasycanie nalezy przeprowadzi¢ kilkanascie
(12-14) godzin przed wykonaniem robét. Polega ono na wielokrotnym spryskiwaniu betonu woda, az do
uzyskania trwatego, gtebokiego zwilzenia. Jezeli przed rozpoczeciem robdt weigz stwierdza sie
nadmierne przesuszenie betonu, nalezy go ponownie zwilzy¢, a nadmiar wody usung¢ z powierzchni
strumieniem sprezonego powietrza. Po okoto 15-30 minutach nalezy zagruntowa¢ podfoze roztworem
emulsji w wodzie.

Zabetonowanie przestrzeni wokdt otwory nalezy wykona¢ poprzez torkretowanie. Technika ta zapewnia
silne mechaniczne zespolenie starego betonu z nowym.

UWAGA:

1. Na konstrukcje stalowe zastosowa¢ stal St3SX S235JR-G2.

2. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ sSrodkami antykorozyjnymi oraz peczniejacymi pod
wptywem temperatury.

3. Przebicia w stropach z plyt kanatowych wykonywa¢ w miejscach kanatow w ptytach nie naruszajac
zeber konstrukcyjnych.

4. Otwory w stropach monolitycznych zelbetowych wykonywaé nie naruszajac zbrojenia. W przypadku
naruszenia zbrojenia konieczne jest wykonanie wymiandw odcigzajacych.

5. Przed przystapieniem do wykonania przebi¢ w stropach odcigzy¢ konstrukcie.

6. Dokfadng lokalizacje wszystkich otworéw wyznaczy¢ na placu budowy po zapoznaniu sie z
wszystkimi branzami.

7. Cato$¢ wykonac¢ na podstawie wytycznych zawartych w opisie technicznym oraz na podstawie
rysunkéw konstrukcyjnych.
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VIll. WYKAZ NORM | LITERATURY TECHNICZNEJ

1. Wykaz norm.

1.1. PN-82 / B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

1.2. PN-82 / B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

1.3. PN-82 / B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

1.4. PN-82 / B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

1.5. PN-77 / B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

1.6. PN-B-03264: 1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
1.7. PN-81 / B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
1.8. PN-90 / B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.9. PN-EN 1991-1-1 2004 EUROCOD 1 Obcigzenia state budowli.

1.10. PN-EN 1991-1-2 2004 EUROCOD 1 Obcigzenia zmienne budowli.

1.11. PN-EN 1991-1-3 2004 EUROCOD 1 Obcigzenia $niegiem.

1.12. PN-EN 1991-1-4 2004 EUROCOD 1 Obcigzenia wiatrem.

2. Wykaz literatury technicznej.

2.1. A. Lapko: Projektowanie konstrukcji zelbetowych, Arkady, Warszawa 2000.

2.2. M. Kaminski, J. Pedziwiatr, D. Sty$: Konstrukcje betonowe. Projektowanie belek, stupow i piyt

zelbetowych, Dolnoslaskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wroctaw 2001.

2.3. W. Zenczykowski: Budownictwo ogdlne, Arkady, Warszawa 1987.

2.4. A tapko, B.C. Jansen: Podstawy projektowania i algorytm obliczeh konstrukcji zelbetowych, Arkady, Warszawa 2009.
2.5. W. Bogucki, M. Zyburtowicz: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Arkady, Warszawa 2008.

2.6. W. Whodarczyk: Konstrukcje stalowe, WSiP, Warszawa 1997.

2.7. Ustawa — Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku z pozniejszymi zmianami (Dz. U. 03.207.2016) i wydanymi na jej
podstawie aktami wykonawczymi a w szczegoinosci:

2.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 02.75.690);

2.9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

2.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

2.11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz 401).

2.12. Zarzadzenie mr 16 Ministra Budownictwa i przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 21.05.1976r. w sprawie norm
zuzycia Srodkéw chemicznych przy wykonywaniu robét impregnacyjnych, grzybobojczych i owadobéjczych.

3. Poradniki:

3.1. ,Remonty i modernizacje budynkéw” wydawnictwo VERLAG DASHOFER wyd. 2001 Warszawa, aktualizacja 2009r.,;
3.2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” wydawnictwo VERLAG DASHOFER wyd. 2004
Warszawa, aktualizacja 2006r.

XI. RYSUNKI TECHNICZNE.

NR RYSUNKU NAZAWA RYSUNKU SKALA
K-1 SPOSOB WZMOCNIENIA PLYT ZELBETOWYCH 1:50
K-2 SPOSOB WZMOCNIENIA PLYT KORYTKOWYCH 1:25
K-3 KONSTRUKCJA WSPORCZA KS1,2 1:50/1:25
K-4 NADPROZE NS-1, NS-2 1:25
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