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KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA WARTOSCI ROBOT BUDOWLANYCH, OPRACOWA-
NA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY, PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA RO
BOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOSCI OBMIAROWE
JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI USREDNIONYMI | MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH
W’ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLOGII WYKONANIA RO-
BOT.

KOSZTORYS NINIEJSZY OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM KONSTRUKCYJNA CZESC PROJEKTU PRZEBUDOWY INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ W POWIATOWYM CENTRUM SPORTU W BELCHATOWIE. UWZGLEDNIA WYKONANIE OTWO-
ROW W SCIANACH, PRZEBIC PRZEZ STROPY | STROPODACHY, WZMOCNIENIE OTWOROW W STROPACH, WYKONANIE KON-
STRUKCJI WSPORCZYCH POD CENTRALE WENTYLACYJNE. OSZACOWANIA CEN DOKONANO NA PODSTAWIE NOTOWAN AK
TUALNYCH KWARTALNIKOW BISTYPU, SEKOCENBUDU LUB INTERCENBUDU.

PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALOW NALEZY KAZDORAZOWO ZWERY-
FIKOWAC NA BUDOWIE

KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,

1 45210000-2 | PRZEBICIA W SCIANIE BASENU - NADPROZA STALOWE

1|ST-01 |[KNR 4-01 |Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem (Podsteplowanie sttm
d.1|CPV  |0422-01 péw przy nadprozach na szerokosci 3m)
45000
000-7
3*2 m 6.000

RAZEM 6.000

2|ST-01 |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla|m3
d.1|CPV 0313-02 belek (wykonanie bruzd w $cianie dla belek stalowych)
45000
000-7
2.8*0.9*0.5+1.5*1.5*0.5 m?3 2.385

RAZEM 2.385

3|ST-02 |KNR 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do {m3
d.1|CPV |0210-01 reczne uktadanie betonu (podbudowa zelbetowa)

45262
300-4
(0.3*0.20.5*2)*2 m3 0.120
RAZEM 0.120
4/ST-08 |[KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na $ruby - masa ele t
d.1 0209-07 mentu 200 kg (nadproza stalowe 2szt.)
0.275 t 0.275
RAZEM 0.275
5/ST-02 |[KNR 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, |/m
d.1|CPV 0207-07 stropach i $cianach z deskowaniem i stemplowaniem (nadlewka betonowa od
45262 gory)
300-4 Krotnos¢ = 2
3.3+2 m 5.300
RAZEM 5.300
Mnoznik przedmiary *1.2 6.360
6/ST-01 |[KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapienne| m3
d.1|CPV |0303-01 (wykucie otworu pod nadprozami)
45000
000-7
2.8*0.9*0.5+1.5*1.5*0.5 m?3 2.385
RAZEM 2.385
Mnoznik przedmiary *1.2 2.862
7|ST-03 |KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.1|CPV |0703-03 Krotnos¢ = 2
45410
000-4
3+2 m 5.000
RAZEM 5.000
8|/ST-03 |[KNNR 3 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l o pow.do 5 m2 z zapray m?
d.1|CPV |0602-01 cem.-wap. na $cianach ceramicznych, betonowych, z ptyt wiérowo-cemento-
45410 wych, zagruntowanych siatkach
000-4 Krotnos¢ = 2
3*3+2.5*2.5 m?2 15.250
RAZEM 15.250
9|ST-03 |KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.1/CPV |0108-14 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
45410
000-4
2.8*0.9*0.5+1.5*1.5*0.5 m?3 2.385
RAZEM 2.385
Mnoznik przedmiary *1.2 2.862
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10|ST-03 |[KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - |m3
d.1/CPV |0108-16 za kazdy nastepny 1 km
45410 Krotnos¢ = 10
000-4
2.8*0.9*0.5+1.5*1.5*0.5 m3 2.385
RAZEM 2.385
Mnoznik przedmiary *1.2 2.862
2 45210000-2 |PRZEBICIA W STROPACH ZELBETOWYCH
11|ST-03 |KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.2|CPV |0504-03 Krotnos¢ = 17
45410
000-4
1.5%1.5 m?2 2.250
RAZEM 2.250
12|ST-03 |[KNR-W 4- |Mechaniczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o |m3
d.2|CPV |01 0212-02 |grubosci do 15 cm (usuniecie wylewki betonowej gr. 10cm)
45410 Krotnos¢ = 17
000-4
1.5%1.5*0.1 m3 0.225
RAZEM 0.225
13|ST-03 |[KNR-W 4- |Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami albo trocin | m?2
d.2|CPV |01 0609-01 |zmieszanych z wapnem grubosci do 10 cm (usunigcie warstwy izolacyjnej
45410 stropu)
000-4 Krotnos¢ = 17
1.5%1.5 m?2 2.250
RAZEM 2.250
14|ST-03 |[KNR-W 4- |Mechaniczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych (wykqm3
d.2|CPV |01 0212-06 |nanie przebi¢ w stropach)
45410 Krotnos¢ = 17
000-4
1*1*0.25 m?3 0.250
RAZEM 0.250
15/ST-03 |[KNR K-01 |Usuniecie zewnetrznej warstwy betonu gr. ponad 5 mm z powierzchni pozio{m?
d.2|CPV 0103-02 mych przez frezowanie (frezowanie krawedzi starego betonu)
45410 Krotnos¢ = 17
000-4
0.5*0.5*0.25 m?2 0.063
RAZEM 0.063
16|ST-06 |KNR K-01 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne elementow stalowych - prety stalowe do §m
d.2|CPV |0104-01 12 mm (oczyszczanie pretéw stalowych)
45442 Krotnos¢ = 17
200-9
1.5+1.5+1.5+1.5 m 6.000
RAZEM 6.000
17|ST-02 |KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa-| kg
d.2|CPV |0202-04 nych o $r. 16-26 mm (dozbrojenia krawedzi otworéw)
45262 Krotnos¢ = 17
300-4
50 ka 50.000
RAZEM 50.000
18/ST-02 |[KNR 4-01  |Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego (zabeton¢m3
d.2|CPV |0203-08 wanie przestrzeni wokot otworéw)
45262 Krotnos¢ = 17
300-4
0.5*0.5*0.25 m?3 0.063
RAZEM 0.063
19|ST-03 |[KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-|m?2
d.2|CPV |0711-19 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach, spocznikach na podta-
45410 zu z betonu, zagruntowanych siatek, ptyt wiérowo-cementowych (do 1 m2 w|1
000-4 miejscu) (uzupetnienie tynkéw sufitow)
Krotnos¢ = 17
0.5*0.5 m?2 0.250
RAZEM 0.250
Mnoznik przedmiary *1.2 0.300
20|ST-01 |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz m?2
d.2|CPV |0609-02 chu konstrukcji na zaprawie
45000 Krotnos¢ = 17
000-7
0.5*0.5 m?2 0.250
RAZEM 0.250
Mnoznik przedmiary *1.2 0.300
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21|ST-02 |KNR 2-02 |Podktady betonowe na stropie (wylewka betonowa) m3
d.2|CPV |1101-02 Krotnos¢ = 17
45262
300-4
0.5*0.5*0.1 m3 0.025
RAZEM 0.025
Mnoznik przedmiary *1.2 0.030
22|ST-01 |KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawi¢ m?
d.2|CPV |0809-05 cementowej z plytek lastrykowych o wymiarach 20x20 i 30x30 cm
45000 Krotnos¢ = 17
000-7
0.5*0.5 m?2 0.250
RAZEM 0.250
23|ST-01 |KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.2|CPV |0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
45000 Krotnos¢ = 17
000-7
1.5%1.5*0.25+1.5%1.5*0.1 m3 0.788
RAZEM 0.788
24|ST-01 |KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.2|CPV |0108-20 trukgcji - za kazdy nastepny 1 km
45000 Krotnos¢ = 10
000-7
(1.5*1.5*0.25+1.5*1.5*0.1)*17 m?3 13.388
RAZEM 13.388
3 45210000-2 |PRZEBICIA W STROPACH Z PLYT KANALOWYCH
25|ST-01 |KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.3|CPV |0504-03 Krotnos$¢ = 2
45000
000-7
11 m?2 1.000
RAZEM 1.000
26|ST-01 |KNR-W 4- |Mechaniczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o |m3
d.3|CPV |01 0212-02 |grubosci do 15 cm (usuniecie wylewki betonowej gr. 10cm)
45000 Krotnos¢ = 2
000-7
1*1*0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
27|ST-01 |KNR-W 4- |Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami albo trocin | m?
d.3|CPV |01 0609-01 |zmieszanych z wapnem grubosci do 10 cm (usunigcie warstwy izolacyjnej
45000 stropu)
000-7 Krotnos¢ = 2
11 m?2 1.000
RAZEM 1.000
28|ST-01 |KNR-W 4- |Mechaniczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych (usu-|m3
d.3|CPV |01 0212-06 |niecie ptyta kanatowych, w ktérych beda wykonane otwory)
45000 Krotnos¢ = 2
000-7
1*1*0.3 m?3 0.300
RAZEM 0.300
29|ST-02 |[KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa-| kg
d.3|CPV |0202-04 nych o $r. 16-26 mm (dozbrojenia krawedzi otworéw)
45262 Krotnos¢ = 2
300-4
80 ka 80.000
RAZEM 80.000
30|ST-02 |KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy m?2
d.3|CPV 0216-02 do betonu (wykonanie ptyty zelbetowej stropowej w miejscu usunietych plyt ka-
45262 natowych)
300-4 Krotnos¢ = 2
0.5*0.5 m?2 0.250
RAZEM 0.250
31|ST-02 |KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubog) m?2
d.3|CPV |0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
45262 Krotnos¢ = 5
300-4
0.5*0.5 m?2 0.250
RAZEM 0.250
32|ST-03 |KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-| m?2
d.3|CPV |0711-19 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach, spocznikach na podta-
45410 zu z betonu, zagruntowanych siatek, ptyt wiérowo-cementowych (do 1 m2 w|1
000-4 miejscu) (uzupetnienie tynkéw sufitow)

Krotnos¢ = 2
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0.5*0.5 m?2 0.250
RAZEM 0.250
Mnoznik przedmiary *1.2 0.300
33|ST-01 |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz m?
d.3|CPV 0609-02 chu konstrukcji na zaprawie
45000 Krotnos¢ = 2
000-7
0.5*0.5 m?2 0.250
RAZEM 0.250
Mnoznik przedmiary *1.2 0.300
34|ST-02 |KNR 2-02 |Podktady betonowe na stropie (wylewka betonowa) m3
d.3|CPV |1101-02 Krotnos¢ = 2
45262
300-4
0.5*0.5 m3 0.250
RAZEM 0.250
Mnoznik przedmiary *1.2 0.300
35|ST-01 |KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawi¢ m?
d.3|CPV |0809-05 cementowej z plytek lastrykowych o wymiarach 20x20 i 30x30 cm
45000 Krotnos¢ = 2
000-7
0.5*0.5 m?2 0.250
RAZEM 0.250
36|ST-01 |[KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.3|CPV |0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
45000 Krotnos¢ = 2
000-7
11 m3 1.000
RAZEM 1.000
37|ST-01 |KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.3|CPV |0108-20 trukgcji - za kazdy nastepny 1 km
45000 Krotnos¢ = 10
000-7
1*1*2 m3 2.000
RAZEM 2.000
4 45210000-2 |PRZEBICIA W DACHU HALI Z PLYT KORYTKOWYCH
38|ST-01 |KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.4|CPV |010518-06 |Krotnos¢ =8
45000
000-7
2*2.6 m?2 5.200
RAZEM 5.200
Mnoznik przedmiary *1.2 6.240
39|ST-01 |[KNR-W 4- |Rozbiodrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.4|CPV |010518-07 |Krotnos¢ =8
45000
000-7
2*2.6 m?2 5.200
RAZEM 5.200
Mnoznik przedmiary *1.2 6.240
40|ST-01 |[KNR-W 4- |Mechaniczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o |m3
d.4|CPV |01 0212-02 |grubosci do 15 cm (usuniecie wylewki betonowej gr. 2cm)
45000 Krotnos¢ = 8
000-7
(2*2.6)*0.02 m?3 0.104
RAZEM 0.104
Mnoznik przedmiary *1.2 0.125
41|ST-01 |[KNR-W 4- |Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami albo trocin | m?2
d.4|CPV |01 0609-01 |zmieszanych z wapnem grubosci do 10 cm (usunigcie warstwy izolacyjnej
45000 stropodachu)
000-7 Krotnos¢ = 8
2*2.6 m?2 5.200
RAZEM 5.200
Mnoznik przedmiary *1.2 6.240
42|ST-01 |[KNR-W 4- |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych (wykonanig m3
d.4|CPV |01 0212-05 |przebi¢ w ptytach korytkowych)
45000 Krotnos¢ = 8
000-7
1*1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600
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43|ST-08 |[KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na $ruby - masa ele t
d.4/ST-6 |0209-04 mentu 20 kg (ramki stalowe wzmacniajgce krawedzie otworu)
CPV Krotnos¢ = 8
45442
200-6
0.017 t 0.017
RAZEM 0.017
44|ST-02 |KNR 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, |m
d.4/CPV |0207-07 stropach i $cianach z deskowaniem i stemplowaniem (wypetnienie szczelin
45262 wokot ramki stalowej)
300-4 Krotnos¢ = 8
1+1+1+1 m 4.000
RAZEM 4.000
Mnoznik przedmiary *1.2 4.800
45/ST-01 |[KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzim?2
d.4|CPV |0609-02 chu konstrukcji na zaprawie
45000 Krotnos¢ = 8
000-7
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
46|ST-01 |[KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrygm?2
d.4|CPV |01 0519-02 |z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubosci 4,7 mm - po-
45000 |z.sz.2.3. wierzchnia wykonywanych robét do 50 m2 (wykonczenie krawedzi wykonane-
000-7 |9909-03/3 |go otworu)
Krotnos¢ = 8
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
Mnoznik przedmiary *1.2 1.200
47|ST-01 |[KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.4/CPV |0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
45000 Krotnos¢ = 8
000-7
1*1.6*0.15 m3 0.240
RAZEM 0.240
48|ST-01 |[KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.4/CPV |0108-20 trukgcji - za kazdy nastepny 1 km
45000 Krotnos¢ = 10
000-7
1*1.6*0.15*8 m3 1.920
RAZEM 1.920
5 45210000-2 | KONSTRUKCJE WSPORCZE POD CENTRALE WENTYLACYJNE
49|ST-08 [KNR 7-24 |Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urzgdzen z ele- kg
d.5/ST-6 |0147-07 mentéw o masie ponad 200 kg
CPV
45442
200-6
2880 ka 2880.000
RAZEM 2880.000
50{ST-08 |[KNR 7-24 |Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggéw i aparatéw z ele-|kg
d.5/ST-6 |0148-07 mentéw o masie ponad 200 kg
CPV
45442
200-6
2880 ka 2880.000
RAZEM 2880.000

-6-

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15994 Uzytkownik: MMJ CONSTRUCTION Maciej Jaszczyk




