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betonowa

1. Na konstrukcje zastosowat:
— stal ksztoftowa S235JR, ST3SX;

prety stalowe S235JR, ST3SX.

- beton B25 €20/25;
2. Brak mozliwosci wykonania odkrywek zobowigzuje kierownika budowy do
porownania zafozonego rozwiqzania z rzeczywistoscig w przypadku

UWAGA: Usytuowanie przebicia w Scianie nalezy dostosowaé do wymogow

wynikajgcych z projektu wentylacji. Do obliczen przyjeta obcigzenie nadproza $ciang

a wysokosci 2m.
wysokosci nalezy

W przypadku kaniecznosci usytuowania nadproza na mniejsze]
skonsultowa¢ sie z projektantem. Poziom 0 budynku przyjeto na

poziomie posadzki parteru.

betonowa

Ceownik U200

znaczqcych zmian konieczny kontakt z projektantem konstrukeiji.

5. Z uwagi na fakt iz istniejgcy budynek wykonany zostat w kilku roznych
technologiach nalezy dokfadnie sprawdzi¢ czy zafozenia projektowe dajg

odzwierciedlenie rzeczywistosci.
4. Diugosci belek nalezy sprawdzi¢ na placu budowy w celu prawidowego
okreslenia ich dfugosci.
5. Rysunki sprawdzi¢ i poréwnat z czescig architektoniczng.
6. Wymiary szalunkow sprawdzi¢ na budowie i dostosowa¢ do wymagane].

7. Wszelkie zmiany w konstrukcji nalezy konsultowa¢ z konstruktarem.
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betonowa UWAGA: Usytuowanie przebicia w Scianie nalezy dostosowa¢ do betonowa

wymogow wynikajgeych z projektu wentylacji. Do obliczen przyjeto

abcigzenie nadpraza Sciang o wysokosci 2m. W przypadku koniecznoSci
usytuowania nadproza na mniejszej wysokosci nalezy skonsultowac sie z
projektantem. Poziom O budynku przyjeto na poziomie posadzki parteru.

POZ lloéé Profil Dtugosé Stal |Masajedn.| Masa1szt Masa catkowita | Uwagi
[-] [szt] [-] [mm] [ [kg/m] [ke] [kel [-]
NADPROZE NS-1  1l0$¢ sztuk: 1
N-1 2 C200 3300 S235JR 25,30 83,49 166,98
P1 6 fi 16 500 S235JR 1,58 0,79 4,73
SUMA (1 szt.) 171,71 kg
SUMA CALK. 171,71 kg
NADPROZE NS-2  1l0$¢ sztuk: 1
N-1 2 C200 2000 S235JR 25,30 50,60 101,20
P1 6 fi 16 220 S235JR 1,58 0,35 2,08
SUMA (1 szt.) 103,28 kg
SUMA CALK. 103,28 kg
SUMA CAtK. 275,00 kg

LEGENDA:

— Sciana istniejqca;

e Nadlewka betonowa szybkowigzqgeg;
L - Elementy Zzelbetowe;
S )

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

GRZEGORZ BARTNIK
MIELCZARSKIEGO 1D
97-400 BELCHATOW
512-231-520

ELE)CONCEPT

INWESTOR: pOWIAT BELCHATOWSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZAD
POWIATU W BELCHATOWIE ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Belchatow

NAZWA ZADANIA:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ W POWIATOWYM CENTRUM SPORTU W
BELCHATOWIE"

ADRES INWESTYCJI:
DZ. NR EWID. 2/36 OBREB 08, MIASTO BELCHATOW

/ DATA
BRANZA NUMER RYSUNKU | SKALA | 2ATA aa
KONSTRUKCYJNA K4 1:25 08.2020
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Kamil Woszczyk SLK/5260/POOK/14
SPRAWDZAJACY
mgr inz. Dariusz Zaton 37/2001
NAZAWA RYSUNKU: ETAP
NADPROZE STALOWE NS-1 NS-2 PROJEKT
WYKONAWCZY




