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2. OSWIADCZENIE

Stosowanie do przepisu art. 20 ustep 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane/Dz. U.
nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami. OSwiadczam, ze projekt dotyczacy:
"PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | ELEKTRYCZNEJ W
POWIATOWYM CENTRUM SPORTU W BELCHATOWIE- OS" w m. Betchatéw, dz. Nr ewid. 2/36
obreb 08, Miasto Befchatdw jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc¢.



3. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne:

1.1.  Warunki formalno - prawne wykonania projektu:

a) zlecenie inwestora,

b) ustalenia z inwestorem odno$nie przewidywanych urzadzen elektrycznych
oraz pomiary wykonane w terenie,

c) rzut przyziemienia, pieter,

d) obowigzujace normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,
a w szczegolnosci:

e) Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,

f) Przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

1.2. Polskie normy w instalacjach elektrycznych:

- SEP-E 0002:2002 - Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania
zapotrzebowania mocy.

— PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu.

— PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach
dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

— PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czes¢ 1:
Postanowienia ogolne.

— PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne.

— PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

— PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefnstwa -- Ochrona przed zaktoceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

— PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia
do ochrony przed przepigciami.

— PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

- PN-EN 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

— PN-EN 1838:2005P Zastosowania oswietlenia. O$wietlenie ewakuacyjne.

— PN-EN 50172:2005P System awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.



— PN-EN 61347-2-7:2012P Urzadzenia do lamp. Czes¢ 2-7: Wymagania szczegdtowe dotyczace
urzaden elekirycznych zasilajacych z akumulatorow do oS$wietlenia awaryjnego (z wiasnym
zasilaniem).

— PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

— PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

— PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

— PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne.

— PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia
do ochrony przed przepieciami.

— PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czesé 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

— PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

— PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia Elektrycznego -- Instalacje bezpieczeristwa

— PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

— PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogélne.

— PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

— PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu
i zagrozenie zycia.

— PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

— PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania:

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem wykonanie:

Rozdzielnicy RW.1,

Dobudowe zabezpieczen w rozdzielnicy RO.7,
Instalacji zasilania urzadzen wentylacii,

Instalacji odgromowej w/g uwag i zalecen inwestora.



1.4. Stan projektowany:

Dla potrzeb zasilani urzadzen wentylacji zaprojektowano dwie rozdzielnice: RW.1 oraz RO.7
(wg. Odrebnego opracowania). Schematy elektryczne rozdzielnic przedstawiono na rys. nr 5 i 6.
Zaprojektowano rozdzielnice RW.1 minimum 2x24 modutéw (gtebokie) zlokalizowang jak na rysunku
nr 3. Rozdzielnice RW.1 nalezy zasilic z rozdzielnicy gtéwnej projektowanym wg. odrebnego
opracowania kablem YKY 5x10mm2 zgodnie z rysunkiem nr 3. Rozdzielnica RO.7 projektowana jest
rowniez wg. odrebnego opracowania. W niniejszym opracowaniu ujeto jedynie dobudowe zabezpieczen
zasilanych urzadzen wentylacji, jak na rys. nr 1. Rozdzielnice wykona¢ wg. katalogowych danych z
wyposazeniem firmy LEGRAND, MOELLER lub innej o poréwnywalnych parametrach.

Przy projektowaniu rozdzielnic uwzgledniono:

zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajgcych,

w rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ co najmniej 30% rezerwy na dodatkowe odbiory,

gt. wytgczniki réznicowo-pradowe (Al=30 mA);

zasilania urzadzen duzego znaczenia i obwoddw dla potrzeb bezpieczeristwa,

rozdzielnice zaopatrzy¢ w trwate i czytelne tabliczki znamionowe,

uzioméw ochronnych - wykorzystujac zbrojenia fundamentéw oraz metalowych rurociggow

wodnych (zewnetrznych); do uziomdéw przytaczy¢ wszystkie metalowe elementy konstrukcji

budynku, metalowe obudowy wewnetrznych urzadzen technologicznych, metalowe instalacje
zewnetrzne wprowadzane do budynku, instalacje odgromowa, itp,

o przewodow i kabli elektrycznych o przekroju do 6 mmz2 - wytgcznie
z zytami wykonanymi z miedzi,

o zasady prowadzenia przewodow i kabli elektrycznych - tylko w liniach prostych, réwnolegtych
do krawedzi Scian i stropéw lub w strefach montazowych nad sufitem podwieszanym; w $Scia-
nach, przy zejsciach pionowych z przestrzeni nad sufitowej do urzadzen i gniazd wtyczkowych,
przewody prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych RVS dostosowanych do zewnetrznej $rednicy
przewodow,

o przewodow, aparatow i urzadzen posiadajgcych Swiadectwo dopuszczenia

do stosowania w budownictwie lub oznaczone znakiem bezpieczenstwa, wydanym przez

uprawniong jednostke kwalifikujaca.

1.5. Instalacja zasilania urzadzen wentylaciji:

Zasilanie jednostek wentylacji z rozdzielnic RW.1 i RO.7 nalezy wykona¢ kablami YKY 5x4
mm2, YKY 3x2,5mm2, YKY 3x2,5 mm2 zgodnie z rys. nr 3-6. Kable prowadzone na zewnatrz nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywami atmosferycznymi i uktadac rurach ostonowych karbowanych, odpornych
na promieniowanie UV. Urzadzenia zlokalizowane wewnatrz obiektu nalezy zasilic kablem YKY
3x2,5mm2, uktadanym natynkowo, w korytkach instalacyjnych. Potaczenia wykona¢ w puszkach za
pomocg ztaczek np. Wago, po uprzednim oczyszczeniu zyt.Osprzet wykona¢ jako podtynkowy oraz
natynkowy o klasie ochronnosci IP20 i IP44 zgodnie z rys. nr 1-4.



1.6. Uszczelnienie przepustéow kabli i przewodéw w celu zachowania stref
pozarowych.

Zgodnie z standardami p./poz. wszystkie przepusty instalacyjne prowadzone przez elementy
oddzielen przeciwpozarowych muszg by¢ wykonane zgodnie z operatem p./poz. Z uwagi na powyzszy
fakt przeprowadzania kabli i przewoddw elektrycznych przez Sciany i stropy, nalezy zachowa¢ klase
odpornosci ogniowej przepustow. PrzejScia pojedynczych przewoddw mogg by¢ réwniez w prosty i
skuteczny sposob zabezpieczone przez uszczelnienie masg ogniochronng. Wszystkie przepustu muszg
posiadac certyfikat CNBOP.

1.7. Instalacja odgromowa:

W celu zabezpieczenia projektowanych urzadzen wentylacji przed wytadowaniami
atmosferycznymi projektuje sie iglice odgromowe h-3m., rozmieszczone jak na rys. nr 4. Zwody
poziome, taczace projektowane iglice z istniejacy instalacjg odgromowa wykonac z drutu srednicy 8mm
montowanego na wspornikach. Do taczenia projektowanych zwodéw z istniejgca instalacjg nalezy uzy¢
Ztaczy krzyzowych. Iglice odgromowe nalezy montowa¢ w odlegtosci minimum 60 cm. od urzadzen
zabezpieczanych. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 100hm, w razie potrzeby
uziemienie nalezy rozbudowac poprzez uzycie pretow stalowych ocynkowanych fi 16mm dt. 6m.

1.8. Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym:

W istniejacej sieci n/n jako system ochrony dodatkowej od porazenia zastosowane jest szybkie
wytaczenie w uktadzie sieci TN. W instalaciji elektrycznej odbiorczej za licznikowej zastosowa¢ ochrong
od porazenia poprzez szybkie wytaczenie napigcia przy uzyciu wytgacznikéw réznicowopragdowych w
uktadzie sieci TN-S. Ochronie podlegajg wszystkie czesci metalowe aparatow nie bedace w normalnych
warunkach pod napieciem, a mogace si¢ znalez¢ w chwili awarii. W/w ochrong wykona¢ przy uzyciu
przewoddéw LgY 6mm2 uktadajac jg w rurkach winidurowych ® 13mm2 , taczac w puszkach
hermetycznych przy uzyciu ztaczek ochronnych ZO 0006.



4. Uwagqi koncowe:

Cato$¢ robdt nalezy wykonac solidnie i zgodnie z przepisami podanymi na wstepie.

Prace montazowe i nadzor zleci¢ osobie (firmie) posiadajacej uprawnienia budowlane w
tym zakresie.

Przestrzegac przepisy BHP i technologie poszczegoinych robot .

wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz z niniejszg dokumentacjg techniczna.

Materiaty uzyte do budowy winny posiadac atest oraz by¢ dopuszczone

do powszechnego stosowania,

Po zakonczeniu budowy instalacji elekirycznej, wykonaC pomiary ochrony
przeciwporazeniowej: badanie wytgcznikéw réznicowopradowych, uziemien odgromowych,
natezenia o$wietlenia awaryjnego, potaczen wyréwnawczych

oraz opornosci izolacji przewodow.

Protokoty badan i certyfikaty zastosowanych materiatow elektrycznych i osprzetu
przekaza¢ Inwestorowi,

Wszystkie zmiany, ktore na etapie realizacji robot zamierza dokona¢ wykonawca robot
elektrycznych, muszg uzyskac akceptacje autora projektu.



5. Obliczenia elektryczne:

Spadek napiecia w kablu zasilajacym NW.1:

e moc zapotrzebowana Pi = 8 kW

o dlugos¢ wewnetrznej linii zasilania nN, typu YKY 4x10mm2 Ic=36m

Dobrano prawidtowy kabel zasilajacy YKY 5x4mm”’ o pradzie dopuszczalnym dtugotrwale Idd = 23A
kazdy, co jest wieksze od pradu obcigzenia linii oraz od wielko$ci zabezpieczenia przelicznikowego .

Spadek napiecia w kablu YKY 5x4mm ‘0 dtugosci lc = 36m

Obwdd nr 1
Odcinek Typ kabla, Moc | Dtugosé Spadek Prad Prad I,
przekroj [kW] [m] napiecia AU [A] zabezp. [A]
[mm2] [%]
NWA1 YKY 5x4mm2 | 8,00 36 0,8035 12,16 16
Spadek napiecia 3AU 0,8035 War. spetniony

Spadek napiecia w kablu zasilajacym NW.6:

e moc zapotrzebowana Pi = 8,24 kW

o dtugos¢ wewnetrznej linii zasilania nN, typu YKY 4x10mm2 Ic=15m

Dobrano prawidtowy kabel zasilajacy YKY 5x4mm” o pradzie dopuszczalnym dtugotrwale Idd = 23A
kazdy, co jest wieksze od pradu obcigzenia linii oraz od wielko$ci zabezpieczenia przelicznikowego .

Spadek napiecia w kablu YKY 5x4mm ‘0 dtugosci lc = 15m

Obwdd nr 1
Odcinek Typ kabla, Moc | Dtugosé Spadek Prad Prad Iy
przekroj [KW] [m] napiecia AU [A] zabezp. [A]
[mm2] [%]
NW1 YKY 5x4mm2 | 8,24 15 0,3448 12,53 16
Spadek napiecia SAU 0,3448 War. spetniony
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow

1.1.Zagospodarowanie terenu budowy w tym doprowadzenie energii elektrycznej umozliwiajace;

prace urzadzen elektrycznych i zapewnienie o$wietlenia sztucznego.

1.2.Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

2.1. Na terenie przewidzianym do budowy istniejg obiekty budowlane.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Na terenie objetym granicg dziatki brak elementdw zagospodarowania (urzadzen elektrycznych)
stwarzajgcych bezpoSrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zagrozenia j.w. pojawig sie

dopiero podczas realizacji robot budowlanych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych elektrycznych

4.1. W trakcie prowadzenia robét budowlanych:

e prowadzenie robdt ziemnych w poblizu czynnych kabli elektroenergetycznych. Prowadzenie
robot w temperaturze ponizej -10°C.

4.2. W trakcie prowadzenia robdt elektrycznych:

e przy wykonywaniu instalacji w budynku (wieszanie opraw i uktadanie przewoddw),
oSwietlenia zewnetrznego na budynku oraz na konstrukcji budowli wystepuje ryzyko
upadku z wysoko$ci ponad 5m.

5. Sposdb prowadzenia szkolenia pracownikow przed przystapieniem do robdt szczegdlnie
niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i zapozna¢ z nig pracownikdw w zakresie
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wykonywanych przez nich robét. Pracownicy powinni legitymowaé sie aktualnymi za$wiadczeniami
odbycia szkolert oraz badaniami lekarskimi. Dodatkowo pracownicy przed przystgpieniem do robot w
warunkach szczegdlnie niebezpiecznych powinni przejS¢ szkolenie zapewniajgce im wiedze i
umiejetnosci do wykonywania rob6t zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

Zz wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

6.1. W trakcie prowadzenia robot elektrycznych przy ktorych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci ponad 5m.

e zabezpieczy¢ stanowiska pracy na wysokosci przez zastosowanie rusztowan
z odpowiednimi barierkami oraz zastosowac siatki ochronne przed przypadkowym
uderzeniem upadajgcych narzedzi iinnych przedmiotow

e otwory w stropach, przestrzenie przy klatkach schodowych, zabezpieczy¢ barierkq
sktadajaca sie z deski na wysokosci 0,15m oraz poreczy ochronnej na wysokosci 1,1m.
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