KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2530W Kadzidto - Jeglijowiec - Gleba w obszarze oddziatywania przejscia dla
pieszych zlokalizowanego w km okoto 0+090 w msc. Kadzidto wraz z budowg oswietlenia przejscia dla pieszych.
Roboty w zakresie:

- rob6t pomiarowych i rozbiérkowych,

- robot bitumicznych,

- 0znakowania pionowego i poziomego,

- regulacji wysokosciowej studni telekomunikacyjne;.

Lp. Podstawa Opis Jedn.p llosé Cena Wartos¢
rzedm. jedn.
1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1|KNNR 1 0111-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m 100,00
réwninnym.
2 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl. 1,00
analiza
indywidualna
Razem dziat: D.01.00.00. Roboty pomiarowe
2 D.02.00.00. Roboty rozbiérkowe
3|KNNR 6 0802-04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie. Pozycja m2 7,00

obejmuje réwniez cigcie pitg istniejacej nawierzchni bitumicznej na dtugosci 70m.

4|KNNR 6 0801-02 |Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego. m2 38,70
5|KNR AT-03 0102- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem i m2 700,00
02 zagospodarowaniem materiatu z rozbiérki przez Wykonawce.

Razem dziat: D.02.00.00. Roboty rozbiéorkowe

3 D.03.00.00. Projektowana naktadka asfaltowa

6|KNR AT-03 0301- [Warstwa wyréwnawczo profilujgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W gr 3- [m2 750,40
02 5 cm. Beton asfaltowy AC16W jak dla kategorii ruchu KR 3-4.

7|KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy [m2 1 450,40
02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2.

8|KNNR 6 0309-02  |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o gruboscijm2 700,00

po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) Beton asfaltowy AC118S jak dla
kategorii ruchu KR 3-4.

Razem dziat: D.03.00.00. Projektowana naktadka asfaltowa

4 D.04.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczenstwa na drodze
9|KNR AT-04 0204- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - grubowarstwowe wykonywane [m2 30,00
01 mechanicznie. Przejécie dla pieszych nalezy wykonac¢ jako biate pasy na

czerwonym tle.

10{KNNR 6 0702-04  |Pionowe znaki drogowe projektowane - tablice znakéw drogowych. szt. 4,00
11{KNNR 6 0702-01  |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych. szt. 3,00
12|KNNR 6 0702-01  [Pionowe znaki drogowe - demontaz stupkéw. szt. 3,00
analiza
indywidualna
13|KNNR 6 0702-08 |Zdjecie znakow lub drogowskazow. szt. 4,00

Razem dziat: D.04.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczenstwa na drodze

5 D.05.00.00. Regulacje wysokosciowe

14|KNR 2-31 1406-05 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych wraz z obrobieniem studni kostkg  |szt. 1,00
brukowg betonowa na powierzchni 2,0m2.

Razem dziat: D.05.00.00. Regulacje wysokosciowe

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartosc¢ kosztorysowa robot




