Przedmiar robot

Obiekt Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Swieszynie
Branza Budowlana
Kod CPV 90500000-2

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45420000-7 - Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 - Pokrywanie podtog i Scian
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45410000-4 - Tynkowanie
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
Lokalizacja Swieszyno 6, 76-024 Swieszyno
dz. nr 197/3, obrgb 0071, gmina Swieszyno

Inwestor Gmina Swieszyno )
Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno

Koszalin, wrzesien 2022
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Tabela przedmiaru robot

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Swieszynie
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Nr | Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
1. Elewacja $cian kondygnacji podziemnych
1 | KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej lub ptyt betonowych na podsypce piaskowej z wypelieniem spoin piaskiem
0807/01
Budynek gtéwny-elewacja potudniowo-zachodnia 12,80%0,8+1,2%2%*0,8 m2 12,16
Budynek glowny-elewacja potnocno-wschodnia  3,20*0,8 m2 2,56
Budynek gtéwny-elewacja potudniowo-wschodnia  39,40*0,8 m2 31,52
Budynek glowny-elewacja potnocno-zachodnia 4,00*0,8 m2 3,2
Sala gimnastyczna-elewacja péinocno-wschodnia 16,50%0,8 m2 13,2
Sala gimnastyczna-potudniowo-wschodnia  8,80%0,8 m2 7,04
razem| m2 69,68
2 | KNK 7-28 |Skucie warstwy fundamentow murowanych- studnie przy oknach
0101/04
Budynek gtéwny-elewacja potudniowo-wschodnia  (0,75%0,8+0,8*0,8*2)*2+(1,35%1,5+1,5%0,8*2)*3 m2 17,035
Budynek glowny-elewacja potnocno-zachodnia  (0,75*0,8+0,8*0,8%2)*3 m2 5,64
razem| m2 22,675
3 | KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z
0208/04  |transportem urobku przyczepami samowytadowczymi holowanymi ciaggnikami o na odlegltos¢ do 0,50km
Budynek gtéwny-elewacja potudniowo-zachodnia (12,80%0,8+1,2*2*0,8)*0,8 m3 9,728
Budynek glowny-elewacja potnocno-wschodnia  3,20*0,8%*2,5 m3 6,4
Budynek gtéwny-elewacja potudniowo-wschodnia (17,73*0,8*2,5+21,67*0,8)*0,8 m3 42,237
Budynek glowny-elewacja potnocno-zachodnia (17,73*0,8%2,5+21,67*0,8)*0,8 m3 42,237
Sala gimnastyczna-elewacja poéinocno-wschodnia  16,50%0,8*0,8 m3 10,56
Sala gimnastyczna-potudniowo-wschodnia  8,80%0,8*0,8 m3 5,632
razem| m3 116,794
4 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosei transportu gruntu kategorii
0214/02  |III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych
(doptata 5x)
Budynek glowny-elewacja potudniowo-zachodnia (12,80*0,8+1,2*2*0,8)*0,8 m3 9,728
Budynek gtéwny-elewacja potnocno-wschodnia  3,20%0,8*2,5 m3 6,4
Budynek glowny-elewacja potudniowo-wschodnia  (17,73*0,8%*2,5+21,67*0,8)*0,8 m3 42,237
Budynek gtéwny-elewacja potnocno-zachodnia (17,73*0,8*2,5+21,67*0,8)*0,8 m3 42,237
Sala gimnastyczna-elewacja potnocno-wschodnia  16,50*0,8*0,8 m3 10,56
Sala gimnastyczna-potudniowo-wschodnia ~ 8,80*0,8*0,8 m3 5,632
razem | m3 116,794
5 KNNR 3  |Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na scianach bez wzgledu na ilos¢ przyjeto 20%
0601/01  \powierzchni $cian
Budynek glowny-elewacja potudniowo-zachodnia ((12,80%0,8+1,2*2%*0,8)*0,8+7,7)*20% m2 3,486
Budynek gtéwny-elewacja potnocno-wschodnia  (3,20*0,8%2,5+3,20)*20% m2 1,92
Budynek glowny-elewacja potudniowo-wschodnia  ((17,73*0,8*2,5+21,67*0,8)*0,8+7,59)*20% m2 9,965
Budynek gtéwny-elewacja potnocno-zachodnia ((17,73*0,8*2,5+21,67%0,8)*0,8+4,46)*20% m2 9,339
Sala gimnastyczna-elewacja pétnocno-wschodnia  (16,50%0,8*0,8+1,65)*20% m2 2,442
Sala gimnastyczna-potudniowo-wschodnia  (8,80*0,8*0,8+0,88)*20% m2 1,302
razem| m2 28,454
6 | KNR4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko
0354/12
Budynek glowny-elewacja potudniowo-wschodnia  0,75%2+1,35%3 m 5,55
Budynek gtéwny-elewacja potnocno-zachodnia 0,75*3 m 2,25
razem 7,8
7 | KNR4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
Budynek glowny-elewacja potudniowo-wschodnia 3 szt 3
razem | szt 3
8 | KNR4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1m2
0354/03
Budynek gtéwny-elewacja potudniowo-wschodnia 2 szt 2
Budynek glowny-elewacja potnocno-zachodnia 3 szt 3
razem | szt 5
9 | KNNR-W 3 |Uzupetnienie oraz zamurowanie cegla pelna otworow w $cianach z cegly i betonoéw lekkich
0302/01
Budynek gtéwny-elewacja potudniowo-wschodnia  0,75%0,45%0,45%2+1,35%1,10*0,45*3 m3 2,309
Budynek glowny-elewacja potnocno-zachodnia 0,75%0,45%0,45%3 m3 0,456
razem| m3 2,765
10 | KNNR-W 3 |Uzupekienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii 111 o powierzchni do Sm2 z zaprawy cementowo-wapiennej na
0604/01  |$cianach ceramicznych
Budynek gtéwny-elewacja potudniowo-wschodnia  0,75%0,45%2+1,35%1,10*3 m2 5,13
Budynek glowny-elewacja potnocno-zachodnia  0,75%0,45*3 m2 1,013
razem| m2 6,143




Rodos 7.0.15 [13349]

Tabela przedmiaru robét

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Swieszynie

Strona 3/12

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
11 | KNR2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
Budynek glowny-elewacja potudniowo-wschodnia  0,75%0,45%2+1,35%1,10*3 m2 5,13
Budynek gtéwny-elewacja potnocno-zachodnia 0,75%0,45*3 m2 1,013
razem| m2 6,143
12 [KNR-W 4-01 Przebicie otworéow w $cianach z cegiet grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej (przebicie r¢gczne)
0335/10 szt 4
13 |[KNR-W 2-17 Montaz zestawu przewodow wentylacyjnych z polopropylenu- pomieszczenia piwnic
0129/01
analogicznie kpl 4
14 | KNR0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i
2608/01 |zmycieprzyjeto 50% powierzchni $cian
Budynek gtéwny-elewacja potudniowo-zachodnia ((12,80*0,8+1,2%2*0,8)*0,8+7,7)*50% m2 8,714
Budynek glowny-elewacja poétnocno-wschodnia  (3,20%0,8%2,5+3,20)*50% m2 4,8
Budynek gtéwny-elewacja potudniowo-wschodnia ((17,73*0,8*2,5+21,67*0,8)*0,8+7,59)*50% m2 24,913
Budynek glowny-elewacja potnocno-zachodnia  ((17,73*0,8*2,5+21,67*0,8)*0,8+4,46)*50% m2 23,348
Sala gimnastyczna-elewacja polnocno-wschodnia  (16,50*0,8*0,8+1,65)*50% m2 6,105
Sala gimnastyczna-poludniowo-wschodnia  (8,80%0,8*0,8+0,88)*50% m2 3,256
razem| m2 71,136
15 | KNR2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0602/01
Budynek gtéwny-elewacja potudniowo-zachodnia (12,80*0,8+1,2*2*0,8)*0,8+7,7 m2 17,428
Budynek glowny-elewacja pétnocno-wschodnia  3,20%0,8*2,5+3,20 m2 9,6
Budynek gtéwny-elewacja potudniowo-wschodnia  (17,73*0,8*2,5+21,67*0,8)*0,8+7,59 m2 49,827
Budynek glowny-elewacja potnocno-zachodnia (17,73*0,8%2,5+21,67*0,8)*0,8+4,46 m2 46,697
Sala gimnastyczna-elewacja ponocno-wschodnia  16,50%0,8%0,8+1,65 m2 12,21
Sala gimnastyczna-poludniowo-wschodnia  8,80*0,8*0,8+0,88 m2 6,512
razem| m2 142,274
16 | KNR 2-02 |Izolacje pionowe z plyt styropianowych na lepiku bez siatki metalowej
0609/08
Budynek gtéwny-elewacja potudniowo-zachodnia (12,80*0,8+1,2*2*0,8)*0,8+7,7 m2 17,428
Budynek glowny-elewacja potnocno-wschodnia  3,20%0,8*2,5+3,20 m2 9,6
Budynek gtéwny-elewacja potudniowo-wschodnia  (17,73*0,8*2,5+21,67*0,8)*0,8+7,59 m2 49,827
Budynek glowny-elewacja potnocno-zachodnia (17,73*0,8%2,5+21,67*0,8)*0,8+4,46 m2 46,697
Sala gimnastyczna-elewacja ponocno-wschodnia  16,50%0,8%0,8+1,65 m2 12,21
Sala gimnastyczna-poludniowo-wschodnia  8,80*0,8*0,8+0,88 m2 6,512
razem| m2 142,274
17 | KNR0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow plytami styropianowymi metoda
2609/06  |lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
Budynek gtéwny-elewacja potudniowo-zachodnia 7,7 m2 7,7
Budynek glowny-elewacja potnocno-wschodnia 3,20 m2 3,2
Budynek glowny-elewacja potudniowo-wschodnia 7,59 m2 7,59
Budynek glowny-elewacja potnocno-zachodnia 4,46 m2 4,46
Sala gimnastyczna-elewacja ponocno-wschodnia 1,65 m2 1,65
Sala gimnastyczna-poludniowo-wschodnia 0,88 m2 0,88
razem| m2 25,48
18 | KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
0207/01
Budynek gtéwny-elewacja potudniowo-zachodnia (12,80%0,8+1,2*2*0,8)*0,8 m2 9,728
Budynek glowny-elewacja potnocno-wschodnia  3,20%0,8*2,5 m2 6,4
Budynek gtéwny-elewacja potudniowo-wschodnia  (17,73*0,8*2,5+21,67*0,8)*0,8 m2 42,237
Budynek glowny-elewacja potnocno-zachodnia (17,73*0,8%2,5+21,67*0,8)*0,8 m2 42,237
Sala gimnastyczna-elewacja pétnocno-wschodnia  16,50%0,8*0,8 m2 10,56
Sala gimnastyczna-poludniowo-wschodnia ~ 8,80*0,8*0,8 m2 5,632
razem| m2 116,794
19 | ZKNR C-1 |Gruntowanie podtoza (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki w bezspoinowym systemie docieplen- §ciany
0111/01
Budynek gtéwny-elewacja potudniowo-zachodnia 7,7 m2 7,7
Budynek glowny-elewacja potnocno-wschodnia 3,20 m2 3,2
Budynek glowny-elewacja potudniowo-wschodnia 7,59 m2 7,59
Budynek glowny-elewacja potnocno-zachodnia 4,46 m2 4,46
Sala gimnastyczna-elewacja polnocno-wschodnia 1,65 m2 1,65
Sala gimnastyczna-poludniowo-wschodnia 0,88 m2 0,88
razem| m2 25,48
20 | ZKNR C-1 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku o fakturze kamyczkowej ziarno 1,5mm na $cianach ptaskich i
0111/03  |powierzchniach poziomych w bezspoinowym systemie docieplen
Budynek gtéwny-elewacja potudniowo-zachodnia 7,7 m2 7,7
Budynek glowny-elewacja potnocno-wschodnia 3,20 m2 3,2
Budynek gtowny-elewacja potudniowo-wschodnia 7,59 m2 7,59
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Nr | Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
Budynek gtéwny-elewacja potnocno-zachodnia 4,46 m2 4,46
Sala gimnastyczna-elewacja potnocno-wschodnia 1,65 m2 1,65
Sala gimnastyczna-potudniowo-wschodnia 0,88 m2 0,88
razem| m2 25,48
21 | ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie farbg silikonowa tynkéw fakturowych w bezspoinowym systemie docieplen
0114/06
Budynek glowny-elewacja potudniowo-zachodnia 7,7 m2 7,7
Budynek gtéwny-elewacja potnocno-wschodnia 3,20 m2 3,2
Budynek glowny-elewacja potudniowo-wschodnia 7,59 m2 7,59
Budynek gtéwny-elewacja potnocno-zachodnia 4,46 m2 4,46
Sala gimnastyczna-elewacja pétnocno-wschodnia 1,65 m2 1,65
Sala gimnastyczna-potudniowo-wschodnia 0,88 m2 0,88
razem| m2 25,48
22 [KNR-W 2-01 Rozplantowanie spycharkami gasienicowymi 74kW (100KM) ziemi kategorii I-IV wydobytej z wykopéw liniowych do
0410/01  1m3 ziemi lezacej wzdtuz krawedzi na dtugosci 1m wykopu
Budynek glowny-elewacja potudniowo-zachodnia (12,80*0,8+1,2*2*0,8)*0,8 m3 9,728
Budynek gtéwny-elewacja potnocno-wschodnia  3,20%0,8*2,5 m3 6,4
Budynek glowny-elewacja potudniowo-wschodnia (17,73*0,8%*2,5+21,67*0,8)*0,8 m3 42,237
Budynek gtéwny-elewacja potnocno-zachodnia (17,73*0,8*2,5+21,67*0,8)*0,8 m3 42,237
Sala gimnastyczna-elewacja poétnocno-wschodnia  16,50*0,8*0,8 m3 10,56
Sala gimnastyczna-potudniowo-wschodnia  8,80*0,8*0,8 m3 5,632
razem | m3 116,794
23 | KNR 9-07 |Utozenie geotkaniny na dnie i na §ciankach wykopu
0105/01
Budynek glowny-elewacja potudniowo-zachodnia 12,80%1+1,2*2*1 m2 15,2
Budynek gtéwny-elewacja potnocno-wschodnia  3,20%1 m2 3,2
Budynek glowny-elewacja potudniowo-wschodnia  39,40*1 m2 39,4
Budynek gtéwny-elewacja potnocno-zachodnia 4,00%1 m2 4
Sala gimnastyczna-elewacja pétnocno-wschodnia  16,50*1 m2 16,5
Sala gimnastyczna-potudniowo-wschodnia  8,80*1 m2 8,8
razem | m2 87,1
24 | KNR 9-07 |Wykonanie drenazu liniowego w gruncie o przekroju wykopu 50x50cm z rury drenazowej o $rednicy 100mm z obsypka
0105/04  kruszywem filtracyjnym
Budynek glowny-elewacja potudniowo-zachodnia 12,80+1,2%2 m 15,2
Budynek gtéwny-elewacja potnocno-wschodnia 3,20 m 3,2
Budynek glowny-elewacja potudniowo-wschodnia 39,40 m 39,4
Budynek gtéwny-elewacja potnocno-zachodnia 4,00 m 4
Sala gimnastyczna-elewacja pétnocno-wschodnia 16,50 m 16,5
Sala gimnastyczna-potudniowo-wschodnia 8,80 m 8,8
razem| m 87,1
25 | KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/03
Budynek glowny-elewacja potudniowo-zachodnia 12,80*0,8+1,2*2*0,8 m2 12,16
Budynek gtéwny-elewacja potnocno-wschodnia  3,20*0,8 m2 2,56
Budynek glowny-elewacja potudniowo-wschodnia  39,40*0,8 m2 31,52
Budynek gtéwny-elewacja potnocno-zachodnia 4,00%0,8 m2 32
Sala gimnastyczna-elewacja potnocno-wschodnia  16,50*0,8 m2 13,2
Sala gimnastyczna-potudniowo-wschodnia  8,80*0,8 m2 7,04
razem| m2 69,68
26 | KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lcm
0114/04
(doptata 2x)
Budynek gtéwny-elewacja potudniowo-zachodnia 12,80%0,8+1,2*2*0,8 m2 12,16
Budynek glowny-elewacja potnocno-wschodnia  3,20*0,8 m2 2,56
Budynek glowny-elewacja potudniowo-wschodnia  39,40*0,8 m2 31,52
Budynek glowny-elewacja potnocno-zachodnia 4,00%0,8 m2 32
Sala gimnastyczna-elewacja pélnocno-wschodnia  16,50%0,8 m2 13,2
Sala gimnastyczna-poludniowo-wschodnia  8,80*0,8 m2 7,04
razem| m2 69,68
27 | KNR 2-31 Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
Budynek gtéwny-elewacja potnocno-zachodnia (39,4+2%0,4)*0,2*0,1 m3 0,804
Sala gimnastyczna-elewacja potnocno-wschodnia  (16,50+2*0,4)*0,2*0,1 m3 0,346
Sala gimnastyczna-potudniowo-wschodnia  (8,80+2%0,4)*0,2*0,1 m3 0,192
razem| m3 1,342
28 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/01
Budynek glowny-elewacja pétnocno-zachodnia 39,4+2%0,4 m 40,2
Sala gimnastyczna-elewacja péinocno-wschodnia  16,50+2*0,4 m 17,3
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Sala gimnastyczna-potudniowo-wschodnia  8,80+2*0,4 m 9,6
razem| m 67,1

29 | KNRO-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypeltnieniem
0317/03  |spoin zaprawa cementowa

Budynek glowny-elewacja potudniowo-zachodnia 12,80*0,8+1,2*2*0,8 m2 12,16

Budynek gtéwny-elewacja potnocno-wschodnia  3,20*0,8 m2 2,56
Budynek glowny-elewacja potudniowo-wschodnia  39,40*0,8 m2 31,52
Budynek gtéwny-elewacja potnocno-zachodnia 4,00%0,8 m2 3,2
Sala gimnastyczna-elewacja potnocno-wschodnia  16,50*0,8 m2 13,2

Sala gimnastyczna-potudniowo-wschodnia  8,80*0,8 m2 7,04

razem| m2 69,68

2. Ocieplenie $cian zewnetrznych

30 | KNR2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m

1604/01

Budynek gtéwny-elewacja potudniowo-zachodnia 96,71 m2 96,71
Budynek glowny-elewacja potnocno-wschodnia 75,66 m2 75,66
Budynek gtéwny-elewacja potudniowo-wschodnia 201,53 m2 201,53
Budynek glowny-elewacja pétnocno-zachodnia 214,35 m2 214,35
Sala gimnastyczna-elewacja poéinocno-wschodnia 45,96 m2 45,96
Sala gimnastyczna-elewacja potudniowo-zachodnia 11,29 m2 11,29
Sala gimnastyczna-potudniowo-wschodnia 55,38 m2 55,38
Sala gimnastyczna-elewacja pétnocno-zachodnia 10,74 m2 10,74

razem| m2 711,62

31 KNNR 2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1505/01

Budynek gtéwny-elewacja potudniowo-zachodnia 96,71 m2 96,71
Budynek glowny-elewacja potnocno-wschodnia 75,66 m2 75,66
Budynek gtéwny-elewacja potudniowo-wschodnia 201,53 m2 201,53
Budynek glowny-elewacja potnocno-zachodnia 214,35 m2 214,35
Sala gimnastyczna-elewacja pétnocno-wschodnia 45,96 m2 45,96
Sala gimnastyczna-elewacja potudniowo-zachodnia 11,29 m2 11,29
Sala gimnastyczna-potudniowo-wschodnia 55,38 m2 55,38
Sala gimnastyczna-elewacja potnocno-zachodnia 10,74 m2 10,74

razem | m2 711,62

32 | KNR4-03 |Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych o przekroju preta do 120mm2 mocowanych na wspornikach na
1139/08  |$cianie w ciggu pionowym

8%6+5,5%2 m 59

razem | m 59

33 | KNR4-03 Demontaz wspornikéw instalacji uziemiajacej i odgromowej ze $cian innych niz betonowe
1137/04 szt 59

34 | KNR 2-02 Pracarusztowan - Rusztowanie rurowe zewngtrzne
rozdz.16  |Naktady robocizny = 3 300 r-g

Sktad zespotu roboczego = 5

Wspbtczynnik przestoju = 0,84

Wspotczynnik za pomosty = 1,25 kpl 1
35 | ZKNR C-1 |Zabezpieczenie okien/drzwi folig malarska przed przygotowaniem podtoza przy bezspoinowym systemie docieplen
0101/01

Drzwi 1,65x2,25m  1,65%2,25%2 m2 7,425
Drzwi 0,90x2,0m  0,90*2,00%1 m2 1,8
Okno 2,15x2,00m  2,15%2,0*34 m2 146,2
Okno 1,35x1,75m  1,35%1,75*15 m2 35,438
Okno 0,30x0,30m  0,30%0,30*8 m2 0,72
Okno 0,70x0,40m  0,70*0,40*1 m2 0,28
Okno 1,55x3,50m  1,55%3,50*8 m2 434

razem| m2 | 235,263

36 | KNNR3 |Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach bez wzgledu na ilos¢- przyjeto 10%
0601/01  \powierzchni $cian

Budynek gtowny-elewacja potudniowo-zachodnia  96,71*10% m2 9,671
Budynek glowny-elewacja potnocno-wschodnia  75,66%10% m2 7,566
Budynek glowny-elewacja potudniowo-wschodnia  201,53*10% m2 20,153
Budynek gtéwny-elewacja potnocno-zachodnia 214,35*%10% m2 21,435
Sala gimnastyczna-elewacja péinocno-wschodnia  45,96*10% m2 4,596
Sala gimnastyczna-elewacja potudniowo-zachodnia 11,29%10% m2 1,129
Sala gimnastyczna-potudniowo-wschodnia 55,38*10% m2 5,538

Sala gimnastyczna-elewacja ponocno-zachodnia 10,74*10% m2 1,074
razem| m2 71,162

37 | KNNR3 |Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na o$ciezach bez wzglgdu na ilo§é
0601/03

Drzwi 1,65x2,25m  (1,65+2,25%2)*2 m 12,3
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
Drzwi 0,90x2,0m  (0,90+2,00%2)*1 m 4,9
Okno 2,15x2,00m (2,15+2,0%2)*34 m 209,1
Okno 1,35x1,75m  (1,35+1,75*2)*15 m 72,75
Okno 0,30x0,30m  (0,30+0,30*2)*8 m 7,2
Okno 0,70x0,40m  (0,70+0,40*2)*1 m 1,5
Okno 1,55x3,50m  (1,55+3,50*2)*8 m 68,4
razem| m 376,15
38 | KNR0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie-
2608/01  |przyjeto 50% powierzchni $cian
Budynek gtéwny-elewacja potudniowo-zachodnia 96,71*50% m2 48,355
Budynek gtéwny-elewacja potnocno-wschodnia  75,66*50% m2 37,83
Budynek gtéwny-elewacja potudniowo-wschodnia 201,53*50% m2 | 100,765
Budynek glowny-elewacja potnocno-zachodnia  214,35*50% m2 | 107,175
Sala gimnastyczna-elewacja péinocno-wschodnia  45,96*50% m2 22,98
Sala gimnastyczna-elewacja potudniowo-zachodnia 11,29*50% m2 5,645
Sala gimnastyczna-potudniowo-wschodnia  55,38%50% m2 27,69
Sala gimnastyczna-elewacja potnocno-zachodnia 10,74*50% m2 5,37
razem| m2 355,81
39 | KNRO0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg poprzez sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
2608/05  |klejacej do podtoza
Budynek gtéwny-elewacja potudniowo-zachodnia 96,71 m2 96,71
Budynek glowny-elewacja potnocno-wschodnia 75,66 m2 75,66
Budynek gtéwny-elewacja potudniowo-wschodnia 201,53 m2 201,53
Budynek glowny-elewacja pétnocno-zachodnia 214,35 m2 214,35
Sala gimnastyczna-elewacja poéinocno-wschodnia 45,96 m2 45,96
Sala gimnastyczna-elewacja potudniowo-zachodnia 11,29 m2 11,29
Sala gimnastyczna-potudniowo-wschodnia 55,38 m2 55,38
Sala gimnastyczna-elewacja pétnocno-zachodnia 10,74 m2 10,74
razem| m2 711,62
40 | KNRO0-17 Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem
2608/04 |wzmacniajacym
Budynek gtéwny-elewacja potudniowo-zachodnia 96,71 m2 96,71
Budynek glowny-elewacja potnocno-wschodnia 75,66 m2 75,66
Budynek gtéwny-elewacja potudniowo-wschodnia 201,53 m2 201,53
Budynek glowny-elewacja potnocno-zachodnia 214,35 m2 214,35
Sala gimnastyczna-elewacja péinocno-wschodnia 45,96 m2 45,96
Sala gimnastyczna-elewacja potudniowo-zachodnia 11,29 m2 11,29
Sala gimnastyczna-potudniowo-wschodnia 55,38 m2 55,38
Sala gimnastyczna-elewacja potnocno-zachodnia 10,74 m2 10,74
Drzwi 1,65x2,25m  (1,65+2,25%2)*2%0,3 m2 3,69
Drzwi 0,90x2,0m  (0,90+2,00%2)*1*0,3 m2 1,47
Okno 2,15x2,00m  (2,15+2,0%2)*34*0,3 m2 62,73
Okno 1,35x1,75m  (1,35+1,75%*2)*15%0,3 m2 21,825
Okno 0,30x0,30m  (0,30+0,30*2)*8*0,3 m2 2,16
Okno 0,70x0,40m (0,70+0,40*2)*1%*0,3 m2 0,45
Okno 1,55x3,50m  (1,55+3,50*2)*8*0,3 m2 20,52
razem| m2 | 824,465
41 | KNR0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi
2612/09
Budynek glowny-elewacja potudniowo-zachodnia 12,80 m 12,8
Budynek gtéwny-elewacja potnocno-wschodnia 3,40 m 34
Budynek glowny-elewacja potudniowo-wschodnia 39,40 m 39,4
Budynek gtéwny-elewacja potnocno-zachodnia 39,40 m 39.4
Sala gimnastyczna i magazyn-elewacja pétnocno-wschodnia 16,10 m 16,1
Sala gimnastyczna i magazyn-potudniowo-wschodnia 8,80 m 8,8
Sala gimnastyczna i magazyn-elewacja potnocno-zachodnia 8,80 m 8,8
razem | m 128,7
42 | KNR0-17 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka-mokra przez przyklejenie ptyt izolacyjnych PIR (A=0,025 W/mK) grubos$ci 20
2609/01 |cm przy uzyciu gotowych zapraw klejacych- analogicznie styropian grafitowy (A=0,031 W/mK) grubosci 20 cm
Budynek gtéwny-elewacja potudniowo-zachodnia 96,71 m2 96,71
Budynek glowny-elewacja potnocno-wschodnia 75,66 m2 75,66
Budynek gtéwny-elewacja potudniowo-wschodnia 201,53 m2 201,53
Budynek glowny-elewacja potnocno-zachodnia 214,35 m2 214,35
Sala gimnastyczna-elewacja poéinocno-wschodnia 45,96 m2 45,96
Sala gimnastyczna-elewacja potudniowo-zachodnia 11,29 m2 11,29
Sala gimnastyczna-potudniowo-wschodnia 55,38 m2 55,38
Sala gimnastyczna-elewacja potnocno-zachodnia 10,74 m2 10,74
razem| m2 711,62
43 | ZKNR C-1 | Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkow plastikowych w ilosci Sszt/m2 do podtoza z cegly w
0103/02  |bezspoinowym systemie docieplen
Budynek gtowny-elewacja potudniowo-zachodnia 96,71 m2 96,71
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Nr | Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
Budynek gtéwny-elewacja potnocno-wschodnia 75,66 m2 75,66
Budynek glowny-elewacja potudniowo-wschodnia 201,53 m2 201,53
Budynek gtéwny-elewacja potnocno-zachodnia 214,35 m2 214,35
Sala gimnastyczna-elewacja potnocno-wschodnia 45,96 m2 45,96
Sala gimnastyczna-elewacja potudniowo-zachodnia 11,29 m2 11,29
Sala gimnastyczna-poludniowo-wschodnia 55,38 m2 55,38
Sala gimnastyczna-elewacja poéinocno-zachodnia 10,74 m2 10,74
razem | m2 711,62
44 | KNR0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na §cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda
2609/06  |lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
Budynek glowny-elewacja potudniowo-zachodnia 96,71 m2 96,71
Budynek gtéwny-elewacja potnocno-wschodnia 75,66 m2 75,66
Budynek glowny-elewacja potudniowo-wschodnia 201,53 m2 201,53
Budynek gtéwny-elewacja potnocno-zachodnia 214,35 m2 214,35
Sala gimnastyczna-elewacja pétnocno-wschodnia 45,96 m2 45,96
Sala gimnastyczna-elewacja potudniowo-zachodnia 11,29 m2 11,29
Sala gimnastyczna-potudniowo-wschodnia 55,38 m2 55,38
Sala gimnastyczna-elewacja pénocno-zachodnia 10,74 m2 10,74
razem| m2 711,62
45 | KNR0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda
2609/06 lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych- przyklejenie drugiej warstwy siatki na §cianach do wys. 1,5 m
powyzej gruntu
Budynek gtéwny-elewacja potudniowo-zachodnia 12,80*1,5 m2 19,2
Budynek glowny-elewacja potnocno-wschodnia  3,40*1,5 m2 5,1
Budynek gtéwny-elewacja potudniowo-wschodnia  39,40*1,5 m2 59,1
Budynek glowny-elewacja poétnocno-zachodnia 39,40*1,5 m2 59,1
Sala gimnastyczna-elewacja péinocno-wschodnia 16,10%1,5 m2 24,15
Sala gimnastyczna-potudniowo-wschodnia  8,80*1,5 m2 13,2
razem| m2 179,85
46 | KNR0-17 Ocieplenie scian budynkéw metoda lekka-mokra przez przyklejenie do oéciezy ptyt styropianowych przy uzyciu
2609/02  |gotowych zapraw klejacych- analogicznie styropian grafitowy (A=0,031 W/mK) grubos¢ 5 cm
Drzwi 1,65x2,25m  (1,65+2,25%2)*2*0,3 m2 3,69
Drzwi 0,90x2,0m  (0,90+2,00%2)*1*0,3 m2 1,47
Okno 2,15x2,00m (2,15+2,0%2)*34%0,3 m2 62,73
Okno 1,35x1,75m  (1,35+1,75*2)*15%0,3 m2 21,825
Okno 0,30x0,30m (0,30+0,30*2)*8*0,3 m2 2,16
Okno 0,70x0,40m  (0,70+0,40*2)*1*0,3 m2 0,45
Okno 1,55x3,50m  (1,55+3,50*2)*8%0,3 m2 20,52
razem| m2 | 112,845
47 | KNRO0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda
2609/07  |lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
Drzwi 1,65x2,25m  (1,65+2,25%2)*2*0,3 m2 3,69
Drzwi 0,90x2,0m  (0,90+2,00%2)*1*0,3 m2 1,47
Okno 2,15x2,00m  (2,15+2,0%2)*34%0,3 m2 62,73
Okno 1,35x1,75m  (1,35+1,75*2)*15%0,3 m2 21,825
Okno 0,30x0,30m (0,30+0,30*2)*8*0,3 m2 2,16
Okno 0,70x0,40m (0,70+0,40*2)*1*0,3 m2 0,45
Okno 1,55x3,50m  (1,55+3,50*2)*8%0,3 m2 20,52
razem 112,845
48 | KNR0-17 Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
2609/08
Drzwi 1,65x2,25m  (1,65+2,25%2)*2 m 12,3
Drzwi 0,90x2,0m  (0,90+2,00%2)*1 m 4,9
Okno 2,15x2,00m (2,15+2,0*2)*34 m 209,1
Okno 1,35x1,75m  (1,35+1,75*2)*15 m 72,75
Okno 0,30x0,30m  (0,30+0,30*2)*8 m 72
Okno 0,70x0,40m (0,70+0,40*2)*1 m 1,5
Okno 1,55x3,50m  (1,55+3,50*2)*8 m 68,4
razem| m 376,15
49 | ZKNR C-1 | Gruntowanie podioza (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki w bezspoinowym systemie docieplen- $ciany
0111/01
Budynek glowny-elewacja potudniowo-zachodnia 96,71 m2 96,71
Budynek gtéwny-elewacja potnocno-wschodnia 75,66 m2 75,66
Budynek glowny-elewacja potudniowo-wschodnia 201,53 m2 201,53
Budynek gtéwny-elewacja potnocno-zachodnia 214,35 m2 214,35
Sala gimnastyczna-elewacja pétnocno-wschodnia 45,96 m2 45,96
Sala gimnastyczna-elewacja potudniowo-zachodnia 11,29 m2 11,29
Sala gimnastyczna-poludniowo-wschodnia 55,38 m2 55,38
Sala gimnastyczna-elewacja pénocno-zachodnia 10,74 m2 10,74
razem| m2 711,62
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
50 | ZKNR C-1 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku o fakturze kamyczkowej ziarno 1,5mm barwionego w masie na
0111/03  |Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych w bezspoinowym systemie docieplen
Budynek glowny-elewacja potudniowo-zachodnia 96,71 m2 96,71
Budynek gtéwny-elewacja potnocno-wschodnia 75,66 m2 75,66
Budynek glowny-elewacja potudniowo-wschodnia 201,53 m2 201,53
Budynek gtéwny-elewacja potnocno-zachodnia 214,35 m2 214,35
Sala gimnastyczna-elewacja potnocno-wschodnia 45,96 m2 45,96
Sala gimnastyczna-elewacja potudniowo-zachodnia 11,29 m2 11,29
Sala gimnastyczna-poludniowo-wschodnia 55,38 m2 55,38
Sala gimnastyczna-elewacja poéinocno-zachodnia 10,74 m2 10,74
razem | m2 711,62
51 | ZKNR C-1 | Gruntowanie podtoza (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki w bezspoinowym systemie docieplen- oscieza
0111/01
Drzwi 1,65x2,25m  (1,65+2,25%2)*2*0,3 m2 3,69
Drzwi 0,90x2,0m  (0,90+2,00%2)*1*0,3 m2 1,47
Okno 2,15x2,00m (2,15+2,0%¥2)*34*0,3 m2 62,73
Okno 1,35x1,75m  (1,35+1,75%2)*15%0,3 m2 21,825
Okno 0,30x0,30m  (0,30+0,30*2)*8%0,3 m2 2,16
Okno 0,70x0,40m  (0,70+0,40*2)*1*0,3 m2 0,45
Okno 1,55x3,50m  (1,55+3,50*2)*8*0,3 m2 20,52
razem| m2 112,845
52 | ZKNR C-1 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku o fakturze kamyczkowej ziarno 1,5mm barwionego w masie na
0111/07  |o$ciezach o szerokosci do 30mm w bezspoinowym systemie docieplen
Drzwi 1,65x2,25m  (1,65+2,25%2)*2*0,3 m2 3,69
Drzwi 0,90x2,0m  (0,90+2,00%2)*1*0,3 m2 1,47
Okno 2,15x2,00m  (2,15+2,0%2)*34%0,3 m2 62,73
Okno 1,35x1,75m  (1,35+1,75*2)*15%0,3 m2 21,825
Okno 0,30x0,30m (0,30+0,30*2)*8*0,3 m2 2,16
Okno 0,70x0,40m  (0,70+0,40*2)*1*0,3 m2 0,45
Okno 1,55x3,50m  (1,55+3,50*2)*8*0,3 m2 20,52
razem | m2 | 112,845
53 | ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie farba silikonowa tynkéw fakturowych w bezspoinowym systemie docieplen-pasy o szerokosci 40
0114/06  |cm na $cianach + pas na faczniku
Budynek glowny-elewacja potudniowo-zachodnia 4,58 m2 4,58
Budynek gtéwny-elewacja potnocno-wschodnia 9,97 m2 9,97
Budynek glowny-elewacja potudniowo-wschodnia 12,88 m2 12,88
Budynek gtéwny-elewacja potnocno-zachodnia 16,40 m2 16,4
Sala gimnastyczna-elewacja potnocno-wschodnia 2,00 m2 2
Sala gimnastyczna-potudniowo-wschodnia 3,52 m2 3,52
Lacznik-elewacja potudniowo-wschodnia 2,85 m2 2,85
razem| m2 52,2
3. Ocieplenie stropu piwnic od spodu metoda natrysku
54 | Kalkulacja |Przygotowanie powierzchni sufitow w piwnicy do ocieplenia metoda natrysku- zabezpieczenie mebli, instalacji
indywidualna |elektrycznej i osprzgtu- wyciagnigeie na izolacie osprzetu elektrycznego i o§wietlenia
kpl 1
55 | KNRO0-17 |Przygotowanie starego podtoza przed dociepleniem przez dwukrotne gruntowanie
2608/04
Powierzchnia stropu piwnic 195,60 m2 195,6
razem| m2 195,6
56 | KNR-W 2-16 |Izolacja natryskowa powierzchni ptaskich grubosei 11 cm (A=0,034 W/mK)
0119/08
Powierzchnia stropu piwnic 195,60 m2 195,6
razem| m2 195,6
4. Ocieplenie stropu pod strychem od goéry plytami izolacyjnymi
57 | KNR 4-01 |Rozbidrki zasypek/polep stropow
0429/02
Powierzchnia- budynek gtowny 38,64*12,04 m2 | 465,226
Powierzchnia- sala gimnastyczna 16,50%8,30 m2 136,95
razem| m2 | 602,176
58 | KNR0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie- przyjeto 50% powierzchni
2608/01
Powierzchnia- budynek gtowny 38,64%12,04*50% m2 | 232,613
Powierzchnia- sala gimnastyczna 16,50*8,30*50% m2 68,475
razem| m2 | 301,088
59 | KNNR2 |[Izolacja z folii polietylenowej
0604/02
Powierzchnia- budynek gtowny 38,64*12,04 m2 | 465,226
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
razem | m2 | 465226
60 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z plyt styropianowych na piance- analogicznie styropian
0609/03  (A=0,036 W/mK) grubosci 15 cm
Powierzchnia- budynek gtowny 38,64*12,04 m2 | 465,226
Powierzchnia- sala gimnastyczna 16,50%8,30 m2 136,95
razem| m2 | 602,176
61 | KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z ptyt styropianowych na piance - kazda nastgpna warstwa- analogicznie
0609/04  |styropian (A=0,036 W/mK) grubosci 10 cm
Powierzchnia- budynek gtéwny 38,64%12,04 m2 | 465,226
Powierzchnia- sala gimnastyczna 16,50%8,30 m2 136,95
razem| m2 | 602,176
62 | KNR K-05 'Montaz wylazu uniwersalnym na strych
0406/02 kpl 1
63 | KNNR4 |Deskowanie stropow- podesty techniczne do kominow
1407/04 m2 50,
5. Wymiana pokrycia dachowego- budynek gléwny i sala gimnastyczna
64 | KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0506/04
Powierzchnia dachu budynku glownego 7,98*40%2 m2 638,4
Powierzchnia dachu sali gimnastycznej 5,30%17,65%2 m2 187,09
razem| m2 825,49
65 | KNR 4-04 Rozebranie ofacenia dachu
0403/03
Powierzchnia dachu budynku glownego 7,98*40%2 m2 638.4
Powierzchnia dachu sali gimnastycznej 5,30%17,65%*2 m2 187,09
razem| m2 825,49
66 | KNR 4-04 |Rozebranie desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych
0403/08
7,98%4+40%2+5,3%4+17,65*%2 m 168,42
razem| m 168,42
67 | KNR4-01 |Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
40%2+17,65%2 m 1153
razem| m 115,3
68 | KNR 4-01 |Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0535/06
S5*T+2*5 m 45
razem, m 45
69 | KNR 4-01 |Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kotierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/08
0,2*40*2+0,2*40*2+46*0,3+7,98*4*0,3+0,2*17,65*2+0,2*17,65*2+5,30*%4*0,3 m2 75,856
razem| m2 75,856
70 | KNR 4-03 |Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych z plaskownika lub preta, utozonych na dachu stromym
1140/06
40+8*2*3+6*1,5 m 97
razem, m 97
71 | KNR K-05 |Rozebranie membrany dachowej
0103/01
analogia
Powierzchnia dachu budynku gldwnego 7,98*40%*2 m2 638,4
Powierzchnia dachu sali gimnastycznej 5,30*17,65%2 m2 187,09
razem| m2 825,49
72 | KNR 2-02 |Podwaliny o dlugosci ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasycone;j
0407/01
0,12*0,12*%16,5*2 m3 0,475
razem | m3 0,475
73 | KNR 2-02 |Shupy o dtugosci do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0407/03
0,12*%0,12*1,1*6*2 m3 0,19
razem| m3 0,19
74 | KNR 2-02 |Miecze i zastrzaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/01
0,10*0,12*0,7*%10*2 m3 0,168
razem| m3 0,168
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75 | KNR 2-02 Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/02
0,07*0,12%5,2*%10 m3 0,437
razem | m3 0,437
76 | KNR K-05 'Montaz deski okapowej, czotowej
0102/04
7,98%4+40%2+5,3%4+17,65%2 m 168,42
razem, m 168,42
77 | KNR K-05 Montaz kontrtat (drewanianych listew nasyconych) do krokwi
0104/06
Powierzchnia dachu budynku gltéwnego 7,98*40%*2 m2 638,4
razem| m2 638.,4
78 | KNR K-05 |Mocowanie na krokwiach membrany dachowej
0103/01
Powierzchnia dachu budynku gléwnego 7,98*40%2 m2 638.4
Powierzchnia dachu sali gimnastycznej 5,30%17,65%2 m2 187,09
razem| m2 825,49
79 | KNR K-05 |Montaz kontrtat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 100cm
0104/06
Powierzchnia dachu budynku gléwnego 7,98*40%2 m2 638.4
Powierzchnia dachu sali gimnastycznej 5,30%17,65%*2 m2 187,09
razem| m2 825,49
80 | KNR K-05 |Montaz fat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi do 100cm
0105/03
Powierzchnia dachu budynku gléwnego 7,98*40%2 m2 638.4
Powierzchnia dachu sali gimnastycznej 5,30%17,65%2 m2 187,09
razem| m2 825,49
81 | KNR 0-15 |Pokrycie dachu blachodachowka o wymiarach modutu fali 22x46cm
0519/07
Powierzchnia dachu budynku gtéwnego 7,98*40%2 m2 638.4
Powierzchnia dachu sali gimnastycznej 5,30%17,65%2 m2 187,09
razem| m2 825,49
82 | KNR 0-15 |Uktadanie gasiorow na dachu krytym blachodachéwka
0521/03
40+17,65 mb 57,65
razem| mb 57,65
83 | KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciw$nieznego stalowego z ptotkiem
0404/03
40*2+17,65 m 97,65
razem| m 97,65
84 | KNR K-05 |Montaz stopni kominiarskich stalowych
0405/04 szt 25
85 | KNR K-05 |Montaz faweczki kominiarskiej stalowej o dlugosci 40cm
0405/05 szt 6
86 | KNR K-05 |Montaz faweczki kominiarskiej stalowej o dlugosci 100cm
0405/07 szt 6
87 | KNR2-02 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm poétokragte o srednicy 12cm
0508/03
40%2+17,65%2 m 1153
razem| m 115,3
88 | KNR 2-02 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm okragte o $rednicy 12cm
0510/03
S5*7+2*5 m 45
razem, m 45
89 | KNR 2-02 | Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm
0506/01
0,2*40*2+0,2*¥40%2+46*0,3+7,98*%4*0,3+0,2%17,65*2+0,2*17,65*%2+5,30*4*0,3 m2 75,856
razem| m2 75,856
90 | KNRO0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej
0526/02 szt 1
91 | KNR K-05 |Montaz wytazu dachowego kohierzem uniwersalnym
0406/02 kpl 1
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92 | KNR0-18 |Montaz rusztu pod podbitke z paneli
2611/02
analogia
Powierzchnia dachu budynku gléwnego 40%0,5*2+8%0,4*4 m2 52,8
Powierzchnia dachu sali gimnastycznej 5,30%0,2%4+17,65*%0,5%2 m2 21,89
razem| m2 74,69
93 | KNR 0-18 Uktadanie podbitki z paneli winylowych typu "SIDING" na gotowym ruszcie bez docieplenia
2613/03
analogia
Powierzchnia dachu budynku gtéwnego 40%0,5*2+8*0,4*4 m2 52,8
Powierzchnia dachu sali gimnastycznej 5,30%0,2%4+17,65%0,5%2 m2 21,89
razem | m2 74,69
94 | KNR 2-02 |Obsadzenie kominkéw wentylacyjnych
0514/06
analogia szt 5
95 | KNR 5-08 |Montaz zwodow poziomych nienapre¢zanych z preta o $rednicy 10mm na dachu stromym krytym blacha
0604/07
40+8*2*3+6*1,5 m 97
razem | m 97
96 | KNR 4-03 'Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem lub dachowka
0702/01 szt 97
97 | KNR 5-08 Laczenie preta o Srednicy do 10mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
0618/01 szt 30
98 | KNR 5-08 Przykrecenie ztaczy rynnowych do rynny okapowej zamontowanej na dachu w instalacji uziemiajacej
0619/01 szt 6
99 | KNR 13-21 Badanie uziemienia i ochrony odgromowej budynkéw oraz budowli wysokich - ciagtos¢ obwodu ochrony odgromowej
0401/04  budynku pomigdzy ztaczami kontrolnymi obwaod 1
100 KNR 4-03 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie
1205/03 pomiar 1
101 KNR 4-03 |Badania i pomiary instalacji odgromowe;j - dodatek za kazdy nastgpny pomiar lub badanie
1205/04 pomiar 5
102 KNNR 2  Malowanie tynkow zewnetrznych gladkich farba silikonowa- tynki kominow
1405/02 m2 72
6. Wymiana stolarki otworowej oraz podokiennikéw zewnetrznych
103 KNR 4-01 |'Wykucie z muru podokiennikow stalowych
0354/11
Okno 2,15x2,00m 2,15%34 m 73,1
Okno 1,35x1,75m  1,35*15 m 20,25
Okno 0,70x0,40m  0,70*1 m 0,7
Okno 1,55x3,50m  1,55*8 m 12,4
razem| m 106,45
104 KNR 4-01 'Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1m2
0354/03 szt 8
105 Kalkulacja |Okno z PVC fix 0,30x0,30m wraz z montazem
indywidualna
kpl 8
106 KNR 2-02 Montaz podokiennikéw stalowych z blachy powlekanej z koncowkami
0129/02
Okno 2,15x2,00m 2,15%34 m 73,1
Okno 1,35x1,75m 1,35*15 m 20,25
Okno 0,70x0,40m 0,70*1 m 0,7
Okno 1,55x3,50m 1,55*8 m 12,4
razem, m 106,45
7. Pozostale prace
107 KNR 2-02 Demontaz balustrady schodowe;j
1207/02
1,2+1,7+1,8 m 4,7
razem| m 4,7
108 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
0504/03
3,5%1,2+1%1,2 m2 5.4
razem | m2 5,4
109 KNR 4-01 Skucie nierownosci betonu przy glebokosci skucia do 1em
0211/01
3,5%1,2+1%1,2 m2 5.4
razem | m2 5,4
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110 ZKNR C-2.1 |Wyréwnanie podtoza przez szlifowanie
0602/01
3,5%1,2+1%1,2 m2 54
razem| m2 5,4
111 |ZKNR C-2.1 |Gruntowanie przygotowanego podtoza gltadkiego
0603/06
3,5%1,2+1%1,2 m2 54
razem | m2 5,4
112 KNR 0-12 |Oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej metoda kombinowana o wymiarach 30x30cm
1121/05
3,5%1,2+1%1,2 m2 5.4
razem| m2 5,4
113 KNR 2-02 Montaz balustrady schodowej z odnowieniem
1207/02
1,2+1,7+1,8 m 4,7
razem| m 4,7
114 Kalkulacja |Demontaz i montaz tablic, znakow i o§wietlenia znajdujacych si¢ na elewacji
indywidualna
kpl 1
115 KNR 4-01 |Rozebranie ptyty nad drzwiami w budynku gtéwnym- elewacja potnocno-zachodnia
0353/01
4*1 m2
razem | m2
116 | KNNR-W 2 Konstrukcje daszkow z poliweglanu na ruszcie aluminiowym
1301/06 kpl 1
117 KNR 4-01 |Demontaz i montaz krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07 szt 1
118 KNKRB 3 |Odnowienie krat okiennych srednioozdobnych- malowanie
0703/01
1,35*%1,75 m2 2,363
razem | m2 2,363
8. Utylizacja i wywoz odpadéw
119 KNR 4-04 Rynny drewniane do gruzu - wykonanie i ustawienie rynny
0901/05
7,5%2 m 15
razem | m 15
120 KNR 4-04 |Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny
0901/07
7,5%2 m 15
razem, m 15
121 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11 m3 170
122 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12 m3 170
123 | Kalkulacja |Utyliacja odpadow i kontener
indywidualna
m3 170
9. Wymiana o§wietlenia wewnetrznego
124 Kalkulacja |Wymiana o$§wietlenia wewngtrznego na energooszczg¢dne- wymiana istniejacych opraw jarzeniowych, swietlowkowych,
indywidualna zarowych i halogenowych na oprawy typu LED- 136 szt wraz z malowaniem sufitow
kpl 1
10. Montaz instalacji fotowoltaicznej
125 | Kalkulacja Montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy nominalnej 13,50 kWp
indywidualna
kpl 1




