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Zadanie nr 3 — Kanalizacja sanitarna w miejscowo  $ci Ochaby Mate, Wi slica,
es¢ zachodnia) — gmina

Skoczow (cz es$€ potnocno — zachodnia), Kiczyce (cz
Skoczow.

|. Branza drogowa

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
zjazdow z drég gminnych oraz z drég wewnetrznych
na dziatkach o nr:

do przepompowni P1: obreb Ochaby Mate — 705/5, 159/18, 58/11,
do przepompowni P7: obreb Wislica — 84/9, 84/23, 84/24, 84/3,;
do przepompowni P8: obreb Wislica — 247/10, 248;
do przepompowni P9: obreb Skoczow — 1/27, 1/26;
do przepompowni P10: obreb Wislica — 95/7, 98/38, 98/11, 98/24;

Inwestor: Gmina Skoczow, Rynek 1, 43-430 Skoczéw

Sporz gdzit: Sprawdzit:
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ZAt. NR A.1.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Projektant branzy drogowe;: Sprawdzajgcy branzy drogowej:

mgr in z. Wojciech J6 zwiak mgr in z. Mateusz Krélicki

Zgodnie oswiadczajg, ze wykonana dokumentacja projektowa pn.:
Zadanie nr 3 — Kanalizacja sanitarna w miejscowo  $ci Ochaby Mate, Wi Slica,

Skoczow (cz esé€ potnocno — zachodnia), Kiczyce (cz  e$€ zachodnia) — gmina
Skoczow.

Zjazdy z drog gminnych oraz z droqgi dojazdowej

zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajgcego)
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ZAL. NR A.2.

KSEROKOPIE UPRAWNIE N BUDOWLANYCH PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJ ACEGO WRAZ Z KSEROKOPI A PRZYNALEZNOSCI DO
OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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ZAL. NR A3.

OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg formalng opracowania jest:

[1] Umowa nr IR/191/2009 zawarta w dniu 04.08.2009 r. pomiedzy Inwestorem -
Gming Skoczéw, 43-430 Skoczéw, a Geokart-International Sp. z 0.0. w
Rzeszowie ul. Wita Stwosza 44.

[2] Mapy do celow projektowych w skali 1:1000

[3] Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
sotectwa Ochaby — uchwata nr XL/502/2002 z dnia 20.06.2002r.,

[4] Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sotectwa
Wislica — uchwata nr XXXIV/404/2005 z dnia 17.10.2005r.,

[5.] Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sotectwa
Kiczyce — uchwata nr XXXI11/438/2001 z dnia 29.10.2001r.,

[6.] Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Skoczowa obreb 5 — uchwata nr XLV/578/06 z dnia 26.10.2007r.,

[7] Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia z dnia 30.04.2010r. znak RDOS-24-W00S/66130/1/10/mko,

[8.] Koncepcja docelowa rozwigzania systemu kanalizacyjnego w gm. Skoczow -
Aktyn Bielsko-Biata styczen 2008r.

[9.] Dokumentacja geotechniczna wraz z aneksem,

[10.] Opinia ZUDP nr 108/2011 z dnia 01.09.2011 r.
[11.] Wizja lokalna w terenie.

Przy wykonaniu projektu korzystano z nastepujgcych norm, przepiséw, instrukciji

I piSmiennictwa technicznego:

Przepisy i instrukcje:
[12] Ustawa =z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane, (Dz. U. Nr 89,

poz. 414 z pOGzniejszymi zmianami).
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[13.] Rozporzadzenie MI z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegoOtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

[14.] Rozporzgdzenie Ml z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegOtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

[15.] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

[16.] Polska Norma — Odwodnienie drég - PN-S-02204:1997

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy
zjazdow oraz drég dojazdowych na drogach gminnych idrogach wewnetrznych
w celu zapewnienia obstugi przepompowni, realizowanych wramach zadania
inwestycyjnego, polegajgcego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach
Ochaby Male, Wislica, Skoczéw (cze$¢ potnocno — zachodnia), Kiczyce (czesé
zachodnia) — gmina Skoczow.

1.3 Celizakres opracowania

Przedmiotowy projekt budowlano-wykonawczy: ,Zjazdy z drdg gminnych oraz
drog wewnetrznych”, jest elementem sktadowym dokumentaciji dla Zadania:
Zadanie nr 3 — Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Ochaby Mate, Wislica,
Skoczow (czes¢ poédinocno — zachodnia), Kiczyce (cze$¢ zachodnia) — gmina
Skoczow.

Jest on niezbedny w celu uzyskania pozwolenia na budowe dla ww.

zamierzenia inwestycyjnego.
2 Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu budowlanego

2.1 Przeznaczenie obiektu

Budowa zjazdow oraz drég dojazdowych przeznaczona jest do zapewnienia
obstugi stuzbg odpowiedzialnym za prawidtowe dziatanie systemu kanalizaciji.
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2.2 Program u zytkowy obiektu

Istniejgce uwarunkowania terenowe nie pozwalajg na dojazd stuzb sanitarnych
do projektowanych systeméw przepompowni. Wykonanie zjazdéw oraz drog
dojazdowych pozwoli na sprawne skomunikowanie projektowanych systemow
kanalizacyjnych z drogami gminnymi oraz z drogami wewnetrznymi, a tym samym

zapewni sprawng obstuge projektowanych urzgdzen.
2.3 Charakterystyka istniej gcego obiektu

2.3.1 Opis stanu istniej gcego otoczenia drogi do przepompowni P1

W rejonie budowy zjazdu droga gminna przebiega w obszarze zabudowanym.
Na trasie projektowanego zjazdu nie wystepujg sieci instalacji podziemnych. Na
odcinku projektowanego zjazdu droga gminna ma charakter odcinka prostoliniowego
posiadajgcego spadek jednostronny. Droga gminna posiada przekrdj szlakowy o

nawierzchni bitumicznej o szerokosci okoto 3,00 metra.

2.3.2 Opis stanu istniej gcego otoczenia drogi do przepompowni P7

W rejonie budowy drogi dojazdowej istniejgca droga wewnetrzna przebiega w
obszarze zabudowanym. Na trasie projektowanej drogi dojazdowej nie wystepujg
sieci instalacji podziemnych. Na odcinku projektowanej drogi dojazdowej droga
wewnetrzna ma charakter odcinka prostoliniowego posiadajgcego spadek
jednostronny. Droga wewnetrzna posiada nawierzchnie gruntowg ulepszong o

szerokosci okoto 3,00 metra.

2.3.3 Opis stanu istniej gcego otoczenia drogi do przepompowni P8

W rejonie budowy drogi dojazdowej istniejgca droga wewnetrzna przebiega w
obszarze zabudowanym. Na trasie projektowanej drogi dojazdowe] nie wystepujg
sieci instalacji podziemnych. Na odcinku projektowanej drogi dojazdowej droga
wewnetrzna ma charakter odcinka prostoliniowego posiadajgcego spadek
jednostronny. Droga wewnetrzna posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci

okoto 3,50 metra.

2.3.4 Opis stanu istniej gcego otoczenia drogi do przepompowni P9

W rejonie budowy drogi dojazdowej istniejgcy zjazd jest z drogi gminnej

przebiega w obszarze zabudowanym. Na trasie projektowanej drogi dojazdowej nie
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wystepujg sieci instalacji podziemnych. Na odcinku projektowanej drogi dojazdowej
droga gminna ma charakter odcinka prostoliniowego posiadajgcego spadek
jednostronny. Droga gminna posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto
3,00 metra.

2.3.5 Opis stanu istniej gcego otoczenia drogi do przepompowni P10

W rejonie budowy drogi dojazdowej istniejgca droga wewnetrzna przebiega w
obszarze zabudowanym. Na trasie projektowanej drogi dojazdowej wystepujg sieci
instalacji podziemnych — gazowej i wodociggowej. Na odcinku projektowanej drogi
dojazdowej droga wewnetrzna ma charakter odcinka prostoliniowego posiadajgcego
spadek jednostronny. Droga wewnetrzna posiada nawierzchnie z kruszywa o

szerokosci okoto 3,00 metra.

2.4 Podstawowe parametry techniczne obiektu po budo  wie

Podstawg do wykonania projektu zjazdow jest decyzja Nr 346/11 sygnatura
MZD.5548.2.58.1227.2011 z dnia 06.09.2011r., postanowienie 0 sygnaturze
MZD.5548.256.1226.Uzg./2011 z dnia 06.09.2011r., postanowienie 0 sygnaturze
MZD.5548/2/99/2001/10 z dnia 03.12.2010r., postanowienie o0 sygnaturze
MZD5548.257.1215.Uzg.2011 z dnia 06.09.2011r. wydane przez Burmistrza Miasta
Skoczowa oraz opinia Powiatowego Zarzadu Drog Publicznych w Cieszynie o
sygnaturze PZDP — 7332/164/2257/1 z dnia 06.09.2011r.

Zjazdy i drogi dojazdowe zgodnie z wyzej nadmienionymi decyzjami, opiniami
i postanowieniami zostaly zaprojektowane o nawierzchni z kruszywa. Ich szerokosci

zostaly dostosowane do warunkow terenowych.
3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlan ego

3.1 Forma architektoniczna obiektu

Niwelety drog zostaly dostosowane w stosunku do stanu istniejgcego

z niewielkg korekta wysokosciows.

Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z kruszywa. W ramach prac nie

przewiduje sie wykonania dodatkowego odwodnienia poza istniejgcym.
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3.2 Funkcja obiektu

Funkcjg budowanych zjazdéw i drég dojazdowych jest zapewnienie dojazdu
stuzb sanitarnych do projektowanych systemow przepompowni.

3.3 Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczaj  gcej zabudowy

Projektowany obiekt nie jest elementem w znaczacy sposéb oddziatywujgcym
na ksztaltowanie krajobrazu. W zwigzku z realizacjg obiektu nie bedg budowane
wysokie nasypy. Zastosowane rozwigzania techniczne oraz sposob wykonczenia
mozna uzna¢ za typowe dla tego typu obiektow. W wyniku realizacji inwestycji nie

wystgpig istotne zmiany w krajobrazie okolicy.
4  Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

4.1 Kategoria i warunki geotechniczne posadowienia obiektu
Obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne,;.

Warunki gruntowe w strefie projektowanej lokalizacji drég ocenia sie, jako

proste.

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w okresach suchych, bezopadowych przy
najnizszym stanie woéd gruntowych wylgcznie lekkim sprzetem budowlanym
z powierzchni terenu. Grunty pylaste, bowiem uptynniajg sie pod wplywem drgan
i obcigzen dynamicznych. Natomiast na skutek zawodnienia grunty pylaste
osiadajg zapadowo tracgc nosnosc.

W strefie gdzie wykonywanie prac ziemnych przy uzyciu sprzetu budowlanego

bedzie utrudnione prace te nalezy wykonywac recznie.

Nie wolno pozostawiaé otwartych wykopdéw na diuzszy czas poniewaz stwarza
to mozliwos¢ dalszego uplastyczniania sie gruntow spoistych pod wpltywem waod

opadowych i obnizenia ich nosnosci.

Wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed przenikaniem do nich woéd
oraz przed obrywaniem sie ich Scian. Prace ziemne powinny by¢ tak prowadzone
i zabezpieczone by nie ulegly uszkodzeniu obiekty znajdujgce sie w bezposrednim

ich sgsiedztwie — dotyczy to w szczegdlnosci obiektéw uzbrojenia podziemnego.

Projekt Budowlano-Wykonawczy



Kanalizacja sanitarna gm. Skoczéw - zadanie 3

W sgsiedztwie projektowanych zjazdow oraz drég dojazdowych wystepujg
tereny osuwiskowe, jednak wszystkie elementy projektowe znajdujg sie poza strefg
wplywu na osuwiska. Szczegdétowa analiza oraz wnioski potwierdzajgce mozliwosé
wykonania inwestycji w obecnym jej ksztalcie znajdujg sie w ,Dokumentacji
geotechnicznej oraz w aneksie do dokumentacji geotechnicznej — okres$lajgcej
warunki gruntowo-wodne w rejonie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach
Ochaby Mate, Wislica, Kiczyce oraz czes¢ Skoczowa — gm. Skoczow, woj. Slgskie”

stanowigce oddzielne opracowanie.

4.2 Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorn  iczej

Nie dotyczy — obiekt nie jest zlokalizowany na terenach eksploatacji gornicze;.

4.3 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elemen tow

konstrukcji obiektu

4.3.1 Uwagi ogolne

Do budowy obiektu mozna stosowaé jedynie materialy, ktére nadajg sie
do stosowania zgodnie z art. 5 "Ustawy o wyrobach budowlanych”.

4.3.2 Konstrukcja jezdni

Konstrukcja jezdni zostala zaprojektowana w oparciu o rozporzgdzenie
ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

5 Sposbéb zapewnienia warunkow niezb ednych do korzystania przez osoby

niepetnosprawne

Nie dotyczy

6 Instalacje i urz gdzenia obce

W miejscach skrzyzowan drog z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty
nalezy wykonywacé recznie i pod nadzorem witasciciela uzbrojenia.
Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z:
*  norma: PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania

0golne”,
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* rozporzadzeniem RMI z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy ze szczegélnym zwroceniem uwagi na rozdziat 10 - Roboty ziemne;
8144 i 8145.

7 Rozwigzania zasadniczych elementow drogi

Rozwigzania projektowe wykonane zostaty w zgodzie z obowigzujgcymi
przepisami oraz w zgodzie z decyzjg Nr 346/11 sygnatura MZD.5548.7.58.1227.2011
z dnia 06.09.2011r., postanowieniem o sygnaturze MZD.5548.256.1226.Uzg./2011 z
dnia 06.09.2011r., postanowieniem o sygnaturze MZD.5548/Z/99/2001/10 z dnia
03.12.2010r., postanowieniem o sygnaturze MZD5548.257.1215.Uzg.2011 z dnia
06.09.2011r. wydane przez Burmistrza Miasta Skoczowa oraz opinig Powiatowego
Zarzadu Drog Publicznych w Cieszynie o sygnaturze PZDP — 7332/164/2257/1 z
dnia 06.09.2011r.

7.1 Nawierzchnia
7.1.1 Konstrukcja jezdni
Konstrukcja jezdni zostala zaprojektowana w oparciu o rozporzgdzenie
ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
» Nawierzchnia jezdni zjazdéw i drég dojazdowych do przepompowni P1, P8,
P9, P10:
» kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm,
e podbudowa z tlucznia gr. 15cm,
* geosiatka o sztywnych weztach,
» geowldknina separacyjna.
» Nawierzchnia jezdni drogi dojazdowej do przepompowni P7:
* kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm,

* podbudowa z tlucznia gr. 15cm,

8 Dane techniczne obiektu, charakteryzuj gce wptyw na s$rodowisko, zdrowie
ludzi i obiekty s asiednie
Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢, ktére mogg stworzy¢ ryzyko
wystepowania powaznej awarii przemystowej. Ponadto nie bedzie rowniez

generowata oddziatywan o charakterze transgranicznym; oddziatywanie inwestycji

Projekt Budowlano-Wykonawczy
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bedzie miato charakter lokalny i ograniczy sie do najblizszego terenu sgsiadujgcego
z droga, a zasieg nie przekroczy granic miasta.
Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie w sposéb znaczacy

pogarszaé stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat.

9 Informacje i dane o charakterze i cechach istniej  gcych i przewidywanych
zagro zen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych
Planowana inwestycja nie bedzie znaczgco negatywnie oddziatywa¢ na jakosc

powietrza w rejonie jej lokalizacji.

Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia spetnia¢ bedzie obowigzujgce przepisy
ochrony srodowiska, a opisana technologia wykonania roboét nie wptynie negatywnie
na srodowisko. Analizowane przedsiewziecie nie bedzie miato ponadnormatywnego
wptywu na elementy srodowiska, w tym walory krajobrazowe, istniejgcg i planowang
zabudowe oraz zagospodarowanie terenu. Planowana inwestycja nie budzi takze

zastrzezenh natury higienicznej i zdrowotne.

10 Warunki ochrony przeciwpo zarowej

Obiekt spetnia wymagania przepisow w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Obiekt w catosci wykonany bedzie z materiatow niepalnych.

11 Dowigzanie wysoko sciowe

Projektowana droga nawigzana jest wysokosciowo do sieci niwelacji
panstwowej wg ukladu 65.

12 Wymagane rozbiorki

Projektowana budowa nie wymaga wykonania rozbiérki elementéw

istniejgcego obiektu poza demontazem istniejgcego ogrodzenia.
13 Oznakowanie i organizacja robot

13.1 Uwagi ogolne

Przed przystgpieniem do robot nalezy dokonaé oznakowania miejsca robot

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Projekt Budowlano-Wykonawczy
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Nalezy tak organizowac prace, aby zapewni¢ dojazd prywatnych wiascicieli do

posesiji.

13.2 Proponowania kolejno $¢é wykonania robo6t
Roboty zwigzane z projektowang budowg drogi nalezy przeprowadzi¢
w nastepujgcej kolejnosci:
» oznakowanie robat,
* roboty ziemne, roboty przygotowawcze,
* ew. wykonanie zabezpieczenia infrastruktury technicznej,
* wykonanie warstw podbudowy oraz nawierzchni jezdni

* roboty wykonhczeniowe i porzgdkowe na catosci obiektu.

14 Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Informacja dotyczgca bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia przedstawiona

zostata w odrebnej czesci opracowania.

15 Uwagi ko ncowe

* Zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym, wszelkie odstepstwa od
rozwigzan konstrukcyjnych, technologicznych i materiatowych,
przedstawionych w niniejszym projekcie, wymagajg pisemnej zgody
Projektanta.

* Wszelkie prace zwigzane z ewentualng przebudowg elementow infrastruktury
technicznej nalezy wykonywaé recznie, ze szczeg0lng ostroznoscig. Ponadto
prace te powinny by¢ realizowane pod nadzorem gestora sieci.

* W przypadku natrafienia w czasie robot na nie zinwentaryzowane urzgdzenie
uzbrojenia terenu nalezy bezwzglednie przerwaé roboty, wezwac Inspektora
Nadzoru, Projektanta i Wiasciciela urzgdzenia w celu uzgodnienia dalszego
toku postepowania.

* Po wykonaniu robo6t zasadniczych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu

zgodnego z PZT.

16 Opinie, decyzje, pozwolenia
e Opinia ZUDP nr 199/2011 z dnia 29.09.2011 r.
» Decyzja Burmistrza  Miasta  Skoczowa  Nr  346/11  sygnatura
MZD.5548.72.58.1227.2011 z dnia 06.09.2011r.
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» Postanowienie Burmistrza Miasta Skoczowa o] sygnaturze
MZD.5548.256.1226.Uzg./2011 z dnia 06.09.2011r..

* Postanowienie Burmistrza Miasta Skoczowa o] sygnaturze
MZD.5548/2/99/2001/10 z dnia 03.12.2010r.

» Postanowienie Burmistrza Miasta Skoczowa o] sygnaturze
MZD5548.257.1215.Uzg.2011 z dnia 06.09.2011r

* Opinia Powiatowego Zarzgdu Drég Publicznych w Cieszynie o sygnaturze
PZDP — 7332/164/2257/1 z dnia 06.09.2011r.

Projekt Budowlano-Wykonawczy
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Skoczdéw dnia 6 wrzesnia 2011r.

Nr MZD- 5548.7.58. 1222011

DECYZJA Nr 346/11

Na podstawie art.29 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz.U.z 2007r. Nr 19 poz.155 z pézn. zm. ) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
KPA (tekst jed. Dz.U.z 2000r.Nr 98 poz.1071z p6ézn.zm.) realizowanych w oparciu o uchwalg
Nr XXXV1/447/2009 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 1 pazdziernika 2009r. w sprawie
utworzenia jednostki budzetowej pod nazwa Miejski Zarzad Drog, na wniosek firmy :

GEOKART - INTERNATIONALE
Spoélka z o.o.
35-113 Rzeszow ul. Wita Stwosza 44

dzialajacej z upowaznienia
Gminy Skoczow

w sprawie wyrazenia zgody na urzadzenie zjazdu indywidualnego z drogi — ulicy Wiklinowej
w Ochabach Matych (dz.nr 705/5), do projektowanej w ramach kanalizacji sanitarnej - zadanie
nr 3 - ,Kanalizacja sanitarna w miejscowosciach Ochaby Wielkie, Ochaby Male, lewobrzezne
(cze$¢ poludniowa i péinocna), Wislica, Skoczow (czg$é pélnocno-zachodnia), Kiczyce (czgs¢
zachodnia) — gm. Skoczéw”, na dziatkach nr 159/18 1 58/11, pompowni P 1

wyrazam zgode

na urzadzenie zjazdu indywidualnego z drogi — ulicy Wiklinowej w Ochabach Matych (dz. nr
705/5), stanowiacego polaczenie komunikacyjne do projektowanej w ramach zadania nr 3
,.Kanalizacja sanitarna w miejscowosciach Ochaby Wielkie, Ochaby Male, lewobrzezne (czgS¢
poludniowa i poélnocna), Wislica, Skoczéow (czgs¢ poéinocno-zachodnia), Kiczyce (czgsé
zachodnia) — gm. Skoczéw” na dziatkach nr 159/18 i 58/11, pompowni P 1, zgodnie
z zalaczonymi projektami zagospodarowania terenu, zastrzegajac nastgpujace warunki:

1. Zjazd nalezy wiaczy¢ do drogi gléwnej pod katem prostym
Szerokos$¢ korony zjazdu winna wynosi¢ 4,5 mb, w tym jezdnia o szerokosci nie
mniejszej niz 3,0 m.

3. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi nalezy wyokragli¢ tukiem kolowym
0 promieniu nie mniejszym niz 3,0 m.

4. Pochylenie podluzne zjazdu nalezy dostosowaé do pochylenia poprzecznego korony
drogi i na dlugosci 5,0 m od krawedzi korony drogi nie powinno przekracza¢ 5%, na
pozostatym odcinku, co najwyzej 15 %.

5. Przy budowie zjazdu nalezy zapewni¢ ciaglosé¢ odwodnienia wzdluz drogi, tak aby panujace
w tym rejonie stosunki wodne nie ulegly pogorszeniu.

6. Nalezy przewidzie¢, co najmniej w granicach pasa drogowego nawierzchni¢ twarda
ulepszong. Konstrukcja podbudowy 1 nawierzchni winna spelnia¢ wymogi
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 poz.430).

7. Zjazd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym sptywem wod z posesji na droge
i odwrotnie, poprzez zastosowanie odwodnienia liniowego.




8. Zarzadca drogi zwraca uwage na mozliwo$¢ istnienia w pasie drogowym urzadzen
obcych, za ktorych ewentualne uszkodzenie nie ponosi odpowiedzialnosci.

9. Zjazd, zgodnie z art.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane jest obiektem
budowlanym, dlatego tez jego budowe mozna prowadzi¢ w oparciu o projekt
budowlany, zatwierdzony do realizacji decyzjg wlasciwego Organu Administracji
Architektoniczno-Budowlanej. Przed zlozeniem projektu do uzyskania pozwolenia na
budowe nalezy go uzgodni¢ z zarzadcq drogi.

10. Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne
z zezwoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym, dlatego tez rozpoczecie prac
zwigzanych z wykonaniem zjazdu nalezy zglosi¢ min. 14-dni wczesniej w Miejskim
Zarzadzie Drog w Skoczowie, celem uzyskania pozwolenia na zajgcie pasa drogowego.
Do wniosku nalezy dotaczyé 1 egz. projektu zjazdu wraz z pozwoleniem na jego
budowe. Druki wnioskéw mozna pobra¢ w Miejskim Zarzadzie Drég w Skoczowie ul.
Mickiewicza 14 ( I pietro).

11. Zajecie pasa drogowego podlega oplacie zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pdzn.
zm.), oraz § 1 ust. 11§ 2 ust.1Uchwaty Nr XXI1/265/2004 Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 24 czerwca 2004r.w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplat za zajgcie pasa
drogowego.

12. W przypadku nie wybudowania zjazdu w ciagu 3 — lat od daty wydania, niniejsza
decyzja wygasa.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotlawczego w Bielsku-Bialej za posrednictwem Burmistrza Miasta Skoczowa w terminie

14-dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymujg :

1. Wnioskodawca

2. Gmina Skoczow

3. Pan Bolestaw Loska
ul. Miynska 32 a
41-706 Ruda Slaska

4. MZD - a/a
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Skoczow dnia 6 wrzesnia 2011r.

Nr MZD5548.256.{2.42.Uzg, 10 4
Postanowienie

Na podstawie art.123 ustawy z dnia 14 czerweca 1960r. KPA (tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 98
poz. 1071 z p6zn. zm.) realizowanej w oparciu o uchwale Nr XXXV1/447/2009 Rady Miejskiej
Skoczowa z dnia 1 pazdziernika 2009r. w sprawie utworzenia jednostki budzetowej pod nazwa
Miejski Zarzad Drég, na wniosek z dnia 30 sierpnia 2011r. firmy :

GEOKART - INTERNATIONALE
Spolka z o.0.
35-113 Rzeszow ul. Wita Stwosza 44

dzialajgcej z upowaznienia
Gminy Skoczéw

w sprawie uzgodnienia zjazdu indywidualnego z drogi zarzadzanej i utrzymywane] przez
Miejski Zarzad Drog — dz. nr 799 w Wislicy, do projektowanej w ramach zadania nr 3
.Kanalizacja sanitarna w miejscowo$ciach Ochaby Wielkie, Ochaby Mate lewobrzezne (czgs¢
potudniowa i poinocna), Wislica, Skoczéw (czgs¢ polnocno-zachodnia), Kiczyce (czgsé
zachodnia)-gm. Skoczoéw”, na dziatkach nr 84/9 i 84/23, pompowni P 7

postanawiam:
zaopiniowaé inwestycje pod wzgledem drogowym pozytywnie z zastrzezeniem, Zze:

1. Obstuga komunikacyjna projektowanej na dziatkach nr 84/9 i 84/23 pompowni P 7
moze odbywaé si¢ juz istniejacymi zjazdem z drogi zarzadzanej i utrzymywanej przez
Miejski Zarzad Drog — dz. nr 799.

2. Powyzsza opinia nie uwzglednia dopuszczalnych odleglosci od drogi w swietle innych
obowiazujacych ustaw i rozporzadzen.

3. Wilasciwy organ Administracji Architektoniczno-Budowlanej wydajac pozwolenie na
budowe winien bra¢ pod uwage wszystkie inne przepisy dotyczace lokalizacji
inwestycji, jak rowniez plan zagospodarowania przestrzennego (linie zabudowy, linie
rozgraniczajace).

Na niniejsze postanowienie sluzy stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Bielsku-Bialej w terminie 7 dni od daty jego otrzymania za posrednictwem
Burmistrza Miasta Skoczowa.

Otrzymuja :

1. GEOKART — INTERNATIONALE
_Spoika z o.0.
35-113 Rzeszdéw
ul. Wita Stwosza 44
2. Gmina Skoczow
3.’ MZD-a/a

Do wiadomosci :

1. Pani Helena Duda
Simoradz 138 m. 4
43-426 Debowiec

2. Panstwo Adrian i Patrycja Kowalczyk
Wislica 113
43-430 Skoczéw




Burmistrz Miasta
Skoczowa

Skoczéw dnia 3 grudnia 2010 r.

Nr MZD.5548/Z/99£=-4/10

Postanowienie

Na podstawie art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 98
poz. 1071 z zm.) oraz art.39, 40,43 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst
jedn. Dz.U.z 2007r. Nr.19 poz. 115 z zm.) w zwiazku z wystapieniem firmy :

GEOKART - INTERNATIONALE
Spélka z o.o.
35-113 Rzeszow ul. Wita Stwosza 44

dziatajacej z upowaznienia

Gminy Skoczow

dotyczacym uzgodnienia pod wzgledem drogowym, przedsigwzigcia polegajacego na budowie
systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Skoczoéw — ,Zadanie 3. Kanalizacja sanitarna
w miejscowosciach: Ochaby Wielkie, Ochaby Male - lewobrzezne (czgé¢ potudniowa
i poinocna), Wislica, Skoczéw (czg$¢ poinocno-zachodnia), Kiczyce (cze$é zachodnia)”
w zakresie lokalizacji zjazdow do pompowni :

P4 zlokalizowanej na dziatce nr 477 w Ochabach Malych

P7 zlokalizowanej na dzialce nr 95/2 w Ochabach Malych

P8 zlokalizowanej na dziatce nr 247/31 w Wislicy

postanawiam:

zaopiniowa¢ inwestycj¢ pod wzgledem drogowym pozytywnie z zastrzezeniem, Ze:

1. Obstuga komunikacyjna projektowanych pompowni moze odbywaé si¢ juz istniejacymi
zjazdami z drég zarzadzanych i utrzymywanych przez Miejski Zarzad Drog :
- ulicy Bagna ( dz. nr 738/1) w Ochabach Matych, poprzez droge dojazdowa wyznaczona
po dz. nr 480/8, do pompowni P4 zlokalizowanej na dzialce nr 477
- ulicy Buczyna (dz. nr 709) w Ochabach Matych poprzez droge dojazdowa wyznaczona
po dzialkach nr 96/2, 97/2, 98/2 do pompowni P7 zlokalizowanej na dz. nr 95/2,
- drogi (dz. nr 247/29,247/28,247/9) w Wilicy, poprzez droge dojazdowa na dz. nr 247/31
do pompowni P8 zlokalizowanej na dz. nr 247/31
2. Powyzsza opinia nie uwzglednia dopuszczalnych odleglosci od drogi w $wietle innych
obowigzujacych ustaw i rozporzadzen.
3. Wiasciwy organ Administracji Architektoniczno-Budowlanej wydajac pozwolenie na
budowg winien bra¢ pod uwage wszystkie inne przepisy dotyczace lokalizacji inwestycji,
jak rowniez plan zagospodarowania przestrzennego (linie zabudowy, linie rozgraniczajace).

Jednoczesnie informujg, ze zjazdy do pompowni: P9, P10, P12 nalezy uzgodni¢ z zarzadca
drogi powiatowej nr S 2615 Skoczow-Wislica tj. Powiatowym Zarzadem Drég Publicznych
w Cieszynie, za$ P1 i P3 z zarzadca drogi krajowej nr 81 Katowice —Skoczéw - Generalna
Dyrekeja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Katowicach.




Na niniejsze postanowienie stuzy stronic zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Bielsku-Bialej w terminie 7 dni od daty jego otrzymania za posrednictwem
Burmistrza Miasta Skoczowa.

Otrzymuja :

1. GEOKART — INTERNATIONALE

Spétka z 0.0.
35-113 Rzeszow

ul. Wita Stwosza 44

2. Gminy Skoczow

3. MZD-a/a

Do wiadomosci :
1. Gruszczyk Tadeusz
Ochaby Mate ul. Bagna 26
2. Gruszczyk Anna
Ochaby Mate ul. Bagna 26
3. Hubczyk Eugeniusz
Ochaby Male ul. Buczyna 9
4. Hubczyk Danuta
Ochaby Male ul. Buczyna 9
5. Katuza Erwin
Wislica 73
6. Katuza Franciszka
Wislica 73 4




Skoczoéw dnia 6 wrzesnia 2011r.

Nr MZD5548.257.1226.Uzg. 1.oM
Postanowienie

Na podstawie art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 98
poz. 1071 z pdzn. zm.) realizowanej w oparciu o uchwate Nr XXXV1/447/2009 Rady Miej skiej
Skoczowa z dnia 1 pazdziernika 2009r. w sprawie utworzenia jednostki budzetowej pod nazwa
Miejski Zarzad Drég, na wniosek z dnia 30 sierpnia 2011r. firmy :

GEOKART - INTERNATIONALE
Spélka z o.o.
35-113 Rzesz6w ul. Wita Stwosza 44

dzialajacej z upowaznienia
Gminy Skoczéw

w sprawie uzgodnienia zjazdu indywidualnego z drogi zarzadzanej i utrzymywanej przez
Miejski Zarzad Drég — ulicy Puscina w Skoczowie (dz.nr 3 i 1/2), do projektowanej w ramach
zadania nr 3 ,Kanalizacja sanitarna w miejscowo$ciach Ochaby Wielkie, Ochaby Mate
lewobrzezne (czes¢ potudniowa i pétnocna), Wislica, Skoczéw (czgs$¢ pdtnocno-zachodnia),
Kiczyce (czesé zachodnia)-gm. Skoczow”, na dziatce nr 1/26, pompowni P 9

postanawiam:
zaopiniowaé inwestycje pod wzgledem drogowym pozytywnie z zastrzezeniem, ze:

1. Obstluga komunikacyjna projektowanej na dzialce nr 1/26 obr. 5 w Skoczowi,
pompowni P 9 moze odbywaé si¢ juz istniejacymi zjazdem z drogi zarzadzanej i
utrzymywanej przez Miejski Zarzad Drog — ulicy Pudcina ( dz. nr 3 i 1/2).

2. Powyzsza opinia nie uwzglednia dopuszczalnych odlegtosci od drogi w $wietle innych
obowiazujacych ustaw i rozporzadzen.

3. Wiadciwy organ Administracji Architektoniczno-Budowlanej wydajac pozwolenie na
budowe winien braé pod uwage wszystkie inne przepisy dotyczace lokalizacji
inwestycji, jak rowniez plan zagospodarowania przestrzennego (linie zabudowy, linie
rozgraniczajace).

Na niniejsze postanowienie sluzy stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Bielsku-Biatej w terminie 7 dni od daty jego otrzymania za posrednictwem
Burmistrza Miasta Skoczowa.

Otrzymujg :

1. GEOKART — INTERNATIONALE

Spélka z 0.0.
35-113 Rzeszow

ul. Wita Stwosza 44

2..Gmina Skoczow

3. MZD-a/a
Do wiadomosci :

Pan Ku$ Marek
ul. Radosna 60
43-430 Skoczow




"OWIATOWY ZARZAD DR
PUBLICZNYCH W CIESZYNIY,

-V icas’

. Cieszyn, dnia 06.09.2011r.
PZDP —-7332 /164 /2257 /11

GEOKART- INTERNATIONALI
Spotka z 0. o
35-113 Rzeszow, ul Wita

/395/;’4 a Stwosza 4
j wptynglo dn. .. A2- 1 2077
GEOKART - INTERNATIONAL
Spoélka z o.o.
ul. Wita Stwosza 44
35 - 113 Rzeszéw

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 30.08.2011r., dziatajacych
z upowaznienia Gminy Skoczéw Powiatowy Zarzad Drég Publicznych w Cieszynie
opiniuje pozytywnie dojazd do projektowanych pompowni $ciekéw P7 i P10
w miejscowosci Wislica istniejacym uktadem komunikacyjnym z drogi powiatowej nr

2615 S Wislica - Skoczéow (parcela drogowa nr 801).

LWoecnuk

Otrzymuja:
o adresat

o ala

Adres : 43-400 Cieszyn  tel.: 33 4777309 — Sekretariat ; fax: 33 8530511
ul. Bobrecka 29 33 4777309 — Dyrektor; 33 4777310 — Z-ca dyr.; 33 4777308 — Dziat techn.:
33 4777307 - Ksiggowo$¢; 33 4777306 — Dziat techn. — uzgodnienia
33 4777304 - Inwestycje
www.pzdp.powiat.cieszyn.pl ; e-mail : pzdp@list.pl




Kanalizacja sanitarna gm. Skoczéw - zadanie 3

SPIS TRESCI DO CZESCI B. RYSUNKOWEJ:

l. BRANZA DROGOWA

0 - Orientacja

1- 5 — Projekt zagospodarowania terenu
6 - 10 — Przekroje typowe

11 - 15 — Profile podiuzne

Projekt Budowlano-Wykonawczy



