PRZEKROJ TYPOWY NA DRODZE DOJAZDOWEJ DO PRZEPOMPOWNI P8
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istniejgcy teren

20cm | nawierzchnia — kruszywo famane stab. mech 0/31.5mm
15¢m | podbudowa z tucznia

geosiatka o sztywnych wezfach

geowfdknina separacyjna

UWAGA

1. W pierwszej kolejnosci nalezy ufozyé geowtdkning
separacyjng, nastepnie geosiatke o sztywnych wezfach
a nastepnie wykona¢ poszczegbine w—wy konstrukcyjne
nawierzchni zjazdu.

RZUT Z GORY NA DROGE DOJAZDOWA
DO PRZEPOMPOWNI P8
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Nawierzchnia z kostki
betonowej gr. 80mm Ogrodzony teren wokdt
przepompowni P8 (5x5m)
Inwestor: GMINA SKOCZOW
Adres: 43—430 SKOCZOW, UL. RYNEK 1
ZADANIE NR 3 — KANALIZACJA SANITARNA W MIEJSCOWOSCI OCHABY
Projekt: MALE, WISLICA, SKOCZOW (CZESC POLNOCNO — ZACHODNIA),
KICZYCE (CZESC ZACHODNIA) — GM. SKOCZOW
Lokalizacja: MIEJSCOWOSE WISLICA
' GEOKART — INTERNATIONAL
Spdtka z o. o.

35—113 Rzeszéw, ul. Wita Stwosza 44
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