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Zadanie nr 3 – Kanalizacja sanitarna w miejscowo ści Ochaby Małe, Wi ślica, 
Skoczów (cz ęść północno – zachodnia), Kiczyce (cz ęść zachodnia) – gmina 

Skoczów. 
 

I. Branża drogowa 
 
 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
zjazdów z dróg gminnych oraz z dróg wewnętrznych 

na działkach o nr: 
 

do przepompowni P1: obręb Ochaby Małe – 705/5, 159/18, 58/11; 
do przepompowni P7: obręb Wiślica – 84/9, 84/23, 84/24, 84/3; 

do przepompowni P8: obręb Wiślica – 247/10, 248; 
do przepompowni P9: obręb Skoczów – 1/27, 1/26; 

do przepompowni P10: obręb Wiślica – 95/7, 98/38, 98/11, 98/24; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inwestor: Gmina Skoczów, Rynek 1, 43-430 Skoczów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sporządził:                                                             Sprawdził:  
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SPIS TREŚCI: 
 

A./ CZĘŚĆ OPISOWA 
B./ CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

SPIS TREŚCI DO CZĘŚCI A. OPISOWEJ: 
 
A.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJ ĄCEGO 
 
A.2. KSEROKOPIE UPRAWNIE Ń BUDOWLANYCH PROJEKTANTA  
I SPRAWDZAJĄCEGO WRAZ Z KSEROKOPIĄ PRZYNALEŻNOŚCI DO 
OKRĘGOWEJ IZBY INZYNIERÓW BUDOWNICTWA 
 
A.3. OPIS TECHNICZNY 

 

1. Dane ogólne  

1.1 Podstawa opracowania  

1.2 Przedmiot opracowania 

1.3 Cel i zakres opracowania 

2 Przeznaczenie i program u żytkowy obiektu budowlanego  

2.1 Przeznaczenie obiektu 

2.2 Program użytkowy obiektu 

2.3 Charakterystyka istniejącego obiektu 

2.3.1 Opis stanu istniejącego otoczenia drogi do przepompowni P1 

2.3.2 Opis stanu istniejącego otoczenia drogi do przepompowni P7 

2.3.3 Opis stanu istniejącego otoczenia drogi do przepompowni P8 

2.3.4 Opis stanu istniejącego otoczenia drogi do przepompowni P9 

2.3.5 Opis stanu istniejącego otoczenia drogi do przepompowni P10 

2.4 Podstawowe parametry techniczne obiektu po budowie 

3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlaneg o 

3.1 Forma architektoniczna obiektu 

3.2 Funkcja obiektu 

3.3 Sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy 

4 Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego  

4.1 Kategoria i warunki geotechniczne posadowienia obiektu 

4.2 Zabezpieczenie przed wpływami eksploatacji górniczej 
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4.3 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów 

konstrukcji obiektu 

4.3.1 Uwagi ogólne 

4.3.2 Konstrukcja jezdni 

5 Sposób zapewnienia warunków niezb ędnych do korzystania przez osoby 

niepełnosprawne  

6 Instalacje i urz ądzenia obce  

7 Rozwi ązania zasadniczych elementów drogi  

7.1 Nawierzchnia 

7.1.1 Konstrukcja jezdni 

8 Dane techniczne obiektu, charakteryzuj ące wpływ na środowisko, zdrowie 

ludzi i obiekty s ąsiednie  

9 Informacje i dane o charakterze i cechach istniej ących i przewidywanych 

zagro żeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia u żytkowników projektowanych 

obiektów budowlanych  

10 Warunki ochrony przeciwpo żarowej  

11 Dowi ązanie wysoko ściowe  

12 Wymagane rozbiórki  

13 Oznakowanie i organizacja robót  

13.1 Uwagi ogólne 

13.2 Proponowania kolejność wykonania robót 

14 Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  

15 Uwagi ko ńcowe  

16 Opinie, decyzje, pozwolenia  
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ZAŁ. NR A.1. 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJ ĄCEGO 
 
 
Projektant branży drogowej:  Sprawdzający branży drogowej: 
 
mgr in ż. Wojciech Jó źwiak                  mgr in ż. Mateusz Królicki   
 
                   
 
Zgodnie oświadczają, że wykonana dokumentacja projektowa pn.: 
 

Zadanie nr 3 – Kanalizacja sanitarna w miejscowo ści Ochaby Małe, Wi ślica, 
Skoczów (cz ęsć północno – zachodnia), Kiczyce (cz ęść zachodnia) – gmina 

Skoczów. 
 

Zjazdy z dróg gminnych oraz z drogi dojazdowej  

 

została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.…….........................................................................             ...……....................................................................... 

(podpis projektanta)           (podpis sprawdzającego) 
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ZAŁ. NR A.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KSEROKOPIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH PROJEKTANTA  
I SPRAWDZAJĄCEGO WRAZ Z KSEROKOPIĄ PRZYNALEŻNOŚCI DO 

OKRĘGOWEJ IZBY INZYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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ZAŁ. NR A.3. 

 

OPIS TECHNICZNY 
 

1. Dane ogólne 

1.1 Podstawa opracowania 

Podstawą formalną opracowania jest: 

[1.] Umowa nr IR/191/2009 zawarta w dniu 04.08.2009 r. pomiędzy Inwestorem - 

Gminą Skoczów, 43-430 Skoczów, a Geokart-International Sp. z o.o. w 

Rzeszowie ul. Wita Stwosza 44. 

[2.] Mapy do celów projektowych w skali 1:1000 

[3.] Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

sołectwa Ochaby – uchwała nr XL/502/2002 z dnia 20.06.2002r., 

[4.] Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa 

Wiślica – uchwała nr XXXIV/404/2005 z dnia 17.10.2005r., 

[5.] Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa 

Kiczyce – uchwała nr XXXIII/438/2001 z dnia 29.10.2001r., 

[6.] Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta 

Skoczowa obręb 5 – uchwała nr XLV/578/06 z dnia 26.10.2007r., 

[7.] Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia z dnia 30.04.2010r. znak RDOŚ-24-WOOŚ/66130/1/10/mko,  

[8.] Koncepcja docelowa rozwiązania systemu kanalizacyjnego w gm. Skoczów - 

Aktyn Bielsko-Biała styczeń 2008r. 

[9.] Dokumentacja geotechniczna wraz z aneksem, 

[10.] Opinia ZUDP nr 108/2011 z dnia 01.09.2011 r. 

[11.] Wizja lokalna w terenie. 

 
Przy wykonaniu projektu korzystano z następujących norm, przepisów, instrukcji  

i piśmiennictwa technicznego: 

 

Przepisy i instrukcje: 

[12.] Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane, (Dz. U. Nr 89,                          

poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
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[13.] Rozporządzenie MI z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133). 

[14.] Rozporządzenie MI z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

[15.] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 

[16.] Polska Norma – Odwodnienie dróg - PN-S-02204:1997 

 

1.2 Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy 

zjazdów oraz dróg dojazdowych na drogach gminnych i drogach wewnętrznych 

w celu zapewnienia obsługi przepompowni, realizowanych w ramach zadania 

inwestycyjnego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 

Ochaby Małe, Wiślica, Skoczów (część północno – zachodnia), Kiczyce (część 

zachodnia) – gmina Skoczów. 

1.3 Cel i zakres opracowania 

 Przedmiotowy projekt budowlano-wykonawczy: „Zjazdy z dróg gminnych oraz 

dróg wewnętrznych”, jest elementem składowym dokumentacji dla Zadania: 

Zadanie nr 3 – Kanalizacja sanitarna w miejscowości Ochaby Małe, Wiślica, 

Skoczów (część północno – zachodnia), Kiczyce (część zachodnia) – gmina 

Skoczów. 

Jest on niezbędny w celu uzyskania pozwolenia na budowę dla ww. 

zamierzenia inwestycyjnego. 

2 Przeznaczenie i program u żytkowy obiektu budowlanego 

2.1 Przeznaczenie obiektu 

Budowa zjazdów oraz dróg dojazdowych przeznaczona jest do zapewnienia 

obsługi służbą odpowiedzialnym za prawidłowe działanie systemu kanalizacji. 
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2.2 Program u żytkowy obiektu 

Istniejące uwarunkowania terenowe nie pozwalają na dojazd służb sanitarnych 

do projektowanych systemów przepompowni. Wykonanie zjazdów oraz dróg 

dojazdowych pozwoli na sprawne skomunikowanie projektowanych systemów 

kanalizacyjnych z drogami gminnymi oraz z drogami wewnętrznymi, a tym samym 

zapewni sprawną obsługę projektowanych urządzeń. 

2.3 Charakterystyka istniej ącego obiektu 

2.3.1 Opis stanu istniej ącego otoczenia drogi do przepompowni P1 

 W rejonie budowy zjazdu droga gminna przebiega w obszarze zabudowanym. 

Na trasie projektowanego zjazdu nie występują sieci instalacji podziemnych.  Na 

odcinku projektowanego zjazdu droga gminna ma charakter odcinka prostoliniowego 

posiadającego spadek jednostronny. Droga gminna posiada przekrój szlakowy o 

nawierzchni bitumicznej o szerokości około 3,00 metra. 

2.3.2 Opis stanu istniej ącego otoczenia drogi do przepompowni P7 

W rejonie budowy drogi dojazdowej istniejąca droga wewnętrzna przebiega w 

obszarze zabudowanym. Na trasie projektowanej drogi dojazdowej nie występują 

sieci instalacji podziemnych. Na odcinku projektowanej drogi dojazdowej droga 

wewnętrzna ma charakter odcinka prostoliniowego posiadającego spadek 

jednostronny. Droga wewnętrzna posiada nawierzchnie gruntową ulepszoną o 

szerokości około 3,00 metra. 

2.3.3 Opis stanu istniej ącego otoczenia drogi do przepompowni P8 

W rejonie budowy drogi dojazdowej istniejąca droga wewnętrzna przebiega w 

obszarze zabudowanym. Na trasie projektowanej drogi dojazdowej nie występują 

sieci instalacji podziemnych. Na odcinku projektowanej drogi dojazdowej droga 

wewnętrzna ma charakter odcinka prostoliniowego posiadającego spadek 

jednostronny. Droga wewnętrzna posiada nawierzchnie bitumiczną o szerokości 

około 3,50 metra. 

2.3.4 Opis stanu istniej ącego otoczenia drogi do przepompowni P9 

W rejonie budowy drogi dojazdowej istniejący zjazd jest z drogi gminnej 

przebiega w obszarze zabudowanym. Na trasie projektowanej drogi dojazdowej nie 
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występują sieci instalacji podziemnych. Na odcinku projektowanej drogi dojazdowej 

droga gminna ma charakter odcinka prostoliniowego posiadającego spadek 

jednostronny. Droga gminna posiada nawierzchnie bitumiczną o szerokości około 

3,00 metra. 

2.3.5 Opis stanu istniej ącego otoczenia drogi do przepompowni P10 

W rejonie budowy drogi dojazdowej istniejąca droga wewnętrzna przebiega w 

obszarze zabudowanym. Na trasie projektowanej drogi dojazdowej występują sieci 

instalacji podziemnych – gazowej i wodociągowej. Na odcinku projektowanej drogi 

dojazdowej droga wewnętrzna ma charakter odcinka prostoliniowego posiadającego 

spadek jednostronny. Droga wewnętrzna posiada nawierzchnie z kruszywa o 

szerokości około 3,00 metra. 

2.4 Podstawowe parametry techniczne obiektu po budo wie  

Podstawą do wykonania projektu zjazdów jest decyzja Nr 346/11 sygnatura 

MZD.5548.Z.58.1227.2011 z dnia 06.09.2011r., postanowienie o sygnaturze 

MZD.5548.256.1226.Uzg./2011 z dnia 06.09.2011r., postanowienie o sygnaturze 

MZD.5548/Z/99/2001/10 z dnia 03.12.2010r., postanowienie o sygnaturze 

MZD5548.257.1215.Uzg.2011 z dnia 06.09.2011r. wydane przez Burmistrza Miasta 

Skoczowa oraz opinia Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie o 

sygnaturze PZDP – 7332/164/2257/1 z dnia 06.09.2011r.  

Zjazdy i drogi dojazdowe zgodnie z wyżej nadmienionymi decyzjami, opiniami 

i postanowieniami zostały zaprojektowane o nawierzchni z kruszywa.  Ich szerokości 

zostały dostosowane do warunków terenowych.  

3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlan ego 

3.1 Forma architektoniczna obiektu 

Niwelety dróg zostały dostosowane w stosunku do stanu istniejącego 

z niewielką korekta wysokościową. 

Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z kruszywa. W ramach prac nie 

przewiduje się wykonania dodatkowego odwodnienia poza istniejącym.  
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3.2 Funkcja obiektu 

Funkcją budowanych  zjazdów i dróg dojazdowych jest zapewnienie dojazdu 

służb sanitarnych do projektowanych systemów przepompowni. 

3.3 Sposób dostosowania do krajobrazu i otaczaj ącej zabudowy 

Projektowany obiekt nie jest elementem w znaczący sposób oddziaływującym 

na kształtowanie krajobrazu. W związku z realizacją obiektu nie będą budowane 

wysokie nasypy. Zastosowane rozwiązania techniczne oraz sposób wykończenia 

można uznać za typowe dla tego typu obiektów. W wyniku realizacji inwestycji nie 

wystąpią istotne zmiany w krajobrazie okolicy.  

4 Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 

4.1 Kategoria i warunki geotechniczne posadowienia obiektu 

Obiekt należy zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. 

Warunki gruntowe w strefie projektowanej lokalizacji dróg ocenia się, jako 

proste.  

  Prace ziemne należy wykonywać w okresach suchych, bezopadowych przy 

najniższym stanie wód gruntowych wyłącznie lekkim sprzętem budowlanym 

z powierzchni terenu. Grunty pylaste, bowiem upłynniają się pod wpływem drgań 

i obciążeń dynamicznych. Natomiast na skutek zawodnienia grunty pylaste 

osiadają zapadowo tracąc nośność.   

W strefie gdzie wykonywanie prac ziemnych przy użyciu sprzętu budowlanego 

będzie utrudnione prace te należy wykonywać ręcznie. 

Nie wolno pozostawiać otwartych wykopów na dłuższy czas ponieważ stwarza 

to możliwość dalszego uplastyczniania się gruntów spoistych pod wpływem wód 

opadowych i obniżenia ich nośności.  

Wykopy należy bezwzględnie zabezpieczyć przed przenikaniem do nich wód 

oraz przed obrywaniem się ich ścian. Prace ziemne powinny być tak prowadzone 

i zabezpieczone by nie uległy uszkodzeniu obiekty znajdujące  się w bezpośrednim 

ich sąsiedztwie – dotyczy to w szczególności obiektów uzbrojenia podziemnego. 
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W sąsiedztwie projektowanych zjazdów oraz dróg dojazdowych występują 

tereny osuwiskowe, jednak wszystkie elementy projektowe znajdują się poza strefą 

wpływu na osuwiska. Szczegółowa analiza oraz wnioski potwierdzające możliwość 

wykonania inwestycji w obecnym jej kształcie znajdują się w „Dokumentacji 

geotechnicznej oraz w aneksie do dokumentacji geotechnicznej – określającej 

warunki gruntowo-wodne w rejonie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 

Ochaby Małe, Wislica, Kiczyce oraz część Skoczowa – gm. Skoczów, woj. śląskie” 

stanowiące oddzielne opracowanie.   

4.2 Zabezpieczenie przed wpływami eksploatacji górn iczej 

Nie dotyczy – obiekt nie jest zlokalizowany na terenach eksploatacji górniczej. 

4.3 Rozwi ązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elemen tów 

konstrukcji obiektu 

4.3.1 Uwagi ogólne 

Do budowy obiektu można stosować jedynie materiały, które nadają się          

do stosowania zgodnie z art. 5 ”Ustawy o wyrobach budowlanych”. 

4.3.2 Konstrukcja jezdni 

Konstrukcja jezdni została zaprojektowana w oparciu o rozporządzenie 

ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

5 Sposób zapewnienia warunków niezb ędnych do korzystania przez osoby 

niepełnosprawne 

Nie dotyczy 

6 Instalacje i urz ądzenia obce 

  W miejscach skrzyżowań dróg z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty 

należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem właściciela uzbrojenia. 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z: 

• normą:  PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania 

ogólne”, 
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• rozporządzeniem RMI z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozdział 10 - Roboty ziemne; 

§144 i §145. 

7 Rozwi ązania zasadniczych elementów drogi 

Rozwiązania projektowe wykonane zostały w zgodzie z obowiązującymi 

przepisami oraz w zgodzie z decyzją Nr 346/11 sygnatura MZD.5548.Z.58.1227.2011 

z dnia 06.09.2011r., postanowieniem o sygnaturze MZD.5548.256.1226.Uzg./2011 z 

dnia 06.09.2011r., postanowieniem o sygnaturze MZD.5548/Z/99/2001/10 z dnia 

03.12.2010r., postanowieniem o sygnaturze MZD5548.257.1215.Uzg.2011 z dnia 

06.09.2011r. wydane przez Burmistrza Miasta Skoczowa oraz opinią Powiatowego 

Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie o sygnaturze PZDP – 7332/164/2257/1 z 

dnia 06.09.2011r. 

7.1 Nawierzchnia  

7.1.1 Konstrukcja jezdni  

Konstrukcja jezdni została zaprojektowana w oparciu o rozporządzenie 

ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

� Nawierzchnia jezdni zjazdów i dróg dojazdowych do przepompowni P1, P8, 

P9, P10: 

• kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm, 

• podbudowa z tłucznia gr. 15cm, 

• geosiatka o sztywnych węzłach, 

• geowłóknina separacyjna. 

� Nawierzchnia jezdni drogi dojazdowej do przepompowni P7: 

• kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm, 

• podbudowa z tłucznia gr. 15cm, 

8 Dane techniczne obiektu, charakteryzuj ące wpływ na środowisko, zdrowie 

ludzi i obiekty s ąsiednie 

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć, które mogą stworzyć ryzyko 

występowania poważnej awarii przemysłowej. Ponadto nie będzie również 

generowała oddziaływań o charakterze transgranicznym; oddziaływanie inwestycji 
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będzie miało charakter lokalny i ograniczy się do najbliższego terenu sąsiadującego 

z drogą, a zasięg nie przekroczy granic miasta. 

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie w sposób znaczący 

pogarszać stanu siedlisk przyrodniczych  oraz siedlisk roślin i zwierząt. 

9 Informacje i dane o charakterze i cechach istniej ących i przewidywanych 

zagro żeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia u żytkowników 

projektowanych obiektów budowlanych 

Planowana inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na jakość 

powietrza w rejonie jej lokalizacji. 

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia spełniać będzie obowiązujące przepisy 

ochrony środowiska, a opisana technologia wykonania robót nie wpłynie negatywnie 

na środowisko. Analizowane przedsięwzięcie nie będzie miało ponadnormatywnego 

wpływu na elementy środowiska, w tym walory krajobrazowe, istniejącą i planowaną 

zabudowę oraz zagospodarowanie terenu. Planowana inwestycja nie budzi także 

zastrzeżeń natury higienicznej i zdrowotnej. 

10 Warunki ochrony przeciwpo żarowej 

Obiekt spełnia wymagania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

Obiekt w całości wykonany będzie z materiałów niepalnych. 

11 Dowi ązanie wysoko ściowe 

 Projektowana droga nawiązana jest wysokościowo do sieci niwelacji 

państwowej wg układu 65.  

12 Wymagane rozbiórki 

Projektowana budowa nie wymaga wykonania rozbiórki elementów 

istniejącego obiektu poza demontażem istniejącego ogrodzenia.  

13 Oznakowanie i organizacja robót 

13.1 Uwagi ogólne 

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać oznakowania miejsca robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Należy tak organizować prace, aby zapewnić dojazd prywatnych właścicieli do 

posesji. 

13.2 Proponowania kolejno ść wykonania robót 

Roboty związane z projektowaną budową drogi należy przeprowadzić  

w następującej kolejności: 

• oznakowanie robót, 

• roboty ziemne, roboty przygotowawcze, 

• ew. wykonanie zabezpieczenia infrastruktury technicznej, 

• wykonanie warstw podbudowy oraz nawierzchni jezdni  

• roboty wykończeniowe i porządkowe na całości obiektu. 

14 Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przedstawiona 

została w odrębnej części opracowania. 

15 Uwagi ko ńcowe 

• Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, wszelkie odstępstwa od 

rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych, 

przedstawionych w niniejszym projekcie, wymagają pisemnej zgody 

Projektanta. 

• Wszelkie prace związane z ewentualną przebudową elementów infrastruktury 

technicznej należy wykonywać ręcznie, ze szczególną ostrożnością. Ponadto 

prace te powinny być realizowane pod nadzorem gestora sieci. 

• W przypadku natrafienia w czasie robót na nie zinwentaryzowane urządzenie 

uzbrojenia terenu należy bezwzględnie przerwać roboty, wezwać Inspektora 

Nadzoru, Projektanta i Właściciela urządzenia w celu uzgodnienia dalszego 

toku postępowania. 

• Po wykonaniu robót zasadniczych teren należy doprowadzić do stanu 

zgodnego z PZT. 

16 Opinie, decyzje, pozwolenia  

• Opinia ZUDP nr 199/2011 z dnia 29.09.2011 r. 

• Decyzja Burmistrza Miasta Skoczowa Nr 346/11 sygnatura 

MZD.5548.Z.58.1227.2011 z dnia 06.09.2011r. 
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• Postanowienie Burmistrza Miasta Skoczowa o sygnaturze 

MZD.5548.256.1226.Uzg./2011 z dnia 06.09.2011r.. 

• Postanowienie Burmistrza Miasta Skoczowa o sygnaturze 

MZD.5548/Z/99/2001/10 z dnia 03.12.2010r.  

• Postanowienie Burmistrza Miasta Skoczowa o sygnaturze 

MZD5548.257.1215.Uzg.2011 z dnia 06.09.2011r 

• Opinia Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie o sygnaturze 

PZDP – 7332/164/2257/1 z dnia 06.09.2011r. 
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