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MALOWANIE
kolor biaty

kolor RAL7021 lub czarny

kolor RAL7047
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| | kolor RAL design RAL 030 40 60
|| kolor RAL design RAL 240 50 40
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ELEMENTY WYKONCZENIA | WYSTROJU WNETRZ UWAGI OGOLNE:
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6 szt. ostony grzejniKow (do wys. parapetu): i Ok'ifz_'“a: ;I, 1 1100
BO . 0 1 AU LA SZKO L NA listwy okleinowane drewnopodobne 4x8cm co 12 cm, identyczne jak w ustrojach akustycznych 'Z'Wy o elr;omblane
konstrukcja rama z katownikéw stalowych cynkowanych ogn. i malowanych proszkowo kolor czarny 4;‘;:;0;012 cnn?
| Iny- jniko '
(panel demontowalny- dostep do grzejnikow) identyczne jak w
ustrojach akustycznych,
za panelami $ciana kolor czarny
okfadzina $cienna sali akustyczna gr 6cm:
panele mdf niepalnych gr. 18mm, mikroperforacja okragta 1,1mm rozstaw 3 mm,
okleina hpl wzér jasny szary kamien/beton lub tkanina (wzér i odciern maksymalnie zblizony do paneli akustycznych na tylnej $cianie sali),
Montaz ukryty na podkonstrukcji z profili aluminiowych, wypetnienie wetna mineralna gr. 50 mm o gestosci 50kg/m3
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tranina akustyczna
n. '5cm min 80kg/m3
=3
S8
o
—
3
L 1661 L 539 scena |
1 L I I ; I I I a — - 7 | 1100 |
_ okiadz_ina: 6 szt. ostony grzejnikéw (do wys. parapetu): 1szt. oslopa grzejnika na scenie ) £
listwy okleinowane listwy okleinowane drewnopodobne 4x8cm co 12 cm, identyczne jak w ustrojach akustycznych konstrukcja rama z katownikow
drewnopodobne konstrukcja rama z katownikéw stalowych cynkowanych ogn. i malowanych proszkowo kolor czarny wyp. siatka stalowa
4x8cm co 12 cm, (panel demontowalny- dostep do grzejnikow) ) stalowych cynkowanych ogn.
identyczne jak w i malowanych proszkowo kolor czarny mat
ustrojach akustycznych, (panel demontowalny- dostep do grzejnikéw)
za panelami $ciana kolor czarny oktadzina $cienna sali akustyczna gr 6cm:

panele mdf niepalnych gr. 18mm, mikroperforacja okragta 1,1mm rozstaw 3 mm,
okleina hpl wzér jasny szary kamien/beton lub tkanina (wzor i odcien maksymalnie zblizony do paneli akustycznych na tylnej $cianie sali),
Montaz ukryty na podkonstrukcji z profili aluminiowych, wypetnienie wetna mineralna gr. 50 mm o gestosci 50kg/m3

wszystkie okna wyposazone w rolety reczne przeciwstoneczne z listwami
Montaz przyszybowy (w $wietle szyby) do listwy przyszybowej, listwy boczne
Kaseta, prowadnice - listwy boczne, listwa obcigzajgca aluminiowe. Rura nawojowa oraz cze$ci mechaniczne metalowe
tancuszek metalowy z ogranicznikami i uchwytem mocujgcym w kolorze ramy okiennej biate.
Montaz na kazdej kwaterze okna niezaleznie, dopasowane do ksztattu ram okiennych.
Tkanina przeciwstoneczna: 100% Poliester z powtokg aluminiowg po stronie tylnej, ktéra optymalizuje odbijanie $wiatta i redukuje energig cieplng wpadajgcq do budynku
tekstylnym wygladzie,
kolor:
- okno na scenie od wewnatrz grafitowy/czarny 1 kpl.
- okna na sali od wewnatrz bardzo jasny szary 6 kpl.
od zewnatrz jasny szary

e  WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONCZENIA | ARANZACJI WNETRZ (O ILE NIE WSKAZANO INACZEJ) W
KLASIE CO NAJMNIEJ TRUDNOZAPALNEJ

e W STREFACH POZAROWYCH ZL I, ZL I, ZL Il STOSOWANIE DO WYKONCZENIA WNETRZ MATERIALOW
| WYROBOW LATWO ZAPALNYCH, KTORYCH PRODUKTY ROZKtADU TERMICZNEGO SA BARDZO
TOKSYCZNE LUB INTENSYWNIE DYMIACE, JEST ZABRONIONE.

e W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH DO JEDNOCZESNEGO PRZEBYWANIA PONAD 50 OSOB,
STOSOWANIE tATWO ZAPALNYCH PRZEGROD, STALYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA | WYSTROJU
WNETRZ ORAZ WYKLADZIN PODEOGOWYCH JEST ZABRONIONE.

e W POMIESZCZENIACH STREF POZAROWYCH ZL Il, POMIESZCZENIACH MAGAZYNOWYCH ORAZ W
POMIESZCZENIACH Z PODLOGAMI PODNIESIONYMI, STOSOWANIE WYKLADZIN PODLOGOWYCH
EATWO ZAPALNYCH JEST ZABRONIONE.

e NA DROGACH KOMUNIKACJI OGOLNEJ, StUZACYCH CELOM EWAKUACJI, STOSOWANIE MATERIALOW
| WYROBOW BUDOWLANYCH LATWO ZAPALNYCH JEST ZABRONIONE.

e PODLOGI PODNIESIONE O WIECEJ NIZ 0,2 M PONAD POZIOM STROPU LUB INNEGO PODLOZA
POWINNY MIEC NIEPALNA KONSTRUKCJE NOSNA ORAZ CO NAJMNIEJ NIEZAPALNE PLYTY PODLOGI
OD STRONY PRZESTRZENI PODPODtOGOWEJ, MAJACE KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ CO
NAJMNIEJ REI 30.

e OKLADZINY SUFITOW ORAZ SUFITY PODWIESZONE NALEZY WYKONYWAC Z MATERIALOW
NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH, NIEKAPIACYCH | NIEODPADAJACYCH POD WPLYWEM OGNIA.

e PODLOGI, SUFITY, ELEMENTY WYKONCZENIA POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY I
SWIADECTWA.

e NIE DOPUSZCZA SIE STOSOWANIA ELEMENTOW | MATERIALOW WYKONCZENIA NIESPEXNIAJACYCH
TYCH WYMAGAN.

UWAGA:

o WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH, GDZIE SA ZAPROJEKTOWANE SUFITY PODWIESZANE
AZUROWE (LISTWOWE LUB Z SIATKI CIETO-CIAGNIONEJ) NALEZY WSZYSTKIE SCIANY
POWYZEJ POZIOMU SUFITU ORAZ SUFITY POMALOWAC W KOLORZE RAL7021.

e WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH, GDZIE SA ZAPROJEKTOWANE SUFITY PODWIESZANE
AZUROWE (LISTWOWE LUB Z SIATKI CIETO-CIAGNIONEJ) - WSZYSTKIE PROWADZONE
PONAD SUFITAMI INSTALACJE WRAZ ZE WSZYSTKIMI OSLONAMI, MOCOWANIAMI,
KORYTKAMI, OPRAWAMI ITD. WYKONANE FABRYCZNIE W KOLORZE CZARNYM. WSZYSTKIE
POZOSTALE ELEMENTY, KTORE NIE SA CZARNE NALEZY POMALOWAC W KOLORZE
CZARNYM LUB RAL 7021

e W OBREBIE SCENY NALEZY WSZYSTKIE SCIANY WRAZ Z OBUDOWA POMALOWAC W
KOLORZE CZARNYM

tynk beton architektoniczny jasny szary

sufity podwieszane

— sUfit petny wg opisu
eeccececeeeee= sufit z siatki ciefo-ciagnionej kolor RAL design RAL 030 40 60
=eeceeseeee= sUfit z siatki cieto-ciggnionej kolor RAL design RAL 240 50 &40
eesceeeseee syfif z siatki cieto-ciggnionej kolor czarny lub RAL 7021

sufit z siatki cieto-ciagnionej kolor biaty

H H H sufit listwowy wg opisu
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imie i nazwisko: nr_upr. bud. podpis:
projektant:  |mgr inz. arch. Jacek Kapusta UAN-II-K-8386,/137 /86
sprawdzajqcy:\mgr inz. arch. Maciej Grzegorz Psyk WBP-I|-K-B8386 /RA/44/84
PRACOWNIA PROJEKTOWA
”MOX O‘” opracowanie: |mgr inz. arch. Ewa Nadtoczy
ul. Zeromskiego 51A
26—600 Radom Obiekt: data opracow.:
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Wielofunkcyjna hala sportowa skala:
| Liceum Ogolnoksztatcgce we Wioszczowie 1 1 0 0
Branza: Tytut rysunku: nr_rysunku:
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