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uwaga: pozostate pom. WC na parterze i 1 pietrze - wykonhczy¢ analogicznie
ELEMENTY WYKONCZENIA | WYSTROJU WNETRZ UWAGI OGOLNE:

e  WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONCZENIA | ARANZACJI WNETRZ (O ILE NIE WSKAZANO INACZEJ) W KLASIE CO NAJMNIEJ TRUDNOZAPALNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY
ie_i nazwisko: nr_upr. bud. podpis:
e W STREFACH POZAROWYCH ZL I, ZL I, ZL Il STOSOWANIE DO WYKONCZENIA WNETRZ MATERIALOW | WYROBOW tLATWO ZAPALNYCH, KTORYCH PRODUKTY ROZKtADU roiektont:  |mar inz. arch. Jacek Kapusta UAN-1—K-8386/137/86
TERMICZNEGO SA BARDZO TOKSYCZNE LUB INTENSYWNIE DYMIACE, JEST ZABRONIONE. UWAGA: proj : gr inz. . p
e W POMIE_SZCZENIACH PRZEZNACZONYCH DO JEDNOCZESNEGO PRZEBYWANIA PONAD 50 OSOB, STOSOWANIE tATWO ZAPALNYCH PRZEGROD, STALYCH ELEMENTOW e WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH, GDZIE SA ZAPROJEKTOWANE SUFITY PODWIESZANE sprawdzajqcy:\mgr inz. arch. Maciej Grzegorz Psyk WBP-—I-K-8386/RA,/44/84
WYPOSAZENIA | WYSTROJU WNE,TRZ ORAZ WYKLADZIN PODLOGOWYCH JEST ZABRONIONE. AZUROWE (LISTWOWE LUB Z SIATKI CIETO-CIAGNIONEJ) NALEZY WSZYSTKIE SCIANY : :
e W POMIESZCZENIACH STREF POZAROWYCH ZL II, POMIESZCZENIACH MAGAZYNOWYCH ORAZ W POMIESZCZENIACH Z PODLOGAMI PODNIESIONYMI, STOSOWANIE WYKLADZIN | POWYZEJ POZIOMU SUFITU ORAZ SUFITY POMALOWAC W KOLORZE RAL7021. opracowanie: . |mgr inz. arch. Ewa Nadtoczy
PODLOGOWYCH LATWO ZAPALNYCH JEST ZABRONIONE. , , wc kabiny hpl o WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH, GDZIE SA ZAPROJEKTOWANE SUFITY PODWIESZANE Obiekt: data opracow
e NA DROGACH KOMUNIKACJI OGOLNEJ, StUZACYCH CELOM EWAKUACJI, STOSOWANIE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH £tATWO ZAPALNYCH JEST ZABRONIONE. I I I I AZUROWE (LISTWOWE LUB Z SIATKI CIETO-CIAGNIONEJ) - WSZYSTKIE PROWADZONE 07.2021r.
e PODLOGI PODNIESIONE O WIECEJ NIZ 0,2 M PONAD POZIOM STROPU LUB INNEGO PODEOZA POWINNY MIEC NIEPALNA KONSTRUKCJE NOSNA ORAZ CO NAJMNIEJ NIEZAPALNE PONAD SUFITAMI INSTALACJE WRAZ ZE WSZYSTKIMI OSLONAMI, MOCOWANIAMI, ~ Wielofunkeyjna hala sportowa ‘ Skala:
PLYTY PODLOGI OD STRONY PRZESTRZENI PODPODEOGOWEJ, MAJACE KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ REI 30. KORYTKAMI, OPRAWAMI ITD. WYKONANE FABRYCZNIE W KOLORZE CZARNYM. WSZYSTKIE I Liceum Ogéinoksztatcace we Wioszczowie 1:100
e  OKLADZINY SUFITOW ORAZ SUFITY PODWIESZONE NALEZY WYKONYWAC Z MATERIALOW NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH, NIEKAPIACYCH | NIEODPADAJACYCH POD WPLYWEM POZOSTALE ELEMENTY, KTORE NIE SA CZARNE NALEZY POMALOWAC W KOLORZE .
OGNIA. CZARNYM LUB RAL 7021 Branza: Tytuf rysunky: ~— |nr rysun ku:
e PODLOGI, SUFITY, ELEMENTY WYKONCZENIA POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY | SWIADECTWA. Architektura Wnetrz ROZWINIECIA A/4 . 1 3
o NIE DOPUSZCZA SlE STOSOWANIA ELEMENTOW | MATERlALOW WYKONCZENlA N|ESPELN|AJACYCH TYCH WYMAGAN Niniejszy projekt jest wtasnoscig jego autoréw. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celéw bez wiedzy i
zqody autordw jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994r., nr 24, poz.83)
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Niniejszy projekt jest własnością jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i łasnością jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i asnością jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i ścią jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i cią jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i ą jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994r., nr 24, poz.83)     
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