
kolor RAL7021

kolor biały

MALOWANIE

kolor RAL design  RAL 030 40 60

kolor RAL design  RAL 240 50 40

kolor RAL7043

kolor RAL7047

tynk beton architektoniczny jasny szary

tynk

płytki mozaika 2x2cm białe + kolorowe 

płytki 60x30cm białe szkliwione 

OKŁADZINY

płyty spiek kwarcowy (blaty umywalkowe 12mm i okładzina ścienna 6mm nad nimi) kolor biały polerowany 

płytki 60x60cm bardzo ciemny grafitowy wzór kamień beton

sufit pełny wg opisu

sufity podwieszane

sufit z siatki cięto-ciągnionej kolor RAL design  RAL 030 40 60

sufit z siatki cięto-ciągnionej kolor RAL design  RAL 240 50 40

sufit z siatki cięto-ciągnionej kolor czarny lub RAL 7021

sufit z siatki cięto-ciągnionej kolor biały

sufit listwowy wg opisu

wykładzina wodoszczelna prysznicowa wzór beton jasny biały

UWAGA:

· WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH, GDZIE SĄ

ZAPROJEKTOWANE SUFITY PODWIESZANE AŻUROWE

(LISTWOWE LUB Z SIATKI CIĘTO-CIĄGNIONEJ) NALEŻY

WSZYSTKIE ŚCIANY POWYŻEJ POZIOMU SUFITU ORAZ

SUFITY POMALOWAĆ W KOLORZE RAL7021.

· WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH, GDZIE SĄ

ZAPROJEKTOWANE SUFITY PODWIESZANE AŻUROWE

(LISTWOWE LUB Z SIATKI CIĘTO-CIĄGNIONEJ) -

WSZYSTKIE PROWADZONE PONAD SUFITAMI INSTALACJE

WRAZ ZE WSZYSTKIMI OSŁONAMI, MOCOWANIAMI,

KORYTKAMI, OPRAWAMI ITD. WYKONANE FABRYCZNIE W

KOLORZE CZARNYM. WSZYSTKIE POZOSTAŁE ELEMENTY,

KTÓRE NIE SĄ CZARNE NALEŻY POMALOWAĆ W

KOLORZE  CZARNYM LUB RAL 7021

1:100

Architektura wnętrz

Wielofunkcyjna hala sportowa

I Liceum Ogólnokształcące we Włoszczowie

ROZWINIĘCIA

A/4.7

PROJEKT WYKONAWCZY

A0.01 SALA SPORTOWA

A0.03 KOMUNIKACJA PARTER

A0.03 KOMUNIKACJA PARTER

A1.01

TRYBUNY

A1.01

TRYBUNY

A1.01

TRYBUNY

A0.01 SALA SPORTOWA

A0.01 SALA SPORTOWA

A0.01 SALA SPORTOWA

płyty fornirowane lub okleina drewnopodobna

(opcjonalnie)

okładzina akustyczna płyty z wełny drzewnej łączonej magnezytem

65x125cm gr. 3,5cm na podkonstrukcji drewnianej

okładzina akustyczna płyty z wełny drzewnej łączonej magnezytem

65x125cm gr. 3,5cm na podkonstrukcji drewnianej

okładzina akustyczna płyty z wełny drzewnej łączonej magnezytem

65x125cm gr. 3,5cm na podkonstrukcji drewnianej

ścianka wspinaczkowa

sufit podwieszany

okładzina akustyczna - listwy drewniane 4x8cm rozstaw co 8 cm układ pionowy dekor (kolor włókniny b. jasny szary zbliżony do RAL7047)

okładzina akustyczna - listwy drewniane 4x8cm rozstaw co 8 cm układ pionowy (kolor włókniny b. jasny szary zbliżony do RAL7047)

sufit podwieszany

obudowa listwowa liniowa

trybuny żelbettrybuny żelbet trybuny żelbettrybuny żelbet

ścianka wspinaczkowa

siedziska

z oparciem

siedziska

z oparciem

siedziska

z oparciem

balustrada trybun balustrada trybun

sufit podwieszany

sufit podwieszany

sufit listwy

sufit listwy

sufit podwieszany

sufit podwieszany

trybuny żelbet

trybuny żelbet
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okładzina akustyczna płyty z wełny drzewnej łączonej magnezytem

65x125cm gr. 3,5cm na podkonstrukcji drewnianej

okładzina akustyczna - listwy drewniane 4x8cm

rozstaw co 8 cm układ pionowy

(kolor włókniny b. jasny szary zbliżony do RAL7047)

okładzina akustyczna - listwy drewniane 4x8cm

rozstaw co 8 cm układ pionowy

(kolor włókniny b. jasny szary zbliżony do RAL7047)

okładzina akustyczna - listwy drewniane 4x8cm

rozstaw co 8 cm układ pionowy

(kolor włókniny b. jasny szary zbliżony do RAL7047)
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