
boisko główne do piłki ręcznej 20,0 x 40,0 m

boisko główne do koszykówki 15,0 x 28,0 m (15,1 x 28,1 m)***

kort tenisowy główny 10,97 x 23,77 m

boisko główne do siatkówki 9,0 x 18,0 m
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SALA SPORTOWA

3 grupy po 25 os. = 75 osób

Ks2

Br1 Br1

Br2

Br2

ZESTAWIENIE LINII BOISK

BOISKA GŁÓWNE (PEŁNOWYMIAROWE)

· BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ x 1

· BOISKO DO KOSZYKÓWKI x 1

· BOISKO DO SIATKÓWKI x 1

· KORT TENISOWY  x 1

·

BOISKA TRENINGOWE (POPRZECZNE)

· BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ x 1*

· BOISKO DO KOSZYKÓWKI x 2**

· BOISKO DO SIATKÓWKI x 3

linie boiskowe gr. 5cm. wymiary boisk i linie boiskowe wykonać zgodne z wymaganiami odpowiednich

federacji sportowych FIBA, FIVB, IHF, ITF

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA BOISK

ILOŚĆ SYMBOL WYPOSAŻENIE

2 szt.

14 szt.

2 szt.

4 szt.

Ks1

konstrukcja do koszykówki  podwieszana składana do tyłu z napędem elektrycznym montowana na wysokości

drabinki gimnastyczne przyścienne podwójne 180cm x 300cm

D

drewniane, malowane lakierem bezbarwnym

Kr1

bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe 3m x 2m x 1m ocynkowane 

Br1

T1

tablica wyników sportowych profesjonalna z wyświetlaniem punktów zawodników  wym. 320x200cm + 2 osobne

zegary, sterowana przewodowo lub bezprzewodowo wyposażona w syrenę pneumatyczną 

1 szt.

słupki wraz z tuleją i deklem (para) do siatkówki aluminiowe profesjonalne wielofunk. z naciągiem wewn. blokowanym,  

Ss1
1 para

materace ochronne na słupy, grubość materaca 5cm, konstrukcja ze sklejki 0,5cm

8 szt.

M1

siatka ochronna na ściany szczytowe polipropylenowa o wymiarach ok. 9,5x36m , oczka 10x10cm 

Kp1

2 szt.

 9m do 10,5m z tablicą do koszykówki profesjonalną z regulacjią wysokości, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 

Kr2

1 szt.

wraz z konstrukcją do mocowania i poziomego przesuwu siatek z napędem ręcznym, system wózków jezdnych 

mocowaną bezpośrednio do dźwigara lub płatew

siatka ochronna na widownię polipropylenowa o wymiarach ok. 8,8 x 44m , oczka 10x10cm wraz z konstrukcją  

do pionowego podnoszenia i opuszczania siatki z napędem elektrycznym ukryta we wnęce sufitowej,

wraz z siatką do piłki ręcznej turniejowej z piłkochwytem 4mm 

mimośrodowo, korbka składana, chowana w słupku oraz słony słupków zapinane na rzepy, wieszak na siatkę, 

stan. sędziowskie do siatkówki z regulacją podestu, oparciem i podstawką do pisania, wózek przejezdny na słupki

wysokość 200cm, wymiary 20cm x 50cm x 20cm

2 szt.

Ks3

konstrukcja do koszykówki uchylna składana do góry na ścianę z napędem elektrycznym, mocowana bezpośrednio 

na ramie metalowej wraz z osłoną dolnej krawędzi tablicy 

do konstrukcji żelbetowej, z tablicą do koszykówki profesjonalną z regulacjią wysokości, szkło akrylowe o wymiarach

105x180 na ramie metalowej wraz z osłoną dolnej krawędzi tablicy 

2 szt.

Ks2

konstrukcja do koszykówki  podwieszana składana do przodu z napędem elektrycznym montowana na wysokości

Kp2

1 szt.

siatka ochronna na elewację przeszkloną pomiedzy słupami polipropylenowa o wymiarach 2,2-4,6 x 48m oraz na 

oknach wewn., oczka 10x10cm, części osłaniające drzwi - przesuwne, pozostałe mocowane na stałe

Kotara grodząca łączona tkanina PVC + siatka o wymiarach ok. 9,5x32m. Do wys. 3,0 m tkanina jednowarstwowa

 z PVC o gram. 650g/m², powyżej siatka o oczkach 10x10 cm, z napędem elektrycznym pionowego podnoszenia

 i opuszczania kotary

słupki wraz z tuleją i deklem (para) do tenisa aluminiowe profesjonalne z naciągiem wewn. z zast. śruby trapezowej

St
1 para

 i kółka zaczepowego, naciąg za pomocą dodatkowej korbki, oraz podpórki go gry singlowej, wieszak na siatkę

składane stanowisko sędziowskie do tenisa z siedziskiem

słupki wraz z tuleją i deklem (para) do siatkówki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciągiem wewn. 

Ss2
3 pary

blokowanym, mimośrodowo, korbka składana, chowana w słupku oraz słony słupków zapinane na rzepy, 

wieszak na siatkę

2 szt.

bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe 3m x 2m x 0,5m ocynkowane 

Br2

wraz z siatką do piłki ręcznej turniejowej z piłkochwytem 4mm 

Ks2

Ks1

Ks1

Ks3

Ks3

M1 M1 M1 M1 M1
M1

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

M2

materace ochronne narożnika scianki wspinaczkowej, grubość materaca 5cm, konstrukcja ze sklejki 0,5cm

1 szt.

M2 

wysokość 200cm, wymiary 20cm x 20cm

Kr1

Kr2

Kp1

Kp1

przejście - siatka

część przesuwna

Kp2 Kp2 Kp2

Kp3

Kp2

Kp3 Kp3 Kp3 Kp3 Kp3 Kp3 Kp3

przejście - siatka

część przesuwna

T1

 9m do 10,5m z tablicą do koszykówki profesjonalną z regulacjią wysokości, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 

na ramie metalowej wraz z osłoną dolnej krawędzi tablicy 

PROJEKT WYKONAWCZY

A/7.1

WYPOSAŻENIE SALI SPORTOWEJ

Wielofunkcyjna hala sportowa

I Liceum Ogólnokształcące we Włoszczowie

Architektura wnętrz

1:100

2x Kp2

2x Kp2

2x Kp2

2x Kp2

dodatkowe łapacze siatki przy drzwiach do zaplecza szatniowego, umożliwiające odsłonięcie drzwi  i komunikację

Kp3

- szt.

siatki ochronne na okna wewn.i drzwi, oczka 10x10cm, części osłaniające drzwi - przesuwne, pozostałe

mocowane na stałe, wymiary dopadowane do wielkości otworów
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ścianka

wspinaczkowa

wg proj. indywidualnego

* boisko treningowe do piłki ręcznej: długość 25,8 m, pełnowymiarowe pola bramkowe z liniami rzutów wolnych

** boisko treningowe do koszykówki: długość 26,7 m (26,8 m), pełnowymiarowe pola rzutów za 3 pkt. z obszarem ograniczonym***

wszystkie demontowalne elementy wyposażenia montowane w tulejach w posadzce wyposażone w

dekle zabezpieczone przed zgubieniem. wykończenie zgidnie z rysunkiem posadzki
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podział sali na 3 sektory treningowe

*** uwaga:

na rzucie wymiary wszystkich boisk są podane wraz z liniami pola gry (od zewnętrznych krawędzi linii ograniczających boiska).

wymiary pola gry boiska do koszykówki są liczone mierzonych od wewnętrznych krawędzi linii ograniczających boisko
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przejście - siatka

część przesuwna

przejście - siatka

część przesuwna

przejście - siatka

część przesuwna
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Kp4

8 szt.

siatki ochronne na okna wewn.i drzwi, oczka 10x10cm, części osłaniające drzwi - przesuwne, pozostałe

mocowane na stałe, wymiary dopadowane do wielkości otworów
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uwaga:

- sterowanie wszystkimi ruchomymi elementami (siatki, kotary grodzące, kosze do koszykówki) z panelu oraz z pilota. lokalizacja

zamykanego panelu sterowniczego wszystkich elementów w jednym miejscu wskazanym przez zamawiającego i użytkownika

- sterowanie tablica wyników z panelu oraz z pilota. lokalizacja panelu sterowniczego w miejscu wskazanym przez

zamawiającego i użytkownika
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