
kolor RAL7021 lub czarny

kolor biały

MALOWANIE

kolor RAL design  RAL 030 40 60

kolor RAL design  RAL 240 50 40

kolor RAL7047

tynk beton architektoniczny jasny szary

tynk

sufit pełny wg opisu

sufity podwieszane

sufit z siatki cięto-ciągnionej kolor RAL design  RAL 030 40 60

sufit z siatki cięto-ciągnionej kolor RAL design  RAL 240 50 40

sufit z siatki cięto-ciągnionej kolor czarny lub RAL 7021

sufit z siatki cięto-ciągnionej kolor biały

sufit listwowy wg opisu

UWAGA:

· WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH, GDZIE SĄ ZAPROJEKTOWANE SUFITY PODWIESZANE

AŻUROWE (LISTWOWE LUB Z SIATKI CIĘTO-CIĄGNIONEJ) NALEŻY WSZYSTKIE ŚCIANY

POWYŻEJ POZIOMU SUFITU ORAZ SUFITY POMALOWAĆ W KOLORZE RAL7021.

· WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH, GDZIE SĄ ZAPROJEKTOWANE SUFITY PODWIESZANE

AŻUROWE (LISTWOWE LUB Z SIATKI CIĘTO-CIĄGNIONEJ) - WSZYSTKIE PROWADZONE

PONAD SUFITAMI INSTALACJE WRAZ ZE WSZYSTKIMI OSŁONAMI, MOCOWANIAMI,

KORYTKAMI, OPRAWAMI ITD. WYKONANE FABRYCZNIE W KOLORZE CZARNYM. WSZYSTKIE

POZOSTAŁE ELEMENTY, KTÓRE NIE SĄ CZARNE NALEŻY POMALOWAĆ W KOLORZE

CZARNYM LUB RAL 7021

· W OBRĘBIE SCENY NALEŻY WSZYSTKIE ŚCIANY WRAZ Z OBUDOWĄ POMALOWAĆ W

KOLORZE CZARNYM

1:100

Architektura wnętrz

Wielofunkcyjna hala sportowa

I Liceum Ogólnokształcące we Włoszczowie

ROZWINIĘCIA

A/4.10

PROJEKT WYKONAWCZY

B0.01 AULA SZKOLNA

scena

1 szt. osłona grzejnika na scenie

konstrukcja rama z kątowników

wyp. siatka stalowa

stalowych cynkowanych ogn.

i malowanych proszkowo kolor czarny mat

(panel demontowalny- dostęp do grzejników)

scena

6 szt. osłony grzejników (do wys. parapetu):

listwy okleinowane drewnopodobne 4x8cm co 12 cm, identyczne jak w ustrojach akustycznych

konstrukcja rama z kątowników stalowych cynkowanych ogn. i malowanych proszkowo kolor czarny

(panel demontowalny- dostęp do grzejników)

okładzina:

listwy okleinowane

drewnopodobne

4x8cm co 12 cm,

identyczne jak w

ustrojach akustycznych,

za panelami ściana kolor czarny

scena

sufit podwieszany

sufit podwieszany

sufit podwieszany
sufit podwieszany

okładzina ścienna sali akustyczna gr 6cm:

panele mdf niepalnych gr. 18mm, mikroperforacja okrągła 1,1mm rozstaw 3 mm,

okleina hpl wzór jasny szary kamień/beton lub tkanina (wzór i odcień maksymalnie zbliżony do paneli akustycznych na tylnej ścianie sali),

Montaż ukryty na podkonstrukcji z profili aluminiowych, wypełnienie wełna mineralna gr. 50 mm o gęstości 50kg/m3

okładzina ścienna sali akustyczna gr 6cm:

panele mdf niepalnych gr. 18mm, mikroperforacja okrągła 1,1mm rozstaw 3 mm,

okleina hpl wzór jasny szary kamień/beton lub tkanina (wzór i odcień maksymalnie zbliżony do paneli akustycznych na tylnej ścianie sali),

Montaż ukryty na podkonstrukcji z profili aluminiowych, wypełnienie wełna mineralna gr. 50 mm o gęstości 50kg/m3

ustrój akustyczny:

8x panele akustyczne

110 x 220 x 10(12) cm

certyfikowana tranina akustyczna

wyp. wełna min. 5cm min 80kg/m3

wszystkie okna wyposażone w rolety ręczne przeciwsłoneczne z listwami

Montaż przyszybowy (w świetle szyby) do listwy przyszybowej, listwy boczne

Kaseta, prowadnice - listwy boczne, listwa obciążająca aluminiowe. Rura nawojowa oraz części mechaniczne metalowe

Łańcuszek metalowy z ogranicznikami i uchwytem mocującym w kolorze ramy okiennej białe.

Montaż na każdej kwaterze okna niezależnie, dopasowane do kształtu ram okiennych.

Tkanina przeciwsłoneczna: 100% Poliester z powłoką aluminiową po stronie tylnej, która optymalizuje odbijanie światła i redukuje energię cieplną wpadającą do budynku

tekstylnym wyglądzie,

kolor:

- okno na scenie od wewnątrz grafitowy/czarny 1 kpl.

- okna na sali od wewnątrz bardzo jasny szary 6 kpl.

od zewnątrz jasny szary

okładzina:

listwy okleinowane

drewnopodobne

4x8cm co 12 cm,

identyczne jak w

ustrojach akustycznych,

za panelami ściana kolor czarny

ELEMENTY WYKOŃCZENIA I WYSTROJU WNĘTRZ UWAGI OGÓLNE:

· WSZYSTKIE ELEMENTY WYKOŃCZENIA I ARANŻACJI WNĘTRZ  (O ILE NIE WSKAZANO INACZEJ) W

KLASIE CO NAJMNIEJ TRUDNOZAPALNEJ

· W STREFACH POŻAROWYCH ZL I, ZL II, ZL III STOSOWANIE DO WYKOŃCZENIA WNĘTRZ MATERIAŁÓW

I WYROBÓW ŁATWO ZAPALNYCH, KTÓRYCH PRODUKTY ROZKŁADU TERMICZNEGO SĄ BARDZO

TOKSYCZNE LUB INTENSYWNIE DYMIĄCE, JEST ZABRONIONE.

· W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH DO JEDNOCZESNEGO PRZEBYWANIA PONAD 50 OSÓB,

STOSOWANIE ŁATWO ZAPALNYCH PRZEGRÓD, STAŁYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA I WYSTROJU

WNĘTRZ ORAZ WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH JEST ZABRONIONE.

· W POMIESZCZENIACH STREF POŻAROWYCH ZL II, POMIESZCZENIACH MAGAZYNOWYCH ORAZ W

POMIESZCZENIACH Z PODŁOGAMI PODNIESIONYMI, STOSOWANIE WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH

ŁATWO ZAPALNYCH JEST ZABRONIONE.

· NA DROGACH KOMUNIKACJI OGÓLNEJ, SŁUŻĄCYCH CELOM EWAKUACJI, STOSOWANIE MATERIAŁÓW

I WYROBÓW BUDOWLANYCH ŁATWO ZAPALNYCH JEST ZABRONIONE.

· PODŁOGI PODNIESIONE O WIĘCEJ NIŻ 0,2 M PONAD POZIOM STROPU LUB INNEGO PODŁOŻA

POWINNY MIEĆ NIEPALNĄ KONSTRUKCJĘ NOŚNĄ ORAZ CO NAJMNIEJ NIEZAPALNE PŁYTY PODŁOGI

OD STRONY PRZESTRZENI PODPODŁOGOWEJ, MAJĄCE KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO

NAJMNIEJ REI 30.

· OKŁADZINY SUFITÓW ORAZ SUFITY PODWIESZONE NALEŻY WYKONYWAĆ Z MATERIAŁÓW

NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH, NIEKAPIĄCYCH I NIEODPADAJĄCYCH POD WPŁYWEM OGNIA.

· PODŁOGI, SUFITY, ELEMENTY WYKOŃCZENIA POWINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY I

ŚWIADECTWA.

· NIE DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIA ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIA NIESPEŁNIAJĄCYCH

TYCH WYMAGAŃ.
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6 szt. osłony grzejników (do wys. parapetu):

listwy okleinowane drewnopodobne 4x8cm co 12 cm, identyczne jak w ustrojach akustycznych

konstrukcja rama z kątowników stalowych cynkowanych ogn. i malowanych proszkowo kolor czarny

(panel demontowalny- dostęp do grzejników)
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