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SPIS RYSUNKOW:

nr skala nazwa

A1 1:100 Rzut parteru

Al1.2 1:100 Rzut pietra

A2.1 1:100 Rzut parteru - posadzki
A2.2 1:100 Rzut pietra - posadzki
A2.3 1:100 Sala sportowa - posadzki
A/3.1 1:100 Rzut parteru - sufity
A/3.2 1:100 Rzut pietra - sufity

AT 1:100 Rozwinigcia $cian

A4 13

A/6.1 1:25 Siedziska

Al6.2 1:25 Siedziska

A7 A 1:100 Wyposazenie sali sportowej
A/8.1 1:25 Szafki sportowe

A/8.2 1:25 Blaty umywalkowe

A9 1:40 |dentyfikacja budynku
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OPIS TECHNICZNY

1.RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego Budynek wielofunkcyjnej hali sportowej
| Liceum Ogdlnoksztatcace

Kategoria obiektow budowlanych V, IX, XV, XXII

2.SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY

Projektuje sie budowe petnowymiarowej wielofunkcyjnej hali sportowej z petnym zapleczem szatniowo-
sanitarnym w potgczeniu z | Liceum Ogolnoksztatcacym oraz z przebudowa czesci budynku liceum przy
ul. Wisniowej 12 we Wioszczowie. Budynek bedzie uzytkowany catorocznie.

Program funkcjonalny przewiduje mozliwo$¢ organizacji bogatego programu zaje¢ ruchowych, stuzac
zaréwno profesjonalnym zawodnikom na czas organizacji wszelakich zawodow roznej rangi, jak rowniez
amatorom, dorostym jak i dzieciom, oraz organizacji zaje¢ wychowania fizycznego dla mtodziezy liceum.
Projektowana hala bedzie stuzy¢ uczniom liceum w czasie zaje¢ z wychowania fizycznego, a takze po
lekcjach bedzie miejscem organizacji ruchowo-sportowych zaje¢ pozalekcyjnych oraz funkcjonowaé
jako centrum sportowe dla lokalnych klubéw roznych dyscyplin sportowych umozliwiajac codzienny
trening oraz organizacje zawoddw sportowych.

Gtowne wejécie do hali sportowej od strony potudniowej z ulicy Zeromskiego. Strefa wejsciowa
zadaszona nadwieszonym podcieniem. Na parterze zlokalizowany jest przestronny hol wejSciowy z
szatnig/ recepcjg oraz miejscem na sklepik z napojami i przekaskami dla widzow i uzytkownikéw obiektu
(w naczyniach jednorazowych, przekaski pakowane. Dla pracownika zostanie wydzielona na 1 kabina w
ogblnodostepnym wc damskim zamykana na klucz, pom. socjalne w przyleglym pom. A.013).
Bezposrednio ze strefy wejsciowej jest dostepna niewielka sala konferencyjna na ok. 25 os6b oraz pom.
biurowe. Bezposrednio do holu przylega petnowymiarowa wielofunkcyjna sala sportowa wyposazona w
boiska do gry w pitke reczng (o wymiarach pola gry 20,0 x 40,0 m), siatkowke, koszykowke i tenisa oraz
strefe do rozgrzewek poza obszarem boisk. W sali znajdzie sie rowniez $cianka wspinaczkowa. Na
antresoli w sali sportowej zlokalizowane sg trybuny wzdtuz dtuzszej pdinocnej osi sali sportowe;.
Trybuny 7-rzedowe wyposazone w zamontowane na state krzesetka z uchylnym siedziskiem tacznie na
472 miejsc siedzacych. Uktad i nachylenie trybun zapewnia widoczno$¢ z wszystkich rzeddw siedzisk
zgodnie z normg PN-EN 13200-1:2019. Miejsca dla widzow niepetnosprawnych na wodzkach sg
wyznaczone na parterze na poziomie ptyty boisk wzdtuz trybun (ich lokalizacja moze ulega¢ zmianie
odpowiednio do potrzeb konkretnych rozgrywek sportowych).

Za recepcjq zlokalizowane jest ogoinodostepne zaplecze sanitarne dla widzéw zawoddw sportowych. W
dalszej czesci parteru znajduje sie zaplecze szatniowe sali sportowej oraz boisk zewnetrznych (ogétem
6 szatni sportowych - przebieralnia z umywalnig i wc, kazda na 20 oséb), oraz pokoje trenerdw, biuro
zawodow, a takze pomieszczenia techniczne, magazynowe i porzadkowe.

Istniejgca sala gimnastyczna zostanie wykorzystana na potrzeby auli szkolnej na ok. 150 miejsc
umozliwiajac organizacje szkolnych przedstawien, uroczystosci czy wystepow. Dawne szatnie przy sali
zostang przebudowane na sanitariaty ogdlnodostepne. Komunikacja z budynkiem szkoty jest
zapewniona przez projektowany tacznik wzdtuz auli szkolnej.

Na pietrze zlokalizowana jest sala gimnastyczna umozliwiajaca organizacje zajec (np. gimnastycznych,

tanecznych, fitness, aerobiku, jogi, sztuk walki) oraz i sitownia wyposazona w sprzet do ¢wiczen, a
takze zaplecze szatniowe (ogotem 2 szatnie sportowe - przebieralnia z umywalnig i wc, kazda na 20
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osob). Poza tym na pietrze znajduje sie pokdj treneréw, ogolnodostepne wc oraz pomieszczenia
techniczne, magazynowe i porzadkowe.

Komunikacje pionowg zapewnia klatka schodowa KL2, ktdra taczy parter, pietro oraz trybuny. Klatka
schodowa KL 1 projektowana jest jako ewakuacyjna dla widzéw z poziomu trybun. Poza tym w budynku
projektowany jest hydrauliczny dzwig osobowy z kabing przelotowg o wym. 110 x 140 cm, zapewniajacy
dostep na pietro.

3.UKLAD | FORMA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektuje sie budynek o prostej formie ztozonej z nachodzacych na siebie prostopadio$ciennych bryt w
potgczeniu z istniejacym budynkiem | Liceum Ogolnoksztatcacego we Wioszczowie. Gtdwne wejscie do
hali sportowej od strony potudniowej dostepne z ulicy Zeromskiego. Gtéwne wejécie do budynku
zaakcentowane zostato przestronnym nadwieszonym podcieniem oraz przeszklonym holem
wejsciowym.

Na dachu budynku przewidziano zaprojektowano naswietla dachowe w celu uzyskania naturalnego
Swiatta rozproszonego na catej powierzchni sali sportowej, a takze zlokalizowanych na pietrze sitowni i
ciggow komunikacyjnych. Na dachu zaprojektowano réwniez montaz paneli fotowoltaicznych oraz
urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

Projektuje sie budynek hali sportowej w konstrukcji mieszanej na siatce stupow Zelbetowych oraz Scian
nosnych. Konstrukcja projektowanego budynku oddylatowana od istniejgcego budynku liceum.
Konstrukcja sali sportowej oddylatowana od konstrukcji pietrowej czesci projektowanego budynku.
Sciany nosne. gr. 24 cm murowane z bloczkéw gazobetonowych typ 700. Wewnetrzne $ciany dziatowe
12 cm z bloczkoéw silikatowych. Posadowienie budynku bezpo$rednie na zelbetowych stopach i fawach
fundamentowych. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych Posadzki na gruncie na
ptycie betonowej zbrojonej. Stropy zelbetowe monolityczne. Schody wewnetrzne, podciggi, belki,
wience zelbetowe monolityczne. Konstrukcja dachu sali sportowej o rozpietosci w osiach stupdw 40,15
m z dzwigaréw z drewna klejonego o przekroju tukowym. Konstrukcja dachu nad pietrowg cze$cig
budynku o rozpietosci w osiach 19,22 m z dzwigarow kratowych o przekroju trapezowym. Konstrukcja
dachu facznika z profili stalowych na podciagu zelbetowym oraz mocowana do istniejgcych $cian auli
szkolnej. Ze wzgledu na projektowany tacznik z liceum projekiuje sie przebudowe dachu nad
istniejacymi szatniami przy sali gimnastycznej. Konstrukcja podcienia nad wejsciem gtéwnym z
kratownicy stalowej mocowanej do wspornika zelbetowego. Odprowadzenie wod opadowych z dachéw
za pomocg wpustow podcisnieniowych z odprowadzeniem do sieci kanalizacji deszczowe.
Odprowadzenie wod opadowych z dachdw istniejagcego budynku grawitacyjnie za pomoca rynien i rur
spustowych cze$ciowo do kanalizacji deszczowej, a czesciowo na nieutwardzony teren dziatki.

Ze wzgledu na charakter oraz znaczenie budynku wykonczenie projektuje sie z najwyzszej jakosci
trwatych materiatéw przyjaznych $rodowisku jak blacha i szkfo, ktore zapewnig elegancki i nowoczesny
wyglad budynku przez diugie lata bez konieczno$ci wymiany i prowadzenia kosztownych zabiegow
konserwacyjnych.

Wykonczenie fasad budynku projektuje sie w systemie wentylowanym z termoizolacjg z wetny
mineralnej z warstwg oktadzinowg w postaci elewacyjnej oktadziny z blachy ptaskiej na rabek stojacy w
kolorze szarym matowym w dwéch naturalnych odcieniach - jasny szary oraz ciemny szary grafitowy.

Zastosowanie okfadziny z blachy na rabek stojacy wprowadza optyczny podziat ptaskich ptaszczyzn
elewacji budynku nadajgc im gtebie z grg Swiattocieni zmieniajacych sie w ciggu dnia wraz z ruchem
stonca. Matowe wykonczenie blachy oktadzinowej pozwoli unikngé efektu o$lepienia odbitymi
promieniami stonecznymi, (co jest szczegdlnie istotne dla uzytkownikow projektowanych od strony
potudniowej boisk sportowych).
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Przeszklone fragmenty elewacji wykonane zostang jako sciany ostonowe w systemie aluminiowych
fasad stupowo-ryglowych w kolorze szarym. Duze powierzchnie przeszklen od poziomu przylegtego
terenu zapewniajg naturalne o$wietlenie wnetrza budynku oraz wizualny kontakt z otwartg przestrzenig
zewnetrzng, a takze nadadza lekkosci bryle budynku.

Elewacje istniejacego budynku pozostawia sig jako otynkowane.

Oktadzina wnetrza zadaszonego podcienia nad wejsciem gtéwnym projektowana jest z blachy stalowej
lustrzane;.

Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa systemowa w kolorze szarym identycznym jak fasady stupowo-
ryglowe. Wszystkie parapety zewnetrzne, obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe systemowe w
kolorze elewacji.

Przekrycie budynku projektuje sie jako dachy ptaskie ukryte za attykami na konstrukcji z blachy
trapezowej z ociepleniem z twardych ptyt wetny mineralnej oparte na dzwigarach dachowych. Pokrycie
dachow z blachy na rabek stojacy podwdjny oraz blachy trapezowej na systemowych wspornikach.

4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe obliczono zgodnie z normg PN-ISO 9836:2015 Wiasciwosci
uzytkowe w budownictwie - Okre$lanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych z
zastrzezeniem §20. ust. 1. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Powierzchnia zabudowy istniejgca liceum 1151,00 m?
Powierzchnia zabudowy projektowana 2911,62 m?
Powierzchnia catkowita projektowana (przekryta i zamknieta) 5573,64 m?
Powierzchnia  catkowita  projektowana  (przekryta lecz 67,27 m?
niezamknieta)

Powierzchnia catkowita istniejgca czesci budynku objete;] 363,28 m?
przebudowa (przekryta i zamknieta)

Powierzchnia wewnetrzna budynku 4268,50 m?
Powierzchnia netto budynku 3934,71 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku 3096,50 m2
Powierzchnia ruchu budynku 782,60 m2
Kubatura brutto budynku (przekryta i zamknieta) 35702,50 m®
Kubatura brutto czesci przekrytych, lecz niezamknietych 686,50 m?

W sumarycznych zestawieniach nie uwzglednia sie pom. wezfa cieplnego objetego remontem, ktory
znajduje sie w piwnicy przylegtego budynku szkoty

Parametry projektowanego budynku
Max. wysoko$¢ budynku z § 6 WT (do kalenicy do terenu przy wejsciu): 12,78 m n.p.t.

wysoko$¢ elewacii frontowej (od ul. Zeromskiego): 9,52 mn.p.t.
Szeroko$é elewacii frontowej (od ul. Zeromskiego) 4115 m
Szerokos¢ maksymalna 71,05 m
Diugo$¢ maksymalna 67,96 m
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Liczba kondygnacji naziemnych/ podziemnych: 2 /0
Liczba lokali mieszkalnych/ niemieszkalnych: nie wydziela sie

4.1. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Uktad funkcjonalny projektowanych pomieszczen wg rzutéw poszczegoinych kondygnacii.

' B00.01 | ' wezel cieplny 32,20 | 32,20
| B 00.02 | ‘ zejScie do wezta ciepl. ‘ 16,62 ‘ 16,62
| B 00.03 | \ wezet cieplny | 11,60 | 11,60

suma pivnica [ andz! [0 aoaz!

A0.01 ' sala sportowa | 1437,65 | 1437,65
| A0.02 | ' magazyn | 82,15 | 76,78
A003 | ' komunikacja | 128,50 | 128,50
| A 0.04 | | zespot szatniowy nr 1 | |

| | A0.04a | przedsionek | 545 | 5,45
| | A 0.04b ‘ wc/ tazienka dla niepetnosprawnych ‘ 6,81 ‘ 6,65
| ' A0.04c | umywalnia | 15,10 | 15,10
| ' A0.04d | przebieralnia | 19,03 | 19,03
| A0.05 | | pokdj trenerow z tazienka, | |

| | A0.05a | pokoj trenerow | 16,45 | 16,45
| | A0.05b | tazienka | 3,88 | 372
| A 0.06 | | pokdj trenerow z tazienkg, | |

| | A0.06a | pokoj trenerow | 16,45 | 16,45
| | A0.06b | tazienka | 3,88 | 372
A007 | ' biuro zawodow | 2542 | 25,42
A0.08 | ' we damski | |

| | A0.08a | przedsionek we | 155 | 1,55
| | A0.08 | we | 148 | 1,30
| A0.09 | ’ wc meski ’ ’
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A0.10

A0.11
A0.12
A0.13
A0.14

A0.15
A0.16

A0.17
A0.18
A0.19
A0.20

A 0.21

A0.22
A0.23
A0.24
A0.25

A 0.09a
A 0.09b
A0.10

A0.10a
A0.10b
A0.10c
A0.10d

A0.14a
A 0.14b

A0.16a
A0.16b

A 0.20a
A 0.20b
A 0.20c
A 0.20d

A0.21a
A0.21b
A0.21c
A0.21d

A 0.25a

przedsionek wc

we

zespdt szatniowy nr 2
przedsionek
przebieralnia

umywalnia

wc/ tazienka dla niepetnosprawnych

rozdzielnia gtéwna

hol wejsciowy z recepcja i sklepikiem

pom. socjalne

wc meski
przedsionek wc

we

wc dla niepetnosprawnych
wc damski
przedsionek wc

we

komunikacja

pom. biurowe

sala konferencyjna
zespoét szatniowy nr 5
przedsionek
przebieralnia
umywalnia

we

zespdt szatniowy nr 6
przedsionek

we

umywalnia
przebieralnia
komunikacja
komunikacja

pom. porzadkowe
zespot szatniowy nr 3
przedsionek

1,55
3,74

5,45
19,03
15,10

6,81
21,48

143,29

8,34

13,46
37,48
5,05

13,28
26,72

4,61
11,08
55,44

5,00
19,19
14,52

2,30

5,00
2,30
14,52
19,31
60,77
42,88
6,78

5,63

1,55
3,56

5,45
19,03
15,10

6,65
13,03

143,29

8,34

13,46
37,48
5,05

13,28
26,72

4,61
11,08
55,44

5,00
19,19
14,52

2,30

5,00
2,30
14,52
19,31
60,77
42,88
6,78

5,63
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| A0.25b | we | 222 | 2,22
| | A 0.25¢ ‘ umywalnia ‘ 14,07 ‘ 14,07
| ' A0.25d | przebieralnia | 20,12 | 20,12
A026 | ' schowek | 252 | 2,52
A027 | ' schowek | 252 | 2,52
| A0.28 | ‘ zespot szatniowy nr 4 ‘ ‘

| | A0.28a | przedsionek | 563 | 5,63
| | A0.28b | przebieralnia | 20,12 | 20,12
| | A0.28c | umywalnia | 14,07 | 14,07
| A0.28d | we | 230 | 230
| A0.29 | ‘ pom. techniczne wodomierz ‘ 6,78 ‘ 6,78
A030 | ' komunikacja | 33,02 | 33,02
A031 ' komunikacja | 94,28 | 94,28
| | ’ wc damski ’ ’

| | B 0.04 ‘ przedsionek wc ‘ 6,38 ‘ 6,38
| A032 | we | 11,80 | 11,80
'B0O1 | ' aula szkolna | 242,00 | 242,00
B0.02 | ' komunikacja | 40,74 | 40,74
'B0.03 | ' schowek | 162 | 1,62
| B 0.05 | ‘ wc dla niepetnosprawnych ‘ 4,82 ‘ 4,82
| B 0.06 | ‘ wc meski z przedsionkiem ‘ ‘

| | B0.06a | przedsionek we | 583 | 5,83
| | B0.06b | we | 768 | 7,68
| | | |

KL ' Klatka schodowa KL1 | 9,46 9,46
| KL2 ' Klatka schodowa KL2 | 18,30 | 18,30
| D1 ‘ szyb dzwigu osobowego ‘ 3,30 ‘ 3,30

suma parter (11292340 [ ES088Tne]

A1.01 ' trybuny antresola | 384,44 | 384,44

A1.02 ' silownia | 13215 | 132,15

A1.03 ' sala gimnastyczna | 141,84 | 141,84

| A1.04 ‘ magazyn podreczny ‘ 6,87 ‘ 6,87
|

A1.05

’ wc damski

|
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| suma i (11408 S8 1 408 g8

| | A 1.05a ‘ przedsionek wc ‘ 4,86 ‘ 4,86
| A1.05b | we | 894 8,94
A106 | ' we meski | |

| | A 1.06a ‘ przedsionek wc ‘ 4,86 ‘ 4,86
| A1.06b | we | 845 | 8,45
| A1.07 | ‘ wc dla niepetnosprawnych ‘ 5,57 ‘ 5,57
A108 | ' pom. porzadkowe | 3,08 | 3,08
A109 | ' serwerownia | 454 | 4,54
| A1.10 | ‘ magazyn podreczny ‘ 12,80 ‘ 12,80
| A1.11 | ‘ pokdj trenerow z tazienka ‘ ‘

| | A1.11a ‘ pokdj trenerow ‘ 14,42 ‘ 14,42
| A1.11b | fazienka | 3,65 | 3,65
A112 ' komunikacja | 69,18 | 69,18
| A1.13 | ‘ pom. techniczne wentylatornia ‘ 22,20 ‘ 22,20
| A1.14 | ‘ zespot szatniowy nr 7 ‘ ‘

| | A1.14a ‘ przedsionek ‘ 8,06 ‘ 8,06
| A1.14b | we | 248 | 2,48
| | A1.14c ‘ wc/ tazienka dla niepetnosprawnych ‘ 6,42 ‘ 6,42
| ' A1.14d | umywalnia | 1523 | 15,23
| | A1.14e | przebieralnia | 19,10 | 19,10
A115 | ' schowek | 316 | 3,16
A116 | ' schowek | 3,16 | 3,16
| A1.17 | ‘ zespot szatniowy nr 8 ‘ ‘

| | A1.17a ‘ przedsionek ‘ 8,06 ‘ 8,06
| A1.17b | przebieralnia | 19,10 | 19,10
| | A1.17c ‘ umywalnia ‘ 15,23 ‘ 15,23
| | A1.17d ‘ wc/ tazienka dla niepetnosprawnych ‘ 6,42 ‘ 6,42
| A117e | we | 248 | 248
| | | | |

KL ' Klatka schodowa KL1 | 33,75 | 33,75
K2 | ' Klatka schodowa KL2 | 40,15 | 40,15
Y. ' szyb d2wigu 0sobowego | 330 | 3,30
| |

~ SUMAOGOLEM  3937Mm:  392262m
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W sumarycznych zestawieniach nie uwzglednia sie pom. wezfa cieplnego objetego remontem, ktory
znajduje sie w piwnicy przylegtego budynku szkoty

5WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Projektowany budynek ma zapewniony dostep dla oséb niepetnosprawnych zgodnie z Warunkami
technicznymi. Dostep do budynku zapewniony jest z bezpo$rednio z poziomu przylegtego terenu za
pomocg utwardzonych dojs¢ i dojazddw.

Na drogach komunikacji poziomej ogoinej przewidziano odpowiednio szerokie drzwi i przejscia.
Wszystkie ogolnodostepne pomieszczenia dostosowane sg do 0séb niepetnosprawnych. W budynku
zaprojektowano szatnie sportowe z tazienkami dostosowanymi dla os6b niepetnosprawnych. W
budynku na wszystkich kondygnacjach zaprojektowano ogoinodostepne  WC dla  oso6b
niepetnosprawnych. Wszystkie ogdlnodostepne kondygnacje budynku sg skomunikowane dzwigiem
osobowym.

Miejsca dla widzoéw niepetnosprawnych w sali sportowej sg wyznaczone na parterze na poziomie ptyty
boisk wzdtuz trybun (ich lokalizacja moze ulega¢ zmianie odpowiednio do potrzeb konkretnych
rozgrywek sportowych).

6.0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$é
z Projektem Wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci
oraz projektu organizacji robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Projektanta.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, jesli wymagac tego bedzie Projektant, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosSci przez Projektanta nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg Projektantowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel Wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Ewentualne odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych
robot.

Decyzje Projektanta dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie i Projektach Wykonawczych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Projektant uwzglednia wyniki badan materiatow i
jako$ci robét, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
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materiatow, doSwiadczenia z przeszitosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Projektanta beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania catosci prac w zakresie przewidzianym
Dokumentacjg Techniczng — to znaczy do wykonania wszelkich prac zwigzanych z przedmiotem
inwestycji koniecznych do prawidtowego funkcjonowania obiektu po zakonczeniu robét.

Podstawg wykonania prac sg w rownej mierze wszystkie czeSci opisu technicznego, rysunki i
zestawienia Dokumentacji Projektowej, wiedza zawodowa Wykonawcy oraz obowigzujace przepisy i
normy.

Oznacza to, ze informacje (rysunki i zapisy) zamieszczone w kazdej czesci Dokumentacji Projektowe;
sq podstawg do wykonania kompletnych prac przez Wykonawce.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wcze$niejszego szczegGtowego zapoznania si¢ z terenem
inwestycji w celu ogledzin lokalizacji obiektu, ustalenia zakresu rob6t i zapoznania si¢ z terenem
budowy.

Przedstawiona w dokumentaciji lista prac nie powinna by¢ rozpatrywana jako definitywna — nalezy
uwzgledni¢ wszystkie prace konieczne do prawidtowego funkcjonowania inwestycji nawet, jezeli nie
zostaty one zamieszczone w Dokumentacji Techniczne;.

Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry obiektow istniejacych (katy, wymiary itp.)
podlegajg sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizacji. Wszelkie stosowane w obiekcie rozwigzania,
materiaty i technologie wszystkich branz winny spetnia¢ wymogi wynikajace z przepisow prawa
budowlanego, w szczegolnosci Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pozniejszymi
zmianami) oraz wymogi Dziennikow Ustaw i ustalen Polskich Norm dotyczacych:

- bezpieczenistwa konstrukcj;

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;

- bezpieczenstwa uzytkowania;

- bezpieczenstwa pozarowego;

- zapewnienia odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych;
- ochrony przed hatasem i drganiami;

oraz wszelkich Dziennikéw Ustaw, Rozporzadzen, Norm Branzowych itp.

6.1. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA | PRZEPISAMI
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacii
projektowej wymienionej powyzej.

Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Projektanta
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢
Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
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zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskgq zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji okreslonej przez producenta i dystrybutora systemu. Rozwigzania wpisane do niniejszej
dokumentacji wariantowo — kazdorazowo podlegajg pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Oznacza to,
ze do realizacji zakresu rob6t zwigzanego z wyborem dokonanym przez Zamawiajgcego mozna bedzie
przystapi¢ po otrzymaniu jego pisemnej akceptacji, przedstawiajac réwnocze$nie odpowiednie probki
dla widocznych dla uzytkownika obiektu elementéw wykonczenia, ktore po uzyskaniu akceptacii
stanowi¢ bedg wzorzec.

Stosowane rozwigzania systemowe nalezy rozpatrywa¢ w kontekScie catoSci systemu z
uwzglednieniem wszelkich przynaleznych akcesoridw, czesci elementéw i wykonczen przewidzianych
dla danego systemu przez producenta. Wykonawstwo winno uwzglednia¢ i stosowac sie $cisle do
wytycznych zawartych w opisie i instrukcjach producenta systemu. Stosowanie materiatow budowlanych
winno by¢ wykonane zgodnie z Polskg Norma, wytycznymi atestow dla danych materiatow oraz zgodne
z regutami sztuki budowlanej ujetymi w dostepnej literaturze przedmiotu. Wszelkie nasuwajace sie
Wykonawcy watpliwosci dotyczace interpretacji zapisow i rysunkow niniejszej dokumentacji nalezy
wyjasni¢ z Projektantem w formie pisemnej. Wykonawcy ww. prac przedstawiajac Projektantowi
rozwigzania alternatywne do rozwigzan zamieszczonych w niniejszym opracowaniu — powinni
przedstawi¢ rownorzedny jakosciowo system czy materiat (zgodno$¢ wiasciwosci fizycznych, okresu
trwato$ci i wytrzymatoSci, zachowania cech obrobki, odpowiedniego zachowania sie w okreslonych
warunkach atmosferycznych w zaktadanym czasie oraz wiasciwej wspotpracy z innymi materiatami.
Wszystkie te i inne istotne cechy materiatu alternatywnego nalezy udowodni¢ przez przedstawienie
zapisow aprobat, Swiadectw ITB, atestéw, itp. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacjg Projektowa i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementow budowli, to takie
materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy) ze
szczegbdlowym opisem proponowanych rozwigzan. Proponowane rozwigzanie nie moze zmieniaé
wygladu poszczegdlnych elementow obiektu zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji, a w
przypadku zamiany materiatdbw wykoriczeniowych wymaga akceptacji Projektanta na podstawie
przedstawionych przez Wykonawce prébek. Analogicznie do powyzszego zapisu rdwniez systemowe
rozwigzania zamienne nalezy stosowac, jako catos¢ systemu ze Scistym przestrzeganiem wytycznych
producenta.

6.2. AKCEPTACJA PROBEK

Kazda wykonywana cze$¢ obiektu widoczna po zakonczeniu prac wymaga przed realizacjg uzgodnienia
wyrobu. Wykonane bedg prébki celem przedstawienia Architektowi oraz ostatecznej akceptacii
Zamawiajacego. Odbywac sie to bedzie w nastepujacy sposob:

- Whnetrza i elewacje (sufity, inne Sciany i posadzki) — przed przystapieniem do prac nalezy
wykona¢ prébki wnetrz (sufitéw, innych $cian i posadzek) na budynku. Po wstepnym zaakceptowaniu
faktury przedstawionych matych probek Wykonawca wykona wzorcowy fragment 1,5m x 2m (chyba, ze
projekt zaktada mniejsze ostateczne elementy wykonczenia), zaréwno kazdego rodzaju fasad jak i
wnetrz (sufitow, Scian oraz posadzek) w ustalonym miejscu obiektu, ktére stanowi¢ bedg punkt
odniesienia — wzorzec przy odbiorze prac;

- Kolorystyka wszystkich innych gotowych elementéw zostanie szczegdtowo okres$lona przez
Projektanta po przedstawieniu przez Wykonawce probek.

- Inne — zgodnie z zapisem powyzej akceptacji podlega kazda wykonywana cze$¢ obiektu
widoczna po zakonczeniu prac — dlatego nalezy przedstawi¢ do akceptacji réwniez obudowy instalacji,
skrzynki instalacyjne itp.
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7.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

7.1. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Projektuje sie budynek hali sportowej w konstrukcji mieszanej na siatce stupow zelbetowych oraz $cian
nosnych. Konstrukcja projektowanego budynku oddylatowana od istniejgcego budynku liceum.
Konstrukcja sali sportowej oddylatowana od konstrukcji pietrowej czesci projektowanego budynku.
Sciany nosne. gr. 24 cm murowane z bloczkéw gazobetonowych typ 700. Wewnetrzne $ciany dziatowe
12 cm z bloczkow silikatowych. Posadowienie budynku bezposrednie na zelbetowych stopach i fawach
fundamentowych. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych Posadzki na gruncie na
ptycie betonowej zbrojonej. Stropy Zzelbetowe monolityczne. Schody wewnetrzne, podciggi, belki,
wience zelbetowe monolityczne. Konstrukcja dachu sali sportowej o rozpietosci w osiach stupdw 40,15
m z dzwigaréw z drewna klejonego o przekroju tukowym. Konstrukcja dachu nad pietrowg cze$cig
budynku o rozpietosci w osiach 19,22 m z dzwigarow kratowych o przekroju trapezowym. Konstrukcja
dachu facznika z profili stalowych na podciagu zelbetowym oraz mocowana do istniejacych $cian auli
szkolnej. Ze wzgledu na projektowany tacznik z liceum projekiuje sie przebudowe dachu nad
istniejacymi  szatniami przy sali gimnastycznej. Konstrukcja podcienia nad wejSciem gtdwnym z
kratownicy stalowej mocowanej do wspornika zelbetowego.

7.2. SCIANY

Sciany zewnetrzne i nosne wewnetrzne projektuje sie jako murowane z bloczkéw gazobetonowych typ
700 gr. 24 cm na cienkowarstwowej zaprawie klejacej. W elewaciji potudniowej sali sportowej (od strony
boisk) Sciana zewnetrzna murowana z bloczkéw gazobetonowych typ 700 gr. 36 c¢cm na
cienkowarstwowej zaprawie klejace;.

Wszystkie Sciany dziatowe z bloczkow silikatowych gr. 12 cm na cienkowarstwowej zaprawie klejace;.
Wszystkie Sciany dziatowe na pietrze zakonczy¢ pod dachem wiencem 12x12 cm zbrojonym 2x &12.

Wysoko$¢ Scian na pietrze dopasowa¢ do poziomu dachu. Przestrzen pod dachem pomigdzy $cianami
a blachg trapezowg nalezy dokfadnie i szczelnie zaizolowa¢ akustycznie wetng mineralng. W miejscach
wykonywania trzpieni stosowac zbrojenie zapobiegajace powstawaniu rys na styku dwoch materiatow.
Nadproza wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji.

Sciany ZEWNETRZNE

Termoizolacja $cian zewnetrznych z wetny mineralnej A<0,034 W/mK gr. 20 cm zgodnie z cz.
rysunkowa. Piyty ze skalnej wetny z jednostronnym welonem z wiokniny szklanej do izolacji termicznej
fasad wentylowanych. Nie dopuszcza sie stosowania zamiennie membrany wiatroizolacyjnej. Klasa
reakcji na ogien A1. Konstrukcja fasady ostonowej kantéwka 20x6cm

Sciany ISTNIEJACE

zamurowania w istniejacych Scianach projektuje sie jako murowane bloczkow silikatowych lub bloczkéw
gazobetonowych typ min. 600 gr. zamurowania zgodnie z gruboscig istniejacych $cian, o ile nie
wskazano inaczej.

Na styku Scian istniejacych i projektowanych stosowac zbrojenie zapobiegajace powstawaniu rys.

Sciany murowane - tynk cementowo-wapienny, wyréwnaé gtadzig gipsowa lub tynki gipsowe o
podwyzszonej odpornoéci na uszkodzenia mechaniczne ktadzione maszynowo. Sciany o lekkiej
konstrukcji — gtadz gipsowa o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne. taczy¢ z
istniejacym murem za pomocg tacznikéw stalowych. Narozniki $cian tynkowanych nalezy zabezpieczy¢
katownikami podtynkowymi.

Uwaga!
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W miejscach dylatacji i przerw roboczych stosowal systemowe rozwigzania elastyczne tasmy
uszczelniajgce zgodnie z wytycznymi zalecanymi przez producenta.

7.3. TRYBUNY

Zaprojektowano trybuny siedmiorzedowe o konstrukcji zelbetowej wylewane na mokro. Szczegoty i
obliczenia znajdujg sie w czesci konstrukcyjnej projektu. Wykonczenie nawierzchnia polimerowo-
cementowa (PCC) system na bazie mikrocementu. Od spodu na catej powierzchni we wszystkich
pomieszczeniach z wyjatkiem magazynu wykonac izolacje akustyczng z wetny mineralnej gr 10cm z
oktadzing z ptyt wkokno-cementowych gr. 2cm na podkonstrukcji  systemowej aluminiowej na
podkfadkach akustycznych.

7.4. SCHODY WEWNETRZNE

Schody wewnetrzne o konstrukciji zelbetowej wylewane na mokro zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
Szczegdty i obliczenia znajdujg sie w czesci konstrukcyjnej projektu. Wykonczenie nawierzchnia zywica
poliuretanowa.

7.5. PODLOGI | POSADZKI
Posadzki wykonac zgodnie z opisem warstw na rysunkach.

Rodzimy grunt no$ny o min E2=100 MPa (w przypadku gorszych parametréw gruntu nalezy go
wzmocni€). Podsypka piaskowa ustabilizowana 1S>0,98 gr. min. 20cm (zgodnie z opisem warstw na
rys.). Podktad z chudego betonu B10 o gr. 10cm.

Na styku ze Scianami stosowac¢ dylatacje obwodowa.

Plyta posadzki z betonu C20/25 zbrojenie rozproszone. Wykonczenie posadzki zgodnie z opisem
pomieszczen. Materiaty wykonczeniowe posadzek niepowodujace niebezpieczenstwa poslizgu, w
pomieszczeniach wilgotnych nienasiakliwe.

Na styku ze Scianami stosowaC dylatacje obwodowg. W pomieszczeniach mokrych dodatkowo
zastosowac izolacje przeciwwilgociowa podposadzkowa z 2x folii ptynne;j.

Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciggtos¢ hydroizolacji. Wszystkie potaczenia ptytek i posadzek wykonac
w taki sposob, aby przejezdzanie wozkami na palety nie powodowato uszkodzen.

W pomieszczeniach z wpustem podtogowym nalezy wykona¢ 1% spadki w kierunku wpustu. W obrebie
kabin prysznicowych nalezy wykona¢ 2% spadki w kierunku odwodnienia liniowego kabin.

Nalezy zwr6ci¢ uwage na harmonogram wykonania warstw posadzek, tak by umozliwic montaz
elementow do posadzki.
7.6. SCHODY WEWNETRZNE

Schody wewnetrzne o konstrukciji zelbetowej wylewane na mokro zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
Szczegdty i obliczenia znajdujg sie w czesci konstrukcyjnej projektu. Wykonczenie nawierzchnia zywica
poliuretanowa.

7.7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH
7.7.1.0KLADZINA Z BLACHY NIERDZEWNEJ

Projektuje sie wykonczenie podcienia od strony wewnetrznej (sufit i oktadzina $cienna) - Oktadzina z
blachy stal nierdzewna 1,5 mm, EN 1.4301,wykonczenie lustrzane, sufit w holu wej$ciowym — wykonac
identycznie jako kontynuacje.
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Panele z blachy ze stali nierdzewnej 1,5 mm, EN 1.4301, wykorczenie lustrzane, wymiar maksymalny
100x200cm w uktadzie pionowym. Montaz paneli’kasetondéw bez dylatacji w pionie i poziomie na
podkonstrukcji systemowej. brak widocznych punktdw montazowych na licu panela. Rozstaw osiowy
paneli 100 cm. podkonstrukcja systemowa na profilach dystansowych mocowanych do elementéw
konstrukcyjnych budynku (kratownice stalowe, wspornik zelbetowy) materiat: aluminium lub stal,
lakierowane proszkowo wg systemowego rozwigzania producenta

A

Przekroj poziomy
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4 - oktadzina/ panel stal nierdzewna lustrzana
5 - uchwyt systemowy

8.ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

8.1. SCIANY | SUFITY

Uzupetni¢ ubytki po wyburzaniu Scian, skuwaniu ptytek, uzupetni¢ tynki uszkodzone podczas prac
budowlanych oraz wykona¢ nowe na projektowanych zamurowaniach, $cianach i sufitach. Sufity i
Sciany istniejace uszkodzone podczas prac budowlanych wyréwna¢ szpachlg gipsowq

TYNKI
Tynk cementowo-wapienny

Tynk maszynowy wewnetrzny kat. IV (zaprawa tynkarska ogélnego przeznaczenia do tynkow
wewnetrznych GP) stuzy do naktadania maszynowego, zacierany, grubo$¢ 1,5cm.

W projekcie zastosowana jest na wszystkich Scianach i sufitach pomieszczen mokrych, podpiwniczeniu,
auli szkolnej, wszystkich pomieszczeniach technicznych oraz uzupetnienie istniejacych tynkdw
uszkodzonych podczas rob6t budowlanych.

Wiasciwosci
— Klasa GP - CS Il wg EN 998-1, kat. IV
—  Wielko$¢ ziarna: 0,6 mm
—  Wytrzymato$¢ na $ciskanie (28 dni): = 2,5 N/mm2
—  Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni): = 1,0 N/mm2
— Wspotczynnik przewodzenia ciepta A 0,80 W/mK
— Gestos¢ nasypowa suchego produktu: = 1,0 N'mm2
— Zuzycie wody: ok. 1250 kg /m3
— Zuzycie materiatu ok.5-61/25kg

- ok. 16 kg/m? przy warstwie 10 mm
Minimalna grubos¢ tynku:

—  Wewnatrz: Sciana 10 mm
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— Strop 8 mm

Tynk gipsowy

Zaprawa tynkarska stuzy jako jednowarstwowy tynk gipsowy przeznaczony do uzytku maszynowego i
recznego wewnatrz, o podwyzszonej wytrzymatosci na sciskanie grubos¢ 10mm.

W projekcie zastosowana jest na $cianach i sufitach, komunikacji, sali sportowej i salach ¢wiczen, pom.
administracyjnych. Nie nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach mokrych - umywalnie, wc, tazienki, itp.

Wiasciwosci
— Tynk gipsowy o zwiekszonej twardosci powierzchni B7/50/6 wg EN 13279-1
— Twardo$¢ powierzchni 22,5 N/mm2
—  Wytrzymato$¢ na $ciskanie (28 dni) =6,0 N/mm2
—  Wytrzymato$¢ na zginanie (28 dni) 23,0 N/mm2
— Przyczepno$¢ do podtoza =0.1 N/mm2 EN 13279
—  Wspotczynnik paroprzepuszczalnosci () 10
— Wspotczynnik przewodzenia ciepta (W/m*K) 0,39
— Reakcja na ogien Klasa A1
—  Wspotczynnik pH 10-12
— Grubo$¢ warstwy: 8-10mm

Na murowanych $cianach piwnicy zawilgoconych, ze $ladami korozji biologicznej — system tynku
renowacyjnego.

Tynk ktadziony maszynowo Wykonczenie wg projektu aranzacji wnetrz.
wkladziny PVC
umywalnie

Wneki wejsciowe wej$¢ do szatni oraz kolorowe elementy $cian szatniowych zaprojektowano z oktadzin
PVC zaprojektowano w kolorach:

Wymagane parametry:

Klasyfikacja Pokrycie $cienne intensywnie uzytkowane norma EN 259-1
Grubos¢ catkowita min. 1,50mm norma EN ISO 24346
Grubos¢ warstwy uzytkowej min. 0,38mm norma EN I1SO 24340
Reakcja na ogien B-s2, d0 norma EN13501-1
(klejone na dowolnym niemetalowym podtozu)

Stabilno$¢ wymiarowa <1% wzdhuz norma 1SO 23999-EN434
Odpornos¢ na $wiatto >6 norma EN ISO 105-B02
Odpornos¢ na uderzenia Odporny, brak widocznych peknigé

norma EN 259-2

Odpornos¢ na zadrapania Odporny, brak widocznych zadrapan
Odpornos¢ na smugi Odporny, brak widocznych $ladéw czyszczenia

Uktadanie wykladziny $ciennej

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ czyste, gtadkie, twarde, suche i bez peknie¢ oraz powinno spetniac:
wymagania ptaskos$ci, dla ktorej tolerancje wynosza;

0 5mm na dtugosci 2m prostej krawedzi;

0 2mm na dtugosci 0.20m prostej krawedzi;

18



Pracownia Projektowa MAXPOL

- wymagania pionowosci:

0 + 12mm na catej wysokosci.

Przed rozpoczeciem prac, nalezy sprawdzi¢ czy krawedzie naroznikow wewnetrznych i zewnetrznych sg proste i
pionowe w linii, aby zapobiec odsadzeniu paséw. Jesli tak nie jest, nalezy skorygowaé sytuacje przez zrobienie
potaczenia blisko naroznika (ok. 5 ¢cm od naroznika wewnetrznego i 20 cm od naroznika zewnetrznego, aby
uzyskac pionowosc.

Wykona¢ wszelkie niezbedne prace, kurz i inne drobiny muszg by¢ gruntownie usuniete, aby uzyska¢ podioze
odpowiednie do potozenia wyktadziny na $cianie. Nowe i stare podtoza (wiacznie z powierzchniami ptyt gipsowo-
kartonowych) nalezy zagruntowa¢ gruntem. Przed natozeniem gruntu na podioze nalezy usuna¢ luzng farbe i
tapety.

Wykonywanie potaczen

Nie nalezy robi¢ zadnych pionowych potaczen blizej niz 75 cm od weza prysznicowego lub punktu mocowania
gtowicy natryskowej. Zaleca si¢ 1 do 2 cm zakfadki tworzac jednolite potaczenie po odcieciu. Nie uszkodzi¢
podioza przy cieciu.

Narozniki

a) Narozniki zewnetrzne

Dociska¢ wyktadzine az do naroznika i zagiag jg jednocze$nie naciskajac na naroznik przez szmatke i rolke do
naroznikéw pracujac w kierunku pionowym. Posuwac sie dalej dociskajac wyktadzine poza naroznik.

b) Narozniki wewnetrzne

Dopasowaé wyktadzine w narozniku przy pomocy rolki do naroznikéw. Posuwac sie wokdt naroznika dociskajac
odchylajacq sie czes¢ posuwac sie w kierunku pionowym.

Przejscia rur i punkty specjalne

Rury doprowadzajgce i odptywowe nie moga wystawac wiecej niz 5 cm; odstep miedzy rurami a $ciang nie moze
by¢ mniejszy niz 5 cm tak, aby mozna bylo potozy¢ wyktadzing. Po natozeniu zywicy poliuretanowej na podtoze
wokdt rurociggu, wykona¢ przektucie robigc mozliwie jak najmniejsze naciecie na $rodku rury i zmigkczyé
wyktadzine uzywajac dmuchawy na gorace powietrze, aby utatwi¢ utozenie wyktadziny na podtozu.

Wyktadzina musi dostatecznie przylega¢ wokét rury.

Wykona¢ potaczenia zywicq poliuretanowa na oscieznicach drzwi, okien i podsufitowe.

Ciecia

Obcia¢ nadmiar wyktadziny $ciennej przy suficie i wzdtuz oscieznic drzwi i okien. Uszczelni¢ potaczenia zywicg
poliuretanowa. Obcig¢ nadmiar wyktadziny podiogowej przy listwie postugujac sie prostg kantowkag (po
zaznaczeniu rysikiem do listwy przypodtogowej), zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ wyktadziny. Usungé
wszelkie Slady kleju z wyktadziny Sciennej. Docisng¢ na zimno wyktadzine podtogowa tworzac wodoszczelne
potaczenie na catym obwodzie pomieszczenia, aby zapobiec namnazaniu sie bakterii pod wyktadzina.
Polaczenia zgrzewane

Unika¢ nadmiernych szczelin i zauwazalnych SciSnie¢ na ztaczach. Dopuszczalna jest szczelina 0.2mm co
umozliwi sfazowanie krawedzi podczas rowkowania, umozliwiajac tym samym zgrzewanie.

Wykonac¢ pofaczenia zgrzewane przed uptywem 48 godzin od momentu przyklejenia wyktadziny:

- usuwajac wszelkie $lady kleju na ztgczach;

- wykonujac frezowanie rowka uzywajac recznego rylca, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ podtoza
podczas ciecia;

- zgrzewajac wykltadzine uzywajac sznura do zgrzewania, wyréwnac¢ spoine $cinajac nadmiar sznura w
dwach przejsciach po ostygnieciu spoiny

MALOWANIE, OKEADZINY | ZABEZPIECZENIA SCIAN

Sciany i sufity pomieszczen — $ciany Iub ich fragmenty uszkodzone podczas prac budowlanych.
Przeprowadzi¢ naprawe spekan i rys w istniejacych tynkach na $cianach i sufitach. Narozniki $cian
zabezpieczy¢ podtynkowo profilami systemowymi, po wyréwnaniu szpachlg gipsowg dwukrotne
malowanie farbami akrylowymi lub lateksowymi odpornymi na zabrudzenia i $cieranie przeznaczonymi
do pomieszczen uzytecznosci publicznej po uprzednim zagruntowaniu $cian. Farby nalezy dobiera¢
zgodnie z przeznaczeniem danego pomieszczenia. Nalezy stosowac farby odporne na zabrudzenia i
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Scieranie przeznaczone do pomieszczen uzyteczno$ci publicznej. Nie dopuszcza sie czesciowego
malowania pomieszczen.

Na $cianach wszystkich pomieszczern wykonaC cokoliki z materiatu analogicznego do posadzki,
uktadane do wysoko$ci min. 10 cm W pomieszczeniach z oktadzing $cian ptytkami Sciennymi ptytki
$cienne uktada¢ od poziomu podtogi bez cokotu.

Narozniki $cian i stupow na drogach komunikacyjnych oraz w magazynach nalezy zabezpieczy¢
katownikami systemowe o wysokosci ok. 150 cm i wymiarach ramion 50x50 mm.

Nalezy wykonaé¢ zabezpieczenie powierzchni Scian malowanych na drogach komunikacji ogéinej oraz
pomieszczeniach ogdlnodostepnych do wys. 2,1 m w postaci 2x lakier $cienny wodorozcienczalny,
jednosktadnikowy, bezbarwny do stosowania wewnetrznego, oparty na dyspersjach akrylowych i
poliuretanowych lub farby lateksowej. Wykonczenie: satyna, mat. Dopuszcza sie rowniez zastosowanie
zamiennie farb olejnych wytacznie na zyczenie zamawiajacego.

Wymagania jakosciowe dla powierzchni gtadkich:

Przed wykonaniem wiasciwych elementéw z betonu architektonicznego nalezy wykona¢ powierzchnie
odniesienia — powierzchnie probng — tzw. element referencyjny - dla kazdego wykonczenia betonu
architektonicznego. Przed przystgpieniem do wykonywania wiasciwych elementéw z betonu
architektonicznego, element referencyjny musi uzyskac akceptacje projektanta.

Elementy oznaczone w dokumentacji projektowej jako beton architektoniczny wykona¢ w nastepujace;
jakosci:

Powierzchnie betonowe z wysokimi wymaganiami dotyczacym wygladu, np.: elewacje, reprezentacyjne
elementy budowili.

Beton architektoniczny musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
o mrozoodporno$¢ (wg PN-B/88-06250) — F150,

0 nasigkliwo$¢ (wg PN-B/88-06250) — do 5% masy,

0 wodoszczelno$¢ (wg PN-B/88-06250) — W8,

o wskaznik wodno-cementowy (w/c) — mniejszy od 0,5.

Faktura:
0 gtadka, zamknieta i w duzej mierze jednorodna powierzchnia betonowa,

0 zaczyn cementowy/zaprawa wystepujace w ztgczach elementéw deskowania nie powinny by¢
wieksze niz:

szeroko$¢ do ok.3 mm, o dalsze wymogi odnosnie np. zlacz deskowania, odcisku ramy, nalezy
szczegbtowo ustalic.

Dodatkowe wymagania:

- zapewni¢ ten sam rodzaj deskowania i jego przygotowania,

- zapewni¢ czysto$¢ deskowania oraz rowne natozenie $rodka antyadhezyjnego,
- nalezy ustali¢ sposdb uszczelnienia stykow deskowania,

- nalezy ustali¢ rodzaj wktadek dystansowych,

- zaleca sig stosowac deskowania o tej samej jako$ci powierzchni,
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- zaleca sie przygotowanie powierzchni probne;.
- przesuniecia ptaszczyzn w miejscu przerwy — maksymalnie do 10 mm

- konieczne jest szczegdtowe zaprojektowanie deskowania (styki, uszczelnienia, rozmieszczenie
blatow itd.),

- nalezy chroni¢ deskowania przed wptywem warunkéw atmosferycznych,

- zaleca sie ustalenie krotkiego odstep od montazu deskowania do przeprowadzenia
betonowania,

- nalezy okresli¢ wytyczne do wykonania szczelin roboczych (listwa trapezowa, szczelina taczaca
itd.),

- nalezy sporzadzi¢ instrukcje wykonania,

- nalezy zapewni¢ ochrone wykonanym elementom (zabezpieczenie narozy, ochrona przed
zabrudzeniem),

—  przesuniecia ptaszczyzn w miejscu przerwy — maksymalnie do 5 mm
Porowato$¢:

Maksymalna powierzchnia poréw ok.1600 mm? - powierzchnia na standardowej powierzchni kontrolne;
o wymiarach 500 mm x 500 mm, w przypadku stosowania deskowania chtonnego - maksymalna
powierzchnia poréw do 1000 mm2,

Dodatkowe wymagania:

- sprawdzi¢ wzajemne oddziatywanie rodzaju betonu, srodka antyadhezyjnego i deskowania,
- nalezy zapewni¢ ten sam rodzaj i przygotowanie deskowania,

- nalezy zapewni¢ czysto$¢ deskowania i rOwnomierne natozenie srodka antyadhezyjnego,

- zaleca sie przygotowanie powierzchni probnej. - nalezy wykluczy¢ zmiane sktadu betonu,

- nalezy wykluczy¢ stosowanie wody i kruszywa z recyclingu,

- zaleca sie przygotowanie co najmniej 2 powierzchni probnych.

Rownomiernos$¢ zabarwienia:

- wielkopowierzchniowe zmiany zabarwienia, spowodowane rdznego rodzaju materiatami
wykonczeniowymi, réznorodne rodzaje powierzchni deskowania oraz rézna koricowa obrobka betonu sg
niedopuszczalne,

- niewielkie zmiany zabarwienia sg dopuszczalne,

- rdza, brudne zacieki, wyraznie widoczne poszczego6lne warstwy wbudowanej mieszanki, jak
rowniez zmiany w zabarwieniu sg niedopuszczalne,

- konieczny jest wybor specjalnego i wiasciwego Srodka adhezyjnego.
Dodatkowe wymagania:

- nalezy uwzgledni¢ zmiange czasu rozdeskowania wynikajacg z roznych warunkow
atmosferycznych,

- zaleca sie tak zaplanowa¢ rozmieszczenie zbrojenia, aby uniemozliwi¢ zetkniecie sie butawy
wibracyjnej z deskowaniem i zbrojeniem,

- nalezy przewidzie¢ miejsca zrzutu mieszanki do deskowania w rownych odstepach,
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- geometria elementow konstrukcji i uktad zbrojenia musi pozwala¢ na szybki proces
betonowania,

- nalezy zachowa¢ w/c na poziomie £ 0.02 lub zachowac konsystencje z doktadno$cig do + 20
mm.

Specyfikacja wymagan oraz sposobu wykonywana elementéw z betonu architektonicznego

- Warunkiem zachowania jednolitej barwy betonu jest mieszanka betonowa wykonywana ze
skfadnikow o gwarantowanej i stabilnej jako$ci, z cementu tego samego typu, pochodzacego od
jednego dostawcy, z utrzymaniem statego wspétczynnika w/c (woda/cement). Zmiana wspdtczynnika
wic 0 0,02 lub wigcej prowadzi do zmiany koloru betonu. Kazda partia dostarczanej mieszanki z
betonowni powinna by¢ poddawana badaniu konsystencji. Mieszanka do betonu architektonicznego
wymaga zwykle wigkszej ilosci cementu/spoiwa niz to wynika z osiggniecia wyspecyfikowanej klasy
konstrukcyjnej betonu. Zwykle warto$¢ ta jest nie mniejsza niz 350kg/m?. Istotna jest rowniez zawarto$¢
w mieszance frakcji do 0,25mm.

Przy produkcji mieszanki betonowej istotne jest stosowanie plastyfikatoréw i superplastyfikatorow,

majacych za zadanie obnizy¢ w/c oraz spowodowa¢ uzyskanie odpowiedniej konsystenciji i urabialnosci,
powodujacej fatwiejsze odpowietrzenie mieszanki.

- Kruszywo. Faktura powierzchni betonu jest zalezna od zawarto$ci drobnych frakcji kruszywa,
konieczne jest zatem zachowanie statego stosu okruchowego kruszywa.

- Deskowanie. Nalezy stosowaC deskowania wysokiej jako$ci, pozbawione uszkodzehn warstwy
wewnetrznej sklejki majacej styk z betonem.

- Srodki antyadhezyjne. Nalezy stosowaé specjalistyczne $rodki antyadhezyjne o odpowiedniej lepkosci
przeciwdziatajgce przywieraniu betonu do deskowan.

- Uktadanie i zageszczanie betonu nalezy przeprowadza¢ w sposéb ujednolicony, gwarantujacy
zachowanie jednakowych parametrow zageszczanej mieszanki pod wzgledem plastycznosci i
odpowietrzenia.

- Wykonczenie powierzchni. Faktura gtadka lub inna, wg specyfikacji projektowej. Powierzchnia betonu
architektonicznego nie powinna wymagac zasadniczych napraw.

- Kolor cementu. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania cementu o odpowiedniej kolorystyce, w
podstawowych kolorach szarym lub biatym. Na ostateczng barwe betonu ma wptyw réwniez kolor
uzywanego piasku i kruszywa.

- Pielegnacja betonu. W celu utrzymania jednakowej barwy dojrzewanie betonu powinno przebiega¢ w
identycznych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych. Pielegnacja powinna zapobiega¢ przed
nadmiernie szybkim odparowaniem wody. Czas pielegnacji nalezy ustali¢ indywidualnie zaleznie od
klasy ekspozycji, sktadu betonu, otuliny zbrojenia, wymiaréw elementu oraz warunkow klimatycznych.

- Zabezpieczenie powierzchni. Srodki o dziataniu powierzchniowym i wgtebnym, wnikajacym w strukture
betonu, przeciwdziatajace przywieraniu brudu oraz ograniczajace wnikanie wodly.

- Naprawy. Wypetnienie pecherzy, rakdw i innych uszkodzern mechanicznych z zastosowaniem drobno
lub gruboziarnistej zaprawy naprawczej lub ich kombinacji, z dobraniem barwy i odcienia zaprawy do
kolorystyki naprawianego elementu. Mycie powierzchni betonu delikatnymi Srodkami czyszczacymi.

- Jakos¢ powierzchni betonu architektonicznego - o wysokich wymaganiach. Powierzchnie betonowe z
duzymi wymaganiami dotyczacymi wygladu, elementy betonowe eksponowane.

Sktadniki betonu
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Wymagania ogélne

Jezeli w Dokumentacji projektowej nie stwierdzono inaczej lub inaczej nie zdecydowat architekt,
mieszanka do wykonania betonu architektonicznego bedzie w catosci pochodzita od jednego
producenta, a uzyte materialy bedg pochodzi¢ z tego samego zrodta dla catosci robét. Przed
rozpoczeciem wykonywania robét nalezy przediozy¢é projekty mieszanek betonowych dla betonu
architektonicznego.

Dostawca betonu towarowego bedzie stosowat tylko takie surowce do produkcji, ktére majg deklaracje
zgodnosci z odpowiednimi normami europejskimi i zostaly zaakceptowane przez Wykonawce.
Magazynowanie skfadnikow betonu oraz obchodzenie sie z nimi w wytwérniach dostawcy bedzie
realizowane tak, ze nie spowoduje znaczacych zmian ich wiasciwosci (np. na skutek dziatania
czynnikdw atmosferycznych, zmieszania lub zanieczyszczenia).

Miejsca sktadowania surowcow (np. silosy, kontenery, zasieki) bedg wyraznie oznakowane w taki
sposdb, by wykluczy¢ ryzyko pomytkowego zastosowania.

Wymagania szczegotowe

Mieszanka betonowa stosowana do wykonania nawierzchni powinna by¢ wyprodukowana z
komponentébw o statych parametrach. Proces dozowania oraz mieszania sktadnikéw musi by¢
sterowany komputerowo, co zapewni odpowiednig jako$¢ produktu.

Proces produkcji musi podlega¢ kontroli laboratoryjnej (poczawszy od momentu mieszania do
wbudowania).

Wytwdrnia mieszanki betonowej musi posiada¢ wazny certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji, system
zarzadzania Srodowiskowego (np. ISO14001:2004).

Na placu budowy nalezy wykona¢ kontrole konsystencji mieszanki. Dostawa na plac budowy powinna
zosta¢ wykonana w betonomieszarce tuz przed wylewaniem. Kontrola mieszanki musi by¢ prowadzona
zar6wno na wytwérni (mieszanie i dozowanie sktadnikdw).

Dodatkowo przez pracownikow laboratorium pobierane sg probki z mieszanki betonowej, ktorych wyniki
potwierdzajg zgodnos¢ produktu z wymaganiami normy PN-EN 206:2014-04.

Cement

Dostawca bedzie udostepniat na biezaco $rednie miesieczne parametry stosowanego cementu
(wartosci wytrzymatosci, czas wigzania cementu itp.). Wartosci te s odniesione do wymagan
normowych zgodnie z EN 197-1 Cementy powszechnego uzytku.

Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastepujacym sktadem:
- zawarto$¢ chlorkéw do 0,08%,

- zawarto$c¢ siarczandw do 3,3%,

- zawartos¢ alkaliow do 0,8%.

W przypadku stosowania cementéw odpornych na siarczany ich sktad powinien charakteryzowaé sie
ponizszymi warto$ciami:

- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,

- zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,6%,
- zawarto$¢ C4AF + 2 x C3A < 20%,

- zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C3A < 9%.
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Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. Przed
uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca;

- oznaczenie wytrzymato$ci wg PN-EN 196-1:2006,

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3+A1:2011,
- 0znaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-3+A1:2011.
Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- poczatek wigzania najwczes$niej po uptywie 60 minut

- koniec wigzania najpdzniej po uptywie 6 godz.

- 0znaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm

Wymagania jakosciowe dla powierzchni gtadkich

Elementy oznaczone w dokumentacji projektowej jako beton architektoniczny wykona¢ w kategorii —
BA3 (duze wymagania). Wymagania dla danej kategorii sg nastepujace:

- Faktura: F3, w tym styk elementoéw deskowania, przerwy konstrukcyjne i technologiczne,
- Porowato$¢: P3,

- Réwnomierno$¢ zabarwienia: RZ3,

- Element referencyjny: wymagany,

- Kategoria deskowania: KD3.

Wymagane jest wykonanie elementu referencyjnego - wykonanie odpowiedniej ilosci powierzchni
probnych obrazujgcych fakture, porowato$¢, rownomierno$¢ zabarwienia, stanowigcych odniesienie dla
jako$ci wykonania betonowanych elementéw, dla kazdego typu powierzchni oraz deskowania.

Wymagania dotyczace powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w  wyniku
odwzorowania deskowania - faktura - kategoria F3:

- gtadka, zamknigta i w duzej mierze jednorodna powierzchnia betonowa,

- zaczyn cementowy / zaprawa wystepujace w ztgczach elementéw deskowania nie powinny by¢
wieksze niz szeroko$¢ do ok. 3mm,

- zapewni¢ czysto$¢ deskowania oraz rowne natozenie $rodka antyadhezyjnego,

- zapewni¢ ten sam rodzaj deskowania i jego przygotowania, stosowa¢ deskowania o tej same;j
jako$ci powierzchni,

- chroni¢ deskowania przed wptywem warunkdw atmosferycznych,

- odcisk ramy deskowania, ztaczy deskowania oraz rodzaj wktadek dystansowych do
szczegdtowego ustalenia,

- zaleca sie ustalenie krotkiego odstepu czasu od montazu deskowania do przeprowadzenia
betonowania,

- okre$li¢ wytyczne do wykonania szczelin roboczych (listwa trapezowa, szczelina faczaca itp.)
oraz ustali¢ sposob uszczelnienia stykow deskowania,

- zapewni¢  ochrone  wykonanym elementom (zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz chemicznymi, ochrona przed zabrudzeniem),

- maksymalne przesunigcia ptaszczyzn w miejscu przerwy - do Smm,
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- sporzadzi¢ instrukcje wykonania oraz przygotowa¢ powierzchnie probng, stanowigcy
odniesienie dla jakosci wykonania betonowanych elementéw budynku.

Wymagania dotyczace powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w  wyniku
odwzorowania deskowania - porowatos¢ - kategoria P3:

- maksymalna powierzchnia poréw - do 1.600mm? (powierzchnia poréw na standardowe;
powierzchni kontrolnej o wymiarach 500x500mm, $rednica porow od 2mm do 15mm), w przypadku
stosowania deskowania chtonnego nalezy przyja¢ maksymalng powierzchni¢ porow na poziomie do
1.000mm?,

- sprawdzi¢ wzajemne oddziatywanie rodzaju betonu, Srodka antyadhezyjnego i deskowania
- wykluczy¢ zmiane sktadu betonu,

- wykluczy¢ stosowanie kruszywa z recyklingu,

- zapewni¢ ten sam rodzaj i przygotowanie deskowania,

- zapewni¢ czysto$¢ deskowania i rbwnomierne natozenie Srodka antyadhezyjnego,

- sporzadzi¢ instrukcje wykonania oraz przygotowaC co najmniej 2 powierzchnie probne,
stanowigce odniesienie dla jakosci wykonania betonowanych elementoéw budynku.

Wymagania dotyczace powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w  wyniku
odwzorowania deskowania — rownomiernos¢ zabarwienia - kategoria RZ3:

- wielkopowierzchniowe zmiany zabarwienia, spowodowane réznego rodzaju materiatami,

- wykonczeniowymi, réznorodne rodzaje powierzchni deskowania oraz rézna koncowa obrébka
betonu sg niedopuszczaine,

- niewielkie zmiany zabarwienia sg dopuszczalne (catkowite unikniecie zmian odcienia betonu nie
jest w praktyce mozliwe),

- rdza, brudne zacieki oraz wyraznie widoczne poszczegdine warstwy wbudowanej mieszanki sg
niedopuszczalne,

- konieczny jest dobor specjalnego i wiasciwego Srodka antyadhezyjnego,

- nalezy uwzgledni¢ zmiang czasu rozdeskowania wynikajaca z roznych warunkow
atmosferycznych,

- zaleca sie tak zaplanowa¢ rozmieszczenie zbrojenia, aby uniemozliwi¢ zetkniecie sie butawy
wibracyjnej z deskowaniem i zbrojeniem,

- nalezy przewidzie¢ miejsca zrzutu mieszanki do deskowania w rownych odstepach,

- geometria elementow konstrukcji i uktad zbrojenia musi pozwala¢ na szybki proces
betonowania,

- nalezy zachowac w /c na poziomie + 0,02 lub zachowac¢ konsystencje z doktadnoscig + 20mm,
- ustali¢ czas mieszania betonu na co najmniej 60 sekund,

- przygotowac co najmniej 2 powierzchnie prébne, stanowigce odniesienie dla jakosci wykonania
betonowanych elementéw budynku.

Wymagania dotyczace kategorii deskowania - kategoria KD3 - duze prawdopodobienstwo
jednorazowego uzycia deskowania:

- otwory wiercone niedozwolone,
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- otwory po gwozdziach i Srubach dozwolone wytgcznie jako miejsca napraw, po uzgodnieniu ze
Zleceniodawcg,

- uszkodzenia deskowania w wyniku wibratora pograzalnego niedopuszczalne,

resztki betonu niedozwolone,

- zadrapania dozwolone wytacznie jako miejsca napraw, po uzgodnieniu ze zleceniodawca,
- zabrudzenia zaczynem cementowym niedozwolone,

- miejscowe naprawy dozwolone wytgcznie po uzgodnieniu ze zleceniodawca,

- nalezy liczy¢ sie z duzym prawdopodobierstwem jednorazowego uzycia deskowania,

- przygotowaC powierzchnie probng, stanowigcq odniesienie dla jakosci wykonania
betonowanych

elementéw budynku.

LUSTRA

Wymiary oraz lokalizacja luster sciennych wg. proj. aranzacji. Lustra oraz umywalki montowac
symetrycznie na $cianie, lustra wpasowane w modut ptytek bez docinania. Lustra klejone w warstwie
ptytek, po wykoniczeniu jednolita powierzchnia.

8.2. SUFITY PODWIESZANE

Plyty akustyczne z welny drzewnej

Sufit dzwigkochtonny - ptyty akustyczne z wetny drzewnej faczonej cementem

Plyta termoizolacyjna, niepalna, o wtasciwosciach pochtaniania dzwieku. Plyta z widkien wetny drzewnej o
szerokosci 2 mm. Wykoniczenie krawedzi fazowane. Podkonstrukcja niewidoczna

- charakterystyka ogniowa A2-s1,d0

- wymiar paneli 1200x600, 600x600

- duza odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne (klasa 1A)

- tolerancja +/-1mm

- niska emisyjno$¢ czastek statych

- mozliwo$¢ od$wiezania bez znacznych strat w pochtanianiu hatasu (trwato$¢ funkcji akustycznej)

Mocowanie w wersji odpornej na rzut pitka zgodnie z norma EN 13964, zatacznik D, lub DIN 18 032/cze$¢ 3:
Schemat rozmieszczenia $rub:

W celu odpornego na uderzenie pitkg zamocowania ptyt akustycznych nalezy zastosowac co najmniej 3 $ruby na
kazda szerokosc ptyty i podparcie. Maksymalny odstep miedzy Srubami < 315 mm.

Kolorystyka ptyt - uktad zgodny z rysunkami wnetrz biaty oraz naturalny drzewny:
Pomiedzy nimi nalezy stosowaé_plyt}{ w naturalnym kolorze sufitow podwieszanych.
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8.3. POSADZKI

Szczegotowe rozwigzania i rozmieszczenie poszczegbinych rodzajow posadzek zgodnie z
zestawieniem w czesci rysunkowe;.

W pomieszczeniach, w ktorych zostaty uszkodzone posadzki podczas prac budowlanych nalezy na
catej powierzchni pomieszczenia rozebra¢ warstwe wykonczeniowg do poziomu wylewki, oczyscic,
wykona¢ warstwe wylewki samopoziomujgcej oraz wykona¢ ponownie warstwe wykonczeniowg
odpowiednio do rodzaju pomieszczenia zgodnie z opisem w tabeli zestawienia pomieszczen.

Posadzki na projektowanych stropach wykona¢ zgodnie z opisem warstw na rysunkach. Warstwy
konstrukcyjne i wykofczeniowe posadzek przedstawiono na rysunkach.

Wszystkie materialy wykonczeniowe posadzek niepowodujace niebezpieczenstwa poslizgu,
zastosowano materiaty o parametrach antyposlizgowych (wg DIN): R9 - ciggi komunikacyjne, R10 -
pomieszczenia wilgotne.

Wykonczenie wg rodzaju uzytkowania z ptytek gresowych lub ceramicznych, ze spiekéw kwarcowych,
wyktadziny obiektowej winylowej wykfadziny dywanowej - zgodnie z projektem wykonawczym. W
pomieszczeniach sali sportowej, sali gimnastycznej i sitowni podtogi sportowe.

Na styku ze S$cianami stosowaé dylatacie obwodowa. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciggtos¢
hydroizolacji. W pomieszczeniach mokrych zastosowac izolacje przeciwwilgociowag podposadzkowg z
2x folii ptynnej. W pomieszczeniach z kratkami odwodnieniowymi nalezy wyprofilowa¢ posadzke
zachowujgc spadek w kierunku kratki 1%.

WYLEWKI BETONOWE ZBROJONE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM

Pod pojeciem posadzki betonowej w niniejszej dokumentacji nalezy rozumie¢ wszelkie podtoza
betonowe (lub z betonu zbrojonego) bedace posadzka lub podktadem pod warstwe wykornczeniowg
podiogi w danym pomieszczeniu. Wszystkie rozwigzania zaktadajg typowe lub wzorcowe rozwigzania
konstrukcji podtdg zgodne z ogolnie przyjetymi zasadami sztuki budowlanej. W obiekcie przewidziano
wylewki pod materiatami wykonczeniowymi o grubosciach min. 45mm. Zastosowano zbrojenie
rozproszone.

Jastrych cementowy

— Posadzka cementowa zaprawa do tradycyjnych wylewek

— wytrzymato$¢ na $ciskanie = 30 N/mm2

— Gestos¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,75kg / dm3

— Gestosc¢ objetosciowa masy (po wymieszaniu) ok. 2,0kg / dm3

— Gestos¢ w stanie suchym (po zwigzaniu) ok. 2,15kg / dm3

— Proporcje mieszania woda/zaprawa ok. 0,08 0,151/ 1kg
- ok. 2,00 + 3,75 I/ 25kg
— Min./max grubos¢ wylewki 20mm/ 80mm

— Maksymalna $rednica kruszywa 3,0mm

— Zmiany liniowe <0,08%

— Skurcz <0,5%

Cement wg normy PN-EN 191:2002
Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki.
W posadzkach odpornych na S$cieranie najwieksze dopuszczalne wielkoSci ziaren wynoszg przy
grubosci warstw 2,5cm — 10mm, 3,5cm — 16mm.

PLYTKI
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posadzki wykona¢ z piytek gresowych lub ceramicznych szkliwionych wielkopowierzchniowych
60x60cm na kleju. Wszystkie podtogi oraz okfadziny $cienne z ptytek gresowych nalezy wykonaé na
cienka spoine.

Do posadzek z ptytek stosowaé fugi cementowe drobnokruszywowe odporne na obcigzenie
intensywnym ruchem pieszym lub narazonych na odksztatcenia, odporne na zabrudzenia, mycie,
szorowanie i detergenty oraz na rozwdj grzybow i plesni. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
dodatkowo o wtasciwosciach antybakteryjnych.

PLYTY KAMIENNE (SPIEKI KWARCOWE)

Posadzki ze spiekéw kwarcowych gr. Min.6mm piyty o wymiarach nie mniejszych niz 60x120cm,
wykonczenie powierzchni pétmat, satyna. Plyty ze spiekéw kwarcowych sg mrozoodporne, trwate i
odporne na uszkodzenia, zarysowania, gtebokie $cieranie i promieniowanie UV i intensywng
eksploatacje oraz odporne na rozpuszczalniki organiczne i nieorganiczne, Srodki odkazajgce i
detergenty. Mozna je tatwo czys$ci¢ bez ryzyka uszkodzenia ptyty, czy odbarwienia jej powierzchni. Nie
dopuszczajg réwniez do tworzenia sie plesni, bakterii i grzybow. Spoinowanie wg rozwigzania
systemowego

WYKEADZINA OBIEKTOWA

Wyktadzina przemystowa przeznaczone do bardzo intensywnego uzytkowania odpornos¢ na scieranie
klasa co najmniej P, klasa uzytkowania co najmniej 33. W pomieszczeniach, gdzie jest zamontowany
sprzet komputerowy lub inny elektroniczny dodatkowo o wiasciwo$ciach antystatycznych. Stosowaé
wyktadziny homogeniczne gr. min. 2 mm.

Do faczenia arkuszy wyktadzin podtogowych nalezy stosowa¢ sznur spawalniczy z plastyfikowanego
PVC (systemowy producenta wyktadzin w kolorze dostosowanym do koloru spawanej wykfadziny).
Cokoty wywing¢ na wys. 10 cm na wyoblonych profilach.

WYKEADZINA DYWANOWA

projektuje sie wykladzine dywanowg z piytek dywanowych na co najmniej trudnozapalna,
antyelektrostatyczng, klasa uzytkowa 34, odporna na krzesta na kdétkach na podktadzie
antyposlizgowym gumowanym.

Podtoze, na ktorym moze by¢ utozona wykfadzina, powinno by¢ stabilne, suche, twarde i gtadkie. Do
pomiaru tych parametrow uzy¢ nalezy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o dtugosci 2m
(réznica poziomu nie moze przekracza¢ 2mm). Nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ podtoza. Maksymalna
warto$¢ wilgotno$ci dla jastrychu cementowego pod wyktadziny 2,0 %. W przypadku stwierdzenia
zabrudzen i niewielkich nieréwnosci nalezy je przeszlifowa¢ maszyng jednotarczowg z odpowiednig
tarcza. Przeszlifowane podtoze nalezy odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/ przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypetnione i trwale
zamknigte.

Gruntowanie i wylewanie mas

Po dokonaniu niezbednych czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem podioza przystepujemy do
gruntowania.

W zalezno$ci od rodzaju podioza nalezy dobra¢ odpowiedni grunt (podtoze nasigkliwe Iub
nienasiakliwe). Grubo$¢ masy wygtadzajacej powinna wynosi¢ w zakresie od 2mm do Smm.

Po wylaniu mase nalezy rozprowadzi¢ na podtozu raklg zebatg i odpowietrzy¢ specjalnym watkiem
odpowietrzajagcym. Po wyschnigciu nalezy zeszlifowaé powierzchnie w celu pozbycia sie tzw. ,mleczka
cementowego”.
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Instalacja wyktadzin

Przed instalacjg wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu uniknigcia réznic w odcieniach (do
jednego pomieszczenia nalezy dobiera¢ wyktadzine z tej samej serii produkcyjnej). Wyktadzina przed
instalacjg powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia temperatury
otoczenia (min. 18°C).

Po tym okresie nalezy docina¢ arkusze wyktadziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem
zebatym nalezy rozprowadzi¢ klej na catym wyznaczonym linig podtozu. Do klejenia wykfadzin na
podiozu nalezy uzy¢ klejow dyspersyjnych (na bazie wody).

W przypadku cokotow nalezy uzy¢ kleju kontaktowego (pokrywa sie nim zaréwno powierzchnie $ciany
jak i wyktadziny i pozostawia do wyschniecia powierzchni kleju). Po wstepnym odparowaniu kleju (okoto
15 min) nalezy docisna¢ wykladzine do podtoza, nastepnie uzywajgc walca min 50kg pozby¢ sie
powietrza spod wykfadziny (najpierw w poprzek, nastepnie wzdtuz arkusza).

Nastepnie czynno$¢ powtdrzy¢ na drugiej potowie arkusza. W celu wywiniecia wyktadziny na $ciane
nalezy podgrza¢ wyktadzine nagrzewnicg elekiryczng, a rolkg dociskowa przycisna¢ wyktadzing, aby
doktadnie przylegata w miejscu taczenia sie $ciany z podtoga. Naroznik wewnetrzny nalezy wykona¢ na
jednej ze $cian pod katem 45° (unikamy ciecia i faczenia w miejscu taczenia sie dwéch Scian). Naroznik
zewnetrzny nalezy wykona¢ w ten sposéb, ze nalezy odgig¢ wyktadzine w miejscu styku podioza z
naroznikiem. Ucig¢ z jednej strony pod katem 45°, nadmiar przesuna¢ na drugq strone. Brakujaca cze$¢
cokotu nalezy wykona¢ z dodatkowego trojkata wycietego z wyktadzin. Aby trojkat lepiej sie uktadat,
nalezy frezowac go na lewe;j stronie frezarka reczna.

Po dopasowaniu trojkata, ewentualny nadmiar nalezy docig¢ tak, aby krawedzie idealnie sie stykaty. Po
wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i obrébkg wyktadzin, nalezy przyklei¢ cokdt klejem
kontaktowym.

Po uptywie 24h mozna przystapi¢ do prac zwigzanych ze ,spawaniem wykfadzin”.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze niz
2mm/m oraz 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Spawanie wyktadzin

Pierwszg czynnoscig, jaka nalezy wykonac jest frezowanie wyktadziny. Wykfadzing frezujemy na 2/3
grubosci wyktadziny.

Prawidtowo i fachowo wykonany frez ma wptyw na wyglad potaczonych brytow wyktadziny.

Po wykonaniu frezowania mozna przystapi¢ do spawania na gorgco. Uzywajac spawarek recznych lub
automatu spawalniczego nalezy wprowadzi¢ sznur w styki wyktadziny. Kolejng czynnoscia jest Sciecie
nadmiaru sznura. Scinanie odbywa sie w dwéch etapach — pierwszy z nich to éciecie jeszcze cieptego
sznura przy pomocy noza z ptytka. Drugi po ostygnieciu sznura bezposrednio na wykfadzinie. Zbyt
szybkie $ciecie moze spowodowac skurczenie, zapadanie sie sznura w procesie stygniecia.

Posadzki betonowe (magazyny, garaz)
parametry betonu:

I Klasa betonu — minimum C30/37.

I Klasa ekspozycji — minimum XC4, XF1
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1 Klasa zawarto$ci chlorkow — Cl 0,20.

1 Stopien wodoszczelno$ci w/g PN-88/B-06250 — minimum WS8.

1 Cement- CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA

I Konsystencja swiezej mieszanki — S3

1 Maksymalne uziarnienie — 8mm lub 16mm.

1 Odpornos¢ na Scieranie — 18000 mm3 /5000 mm2 - - PN-EN 1339 Zat. H

Beton do nawierzchni betonowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
* nasigkliwos¢ (wg PN-B/88-06250) — do 10% masy,

* wodoszczelnos¢ (wg PN-B/88-06250) — W8,

* wskaznik wodno-cementowy (w/c) — mniejszy od 0,5.

Beton musi by¢ zbrojony systemowym witdknem polipropylenowym dtugosci 12mm w ilosci 0,6kg/m3
wykonczenie nawierzchni:

zatarcie - wygtadzenie mechaniczne w celu uzyskania jednolitej powierzchni bez $ladéw po uzytych
narzedziach; po wykonczeniu powierzchni nalezy natozy¢ na powierzchnie: $rodek pielegnacyjny za
pomocg opryskiwacza; w zaleznosci od rodzaju docelowego wygladu powierzchni (potysk/mat) nalezy
dobra¢ odpowiednie rozwigzanie impregnujace dylatacje.

PODLOGA SPORTOWA W SALI SPORTOWE.

W hali wielofunkcyjnej zaprojektowano posadzke sportowg kombi elastyczng z rolowang
wielowarstwowg Wwyktadzing sportowg PVC na konstrukcji drewnianej, podwdjnie legarowanej na
podkfadach sprezystych.

Podtoga sportowa musi by¢ zgodna z wymaganymi parametrami normy PN-EN-14904.

Parametry rolowanej wyktadziny sportowej PCV stanowigcej wierzchnig okrywe systemu podtogi
sportowe;:

- Grubos¢ catkowita wyktadziny — min. 8 mm w tym wielowarstwowa wierzchnia warstwa
uzytkowa o grubosci min. 2,0mm

- Gorna warstwa wyktadziny wykonana z czystego winylu.
- Dolna warstwa wykonana z pianki sprezystej

- Amortyzacja — P2

- Odbicie pitki - = 90%.

- Odporno$¢ na uderzenie - = 8 Nm.

- Odpornos¢ na Scieranie - < 0,25 g.

- Tarcie - 110 PTV

— - Odpornos¢ na wgniecenie - < 0,2 mm.

- Potysk — 15 %.

- klasa ogniowa — Cfl-S1

Uwaga - pod $ciankg wspinaczkowa nie wykonywac podtogi sportowe;.
Wymagana dokumentacja systemu podtogi sportowej:
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— -DWU deklaracja zgodno$ci z normg PN-EN 14 904

— -Raport z badan ogniowych i wydzielania dymu na poziomie min. Cfl-S1

— -Sprawozdanie z badan systemu poditogi (Swiadectwo z badan) wystawione przez jednostke
notyfikowang, ktéra dokonata badan systemu podtogi na zgodno$¢ z normag PN-EN 14 904

— Wymagana Certyfikacja Miedzynarodowych Federacji Sportowych dla wyktadziny PCV:

— -FIBA ( Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Koszykowej )

— -IHF LUB EHF ( Miedzynarodowy/Europejski Zwigzek Pitki Recznej )

— -BWF (Migdzynarodowy Zwigzek Badmintona)

UWAGA!

Grubos¢ warstwy wyrownawczej dopasowaC do ostatecznie wybranych grubo$ci wykonczenia -
wyktadzin, ptytek, parkietu itd. liczonych z warstwg kleju. Przej$cia miedzy pomieszczeniami wykonaé
bezprogowo. Na etapie budowy posadzek przewidzie¢ umiejscowienie profili dylatacyjnych.

PODLOGA SILOWNI

Zaprojektowano posadzke sportowg punktowa-elastyczna bezspoinowa poliuretanowa, gtadka
powierzchnia bez poréw na podktadzie elastycznym przeznaczong do sitowni odporng na obcigzenia i
uderzenia.

- Grubo$¢ catkowita — min. 10 mm w tym

— warstwa uzytkowa wielowarstwowa poliuretanowa zabezpieczona lakierem na podktadzie
gruntujgcym grubo$¢ ok. 3mm.

— - Dolna warstwa bezspoinowy systemowy podktad gumowy shockpad z recyklingu

— - Amortyzacja - P2

— - Odbicie pitki - = 90%.

— - Odpornos$¢ na Scieranie - < 0,20 g.

— - Odporno$¢ na wgniecenie - < 0,3 mm.

— Odpornos¢ na rozcigganie =211N/mm?

— Odporno$¢ na rozdarcie =225N/mm?

Potysk zwierciadlany max 1 %.

- klasa ogniowa — Cfl-S2

Wymagana dokumentacja systemu podtogi sportowej:

— - DWU potwierdzajaca spetnienie powyzszych wymagan deklaracja zgodnosci z normg PN-EN
14 904

— -Sprawozdanie z badan systemu podtogi (Swiadectwo z badan) wystawione przez jednostke
notyfikowang, ktéra dokonata badan systemu podtogi na zgodno$¢ z normag PN-EN 14 904

PODLOGA SALI GIMNASTYCZNEJ

Zaprojektowano posadzke sportowg mix-elastyczna bezspoinowa poliuretanowa, gtadka powierzchnia
bez poréw na podktadzie elastycznym.

— - Grubosc¢ catkowita — min. 18 mm w tym

— warstwa uzytkowa wielowarstwowa poliuretanowa zabezpieczona lakierem na podktadzie
gruntujgcym grubo$¢ ok. 3-4mm.

— - Dolna warstwa bezspoinowy systemowy podktad gumowy shockpad z recyklingu

— - Amortyzacja - P2

— - Odbicie pitki - = 90%.

— Odporno$¢ na rozcigganie =11N/mm?

— Odporno$¢ na rozdarcie 230N/mm?
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- Odporno$¢ na $cieranie - < 0,20 g.

- Tarcie — max 110 PTV

- Odporno$¢ na wgniecenie - < 0,3 mm.

— - Potysk zwierciadlany max 1 %.

- klasa ogniowa — Cfl-S2

izolacyjno$¢ od dzwiekdw uderzeniowych (ALw) =20 dB

Wymagana dokumentacja systemu podtogi sportowe:

— - DWU potwierdzajaca spetnienie powyzszych wymagan deklaracja zgodnosci z normg PN-EN
14 904

— -Sprawozdanie z badan systemu podiogi (Swiadectwo z badan) wystawione przez jednostke
notyfikowang, ktéra dokonata badan systemu podtogi na zgodno$¢ z normag PN-EN 14 904

8.4. OBUDOWY, SCIANKI SYSTEMOWE
OBuDOWY

W obiekcie Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej i innych instalacji sanitarnych oraz podejscia poziome
pod stropami itp. montowa¢ na obejmach z wktadkami akustycznymi oraz zaizolowa¢ akustycznie
otuling izolacyjng (klasyfikacja ogniowa co najmniej trudnopalny, nierozprzestrzeniajacy ognia,
niekapiacy) faczong za pomocy systemowych taSm samoprzylepnych. Redukcja hatasu zgodnie z
normg EN 143 na poziomie min.10dB.

Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej i innych instalacji sanitarnych prowadzi¢ w obudowanych
szachtach lub podtynkowo. Szachty nalezy obudowa¢ w systemie suchej zabudowy ptytami g-k GKBI
typ H2, wtokno-cementowymi lub z wodoodpornych ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS zbrojonego
obustronnie siatkg gr. min. 2 cm o prostych krawedziach z zastosowaniem profili max. 50mm lub
katownikow.

Projektowane sg zabudowy systemowe z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym -obudowy
piondw, stelazy w formie zabudowy przySciennej oraz obudowy kanatow wentylacyjnych w formie
zabudowy podwieszane;.

Wszystkie kanaty wentylacji mechanicznej zaizolowa¢ akustycznie otuling izolacyjng (klasyfikacja
ogniowa co najmniej trudnopalny, nierozprzestrzeniajacy ognia, niekapigcy) faczong za pomocq
systemowych tasm samoprzylepnych. Redukcja hatasu zgodnie z normg EN 143 na poziomie
min.10dB. kanaty wentylacji mechanicznej ponizej sufittw podwieszanych nalezy obudowac (nie
dotyczy pomieszczen technicznych i magazynowych). Wykonczenie jak dla $cian danego
pomieszczenia.

W obudowach instalacji nalezy wykona¢ drzwiczki i klapy rewizyjne w klasie odporno$ci ogniowej
wymaganej dla danej obudowy. ll08¢ i rozmieszczenie nalezy dostosowaé do uktadu instalacji tak aby
zapewni¢ dostep techniczny i serwisowy do wszystkich urzadzen, zaworéw, regulatoréw, wtgcznikéw
itd.

OKLADZINA AKUSTYCZNA SCIENNA W SALI SPORTOWEJ

Jednowarstwowa, wigzana magnezytem ptyta akustyczna z wetny drzewnej (szerokosc wiokien ok. 1
mm). Wymiary ptyt 125 x 62,5cm, grubos¢ 3,5 cm. Naturalna charakterystyczna tekstura wetny
drzewnej kolor jasny szary
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30 mm
30 mm

Minimalne grubosci konstrukcji wsporcze;.
Odpornos¢ na uderzenie pitkg zgodny z DIN 18 032/ czes¢ 3 lub klasg A1 wedtug EN Zatacznik D
13964 D.

Grubos¢: 35 mm Format: 1250 x 625mm. Montaz Srubowy

Ruszt drewniany krzyzowy. Wymiary listew drewnianych min. 60 x 30 mm . Rozstaw 0si< 625 mm

Reakcja na ogien zgodna z normg EN 13501-1: B-s1,d0. Krawedzie fazowanie ze wszystkich
stron,(5mm), montaz na $ruby

Wymagane min. parametry akustyczne:

Stopien pochtaniania dzwieku a

Czestotliwos¢ (Hz), ap

Podtoze 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Klasa

twarde
(zelbet) 0.10 0.25 0.55 0.8 0.65 0.85 D

OKLADZINA AKUSTYCZNA SALI LISTWY DREWNIANE

Listwy/ lamele drewniane drewno klejone na mikrowczepy lub lite 0 wymiarach 4x8 cm. Podkonstrukcja
ruszt drewniany z wypetnieniem akustycznym wetng mineralng gr. 8 cm z welonem szklanym w kolorze
biatym. Laty z drewna klejonego mocowane przez przektadki (np. neopren, pianka polietylenowa)

Listwy drewniane w uktadzie pionowym w rozstawie osiowym 8 cm (w czesci centralnej kompozycii,
czes$¢ gbrna i dolna co druga listwa) montaz listew niewidoczny.
i m‘ 1l

SCIANKI Z LAMINATU HPL, SANITARIATY
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Scianki oddzielajace toalety i kabiny prysznicowe w poszczegélnych zespotach sanitarych oraz
przegrody pisuarowe pisuarowe i kabiny do przebierania w pom. treneréw wykonac jako $cianki z
laminatu HPL o grubo$ci 12 mm. Wszystkie krawedzie ptyt frezowane. Zawiasy — stal nierdzewna,
posiadajace funkcje samodomykania. Wsporniki ze stali nierdzewnej - regulowane, montaz bez
konieczno$ci wiercenia kilku otworéw na jeden wspornik. Kabiny sanitarne nalezy wyposazy¢ w drzwi o
szeroko$ci w Swietle przejscia min. 80 cm zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Kazde drzwi
wyposazone w zamkopochwyt — potaczenie zamka ze wskaznikiem zajeto$ci oraz pochwytu w jednym
elemencie — wykonany ze stali nierdzewnej. Mozliwo$¢ awaryjnego otwarcia kabiny z zewnatrz za
pomocg np. monety. Typowe wymiary kabin: wysoko$¢ catkowita 2050mm - 2100mm; przes$wit nad
podiogg 150-mm. Ostateczne wymiary (gteboko$¢, szerokos¢) kabin nalezy zweryfikowac¢ na budowie i
dopasowac wzgledem wymiardw pomieszczen wykonczonych.

Wszystkie sedesy wc wykonaC jako wiszace ze stelazem podtynkowym. pisuary wiszace z
doprowadzeniem rur w grubos$ci Sciany. Wszystkie umywalki blatowe o wym. 40x50 ¢cm podblatowe.
Blaty umywalkowe wykonac z ptyt ze spieku kwarcowego kolor biaty gr. 6mm.

8.1. POZOSTALE
BALUSTRADY, POCHWYTY, ZABEZPIECZENIA NA KLATKACH SCHODOWYCH

Balustrady klatek schodowych wys. 110 cm z kwadratowych profili stalowych ocynkowanych fabrycznie
malowanych proszkowo w kolorze czarnym o konstrukcji i zamocowaniu przenoszacym sity poziome
okre$lone w PN. Profile pionowe - 20x20x2mm zakonczone pochwytem - profile 40x40x2mm. pochwyty
przyscienne oraz po$rednie - profile 40x40x2mm. profile pionowe mocowane doczotowo do Sciany w
rozstawie osiowym co 14 cm. Balustrada spocznika przy wytazie dachowym wykonana na catg
wysokos$¢ kondygnacji zakoriczona pod sufitem profilem 40x40x2mm.

Pochwyty montujemy po zakonczeniu prac stanu surowego, murowych i tynkowych oraz po
zamontowaniu konstrukcji balustrad. Przed montazem nalezy doktadnie sprawdzi¢ na budowie
rzeczywiste wymiary konstrukcji balustrad i do nich dostosowac dtugo$¢ pochwytow

K |

. 11
Rys. balustrada zakonczona pochwytem i pochwyty przyscienne  Rys. czofowe mocowanie profili pionowych do $ciany

Na klatce schodowej KL1 pomiedzy podciggiem a sufitem dekoracyjna balustrada niepetnigca funkcji
uzytkowej z kwadratowych profili stalowych ocynkowanych Profile pionowe i poziome zamykajace -

34



Pracownia Projektowa MAXPOL

20x20x2mm, dekoracyjna kompozycja (pitki) kuta z preta kwadratowego 20x20mm, cato$¢ zespawana,
ocynkowana i fabrycznie malowana proszkowo w kolorze czarnym.

BALUSTRADY TRYBUNY

Balustrada catoszklana systemowa do zastosowarn wewnatrz i na zewnatrz budynkow, w poziomie oraz
na biegach schodowych

Materiat:

- aluminium,

- szkto VSG (2x ESG),

- stal nierdzewna.

Szkto mocowane w aluminiowym profilu bazowym liniowym zaciskowo, bez konieczno$ci wiercenia.

Systemowe faczniki narozne profili bazowych eliminujace konieczno$¢ spawania elementéw na miejscu
montazu. pochwyty ze stali nierdzewnej &50mm

Wykonczenie powierzchni profilu bazowego: aluminium.
Maskownice z aluminium.

Tafle szklane prostokatne (zastosowanie w poziomie) badz trapezowe (zastosowanie na biegach
schodowych), bez uszczelnien w pionie pomiedzy sasiadujgcymi taflami.

przeznaczenie:

Przegroda zabezpieczajaca przed wypadnieciem/upadkiem z wysokosci.

Ekspozycja na duze obcigzenia - min. 3,0 kN (grupa C5 kategorii obcigzonych powierzchni wg PN-EN
1991-1-1.) .

Balustrada przeznaczona do budownictwa uzytecznosci publicznej (obiekty sportowe, sale
widowiskowe, muzea, etc.), gdzie wystepuje zjawisko zagrozenia naporem ttumu.
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Na murkach z tytu trybun zamontowa¢ pochwyty ze stali nierdzewnej @50mm na wys. 1,20m.
PARAPETY WEWNETRZNE

Aula szkolna oraz przebieralnia szatni sportowej nr 6 - parapety wewnetrzne z konglomeratu kolor biaty
lub jasny szary. grubo$¢ - 3 cm, przéd i boki z polerem i fazg, narozniki proste.

Wc meski przy auli — nie projektuje sie parapetu, Sciang pod oknami wykonczy¢ oktadzina z ptytek
identycznie jak Sciana.

SIEDZISKA STADIONOWE — TRYBUNY

Trybuny antresola - widownia trybun na 472 miejsca siedzace. Projektowane siedziska stadionowe -
sklejkowe

Oparcie i siedzisko: Wykonane ze sklejki bukowej lub brzozowej o profilowanych ergonomicznych
ksztattach. Zewnetrzne deski oparcia i siedziska lakierowane lakierem bezbarwnym.

Mechanizm podnoszenia siedziska: Mechanizm grawitacyjny, gdzie podnoszenie siedziska krzesta
sklejkowego odbywa sie poprzez obcigzenie jego tylnej czesci. Bardzo solidna konstrukcja wahadta
mechanizmu, w teflonowych trzpieniach i zapewnia ciche dziatanie.

Stalowa konstrukcja nosna krzesta: Osiowy rozstaw nog podpdr siedzisk 550 mm. konstrukcja w formie
wiszacej mocowanej do Sciany. Konstrukcja nosna wykonana z rur o przekroju prostokgtnym nie
mniejszym niz 50 x 30 x 0,2 mm. Elementy metalowe krzesetka drewnianego malowane sg lakierem
proszkowym RAL 7024.

SCIANKA WSPINACZKOWA

Projektuje sie Scianke wspinaczkowg naroznikowg o wymiarach

dt. 7,80m
szer. 4,20m
wys. do 12,0m

Ksztatt sciany wspinaczkowej powinien byC przestrzenny (tworzy¢ trojwymiarowe formacje np. z
trojkatéow i trapezow). Nie dopuszcza sie zamiennie $ciany ptaskiej. Powierzchnia uzytkowa $ciany

36



Pracownia Projektowa MAXPOL

wspinaczkowej powinna zawierac: formacje pionowe, formacje potogie, formacje lekko przewieszone,
formacje mocno przewieszone, formacje typu ,zaciecie”. Takie uksztattowanie $ciany pozwoli na
utozenie ciekawych, urozmaiconych drég wspinaczkowych o réznym stopniu trudnosci i dla
uzytkownikéw Sciany w ré6znym wieku, zaréwno dla wspinaczy rekreacyjnych, jak i dla zawodnikéw. Na
etapie realizacji nalezy wykona¢ projekt warsztatowy z uwzglednieniem powyzszych wymagan oraz
przedstawi¢ do akceptacji Generalnego Projektanta. Drogi wspinaczkowe powinny odpowiadac
trudnosciom wspinaczkowym od 5a do 8a w skali francuskiej. Przygotowanie drég wspinaczkowych
powinno by¢ przeprowadzone przez routesetteréw posiadajacych uprawnienia miedzynarodowe
(certyfikat IFSC — Miedzynarodowego Zwigzku Wspinaczki Sportowe;).

Projekt warsztatowy oraz realizacja powinna by¢ wykonana przez renomowang firme, specjalizujaca sie
w $ciankach wspinaczkowych.

Konstrukcja

Przewiduje sie montaz powierzchni Sciany wspinaczkowej za po$rednictwem przestrzennej konstrukcii
drewnianej. Konstrukcje nalezy zamocowa¢ do betonowych elementow konstrukcyjnych budynku,
zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Panele

Poszycie Sciany wspinaczkowej powinno by¢ wykonane z paneli na bazie sklejki pokrytej warstwg
tarciowg . Panele powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 3mm na fgczeniach, krawedzie zacinane
katowo, tak aby stykaty sie catg powierzchnig rantu i taczone kantéwka zacietg katowo.

Panele nalezy przycig¢ i pomalowa¢ w warsztacie. Na budowie dopuszcza sie jedynie potozenie
ostatniej warstwy farby nawierzchniowej. Panele muszg spetniaé wymagania normy PN-EN 12572-
1:2009.

Chwyty

Sciane nalezy wyposazyé w chwyty wspinaczkowe 3 réznych firm, w iloéci 10 sztuk na m2, o réznych
ksztattach i wielkosciach, pozwalajace na utozenie droég wspinaczkowych zgodnie ze specyfikacja.
Chwyty w 6 kolorach, zgodne z PN-EN 12572-3:2009 . Procentowa iloS¢ chwytow: XS — 10 %, S -
10%, SM =15 %, M - 20 %, L -15%, XL — 15%, XXL = 5 %, MAXI - 5%, GIGA - 5%.). Do kazdego
chwytu wspinaczkowego nalezy dotaczy¢ $rube ,imbus” M10 o odpowiedniej dtugosci oraz wkret
pozwalajacy na zabezpieczenie chwytu przed obréceniem. Sciane nalezy wyposazyé réwniez
w struktury na bazie sklejki w kolorze zgodnym z projektem wnetrz. llo$¢ struktur minimum 2 na 10
mk2. llo$¢ chwytéw i struktur powinna pozwala¢ na utozenie minimum 6 drég wspinaczkowych w
okre$lonym wczesniej przedziale trudnosci.

Kolorystyka poszycia Scianki wspinaczkowej: bardzo jasny szary zblizony do RAL 7047, z kolorowymi
elementami chwytow — szary, czarny, niebieski, czerwony.
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L4 l =P
Sciane nalezy wyposazy¢ w punkty asekuracyjne w postaci:

- stanowisk asekuracyjnych na koncach drog wspinaczkowych, liczba stanowisk minimum 6.
Stanowiska powinny umozliwia¢ wspinanie na ,wedke” oraz prowadzenie.

- punktow przelotowych wyposazonych w state ekspresy o dtugosciach dostosowanych do swobodnego
prowadzenia asekuracji.

Dodatkowo podnéze Sciany powinno by¢ wyposazone w materace asekurujace upadek z niewielkiej
wysokosci. Materace powinny mie¢ mozliwo$¢ podniesienia i ustawienia w pozycji pionowej tak aby
stanowiC takze zabezpieczenie dla oséb wykorzystujgcych hale w innych celach niz wspinaczkowe.
Materace dopasowane do ksztattu Scianki wspinaczkowej.

Podstawowe wyposazenie Sciany:

Wyposazenie standardowe - zestaw sprzetu;

- lina statyczna - 30 m — 6 kompletow

- lina dynamiczna - 25 mb — 4 komplety

- ekspresy state (rdznej dtugosci) — min. 50 szt.

- przyrzad asekuracyjny typu ,kubek" - 6 szt. i karabinek zakrecany typu HMS. - 6 szt.
- uprzaz wspinaczkowa biodrowa — 24 szt. [ w rozmiarze S, M, L]

- klucz do $rub typu ,,imbus” M10 — 1szt.

- materac asekuracyjny gr. 30cm (powierzchnia faczna ok. 36m?2).

Wykonawca $cian wspinaczkowych, zobowigzany jest do:

- opracowania projektu montazowego i uzgodnienia z projektantem (architektem i konstruktorem)

- opracowania dokumentacji powykonawczej obejmujgcej wykonanie projektu powykonawczego,
a takze dostarczy wszelkie wymagane przepisami atesty i certyfikaty;

- dostawy i montazu $ciany wspinaczkowej (wykonanie konstrukcji stalowej oraz poszycia,
systemu asekuracji gornej i indywidualnej);

- dostarczenia instrukcji uzytkowania i serwisowania (w jezyku polskim);
- udzielenia gwarancji na konstrukcje i poszycie z przegladami gwarancyjnymi;
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- dostawa i montaz wyposazenia (liny, uprzeze, przyrzady asekuracyjne i karabinki wg
niniejszego opisu).

- zabezpieczenia miejsca wokoto prowadzonych prac i uporzadkowania go po wykonaniu
zamdwienia

- przeprowadzenia szkolenia dla czterech oséb w zakresie obowigzkdéw wykonywanych przez
operatora sciany wspinaczkowej

- przeprowadzenia prob wytrzymato$ciowych
WYCIERACZKI WEWNETRZNE

przy wejsciach nalezy wykona¢ wycieraczki obiektowe osuszajgco-czyszczacg zlicowane z posadzka,
wys. catkowita wneki 45 mm. Wycieraczka obiektowa systemowa zwijalna z wktadem gumowo-
szczotkowym w profilach aluminiowych gr. 2,5 mm. Profile aluminiowe potaczone ze sobg przy pomocy
stalowych lin nierdzewnych i gumowych dystansow. Obrzeze wneki powinno by¢ zabezpieczone
katownikiem ramki dostarczonym przez producenta systemu wycieraczek. Ramka powinna by¢
przytwierdzona do podtoza za pomocg kotkdw rozporowych, lub nalezy wbetonowa¢ dotaczone "wasy".
Podtoze pod wycieraczke musi by¢ réwne. W przypadku jakichkolwiek nieréwnosci zaleca sie ich
wygtadzenie, lub wylanie masy samopoziomujgcej. Otwér wypustowy na wycieraczke nalezy ograniczy¢
ramkg montazowa, dostarczang razem z wycieraczka. Wycieraczki muszg by¢ wyjmowane, w poziomie
podtogi.

WYCIERACZKI ZEWNETRZNE

Przed wejSciem w podcieniu nalezy wykonac obnizenie nawierzchni do montazu wycieraczki stalowe;.

wycieraczka zewnetrzna - stalowa ocynkowana, wpuszczana, antypo$lizgowa prasowana, z
ptaskownikow seratowanych, ptaskownik nosny: 25x2 mm, wielkos¢ oczek: 55x11 mm, wysoko$¢
wycieraczki: 25 mm. kostka betonowa dookota wycieraczki nie moze by¢ docinana, nalezy stosowac
tylko petne / gotowe elementy - pod wycieraczke nalezy wykona¢ podkonstrukcje (z profili zamknietych
60x30x4 i 40x30x4).

odwodnienie otworu wpustowego wycieraczki — podtgczone do kanalizacji deszczowej (odwodnienia
terenu) @50

przy wejSciach nalezy wykonaC wycieraczki obiektowe osuszajgco-czyszczacg zlicowane z
nawierzchnig z kostki, wys. catkowita wneki 45 mm. Wycieraczka obiektowa systemowa zwijalna z
wktadem pytochtonnym tekstylno—szczotkowym w profilach aluminiowych gr. 2,5 mm. Profile
aluminiowe potaczone ze sobg przy pomocy stalowych lin nierdzewnych i gumowych dystansow.
Obrzeze wneki powinno by¢ zabezpieczone katownikiem ramki dostarczonym przez producenta
systemu wycieraczek.

SAMOZAMYKACZE

Drzwi aluminiowe i stalowe - Wszystkie drzwi wyposazone w samozamykacze szynowe, utatwiajgce
otwieranie, z przektadnig zebatg w kasecie w kolorze skrzydta drzwiowego, szyna $lizgowa bez
widocznych mocowan. Drzwi dwuskrzydiowe wyposazone w regulator kolejnosci zamykania. Nie
dopuszcza sie stosowania zamiennie samozamykaczy z ramieniem.

— Plynna regulacja sity zamykania EN 3-5

— szeroko$¢ skrzydta do 1250 mm

— Zakres otwarcia do 180° po stronie zawiasdéw

— Do drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych

— Predkos¢ zamykania regulowana w zakresie 180°-7°
— Regulowane dobicie w zakresie 7°-0°
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— Latwo dostepna regulacja od czota samozamykacza, ukryta pod ostong
— Funkcja antywiatrowa (ttumienie otwarcia) w drzwiach zewnetrznych.

Drzwi wewnetrzne ptytowe - Wszystkie drzwi na drogach komunikacji ogdinej oraz zespotach
szatniowych i wc, a takze przeciwpozarowe wyposazone fabrycznie w samozamykacz gorny "ukryty” z
szyng $lizgowg utatwiajgce otwieranie. Drzwi dwuskrzydiowe wyposazone w regulator kolejnosci
zamykania oraz z obustronng blokadg potozenia otwartego skrzydta biernego i czynnego. Nie
dopuszcza sie stosowania zamiennie samozamykaczy z ramieniem.

— Dla skrzydta drzwiowego min. 40 mm

— regulowana site zamykania

— Do szerokosci skrzydta do 1100

— Do drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych

— Regulowana szybkos¢ zamykania w zakresie: 7° - 0°

9.WYPOSAZENIE RUCHOME | STALE
Minimalne wymagania technologiczne mebli.

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia meblowego. Wykonawcy
mogq przedstawi¢ oferty réwnowazne. Wykonawcy mogg zaproponowaé rozwigzania réwnowazne 0
takich samych parametrach lub je przewyzszajace, jednak ich obowigzkiem jest udowodnienie
rownowaznosci. Zamawiajacy akceptuje oferty rownowazne, m.in. o ile spetnione sg minimalne grubosci
podanych materiatbw oraz komponentdw. W przypadku oferowania mebli réwnowaznych nalezy
przedstawi¢ bardzo dokfadny opis wraz z nazwg handlowa oraz nazwg producenta.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia
niezgodno$ci, mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na
koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Ewentualne wskazane pochodzenie produktow, nazwy produktéw oraz ich producenci majg na celu
jedynie przyblizy¢ wymagania, ktorych nie mozna byto opisa¢ przy pomocy dostatecznie doktadnych i
zrozumiatych okreslen.

Jako rozwigzanie rownowazne nie dopuszcza sie uzycia nastepujgcych materiatow:

- na blaty biurek i stotdw zamiast laminatu HPL lub CPL: ptyty laminowanej (tzw. melamina), folii,
lakierowania chyba, ze Wykonawca przedstawi wyniki badan potwierdzajace spetnienie wszystkich
wymagan wzgledem laminatéw wymienionych w normie EN 438, w szczegdlnosci wytrzymato$ci na
uderzenie, na Scieranie, na ptyny, na temperature i inne wymienione w normie EN438. Nie dotyczy tych
biurek i stotéw, w ktorych wskazano w opisie inne wykonczenie niz laminat HPL lub CPL.

- konstrukciji stelazy biurek i stotdw - konstrukcja nie moze by¢ spawana lub skrecana srubami,

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane — nie dotyczy
mebli wykonywanych pod zamdwienie typu zabudowy kuchenne, wnekowe, lady recepcyjne itp. Pod
pojeciem systemowe Zamawiajgcy rozumie meble, ktore mozna taczy¢ ze sobg w rdznych
konfiguracjach oraz pozwalajace w przysztosci na rozbudowe. Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca
wraz z ofertg zataczyt katalogi, foldery przedstawiajace proponowane systemy — dotyczy biurek, szaf,
kontenerow, tawek i krzeset szkolnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg
by¢ sktadane (§ 6.1), Zamawiajacy wymaga:

1. Wraz z ofertg nalezy zataczy¢ wszystkie wymienione w opisie certyfikaty potwierdzajace zgodnos¢
normami. Zgodnie z ustawg z 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci, certyfikaty majg by¢
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wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawcza i certyfikujaca posiadajacq akredytacje
krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w
przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke
niezalezng uznaje si¢ kazdg jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajacq akredytacje odpowiednika
PCA w tym kraju. Dokumenty te maja by¢ opisane w sposob nie budzacy watpliwosci do jakich mebli s
dedykowane (nazwa widniejgca na certyfikacie musi by¢ nazwg systemu w przedstawionym katalogu,
folderze).

2. W przypadku tkanin tapicerskich nalezy do oferty dotgczy¢ fabryczny prébnik tkanin oraz atesty lub
sprawozdania z badan potwierdzajgce sktad oraz wymagang wytrzymato$¢ na Scieranie (nie dotyczy
skéry naturalnej). Atesty lub sprawozdania z badan majg by¢ wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju dokumentéw. Probnik i atesty lub sprawozdania z badan majg
by¢ opisane w sposéb nie budzacy watpliwosci do jakich mebli sa dedykowane

Opis wybranych elementéw wyposazenia:
- fotel biurowy obrotowy z podtokietnikami, parametry wymagane — dotyczy foteli

Fotel obrotowy ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 1335-1
oraz PN-EN 1335-2. Dokumenty majg by¢ wystawione przez niezalezng jednostke certyfikujaca
posiadajacq akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Fotel obrotowy ma spetniaC zatozenia
okre$lone w Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe
(Dz.U.98.148.973).

Podstawa fotela ma byC piecioramienna metalowa (aluminium polerowane, blyszczace) z
kétkami jezdnymi twardymi przystosowanymi do twardej powierzchni.

Konstrukcja fotela ma by¢ metalowa (odlew aluminium). Oparcie i siedzisko musi by¢ potaczone
widocznym estetycznym tacznikiem, bedacym integralng cze$cig catego mechanizmu

Regulacja wysokosci ma by¢ w zakresie 400 — 500mm
Regulacja gteboko$ci siedziska ma wynosi¢ 0-5cm
Regulacja podparcia ledzwiowego

Regulacja kata nachylenia siedziska ma by¢ od 0° do + 5°

Fotel ma mie¢ mechanizm synchro z ptynng regulacjq sity odchylenia i z zakresem odchylenia
oparcia do -30°. Mechanizm synchro ma by¢ wyposazony w system anti kick-off (po zwolnieniu
blokady oparcie nie uderza siedzacego)

Konstrukcja podtokietnikow ma by¢ stalowa z naktadkami z migkkiego poliuretanu (PU)

Podtokietniki majg byC przykrecane przy pomocy Sruby imbusowej od spodu siedziska w
specjalne gniazdo pozwalajace na ptynne rozsuwanie kazdego podtokietnika w zakresie ~ 0-4cm.

Fotel ma mieC zagtowek z ptynng regulacjg kata potozenia.

Fotel ma byC tapicerowany tkaning o wysokiej wytrzymato$ci na Scieranie (powyzej 200 tys.
cykli w skali Martindala), gestej, regularnej strukturze tkania, kolor czarny.

Przyktadowe rozwigzanie:

41



Pracownia Projektowa MAXPOL

szafa na ubrania -

Szafy majg byC¢ systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach uzyteczno$ci
publicznej. Szafy majg posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodno$ci z normg dotyczacq
jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2. Dokumenty majg by¢ wystawione przez niezalezng jednostke
posiadajacq akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji).

Obudowa i drzwi majg by¢ wykonane z ptyty wiorowej, tréjwarstwowej, grubosci min.18mm
Potki maja by¢ wykonane z ptyty wiorowej, trojwarstwowej, grubosci min 22mm
Plecy wykonane z ptyty wirowej trojwarstwowej, grubo$ci min 12 mm

Wszystkie ptyty majg by¢ laminowane, wykonczone tzw. melaming, fronty w kolorze jasnym — np.
klon.

Wszystkie widoczne krawedzie majg by¢ oklejone listwg PCV lub PP w kolorze ptyty

Szafy maja by¢ wyposazone w cokot z tworzywa sztucznego wysokos$ci ok. 8cm ze zintegrowanymi
regulatorami wysokosci.

Szafy majg posiada¢ ptynng regulacje wysokosci w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 ndzek
zakonczonych plastikowymi talerzykami, zapewniajace mozliwoSC przesuniecia szafy bez
zniszczenia posadzki.

Szafa ubraniowa ma by¢ wyposazona w dwie potki oraz uchwyt na wieszaki zamocowany od spodu
do gornej potki.

Wszystkie drzwi maja posiadaC zamek patentowy. Zamek w drzwiach ma by¢ osadzony bez uzycia
dodatkowej ostony w postaci pierscienia.

Przyktadowe rozwigzanie:
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szafa zamykana - opis dotyczy mebli biurowych

Szafa systemowa, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznosci publiczne;.
Szafa ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodno$ci z norma dotyczacq jakosci mebli
biurowych: PN-EN 14073-2. Dokumenty majg by¢ wystawione przez niezalezng jednostke posiadajacq
akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji).

Obudowa i drzwi majg by¢ wykonane z ptyty widrowej, trojwarstwowej, grubosci min.18mm
Potki maja by¢ wykonane z ptyty wirowej, trojwarstwowej, grubosci min. 22mm
Plecy wykonane z ptyty widrowej trojwarstwowej, grubosci min. 12 mm

Wszystkie ptyty majg by¢é laminowane, wykoriczone tzw. melaming, fronty w kolorze jasnego
drewna, np. brzoza, klon — do uzgodnienia z Projektantem na etapie realizacji.

Wszystkie widoczne krawedzie majg by¢ oklejone listwg PCV lub PP w kolorze ptyty

Regulacja wysoko$ci pdtek ma by¢ skokowa +/- 32mm standard OH (nie dotyczy potek
konstrukcyjnych)

Potki maja by¢ mocowane przy pomocy systemu zapobiegajacemu przypadkowemu wyszarpnieciu,
jednoczesnie zapewniajgce docisk boku szafy do pétki wraz ze zwiekszeniem obcigzenia potki

Szafy maja by¢ wyposazone w cokot wysoko$ci ok. 8 cm.

Szafy majg posiadaC ptynng regulacje wysokosci w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 ndzek
zakonczonych plastikowymi talerzykami.

Wszystkie drzwi maja posiada¢ zamek patentowy. Klucz i zamek majg posiadaé swéj indywidualny
numer. Zamek w drzwiach ma by¢ osadzony bez uzycia dodatkowej ostony w postaci pierscienia.

Przyktadowe rozwigzanie:
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- biurko
wym.blatu roboczego min. 75x150cm —
wymiar blatu bocznego pomocniczego 35x100cm

Biurka majg by¢ systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznosci
publicznej. Biurka i stoty majg posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodno$ci z normami dotyczacymi
jakosci mebli biurowych: PN-EN 527-1 oraz PN-EN 527-2. Dokumenty majg by¢ wystawione przez niezalezng
jednostke certyfikujacg posiadajacg akredytacie PCA (Polskie Centrum Akredytacji) i stoty majg spetniaé
wymagania okre$lone w Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie
bezpleczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).

Blat ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej, tréjwarstwowej, grubosci 22mm, pokryty laminatem HPL lub CPL o
grubosci min 0,30 mm w kolorze jasnego debu — do ostatecznego ustalenia na etapie wykonawstwa.

Biurka i stoty maja by¢ typu A wg normy PN-EN527-1:2011 czyli m.in. wysokos¢ blatu ma by¢ regulowana
przez uzytkownika w trakcie uzytkowania, zakres regulacji ma wynosi¢ 65-85¢cm (moze by¢ wiekszy zakres,
ale nie moze mniejszy)

Krawedz biurka ma by¢ trwale zabezpieczona doklejka ABS o grubosci min 1,0 mm

Konstrukcja ma sktadaé sie ze stelaza poprowadzonego wzdtuz zewnetrznej krawedzi biurka lub stotu oraz
nog z ptynng regulacja wysokosci.

Stelaz ma by¢ wykonany z zamknigtego profilu stalowego o przekroju prostokata. Ze wzgledéw jakosciowych
rama stelaza nie powinna by¢ spawana (faczenia wykonane sg przy pomocy mimosroddw), zapewniajac
tym samym jednorodno$¢ konstruki.

Nogi biurka majg byé przykrecane do stelaza, a nie do blatu — zwiekszona wytrzymato$¢ i trwato$¢ mebila,
oraz tatwo$¢ przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania biurka bez pogorszenia jego
stabilnosci i jakosci

Gniazda mocowania nog w stelazu muszg by¢ wykonane z metalu

Biurka i stoty przystosowane sg do zastosowania pionowego i/lub poziomego systemu prowadzenia
okablowania strukturalnego

Przyktadowe rozwigzanie:
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- kontener z szufladami —

Kontener ma stanowi¢ uzupetnienie biurek. Kontener majg posiada¢ wysoko$¢ zapewniajacg mozliwos¢
schowania pod biurko. System konteneréw ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z
normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2 wystawione przez niezalezng jednostke
posiadajacq akredytacie PCA (Polskie Centrum Akredytacii). Kolorystyka i uzyte materiaty majq by¢ spéjne z
kolorystyka i materiatami, biurek. Kontenery maja by¢ wykonane w technologii zapewniajacej dtugoletnig trwatos¢
w warunkach intensywnej eksploataciji w obiektach uzytecznosci publicznej.

*  Kontener ma by¢ w catosci wykonany z ptyty wiorowej;

Obudowa i fronty maja by¢ wykonane sg ptyty wiérowej grubo$ci 18mm;

Wszystkie widoczne krawedzi majg by¢ trwale zabezpieczona doklejkg PCV lub PP w kolorze ptyty

Kontener ma by¢ wyposazony w kétka z tworzywa sztucznego o $rednicy ok. 65mm, dwa przednie majg
posiadac blokade jazdy.

Kontener ma posiada¢: zamek centralny z wktadkg patentowa, blokujacy jednoczesnie wszystkie szuflady.
Zamek i klucz majg posiada swoj indywidualny numer,

Wktady szuflad majg by¢ wykonane z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego — dopuszczalne obcigzenie
szuflad do 25 kg kazda

Prowadnice szuflad majg by¢ tozyskowane, zapewniajace wysuw szuflad w zakresie 90%.

Kontener ma posiada¢ zabezpieczenie przed wysunieciem dwach lub wigcej szuflad jednoczes$nie.

Kontener nie moze posiada¢ uchwytéw, zamiast tego pomiedzy szufladami a bokami kontenera ma by¢
przerwa pozwalajgca swobodnie wiozy¢ palce rak i wysuna¢ szuflady,
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Przyktadowe rozwigzanie:

- krzesto —

Krzesta majq by¢ przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach uzyteczno$ci publicznej. . Krzesta
majq posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodno$ci z normami dotyczacymi jako$ci: PN-EN 16139
(lub réwnowazna). Dokumenty majg by¢ wystawione przez niezalezng jednostke certyfikujacq posiadajacq
akredytacie PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Powinny mie¢ dopuszczenie do stosowania w obiektach
edukacyjnych.

o Krzesta majgq wystepowaé jako nietapicerowane, dopuszcza sie zastosowanie krzeset
tapicerowanych w catosci, lecz z widoczna sklejka pomiedzy siedziskiem a oparciem.

o Konstrukcja ma by¢ wykonana z profili stalowych.

o Wszystkie elementy konstrukcyjne majg by¢é spawane a nie giete, wszystkie spawy majg by¢
wykonane w sposéb niewidoczny (gtadkie i niewystajace poza obrys profilu).

o Przednie nogi majg by¢ prostopadie do siedziska i umieszczone w taki sposob, aby nie
wychodzity poza obrys siedziska.

o Stopki majg by¢ zakoriczone naktadkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczajacymi posadzke.
o Stelaz ma by¢ mocowany do siedziska w taki sposob, ze od strony osoby siedzace;
niewidoczne sg Sruby tgczace (widoczna lita sklejka).

o Do stelaza majg by¢ przymocowane filcowe ostonki zabezpieczajace stelaz i siedzisko przed
zarysowaniem przy sztaplowaniu.

o Siedzisko i oparcie ma by¢ wykonane z jednego kawatka ergonomicznie profilowanej w trzech
wymiarach sklejki.

o W standardzie sklejka ma by¢ zabezpieczona wysokiej jakoSci lakierem bezbarwnym,
odpornym na promienie UV.

o Sklejka na siedzisku i miejscu przejscia (zagiecia) siedziska w oparcie ma mie¢ grubo$¢ min 10
mm.

o W przypadku stosowania krzeset tapicerowanych, tapicerka ma mie¢ wysokg wytrzymato$¢ na

Scieranie (powyzej 200 ty$ cykli w skali Martindala), gesta, regularng strukture tkania, kolor:
szaroniebieski. Krzesta majg by¢ tapicerowane tylko od strony osoby siedzacej, w taki sposéb, aby
widoczna byta boczna krawedz sklejki siedziska i oparcia.

Przyktadowe rozwigzanie:
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Krzestal fotele konferencyjne (tacznie 36 szt.) (pom. A0.07 i A0.19)

zastosowanie najwyzszej jakoSci materiatdw i precyzyjne wykonczenie. Podtokietniki z naktadkami. na
ptozie sztaplowanej

wysokie, profilowane oparcie

stelaz wykonany z rury metalowej o przekroju fi 25 mm - malowane proszkowo metalik, lub chrom
satyna

konstrukcja siedziska Sklejka lisciasta, wypetnienie siedziska pianka cigta wysokiej gestosci
zintegrowane ze stelazem podtokietniki tapicerowana naktadka z czarnej skory naturalnej,
stopki twarde do podtég miekkich

mozliwos¢ sztaplowania

Max obcigzenie nie mniej niz 140 kg,

tapicerka - trwata, tatwy w utrzymaniu czysto$ci, odporna na zaplamienia i $cieranie, kolor biaty/ jasny
szary
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Przyktadowy widok mebla
Zestaw wypoczynkowy na korytarzu 1 pietra
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Zestaw sktada sie z

- 2 moduty narozne

-5 modutdw prostych

- 2 stotki okragte (ottomany)

Stotki $rednica fi =45-47cm, wysoko$¢ 52cm

Modut narozny oraz modut prosty wymiary 68x68x68, wysoko$¢ siedziska 40cm

Max obcigzenie nie mniej niz 140 kg

Tapicerka identycznie jak Krzesta/ fotele kawiarniane wewnetrzne w holu wejsciowym
Konstrukcja stelaz drewniany. Stopki antyposlizgowe.

wypetnienie siedziska cigta sprezysta pianka o wysokiej gestosci
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Przyktadowy widok mebla

Krzesta konferencyjne aula szkolna 160 szt.

Krzesta konferencyjne typu iso

zastosowanie najwyzszej jako$ci materiatow i precyzyjne wykorczenie.

stelaz wykonany z rury metalowej o przekroju fi 25 mm - malowane proszkowo kolor grafitowy
konstrukcja siedziska z tworzywa, wypetnienie siedziska pianka cieta wysokiej gestosci
podktadki filcowe na nogach

mozliwos¢ sztaplowania

Max obcigzenie nie mniej niz 120 kg,

tapicerka - trwata, tatwy w utrzymaniu czysto$ci, odporna na zaplamienia i $cieranie, kolor biaty/ jasny
szary
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Przyktadowy widok mebla

Krzestal fotele kawiarniane wewnetrzne (hol wej$ciowy) 6x4=24 szt.
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Krzesta/ fotele kawiarniane z oparciem i podtokietnikami tapicerowane.

Konstrukcja stelaz drewniany z drewna bukowego lub jesionowego lakierowany. Podktadki filcowe do
podidg z kamienia i ptytek.

wypetnienie siedziska cigta sprezysta pianka o wysokiej gestosci

Tapicerka - trwata, tatwa w utrzymaniu czysto$ci, odporna na zaplamienia i $cieranie, co najmniej
trudnozapalna, odporno$¢ na Scieranie test Martindale nie mniej niz 100 000 cykli, gramatura nie mnie;
niz 270g/m2. Odporno$¢ na tarcie suche min. 4, Odpornos$¢ na tarcie mokre min. 4.

mix 4 koloréw (Ontario-72, Ontario-83, Ontario-36, Ontario-92)

Wymiary (szerokos¢ / gtebokos¢ / wysoko$¢) ok. 60 /60 / 80 cm
Wysoko$¢ siedziska ok. 45 cm, Szerokos¢ siedziska ok. 45

Przyktadowy widok mebla

Stoliki kawiarniane wewnetrzne (hol wejsciowy) 6 szt.
Stot na jednej nodze z debowym blatem okragtym o $rednicy fi 60 cm. Wysoko$¢ 64-75cm

Blat debowy Srednica blatu 60 cm grubo$¢ 4 cm Drewno debowe lite lub taczone na mikrowczepy. Blat
lakierowany matowy.

Podstawa - noga stalowa Profil stalowy okragty 70 mm osadzona na okragtej stopce, Srednica stopki 50
cm, grubo$¢ stopki: 2,2 cm. Konstrukcja malowana proszkowo kolor RAL 7016 lub czarnym matowy,
Gumowe podktadki antypo$lizgowe
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Przyktadowy widok mebla

Krzestal fotele kawiarniane zewnetrzne 4x4=16 szt.

Azurowe krzesto z tworzywa. Konstrukcja i siedzisko krzesta - polipropylen wzmocniony wtdknem
szklanym - matowy, do zastosowar zewnetrznych z funkcjq sztaplowania

Odporne na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, tatwe w utrzymaniu czystosci i odporny na
zabrudzenia,.

Stabilna konstrukcja podstawa z podtokietnikami szerokie siedzisko azurowe gwarantujace przeptyw
powietrza jednoelementowe bez taczen. z podtokietnikami nylonowymi

Kolor biaty lub szary

Wymiary (szeroko$¢ / gteboko$¢ / wysoko$¢) ok. 72/ 85/ 110cm
Wysoko$¢ siedziska ok. 45 cm

Max obcigzenie nie mniej niz 120 kg

72 81925

113 -106,5

Przyktadowy widok mebla
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Stoliki kawiarniane zewnetrzne 4 szt.
Stot na jednej nodze z blatem okragtym o $rednicy fi 70-75 cm. Wysoko$¢ 70-75¢cm

Konstrukcja - polipropylen wzmocniony widknem szklanym - matowy, do zastosowan zewnetrznych z
funkcjg sztaplowania

nogi z polipropylenu przykrecane do blatu o specjalnym ksztatcie umozliwiajacym sztaplowanie.
Kolor nog biaty lub szary - identyczny jak krzeset zewnetrznych
Blat $rednica blatu 70-75 cm. blat HPL lub compact 10mm laminowany drewnopodobny.

Odporne na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, tatwe w utrzymaniu czysto$ci i odporny na
zabrudzenia,.

N

Przyktadowy widok mebla

Szafki indywidualne 4-osobowe w pokojach treneréw - 3 szt.
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Szafka metalowa 4-osobowa typu bhp na podstawie z fawkg jednostronng wysuwang

konstrukcja szafy zgrzewana z blachy stalowej, drzwi szafki wzmocnione, catos¢ malowana proszkowo,.
w szafce stata potka ze Swiatlem 250 mm oraz drazek z dwoma haczykami na odziez. drzwiczki
wyposazone wizytownik, otwory wentylacyjne oraz zamek cylindryczny w systemie Master.

Podstawa pod szafe BHP z profilu zamknietego 30x30 mm. Siedzisko listwy drewniane pokryte lakierem
bezbarwnym lub ze sklejki lakierowanej. Nogi zakonczone sg zaslepkami z tworzywa sztucznego
zapobiegajacymi rysowaniu podtogi. Elementy metalowe malowane sg farbami proszkowymi. Posiada
regulatory poziomujace.

kolor RAL 7035

Wymiary 120x49x220 cm

Szerokos¢ pojedynczej szafki indywidualnej 30 cm.

Wysoko$¢ tawki 40,5cm, gteboko$¢ tawki po wysunieciu 26 cm.

Szafy metalowe w pokojach trenerdw.
Pokoije treneréw na parterze (2 pokoje)

1x szafa dwudrzwiowa 120x50x200cm + 1x szafa dwudrzwiowa 102x50x200cm - w kazdym pokoju
Pokdj trenerdw na pietrze

1x szafa dwudrzwiowa 120x50x200cm + 1x szafa dwudrzwiowa 102x50x200cm + 1x szafa
jednodrzwiowa 54x50x200cm

93



Pracownia Projektowa MAXPOL

widok szafy jednodrzwiowej - drzwi petne.

)
]

/ Lol |
1,/

.l-l--'-‘-'--d
ﬁ
.-'-""'"-‘
—

1

1

widok szafy dwudrzwiowej - drzwi przeszklone.

Metalowe szafy warsztatowe o wzmocnionej konstrukcji zgrzewanej z blachy stalowej o grubosci 1-
1,2mm zapewniajaca duzg stabilnos¢. cato$¢ malowana proszkowo,.

Drzwi skrzydtowe z profilem wzmacniajagcym osadzone na wzmocnionych zawiasach zamykane
zamkiem kluczowym z pokrettem i trzypunktowym ryglowaniem.

Drzwi szafy jednoskrzydiowej petne, drzwi szaf dwuskrzydtowych z szybg z plexi.

Szafa wyposazona w 4 przestawne co 25 mm potki zawieszane za pomocq stalowych ceownikow.
Potki 0 nosnosci min. 50kg kazda. Wewnatrz szafy umieszczone sg listwy zaczepowe umozliwiajace

54



Pracownia Projektowa MAXPOL

zamontowanie innego asortymentu wyposazenia dodatkowego, dzigki temu szafe mozna dostosowaé
do indywidualnych potrzeb uzytkownika. (szuflady, dodatkowe pétki, panele narzedziowe itp)

kolor RAL 7035

szafa wnekowa pokoj konferencyjny na parterze
wymiary wneki 193x 88 cm, wysokos$¢ 300 cm.
Drzwi wneki sktadane kolor biaty matowy

[T Pramyty o puntr pwiuiny uwung o

Vouwdeur 4 vleugels/ Anta a libro a 4 bat
4 hojas/ Drzwi sktadane z 4 skrzydtami/ S

Sensys 8645i

. £

ittenti
- 1200 mm
20 - 25 kg <

system do drzwi sktadanych drzwi czeroskrzydtowe symetryczne

System do drzwi sktadanych mocowanych do boku korpusu, z gérnym profilem prowadzacym, do drzwi
wielkoformatowych. Gérny system prowadzenia, bez prowadzenia dolnego. Bez przegréd $rodkowych.
Sprezyna w elemencie jezdnym kompensujaca ugiecie.

Skrzydta drzwiowe z ptyty 22mm okleina hpl kolor biaty matowy. Mocowanie drzwi do boku korpusu za
pomocg zawiasu puszkowego. Cigzar skrzydta drzwiowego do 25kg. Wymiary drzwi: szeroko$¢
skrzydta drzwiowego 40-60cm, wysokos¢ max. 300cm.

Drzwi wyposazone w komplet oku¢ i system jezdny oraz odbojniki i uchwyty.

Regaty $cienne

Wneka do wykorzystania wedle potrzeby - jako regat z potkami lub miejsce przechowywania mebli
konferencyjnych. Zastosowano wigc system regatowy Scienny z ruchomymi demontowalnymi potkami
pozwalajacy na dowolng konfiguracje regatu wnekowego.

95



Pracownia Projektowa MAXPOL

50

T e

AN

|

W szafie wnekowej zmontowaé system regatowy $cienny z pétkami na listwach pionowych montowany
do $ciany. Nalezy stosowa¢ gotowy kompletny system regatowy zgodnie z instrukcjq wybranego
producenta. System powinien posiada¢ atest TUV.

System regatowy konstrukcja z profili stalowych gr. stali: 2 mm malowanych proszkowo na kolor biaty.
Max obcigzenie: do 55 kg (na kazde 20 cm listwy). Raster: 5 cm (odlegto$¢ pomigdzy otworami)

Rozstaw listew pionowych do montazu wspornikow systemowych - 2x80 cm.(4 listwy), wysoko$¢ listew
ok.. 210cm. Montaz listew 40 cm od poziomu podiogi. Listwy Srodkowe zamontowac¢ tak, aby sasiednie
potki (montowane na tej samej wysokosci) przylegaty do siebie bez szpary tworzac jedng pétke na catg
szerokos¢ wneki.

Wsporniki systemowe o wysiegu 45-50 cm. Potki z drewna klejonego o wymiarach 90x 50 c¢m, gr.
2,0cm. Kazda pdtka mocowana do 2-6ch wspornikow wg systemowego rozwigzania - Kazda pdtka
moze byC montowana niezaleznie na dowolnej wysko$ci wedle zapotrzebowania. Dopuszczalne
obcigzenie kazdej potki 50 kg.

taczna ilos¢ potek - 6 x 2 = 12 szt.
wieszaki szatniowe korytarz przy wejsciu do auli

wieszaki scienne - identyczne jak w holu gtownym
Dtugo$¢ 400 cm.

56



Pracownia Projektowa MAXPOL

Konstrukcja z profili stalowych zamknigtych prostokatnych lub ptaskoowala 60x30x1,5mm malowana
proszkowo kolor czarny, przeznaczona do miejsc uzyteczno$ci publicznej. udzwig min. 200 kg,

haki w dwéch rzedach z numerkami na haczyki z blachy nierdzewnej lub aluminiowej. Haki ok. 40
szt/mb.

wieszaki szatniowe (hol gtéwny)
wieszaki Scienne
Dtugo$¢ 240 cm,

Konstrukcja z profili stalowych zamknietych ptaskoowala 60x30x1,5mm malowana proszkowo kolor
czarny, przeznaczona do miejsc uzyteczno$ci publicznej. udzwig min. 200 kg,

haki w dwéch rzedach z numerkami na haczyki z blachy nierdzewnej lub aluminiowej. Haki ok. 40
szt/mb.

wieszaki stojgco-wiszace
wieszaki $cienne dwustronne stojgco-wiszace ramie obrotowe na kotku x7szt. Dtugos$¢ ok. 150-180 cm.

Konstrukcja z profili stalowych zamknietych ptaskoowala 60x30x1,5mm malowana proszkowo kolor
czarny, przeznaczona do miejsc uzytecznosSci publicznej. Ramie obrotowe na kétku. udzwig min. 300

kg,

haki w dwoch rzedach obustronnie z numerkami na haczyki z blachy nierdzewnej lub aluminiowej. Haki
ok. 60 szt/mb
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Przyktadowy widok mebla

9.1. WYPOSAZENIE POM. SANITARNYCH
Wyposazenie sanitariatéw bialy montaz - ceramika sanitarna biata

Armatura tazienkowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej - jak baterie umywalkowe, wylewki
natryskowe, przyciski itd.- ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Przeznaczenie: do zamontowania
w obiektach uzytecznosci publicznej o zwiekszonej intensywnosci eksploatacji armatury

Pozostate wyposazenie - jak, uchwyty, przyciski, dozowniki, pojemniki na papier toaletowy,
suszarki, kosze na $mieci i wszystkie pozostale dodatkowe elementy wyposazenia ze stali
nierdzewnej szczotkowanej

ceramiczna miska ustepowa lejowa, dla 0s6b niepetnosprawnych, wiszaca, na stelazu systemowym, z
przyciskiem chromowanym prostokatnym i deska sedesowa dedykowang dla os6b niepetnosprawnych

- ceramiczna umywalka dla 0s6b niepetnosprawnych, z otworem, z przelewem, z baterig stojaca
ze stali nierdzewnej z napowietrzaczem
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- ceramiczna miska ustepowa lejowa, bez wewnetrznego kotnierza wiszaca, na stelazu
systemowym, z przyciskiem chromowanym prostokatnym i deska sedesowag wolnoopadajgca

Pisuar ceramiczny $cienny
doptyw z tytu, odptyw poziomy

285

570
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- ceramiczna umywalka wiszaca 50 cm,z syfonem dekoracyjnym, z otworem, z przelewem,
395
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- umywalka ceramiczna 50x40cm podblatowa
prostokatna z zaoblonymi naroznikami

—— I

=]
—

- blaty podumywalkowe — ptyta spiek kwarcowy polerowany. Grubo$¢ blatu — min. 12 mm. Kolor
biaty.

Wymagane parametry blatu:

- Nieporowatosc¢

- Odporno$¢ na zaplamienia i wigkszo$¢ odczynnikow chemicznych

- tgczenie bezspoinowe, pozwala na fgczenie blatéw i zlewdw bez szczelin (efekt monolitu).

- Aseptyczno$¢ - materiat bez porow, nie wchtania ptynow i brudu.
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- Odpornosc na wysokie temperatury - do 100 stopni Celsjusza.

- tatwe utrzymanie czystoSci bez konieczno$ci uzywania specjalnych Srodkow.
- Niepalnos¢

- Odpornosc na dziatanie promieni UV

- Nietoksycznosc;

Baterie umywalkowe $cienne (wszystkie umywalki z wyjatkiem umywalek dla niepetnosprawnych)
bateria umywalkowa 2-otworowa $cienna, do $ciennego montazu podtynkowego

ceramiczna gtowica

Z napowietrzaniem

Gi/2F t
T 1Ty
[ %hR
— 208 b

- dozownik mydta w ptynie, poj. 11 (przy umywalkach podblatowych)

— N =

)

g
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]
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Dozownik do mydta w ptynie do montowania na blat o pojemno$ci 1000 ml. Antyblokada: jedna doza na
jedno przyci$niecie, nawet w przypadku dtuzszego przytrzymania przycisku.
Antywyciekowa pompa dozujgca (wodoszczelna).
zbiornik z mydtem jest ukryty pod blatem. Mydto uzupetniane z kanistra.
zamykany na kluczyk z trwatym zamkiem

Wykonczenie stal nierdzewna szczotkowana.
Pojemnik podblatowy z tworzywa.

- dozownik mydta w ptynie, (przy umywalkach wiszacych)
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Scienny dozownik mydta w ptynie z delikatnym uruchamianiem.

Model odporny na wandalizm z zamknigciem na zamek i uniwersalnym kluczem np.
Jednocze$ciowa pokrywa z przegubowym otwarciem utatwia obstuge i utrzymanie higieny.
Przycisk z delikatnym uruchamianiem.

Antyblokada: jedna doza na jedno przycisniecie, nawet w przypadku dtuzszego przytrzymania
przycisku.

Antywyciekowa pompa dozujgca (wodoszczelna).

Zbiornik z szerokim otwarciem: utatwia napetnianie pojemnikami o duzej pojemnosci.
Zbiornik zapobiegajacy statej stagnacji mydta.

Okienko kontroli poziomu mydta.

Wykonczenie stal nierdzewna szczotkowana.

Pojemnosc¢: 0,7-1 litr.

*wyglad zgodny z ilustracjq

) ———ry——
105 30

- -

- pojemnik na $mieci, poj 501 (kosze na zuzyte reczniki ze stali nierdzewnej matowej);

) 2
Cechy wymagane:

— pojemnos$¢ 50 litrow
-wiszacy, nachylona ptaszczyzna wrzutowa z uchylng pokrywg
— mozliwo$¢ zamocowania do $ciany

- Kosz na odpady higieniczne nascienny, poj 71 (wc damskie)
(kosze na zuzyte reczniki ze stali nierdzewnej matowe);
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Cechy wymagane:

— mozliwo$¢ zamocowania do $ciany

— Zamykanie (klapka dolna): Na kluczyk. zabezpieczony trwatym, stalowym zamkiem bebenkowym
Materiat: Stal nierdzewna 304 szczotkowana

Pojemnosc¢: 7 litréw

Grubos¢ stali: 0,8 mm

Mocowanie: Scienne, 4-érubowe

- pojemnik na reczniki papierowe (ze stali nierdzewnej matowej)

Cechy wymagane:

- pojemnos¢ min. 500 szt. recznikdw

- okienko do kontroli ilosci recznikéw

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- faczenia bokow spawane i szlifowane

- niewidoczne zawiasy

- obudowa i tylna Scianka wykonana ze stali nierdzewne;

- uchwyt na papier toaletowy
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Cechy wymagane:

Nierdzewny podajnik na duze rolki papieru toaletowego,.

Jednocze$ciowa pokrywa z przegubem utatwia obstuge i utrzymanie higieny.
Zamkniecie na zamek i uniwersalny klucz

Kontrola poziomu papieru.

*wyglad zgodny z ilustracjq

elektryczne suszarki do rak; ze stali nierdzewnej
29,0cm

. BT
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67,0 cm
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Wtaczana automatycznie.

kieszeniowa suszarka do rak. Obudowa ze stali nierdzewnej w postaci jednego elementu.
Moc: 2200 W

Moc czuwania: 2 W

Moc grzewcza - 1500W

Napiecie zasilania - 200-240 VAC

Metoda uruchomienia - Podwajny czujnik podczerwieni
Filtr - HEPA

Predkos¢ powietrza - >95m/s

Gto$nos¢ - <68dB(A)

Wodoszczelno$¢ - IP34

Czas suszenia - 5-8 sek.

- podtynkowa, nieruchoma wylewka natryskowa
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Wandaloodporna wylewka prysznicowa, regulowany kat wylewki,

Z systemen usuwania kamienia

- potgczenie 1/2*

- przeptyw 18,5 I/min (0,1 MPa)

- ogranicznik przeptywu 12 l/min

Mocowanie niewidoczng $rubg blokujaca.

Systematyczne opréznienie po kazdym uzyciu (brak zatrzymywania wody i zanieczyszczen).
*wyglad zgodny z ilustracjq

- Zawor natryskowy

Podtynkowy zawor natryskowy:

Bateria prysznicowa podtynkowa. Cato$¢ wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej,. Podtaczenie
do cieptej i zimnej wody.

Kartusz mieszacza z tarczami ceramicznymi

*wyglad zgodny z ilustracjq

wiszaca szczotka toaletowa z pojemnikiem ze stali nierdzewnej do mocowania do $ciany
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Wymiary ok. Wysoko$¢ 40,00 cm, Srednica 12,50 cm

Podwdijny wieszak ze stali nierdzewnej

——

odptyw liniowy

odptyw liniowy — ruszt i korpus

- ruszt ze stali nierdzewne;

- korpus z mozliwo$cig bezstopniowego dopasowania dtugosci

- przeznaczenie: izolacja ptynnymi masami uszczelniajacymi (do natryskow kafelkowanych) z
matami uszczelniajgcymi

Opis wymagan dla baterii umywalkowych i prysznicowych, sptukiwania wc i pisuarow:
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— Zestaw prysznicowy 2 strumieniowy (pomieszczenia pracownikow, oraz przy natrysku z
wiadrem bosmana), sktadajacy sie z prysznica recznego, waz prysznicowy 1750 mm, system
przeciw osadom wapiennym,;

— Jednouchwytowa bateria umywalkowa z bezpiecznym mieszaczem, montaz jednootworowy bez
zestawu odptywowego, powloka chromowa, glowica ceramiczna, regulowany ogranicznik
strumienia przeptywu, zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury, $redni strumien przeptywu
6 I/min., regulator strumienia laminarnego 9 I/min., dzwignia metalowa;

— w pomieszczeniach ogoélnodostepnych - Elektronicznebaterie stojace do umywalki, zasilanie
sieciowe z transformatorem 230/12 V, wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z
mozliwoscig regulacji od 1,5 do 6 I/min, antyosadowe sitko wyptywowe, detekcja obecnosci na
aktywng podczerwien, optymalnie na koncu wylewki, wylewka gtadka wewnatrz o matej
pojemnosci (ogranicza nisze bakteryjne), produkt przystosowany do osob niepetnosprawnych,
zawory odcinajace, sptukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim uzyciu).

— Elektroniczny zawor zascienny do indywidualnego pisuaru: Zasilanie sieciowe, skrzynka
elektroniczna 12 V, elektrozawdr, filtr i zawor odcinajacy 272", Instalacja zascienna , odporny na
uderzenia detektor obecnosci na podczerwien, mozliwos¢ regulacji odlegtosci detekcji, czasu
wyptywu i wyptywu podczas instalacji, nalezy przewidzie¢ transformator 230/12 'V,
uwzglednienie uzytkownika po 3 sekundach obecnosci, mozliwos¢ automatycznego sptukiwania
wstepnego, czas wyptywu ~3 sekundy z mozliwo$cig regulacji od 3 do 12 sekund, higieniczne
sptukiwanie okresowe co 24 h po ostatnim uzyciu: zapobiega wysychaniu wody w syfonie,
wyptyw 0,3 I/s przy 3 barach z mozliwo$cig regulacji.

— Sptukiwanie wc - czasowy zawor podtynkowy do sptukiwania bezpo$redniego w wodoszczelnej
skrzynce, wodoszczelna skrzynka podtynkowa, kotnierz z uszczelka, podtgczenie hydrauliczne
z zewnatrz i konserwacja od przodu, mozliwo$¢ dopasowania do grubo$ci wykonczenia od 10
do 120 mm (przestrzegajac gtebokosci osadzenia minimum 93 mm), przystosowana do
standardowego podtaczenia rur zasilajacych lub podtaczenia ,pipe in pipe”, zawér odcinajacy i
regulujacy wyptyw, modut uruchamiajacy i gtowica sg zintegrowane i dostepne od przodu, zawor
antyskazeniowy wewnatrz skrzynki, system antyblokady AB: wyptyw nastepuje jedynie po
zwolnieniu przycisku, podwdjny przycisk 3 I/6 | z mozliwoscig regulacji do 2 1/4 |, poziom hatasu
zgodny z normg PN-EN 12541 klasa I, wyptyw podstawowy: 1 I/s, przystosowany do misek
ustepowych bez kotnierza, bez regulacji wyptywu i do 0séb niepetnosprawnych.

— Wszystkie wc i pisuary nalezy montowac na stelazach systemowych;

Wszystkie tazienki przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych muszg byC wyposazone w system
przywotawczy.
Przycisk pociggowy nalezy zamontowa¢ tak, aby znajdowat sie w fatwo dostepnym miejscu dla osoby
korzystajacych z WC lub lezacej na posadzce (np. w przypadku utraty rownowagi).
W sktad zestawu wchodza;

eSygnalizator akustyczno-optyczny

oPrzycisk pociggany
Sygnalizator akustyczno-optyczny
Mozna go zamontowa¢ nad drzwiami lub miejscu widocznym dla obstugi. W momencie wezwania
pomocy przez pacjenta, sygnalizator wydaje sygnaty optyczno-akustyczne, ktore utatwiajg personelowi
lokalizacje miejsca osoby wymagajacej udzielenia pomocy.
Przycisk pociggany
Wodoodporny, bezprzewodowy przycisk pociggany stuzy do wezwania pomocy w nagtym wypadku
takim, jak np. zastabnigcie, atak serca itp. Jaskrawy, czerwony kolor uchwytu pociggowego oraz jego
dtugosc i elastyczno$¢ pozwalajg na szybkie odnalezienie go oraz odruchowe uzycie.
Charakterystyka:
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edtugi, czerwony kolor uchwytu (tatwo zauwazalny w nagtym wypadku)
eprzycisk ,Cancel” — do anulowania przywotania

ewewnetrzna antena

ewbudowana dioda sygnalizacyjna LED

ehermetyczna i wodoodporna obudowa - P66

ecertyfikat CE i EMC

9.2. WYPOSAZENIE SPORTOWE

Sala sportowa

Kolorystyka catego wyposazenie sportowego sali - kolor podstawowy biaty/ jasny szary z dodatkiem koloréw
niebieskiego i czerwonego - kolorystyka i znakowanie wyposazenia zgonie z wymogami odpowiednich organizacii
sportowych (FIBA, IHF, FIVB).

Koszykdwka - 1 boisko gtéwne

- Konstrukcja podwieszana kosza z napedem elektrycznym tamana w tyt

Konstrukcja podwieszana do koszykéwki z napedem elektrycznym mocowana do konstrukcji nosnej stropu hali
sportowej. Po opuszczeniu tablica uktada sie w pozyciji pionowej (wysoko$¢ obreczy w stosunku do podtoza -
3,05 m).

Uwaga: Dostawca zobowigzany jest do wykonania indywidualny projekt konstrukcji koszy, uwzgledniajacy
parametry obiektu sportowego.

Rodzaj tablicy - tablice o wymiarach 105x180 cm ze szkia hartowanego. Mechanizm regulacji wysokosci tablicy
105x180 cm w zakresie 305-260 cm, Modut napedu elekirycznego regulacji wysokosci tablicy, silnik 220V 200W,
sterowanie przewodowe. Tablice Wraz z obreczg, siatkq i ostong dolnej krawedzi.

Obrecz do koszykowki - uchylna z sitownikami gazowymi, z bezhakowym systemem mocowania siatki za pomocg
preta. Siatka do obreczy - turniejowa

Ostona tablicy - z gabki poliuretanowej, mocowana do dolnej krawedzi tablicy do koszykdwki

Rodzaj napedu sktadajacego konstrukciji - Silnik elektryczny o napieciu znamionowym 230 Vi mocy 410 W
Sterowanie napedem konstrukcji - Wytacznik umieszczony w kasecie sterowniczej lub pilot bezprzewodowy
Wykoniczenie - Elementy stalowe — malowanie proszkowe

Kosze wyposazone w elektryczny mechanizm regulacji wysokosci tablicy. Konstrukcja mechanizmu pozwalajgca
na zmiane wysokosci tablicy wraz z obreczg w stosunku do podtoza w przedziale od 260 do 305 cm.

Mechanizm wyposazony w silnik o mocy ok. 135W na napiecie 230V~/50Hz. Silnik sterowany z pilota
bezprzewodowego lub z przetacznika umieszczonego w skrzynce sterowniczej, zamontowanej w miejscu
wybranym przez zamawiajacego.

Peten ruch z jednej pozyciji skrajnej do drugiej powinien trwa¢ nie wiecej niz 1,5min.

Koszykowka 2 boiska treningowe

- Konstrukcja podwieszana kosza z napedem elektrycznym tamana w przéd od strony trybun

Konstrukcja podwieszana do koszykowki z napedem elekirycznym mocowana do konstrukcji nosnej stropu hali
sportowej. Po opuszczeniu tablica uktada sie w pozycji pionowej (wysoko$¢ obreczy w stosunku do podioza —
3,05 m).

Uwaga: Dostawca zobowigzany jest do wykonania indywidualny projekt konstrukcji koszy, uwzgledniajacy
parametry obiektu sportowego.

Rodzaj tablicy - tablice o wymiarach 105x180 cm ze szkta hartowanego. Mechanizm regulacji wysokosci tablicy
105x180 cm w zakresie 305-260 cm, Modut napedu elektrycznego regulacji wysokosci tablicy, silnik 220V 200W,
sterowanie przewodowe. Tablice Wraz z obrecza, siatkg i ostong dolnej krawedzi.

Obrecz do koszykowki - uchylna z sitownikami gazowymi, z bezhakowym systemem mocowania siatki za pomocg
preta. Siatka do obreczy — turniejowa

Ostona tablicy - z gabki poliuretanowej, mocowana do dolnej krawedzi tablicy do koszykéwki

Rodzaj napedu sktadajacego konstrukciji - Silnik elektryczny o napieciu znamionowym 230 Vi mocy 410 W
Sterowanie napedem konstrukcji - Wytacznik umieszczony w kasecie sterowniczej lub pilot bezprzewodowy
Wykonczenie - Elementy stalowe — malowanie proszkowe
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Kosze wyposazone w elektryczny mechanizm regulacji wysokosci tablicy. Konstrukcja mechanizmu pozwalajgca
na zmiane wysokosci tablicy wraz z obreczg w stosunku do podtoza w przedziale od 260 do 305 cm.

Mechanizm wyposazony w silnik o mocy ok. 135W na napiecie 230V~/50Hz. Silnik sterowany z pilota
bezprzewodowego lub z przetacznika umieszczonego w skrzynce sterowniczej, zamontowanej w miejscu
wybranym przez zamawiajgcego.

Peten ruch z jednej pozyciji skrajnej do drugiej powinien trwa¢ nie wiecej niz 1,5min.

Konstrukcja Scienna kosza z napedem elektrycznym podnoszona do géry — boiska treningowe na $cianie
zewnetrznej 2 szt.

Konstrukcja Scienna do koszykdwki z napedem elektrycznym mocowana do konstrukcji zelbetowej $ciany. Po
opuszczeniu tablica uktada sie w pozycji pionowej (wysoko$¢ obreczy w stosunku do podtoza — 3,05 m).
sktadanie tablicy w przéd.

Uwaga: Dostawca zobowigzany jest do wykonania indywidualny projekt konstrukcji koszy, uwzgledniajacy
parametry obiektu sportowego.

Rodzaj tablicy - tablice o wymiarach 105x180 cm ze szkia hartowanego. Mechanizm regulacji wysokosci tablicy
105x180 cm w zakresie 305-260 cm, Modut napedu elektrycznego regulacji wysokosci tablicy, silnik 220V 200W,
sterowanie przewodowe. Tablice Wraz z obrecza, siatkg i ostong dolnej krawedzi.

Obrecz do koszykowki - uchylna z sitownikami gazowymi, z bezhakowym systemem mocowania siatki za pomocg
preta. Siatka do obreczy - turniejowa

Ostona tablicy - z gabki poliuretanowej, mocowana do dolnej krawedzi tablicy do koszykdwki

Rodzaj napedu sktadajacego konstrukciji - Silnik elektryczny o napieciu znamionowym 230 Vi mocy 410 W
Sterowanie napedem konstrukcji - Wytacznik umieszczony w kasecie sterowniczej lub pilot bezprzewodowy
Wykonczenie - Elementy stalowe — malowanie proszkowe

Kosze wyposazone w elektryczny mechanizm regulacji wysokosci tablicy. Konstrukcja mechanizmu pozwalajgca
na zmiane wysokosci tablicy wraz z obreczg w stosunku do podtoza w przedziale od 260 do 305 cm.

Mechanizm wyposazony w silnik o mocy ok. 135W na napiecie 230V~/50Hz. Silnik sterowany z pilota
bezprzewodowego lub z przetacznika umieszczonego w skrzynce sterowniczej, zamontowanej w miejscu
wybranym przez zamawiajgcego.

Peten ruch z jednej pozyciji skrajnej do drugiej powinien trwa¢ nie wiecej niz 1,5min.

Siatkowka — boisko gtowne

Stupki do siatkowki profesjonalne. Wykonane z profilu aluminiowego o dtugosci 295 cm. Urzadzenie naciggowe w
catosci znajduje sie na szynie jezdnej wewnatrz profilu aluminiowego. Swobodna regulacja szyny jezdnej
sprawia, ze uzytkownik moze ustawic siatke na dowolnej wysoko$ci w przedziale 106-250 cm, co pozwalana na
zastosowanie ich do gry w tenisa i badmintona.

Naciagg obstugiwany jest za pomocg zintegrowanej sktadanej korbki, ktéra po naprezeniu siatki jest prostowana i
chowana wewnatrz stupka. Szyna jezdna blokowana jest za pomocg prostego w obstudze zacisku. Siatka
mocowana jest w 8 punktach (czyli w 4 punktach do kazdego stupka).

Stupki do siatkéwki majg spetniaé wymagania norm PN-EN-1271- ,Sprzet boiskowy - Sprzet do siatkdwki
Wymagania funkcjonalne i bezpieczefistwa, metody badan”. Urzadzenia majg posiada¢ wszystkie wymagane
prawem Certyfikaty Zgodnosci z Normami.

Stupki wyposazone w tuleje montazowe stupka aluminiowego profesjonalnego, przeznaczone do mocowania
aluminiowych stupkéw do siatkowki z naciggiem wewnetrznym. Tuleja zabezpieczona poprzez cynkowanie
ogniowe. W komplecie z deklem dokrecanym (wykonanym z panela dostarczanej podtogi) - system
stabilizowania dekla zapobiegajacy wypadaniu, dostosowane do wyciagania za pomocg chwytakow prézniowych.
Ostony stupkéw profesjonalnych do siatkowki wykonane sg z gabki, ostonigtej Skadenem (tkanina PVC), na
konstrukcji wzmacniajacej, zapinane na rzepy. Wysoko$¢ - 200 cm.

Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem bezpieczenstwa B lub certyfikat zgodnosci z normg wydany
przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacii.

Siatka do siatkowki turniejowa czarna z antenkami, wymiary 9,5x1 m. Wykonana z siatki polipropylenowe;
bezweziowej o grubosci splotu 3 mm i wymiarach oczka 100x100 mm. Wyposazona w linki naciggowe o
dtugosciach 11,70 m, gbrna — migkka stalowa, dolna — polipropylenowa. Z czterech stron tasma poliestrowa lub
PVC, gérna - 70 mm, dolna - 50 mm; boki usztywnione pretem z wtokna poliestrowego, pokrowiec na antenki na
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rzep, naprezajace linki sznurkowe w szesciu punktach (po 3 szt. na stroneg). Antenki (2 sztuki) o dtugosci 180 cm,
w kolorze biato-czerwonym. Wymiary i znakowanie zgodnie z wymogami FIVB.

Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem bezpieczenstwa B lub certyfikat zgodnosci z normg wydany
przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacii.

Z siatkg w komplecie uniwersalny wieszak na siatke - umozliwiajacy szybkie rozwijanie i zwijanie siatki oraz je]
przechowywanie.

Stanowisko sedziowskie - Konstrukcja stanowiska wykonana z rur stalowych (gat. S235). Cztery okragte stopy o
Srednicy 70 mm; ich geometryczne rozmieszczenie oparte o trapez o podstawach 66 ¢cm i 13 cm oraz dwdch
réwnych ramionach 63 cm. Stanowisko wyposazone w dwa kétka jezdne o Srednicy 50 mm, tworzywowe.
Stanowisko posiada podest o regulowanej wysokosci, umozliwia podnoszenie i opuszczanie podestu w zakresie
od 125 cm do 155 cm od podtoza. Rama podestu wykonana z profili stalowych (gat. S235), do niej przykrecona
jest ptyta ze sklejki wielowarstwowej 14 mm, ktdra jest pokryta wyktadzing dywanowg antyposlizgowa.

Na podest wchodzi sie po drabince. Podest zabezpieczony jest od strony wejscia ruchomg poprzeczka, z
zatrzaskiem blokujacym. W gérnej czesci stanowiska znajduje sie oparcie ze sklejki wielowarstwowej a w
przedniej czesci znajduje sie podpdrka do pisania.

Waga: nie wiecej niz 50 kg. Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem bezpieczenstwa B lub

certyfikat zgodnos$ci z norma wydany przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacii.

Siatkowka - Boiska treningowe — 3 szt.
Wyposazenie kazdego boiska analogiczne jak boiska gtownego bez stanowiska sedziowskiego.

Pitka reczna — boisko gtéwne o wym. 20x40m

2 bramki do pitki recznej 3x2 m z rama aluminiowg spawang w catosci (profil 80x80 mm), z tukami sktadanymi.
Rama gtéwna bramki wykonana z ksztattownika aluminiowego. Wszystkie elementy stalowe sg cynkowane, a
elementy aluminiowe anodowane.

Bramki powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 749 — ,Sprzet boiskowy - Bramki do pitki recznej - Wymagania
funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody badan z uwzglednieniem bezpieczenistwa" i posiada¢ wszystkie
wymagane prawem Certyfikaty Zgodnosci z Normami.

tuki mocowane sg do ramy gtéwnej za pomocg zawiaséw gdrnych i dolnych oraz zastrzatu. Potgczone ze sobg
poprzeczka. Siatke mocuje sie w profilach przy uzyciu specjalnych uchwytéw z tworzywa sztucznego.

Na boisku gtéwnym — bramki typu B — o gtebokosci 1000 mm dotem / 800 mm géra.

Bramki mocowane do posadzki za pomocq talerzykéw do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej
sktadajacych sie z 8 Srub dociskowych oraz 8 blach mocujacych.

Bramki wyposazone w siatki do pitki recznej turniejowe z pitkochwytem, gr. splotu 4 mm PP lub PE.

Kazda bramka wyposazona w wézki do transportu bramek.

Pitka reczna - Boiska treningowe — 1 szt.
Wyposazenie kazdego boiska analogiczne jak boiska gtéwnego, z tym Zze wymiary gteboko$¢ bramek 500 mm.

Tenis ziemny — boisko gtéwne

Stupki do tenisa ziemnego profesjonalne aluminiowe, wykonane z profilu o przekroju 116x 76 mm, z
wewnetrznym naciggiem siatki.

Wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego owalnego 116x76 mm, mocowane w tulejach osadzonych w
podtozu. Stupki wyposazone w wewnetrzne urzadzenie naciggowe z zastosowaniem $ruby trapezowej i koétka
zaczepowego. Urzadzenie naciggowe w catosci znajduje sie wewnatrz profilu aluminiowego. Haki zaczepowe na
przeciwlegtym stupku. Stupki wyposazone sg w prety mocujace siatke. Nacigganie siatki odbywa si¢ za pomocg
dodatkowej korbki, po zdemontowaniu gornej zaslepki stupka.

Stupki wyposazone w tuleje montazowe stupka aluminiowego profesjonalnego, przeznaczone do mocowania
aluminiowych stupkéw do tenisa z naciggiem wewnetrznym. Cynkowana ogniowo stalowa tuleja montazowa o
$rednicy 133 mm, przeznaczona do instalacji aluminiowego stupka o przekroju 116x76 mm. W komplecie z
deklem dokrecanym (wykonanym z panela dostarczanej podtogi). Rama podiogowa z deklem f210/150 mm,
magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegajacy wypadaniu poprzez 6 sztuk magneséw neodymowych.
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Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem bezpieczenstwa B lub certyfikat zgodnosci z normg wydany
przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacii.

Siatka profesjonalna do tenisa ziemnego z fartuchem czarna, grubo$¢ splotu 3 mm PE. Wyposazona w linki
naciggowe Z czterech stron taSma poliestrowa lub PVC. Tadma $ciggajaca siatke do tenisa ziemnego wraz z
obcigznikiem lub zaczepem gruntowy

profesjonalne Podpdrki go gry singlowej Wykonane z rurki stalowej, cynkowane galwanicznie..

Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem bezpieczenstwa B lub certyfikat zgodnosci z normg wydany
przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacii.

Z siatkq w komplecie uniwersalny wieszak na siatke - umozliwiajacy szybkie rozwijanie i zwijanie siatki oraz jej
przechowywanie.

Stanowisko sedziowskie - Sktadane stanowisko sedziowskie do tenisa ziemnego i badmintona, wykonane z
malowanych proszkowo profili stalowych, wyposazone w plastikowe siedzisko z oparciem.

Waga: nie wiecej niz 50 kg. Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem bezpieczenstwa B lub

certyfikat zgodnosci z norma wydany przez jednostke akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacii.

- Drabinki gimnastyczne

Wykonane z drewna, malowane lakierem bezbarwnym, mocowane do stupéw h=300 cm. Boki wykonane z
drewna iglastego; szczeble wykonane z drewna lisciastego lub sklejki

Mocowanie drabinek za pomocg podkonstrukcji systemowej — belek mocujacych oraz wspornikow

Materace ochronne na stupy

Ostony na $cianach szczytowych. Pokrycie - materiat PCV w kolorze do uzgodnienia. Wypetnienie: pianka
polietylenowa, lekka, sztywna, o grubosci 50mm.

Uwaga - sposéb mocowania materacy do $cianki — powinien by¢ uwzgledniony przy wykonaniu $cianki.

Pitkochwyty i siatki ochronne

Siatki ochronna na:

- §ciany szczytowe,

- Swietliki dachowe

- na elewacje przeszklong, okna i drzwi

polipropylenowa (PP) z obcigzeniem dolnej krawedzi, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm, kolor biaty

Montaz pitkochwytéw na hali sportowej (tacznie z elementami montazowymi - wsporniki, olinowanie, karabinczyki
teflonowe)

Siatka ochronna trybuny
Mechanizm podnoszenia siatki ukryty we wnece obudowy sufitowej. Po podniesieniu siatka jest niewidoczna i nie
przestania widoku z trybun.
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Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary z napedem elektrycznym. siatka o oczkach 10 x 10
cm tasma obcigzajacq dolng krawedz. Kolor siatki biaty,

Konstrukcja wsporcza i Rama silnika z profili stalowych zamknietych stalowych malowanych proszkowo.
montowane jest bezpo$rednio do czesci konstrukcyjnej obiektu. Materiat kotary jest opuszczany i podnoszony za
pomocg linek nawijanych na beben silnika elektrycznego. Linki nodne prowadzone do silnika sg poprzez rolki,
ktdre przymocowane sg konstrukcji wsporczej. Konstrukcja wsporcza jak i wspornik linki nosnej wykonane sg z
tych samych materiatow co rama silnika i montowane sg tak jak rama silnika do czesci konstrukcyjnej obiektu.
Zamocowanie - Siatka ochronna trybuny zamocowana jest na linkach podwieszonych do wspornikow
mocowanych do konstrukcji dachu. Obcigzenie ok. 12 kg/mb

sterowanie przewodowe lub bezprzewodowe.

Kotara grodzaca — 2 szt.

System pionowego podnoszenia i opuszczania kotary grodzacej z napedem elektrycznym

Kotara grodzaca tgczona "tkanina PVC + siatka".

Do wysokosci 3,0 m tkanina jednowarstwowa z PVC o gramaturze 650g/m? kolor jasny szary, powyzej siatka o
oczkach 10x10 cm gr. splotu 3 mm, kolor biaty.

Elementy wsporcze pod modut napedowy kotary oraz podpory prowadnicy wykonane sg z ksztattownikow
stalowych. Elementy wsporcze montowane sg bezposrednio do dzwigaréw dachowych.

Materiat kotary jest opuszczany i podnoszony za pomocg paséw, nawijanych na bebny rozmieszczone na catej
dtugo$ci prowadnicy. Prowadnica umieszczona jest na podporach wyposazonych w rolki zapewniajac ptynny ruch
kotary.

sterowanie przewodowe lub bezprzewodowe.

W wymiarach nalezy uwzgledni¢ marszczenie siatek ochronnych na szerokosci.

Pozostate akcesoria i sprzet gimnastyczny

Pitka halowa treningowa, rozmiar 4 - niski koziot szt. |5
Pitka reczna treningowa, rozmiar 1 szt. |5
Pitka reczna treningowa, rozmiar 2 szt. |5
Pitka reczna treningowa, rozmiar 3 szt. |5
Pitka do koszykdwki treningowa nr 5 szt. |5
Pitka do koszykdwki treningowa nr 6 szt. |5
Pitka do koszykowki treningowa nr 7 szt. |5
Pitka siatkowa treningowa, rozmiar 5 szt. |5
Pitka siatkowa treningowa, rozmiar 4 szt. |5
Wozek na materace sktadany szesciokotowy, (2x100cm) x 100 cm. szt. |1
Materac gimnastyczny 200x120x5 c¢m, boki z siatki odpowietrzajacej co zapewnia odpowiednig | szt. | 5

cyrkulacje powietrza, kolor niebieski, spdd antyposlizgowy w kolorze szarym, materac wzmocniony
naroznikami, wypetnienie pianka poliuretanowa T25kg/m3

Materac gimnastyczny 200x120x10 cm, boki z siatki odpowietrzajacej co zapewnia odpowiednig | szt. | 10
cyrkulacje powietrza, kolor niebieski, spdd antyposlizgowy w kolorze szarym, materac wzmocniony
naroznikami, wypetnienie pianka poliuretanowa T25kg/m3

Materac gimnastyczny 200x120x20 cm, boki z siatki odpowietrzajacej co zapewnia odpowiednig | szt. | 5
cyrkulacje powietrza, kolor niebieski, spdd antyposlizgowy w kolorze szarym, materac wzmocniony
naroznikami, wypetnienie pianka poliuretanowa T25kg/m3

taweczki gimnastyczne — dtugos¢ 3,0 m, nogi drewniane szt | 12
Skrzynia gimnastyczna 5-czesciowa z wozkiem, pokrycie syntetyczne szt |1
Koziot gimnastyczny z regulacja wysoko$ci, pokrycie syntetyczne kpl |1
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Odskocznia gimnastyczna treningowa szt |2

Réwnowaznia gimnastyczna, dtugo$¢ - 3 m, niska szt |1

Podium dla zwyciezcow na konstrukcji stalowej sktadane (3 czesciowe). Cyfry wycinane laserowo z | szt | 1
przodu podium.

Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ wymagane prawem Certyfikaty Zgodnosci z Normami.
Urzadzenia hoisk gtéwnych powinny posiadac certyfikaty zgodnosci odpowiednich organizacii
sportowych (FIBA, IHF, FIVB)

Wyposazenie sali w tablice elektryczne
tablica wynikéw profesjonalna -t.

CZAS-CZ45 GRY
SET /AL [ SET/FALL
-3
® g

VNN A
88w

GOSPODARZE i N

SETY - KARY SETY - KARY

BH:88

PRZERWA

Wymagane dane techniczne tablicy :

Tablica gtéwna o wym. 320x200 cm w obudowie aluminiowej, malowanej na czarno lakierem proszkowym z
antyrefleksyjng ptyta czotowa odporng na uderzenia pitki.

Tablica obstuguje gry: koszykéwka FIBA, koszykdwka Euroligii, Koszykdwka NBA, siatkéwka, pitka reczna,
halowa pitka nozna, tenis ziemny, unihokej, stoper do 0,1sek.

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Wysokos¢ cyfr 220 i 130 mm

Widoczno$¢ 70 m

Zegar — czas z doktadnoscig do 0,1 sek.

* Wynik

*+ Czes¢ gry

« Stan setéw

* Faule druzynowe

* Wskaznik przerwy na zadanie

* Wskaznik zatrzymania czasu

* Wskaznik zagrywki / posiadania pitki

* Przewinienia indywidualne dla 12 zawodnikow, numery state

* Time out

* Wynik w rozgrywanych setach / czas kar zawodnikdw, numery state
* Syrena

* 2 osobne duze zegary 24/14 sek. z doktadnos$cig do 0,1 sek. ponizej 5 sekund

Whpisywanie druzyn recznie lub z laptopa poprzez port USB. Tablica powinna zawierac biblioteke na 126 nazw
zespotow.
W komplecie pulpit sterowniczy oraz petne wyposazenie stotu sekretarza wg przepisow FIBA.

trybuny
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siedziska -sktadane krzesto na trybuny

WIDOK Z BOKU
280 — 300 mm

—

WIDOK Z PRZODU

it O
[
T
LF_IV_IW—‘H
[
| —
If —0
[
(]
|
I
zelbetor

posadzk:a

B B | :'/ [

min. &2

posadzka’ [ min 150 mm

Sktadane krzesto na trybuny. Krzesto przeznaczone do obiektow zamknietych. Krzesto mocowane do czota
trybuny.

Na trybunie przewidziano krzesetka o parametrach:

Oparcie wykonanie ze sklejki;

Siedzisko ze sklejki z

Opis ogolny:

Konstrukcja krzesta wykonana ze stali malowanej proszkowo. Oparcie i siedzisko stanowi wielowarstwowa
sklejka bukowa. Siedzisko skitada sie automatycznie, zapewniajac szerokie przejscia w rzedach.

Numeracja :

Numeracja miejsc arabska, numeracja rzedéw rzymska wykonana na plastikowej plakietce umieszczonej w
specjalnym elipsoidalnym zagtebianiu na zewnetrznych nogach rzedow.

Kolor wybarwienia elementow drewnianych, kolor tapicerki oraz szczegdtowy wyglad oraz rozmieszczenie
numeracji miejsc oraz rzedéw do ustalenia na etapie realizacji w Zamawiajacym.

Wymagane atesty:

- trudnopalnosci oferowanych foteli wg normy PN-EN 1021-1 oraz normy PN-EN 1021-2

- toksycznosci wg normy PN-88/B-02855

- wytrzymatosci i bezpieczenstwa rozwigzan konstrukcyjnych oferowanych foteli wg normy PN-EN
12727:2004

- atest higieniczny oferowanych foteli (np. PZH).

- Raport z badan wykonanych zgodnie z normg PN-EN I1SO 3385:1999 klasyfikujacy wtasciwosci pianek
do stosowania w warunkach bardzo ciezkich (wg normy PN-EN ISO 5999:2008 w klasie V) - probki poddane
badaniom przy min. 200 000 cykli.
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Strefy magazynowe:
- Regat magazynowy o wymiarach 100x40x200 cm. 4 szt.

—

<l _—T1 |
N ——

Stelaz metalowy, potki z ptyty laminowane;.

elementy stalowe w kol. niebieski
- stelaz metalowy, potki z ptyty laminowane;.
- Szafa metalowa na sprzet sportowy o wymiarach 120x49x200 cm. 2 szt.

Funkcjonalna metalowa szafa przeznaczona do przechowywania sprzetu i akcesoridw sportowych,
dwudrzwiowa, o dwdch pojemnych komorach, z czterema poélkami oraz wieszakami, osadzona na
cokole, malowana proszkowo,.

Grubosci blach: Drzwi 1,0 mm, Korpus 0,8 mm, Cokét 1,5 mm
Kolory podstawowe: Jasny szary (RAL 7035) i Niebieski (RAL 5010)

- Stojak na pitki stacionarny, 1 szt
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Wykonany z malowanych proszkowo metalowych rurek. Regulowane w poziomie potki majg pozwoli¢
na dostosowanie szerokosci do kazdego rodzaju pitek.

Wymiary: 140x40x140 cm.

Wézek na pitki zamykany 3 szt

Przejezdny Zamykany na kluczyk wozek na pitki, wykonany z metalowych rurek, przejezdny, malowany
proszkowo na kolor niebieski,

wymiary 100x70x70 cm cm.

10.  UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem kierownika budowy z uprawnieniami do
wykonawstwa. Prace wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlana, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP i PPOZ. Zastosowane materialy powinny mie¢ wazne $wiadectwo dopuszczajace do stosowania w
Polsce, atesty i certyfikaty.

Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz zgodnie z obowigzujgcymi
,Wytycznymi wykonania i odbioru robét montazowych”.
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Dopuszcza sig¢ zastosowanie innych materiatow niz zaktadane w projekcie, pod warunkiem, Ze
zamienniki beda, co najmniej, poréwnywalnej jako$ci i bedg spetnia¢ wszystkie zatozone w projekcie
wymagania dotyczace danego produktu, zaleca sie jednak stosowanie kompletnych systemow.
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