45100000

Rozbudowa ulicy Orlgt Lwowskich i ul. J. Pitsudskiego w Kielcach tgczna dfugosc¢ ok. 480m

KOSZTORYS OFERTOWY

TOM | BRANZA DROGOWA

Zatgcznik nr 2.9.

Etap | — ,,Rozbudowa ulicy Orlat Lwowskich i ul. J. Pitsudskiego w Kielcach

taczna dltugosé ok. 480m"

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamowien

-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45233120
45233200
45233290

-6 Roboty w zakresie budowy drég
-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
-8 Instalowanie znakéw drogowych

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

Nr
Lp. | spec.tech Opis ‘]T;::'O llose Cena jedn. Wartosé
n.
1 Roboty pomiarowe
1 |([D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
d.1 [01.01.01 [terenie rowninnym. km 0,696
Razem dziat: Roboty pomiarowe
2 |Roboty przygotowawcze
2 D- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci §rednio 20
d.2 [01.02.02 |cm za pomoca koparek. m2 | 6275,000
3 |D- Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20
d.2 101.02.02 |cm z darnig z przerzutem. m2 1669,000
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
Roboty rozbiorkowe wraz z odwozem materiatu przez Wykonawce w
3 |miejsce wskazane przez Inwestora - dotyczy wszytkich pozycji
zwigzanych z rozbiérka

4 D- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm
d.3 [05.03.11 |(wywdz w-g poz. 36). Lokalizacja - Pitsudskiego, Orlgt Lwowskich. m2 | 5197,000
5 |D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego
d.3 |01.02.04 [(wywdz w-g poz. 36) - docelowa grubo$é sfednio 10cm. Lokalizacja:

ul. Orlat Lwowskich. m2 3947,000
6 D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o
d.3 [01.02.04 [grubosci $rednio 30 cm (wywo6z w-g poz. 36). Lokalizacja: ul.

Pitsudskiego. m2 775,000
7 |D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o
d.3 [01.02.04 [grubosci srednio 38 cm (wywd6z w-g poz. 36). Lokalizacja: zjazd

publiczny KM -0+041.05. m2 67,000
8 |D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o
d.3 |01.02.04 [grubosci srednio 28 cm (wywoz w-g poz. 36). Lokalizacja: Zjazd

publiczny KM 0+124,08. m2 235,000
9 |D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego
d.3 |01.02.04 |(wywdz w-g poz. 36)- docelowa grubosé srednio 5cm. Lokalizacja:

zjazd publiczny KM 0+259,87. m2 173,000
10 (D- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
d.3 |01.02.04 |[cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

(wywdz w-g poz. 36). Lokalizacja -chodniki, dojazdy do posesji. m2 360,000
11 (D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o
d.3 [01.02.04 [grubosci 15 cm pod nawierzchnig z kostki betonowej - (wywéz w-g

poz. 36). Lokalizacja - chodniki. m2 333,000
12 [D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o
d.3 |01.02.04 (grubosci 20 cm pod nawierzchnig z kostki betonowej - (wywoz w-g

poz. 36). Lokalizacja -dojazd do posesiji. m2 27,000
13 [D- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
d.3 |01.02.04 [cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg w

celu dowigzania do istniejgcego terenu. Materiat z rozbiorki do

ponownego wbudowania - obszary dowigzan wysokos$ciowych

chodnikéw, placow. m2 25,000
14 [D- Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
d.3 [01.02.04 |piaskowej (wywo6z w-g poz. 36). m2 | 2193,000
15 [D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o
d.3 |01.02.04 (grubosci 15 cm pod nawierzchnig z ptyt betonowych chodnikowych

50x50x7 - w (wyw6z w-g poz. 36). m2 2193,000
16 ([D- Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych wraz z podsypkg - (wywo6z
d.3 [01.02.04 |w-g poz. 36). Lokalizacja: - miejsca parkingowe. m2 66,000
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Rozbudowa ulicy Orlgt Lwowskich i ul. J. Pitsudskiego w Kielcach tgczna dfugosc¢ ok. 480m

17
d.3

D-
01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o
grubosci 20 cm pod nawierzchnig z ptyt azurowych - (wywoéz w-g
poz. 36). Lokalizacja - miejsca parkingowe.

m2

66,000

18
d.3

D-
01.02.04

Rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce piaskowej (wyw6z w-
g poz. 36).

m2

84,000

19
d.3

D-
01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o
grubosci 20 cm pod nawierzchnig z trylinki - (wyw6z w-g poz. 36).
Lokalizacja - miejsca parkingowe.

m2

84,000

20
d.3

D-
01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej (wyw6z w-g poz.
36).

m2

7,000

21
d.3

D-
01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o
grubosci 15 cm pod nawierzchnig betonowa - (wywo6z w-g poz. 36).

m2

7,000

22
d.3

D-
01.02.04

Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej w granicach inwestycji - (wywo6z w-g poz.
36).

1253,000

23
d.3

D-
01.02.04

Rozebranie faw pod krawezniki z betonu (wywdéz w-g poz. 36).

m3

106,505

24
d.3

D-
01.02.04

Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej (wywo6z w-g
poz. 36).

1244,000

25
d.3

D-
01.02.04

Rozebranie faw pod obrzeza betonowe (wywdéz w-g poz. 36).

m3

62,200

26
d.3

D-
01.02.04

Rozebranie wiaty autobusowej stalowej wraz z tawami betonowymi -
1 szt. Lokalizacja ul. Orlgt Lwowskich - (wywéz w-g poz. 36).

Szt.

1,000

27
d.3

D-
01.02.04

Rozebranie istniejgcych koszy stalowych na $mieci 1 szt. (wywo6z w-|
g poz. 36).

Szt.

1,000

28
d.3

D-
01.02.04

Mechaniczna rozbiérka wiaty $mietnikowej z fundamentem (wywo6z
W-g poz. 36).

m3

18,000

29
d.3

D-
01.02.04

Rozebranie poreczy przy schodach - (wywdéz w-g poz. 36).

7,000

30
d.3

D-
01.02.04

Demontaz konstrukgji stalowych reklam (w przypadku, gdy nie
zostaly zabrane przez wtasciciela, weryfikacja rozbiérki przed
przystgpieniem do prac, wywoz w-g poz. 36).

Szt

1,000

31
d.3

D-
01.02.04

Zdejmowanie tablic reklam firm z konstrukcji metalowych. (w
przypadku, gdy nie zostaly zabrane przez wiasciciela, weryfikacja
rozbidrki przed przystgpieniem do prac, wywéz w-g poz. 36).

szt.

1,000

32
d.3

D-
01.02.04

Rozebranie progu zwalniajgcego - (wywdz w-g poz. 36).

szt.

1,000

33
d.3

D-
01.02.04

Rozebranie tawki z fundamentem - (wyw6z w-g poz. 36).

szt.

2,000

34
d.3

D-
01.02.04

Zdejmowanie istniejgcych tablic znakéw drogowych oraz tablic z
nazwami ulic- zgodnie z proj statej organizacji ruchu - (wyw6z w-g
poz. 36).

szt.

52,000

35
d.3

D-
01.02.04

Rozebranie stupkéw stalowych spod znakéw drogowych nazw ulic
zgodnie z proj statej organizacji ruchu - (wywdz w-g poz. 36).

szt.

36,000

36
d.3

D-
01.02.04

Transport gruzu samochodem samowytadowczym (w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego) przy mechanicznym zatadowaniu i
mechanicznym roztadowaniu na odlegto¢/25 km wraz z utylizacjg.

m3

2017,032

Razem dziat: Roboty rozbiérkowe wraz z odwozem materiatu przez Wykonawce w m
Inwestora - dotyczy wszytkich pozycji zwigzanych z rozbiérkg

iejsce wi

skazane przez

4

Roboty ziemne

37
d.4

D-
02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki
0.60 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 25 km.

m3

3205,000

38
d.4

D-
02.03.01

Formowanie i zaggszczanie nasypdw z gruntu pozyskane z wykopu
nadajgcego sie do ponownego wbudowania zgodnie z wymogami
SST.

m3

1978,000

Razem dziat: Roboty ziemne

5

Konstrukcje nawierzchni

5.1

Konstrukcja nr 1 - jezdnia ulicy Pitsudskiego. Orlat Lwowskich -

naktadka

39

d.5.

1

D-
04.04.02
b

Warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
0/31,5 mm, C90/3, CBR=>80% o &redniej gr.15cm. Lokalizacja: ul.
Orlagt Lwowskich Objetos¢ warstwy wyréwnawczej obliczona z
przekroi poprzecznych wynosi 304,2m3, przyjeto $rednig grubosc!

15cm.

m2

2028,000
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40 |D- Warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
d.5.104.04.02 (0/31,5 mm, C90/3, CBR=>80% - docelowa grubos¢ 14cm.
1 |b Lokalizacja: ul. zjazd publiczny KM 0+124,08 Objeto$¢iwarstwy
wyréwnawczej obliczona z przekroi poprzecznych wynosi 3,64m3,
przyjeto $rednig grubo$é 14cm. m2 26,000
41 |D- Warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
d.5.]04.04.02 (0/31,5 mm, C90/3 , CBR=>80% - docelowa grubos$¢i8cm.
1 |b Lokalizacja: ul. zjazd publiczny KM 0+259.87 Objeto$¢ warstwy
wyréwnawczej obliczona z przekroi poprzecznych wynosi 11,04m3,
przyjeto srednig grubos§¢ 8cm. m2 138,000
42 |D - Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
d.5.]04.03.01 [podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem;
1 zuzycie emulsji 0,8 kg/m2. m2 | 2192,000
43 |D - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC WMS 22 P -
d.5. [05.03.05c|grubos¢iwarstwy po zaggszczeniu 7 cm.
1 m2 [ 2192,000
44 |D- Siatka zbrojeniowa z wtékien szklanych, wytrz. na rozcigganie
d.5.]05.03.26 [>100kN/m przy wydtuzeniu < 3,0%. Uktadana na potgczeniu
1 konstrukgciji. m2 240,000
45 |D - Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
d.5. [04.03.01 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji
1 0,5 kg/m2. m2 [ 2192,000
46 |D - Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC WMS 16W - gruboséipo
d.5. |05.03.05c|zageszczeniu 5 cm.
1 m2 [ 2192,000
47 |D - Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
d.5. [04.03.01 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji
1 0,5 kg/m2. m2 [ 2192,000
48 |D - Warstwa $cieralna z SMA 8S - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm.
d.5.(05.03.13
1 m2 [ 2192,000

Razem dziat: Konstrukcja nr 1 - jezdnia ulicy Pitsudskiego. Orlgt Lwowskich - naktadka

Konstrukcja nr 2 - jezdnia ulicy Pitsudskiego, Orlat Lwowskich - proj.

5.2 ;
poszerzenie
49 |D - Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
d.5. (04.01.01 [konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V.
2 m2 398,000
50 (D- Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki stab. spoiwem
d.5. [04.05.01 [hydraulicznym C1.5/2 - grubo$¢/warstwy po zageszczeniu 25cm.
2 m2 398,000
51 (D- Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
d.5. [04.05.01 [hydraulicznym C3/4 - grubos$é/warstwy po zageszczeniu 22 cm.
2 |a m2 398,000
52 |D- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
d.5. (04.04.02 [0/31,5mm, C90/3, CBR >=80% - warstwa dolna o grubos$ci po
2 b zageszczeniu 20 cm. m2 317,000
53 [D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
d.5.]04.03.01 [podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem;
2 zuzycie emulsji 0,8 kg/m2. m2 317,000
54 |D- Podbudowa zasadnicza z AC WMS 22P - grubos¢iwarstwy po
d.5. |05.03.05c|zageszczeniu 7 cm.
2 m2 317,000
55 |D- Siatka zbrojeniowa z widkien szklanych, wytrz. na rozcigganie
d.5.105.03.26 [>100kN/m przy wydtuzeniu < 3,0%. Uktadana na potgczeniu
2 konstrukciji. m2 191,000
56 |D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
d.5.]04.03.01 [podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji
2 0,5 kg/m2. m2 317,000
57 |D- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC WMS 16W - grubo$¢ po
d.5. |05.03.05c|zageszczeniu 5 cm.
2 m2 317,000
58 |D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
d.5.]04.03.01 [podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji
2 0,5 kg/m2. m2 317,000
59 |D- Warstwa $cieralna z SMA 8S - grubos$¢/po zageszczeniu 4 cm.
d.5.]05.03.13
2 m2 317,000

Razem dziat: Konstrukcja nr 2 - jezdnia ulicy Pitsudskiego, Orlat Lwowskich - proj. poszerzenie

5.3
Konstrukcja nr 2.1 - jezdnia ulicy Pitsudskiego, Orlat Lwowskich -

60 (D - Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
d.5.]04.01.01 [konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V.
3 m2 | 2780,000
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61 (D- Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki stab. spoiwem

d.5.]04.05.01 [hydraulicznym C1.5/2 - grubo$¢iwarstwy po zageszczeniu 25cm.

3 m2 | 2780,000
62 |D- Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem

d.5. [04.05.01 [hydraulicznym C3/4 - grubo$é/warstwy po zageszczeniu 22 cm.

3 |a m2 [ 2780,000
63 (D - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

d.5.]04.04.02 [0/31,5mm, C90/3, CBR >=80% - warstwa dolna o grubosci po

3 b zageszczeniu 20 cm. m2 2606,000
64 |D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno

d.5. [04.03.01 |podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem;

3 zuzycie emulsji 0,8 kg/m2. m2 2606,000
65 (D - Podbudowa zasadnicza z AC WMS 22P - grubos$¢iwarstwy po

d.5. |05.03.05c|zageszczeniu 7 cm.

3 m2 [ 2606,000
66 (D - Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno

d.5. [04.03.01 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji

3 0,5 kg/m2. m2 | 2606,000
67 |D- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC WMS 16W - gruboséipo

d.5. |05.03.05c|zageszczeniu 5 cm.

3 m2 [ 2606,000
68 (D - Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno

d.5. [04.03.01 [podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji

3 0,5 kg/m2. m2 | 2606,000
69 (D - Warstwa $cieralna z SMA 8S - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm.

d.5.(05.03.13

3 m2 | 2606,000
Razem dziat: Konstrukcja nr 2.1 - jezdnia ulicy Pitsudskiego, Orlgt Lwowskich -

5.4 |Konstrukcja nr 3 Zatoki autobusowe

70 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy

d.5. (04.01.01 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V.

4 m2 107,000
71 |D- Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej z

d.5.]04.04.00 [kruszywem C N/R, CBR >20%, k10>=8 m/dobe gr. warstwy po

4 a zageszczeniu 40 cm. m2 107,000
72 |D- Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa zwigzanej

d.5. [04.05.01 [spoiwem hydraulicznym C3/4 0/31,5 - grubo$¢ warstwy po

4 a zageszczeniu 18 cm. m2 107,000
73 |D- Warstwa podbudowy zasadnicznej z mieszanki kruszywa zwigzanej

d.5.]04.05.01 [spoiwem hydraulicznym C5/6 0/31,5mm- grubo$¢/warstwy po

4 a zageszczeniu 20 cm. m2 107,000
74 |D- Warstwa poslizgowa - geowtdknina 450-550g/m2.

d.5. [05.03.04

4 m2 84,000
75 |D- Warstwa $cieralna z betonu cementowego C30/37 uszorstniona z

d.5. [05.03.04 ([dybli (fi 20) gr. 23 cm, wykonaniem szczelin dylatacyjnych i ich

4 wypetnieniem uszczelnieniem systemowym oraz pielegnacja. m2 84,000
Razem dziat: Konstrukcja nr 3 Zatoki autobusowe

5.5 |Konstrukcja nr 4 Stanowiska postojowe

76 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy

d.5. (04.01.01 [konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V.

5 m2 600,000
77 |(D- Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki stab. spoiwem

d.5.]04.05.01 [hydraulicznym C1.5/2 - grubo&¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm.

5 m2 600,000
78 [D- Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z

d.5.104.04.02 [kruszywem C90/3, kruszywo 0/31,5mm - warstwa dolna o grubosci

5 b po zageszczeniu 28 cm. m2 600,000
79 |D- Podsypka grysowa gr.5 cm frakcji 2-8mm.

d.5.[05.03.23

5 m2 600,000
80 |D- Nawierzchnie z kostki betonowej o grubosci 8 cm wraz z

d.5.]05.03.23 |wypetnieniem spoin,( typu behaton, kolor grafitowy).

5 m2 600,000
Razem dziat: Konstrukcja nr 4 Stanowiska postojowe

5.6 [Konstrukcja nr 5 Chodnik

81 (D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy

d.5.]04.01.01 [konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V.

6 m2 | 2666,000
82 (D- Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki stab. spoiwem

d.5.104.05.01 [hydraulicznym C1.5/2 gr po zageszczeniu 15cm.

6 m2 [ 2666,000

Zatgcznik 2.9. Kosztorys ofertowy Branza drogowa
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83 [D- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
d.5.]04.04.02 [C90/3 0/31,5 mm warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu
6 |b 10cm. m2 | 2666,000
84 |D- Podsypka grysowa frakcji 2-8mm gr.3cm.
d.5.]05.03.23
6 m2 | 2691,000
85 [D- Nawierzchnie z kostki betonowej wraz z wypetnieniem spoin
d.5.]05.03.23 |zaprawg o grubosci 8 cm (typ holland, kolor szary).
6 m2 | 2619,000
86 |D- Nawierzchnia dla niewidomych z ptyt betonowych antyposlizgowych
d.5. [08.02.01 [30x30x8 cm koloru grafitowego z wypetnieniem spoin.
6 |a m2 30,000
87 |[D- Nawierzchnia z ptyt wskaznhikowych symetrycznych prowadzacych
d.5.108.02.01 [biatych 30x30x8 z wypetnieniem spoin.
6 |a m2 15,000
88 |D- Nawierzchnia z ptyt wskaznikowych z wypustkami koloru zéitego
d.5. [08.02.01 [30x30x8 z wypetnieniem spoin.
6 |a m2 2,000
89 (D - Ponowne wbudowanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci
d.5.]05.03.23 (8 cm z wypetnieniem spoin w celu dowigzania do istniejgcego
6 terenu. Obszar dowigzan wysokosciowych chodnikéw, placow.
Wykorzystanie materiatu z rozbiérki 90%. m2 22,000
90 |D- Ponowne wbudowanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci
d.5.]05.03.23 (8 cm z wypetnieniem spoin w celu dowigzania do istniejgcego
6 terenu. Obszar dowigzan wysokosciowych chodnikéw, placow.
Nowy materiat 10% (zatozono uszkodzenie 10% materiatu podczas
rozbidrki). m2 3,000
Razem dziat: Konstrukcja nr 5 Chodnik
5.7 |Konstrukcja nr 5.1 Ptyty z wypustkami - przy przejsciach dla pieszych
91 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
d.5. (04.01.01 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V.
7 m2 55,000
92 | D- Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
d.5. [04.05.01 [hydraulicznym C1,5/2 gr po zageszczeniu 15cm.
7 m2 55,000
93 |D- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
d.5.]04.04.02 [C90/3 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu
7 _|b 10cm. m2 55,000
94 |D- Podsypka grysowa frakcji 2-8mm - gr. 3cm.
d.5. [08.02.01
7 la m2 55,000
95 |D- Nawierzchnia chodnika z dwéch rzedéw ptyt chodnikowych
d.5.108.02.01 [40x40x8 guzkowatych zottych wraz z wypetnieniem spoin.
7 a Lokalizacja przy przejciach dla pieszych. m2 55,000
Razem dziat: Konstrukcja nr 5.1 Plyty z wypustkami - przy przejsciach dla pieszych
5.8 |Konstrukcja nr 6 Perony przystankowe
96 |D- Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy
d.5.]04.01.01 [konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V.
8 m2 75,000
97 |D- Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki stab. spoiwem
d.5. [04.05.01 [hydraulicznym C1,5/2 gr po zageszczeniu 15cm.
8 m2 75,000
98 |D- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
d.5.]04.04.02 (C90/3 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubos&ci po zageszczeniu
8 |b 10cm. m2 75,000
99 |D- Podsypka grysowa frakcji 2-8mm - gr.5cm.
d.5.(08.02.01
8 la m2 75,000
100 (D - Nawierzchnia peronu z ptyt betonowych antyposlizgowych 30x30x5
d.5.]08.02.01 [cm koloru szarego z wypetnieniem spoin.
8 |a m2 30,510
101 |D - Nawierzchnia peronu z ptyt betonowych antyposlizgowych 30x30x8
d.5.]08.02.01 [cm koloru grafitowego z wypetnieniem spoin.
8 |a m2 22,770
102 D - Nawierzchnia peronu z ptyt ryflowanych biatych o wym. 30x30x8cm
d.5.]08.02.01 |z wypetnieniem spoin.
8 |a m2 11,910
103 |D - Nawierzchnia peronu z ptyt chodnikowych 30x30x8 guzkowatych
d.5.]08.02.01 |(zéttych z wypetnieniem spoin.
8 la m2 4,000
104 |D - Nawierzchnie z kostki betonowej typ holland, kolor zétty, gr. 10cm
d.5.]05.03.23 |wraz z wypetnieniem spoin.
8 m2 3,030
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105 |D - Nawierzchnie z kostki betonowej typ holland, kolor grafitowy, gr.
d.5.]05.03.23 [10cm wraz z wypetnieniem spoin.
8 m2 3,030
Razem dziat: Konstrukcja nr 6 Perony przystankowe
5.9 [Konstrukcja nr 7 Zjazdy
106 |D - Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
d.5.]04.01.01 [konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V.
9 m2 128,000
107 [D- Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki stab. spoiwem
d.5.104.05.01 [hydraulicznym C1.5/2 gr po zageszczeniu 15cm.
9 m2 128,000
108 |D - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
d.5.]04.04.02 [C90/3 0/31,5mm - warstwa dolna o gruboséci po zageszczeniu 20
9 |b cm. m2 128,000
109 |D - Podsypka grysowa frakcji 2-8mm - gr.3cm.
d.5. [05.03.23
9 m2 128,000
110 |D - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci 8
d.5.]05.03.23 [cm, typ behaton, kolor grafitowy wraz z wypetnieniem spoin.
9 m2 128,000
Razem dziat: Konstrukcja nr 7 Zjazdy
g'l Konstrukcja nr 8 Schody skarpowe
111 |D - Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
d.5.]04.01.01 [konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V.
10 m2 24,000
112 [D- Warstwa piasku - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm.
d.5. [04.04.00
10 |a m2 24,000
113 |D - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
d.5. [04.04.02 [C90/3 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu
10 |b 15cm. m2 24,000
114 |D - Podsypka grysowa frakcji 2-8mm gr.3cm.
d.5.[05.03.23
10 m2 24,000
115|D - Nawierzchnie z kostki betonowej, typ holland, kolor szary o
d.5.]05.03.23 [grubosci 8 cm wraz z wypetnieniem spoin.
10 m2 26,000
Razem dziat: Konstrukcja nr 8 Schody skarpowe
Razem dziat: Konstrukcje nawierzchni

Krawezniki betonowe, granitowe, systemowe, najazdowe, obrzeza,
6 palisady, tawy betonowe
116 [D- tawa betonowa z oporem C12/15 w ksztalcie litery "L" o wym.
d.6 |08.01.01 [30x35cm pod krawezniki bet. Szczegdt A. m3 68,175
117 [D- Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce
d.6 [08.01.01 |cementowo-piaskowej gr. 5cm - Szczegot A. m 909,000
118 |D - Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy
d.6 |04.01.01 [konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V - pod podbudowe pod

kraweznik - Szczeg6t B. m2 148,000

119 |D - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
d.6 [04.04.02 [C90/3, kruszywo 0/31,5mm - warstwa o grubos$ci po zageszczeniu

b 30 cm Szczegét B. m2 148,000
120 [D- tawa betonowa z oporem C12/15 w ksztalcie litery "L" o wym.
d.6 [08.01.01 |30x45cm pod krawezniki bet. Szczegét B. m3 13,320
121 [D- Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce
d.6 [08.01.01 |cementowo-piaskowej gr. 5cm - Szczegot B. m 148,000
122 [D- tawa betonowa z oporem C12/15 w ksztalcie litery "L" o wym.
d.6 [08.01.01 |30x35cm pod krawezniki bet. Szczegot C. m3 42,775
123 |D - Podsypka grysowa frakcji 2-8mm gr.7cm - Szczegot C.
d.6 |05.03.23 m2 73,000
124 |D - Nawierzchnie z kostki betonowej - kolor szary o grubo$ci 8 cm
d.6 [05.03.23 |Szczegdt C. m2 73,000
125 [D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
d.6 [08.03.01 |piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - Szczegot C. m 295,000
126 [D- Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce
d.6 [08.01.01 |cementowo-piaskowej gr. 5cm - Szczegot C. m 295,000
127 [D- tawa betonowa z oporem C12/15 w ksztalcie litery "L" o wym.
d.6 [08.01.01 |30x35cm pod krawezniki bet. Szczegét D. m3 4,500
128 [D- Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce
d.6 [08.01.01 |cementowo-piaskowej o gr. 5cm - Szczegdt D. m 60,000
129 [D- tawa betonowa z oporem C20/25 o wym. 27x45cm pod krawezniki
d.6 |08.01.02 [granitowy wtopiony obnizony o wymiarach 15x30 - Szczegot E.

a m3 4,290
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130 |D- Krawezniki granitowe wtopione o wymiarach15x30 cm na podsypce
d.6 |08.01.02 [cementowo-piaskowej o gr. 5cm ( wraz z wypetnieniem szczeliny
a dylatacyjnej masg zalewowg oraz papg przy kraweznikach wzdiuz
zatok autobusowych ) - Szczegdt E. m 39,000
131 [D- Tama bitumiczna termoplastyczna uszczelniajgca stosowana na

d.6 [04.03.01 [kraweznikach granitowych od strony nawierzchni bitumicznej,
studzienkach kd i ks zlokalizowanych w jezdni oraz projektowanych
wpustach ulicznych oraz na innych urzgdzeniach obcych w

nawierzchni bitumicznej - m.inn Szczegot E. m 86,000
132 |D- tawa betonowa C12/15 w ksztatcie litery "L" o wym. 35x63cm pod
d.6 |08.00.00 [krawezniki systemowe przystankowe betonowa z oporem -
P Szczegot F. m3 4,410
133 |D- Krawezniki systemowe na podsypce cementowo-piaskowej o gr.
d.6 [08.00.00 [5cm wraz z wypetnieniem szczeliny dylatacyjnej modyfikowang
P masg zalewowg na gorgco - Lokalizacja zatoki autobusowe -
Szczegot F. m 35,000
134 |D- tawa betonowa z oporem C12/15 w ksztatcie litery "L" o wym.
d.6 [08.01.01 |15x30cm pod krawezniki bet. najazdowy Szczegét G. m3 2,625
135 |D- Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na
d.6 |08.01.01 [podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm przy zjazdach Szczegét G.
m 35,000
136 [D- tawa C12/15 o wym. 25x28cm pod obrzeza bet. 30x8 z oporem -
d.6 [08.03.01 [Szczegot H, . m3 71,603
137 |D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin
d.6 [08.03.01 |zaprawg cementowa - Szczegot H, I. m 1351,000
138 [D- tawa C20/25 w ksztatcie litery "U" o wym. 48x60cm pod palisady
d.6 108.01.01 |bet. - Szczegdt J. m3 29,976
139 [D- Obramowanie z palisady betonowej18x18x120 - szczeg6t J.
d.6 [08.01.01 m 117,000
140 [D- tawa C12/15 w ksztalcie litery "L" o wym. 21x25cm pod obrzeza
d.6 [08.03.01 |bet. 30x8 z oporem - Szczegdt O. m3 2,664
141 (D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
d.6 [08.03.01 |piaskowej gr. 3cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowgq -
Szczegot O. m 74,000

Razem dziat: Krawezniki betonowe, granitowe, systemowe, najazdowe, obrzeza, palisady, fawy betonowe

7 Wiaty, kosze, porecze, murki, wiata §mietnikowa

142 |D- Fundament betonowy pod murek 35x100 wraz z pielegnacja.

d.7 107.06.02 m3 7,000
143 [D- Mur z cegty klinkierowej o wysokoséci 40cm i grubos$ci 25cm.

d.7 107.06.02 m3 2,000
144 [D- Daszek z ksztattek klinkierowych o gruboéci ptyty do 5cm.

d.7 107.06.02 m2 9,000
145 |D- Balustrada z poreczami przy schodach wraz z fundamentem.

d.7 107.06.02 m 57,000
146 [D- Zakup i montaz kosza na $mieci kamiennego z tabliczkg loga MZD,

d.7 [10.12.01 |o$miokatny, pojemnos$ckosza 70-80I. szt. 1,000
147 |D- Zakup i montaz wiaty autobusowej W pozycji uwzgledniono: -

d.7 [10.12.01 |zakup, montaz wiaty przystankowej wraz z fundamentem. Wiata o
konstrukcji stalowo-aluminiowej o wymiarach podstawy 4x0,5m,
koloru grafitowegoz zadaszeniem poétokragtym z poliweglanu. Wiaty
o wygladzie nowych wiat stosowanych na przystankach na terenie

miasta. Wiata wyposazona w tablice z rozktadem jazdy. szt. 1,000
148 [D- Fundament betonowy pod wiate §mietnikowg o szerokosci 35cm
d.7 110.12.01 [pod wszystkimi §ciankami wiaty. m3 6,300
149 [D- Zakup i montaz wiaty §mietnikowej 6x3m z otworami wrzutowymi z

d.7 |10.12.01 [dwdch stron z bramg. Wiata wykonana w technologii monolitu z
betonu C30/37. Kolorystyka — kolor szary w nawigzaniu do
istniejgcych wiat zlokalizowanych na osiedlu Na Stoku. W pozycji
uwzgledniono: -zakup, transport, montaz wiaty §mietnikowej. Szt. 1,000

Razem dziat: Wiaty, kosze, porecze, murki, wiata $mietnikowa

Oznakowanie poziome i pionowe, urzadzenia bezp. ruchu - oznakowanie
zgodnie z proj. statej organizacji ruchu

150 D - Mechaniczne wykonanie linii segregacyjnych i krawedziowych

d.8 |07.01.01 [przerywanych na jezdni masg chemoutwardzalng grubowarstwows -
(tylko przy nawierzchniach betonowych przy oznakowaniu
poziomym nalezy zastosowac¢ podktad gruntujacy) P-1c, P-1e, P-6,

P-7c. m2 29,740
151 |D - Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych
d.8 |07.01.01 [ciagtych na jezdni masg chemoutwardzalng grubowarstwowg, P-2b,

P-4, P-7b. m2 122,510

Zatgcznik 2.9. Kosztorys ofertowy Branza drogowa Strona 7z 8



Rozbudowa ulicy Orlgt Lwowskich i ul. J. Pitsudskiego w Kielcach tgczna dfugosc¢ ok. 480m

152 |D - Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg
d.8 |07.01.01 (chlorokauczukowg grubowarstwowg P-8a, P-9a, P-17, P-18, P-20,

P-23,P-24,P-25. m2 59,090
153 |D - Mechaniczne malowanie nawierzchni drég rowerowych na
d.8 |07.01.01 (przejazdach przez jezdnig - masg chemoutwardzalng "kolor-

czerwony". m2 271,000
154 |D - Mechaniczne malowanie nawierzchni miejsc postojowych dla oséb
d.8 [07.01.01 |niepetnosprawnych - masg chemoutwardzalng "kolor-niebieski". m2 59,000
155 |D - Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla
d.8 |07.01.01 |pieszych masg chemoutwardzalng linie P-10, P-12, P14, P-13

m2 208,310

156 |D - Ewentualne usunigcie ist. oznakowania poziomego poza granicami
d.8 [07.01.01 [rozbudowy ist. jezdni celem nawigzania si¢ nowoprojektowang

organizacijg ruchu. m2 30,000
157 |D - Zakup i montaz balustrady U-11a szczeblinkowej wraz z
d.8 [07.06.02 |fundamentem. Lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym. m 10,000
158 |D - Prog zwalniajacy wyspowy 3,7x2,0m Szczegot "P", 2 szt.
d.8 [07.06.02 m2 14,800
159 |D - Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu T (tabliczki drogowe,
d.8 |07.02.01 [znaki mini)) o powierzchni do 0.3 m2. Folia Il generacji. Lokalizacja

zgodnie z proj. statej organizacji ruchu. Szt. 24,000
160 |D - Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,
d.8 [07.02.01 |ostrzegawczych, informacyjnych, uzupetniajgcych o powierzchni

ponad 0.3 m2. Folia Il generacji. Lokalizacja zgodnie z proj. statej

organizacji ruchu. szt. 72,000
161 |D - Przymocowanie lustra drogowego U-18a.
d.8 [07.02.01 szt. 3,000
162 |D - Montaz stupkéw do znakéw drogowych oraz nazw ulic z rur
d.8 |07.02.01 (stalowych o r.min. 60 mm wraz z fundamentem zgodnie z proj.

statej organiz. ruchu. Szt. 40,000
163 |D - Montaz stupkéw U-5a oklejonych folig odblaskowg wraz z
d.8 [07.06.02 |fundamentem Zzgodnie z proj. statej organiz. ruchu. szt. 2,000
Razem dziat: Oznakowanie poziome i pionowe, urzgdzenia bezp. ruchu - oznakowanie zgodnie z proj. statej
organizacji ruchu
9 Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych oraz odtworzenie

punktéw osnowy geodezyjnej

164 |D - Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych kanalizacji
d.9 [03.02.01 [sanitarnej i deszczowej - regulacja studni ks i kd wraz zwymiang

wiazéw, ptyt i uszkodzonych elementéw na nowe. Wtazy D400 dla

KD z herbem miasta Kielce. szt. 21,000
165 |D - Regulacja pionowa studzienek kanatu cieptowniczego wraz z
d.9 [03.02.01 |dorobieniem drabinki oraz z wymiang pokryw wtazéw na nowe. szt. 2,000

Razem dziat: Regulacja pionowa studzienek urzgdzen podziemnych oraz odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej

10 |Plantowanie i humusowanie

166 [D- Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego Kkat. I-11.

d.1 |06.03.01

0 m2 [ 5692,000
167 [D- Humusowanie skarp z obsianiem przy gruboci warstwy humusu

d.1 [06.01.01 [grubos¢ 10cm.

0 Ja m2 | 5692,000

Razem dziat: Plantowanie i humusowanie

Wartos¢ netto:
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