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KONTYNUACJA WG RYSUNKU:
106-PB-S-WEN-201

KONTYNUACJA WG RYSUNKU:
106-PB-S-WEN-201
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Otwór w stropie PD/PT
Wymiar otworu: 780 x 600

Otwór w stropie PD/PT
Wymiar otworu: 780 x 600

CENTRALA NW2

Vn = 4250 m /h
Vw = 4250 m /h

Nawiew:
• Wymiennik krzyżowy z by-passem:
Moc (term. suchy) - 39,5 kW;
Moc użyteczna (term. mokry) - 44,2 kW;
Sprawność - 78,3 %;
• Wentylator osiowo - promieniowy:
Sprawność wentylatora - 75,4 %;
Prędkość obrotowa wentylatora - 2789 obr/min;
Natężenie/ napięcie prądu - 2 x 1,9/400 A/V;
Pobór mocy - 2 x 0,5 kW;
Moc znamionowa silnika - 2 x 0,75 kW;
Częstotliwość napięcia zasilania - 49,8 Hz;
• Nagrzewnica wodna:
Moc - 19,6 kW;

Wyciąg:
• Wentylator osiowo - promieniowy:
Sprawność wentylatora - 74,7 %;
Prędkość obrotowa wentylatora - 2731 obr/min;
Natężenie/ napięcie prądu - 2 x 1,9/400 A/V;
Pobór mocy - 2 x 0,5 kW;
Moc znamionowa silnika - 2 x 0,75 kW;
Częstotliwość napięcia zasilania - 48,8 Hz.

Waga: 478 kg

3

3

4
1
6
0

4
1
6
0

160 m

3

/h

325 x 225

4
2
5
0

4
2
5
0

1
6
0
 
m

3

/
h

2
2
5
 
x
 
3
2
5

4
2
5
0

Ø20 / PVC / 0,5%

PS 1

Czerpnia ścienna dla
centrali NW2

3960
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Otwór w stropie PT/0T
Wymiar otworu: Ø200

Otwór w stropie PT/0P
Wymiar otworu: Ø180

KLAPA P.POŻ EIS 60

KLAPA P.POŻ EIS 60

KLAPA P.POŻ EIS 60

KLAPA P.POŻ EIS 60

Rzędna osi otworu:  6.525
Wymiar otworu: 1780 x 1080

4
2
5
0

4250

4250 m

3

/h

1600 x 900

4000 4000

4
0
0
0

3960

4
2
5
0

Otwór w stropie PT/D
Wymiar otworu: 780 x 1150
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NUMER RYSUNKU:

106 -PW-S WEN 202- -
REWIZJA:

A

SKALA: DATA:

12-20191:100
PAPIER:

294 x 420

BRANŻA:

SANITARNA
FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU:

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ -
POMIESZCZENIE TECHNICZNE

OPRACOWANIE:
mgr inż. Karolina Łazowska

 inż. Krzysztof Chojnacki
mgr inż. Martyna Błaszczyk

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Anna Adamiak
LOD/3244/PWBS/17

PROJEKTANT:

mgr inż. Konrad Wira
LOD/2336/PWOS/14

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

K&O Project
Konrad Wira
ul. Ogrodników 19
95-054 Nowa Gadka

GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA:

Pracownia projektowa
Joanna Okraska
ul. Łukowa 16 lok. 4
93-410 Łódź

INWESTOR:

GMINA MSZCZONÓW
Plac Piłsuszkiego 1
96-320 Mszczonów

ADRES INWESTYCJI:
SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH

Ul. Piekarska 47
Działki nr 99/1

96-323 Osuchów

TYTUŁ OPRACOWANIA:
PROJEKT WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ

WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W PIEKARACH

LEGENDA

Symbol Wyjaśnienie

Układ NW1 - kanał nawiewny
Układ NW1 - kanał wyciągowy
Układ NW1 - kanał czerpny
Układ NW1 - kanał wyrzutowy
Układ NW2 - kanał nawiewny
Układ NW2 - kanał wyciągowy
Układ NW2 - kanał czerpny
Układ NW2 - kanał wyrzutowy
Układ NW3 - kanał nawiewny
Układ NW3 - kanał wyciągowy
Układ NW3 - kanał czerpny
Układ NW3 - kanał wyrzutowy

Ilość powietrza nawiewanego
/ wywiewanego

Nawiewnik

Wywiewnik

Kompensacja drzwiowa

Tłumik

495 m

3

/h

160 m

3

/h

310 x 310

60 m

3

/h

310 x 310

175 m

3

/h

160

100 m

3

/h

125

3000 570

Instalacja skroplin

Materiał/ średnica / spadekØ20 / PVC / 0,5%

Klapa p.poż


