LEGENDA

Zasilanie instalacji centaralnego
ogrzewania, prowadzone w
przestrzeni sufitu podwieszanego

Powrot instalacji centralnego
—————— ogrzewania, prowadzony w
przestrzeni sufitu podwieszanego

Zasilanie instalacji centaralnego
ogrzewania, prowadzone pod
posadzkg

Powrdt instalacji centralnego
ogrzewania, prowadzony pod
posadzka

Zasilanie rozdzielaczy ogrzewania
podiogowego, prowdzone w
przestrzeni sufitu podwieszanego

Powrdt rozdzielaczy ogrzewania
podtogowego, prowdzony w
przestrzeni sufitu podwieszanego
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Zasilanie instalacji ciepta

INWESTOR:

technologicznego GMINA MSZCZONOW
Plac Pitsuszkiego 1
Powrét instalacji ciepta 96-320 Mszczonow
technologicznego GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
wpaﬂ*“‘
=
y KD
Zasilanie instalacji glikolowej b’ PROJECT
Pracownia projektowa K&O Project
Joanna Okraska Konrad Wira
—————— Powrdt instalaci glikolowej ul. tukowa 16 lok. 4 ul. Ogrodnikéw 19
93-410 todz 95-054 Nowa Gadka
PROJEKTANT:
) , mgr inz. Konrad Wira
— Nrpomieszczenia LOD/2336/PWOS/14
. === 0.01 +16 °C-|— Wymagana temperatura SPRAWDZAIACY:
e @wym: 145 W)\ pomieszczeniy mgr inz. Anna Adamiak
LOD/3244/PWBS/17
L Zapotrzebowanie na ciepfo OPRACOWANIE

mgr inZ. Karolina tazowska
inz. Krzysztof Chojnacki
mgr inz. Martyna Bfaszczyk

Moc nagrzewnicy

©=11200 W Moc nagrzewnicy

Grzejniki TYTUL RYSUNKU:

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA -
POMIESZCZENIE TECHNICZNE

Oznaczenie pionu centralnego

9a)]

Ongewama BRANZA: FAZA PROJEKTU:
Oznaczenie pionu ciepta iﬁy”ARNA :’AI:S JEKT WYKONAWD%Y
technologicznego 1:100 294 x 420 12-2019
NUMER RYSUNKU: REWIZIA:

106-PW-S-CO -202 A




