Zakres dostawcy
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Nalezy doprowadzi¢ zasilanie. DDC
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Nalezy doprowadzi¢ zasilanie.
Moc elektryczna zestawu: 2,26 kW

T T TT

Zakres dostawy
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1. Podano zalecane minimalne $rednice rurociggu w stosunku do predkosci przeptywu. Dla poprawnego

doboru $rednic nalezy uwzgledni¢ materiat rur, dlugo$¢ rurazu i wiasciwosci

2. Podano przeptywy nominalne. W obliczeniach przeptywu nalezy uwzglednic¢ rodzaj glikolu i jego stezenie.
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glikolu.

Q =6000 I/h

3. Ze wzgledu na ciggtg zmiene specyfiki zaprojektowanych produktéw po dokonaniu zamdwienia urzgdzen,

elementéw armatury itp nalezy zwerfikowaé $rednice rurociggow.
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Przewoéd PROTOKOLU STEROWANIA.
Neutralizator

Odprowadzenie kondensatu. W zaleznosci od warunkéw nalezy wykonac:

- izolacje cieplng rur odprowadzajacych,

- przewdd grzejny w rurach,

- spadek grawitacyjny lub zainstalowaé pompe.

Minimalna powierzchnia wezownicy w zasobniku c.w.u. 5 m?.
Nominalny przeptyw jaki powinna przenies¢ wezownica: 3000 I/h.
Nominalna moc jakg powinna przenie$¢ wezownica: 34,4 kW.
Wymiennik dobraé¢ na maksymalng moc zestawu: 118,4 kW
Pompa wody modulowana sygnatem 0-10 V

Minimalna pojemnos¢ zbiornika buforowego: 1500 dm?.
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Do Automatyki
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czujnik temperatury zewnetrznej

czujnik temperatury zanurzeniowy

zawor bezpieczenstwa

zawor odpowietrzajacy

zawdr odcinajacy

zawor ji i y z
bezposredniego odczytu

filtr osadéw

naczynie wzbiorcze

zespot i naczynia

Zzawor zwrotny

manometr

termometr

termomanometr

zawor spustowy

pompa wody modulowana z modutem 0-10 V

pompa wody

Zawor troj Z silowniki il igciem 230 V,
sterowany sygnatem 3 punktowym

zlacze antywibracyjne

pompa reczna skrzydetkowa

zbiornik na glikol

zawor antyskazeniowy

reduktor ci$nienia wody
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