N-nawiew W-wyciag
Typ
Wykonanie Prawe Lewe
Grub . izolacji [mm] 50 50
Wydatek [m3/h] 3000 2800
Sprez dysp. [Pa] 300 300

Uwaga

Jesli nie okreslono inaczej, przyacza wymiennikéw i krociec splywu

skroplin na stronie widocznej.
Filtry kasetowe w klasie EUS
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Dane techniczne doboru centrali

Dla: Oferta nr:
Obiekt: Oznaczenie:
Opracowat: DL Data:

Typ centrali Wielkose | zolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew [Pa]
Nawiew: SPS 4 50 Prawe 3000 300 273
Wyciag: SPS 4 50 Lewa 2800 300 239
Nawiew D Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosé przeplywu powistrza 21 m/s
Opaory przeptywu powigtrza 95 Pa Zestaw filtrow FD-940x430x50-F5/1 szt.
Nawiew SRP-B Wymiennik krzyzowy z by-passem
Wydatek powietrza 3000 m3/h  Temp. powietrza na wlocie -20 “C
Wilgotnosc powietrza na wiocie 100 % Odkraplacz TAK
Opary przeptywu powietrza 140 Pa Temp. powietrza na wylocie 10,2 bl
Wilgotnosc powietrza na wylocie 8 % Moc uzyteczna (term. mokry) 30,1 KW
Moc (term. suchy) 267 kW  Sprawnosc 754 %
Pr. przep. pow. w oknie wym. 1,1 m/s
Nawiew ZWE Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 3000 m3/h  Sprez dyspozycyiny 300 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza | Pa
Sprawnoscé wentylatora 75,2 % Pobdr mocy 0,7 kW
Predkosc obrotowa wentylatora 3151 obrmin Moc znamionowa silnika 1.1 KW
Natezenie/napiecie pradu 25400 A;V  Czestotliwosé napiecia zasilania 56,7 Hz
Nawiew NwW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 52 i1 Wilgotnos¢ powietrza 8 %
Rodzaj czynnika woda Udziat czynnika niezamarzajacego 0 %
Temperatura czynnika na wlocie 50 x* Temperatura czynnika na wylocie 30 b 8
Moc 14,9 kW  Temp. powietrza na wylocie 20 °C
Wilgotnosc powietrza 3 % Opory przeptywu powietrza 38 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 24 m/s  Opory przeptywu czynnika 06 kPa
Przeplyw czynnika 0,18 Ifs Pr_przept. czynnika w rurce wym. 019 m/s
Kolektory 25/25
Wyciag D Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosé przeplywu powistrza 2 mis
Opaory przeptywu powigtrza 93 Pa Zestaw filtrow FD-940x430x50-F5/1 szt.
Wycigg ZWE Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 2800 m3/h  Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza 62 Pa
Sprawnosc wentylatora 174 % Pobor mocy 06 KW
Predkos¢ obrotowa wentylatora 2987 obrmin Moc znamionowa silnika 0,75 kW
Natezenie/napiecie pradu 1,9400 AV  Czestotliwosc napigcia zasillania 53,3 Hz
Wyciag SRP-B Wymiennik krzyzowy z by-passem
Wydatek powietrza 2800 m3/h  Temp. powietrza na wlocie 20 °C
Wilgotnosc powietrza na wlocie 30 % Opory przeptywu powietrza 146 Pa
Temp. powietrza na wylocie 8.4 o Wilgotnosé powietrza na wylocie 100 %
llosé skroplin 536 kgh Temperatura kondensacji -06 b
Sprawnoscé 7 % Pr_przep. pow_w oknie wym. 1.2 mis



Rozkiad poziomu mocy akustycznej

dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 406 | 482 | 582 | 67,5 | 656 | 651 612 | 557 | 71.7
ttoczenie nawiewu| 42,8 52,7 65,8 73,2 78,1 76,7 69,5 63 81,7
otoczenie nawiewu * (1 m)| 23,6 25,2 312 36,5 316 31.1 30,2 8.7 401
ssanie wyciagu| 41,4 | 491 615 | 683 | 677 | 66,7 | 63,8 | 582 | 73,4
ffoczenie wyciggu| 41 50,2 | 64,3 | 701 75,7 73,9 | 68,7 61.1 79,2
otoczenie wyciggu * (1m)| 224 | 241 315 | 343 | 307 | 29,7 | 28,38 72 38,7
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalfkg]

1 2180 535 1450 0 196,83

2 1090 535 900 0 104,06

3 1090 535 900 0 84,86

Razem 386






