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DRABINKI DREWNIANE
WZDŁUŻ ŚCIANY

TABLICA WYNIKÓW ELEKTRONICZNA
Z ZEGAREM DO KOSZYKÓWKI

KURTYNA ELEKTRYCZNA
DZIELĄCA SALĘ NA 2 CZĘŚCI
(ZSUWANA W STRONĘ ŚCIANY)
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NA ŚCIANIE
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ISTNIEJĄCA SZKOŁA
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DRABINKI DREWNIANE
WZDŁUŻ ŚCIANY
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ŚCIANA

REI60

ŚCIANA

REI60

±  0,00 = 210,87 m n.p.m.

±  0,00 = 210,87

-  0,06 =
210,81 m n.p.m.

1%

1%

1,
5%

-  0,06 =
210,81 m n.p.m.

PŁYTA AKUSTYCZNA
ŚCIENNA NA RUSZCIE W

MODULE 1200x2700 mm
(pas wysokości 1 płyty

do wysokości +5,10)

Rdzeń RŻ-2
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Rdzeń RŻ-7

  24x24

PRZEDSIONEK

0.01

7.34m2

KOMUNIKACJA

0.02

89.33m2

POKÓJ
NAUCZYCIELA W-F

0.14

13.78m2

SALA ZAJĘĆ

0.03

44.50m2

STOŁÓWKA /
ŚWIETLICA

0.04

51.27m2

SZATNIA
WIERZCHNIA

0.05 B

33.17m2

SZATNIA
CHŁOPCÓW

0.06

20.16m2

SANITARIATY
CHŁOPCÓW

0.07

13.79m2

SZATNIA DZIEWCZĄT

0.09

20.05m2

SANITARIATY
DZIEWCZĄT

0.08

13.73m2

SALA
GIMNASTYCZNA

0.10

384.96m2

POMIESZCZENIE
TECHNICZNE

0.13

15.85m2

MAGAZYN
ZEWNĘTRZNY

0.12

25.13m2

MAGAZYN SALI

0.11

25.13m2

SZATNIA DLA
NIEPEŁNOSPRAW.

0.17

6.76m2

SANITARIATY DLA
NIEPEŁNOSPRAW.

0.18

6.97m2

POKÓJ SOCJALNY
DLA NAUCZYCIELI

0.19

18.36m2

POKÓJ HIGIENISTKI +
DENTYSTKI

0.20

14.58m2

WC +NATRYSK DLA
NAUCZYCIELI

0.15

12.01m2

POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE

0.16

4.52m2

SZATNIA
WIERZCHNIA

0.05 A

29.72m2

ISTNIEJĄCA SZKOŁA

Rozdzielacz

Pojemnościowy
podgrzewacz
wody

Bufor dla instalacji
CO, CT i OP
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1100 mm
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CV11-600
1100 mm
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0.10 +20 °C
Φwym: 29952 W

0.11 +16 °C
Φwym: 810 W

0.06 +24 °C
Φwym: 922 W

0.09 +24 °C
Φwym: 964 W

0.02 +20 °C
Φwym: 2086 W

0.17 +24 °C
Φwym: 342 W

0.20 +24 °C
Φwym: 855 W

0.03 +20 °C
Φwym: 4936 W

0.19 +20 °C
Φwym: 668 W

0.05A +20 °C
Φwym: 996 W

0.07 +24 °C
Φwym: 521 W

0.08 +24 °C
Φwym: 540 W

0.14 +20 °C
Φwym: 475 W

0.16 +20 °C
Φwym: 38 W

0.13 +12 °C
Φwym: 339 W

0.12 +12 °C
Φwym: 454 W

0.04 +20 °C
Φwym: 2196 W

0.01 +16 °C
Φwym: 293 W

0.18 +24 °C
Φwym: 312 W

0.15 +24 °C
Φwym: 596 W

0.14
14,06 m² VA 300

0.17
6,75 m² VA 100

0.19
14,68 m² VA 300

0.20
14,63 m² VA 150

0.01
7,29 m² VA 300

0.08
9,20 m² VA 300

0.15
10,03 m² VA 150

0.18
5,48 m² VA 100

0.05A
20,49 m² VA 300

0.05B
23,88 m²

0.06
13,37 m² VA 200

0.09
12,40 m² VA 100

0.10_ad
11,77 m² VA 100

0.10_h
11,77 m² VA 100

0.10_aa
11,77 m² VA 100

0.10_y
11,77 m² VA 100

0.10_a
11,77 m² VA 150

0.10_i
11,77 m² VA 150

0.10_q
11,77 m² VA 100

0.10_c
11,77 m² VA 150

0.10_k
11,77 m² VA 150

0.10_s
11,77 m² VA 100

0.10_e
11,77 m² VA 100

0.10_m
11,77 m² VA 100

0.10_u
11,77 m² VA 100

0.10_x
11,77 m² VA 100

0.10_o
11,77 m² VA 100

0.10_af
11,77 m² VA 100

0.10_b
11,77 m² VA 150

0.10_d
11,77 m² VA 150

0.10_f
11,77 m² VA 150

0.10_g
11,77 m² VA 100

0.10_p
11,77 m² VA 100

0.10_n
11,77 m² VA 150

0.10_l
11,77 m² VA 150

0.10_j
11,77 m² VA 150

0.10_w
11,77 m² VA 100

0.10_v
11,77 m² VA 100

0.10_t
11,77 m² VA 100

0.10_r
11,77 m² VA 100

0.10_ae
11,77 m² VA 100

0.10_ac
11,77 m² VA 100

0.10_ab
11,77 m² VA 100

0.10_z
11,77 m² VA 100

0.04_c
12,16 m² VA 300

0.03_a
10,45 m² VA 100

0.03_b
10,48 m² VA 100

0.03_c
10,48 m² VA 150

0.04_a
12,15 m² VA 300 0.04_b

12,12 m² VA 300

0.04_d
12,15 m² VA 3000.03_d

9,14 m² VA 100

0.07
10,66 m² VA 100

0.02
81,60 m² VA 250

Wejście instalacji
glikolowej do budynku
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CT01

VA 300

Kurtyna powietrzna
3x400 V / 50 HZ

pobór mocy 10,7 kW
15,5 A

NUMER RYSUNKU:

106 -PW -S CO 201- -
REWIZJA:

A

SKALA: DATA:

12-20191:100
PAPIER:

610 x 520

BRANŻA:

SANITARNA
FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU:

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT
PARTERU

OPRACOWANIE:
mgr inż. Karolina Łazowska

 inż. Krzysztof Chojnacki
mgr inż. Martyna Błaszczyk

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Anna Adamiak
LOD/3244/PWBS/17

PROJEKTANT:

mgr inż. Konrad Wira
LOD/2336/PWOS/14

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

K&O Project
Konrad Wira
ul. Ogrodników 19
95-054 Nowa Gadka

GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA:

Pracownia projektowa
Joanna Okraska
ul. Łukowa 16 lok. 4
93-410 Łódź

INWESTOR:

GMINA MSZCZONÓW
Plac Piłsuszkiego 1
96-320 Mszczonów

ADRES INWESTYCJI:
SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH

Ul. Piekarska 47
Działki nr 99/1

96-323 Osuchów

TYTUŁ OPRACOWANIA:
PROJEKT WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ

WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W PIEKARACH

Rozdzielacz: 0.10_a
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532)
Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 750 mm
G = 1425,7 [kg/h]
Δp min = 22,48 [kPa]
Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]
Nast. (P) Δp (P)

[kPa]
1 Podłoga grzewcza 0.10_i 147,1 0,98
2 Podłoga grzewcza 0.10_l 193,9 1,70
3 Podłoga grzewcza 0.10_k 198,6 1,78
4 Podłoga grzewcza 0.10_j 173,1 1,35
5 Podłoga grzewcza 0.10_d 193,9 1,70
6 Podłoga grzewcza 0.10_c 198,6 1,78
7 Podłoga grzewcza 0.10_b 173,1 1,35
8 Podłoga grzewcza 0.10_a 147,5 0,98

Rozdzielacz: 0.10_b
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532)
Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 750 mm
G = 1273,3 [kg/h]
Δp min = 21,36 [kPa]
Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]
Nast. (P) Δp (P)

[kPa]
1 Podłoga grzewcza 0.10_h 138,0 0,86
2 Podłoga grzewcza 0.10_e 147,3 0,98
3 Podłoga grzewcza 0.10_f 200,9 1,82
4 Podłoga grzewcza 0.10_g 141,5 0,90
5 Podłoga grzewcza 0.10_m 147,3 0,98
6 Podłoga grzewcza 0.10_n 200,9 1,82
7 Podłoga grzewcza 0.10_o 141,5 0,90
8 Podłoga grzewcza 0.10_p 155,9 1,10

Rozdzielacz: 0.10_c
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532)
Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 750 mm
G = 1416,6 [kg/h]
Δp min = 24,76 [kPa]
Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]
Nast. (P) Δp (P)

[kPa]
1 Podłoga grzewcza 0.10_y 178,8 1,44
2 Podłoga grzewcza 0.10_ab 173,8 1,36
3 Podłoga grzewcza 0.10_aa 175,7 1,39
4 Podłoga grzewcza 0.10_z 180,2 1,47
5 Podłoga grzewcza 0.10_t 173,8 1,36
6 Podłoga grzewcza 0.10_r 180,2 1,47
7 Podłoga grzewcza 0.10_s 175,7 1,39
8 Podłoga grzewcza 0.10_q 178,4 1,44

Rozdzielacz: 0.10_d
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532)
Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 750 mm
G = 1204,0 [kg/h]
Δp min = 19,09 [kPa]
Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]
Nast. (P) Δp (P)

[kPa]
1 Podłoga grzewcza 0.10_x 145,0 0,95
2 Podłoga grzewcza 0.10_u 150,2 1,02
3 Podłoga grzewcza 0.10_v 148,4 0,99
4 Podłoga grzewcza 0.10_w 148,0 0,99
5 Podłoga grzewcza 0.10_ac 150,2 1,02
6 Podłoga grzewcza 0.10_ad 148,3 0,99
7 Podłoga grzewcza 0.10_ae 148,0 0,99
8 Podłoga grzewcza 0.10_af 165,8 1,24

Rozdzielacz: 0.02_a
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532)
Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 750 mm
G = 467,6 [kg/h]
Δp min = 5,12 [kPa]
Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]
Nast. (P) Δp (P)

[kPa]
1 Podłoga grzewcza 0.14 59,1 0,16
2 Podłoga grzewcza 0.15 70,5 0,22
3 Podłoga grzewcza 0.17 46,4 0,10
4 Podłoga grzewcza 0.18 46,8 0,10
5 Podłoga grzewcza 0.07 71,5 0,23
6 Podłoga grzewcza 0.08 106,1 0,51
7 Podłoga grzewcza 0.09 67,2 0,20

Rozdzielacz: 0.02_b
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532)
Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 750 mm
G = 612,6 [kg/h]
Δp min = 15,41 [kPa]
Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]
Nast. (P) Δp (P)

[kPa]
1 Podłoga grzewcza 0.06 116,4 0,61
2 Podłoga grzewcza 0.19 83,2 0,31
3 Podłoga grzewcza 0.20 106,8 0,51
4 Podłoga grzewcza 0.01 22,3 0,02
5 Podłoga grzewcza 0.05A 139,0 0,87
6 Podłoga grzewcza 0.05B 145,0 0,94

Rozdzielacz: 0.02_c
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532)
Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 750 mm
G = 983,0 [kg/h]
Δp min = 23,33 [kPa]
Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]
Nast. (P) Δp (P)

[kPa]
1 Podłoga grzewcza 0.03_d 187,3 1,58
2 Podłoga grzewcza 0.03_c 189,6 1,62
3 Podłoga grzewcza 0.03_b 192,0 1,66
4 Podłoga grzewcza 0.03_a 186,0 1,56
5 Podłoga grzewcza 0.04_d 65,8 0,19
6 Podłoga grzewcza 0.04_b 51,7 0,12
7 Podłoga grzewcza 0.04_c 62,7 0,18
8 Podłoga grzewcza 0.04_a 47,9 0,10

Zasilanie instalacji ciepła
technologicznego

Powrót instalacji ciepła
technologicznego

Nr pomieszczenia

Zapotrzebowanie na ciepło

Wymagana temperatura
w pomieszczeniu

Zasilanie pętli ogrzewania
podłogowego

Powrót pętli ogrzewnia
podłogowego

0.01 +16 °C
Φwym: 145 W

Moc nagrzewnicy:
Φ=11200 W Moc nagrzewnicy

Grzejniki

CT1

CO1 Oznaczenie pionu centralnego
ogrzewania

Oznaczenie pionu ciepła
technologicznego

LEGENDA

Zasilanie instalacji centaralnego
ogrzewania, prowadzone pod

posadzką

Powrót instalacji centralnego
ogrzewania, prowadzony pod

posadzką

Zasilanie instalacji centaralnego
ogrzewania, prowadzone w

przestrzeni sufitu podwieszanego

Powrót instalacji centralnego
ogrzewania, prowadzony w

przestrzeni sufitu podwieszanego

Zasilanie instalacji glikolowej

Powrót instalacji glikolowej

Zasilanie rozdzielaczy ogrzewania
podłogowego, prowdzone w

przestrzeni sufitu podwieszanego

Powrót rozdzielaczy ogrzewania
podłogowego, prowdzony w

przestrzeni sufitu podwieszanego


