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1 WSTEP

1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce robdt zwigzanych z wykonaniem, uruchomieniem i odbiorem instalacji wody
bytowej i kanalizacji sanitarnej, instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego dla zadania pt. ,Projekt rozbudowy szkoty o sale
gimnastyczng wraz z zapleczem”.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

e ST Specyfikacja Techniczna

e OST - Ogodlna Specyfikacja Techniczna

e SST  — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

e |[TB — Instytut Techniki Budowlanej

e PZ7) — Program Zapewnienia Jakosci

e BHP — Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt

budowlanych

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest zatgcznikiem do Dokumentu Przetargowego
i Kontraktowego przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie kompletnej instalacji wody bytowej i kanalizacji sanitarnej,
instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego oraz instalacji wentylacji
mechaniczne;.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentédw otrzymanych od
Przedstawiciela Zamawiajgcego, definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji zgodnie z niniejszym opracowaniem i
dokumentacjg projektowg. Wszystkie czesSci dokumentacji projektowej i niniejszego
opracowania sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
ktorejkolwiek czesci dokumentacji projektowej, a nie ujete w pozostatych, winne byc¢
traktowane tak jakby byty ujete we wszystkich. W przypadku rozbieznosci w jakiejkolwiek z
czesci dokumentacji, nalezy zgtosi¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego, ktory zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien
wyjasnic¢ sporne kwestie z Przedstawicielem Zamawiajacego przed ztozeniem oferty. Wszelkie
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nie ujete prace oraz niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla
Zamawiajacego.

W przypadku, kiedy Wykonawca chce zastosowaé materiaty lub urzadzenia zastepcze
musi przed zamowieniem materiatow i urzgdzen uzyskaé pisemng zgode Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

W przypadku, kiedy Wykonawca dokona samowolnej zmiany materiatéw lub urzgdzen
wyszczegodlnionych w dokumentacji projektowej, bedzie obcigzony kosztami demontazu
zastosowanych materiatow i urzadzen oraz kosztami montazu wyszczegdlnionych w
dokumentac;ji projektowej materiatdw i urzadzen wraz z kosztami zwigzanymi z wykonaniem
tych prac.

Zakres dostawy urzadzen i elementow, nie okresSlony w SST ma by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa.

W zakres Robot Wykonawcy instalacji wchodzi:
e dostawa i montaz urzadzen wchodzgcych w sktad instalacji wody i kanalizacji;

e dostawa i montaz urzadzen wchodzacych w sktad instalacji centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego;

e dostawa i montaz urzadzen wchodzacych w skfad instalacji wentylacji
mechanicznej

e roztadunek wszystkich urzagdzen i zabezpieczenie ich na placu budowy;
e uruchomienie oraz regulacja urzadzen;

e wykonanie otwordw w $cianach i stropach, dla przejscia przewoddw (jezeli takie
otwory nie zostaty wykonane w czasie prac budowlanych ) oraz uszczelnienie
otworéw po zamontowaniu rurociggéw;

e uszczelnienie otwordw w scianach stanowigcych oddzielenie pozarowe masami
o odpornosci ogniowej sciany;

e dostosowanie (korekta wymiarowa) konstrukcji wsporczych pod urzadzenia.

1.4 Woyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych

Pracami towarzyszacymi w robotach instalacyjnych sg wszelkie prace przygotowawcze
i pomocnicze jak pomiary, transport, przygotowanie materiatdw przed rozpoczeciem robot
montazowych.

Pracami towarzyszgcymi sg wszelkie prace zwigzane z robotami ogdélnobudowlanymi
przy przejsciach przez przegrody

Wyszczegdlnienie podstawowych prac towarzyszacych i pomocniczych:

e niezbedne pomiary,
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e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatéw i sprzetu,

e zabezpieczenie elementdw wczesniej wykonanych,
e przygotowanie podtozy,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw i usuniecie odpadow,
materiatéw zbednych z placu budowy,

e likwidacja stanowiska roboczego.

1.5 Informacje o terenie budowy

Budynek nie znajduje sie w strefie wptywu eksploatacji gérniczej. Projektowane prace
instalacyjne nie wnoszg istotnych ograniczen ani utrudnien komunikacyjnych.

1.5.1 Opis terenu i potozenie
Przeznaczony pod zabudowe uzytku publicznego w miejscowosci £6dz.
1.5.2 Stanistniejacy
Dziatka objeta opracowaniem jest zabudowana przez:
e Budynek garazu podziemnego
e Instalacje: wodng, kanalizacyjna, energetyczng, gazowa, cieptownicza.
1.5.3 Dojscia i dojazdy
Uktad utwardzonych dojazdoéw i dojs¢ dostepnych poprzez istniejgcy zjazd z drogi
publicznej.
1.5.4 Warunki gruntowo-wodne
Nie dotyczy.
1.5.5 Projektowane zagospodarowanie dziatki — rozwigzania przestrzenne
Nie dotyczy.
1.5.6 Projektowany uktad komunikacyjny
Nie dotyczy.
1.6 Wptyw na srodowisko

Wykonawca ma obowigzek stosowaé wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska
naturalnego.

Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, unikac uszkodzen i
ucigzliwosci dla oséb trzecich lub wtasnosci spotecznejiinnych, a nie wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego

1.7 Definicje okreslen podstawowych.

Szczegdtowy wykaz nazw i okreslen ujety jest w normie PN-B-01411:1999.

1.8 0Ogodlne wymagania dotyczace sktadowanie materiatéw

Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ roztadowane przez Wykonawce a nastepnie
sktadowane do czasu ich montazu. Urzadzenia, armatura oraz przewody i kanaty winny by¢
sktadowane na placu utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym.

1.9 Ogodlne wymagania dotyczace kontroli materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i SST.

Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jako$ci materiatéw, nalezy
przed ich zabudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Przedstawiciela

1.10 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywania Robét. Liczba srodkéw transportu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okresSlonymi w dokumentac;i
projektowej, SST i wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przewozone materiaty i urzadzenia powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez Wytworce dla poszczegdlnych urzadzen i elementdéw oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na Srodkach transportu.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego
oraz BHP.

Do transportu pionowego stuzy¢é moga dzwigi lub wyciagi zamontowane na budowie
lub w przypadku ich braku dzwigi jezdne.

1.11 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Do wykonania Robot zwigzanych z robotami przedstawionymi w niniejszej SST nalezy
stosowac:

e jedynie sprzet dopuszczony przez Producentdw i Wytworcow;
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e jedynie sprzet zapewniajacy wysokg jakos¢ realizacji;
e inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

e Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonane przez
osoby przeszkolone, a jesli tego wymagajg przepisy, przez osoby posiadajgce
uprawnienia.

Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢
uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu oséb znajdujacych sie w ich bezposrednim
sgsiedztwie.

1.12 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, prawem budowanym, obowigzujgcymi przepisami, normami,
sztukg budowlang, SST oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca instalacji przedstawionych w niniejszej SST powinien mie¢ wifasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu Robot i powinien gwarantowaé wysoka jakosé
wykonania.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca powinien doktadnie zaznajomi¢ sie z
catosciag Dokumentacji Projektowej oraz z projektem organizacji robét, uzgodnionym z
Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic z autorami
poszczegdlnych Dokumentacji Projektowych. Ponadto Wykonawca powinien doktadnie
zaznajomic¢ sie ze szczegdélnymi wymaganiami dostawcéw urzgdzen oraz z warunkami
montazu tych urzgdzen. Jakiekolwiek zmiany w Dokumentacji Projektowej mogg by¢
dokonane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Przedstawiciela
Zamawiajacego.

W przypadku zmian zasadniczych, dotyczacych urzadzen i elementdw instalacji lub
rozwigzan projektowych, mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ instalacji i odbiegajgcych od
wymaganych standardow nalezy uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram Robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich Roboty beda
wykonywane.

1.13 Szkolenia, instrukcje obstugi

Wykonawca jest zobowigzany: przeszkoli¢ personel odpowiedzialny za obstuge
urzadzen i instalacji przez okres dwu tygodni w petnym wymiarze czasu. Okres ten moze sie
rozpocza¢ w czasie odbiorow koncowych i regulacji. Nalezy sporzadzi¢ i przekazac instrukcje
obstugi w formie pisemne;.
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2 INSTALACIA WODY BYTOWEJ
2.1 Materiaty

Materiaty do wykonania instalacji wody zimnej i cieptej okresla dokumentacja
projektowa. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacje Inwestora przed wbudowaniem.
Inne materiaty powinny byé wyposazone w taki dokument na zyczenie Inwestora.

Projektuje sie nastepujgce instalacje wodne:

e zimnej wody uzytkowej (ZWU) — rozprowadzona z przytacz wody poprzez
instalacje poziomg/piony do poszczegdlnych punktéw czerpalnych;

e cieptej wody uzytkowej — ze wzgledu na specyfike obiektu centralnie w
zasobniku cieptej wody uzytkowej znajdujgcym sie w kottowni.
Instalacja jest prowadzona, w zaleznosci od lokalizacji, podstropowo, w bruzdach

$ciennych i podtogowych oraz w szachtach instalacyjnych.

Instalacje wody projektuje sie z rur tworzywowych PE-X/Al./PE. Przewody nalezy tgczyc
poprzez zaprasowywane zfacznik tworzywowe lub metalowe. Wszystkie przewody nalezy
zaizolowac izolacjg termiczng zgodng z obowigzujacymi przepisami. Przewody nalezy
zabezpieczy¢ przed powstawaniem nadmiernych naprezen spowodowanych wydtuzeniami
termicznymi zgodnie z wytycznymi producenta przewoddw (np. przez zastosowanie
odpowiednich kompensatoréw lub samokompensacije). Przewody nalezy mocowa¢ w sposéb
zapobiegajacy mozliwosci uszkodzenia.

Na przewodach wody zimnej armature nalezy montowaé zgodnie z ponizszymi
wytycznymi:

e zawory odcinajgce kulowe przeznaczone do wody pitnej — projektuje sie:

® narozgatezieniach przewoddéw rozdzielczych;

e w miejscu umozliwiajgcym odciecie doptywu wody do pionu;

e na odgatezieniach do punktéw czerpalnych lub grupy punktéw czerpalnych;

e zawory odcinajgce powinny umozliwi¢, w czasie awarii, odtgcznie
poszczegblnych odcinkdw przewoddw w celu ich naprawy bez koniecznosci
zamkniecia doptywu wody do catej instalacji.

e spust wody nalezy zapewnic¢ dla kazdego ciggu (punkty czerpalne uznaje sie jako
spusty).

e Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych.

e Na przewodach wody cieptej i cyrkulacyjnej armature nalezy montowac zgodnie
Z ponizszymi wytycznymi:
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e zawory odcinajgce kulowe i zawory spustowe — jak dla wody zimnej;

e zawory regulacyjne — instalowane na wszystkich odgatezieniach wody
cyrkulacyjnej, poza ciggiem gtdwnym instalacji cyrkulacyjnej;

Na przewodach doprowadzajgcych wode do zawordw czerpalnych ze ztgczkg do weza
przed zaworem projektuje sie izolatory przeptywdéw zwrotnych rodziny H typ A.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé w sposdb zapewniajgcy elastycznos¢
i szczelnos¢. Przejscia przewodow przez stropy i Sciany wykonaé¢ w rurach ochronnych
stalowych. Srednica rury ochronnej o dwie dymensje wieksza od rury przewodowej. Dla rur
prowadzonych w posadzce stosowac rury ochronne o jedng dymensje wiekszg.

2.2 Technologia i wymagania montazowe

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw.

Instalacja jest prowadzona, w zaleznosci od lokalizacji, podstropowo, w bruzdach
$ciennych i podtogowych oraz w szachtach instalacyjnych.

Przy prowadzeniu przewodow w podwieszeniu, przewody nalezy mocowac¢ podporami
przesuwnymi oraz obudowac ptytami G-K. Podejscia do przyboréw wykona¢ podtynkowo. W
przypadku izolowania przewoddw w bruzdzie sciennej, izolacje termiczng wykonac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, pozostawi¢ w rurze wystarczajgcg swobode pracy (wydtuzenia).
Jesli wydtuzenie jest wieksze od swobodnej przestrzeni izolacji, materiat rury przejmuje
naprezenia wynikajgce z nadwyzki wydtuzenia. Izolacje przewododw rozprowadzajacych wody
zimnej wykonac¢ z pianki polietylenowej o grubosciach podanych w projekcie. W miejscach
prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny byé zatozone tuleje ochronne, co
najmniej o 1 cm dtuzsze niz grubosc¢ sciany lub stropu. Przestrzenn miedzy rurg, a tuleja
ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. W miejscach przejs¢ przez Sciany
i stropy nie powinny by¢ wykonywane potaczen rur. Nie wolno prowadzi¢ przewodow
wodociggowych wody zimnej powyzej przewoddéw elektrycznych.

Zawory kulowe przed przyborami montowac nalezy na wysokosci okoto 40 cm.
Przewody wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej wody cieptej. Zawory spustowe nalezy
instalowac w najnizszych punktach instalacji i pod kazdym pionem wodociggowym. Zawory te
powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

Przewody nalezy mocowaé do elementédw konstrukcji budynku za pomoca podpdr
statych i przesuwnych. Odstepy mocowania przewoddw na podporach nie powinny by¢
wieksze niz wynika to z wymiaru danego przewodu. Podejscia instalacji wody zimnej
dodatkowo mocowac przy punktach poboru.

Rury w Scianach prowadzi¢ w systemie ,rura w rure", ktéry polega na prowadzeniu
przewodu w rurze ostonowej nieco wiekszej srednicy. Umieszczenie przewodu w rurze
ostonowej zapewnia kompensacje termiczng, nastepuje tzw. utozenie sie przewodu, oraz
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spetnia role izolacji termicznej. Dla wykonanie kompensacji wydtuzen termicznych na
gtéwnych ciggach nalezy wykorzysta¢ zmiany kierunku prowadzenia przewodu. Przed
montazem nalezy oczysci¢ elementy wspodfpracujgce ze sobg. Montaz armatury powinien
zapewni¢ prawidtowo i niezawodng eksploatacje oraz bezpieczenstwo uzytkownikéw.

2.3 0Odbior robot
2.3.1 Odbior materiatow

Odbidr materiatéow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbidér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganymi odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona
witasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktorymi sg:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ witasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na
materiatach lub opakowaniach musza znajdowaé sie inne informacje, w tym instrukcja
okreslajgca zakres stosowana i sposdb stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase itp.
dostarczonego materiatu.

2.3.2 Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbidr miedzyoperacyjny powinien objg¢ swym zakresem instalacje wody prowadzong
w bruzdach $ciennych, na scianach. Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem i
wykonaniem izolacji.

Odbidr miedzyoperacyjny powinien obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci wykonania i projektem technicznym,
e sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow.
e badanie szczelnosci instalacji,
e Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:
e sposéb prowadzenia przewoddéw,
e prawidtowos$¢ zamocowan,
e elementy kompensac;ji,

e |okalizacji armatury.
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2.3.3 Badanie szczelnosci instalacji wody

Kazda instalacja musi by¢ poddana w pierwszej kolejnosci obserwacji w celu ujawnienia
ewentualnych przeciekdw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji w trakcie nastepnych
prob nieszczelno$ci muszg by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekow
przeprowadza sie proby cisnieniowe.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 0°C. Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej nalezy odtgczyc
wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby ulec
uszkodzeniu lub zaktéci¢ prébe. Do instalacji, w miejscu najwyzszego cisnienia nalezy
przytgczy¢ manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnoscig do 0,1 bar. Po
napetnieniu instalacji nalezy jg doktadnie odpowietrzy¢. Probe szczelnosci przeprowadza sie
jako probe wstepng oraz probe gtowna.

Préba wstepna

Podczas proby wstepnej nalezy poddac instalacje dziataniu cisnieniu probnego
rownego 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji.
Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w
odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach prdby cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz
0,6 bar.

Uwaga: Ze wzgledu na duze wahania cisnienia, powstajagce w wyniku zmiany
temperatury, nalezy podczas préby utrzymywac stalg temperature medium prébnego. Zmiana
temperatury o 10K prowadzi do odchylenia cisnienia w zakresie od 0,5 do 1,0 bar.

Préba gtéwna

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gtéwna.
W tym czasie cisnienie prébne pozostate po prdbie wstepnej nic moze obnizy¢ sie o wiecej niz
0,2 bar. W przypadku wystapienia jakichkolwiek przeciekdw podczas przeprowadzenia proby
szczelnosci, nalezy je usungc i ponownie przeprowadzic catg probe od poczatku.

2.3.4 Odbiory konncowe.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzic:
e czy uzyto wiasciwych materiatow i elementéw instalacji,
e prawidtowos¢ wykonania potfaczen,
e jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,
e odlegtos¢ przewodow od przegrdod budowlanych i innych przewodow,
e prawidtowos¢ ustawienia armatury,
e jakos¢ wykonania izolacji cieplnej

e zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.
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e Przy odbiorze koncowym urzgdzen instalacji nalezy przedtozy¢:

e dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

e dziennik budowy i ksigzke obmiardw,
e protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce",
e protokoty wykonanych préb i badan,

e S$wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow
podlegajgcych odbiorom technicznym, a takie niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzgdzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koricowy dokonywany jest miedzy

innymi na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajacych lub
ulegajacych zakrycia oraz prob.

2.4 Podstawa opracowania

Czes¢ specyfikacji technicznej dotyczacy instalacji wody opracowano na podstawie:
e dokumentacji projektowej instalacji wody,

e "Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych - Tom
Il -,, Instalacje sanitarne i przemystowe" (Arkady, Warszawa 1988),

e "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych"
(Polska Korporacja "techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzacji, Warszawa
1996),

e Normy Polskie:

e PN-81B-10800 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz.
690.

3 INSTALACIJA KANALIZACIJI SANITARNEJ
3.1 Materialy

Materiaty, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiadaé Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢
decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

W budynku nalezy zastosowac¢ kanalizacje w systemie pojedynczego pionu
kanalizacyjnego z wentylacja gtdwna, z podejsciami czesciowo wypetnionymi (stopien
wypetnienia 0,5).
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Piony kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w szachtach lub bruzdach sciennych. Pion nalezy
wyprowadzi¢ na dach lub napowietrzaé. Piony wyprowadzone na dach winnych miec
wysokos¢ min 0,6 m powyzej powierzchni dachu i by¢ zakonczone systemowg wywiewka,
wykonang z PVC lub dobrang zgodnie z systemem pokrycia dachowego.

Podejscia kanalizacyjne od przybordow sanitarnych nalezy prowadzi¢ w warstwach
posadzkowych lub w bruzdach sciennych.

Przewody kanalizacyjne wykonane bedg z rur niskoszumowych tworzywowych na bazie
polipropylenu wzmocnionego mineralnie w czesci pomieszczen uzytkowych oraz z
tradycyjnych rur PCV w czesci garazowej.

Trase, srednice oraz zaprojektowane spadki przewoddéw poziomych pokazano na
odpowiednich rysunkach w czesci graficznej projektu.

Kazdy pion zaopatrzyé w rewizje zamontowang ok. 0,6 m nad poziomem najnizszej
kondygnacji dla danego pionu, a w przypadku obudowy pionu na wysokosci rewizji nalezy
zamontowac drzwi rewizyjne umozliwiajgce dostep do rewizji.

Przewody prowadzone po scianach nalezy mocowac za pomocg uchwytow (podpory
state) lub wspornikow albo wieszakow (podpory przesuwne) z elastycznymi podktadkami.
Rozstaw podpér dla przewoddéw poziomych powinien wynosié dla rur z PVC-U, PE, PP do 1,25
m, a dla pozostatych materiatéw do 2,0 m, chyba ze w wytycznych wybranego producenta
wskazano inacze;j.

Piony wykonane z PVC-U, PE i PP powinny, z uwagi na wydtuzenia cieplne, miec
podpory state nie rzadziej niz co drugg kondygnacje budynku (chyba, ze w wytycznych
dostawcy rur wskazano inaczej). Uchwyty rur piondw powinny mocowac rure pod kielichem
lub innego rodzaju ztgczem.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé w sposdb zapewniajgcy elastycznos¢
i szczelnos¢. Przejscia przewoddow przez stropy i Sciany wykona¢ w rurach ochronnych
stalowych. Srednica rury ochronnej o dwie dymensje wieksza od rury przewodowej. Dla rur
prowadzonych w posadzce stosowac rury ochronne o jedng dymensje wiekszg.

Przestrzen miedzy rurami nalezy wypetni¢ szczeliwem elastycznym stosowanym w
budownictwie i nadajgcym sie do zastosowania dla danej przegrody budowlane.

3.2 Technologia i wymagania montazowe

Piony i podejscia do urzgdzen nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PVC. Pofgczenia rur
nalezy wykonac¢ przy uzyciu pierscienia gumowego o Srednicy dostosowanej do zewnetrzne;j
$rednicy rury. Bosy koniec rury sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsung¢ do kielicha przy
uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5-1,0
cm. Przy przejsciach piondw przez fundamenty i przegrody budowlane nalezy umiesci¢ je w
tulejach ochronnych, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen
miedzy rurociggiem, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.
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Piony mocowac za pomocg uchwytow. Obejmy uchwytow powinny mocowac rure pod
kielichem. Pomiedzy przewodem, a obejmga nalezy stosowac podktadki elastyczne. Mocowac
nalezy w dwdch punktach na jednej kondygnacji:

e punkt staty pod stropem
e punkt przesuwny w potowie wysokosci kondygnacji.

Odpowietrzenie pionéw poprzez rury wywiewne wyprowadzone ponad dach.
Wszystkie piony kanalizacji wewnetrznej nalezy zaopatrzy¢ w rewizje.

Podejscia odptywowe taczgce wyloty przybordow sanitarnych prowadzi¢ z minimalnym
spadkiem 2 — 2, 5 %. Odgatezienia przewodow odptywowych (poziomodw) nalezy wykonac za
pomocg tréjnikow o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Wszystkie przybory sanitarne
podtaczy¢ do instalacji kanalizacji za posrednictwem syfondw z tworzywa sztucznego.

Przybory mocowane do scian, tj. umywalki, jak rowniez miski ustepowe do posadzki
zamocowac w sposob zapewniajgcy tatwy demontaz i ich wtasciwe uzytkowanie. Rozwigzania
konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewniac fatwi i pewny montaz do instalacji przy
uzyciu uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy oczysci¢ elementy wspotpracujgce ze
sobg. Montaz armatury powinien zapewni¢ prawidtowg i niezawodng eksploatacje oraz
bezpieczenstwo uzytkownikdow.

3.3 0Odbior robot
3.3.1 Odbior materiatow

Odbidr materiatéow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona
wiasciwymi dokumentami dopuszczajagcymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi :

e certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ witasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na
materiatach lub opakowaniach muszg znajdowaé sie inne informacje, w tym instrukcja
okreslajgca zakres stosowania i sposdb stosowania.

3.3.2 Odbiory miedzyoperacyjne
Odbidor miedzyoperacyjny powinien obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

e sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow,
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e sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

e sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom 11
Instalacje sanitarne i przemystowe",

e badanie szczelnosci instalacji.
Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:
e przebieg tras kanalizacyjnych,
e szczelnos¢ potgczen kanalizacyjnych,
e sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
e |okalizacja podejs¢ pod przybory sanitarne.
3.3.3 Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej

Na zgdanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci
potgczen rur. Do badan nalezy wybrac losowo 3% potaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebrag;
w przypadku stwierdzenia choéby jednego wadliwie wykonanego potfgczenia wybiera sie
losowo nastepne 3% pofaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potgczen
jest podstawa do podjecia decyzji powtdérnego wykonania wszystkich pofaczen.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonaé¢ poddajgc sprawdzeniu
przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami
poprzez ogledziny po napetnieniu wodg powyzej kolana taczgcego pion z poziomem. Z odbioru
miedzyoperacyjnego nalezy spisac protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosc
robot i elementoéw do prawidtowego wykonania montazu; protokdt podpisuje kierownik robot
instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

3.3.4 Odbiory koncowe

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy instalacje podda¢ badaniu na
szczelnosé. Nalezy to wykonaé w nastepujgcy sposdb:

podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekdéw bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo -
gospodarcze sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion
Z poziomem poprzez ogledziny.

Po zakonczeniu prob nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzié:

e czy uzyto wiasciwych materiatéw i elementéw,
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prawidtowos$¢ wykonania pofaczen,

wielkos¢ spadkow przewodow,

prawidtowos¢ ustawienia podejs¢ pod przybory sanitarne,
prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

prawidtowos¢ wykonania podpdr przewoddw oraz odlegtosci miedzy
podporami,

prawidtowos¢ ustawienia armatury,

prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych
wykonanie instalacji z dokumentacji techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzeni instalacji nalezy przedtozy¢:

dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokumentacjg czasie budowy.

dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce",
protokoty wykonanych préb szczelnosci,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatéw
podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzgdzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i

przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér kornicowy dokonywany jest miedzy

innymi na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu oraz préb.

3.4 Podstawa opracowania

Czes¢ specyfikacji technicznej dotyczacg instalacji kanalizacji sanitarnej opracowano na

podstawie:

dokumentacji projektowej instalacji kanalizacji sanitarnej,

"Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlano
-montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe" (Arkady,
Warszawa 1988),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 690),

Norm Polskich:
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e PN-81/R-10800 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

4 INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
4.1 Materiatly

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie jako jeden obieg zasilany z
projektowanego wezta cieplnego zainstalowanego w pomieszczeniu wezta cieplnego.
Instalacjg C.O. jest objety caty budynek. Instalacja c.t. zasilana z osobnego obiegu.

Przewody grzewcze instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur PP Glass.
Instalacje centralnego ogrzewania - podtogowg nalezy wykonaé z rur PE-RT/AL./PE-RT
Pofaczenia przy pomocy tulei zaciskowych. Przewody instalacji C.T. nalezy wykonac¢ z rur PP
Glass.

Na przewodach nalezy stosowa¢ armature odcinajgcg i regulacyjng:

e na odejsciach od pionu projektuje sie regulatory ci$nien oraz komplet zawordow
odcinajgcych na zasilaniu i powrocie dla poszczegdlnych instalacji;

e dla grzejnikdw katowe zawory odcinajace;

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zastosowa¢ odpowietrzniki automatyczne. W
najnizszych punktach i w obnizeniach lokalnych nalezy zastosowa¢ armature spustowg o
Srednicy nie mniejszej niz 15 mm ze ztgczka do weza. Armature spustowq nalezy zastosowacd
rowniez przy armaturze odcinajacej na odgatezienia, na rozdzielaczach oraz przy armaturze
odcinajgcej piony lub grupy piondw.

Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia
roboczego. Elementy zwigzane z zabezpieczeniami instalacji centralnego ogrzewania powinny
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i przepiséw oraz Urzedu Dozoru Technicznego.

Jako odbiorniki ciepta nalezy zastosowaé zaréwno grzejniki jaki i odbiorniki
powierzchniowe (ogrzewanie podtogowe)

Przewody izolowac przeciwroszeniowo i cieplnie. Nalezy zastosowac¢ grubosci izolacji
wg wytycznych zastosowanego producenta oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr. 75, poz 690).

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach nalezy zastosowac niskoparametrowe
grzejniki ptytowe. Dopuszcza sie stosowanie innych grzejnikdw o podanych mocach pod
warunkiem uzyskania zgody zamawiajgcego. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory
termostatyczne z gtowicg np. firmy Danfoss lub réwnowazne. Grzejniki w pomieszczeniach
nalezy umieszcza¢ na wspornikach mocowanych do sciany.

str. 18



4.2 Technologia i wymagania montazowe

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw.

Instalacja jest prowadzona, w zaleznosci od lokalizacji, podstropowo, w bruzdach
$ciennych i podtogowych oraz w szachtach instalacyjnych.

Przewody prowadzone pod sufitem oraz odcinki pionowe po zamontowaniu nalezy
zaizolowac izolacja z pianki PE dla instalacji cieplnych. Pionowe podejscia do grzejnikdw nalezy
obudowad. Izolacje owing¢ folig z tworzywa sztucznego.

4.3 Odbior robot
4.3.1 Odbior materiatow

Odbidr materiatéow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganymi odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona
witasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktorymi sa:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ witasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na
materiatach lub opakowaniach musza znajdowaé sie inne informacje, w tym instrukcja
okreslajgca zakres stosowana i sposdb stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase itp.
dostarczonego materiatu.

4.3.2 Odbiory miedzyoperacyjne

Odbidr miedzyoperacyjny powinien objg¢ swym zakresem instalacje centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego prowadzong w bruzdach sciennych, na Scianach.
Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem i wykonaniem izolacji.

Odbidr miedzyoperacyjny powinien obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci wykonania i projektem technicznym,
e sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow.
e badanie szczelnosci instalacji,
e Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:

e sposob prowadzenia przewodow,
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prawidtowos$¢ zamocowan,
elementy kompensaciji,
lokalizacji armatury.

Badanie szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego

Po wykonaniu instalacji nalezy jg wyptukac, polega to na trzy krotnym napetnieniu

wodg instalacji oraz jej spuszczeniu. Spuszczanie wody po probie wodnej jak i przy

przemywaniu powinno by¢ jak najszybsze. W celu usprawnienia takiego sposobu ptukania

nalezy:

montowac rury po sprawdzeniu czystosci wewnatrz,

instalacje napetni¢ woda wczesniej o 24 godziny,

wode spuszcza¢ z instalacji rownoczesnie przez krdéce zamontowane na

zasilaniu i na powrocie,

ptukaé przy otwartych zaworach, przed regulacja zawordw i montazem kryz,

wyniki nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli w wodzie poptucznej nie stwierdzi sie

widocznych zanieczyszczen.

Po pomyslnie zakonczonym ptukaniu instalacji nalezy jg poddac prébie szczelnosci na

zimno na cisnienie 0,9 MPa.

434

Odbiory koncowe.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzic:

czy uzyto witasciwych materiatéw i elementow instalacji,
prawidtowos¢ wykonania potaczen,

jakosc¢ zastosowanych materiatow uszczelniajgcych,

odlegtos¢ przewododw od przegréd budowlanych i innych przewodoéw,

prawidtowos¢ ustawienia armatury,

jakos¢ wykonania izolacji cieplne;j

zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
Przy odbiorze koncowym urzgdzen instalacji nalezy przedtozyc:

dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce",

zmianami i
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e protokoty wykonanych préb i badan,

e JSwiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow
podlegajgcych odbiorom technicznym, a takie niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma byé sporzadzony protokdt, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér korncowy dokonywany jest miedzy
innymi na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajacych lub
ulegajacych zakrycia oraz prob.

4.4 Podstawa opracowania

Czes$¢ specyfikacji technicznej dotyczgca instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego opracowano na podstawie:

e dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepfa
technologicznego,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr75, poz. 690.

5 INSTALACIA WENTYLACII
5.1 Materialy

Materiaty oraz elementy i urzgdzenia przeznaczone do Robdt powinny odpowiadac
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez
odpowiednie ministerstwo.

Urzgdzenia wentylacyjne dostarczone na budowe powinny posiada¢ charakterystyki
techniczne zgodne z wydanymi w Dokumentacji Projektowej Instalacji.

Zakup oraz dostawe central wentylacyjnych nalezy realizowad zgodnie z dokumentacja
projektowa. W ramach prac nalezy przewidzie¢ roztadunek, zabezpieczenie na placu budowy
a nastepnie montaz. Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR-kg danego
urzadzenia. Nalezy przewidzie¢ ewentualng koniecznos¢ dostosowania (korekty wymiarowej)
konstrukcji pod centrale.

Centrale wentylacyjne dostarczone na budowe powinna posiada¢ charakterystyki
techniczne oraz wyposazenie techniczne zgodne z karta doboru wydang w Dokumentacji
Projektowej Instalacji wentylacji.

Uktady wentylacyjne, dla ktérych nalezy zrealizowa¢ zakup, dostawe, montaz i
uruchomienie:

e uktad NW1,
e uktad NW2,
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e uktad NW3,

Szczegdtowe parametry montowanych central wentylacyjnych winny by¢ zgodne z
parametrami przedstawionymi w dokumentacji projektowej instalacji wentylacji oraz
zamieszczonymi w niej kartami doborowymi.

5.1.1 Nawiewniki i wywiewniki

Nalezy zastosowa¢ anemostaty wentylacyjne, nawiewne, kwadratowe oraz okragte, o
wirowym sposobie nawiewu powietrza wraz ze skrzynkami rozpreznymi. Nawiewniki
przeznaczone do wprowadzenia powietrza w wysokg indukcjg sktadajgce sie z ttoczonego
nawiewnika czotowego z rozmieszczonymi promieniowo przestawianymi indywidualnie
kierownicami powietrza z elementami wyrédwnujgcymi przeptyw, nawiewnik czotowy
montowany poprzez srube centralng i trawersy. Anemostaty moga stuzy¢ réwniez jako
elementy wywiewne;

Nalezy zastosowac kratki wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne wraz ze skrzynkami
przytgczeniowymi, elementami regulacyjnymi typu przepustnica wieloptaszczyznowa. W
przypadku koniecznosci montazu kratki bezposrednio na kanale powinny byé wyposazone w
elementy regulacji wydatku do montazu na kanale typu przepustnica uchylna;

Nalezy zastosowac zawory wentylacyjne regulacyjne nawiewne i wywiewne z blachy
stalowej, pierscieniowe z uszczelky talerza, z gwintowanym trzpieniem i przeciwnakretka ze
stali ocynkowanej umozliwiajgcymi regulacje wydatku, z ramkg montazowg;

Nawiewniki oraz wywiewniki wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne. Stosowac
przepustnice regulacyjne na podejsciu od kazdego elementu dystrybucji powietrza.

Czerpnie i wyrzutnie nalezy wykonac zgodnie z detalami wykonania wyrzutni wg.
projektu architektury.
5.1.2 Kanaly i ksztattki wentylacyjne

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonaé¢ zgodnie ze specyfikacja materiatowg
zamieszczong w dokumentac;ji projektowe;j.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z:

e PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym - Wymiary;

e PN-EN 12237 — Wentylacja budynkow — Sie¢ przewoddéw — Wytrzymatos¢ i
szczelnos¢ przewodow z blachy o przekroju kotowym;

e PN-EN 12097 — Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddéw — Wymagania
dotyczaca elementdéw sieci przewodow utatwiajacych konserwacje systeméw
przewoddw.

Nalezy sie liczy¢ z koniecznoscia dopasowania niektdrych ksztattek i przewodow na
budowie w trakcie montazu.
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Przewody wentylacyjne prostokatne winny by¢ wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej metodg Sendzimira 275 g/m2 o grubosci odpowiedniej do wymiaréw kanatu, w
jego funkcji w instalacji (np. kanaty oddymiajace) i ciSnienia powietrza.

Ksztattki w wykonaniu z kierownicami strugi powietrza (nie dotyczy ksztattek o boku
mniejszym od 400 mm).

Minimalna grubasé blachy w wypadku klasy wykonania kanatow N wg PN-EN 1505:

Wymiar diuiszego boku [mm] Minimalna grubos¢ blachy [mm]
=400 0,6
500+800 038
1000+4000 1,0

Potgczenia kanatéw przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z gumy
porowatej i masy silikonowe;.

Przewody wentylacyjne okragte winny byé wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
metodg Sendzimira 275 g/m2 o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu, jego funkcji w
instalacji (np. kanaty oddymiajgce) i ciSnienia powietrza.

Minimalne grubosci blachy:

Srednica przewodu [mm] Minimalna grubosc¢ blachy [mm]
£315 0,5
355+450 0,6
S00+800 0,7

Potgczenia kanatéw okragtych — kielichowe, z uszczelnieniem tasma samoprzylepna.
Potgczenia kanatow okragtych z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych.
Na kanafach wentylacyjnych okragtych i prostokatnych nalezy zlokalizowa¢ otwory rewizyjne.
Nalezy zastosowad sie do ponizszych wytycznych:

w przewodach o przekroju kotowym o s$rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm
nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewoddéw o wiekszych srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej srednicy 200 mm
lub otwory;

w przewodach o przekroju kotowymi o srednicy min 200 mm nalezy wykonywac otwory
rewizyjne o minimalnych wymiarach zgodnych z ponizsza tabela:

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w Sciance przewodu [mm]

d [mm] Wysokosc otworu (wzdtuz | Szerokosc otworu (w poprzek przewodu
przewodu) po tuku)

200=d <315 300 100

315=d <300 400 200

=300 200 400

otwdr rewizyjny jako wiaz,| 600 500

gdy czyszczenie zwigzane jest

z wejsciem do wnetrza

przewodu
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w przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o
minimalnych wymiarach zgodnych z ponizszg tabela:

Wymiar boku przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w sciance przewodu [mm]
s [mm] Wysokosc otworu (wzdtuz Szerokosc otworu (w poprzek
przewodu) przewodu)

<200 300 100
200<52500 400 200
=500 500 400

otwdr rewizyjny jako wiaz, gdy 600 500

czyszczenie zwigzane jest z

wejsciem do wnetrza przewodu

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz
minimalne wymiary otworu rewizyjnego podane w powyzszej tabeli, to otwor rewizyjny nalezy
tak wykona¢, aby jego krétsza krawedz byta rownolegta do krétszej krawedzi Scianki
przewodu, w ktorym jest umieszczony.

W wypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate w ten sposdob otwory nie powinny by¢é mniejsze niz okreslone w
powyzszych tabelach.

W przypadku wykonywania otworu rewizyjnego na koncu przewodu, jego wymiary
powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Nalezy zapewni¢ konieczne otwory rewizyjne w elementach budowlanych (drzwi),
podesty, stopnie i inne elementy pozwalajgce na dostep w celu czyszczenia do kanatow
wentylacyjnych oraz nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

e przepustnice (z dwdch stron);

e klapy pozarowe (z jednej strony);

e nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron);

e tlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

e ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwéch stron);
o filtry (z dwdch stron).

5.1.3 lzolacja termiczna

Izolacje mocowac do kanatéw przy pomocy szpilek zgrzewanych do kanatéw oraz
naktadek samozakleszczajgcych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowane;j.
Dopuszcza sie takze stosowanie mat z wetny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku
stosowania elementéw klejonych, powierzchnie kanatéw doktadnie oczysci¢ i odttuscic.
Powierzchnie stykéw poszczegdlnych odcinkdw izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy
pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.
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Kanaty powietrza zewnetrznego prowadzone wewngtrz budynku oraz kanaty
transportujgce powietrze o niskiej temperaturze wewnatrz budynku (np. wyrzut po przejsciu
przez wymiennik odzysku ciepta) nalezy zaizolowa¢ ptytami ze spienionego kauczuku
syntetycznego do stosowania w chtodnictwie o wspdtczynniku oporu dyfuzyjnego przenikania
pary wodnej = 7000 wg DIN 52615. Izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatow
montazowych i akcesoriow. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
producenta. Wykonczenie powierzchni zewnetrznej farbg dostarczang przez producenta
izolacji.

Kanaty wywiewne systemdw z odzyskiem ciepta (wewnatrz budynku) nalezy zaizolowaé
matami z wetny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym z prostopadtym uktadem
widkien w stosunku do powtoki z folii. Minimalna grubosc¢ izolacji: 30 mm. Styki izolacji nalezy
oklei¢ samoprzylepng tasma z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanatéw nalezy
mocowa¢ dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w ktérych jest to niezbedne izolacje
nalezy wzmocni¢ drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykonac z
uzyciem firmowych materiatbw montazowych i akcesoriow. Montaz izolacji nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Kanaty wywiewne systemow bez odzysku ciepta wewnatrz budynku (w obszarach
ogrzewanych): nieizolowane.

Kanaty nawiewne systemdw nawiewu z podgrzewem powietrza i/lub z chtodzeniem
powietrza prowadzone wewnatrz budynku: matami z wetny mineralnej pod zbrojonym
papierem aluminiowym z prostopadtym uktadem wtdkien w stosunku do powtoki z folii.
Minimalna grubos¢ izolacji: 40 mm. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepng tasma z folii
aluminiowej. Maty podwieszone do kanatéw nalezy mocowaé dodatkowo przy pomocy
szpilek. W miejscach, w ktorych jest to niezbedne izolacje nalezy wzmocnic drutem stalowym
ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatéw
montazowych i akcesoriow. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.

W obszarach, w ktérych izolacja moze by¢ narazona na uszkodzenia mechaniczne,
uszkodzenie przez ptaki lub gryzonie, i/lub wystawiona na wptywy atmosferyczne nalezy ja
zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy aluminiowej o grubosci minimum 0,6 mm.

Minimalna grubos¢ izolacji, o ile powyzej nie okreslono wymagan ostrzejszych,
powinna byc¢ zgodna z pkt. 1.5 zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1422).
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Rodzaj kanalu Minimalna grubosé izolacji [mm],
rodzaj izolacji

Kanaty powietrza 2“wieiego oraz powietrza o Izolacja paroszczelna gr. 32 mm
temperaturze ujemnej prowadzone przez ogrzewane
pomieszczenia, szachty

Kanaty  powietrza  uzdatnionego  [nawiew] w Izolacja termiczna gr. 40 mm
pomieszczeniach ogrzewanych, szachtach

Kanaty wywiewne w systemach z odzyskiem ciepta w Izolacja termiczna gr. 30 mm
pomieszczeniach ogrzewanych, szachtach

Kanaty wywiewne w systemach wywiewu z gastronomii Izolacja termiczna gr. 40 mm
[okapy]

Kanaty powietrza uzdatnionego [nawiew] prowadzone na Izolacja termiczna gr. 80 mm
powietrzu zewnetrznym

Kanaty powietrza uzdatnionego [nawiew] i powietrza Izolacja termiczna gr. 50 mm

wywiewanego w systemach z odzyskiem ciepta
prowadzone w pom technicznych

Kanaty wywiewne w systemach bez odzysku ciepta Bez izolacji

Kanaty powietrza zewnetrznego prowadzone na Izolacja termiczna gr. 50 mm
powietrzu zewnetrznym pomiedzy wejsciem do budynku
a przepustnica odcinajgca systemu

Kanaty powietrza wywiewanego prowadzone na Izolacja termiczna gr. 50 mm
powietrzu zewnetrznym pomiedzy wyjsciem z budynku a
przepustnica odcinajaca systemu

5.1.4 Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia

Centrale wentylacyjne, agregat skraplajagcy posadowi¢ na antyramach dostarczonych
przez producenta urzadzen wentylacyjnych. Montaz urzadzen nalezy wykonaé w sposob
pewny, uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan z urzadzen do konstrukcji (stosowac¢ podktadki
gumowe lub amortyzatory) i uniemozliwiajgcy przemieszczenie sie urzadzen (przyspawac
ograniczniki lub przykreci¢ urzadzenia do konstrukg;ji).

Nalezy uwzgledni¢ ewentualng zmiane i dostosowanie gabarytéw konstrukcji do
zastosowanych urzadzen.

W przypadku wykonania montazu na dachu w miejscach zaizolowanych, montaz ten
nalezy uzgodni¢ z wykonawcg poszycia dachu. Obrdbke wykonczeniows izolacji wykonuje
zawsze wykonawca poszycia w odpowiedniej technologii i w sposéb szczelny.

Wszystkie kanaty i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposdb trwaty i pewny oraz
eliminujgcy mozliwos$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody
podtrzymywac przez elementy profilowane, przechodzgce pod przewodem lub mocowane
przy pomocy specjalnych tgcznikéw, z przektadka dzwiekochtonng gumowg). Kanaty nalezy
podwieszac przy pomocy pretéw gwintowanych mocowanych do stropu i scian przy pomocy
wieszakow lub kotw.

Podpory i podwieszenia wykonaé minimum, co 2 metry. W kazdym przypadku
mocowania nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do sposobu
mocowania do poszczegodlnych elementdw konstrukcji.
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Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby
przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny byé wykonane z
materiatow niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru.

5.1.5 Automatyka

Urzadzenia peryferyjne i pomiarowe (sitowniki, termostaty kanatowe i
pomieszczeniowe, czujniki przeciwzamrozeniowe, czujniki réznicy cisnien, urzadzenia
zabezpieczajace silniki itp.), okablowanie, dostawa, montaz i rozruch kompletnej instalacji
automatyki dla central wentylacyjnych sg w zakresie dostaw central.

Doprowadzenie kabli zasilajgcych do szafy zasilajgco-sterujgcej zgodnie z projektem
elektrycznym, jest w zakresie Wykonawcy.

5.1.6 Technologia i wymagania montazowe

Podstawe wykonania Robdt zwigzanych z instalacjg wentylacji mechanicznej stanowi
Dokumentacja Projektowa instalacji wentylacji. Uktady wentylacji mechanicznej stanowia
niezalezne systemy zwigzane z pomieszczeniami lub grupg pomieszczen. Kolejnos¢ wykonania
poszczegdlnych instalacji pozostawia sie do realizacji zgodnie z harmonogramem prac
budowlanych.

5.2 Odbior robot
5.2.1 Badanie i pomiary sprawnosci instalacji wentylacji

Wykonawca przed przystgpieniem do Odbioru instalacji musi dokonac jej
uruchomienia i przeprowadzenia badan oraz pomiaréw. Probny ruch urzagdzen powinien trwac
nieprzerwanie 72 godziny. W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

e prawidtowos¢ pracy silnikow elektrycznych;

e temperature tozysk wentylatoréw (temp. dopuszczalna 50EC);

e prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulacji;

e prawidtowos¢ pracy nagrzewnicy, chtodnicy, rekuperatora

e prawidtowosé pracy agregatu skraplajgcego

e W czasie probnego ruchu nalezy wykonac regulacje oraz pomiary urzadzen:
e pomiary wstepne przed regulacjg;

e sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatora;

e regulacje sieci oraz elementéw zakonczajgcych (nawiewniki, wywiewniki);
e sprawdzenie liczby obrotéw wentylatora;

e regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy;
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e regulacje mocy chtodnicy;

e regulacje uktadéw automatycznego sterowania;

e sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego;
e sprawdzenie osigganego natezenia hatasu.

Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen i instalacji nalezy wykonaé protokét z
pomiardw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schematy instalacji. Wyniki
badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez Wykonawce i Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Pozytywna ocena prob, regulacji i uruchomienia stanowi podstawe do
catosciowego odbioru prac.

5.2.2 Odbiory

Wszystkie instalacje muszg spetnia¢ wymagania szczelnosci klasy A (kanaty o normalnej
szczelnosci). Badanie szczelnosSci kanatow nalezy wykonaé¢ wg normy PN-B-76001:1996 —
,Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania”.

Nalezy dokona¢ przegladu i pomiaréw wszystkich urzadzen i instalacji. Z przegladu i
pomiaréw nalezy wykonac protokot.

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegajg badaniom wg:

e PN-78/B-10440 - ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ Robdt z Dokumentacjg Projektows instalacji
wentylacji.

Odbidr techniczny instalacji wentylacyjnej nastepuje po zakonczeniu montazu i
przeprowadzeniu prob. Ma na celu stwierdzenie czy nadaje sie do eksploatacji i osigga
zaktadane parametry. Odbidér techniczny instalacji wentylacji mechanicznej nastgpi po
przedstawieniu przez Wykonawce nastepujgcych dokumentéw:

e dokumentacja powykonawcza instalacji;

e protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;
e protokoty pomiardw i regulacji instalacji;

e DTR urzadzen;

e instrukcje obstugi urzadzen i instalacji;

e wszelkie niezbedne certyfikaty, atesty.
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Odbidr instalacji moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja
projektowg, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz sztukg budowlana.

5.3 Podstawa opracowania

Cze$¢ specyfikacji technicznej dotyczacg instalacji wentylacji opracowano na
podstawie:

e dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepfa
technologicznego,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr75, poz. 690.

e PN-78/B-10440 - ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.
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