N-nawiew W-wyciag
Typ
Wykonanie Prawe Lewe
Grub. izolacji [mm] 50 50
Wydatek [m3/h] 1080 1280
Sprez dysp. [Pa] 250 250

Uwaga

Jeslinie okreslono inaczej, przyiacza wymiennikow 1 krociec sphtywu

skroplin na stronie widocznej.
Filtry kasetowe w klasie EU5
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Dane techniczne doboru centrali

Dla: Oferta nr:
Obiekt: Oznaczenie:
Opracowat: DL Data:

Typ centrali Wielkosc | zolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew [Pa]
Nawiew: SPS 3 50 Prawe 1080 250 189
Wycigg: SPS 3 50 Lewa 1280 250 210
Nawiew D Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 PredkosSé przeplywu powistrza 1,1 m/s
Opaory przeptywu powietrza 85 Pa Zestaw filtrow FD-630x430x50-F5/1 szt
Nawiew SRP-B Wymiennik krzyzowy z by-passem
Wydatek powietrza 1080 m3/h Temp. powietrza na wlocie -20 °C
Wilgotnosc powietrza na wlocie 100 % Odkraplacz TAK
Opory przeptywu powietrza 93 Pa Temp. powietrza na wylocie 12,9 °C
Wilgotnosc powietrza na wylocie 7 % Moc uzyteczna (term. mokry) 11,8 kW
Moc (term. suchy) 11,3 kW  Sprawnosc 822 %
Pr. przep. pow. w oknie wym. 07 mis
Nawiew ZWE Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 1080 m3/h Sprez dyspozycyjny 250 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza 26 Pa
Sprawnoscé wentylatora 728 % Pobdr mocy 0,2 KW
Predkosé obrotowa wentylatora 2912 obr/min Moc znamionowa silnika 0,37 kw
Natezenie/napiecie pradu 1/400 AV  Czestotliwosc napiecia zasilania 52 Hz
Nawiew NwW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 79 U6 Wilgotnos¢ powietrza 7 %
Rodzaj czynnika woda Udziat czynnika niezamarzajacego a %
Temperatura czynnika na wlocie 50 WG Temperatura czynnika na wylocie 30 b e
Moc 44 kW  Temp. powietrza na wylocie 20 °C
Wilgotnosc powietrza 3 % Opory przeptywu powietrza 11 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 1.3 m/s  Opory przeptywu czynnika 053 kPa
Przeplyw czynnika 0,05 Ifs Pr.przept. czynnika w rurce wym. 019 m/s
Kolektory 20/20
Wycigg D Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosé przeplywu powistrza 1.3 mis
Opaory przeptywu powietrza 87 Pa Zestaw filtrow FD-630x430x50-F5/1 szt
Wycigg ZWE Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 1280 m3/h Sprez dyspozycyjny 250 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza 37 Pa
Sprawnoscé wentylatora 741 % Pob6r mocy 02 kw
Predkosé obrotowa wentylatora 3148 obr/min Moc znamionowa silnika 0,37 KW
Natgzenie/napiecie pradu 1400 A;V  Czestotliwosc napigcia zasilania 56,2 Hz
Wyciag SRP-B Wymiennik krzyzowy z by-passem
Wydatek powietrza 1280 m3/h Temp. powietrza na wlocie 20 °C
Wilgotnosc powietrza na wlocie 30 % Opory przeptywu powietrza 123 Pa
Temp. powietrza na wylocie 5.4 o Wilgotnosé powietrza na wylocie 100 %
llosé skroplin 0,84 kgh Temperatura kondensacji -36 b
Sprawnosc 66 % Pr.przep. pow_w oknie wym. 1 m/s



Rozktad poziomu mocy akustycznej

dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 29 37,1 49,4 578 | 598 58,3 96 50,8 | 64,5
ttoczenie nawiewu| 32 41,6 571 62,8 69.6 M1.7 63.7 56,9 747
otoczenie nawiewu * (1m)| 12 141 22,4 26,8 258 243 25 3.8 32,2
ssanie wyciagu| 349 | 409 | 516 62 64,8 64 62,2 57,2 | 69,8
ttoczenie wyciagu| 34,1 425 53.3 63,6 70,8 73 66 59.4 75,9
otoczenie wyciggu * (1 m)| 159 15,9 216 28 27.8 27 272 8,2 34
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]

1 1560 535 1100 0 197,98

2 780 535 800 0 65,06

3 780 535 800 0 58,36

Razem 321

. 294





