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Zalacznik nr 2/3

FORMULARZ CENOWY

Zadanie czesciowe nr 3 — Dostawa zestawu do endourologii

Sprzet fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy - TAK

Rok produkcji nie starszy niz 2021r.: 2021r.

Nazwa: Zestaw do endourologii

Model lub typ / Producent: Cystoskop: Hopkins, Ptaszcz cystoskop. 22Fr, Kleszcze 5 Fr. dt. 40 cm, z wyp.; MiniPCNL: Optyka
nefroskopowa 12 Fr, 129, dt.22 cm, rozszerzadto z kanatem, rozszerzadto z 2 kanatami, ptaszcz operacyjny 15/16 Fr, ptaszcz
operacyjny 16,5/17,5 Fr., ptaszcz operacyjny 21/22 Fr, Kleszcze chwytajace 5 Fr., 40 cm, z wyp.; Ureterorenoskop 9,5 Fr, dt. 43 cm,
kanat 6Fr.; instrumentarium do resektoskopu: Kleszcze chwytajace 5 Fr. 60 cm.; resektoskop bipolarny: HOPKINS, element
pracujacy bipolarny aktywny, Ptaszcz resektoskopu 26 Fr., Obturator standardowy, Petla tnaca bipolarna 24/26 Fr, elektroda HALF
MOON, przewdd bipolarny, $wiattowéd 3,5mm, dt.230 cm. z wyp. / Karl STORZ, ERBE.

] ey 34 Cena jedn. 3z Stawka aa
Przedmiot zaméwienia llosé netto Wartos¢ netto podatku VAT Wartos¢ brutto
1 2 3 4=2x3 5 6=4+VAT
cystoskop 1 zestaw 23 374,07 zt 23 374,07 zt 8% 25 244,00 zt
miniPCL 1 zestaw 39 889,90 zt 39 889,90 zt 8% 43 081,09 zt
Zestaw do ureterorenoskop 2zestawy | 25005,99 zi 50 011,98 zt 8% 54 012,94 zt
endourologii: | instrumenty do .
ureterorenoskopu 1 zestaw 4 846,64 zt 4 846,64 zt 8% 5234,37 zt
resektoskop 0
bipolarny 2 zestawy | 32 658,45zt 65 316,89 zi 8% 70 542,24 4
Razem:| 18343948zt X 198 114,64 zt
Lp. Wymagane parametry Oferowany parametr
A. URETERORENOSKOP SZTYWNY - 2 ZESTAWY
1. | Kat patrzenia ureterorenoskopu 6° - 8° TAK, Kat patrzenia ureterorenoskopu 6°
Rozmiar ptaszcza ureterorenoskopu w odcinku dystalnym maks. 9,5 Fr., z TAK, Rozmiar plaszcza ureterorenoskopu w
o | koncowka dystaing o rozmiarze maks. 8 Fr, umozliwiajaca atraumatyczne odcinku dystalnym 9,5 Fr., z korcowkq dystalng o
' wprowadzenie ureterorenoskopu rozmiarze 8 Fr, umoZliwiajacq atraumatyczne

wprowadzenie ureterorenoskopu

3 Jedno tagodne przejscie powiekszajace obwod ptaszcza do rozmiaru maks. 12 Fr | TAK, Jedno fagodne przejécie powigkszajace
' obwad pfaszcza do rozmiaru 12 Fr

4. | Dlugos¢ 43-45 cm TAK, Dhugo$¢ 43 cm
5. | Kanat instrumentowy osiowy o rozmiarze min. 6 Fr TAK, Kanat instrumenéc;:wy osiowy o rozmiarze
' T
6. | Okular sztywny, osadzony pod katem do ptaszcza ureterorenoskopu TAK
Dwa boczne przytacza do odsysania i ptukania osadzone pod katem 90° do osi TAK, Dwa boczne przytacza do odsysania i
ureterorenoskopu, jedno z przytgczy wyposazone w wymienny zawor do plukania osadzone pod katem 90 do osi
7. | precyzyjnej regulacii przeptywu ureterorenoskopu, jedno z przylgczy wyposazone
w wymienny zawor do precyzyjnej requlacji
przeptywu
8 Wejscie kanatu instrumentowego ureterorenoskopu wyposazone w zdejmowany TAK

port do wprowadzania instrumentow

Wejscie portu wyposazone w dwustopniowg uszczelke o konstrukcii
9. | zapobiegajacej wyciekowi ptynu zaréwno, gdy instrument znajduje sie w kanale TAK
oraz gdy jest poza kanatem instrumentowym

10. | Mozliwo$¢ sterylizacji ureterorenoskopu w autoklawie TAK
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Kosz druciany do mycia, sterylizacji oraz przechowywania ureterorenosokopu

11. | wyposazony w specjaine przytacza do przeptukiwania kanatu instrumentowego TAK
oraz portu
B. INSTRUMENTY DO URETERORENOSKOPU SZTYWNEGO
12 Kleszcze chwytajace do kamieni, rozmiar 5 Fr, dtugo$¢ 60 cm, obie bransze TAK
" | ruchome - 1 szt.
13 Kleszcze chwytajace do duzych kamieni, rozmiar 5 Fr., dlugo$¢ 60 cm, obie TAK
" | bransze ruchome - 1 szt.
C. CYSTOSKOP 22 FR - 1 ZESTAW
Optyka cystoskopowa 30°, dt. 30 cm, ér. 4 mm, autoklawowalna, wyposazona w
system soczewek wateczkowych Hopkinsa, oznakowanie srednicy
14. | kompatybilnego $wiattowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok TAK
przytacza $wiattowodu, oznakowanie kodem QR lub Data-Matrix z zakodowanym
nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki - 1 szt.
Element cystoskopowy do zaginania cewnikow wychodzacych z cystoskopu
(dzwignia Albarrana), wyposazona w 2 kanaty instrumentowe z metalowym
15. | rozbieralnym kranikiem oraz silikonowg uszczelkg z otworem, regulacja odgiecia TAK
z mechanizmem zapadkowym, w zestawie mandryn, kompatybilny z ptaszczem
cystoskopowym 22 Fr - 1 szt.
tacznik cystoskopowy do zastosowania z ptaszczem i optykg z min. jednym TAK, tacznik cystoskopowy do zastosowania z
16. | zamykanym kanatem roboczym — 1 szt. ptaszczem i optyka z jednym zamykanym
kanatem roboczym — 1 szt.
Plaszcz cystoskopowy, rozmiar 22 Fr, dt. rob. 22 cm, wyposazony w 2 kraniki z TAK’r :;azzzciniy ﬁ;;gggg%/ rm?ZZanarnflf: Iz: r, df.
17. | przytaczami LUER-Lock, w zestawie obturator - 1 szt. przylaczami L UéR—Lock, W zestawie obturator - 1
Szt.
18 Kleszcze cystoskopowe do usuwania ciat obcych, gietkie, rozm. 5 Fr., obie TAK
" | bransze ruchome, diugo$¢ 40 cm - 1 szt.
19 Kleszcze cystoskopowe biopsyjne, gietkie, rozm. 5 Fr., obie bransze ruchome, TAK
" | dlugos¢ 40 cm - 1 szt.
Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentow, pokrywa TAK, iojem”ik PI"’.’SﬁfOWy dto, stery Il’;zacj" i
przezroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umozliwiajace przec OWytwa”'a rf’"s " “me";W’ poxry W?;(
i ie kotkow mocujacych, wystane mata silikonowa, w zestawie kotki przezroczysta, periorowana, dno pojemnika
um|e§zczen|e o ) e o ’ perforowane, umozliwiajgce umieszczenie kotkéw
20. | mocujace oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentow. Wymiary mocujacych, wysfane mata silikonowa, w
zewnetrzne [szer. x gt. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm (+5 mm) - 1 szt. zestawie kotki mocujace oraz paski silikonowe do
przymocowania instrumentéw. Wymiary
zewnetrzne [szer. x gt x wys.] - 525 x 240 x 70
mm - 1 szt.
D. RESEKTOSKOP BIPOLARNY - 2 ZESTAWY
Element pracujacy resektoskopu bipolarnego, aktywny, wykorzystujacy TAK, Element pracujacy resektoskopu
dwubiegunowe elektrody i technike w peni bipolarng niewymagajaca bipolarnego, aktywny, wykorzystujqcy
zaangazowania plaszcza resektoskopu jako czesci obwodu przeptywu pradu HF, dwubiegunowe elektrody i technike w petni
wyposazony w zamkniete uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do bipolarna niewymagajacq zaangazowania
olaszcza i optyki - 2 szt plas;zcza res;ktlc_);:kopu jako.czesc:/ obwl?dyt
. . . , przeptywu pradu HF, wyposazony w zamknigte
W kazdym zestaW|e5 elektroda petlowa anca bipolarna, dwublegynowa (_2 szt.), uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do
21. | elektroda koagulacyjna bipolarna, dwubiegunowa (2 szt.), przewod HF bipolarny

(1 szt.) oraz tubus plastikowy do sterylizacji i przechowywania elektrod (1 szt.)

plaszcza i optyki - 2 szt.

W kazdym zestawie: elektroda petlowa tngca
bipolarna, dwubiegunowa 2 szt., elektroda
koagulacyjna bipolarna, dwubiegunowa 2 szt.,
przewdd HF bipolarny 1 szt. oraz tubus
plastikowy do sterylizacji i przechowywania
elektrod 1 szt.
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Optyka cystoskopowa 30°, dt. 30 cm, §r. 4 mm, autoklawowalna, wyposazonaw | 7ak Optyka cystoskopowa 30° di. 30 cm, $r. 4
SyStem SOCZGWGk Wa’feCZkowyCh HOkansa, Oznakowanle Sl'ednlcy mm, autok[awowa/na, Wyposaz'ona w system
kompatybilnego Swiattowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok | soczewek wateczkowych Hopkinsa, oznakowanie
2 przytacza $wiattowodu, oznakowanie kodem QR lub Data-Matrix z zakodowanym | $rednicy kompatybilnego $wiattowodu w postaci
" | nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki - 2 szt. cyfrowej lub graficznej umieszczone obok
przytacza $wiatfowodu, oznakowanie kodem QR
Z zakodowanym nr katalogowym oraz nr
seryjnym optyki - 2 szt.
Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania 2 optyk, pokrywa TAK, Pojemnik plastikowy do sterylizacji i
perforowana, dno pojemnika perforowane, wyposazone w silikonowe uchwyty na | przechowywania 2 optyk, pokrywa perforowana,
23 | optyki, wymiary zewnetrzne [szer. x gt. x wys.] - 446 x 90 x 45 mm (£5%) - 2 szt. dno pojemnika perforowane, wyposazone w
silikonowe uchwyty na optyki, wymiary
zewnetrzne [szer. x gf. x wys.] - 446 x 90 x 45
mm - 2 szt.
Ptaszcz resektoskopowy obrotowy, przeptywowy, rozmiar 26 Fr., sktadajacy sie z TAK, Plaszcz resektoskopowy obrotowy,
ptaszcza zewnetrznego i wewnetrznego z uko$ng koricowka ceramiczna, przeplywowy, rozmiar 26 Fr., sktadajacy sie z
mocowanie pomiedzy ptaszczem zewnetrznym i wewnetrznym na "klik", ptaszcza zewnetrznego i wewnetrznego z uko$ng
24. | mocowanie do elementu pracujacego obrotowe - 2 szt. koncowkg ceramiczng, mocowanie pomigdzy
ptaszczem zewnetrznym i wewnetrznym na "klik",
mocowanie do elementu pracujgcego obrotowe -
2szt.
25. | Obturator kompatybilny z ptaszczem resektoskopowym 26Fr. - 2 szt. TAK
Petla tnaca bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej | TAK, Pgtla tnaca bipolarna, dwubiegunowa,
prowadnicy w czesci dystalnej, wyposazona w dwa druty prowadzace, obydwa bieguny umieszczone na tej samej
26. | kompatybilna z ptaszczem resektoskopowym 26 Fr., sterylizowalna - 6 szt. prowadnicy w czeSci dystalnej, wyposazona w
dwa druty prowadzace, kompatybilna z
ptaszczem resektoskopowym 26 Fr.,
sterylizowalna - 6 szt.
Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentéw, pokrywa TAK, Pojemnik plastikowy do sterylizacji i
przezroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umozliwiajace przechowywania instrumentow, pokrywa
umieszczenie kotkdw mocujacych, wystane matg silikonowa, w zestawie kotki przezroczysta, perforowana, dno pojemnika
57 | mocujace oraz paski siikonowe do przymocowania instrumentéw. Wymiary pe”%%ngj;%y‘éﬁOJ%’;ZC;;’g’:ﬁgiwzk‘;’/’koW
zewnetrzne [szer. x gt. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm (5 mm) - 2 szt. zestawie kolki mocujace oraz paski sitkonowe do
przymocowania instrumentoéw. Wymiary
zewnetrzne [szer. x gt. x wys.] - 525 x 240 x 70
mm - 2 szt.
2 Swiattowod w nieprzezroczystej ostonie, min. k. 230 ¢m, $r. 3,5 mm - 2 szt, TAK, Swiatiowdd w nieprzezroczystej ostonie, df.
) 230 cm, $r. 3,5mm - 2 szt.
D. MINIPCNL - 1 ZESTAW
Nefroskop do minimalnie inwazyjnych procedur mini PCNL, rozmiar tubusu 12 Fr, TAK, Nefroskop do minimalnie inwazyjnych
kat patrzenia 12°, dlugo$¢ 22 cm, autoklawowalny, wyposazony w: procedur mini PCNL, rozmiar tubusu 12 Fr, kat
- okular skosny, patrzenia 12°, dtugo$¢ 22 cm, autoklawowalny,
- osiowy kanat roboczy o rozmiarze min. 6,5 Fr wyposazony w zdejmowany port z wyposaz'on}{ w
dwoma wejsciami do wprowadzania instrumentow oraz podtgczenia drenu , - Okular skosny,
naptywowego; - osiowy kanat rochzy o0 rozmiarze 6,7 Fr
i ' wyposazony w zdejmowany port z dwoma

taczenie portu z nefroskopem poprzez szybkozigcze; wejsciami do wprowadzania instrumentow oraz
jedno z wejs¢ portu wyposazone w uszczelke dwustopniowa o konstrukcji podtaczenia drenu naplywowego;
zapobiegajacej wyciekowi ptynu zaréwno, gdy instrument znajduje sie w kanale taczenie portu z nefroskopem poprzez

09, | Oraz gdy jest wyjety z kanatu, drugie wejScie portu wyposazone w przytgcze Luer ' o szybkoztacze;

" | z kranikiem. Jjedno z wejsc portu wyposazone w uszczelke
W zestawie kosz druciany do mycia, sterylizacji oraz przechowywania nefroskopu | @wustopniowq o konstrukcji zapobiegajacej
wyposazony w specjalne przytacza do przeptukiwania kanatu instrumentowego wyciekow plynu zarowno, gay instrument

. - , znajduje sie w kanale oraz gdy jest wyjety z
oraz portu podczas mycia w myjni automatyczne; Kanatu, drugie wejscie portu wyposazone w
przytacze Luer z kranikiem.
W zestawie kosz druciany do mycia, sterylizacji
oraz przechowywania nefroskopu wyposazony w
specjalne przytacza do przeptukiwania kanatu
instrumentowego oraz portu podczas mycia w
myjni automatycznej
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30. | Kleszcze chwytajace, 5 Fr, dt. 40 ¢cm - 1 szt. TAK
TAK, Pfaszcz operacyjny nefroskopu, koniec
Ptaszcz operacyjny nefroskopu, koniec proksymalny ptaszcza w ksztatcie lejka proksymalny ptaszcza w ksztatcie lejka
31. | utatwiajacego wprowadzanie nefroskopu oraz wydobywanie ztogéw, rozmiar utatwiajgcego wprowadzanie nefroskopu oraz
plaszcza [wew. / zew.] - 15/16 Fr., dlugo$c 15 cm - 1 szt. wydobywanie ztog6w, rozmiar plaszcza [wew. /

zew.] - 15/16 Fr., dtugos$é 15.cm - 1 szt.

TAK, Pfaszcz operacyjny nefroskopu, koniec

Ptaszcz operacyjny nefroskopu, koniec proksymalny ptaszcza w ksztatcie lejka proksymalny ptaszcza w ksztatcie lejka
32. | utatwiajacego wprowadzanie nefroskopu oraz wydobywanie ztogéw, rozmiar utatwiajgcego wprowadzanie nefroskopu oraz
ptaszcza [wew. / zew.] - 16,5/17,5 Fr., dlugos¢ 15 cm - 1 szt. wydobywanie zfogow, rozmiar ptaszcza [wew. /

zew.] - 16,5/17,5 Fr., dfugos¢ 15 cm - 1 szt.

TAK; Pfaszcz operacyjny nefroskopu, koniec

Ptaszcz operacyjny nefroskopu, koniec proksymalny ptaszcza w ksztatcie lejka proksymalny ptaszcza w ksztafcie lejka
33. | utatwiajacego wprowadzanie nefroskopu oraz wydobywanie ztogdw, rozmiar utatwiajacego wprowadzanie nefroskopu oraz
plaszcza [wew. / zew.] - 21/22 Fr., dlugo$c 15 cm - 1 szt. wydobywanie zlogéw, rozmiar plaszcza [wew. /

zew.] - 21/22 Fr., dfugos¢ 15 cm - 1 szt.

TAK, Rozszerzadfo jednostopniowe do
wytworzenia przetoki nerkowej, wyposazone w

Rozszerzadto jednostopniowe do wytworzenia przetoki nerkowej, wyposazone w ; o
dwa kanaty centralny i boczny umoZliwiajgce

dwa kanaty centralny i boczny umozliwiajace jednoczesne wprowadzenie dwéch ; T )

. ; Jjednoczesne wprowadzenie dwoch drutow
drutéw prowadzqcych. Rozmiar rozszerzadta dostosowany do ptaszcza prowadzacych. Rozmiar rozszerzada
operacyjnego o rozmiarze wewnetrznym 16,5 Fr - 1 szt. dostosowany do plaszcza operacyjnego o
rozmiarze wewnetrznym 16,5 Fr - 1 szt.

34.

Rozszerzadto jednostopniowe do wytworzenia przetoki nerkowej, wyposazone w
35. | kanat dla drutu prowadzacego. Rozmiar rozszerzadta dostosowany do ptaszcza TAK
operacyjnego o rozmiarze wewnetrznym 15 Fr - 1 szt.

Rozszerzadto jednostopniowe do wytworzenia przetoki nerkowej, wyposazone w
dwa kanaty centralny i boczny umozliwiajace jednoczesne wprowadzenie dwéch TAK

%. drutéw prowadzacych. Rozmiar rozszerzadta dostosowany do ptaszcza
operacyjnego o rozmiarze wewnetrznym 21 Fr - 1 szt.
TAK, Pojemnik plastikowy do sterylizacji i
przechowywania instrumentéw, pokrywa
Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentéw, pokrywa przezroczysta, perforowana, dno pojemnika
przezroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umozliwiajace perforowane, umozliwiajgce umieszczenie kotkow
37. | umieszczenie kotkdw mocujacych, wystane matg silikonowa, w zestawie kotki mocujacych, wysfane mata silikonowa, w
mocujace oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentéw. Wymiary zestawie kotki mocujgce oraz paski silikonowe do
zewnetrzne [szer. x gt. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm (5 mm) - 1 szt. przymocowania instrumentow. Wymiary
zewnetrzne [szer. x gt x wys.] - 525 x 240 x 70
mm - 1 szt.

E. POZOSTALE WYMOGI

38. | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2016 dla producenta

39. | Instrukcja obstugi w jezyku polskim

40. | Gwarancja min. 24 miesigce

41. | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostepnos$ci czesci zamiennych przez okres minimum 5 lat

42. | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

1) Oferowany przedmiot zaméwienia musi by¢ dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadaé Deklaracje Zgodnosci oraz spetia¢
wymagania odpowiednich norm i przepisdw, a w szczegdlnosci okreslonych w:
a) Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 175),
b) Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobdéw medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz.
1416),
¢) Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagarn zasadniczych oraz procedur zgodnosci wyrobéw medycznych
(Dz. U. z 2016r. poz. 211),
d) Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z p6zn. zm.),
e) Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniajacej Dyrektywe 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczacej wyrobdw medycznych.
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2) Aparat bedzie pozbawiony wszelkich blokad, kodow serwisowych itp. ktére po uptywie gwarancji utrudniatyby Zamawiajgcemu dostep do
operacji serwisowych lub naprawe aparatu przez inny niz Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiajacego z serwisu
pogwarancyjnego Wykonawcy.
3) Wykonawca o$wiadcza, ze oferowany sprzet jest kompletny, gotowy do uzytku bez zadnych dodatkowych zakupow i inwestycji (poza
materiatami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczenstwo pacjentéw i personelu medycznego.
4) W przypadku zaoferowania osprzetu lub oprogramowania, ktére nie jest wyrobem medycznym, Zamawiajacy odstepuje od konicznosci
przedstawienia Deklaracji Zgodno$ci i certyfikatu CE

Miejscowo$¢, dnia Piaseczno, 30.08.2021 r. )
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