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I.

OPIS TECHNICZNY

A. CZESC OGOLNA

1.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt przebudowy istniejgcej sieci gazowej Sredniego

ci$nienia w Orlu, ul. Grzybowa dz. nr 158.

W zakres opracowania wchodzi:

- przebudowa gazociagu sredniego cisnienia DN63.

W wyniku nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w istniejacym ukladzie
drogowym ul. Grzybowej w Orlu zachodzi koniecznog¢ przebudowy sieci gazowej $redniego
ci$nienia dn63.

2. Podstawa opracowania

Warunki Techniczne nr 7904/BR/OT1/2016/WT z dnia 04.1 1.2016

Zlecenie Inwestora

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:250 do celéw projektowych dla obszaru
obj¢tego niniejszym opracowaniem

Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr
75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz ze zmianami z dnia 7 kwietnia 2004r.)
Wytyczne do projektowania i budowy gazociagow, przylaczy z PE w Polskiej Spotce
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku z dnia 17.04.2015r.

Dz. U. 2013 poz. 640 - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie.

Aktualne przepisy i normy

Opis istniejacego uzbrojenia

Na terenie inwestycji wystepuje nastepujace uzbrojenie:
Wodociag.

Projektowana kanalizacja sanitarna.

Sie¢ gazowa.

Kable telekomunikacyjne.

Kable energetyczne.
W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanych urzagdzen na trasie projektowane;

sieci nalezy traktowa¢ je jako czynne.



4. Informacja dotyczaca ochrony Srodowiska

Realizacja budowy nie wplynie negatywnie na $rodowisko naturalne. Przedsigwzigcie
bedzie realizowane poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000,

Omawiana inwestycja nie bedzie oddzialywaé negatywnie na aktualny stan klimatu
akustycznego wokdt budowy.

Przedsigwzigcie zostanie prowadzone w taki sposob, aby zminimalizowaé ilogé
wytwarzanych odpadéw oraz ograniczy¢ negatywne ich oddzialywanie na srodowisko,
zdrowie i zycie ludzi. Wszystkie odpady powstajace na terenie inwestycji beda przekazywane
do wykorzystania, recyklingu lub utylizacji.

Oddzialywanie inwestycji na powietrze atmosferyczne oraz halas nie przekracza
wartosci dopuszczalnych okreslonych w przepisach.

Inwestycja nie bedzie oddziatywaé na wody podziemne.

S. Informacja dotyczaca stanu zadrzewienia

W obrgbie projektowanej sieci gazowej nie wystepuja drzewa.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewow na
terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy

drzewom lub krzewom.
Ewentualne przerwane korzenie drzew nie podlegajacych wycince nalezy posmarowac

srodkiem grzybobdjczym i zasypac.

6. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Na opracowywanym terenie znajduja si¢ strefy ochrony dobr kultury, obszary
archeologiczne oraz obiekty objete ochrona konserwatorska.

7. Opinia geotechniczna

W podlozu terenu badan wystepuja grunty czwartorzedowe, holocefiskie oraz
czg$ciowo plejstocenskie. Utwory spoiste zaliczono do: deluwialnych glin piaszczystych, oraz
piaskéw gliniastych.

Woda gruntowa w rejonie badan wystepuje w postaci swobodnych i stabilizujacych
si¢ zwierciadel. Woda gruntowa znajduje si¢ ponizej projektowane;j sieci gazowe;.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych dla omawianego terenu
przyjeto I kategori¢ geotechniczng [ proste warunki gruntowo-wodne .

8. Obszar oddzialywania obiektu

Na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013, poz. 1409
ze zm.) art.3. pkt. 20 oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z



dnia 22 wrzesnia 2015r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie szczegolowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1554) okresla si¢ obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu zamyka siec w granicach dzialek, na ktérych
projektowana jest inwestycja. Planowana inwestycja nie bedzie oddzialywaé na
dziatki sgsiednie. Przewidywany rodzaj robét nie stwarza uciazliwosci
projektowanych obiektow na tereny przylegte.

Ochrona srodowiska (Dz. U. z 2013 r poz. 1232 ze zm.) - planowana inwestycja nie
bedzie oddziatywac na srodowisko.

Ochrona zabytkéw — Czg$¢ terenu polozona jest w strefie ochrony konserwatorskie;
zespotu dawnej wsi Szmelta i rejonu wystgpowania reliktow zespotu dawnych
miynéw na  Zagoérskiej Strudze.  Uzyskano pozytywng  opini¢  nr
ZA.5183.893.2016.JM z dnia 07.10.2016.

Ochrona gruntéw rolnych i le$nych- planowana inwestycja nie wymaga zmiany
przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze i nielesne; zgodnie z art. 2 ust, |
pkt. 7 Ustawy z dn. 3 lutego 1995 r. (Dz. U. 2015 poz.909 ze zm.).

Prawo wodne - w poblizu planowanej inwestycji nie znajduje si¢ ujecie wody.
Planowana inwestycja w zaden sposéb nie narusza ustalen zawartych w ustawie.

Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r poz.460 ze Zm.) oraz
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r —
planowana inwestycja znajduje si¢ m.in. na dziatkach drogowych. Inwestycja nie
bedzie utrudnia¢ komunikacji drogami.



B. SIEC GAZOWA NISKIEGO CISNIENIA

1. Nawigzanie do istniejacego gazociggu Sredniego ci$nienia

Wigczenie do istniejacej sieci gazowej sredniego cisnienia PE dn63 wykonaé nalezy
na dz. nr 158 w punkcie PZ1 w ul. Grzybowej w Orlu. W miejscu wlgczenia zamontowad

zasuwe,
2. Uklad projektowanej sieci gazowej niskiego ciSnienia

Projektowang sie¢ gazowa od wezta PZ1 do wezla PZ4, nalezy wykonaé z rur PE100
RC SDR11 PN10 dn63 taczonych za pomoca zgrzewania elektooporowego.

Zmiany kierunku sieci wykonaé wykorzystujge promien giecia przewodu pomocg
ksztaltek elektrooporowych w przypadku rur o srednicy dn63.

Wezty nalezy wykona¢ wg zatgczonych schematow montazowych, rys nr 3.

Tras¢ przewodéw, lokalizacje oraz numeracj¢ wezlow gazowych pokazano w
zalaczonym projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:250 oraz na profilach podtuznych
sieci gazowej. Przewody nalezy prowadzi¢ wg spadku i zaglebien pokazanych na profilu.

Projektowana sie¢ gazowa z rur PE100 RC SDR11 PN10 dn63 o lacznej dlugosci
39,9 mb zostanie wybudowana w terenie zaliczanym do pierwszej klasy lokalizacji.
Wyznaczona strefa kontrolowana projektowanego gazociagu wynosi 1m. Odleglosé¢
pomigdzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia
powinna wynosi¢ nie mniej niz 40cm, a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach — nie mniej
niz 20cm. Dopuszcza sie zmniejszenie tej odleglosci po zastosowaniu plyt izolujacych
lub innych srodkéw zabezpieczajacych np. rur ostonowych.

Nad przewodem nalezy umiesci¢ mak.0,05m drut lokalizacyjny miedziany w izolacji
DY (Cu DY 1,5mm?), natomiast w odleglosci 0.4m nad przewodem gazowym nalezy
umiesci¢  tasme lokalizacyjno- ostrzegawczg o szer. 20cm z tworzywa sztucznego koloru

Zoltego.
3. Jakos¢ zastosowanych materialow

Wszystkie uzyte materialy powinny spetniaé odpowiednie normy:

Materialy i tworzywa, oraz wymagania w odniesieniu do materialu z ktorego
wykonane sa rury, ksztaltki i inne clementy gazociggéw polietylenowych sg zawarte w PN-
EN 1555 oraz PN-EN 12007.

Rury polietylenowe i ksztattki przeznaczone do budowy gazociagéw powinny by¢
fabrycznie nowe i posiada¢ oznakowanie zgodnie z wymaganiami okreslonymi Ustawg o
wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Dz.U.2004.92.881 z pozn. zmianami).

Rurociggi polietylenowe przed wbudowaniem powinny by¢ kontrolowane i nie
powinny byé stosowane te, ktdre wykazuja zarysowanie powierzchni o glebokosci
przekraczajacej wartosci 10% nominalnej grubosci $cianki.

Korpusy armatury wykonane ze stali oraz stalowe polaczenia konierzowe nalezy



zabezpieczy¢ przed korozjg z wykorzystaniem dopuszczonych do stosowania w Polskiej
Spéice  Gazownictwa Sp. z o.0. nawojowych lub termokurczliwych  izolacji

antykorozyjnych.
4. Roboty montazowe
Prace rozpoczng sie przed niwelacjg terenu.

Czynnosci przygotowawceze
Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien przygotowaé i uzgodni¢

z dostawcg gazu technologic zgrzewania oraz sposdb  przeprowadzenia czyszczenia
1 prob cisnieniowych.
Technologia zgrzewania powinna zawiera¢:
" nazwe inwestora,
* lokalizacje gazociagu,
* nazw¢ wykonawcy, nr uprawnien kierownika budowy,
* nazwiska zgrzewaczy i numery ich uprawnien,
® rodzaj materialow, ktére beda zastosowane, z podaniem producentéw rur, ksztalttek
1 armatury,
* rodzaj urzadzen stosowanych do zgrzewania (typ, data kalibracji),
® procedury zgrzewania
Dane technologiczne powinny byé zawarte w karcie technologicznej zgrzewania.

Montaz i ukladanie gazociggu
Po  przyjeciu placu budowy przez kierownika budowy nalezy dokona¢

wytyczenia trasy gazociagu przez uprawnionego geodet¢ oraz wykonaé wykopy zgodnie
z ogllnie obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.

Minimalne szerokosci wykopu:

* Podstawowa -dn+0,2m
* Dol montazowy -dn+0,4m
= Na lukach -dn+0,6 m

Dno wykopu nalezy dokladnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czgsci
stalych oraz wyréwna¢. Nastepnie nalezy wykona¢ podsypke o grubosci 0,10m z piasku lub
przesianego gruntu rodzimego (frakcja max 1,5 mm).

Laczenie rur oraz montaz ksztaltek i armatury nalezy wykonywa¢ wedtug zasad
zgrzewania elektrooporowego.

Dla kazdego zgrzewu powinien byé¢ wypetniony protokél zgrzewania a Z8rzewy
opisane na rurze przy uzyciu pisaka wodoodpornego. Opis winien zawieraé¢ numer
kolejny zgrzewu wg protokotu zgrzewania i numer uprawnien zgrzewacza.

Z uwagi na duzy wspdlezynnik rozszerzalnosci liniowej ukfadanie i zasypka
rurociggu powinny by¢ wykonywane w temperaturze, w ktorej gazocigg bedzie
eksploatowany. W tym celu, dla osiagnigcia stabilizacji i likwidacji naprezen termicznych, po



wykonaniu podsypki nalezy:

- ulozy¢ gazociag w wykopie

- wykonac obsypke rury (z piasku lub przesianego gruntu rodzimego /frakcja max
1,5 mm/) ponad 0,30m od wierzchu rury (z wylgczeniem rur z warstwg ochronng)

- ulozy¢ drut lokalizacyjny

- po uplywie ok. 2 godzin niezbednych na stabilizacje termiczna zage$cic obsypke
przy rurze, wykona¢ nadsypke (z piasku lub przesianego gruntu rodzimego /frakcja max
1,5 mm) i zasypke (czystym gruntem rodzimym), ukladajac 40 cm nad gazociagiem tasme
lokalizacyjno- ostrzegawcza koloru zoltego.

Montaz, ukladanie i zasypywanie gazociggu nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem

nastepujacych zasad:

- sprawdzi¢ czystos¢ kazdej rury przed jej zamontowaniem w urzgdzeniu zaciskowym
zgrzewarki,

- zaslepi¢ zgrzane odcinki gazociagu,

- zabrania si¢ wleczenia lub przeciggania rur i odcinkow gazociggow,

- nadsypki i zasypki wykonywa¢ zageszezanymi warstwami.

Zmiang kierunku trasy gazociagu nalezy wykonywaé przez zamontowanie
odpowiedniej gotowej ksztalttki: np. kolana, tuku, tréjnika lub przy wykorzystaniu
clastycznosci rur z PE. Nalezy zastosowaé ksztaltki produkowane metoda wiryskowa. Nie
dopuszcza si¢ stosowania ksztattek segmentowych.

Zgrzewanie elektrooporowe
Rury PE100 RC SDR11 dn63 nalezy lgczy¢ za pomocy zgrzewania elektrooporowego.
Dla uzyskania poprawnie wykonanego zgrzewu nalezy takze zwrocié szczegdlna

uwage na:

- bezwzgledne przestrzeganie czystosci taczonych powierzchni rur,

- brak wystepowania naprezen poprzecznych, w strefie polaczenia elektrooporowego,

- stosowanie zaciskow montazowych.

Zgrzewanie elektrooporowe nie moze by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia
ponizej - 5°C, jak réwniez w czasie mgly — niezaleznie od temperatury. '

W przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (silny wiatr, opady,
intensywne promieniowanie sloneczne, itp.), miejsce zgrzewania powinno by¢ chronione
namiotem, a w przypadku niskich temperatur rowniez ogrzewane, np. nadmuchem cieplego
powietrza. Konce Igczonych odcinkéw rur powinny by¢ zamknigte, aby zapobiec
powstawaniu przeciggéw we wnetrzu rur w trakcie Zgrzewania.

Do  zgrzewania elektrooporowego rtur z PE nalezy uzywaé zgrzewarek
automatycznych, posiadajacych mozliwosé¢ kontroli parametrow procesu zgrzewania oraz

rejestracji calego procesu.



Tabela promieni giecia rur PE dla SDR17 i SDRI1:

T

it >+20°C >+10°C >+0°C
otoczenia
Minimalny promien

__ 20d, 33 o 50d,
giecia
Gdzie: dn- srednica nominalna gazociggu PE

Czyszczenie gazociggu
Po zakoficzeniu robot budowlano- montazowych, kierownik budowy dokonuje oczyszczenia
gazociggu i po wykonaniu tych praz zglasza gotowos¢ do sprawdzenia oczyszczenia
inspektorowi nadzoru. Inspektor nadzoru powiadamia przedstawiciela uzytkownika i w jego
obecnosei dokonujg sprawdzenia oczyszczenia gazociagu. Oczyszezanie wnetrza gazociagdw
nalezy prowadzi¢ przy uzyciu tlokéw czyszczacych, a w razie potrzeby tlokow
rozdzielajacych. Dla $rednic ponizej dnl100 dopuszcza sie wykonanie oczyszezenia za
pomocg spuszczenia powietrza lub przedmuchiwania sprezonym powietrzem.

a) Czyszczenie wnetrza gazociggu za pomocg spuszczenia powietrza.

Podczas oczyszczania za pomocg spuszczenia powietrza cinienie powietrza powinno
Wynosic:

- 0.6 MPa dla gazociagow stalowych,

- 0,4 MPa dla gazociggow polietylenowych.
Spuszczenie powietrza nalezy prowadzi¢ do czasu usunigcia wszystkich zanieczyszczen, nie
mniej niz 3 razy. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna byé nie mniejsza niz 0,64
powierzchni przekroju gazociggu. Jezeli nie mozna uzyska¢ pelnego oczyszczania poprzez
spuszczenie powietrza, nalezy wykona¢ oczyszczanie przy uzyciu tlokow czyszczacych.

b) Oczyszczanie wngtrzna gazociagu za pomocg przedmuchania sprezonym

powietrzem

Podczas oczyszczania za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem, powietrze
nalezy przepuszcza¢ ze zbiornika utworzonego z przyleglego odcinka gazociggu. Cisnienie
powietrza w zbiorniku, przy stosunku dlugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka nie
mniejszy niz 2:1, nalezy przyjmowac:

- 0,6 MPa dla gazociggéw stalowych,

- 0,1 MPa dla gazociagow polietylenowych.
Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju
gazociggu. Jezeli nie mozna uzyska¢ pelnego oczyszczania poprzez przedmuchanie
sprezonym powietrzem, nalezy wykona¢ oczyszezanie przy uzyciu ttokow czyszezacych.

¢) Oczyszczanie z wykorzystanie tlokow czyszczacych, a w razie potrzeby tlokow

rozdzielajacych.
Podczas przedmuchiwania tloki czyszczace nalezy przepuszcezaé pod cisnieniem sprezonego
powietrza naptywajgcego z :
— zbiornik utworzonego z przyleglego odcinka. Cisnienie powietrza w zbiorniku przy
stosunku dtugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka 1:1, nalezy przyjmowaé:
» 0,6 MPa dla gazociagéw o $rednicy nominalnej do DN400wlacznie,
» 0,5 MPa dla gazociggéw o $rednicy nominalnej od DN500 do DN800 wlgcznie



— zewnetrzne Zrodta ( sprezarka).

Odbidr czyszczenia gazociggu nalezy przeprowadzié bezposrednio przed proba
szczelnosci i/lub wytrzymatoscei.

Calos¢ robodt wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe

i ich usytuowanie.

5. Oznaczenie trasy sieci gazowej

Trasa projektowanej sieci gazowej powinna posiada¢ drut wskaznikowy miedziany w
izolacji DY (Cu DY 1,5mm?) tasmeg lokalizacyjno- ostrzegawcza koloru zottego ulozone
40 ¢m nad ulozonym przewodem.

6. Kolizje i przekroczenia

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego. W czasie prowadzenia robot ziemnych w miejscach skrzyzowan lub
zblizen nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na napotkane istniejace uzbrojenie, ktére nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie, wzglednie podstemplowanie w zaleznosci od rodzaju
uzbrojenia. Na kable energetyczne oraz telekomunikacyjne nalezy natozy¢é rury ostonowe
typu LAROT”. Uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane  napotkane w trakcie
prowadzenia roboét nalezy traktowac jako czynne.

Projektowana sie¢ gazowa krzyzuje si¢ z istniejacym uzbrojeniem:

—  Wodociag,
— Kable energetyczne.
- Kable telekomunikacje,

7. Proby wytrzymalosci i szczelnos$ci gazociagu

Zaleca sig, aby proba wytrzymatosci i szczelnodci byla przeprowadzona bezposrednio
po oczyszezeniu wngtrzna gazociggu oraz przy jego catkowitym zasypaniu.

Gazociagi stalowe lub z polietylenu o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa
wlacznie nalezy podda¢ probie taczonej wytrzymalodci i szczelnosci pneumatycznej.

Przebieg proby:
a) Czynnik prébny:

- powietrze,

- gaz obojetny.
b) Cisnienie proby:

- 0,4+0,45 MPa- dla gazociagoéw i przylaczy niskiego cisnienia,

- 0,75+0,80 MPa- dla gazociagdéw i przylaczy $redniego ciénienia.
¢) Przyrzad pomiarowy

- przyrzad rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1- dla

2azociagow,



- ciSnieniomierz o minimalnej klasie 0,6- dla przytacza,

- zakresowos¢ zalecana — 1,25+1,5 ci$nienia proby,

- przyrzad powinien mie¢ wazne $wiadectwo wzorcowania ( okres nie dhuzszy niz 2
lata od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).
d) Czas stabilizacji temperatury i ci$nienia w gazociagu:

- nie mniej niz 2 godziny — dla gazociaggu,

- nie mniej niz 0,5 godziny — dla przylacza.
¢) Czas trwania proby po ustabilizowaniu si¢ temperatury i ci$nienia w gazociagu:

- nie mniej niz 24 godziny — dla gazociagu niskiego oraz $redniego cisnienia,

- nie mniej niz 1 godzina — dla przytacza.
1) Dopuszczalny spadek cisnienia:

- nie dopuszcza si¢ spadku cisnienia,
g) Probg szczelnodei nalezy wykona¢ przy otwartej armaturze odcinajace; zabudowanej na
gazociggach,
h) Dla przylaczy, ktérych objetos¢ wewnetrzna jest wieksza niz 0,2 m’, probe szczelnosci
nalezy przeprowadzic tak, jak dla gazociagdw,
i) Jezeli proba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy
zlokalizowac i usunaé nieszczelnosé,
J) Jezeli gazociag nie zostanie uruchomiony ( napetniony paliwem gazowym) bezposrednio
po zakonczeniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim
czynnik proébny pod cisnieniem:

- 0,5 MPa — dla gazociagdw sredniego cis$nienia,

- Proby — dla gazociggéw niskiego ci$nienia.

Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢ protokdl z przeprowadzone; préby
wytrzymatosci i/ lub szczelnosci gazociggéw. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié w
obecnosci przedstawiciela Inwestora, Wykonawcy i Administratora sieci.

8. Warunki BHP

Kolejnos¢ realizacji:

1. prace ziemne, terenowe, przygotowanie drogi dojazdowej i placu budowy

2. uzbrojenie terenu

3. roboty koncowe

W szczegolnosci nalezy zwroci¢ uwage na:

1. Wystepowanie duzych sit w ukiadach napedow hydraulicznych. Brak uwagi
1 nieuwazne manipulowanie rozdzielaczami hydraulicznymi moze spowodowa¢ zmiazdzenie
rak.

* Wystgpowanie duzych ci$nien w hydraulicznych ukladach napedowych. Przy
zapowietrzonym ukladzie hydraulicznym, uszkodzeniec weza lub polgczenia moze by¢
przyczyng wytrysnigcia strumienia oleju, ktory moze spowodowaé obrazenia oczu lub ciala.
Powstawanie ladunkow elektrycznosci statycznej. Mozna temu zapobiegaé przez
zwilZenie rury i jej oblozenie mokra tkaning.

* Plyta grzewcza zasilana napigciem 220V musi posiada¢ uziemienie. Zabrania
si¢ podlaczania plyty grzewczej do gniazda wtykowego nie wyposazonego w sprawny



bolec uziemiajacy.

* Agregat pradotworczy musi by¢ uziemiony i uzytkowany zgodnie z fabryczna

instrukcjg obstugi.

* Blgdne rozwiazania konstrukcyjne lub montazowe moga spowodowa¢ podczas proby
szczelnosci wzrost naprezefh w rurociagu powyzej wytrzymatosci doraznej i w efekcie
spowodowaé rozerwanie rurociagu. Rozerwanie w takim przypadku ma charakter
zniszczenia, np. dennicy i powoduje wyplyw powietrza calym przekrojem rury, co moze
powodowac zagrozenie bezpieczenstwa.

W trakcie realizacji rob6t ujetych w opisie technicznym moga wystapié takie zagrozenia
wynikajgce z nieprzestrzegania przepisow BHP, jak:

* roboty ziemne w wykopach o glebokosci mniejszej niz 2,0m

* ryzyko uszkodzenia nieostonigtych czgéci ciata w czasie tgczenia rurociagow

* ryzyko uszkodzenia koficzyn w czasie recznego transportu elementow instalacji

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych, wykonawca
jest zobowigzany do opracowania instrukcji bezpieczenstwa ich wykonania i zaznajomienia z
nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich roboét.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy, kierownik robét, majster budowy stosownie do zakresu obowiazkow.

Do podstawowych obowigzkéw inwestora przed przekazaniem placu budowy
wykonawcy nalezy migdzy innymi:
* przeszkolenie wszystkich pracownikow wykonawey biorgcych udzial w realizacji
przedsiewziecia
* wskazanie wykonawcy dostepu do $rodkéw lacznodci, apteczki pierwszej pomocy oraz
urzadzen sanitarno - higienicznych bedacych do dyspozycji uzytkownika

Do podstawowych obowiazkoéw wykonawcy nalezy:
* posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat technologii prowadzonych prac, przepiséw oraz
zasad BHP i p.poz.
* Wyposazenie pracownikow w ubrania robocze i ochronne oraz inny niezbedny sprzet BHP i
p.poz., zgodnie z rodzajem prowadzonych prac
* Wyposazenie miejsc pracy we wlasciwy dla prowadzonych prac sprzet i $rodki techniczne.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z projektem, z zachowaniem
obowigzujgcych przepisow BHP, szczegélowych norm i wymagan technicznych warunkow
budowlanych oraz instrukcji producentow.

Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne musza posiada¢ aktualne atesty i
certyfikaty wymagane przepisami szczegdlowymi. Wszystkie instalowane urzagdzenia musza
by¢ w pelni sprawne oraz posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci z polskimi normami. Obok urzadzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu
instrukcjg obstugi. Montaz i rozruch nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg obstugi producenta,
a w razie koniecznosci w jego obecnosci. Na czas budowy zapewnié¢ apteczke pierwszej
pomocy medycznej. Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie,
wykonawcow poszezegdlnych robét obowiazuja ..Warunki techniczne wykonywania i
odbioru rob6t budowlano - montazowych™, normy obowiazkowego stosowania i
odpowiednie normy nieobowiazkowe, ktore to materialy nalezy traktowa¢ jako uzupelnienie



dokumentacji projektowej. Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie przed rozpoczgciem robot, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.
Inwestor, skladajac zawiadomienie o rozpoczeciu budowy, jest zobowigzany wystgpi¢ o
wydanie dziennika budowy. Dziennik powinien byé prowadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Za
wlasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wlasciwe przechowywanie na
budowie odpowiada kierownik budowy.

Opracowat:
inz. Stefan Ratajczak

upr. UAN/8346/270/88

w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej
w zakresie sieci san

itdgrnych i instalacji sanitarnych




Zestawienie podstawowych materialow

do wykonania przebudowy gazociagu niskiego cisnienia dn63

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka | Tlosé
1. | Rura PE 100 RC SDR11 dn63 typu 2 wg PN-EN 1555 m 39,9
2. | Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru zoltego m 3989
3. | Drut lokalizacyjny Cu DY 1,5mm" m 39,9
4. | Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 dné63 szt. 2
5. | Rury ostonowe typu ,,AROT” SZt. 1
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1. ZAKRES ROBOT DLA PROJEKTOWANEJ BUDOWY
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie przebudowy istniejacej sieci
gazowej sredniego cisnienia w Orlu w ul. Grzybowej, dz. nr 158, obreb Orle, j. ewid.

221510 2.0012.

2. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT
2.1. ODPOWIEDZIALNOSC ZA PROWADZENIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanic procesu budowy oraz
prowadzenie robdt i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,
Norm Technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, projektu budowlano-
wykonawczego, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami Kontraktu.

2.2. PRACE PODSTAWOWE NA ZEWNATRZ OBIEKTU
¢ roboty przygotowawcze
e roboty ziemne - wykopy
¢ roboty budowlano - montazowe
® proby i odbiory czesciowe
* roboty ziemne — zasypanie wykopow
e plukanie i uruchomienie, odbiory koncowe

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
—  Gazociag,
—  Wodociag,
— Proj. kanalizacja sanitarna,
— Kable telekomunikacyjne,
— Kable energetyczne.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

— Gazociag,

-  Wodociag,

— Proj. kanalizacja sanitarna,

— Kable telekomunikacyjne,

— Kable energetyczne.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, ICH SKALA I RODZAJE ORAZ MIEJSCE I CZAS
WYSTAPIENIA
3.1. PRACE NA ZEWNATRZ OBIEKTU

e wykonywanie wykopéw — mozliwos¢ przysypania ziemia,

* rozladunek rur i armatury— mozliwos¢ przygniecenia ciezkim elementem,

* najechanie sprzgtem budowlanym (koparki, samochody),



* prace przy uzyciu elektronarzedzi — mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym,
* prace prowadzone w poblizu kabli elektroenergetycznych - mozliwo$é porazenia
pradem elektrycznym,

Miejsce prowadzenia robot powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Prace wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (pity mechaniczne, spawarki,
wiertarki itp.)

6.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT

Instruktaz pracownikéw powinien by¢ przeprowadzony przez inspektora BHP —
szkolenie stopnia.

Pracownicy powinni by¢ poinformowani o zagrozeniach.

Pracownicy ~powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiednie $rodki ochrony
indywidualne;.

Wykonawea musi by¢ poinformowany o sposobie postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia. Okresli¢ nalezy zakres i koniecznosé stosowania $rodkdw
ochrony przez pracownikéw.

7. SRODKI I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA ZAGROZENIOM

Zaloga wykonujgca poszczegdlne rodzaje robdt, swoimi umiejetnociami
zawodowymi powinna odpowiada¢ wykonywanemu zakresowi prac.

Obstuga maszyn i urzgdzen powinna odbywaé sie tylko przez osoby przeszkolone i
upowaznione. Prace nalezy wykonywa¢ maszynami i sprzetem nieuszkodzonym i

petnosprawnym.
Nalezy przestrzega¢ reziméw technologicznych wynikajacych z warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robot montazowych, zalecen i instrukcji

producentéw materiatow budowlanych, zalecen technologicznych dla zastosowanych
technologii, instrukeji uzytkowania i stosowania sprzetu, zasad BHP zawartych w
obowiazujacych przepisach.

Nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsce prowadzenia robdt stosownie do mogacego
wystgpi¢ zagrozenia.

Migjsce do roztadunku i zatadunku samochodéw budowy nalezy wygrodzié tak, aby
nie powodowac zagrozenia dla innych uzytkownikow.

Plac budowy ogrodzi¢ przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.

W czasie prac gromadzi¢ materialy z rozbiorki w zamykanych pojemnikach na
zewnatrz budynku.

8. SKLADOWANIE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH

7 uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje si¢ uzywania materialéw
niebezpiecznych.

Opracowatl:

inz. Stefan Ratajczak

upr. UAN/8346/270/88

w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej

w zakresie sieci sani, %msm:’acji sanitarnych
/




Reda, dn. 11.2016r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy Prawo budowlane projekt budowlany:

OBIEKT:

TEMAT:

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU:

INWESTOR:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ | TLOCZNEJ W ORLU, BOLSZEWIE
ORAZ GORZE

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ W ORLU

XXVI

UL. GRZYBOWA, ORLE
DZ. NR 158,
J. EWID. 221510_2.0012, OBREB ORLE

GMINA WEJHEROWO
0S. PRZYJAZNI 6
84-200 WEJHEROWO

Zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawa z dnia 23.02.1994r. o Prawie
Autorskim Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autora.

Projektowali:

inz. Stefan Ratajczak
upr. UAN/8346/270/88
w specjalnosel instalacyjno — inzynieryinef

w zakresie sieci sanitarnych i instalacyi sanitarn cﬁ’
# i

mgr inz. Jolanta Madrzejewska \
upr. POM/0035/PO0OS/14 »
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sie r";& I

instalacyi i urzqdzen cieplnych, wentvlacyjnych, /
gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych







POLSKA
1z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-4Z7-9MC-RZZ *

Pan Stefan Ratajczak o numerze ewidencyjnym POM/IS/4070/02

adres zamieszkania
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzy nieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wfasnoreczny mi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www .piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Pocis[cal |



oM BUDOWWCIWA
Gdansk, dnia 17 czerwca 2014 r

sygn. akt 48/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /tj. Dz. U. z 2013 1. poz. 932/,
art. 12ust. 3, art.13 ust.l pkt 1,art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
/tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 1i2, § 11 ustd pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm./, po
ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacy jna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budow nictwa
stwierdza, ze:

Pani JOLANTA KATARZYNA MADRZEJEWS KA
magister inzynier inzynierii $srodowiska

otrzymuje
UPRA WNIENIA BUDOW LANE
numer ewidencyjny: POM/0035/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjny ch, gazowy ch, wodociggowych i kanalizacy jnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uw zglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budow lanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pani Jolanta Katarzyna Madrzejewska w ramach posiadanej specj alno$ ci upowazniona
jest do:

L. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt I, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzgdzen cieplnych,
wenty lacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizac yjnych, bez ograniczeh do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno -budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budow lanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
upraw nienia niniejsze upraw niajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci niniejszy ch uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe 1
kanalizacyjne, z doborem wlasciw ych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14.dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okr ¢gowej K omisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Irinz. Lesz ek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Korpiti,Kwalifikacyjnej

dr inz. Marek Wesolowski

CZLONEK
Okregowej K omisji Kodyfik acyjnej

mgr Inz-li* ¢/e/M alin ow ski

Otrzymuja:
1.Pani Jolanta Katarzyna Madrzej ewska

2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa



POLSKA

Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-D69-IKD-ZV9 *

PaniJolanta Katarzyna Madrzejewska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0257/14

adres zamieszkania |

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-06 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www .piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe]j Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

; .. | inz. Stefan Ratajczak upr. nr UAN 8346/270/88
Projektowali: =

ul. Wrzosowa 1, 84-240 Reda, tel/fax 58 678 73 88, www.wodokan.pl
Branza: Sanitarna Skala
Obiekt: Przebudowa sieci gazowej w Orlu BS
aelpes: Orle, ul. Grzybowa, dz. nr 158 Data
11.2016
Inwestor: [ GMINA WEJHEROWO e
OS PRZYJAZNI 6, 84-200 WEJHEROWO Y8
Rysunck: Schematy montazowe wezlow sieci gazowej /‘/ A

mgr inz. Jolanta Madrzejewska upr. nr POM/0035/PO0OS/14
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Poziom terenu

X

przykrycie rurociagu

>0,55 [m]

0.4 [m]

max 0,05 [m]

&7

NN

Tasma lokalizacyjno-
ostrzegawcza koloru zottego
z nadrukiem o grubosci min 0,1mm

o szerokosci nie mniejszej od $rednicy gazociggu

Drut lokalizacyjn

Rura przewodowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA

WODODOKAN
ul. Wrzosowa 1, 84-240 Reda, tel/fax 58 678 73 88, www.wodokan.pl
Branza: Sanitarna Skala
Obiekt: Przebudowa sieci gazowej w Orlu BS
Adres: Orle, ul. Grzybowa, dz. nr 158 .
11.2016
Inwestor: [ GMINA WEJHEROWO -
OS.PRZYJAZNI 6, 84-200 WETHEROWO ¥s.
Rysunek: Szczegol oznakowania gazociagu j/ f L
Projektowali; |2 Stefan Ratajczak upr. nr UAN 8346/270/88 /J p
mgr inz. Jolanta Madrzejewska upr. nr POM/0035/PO0OS/14 f/”{ Ol
f 7




