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OPIS TECHNICZNY

Projekt Architektoniczno-budowlany

ARCHITEKTURA

Opis wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego .Czgs$¢ opisowa odnosi sie do poszczegdinych punktéw z rozdziatu 3 w/w Rozporzgdzenia §20

§20 pkt 1.1 rodzaj i kategoria zamierzenia budowlanego

Dom Studencki ,Zaczek” zlokalizowany jest przy ul. Wotoskiej 141A w Warszawie.
Obiekt sktada sie z trzech czesci: 2 budynki ,A” i ,B” wysokie o 11 kondygnacjach
naziemnych oraz jednej podziemnej, potgczone tgcznikiem ,, C” o 2 kondygnacjach.
Obiekt zostat wzniesiony w 1985r, w roku 1998 poddano go termomodernizac;ji.
Ponownie w roku 2015 ,Zaczek” zostat ocieplony, wymieniono obrébki blacharskie,
okna i drzwi zewnetrzne oraz otynkowano i pomalowano. W ten sposob dom
studencki przystosowano do obowigzujgcych na dzien dzisiejszy norm termicznych.
Uktad architektoniczno-budowlany kondygnacji mieszkalnych budynkéw ,A” i ,B” jest
powtarzalny

od 1 do 10 pietra. Znajdujg sie w nich segmenty mieszkalne w zespotach 1,2 3
pokojowych, ze wspdlnym przedsionkiem, w ktérym wystepuje aneks kuchenny i
sanitariaty. Na parterze budynku ,B”, poza pokojami mieszkalnymi zlokalizowany jest
sklep Auto Moto z zapleczem i komora zsypu.

W podziemiu znajdujg sie pomieszczenia magazynowe, warsztatowe techniczne,
pralnia, sitownia

w budynku "B” itp. Budynki ,,A” i "B” posiadajg po jednej klatce schodowej oraz
podwdjne windy. Budynki nie tgczg sie komunikacyjnie, poza parterem. Budynek ,C”
ma charakter ustugowy. Na pietrze znajdujg sie biura administracji D.S. i biblioteka.
Parter zajmuje lokal gastronomiczny ,Pub ,Zaczek” z zapleczem, portiernia, sklep i
stacja trafo. W piwnicy zlokalizowane sg magazyny i pomieszczenia techniczne,
pompownia pozarowa, wentylatornia, wezet C.O.

§20 pkt 1.2 zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Remontowany budynek jest obiektem istniejgcym z nastepujgcg funkcjg
pomieszczen:

Budynki ,A” i ,B” jako budynki uzytecznosci publicznej zamieszkania zbiorowego
zakwalifikowane sg jako wysokie (W) do kategorii zagrozenia ludzi ZL V, budynek ,C”
niski (N), z uwagi na sposob uzytkowania do kategorii - ZL lll, z wytgczeniem Pubu
,Zaczek”, zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi — ZL |, wg Ekspertyzy
Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpozarowe;.
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Budynki ,A”, ,B”, i ,C” nie spetniajg wymogdw ochrony pozarowej, co zostato
udokumentowane w wyzej wymienionej ekspertyzie. Przede wszystkim stanowig one
jedng strefe pozarowa, ktora wielokrotnie przekracza dopuszczalng wielkos¢. O
powyzszym swiadczy: brak podziatu przy zastosowaniu elementéw budowlanych o
wymaganej klasie odpornosci ogniowej R(El) stawianej elementom oddzielenia
pozarowego, brak pozarowego wydzielenia przejs¢ i przepustéw instalacji
technicznych, brak wydzielenia pozarowego kondygnacji podziemnych oraz
pomieszczen technicznych. Kondygnacje budynkow ,A” i ,B” potgczone sg w pionie
nie wydzielonymi klatkami schodowymi oraz szybami wind. Potgczenie kondygnaciji
nastepuje rowniez pionami instalacyjnymi, tgczgcymi wszystkie kondygnacje w
SpOsOb sprzyjajgcy rozprzestrzenianiu sie pozaru a w szczegolnosci przenikaniu
dymu po catym obiekcie. W $cianach tgcznikdw miedzy budynkami ,A” i ,B” a
budynkiem ,C” oraz w budynku ,,C” wystepujg otwory okienne bez klasy odpornosci
ogniowej w odlegtosci mniejszej niz obowigzujgce 8m i w pasie 4m w $cianach
zlokalizowanych pod katem 90° na granicy projektowanych stref pozarowych np.
drzwi balkonowe przy klatkach schodowych budynkéw ,A” i ,B”. Drzwi do
przedsionkéw i klatek schodowych nie sg normatywne, bez odpowiedniej szerokosci
skrzydet, odpornosci ogniowej. Nie posiadajg samozamykaczy i sg zawsze otwarte.
Przedsionki nie sg zabezpieczone przed zadymianiem. W przedsionkach klatek
schodowych zlokalizowane sg piony instalacyjne ze skrzynkami nie obudowanymi w
klasie odpornosci ogniowej. Klatki wyposazone sg w urzgdzenia stuzgce do
grawitacyjnego usuwania dymu w postaci klap oddymiajgcych firmy MERCOR —
uruchamiane automatycznie przez autonomiczny SSP i recznie przyciskami
zlokalizowanymi na 10 pietrze i w korytarzach budynku,A” i ,B”. Pod biegami
schodow zlokalizowane sg pomieszczenia gospodarcze bez odpornosci ogniowej. W
stropach korytarzy 10 pietra budynku ,A” i ,B” znajdujg sie klapy rewizyjne do
maszynowni wind bez klasy odp. ogn.. Piwnice poszczegodlnych budynkow nie sg
zamkniete drzwiami o odp. ogn. Brak jest zabezpieczenia pozarowego istn. kanatow
wentylacji mech. biegngcych z wentylatorni piwnicy budynku”C” do pomieszczenia
Pubu ,Zaczek”. Pomieszczenia zsypow nie posiadajg drzwi p.poz.. Sklep
zlokalizowany na parterze réwniez nie spetnia wymogow p.poz., poniewaz sciany sg
przeszklone o konstrukcji drewnianej. Szerokos¢ drzwi do pomieszczen
mieszkalnych i biurowych wynosi 80-90cm, zamiast wymaganej przepisami
szerokosci 90cm. Wyjscia z Pubu do hallu budynku ,,C” i na zewnatrz budynku takze
nie spetniajg norm (szer. 85cm, wys. 194cm). Brak jest zabezpieczenia na parterze
schodow klatki schodowej ,A” przed omytkowym zejsciem ludzi do podziemia w
przypadku ewakuaciji.

Dom Studencki ,Zaczek” nie posiada drogi pozarowej, biegngcej wzdtuz diuzszych
bokow budynkoéw, w odlegtosci 5m-15m zapewniajgcej przejazd bez cofania lub
zakonczonej placem manewrowym o wym. 20x20m, bez wystepowania drzew i
krzewow o wys. ponad 3m.
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§20 pkt 1.3 ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego, jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne
wyroby wykonczeniowe, kolorystyke elewacji, uwzgledniajagc wydang Decyzje o
warunkach zabudowy

STAN ISTNIEJACY
Konstrukcja budynku:

- tawy fundamentowe zelbetowe z betonu Rw 170,

- Sciany fundamentowe i niskiego parter zelbetowe z betonu Rw 170,

- konstrukcja $cian z prefabrykatéw zelbetowych, z elementami wylewanymi,
- mury podokienne i poddasza z bloczkoéw gazobetonowych,

- stropy z ptyt zelbetowych prefabrykowanych,

- klatki schodowe Zelbetowe prefabrykowane,

- szyby windowe, bloki wentylacyjne prefabrykowane zelbetowe,

- szachty instalacyjne pionowe zelbetowe, wylewane,

- dach ptyty korytkowe oparte na murach azurowych.

Ocieplenie budynkéw wykonane jest ze styropianu oraz z wetny mineralnej powyze;j
25m od

poziomu terenu.

§20 pkt 1.4 charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Dane liczbowe:

- Powierzchnia zabudowy: 1.427m?

- Kubatura ~40.000m?

- Wysokos¢ budynkéw wysokich ,A” i ,B” od terenu — 33.50m (bez wyniesionych
ponad ptaszczyzne dachu maszynowni dzwigow) i 8.10m — tgcznika ,C”.

- Dane dla budynkéw A, B i C:

- Powierzchnia zabudowy............ccoooiii ok. 1529 m2.

- Powierzchnia catkowita.............oooiiii ok.13 540 m>.

- Powierzchnia uzytkowa. ..o, ok. ..8 835 m2.

- Rubatura. ..., ok. 39 894 m3.
Budynek A i B:

- Powierzchnia zabudowy: ............oooiiiiiiiiiie e ok. 505 m2.

- Powierzchnia kondygnacji powtarzalngj .........ccccccceeeiiiciicinnnnnns ok. 505 m2

- Powierzchnia catkowita:. ... ok. 6200 m2.

- KUDAIUIA: .o ok. 17 270 m?3.

S DHIGOSE ..o, ok. 29,60 m.

= SZEIOKOSE . .. ok. 17,60 m.

= WYSOKOSE ..o ok. 32,80 m.

- llo$¢ kondygnacji nadziemnych uzytkowych...............cooiiiiiie. 11

- llos¢ kondygnacji podziemnych.............cooiiiiiii 1

- oS¢ klatek sChodowyCh..... ... 1

- Dzwigi osobowe (po 2w budynku A iB)........cooiiiiiii 2
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Budynek C:
- Powierzchnia zabudowy: ... ok. 500 m?2.
- Powierzchnia catkowita:.............oooeiiiiii e ok. 1200 m2.
= RKUDAUIA: e ok. 3600 m3.
- DRIGOSE ..o ok. 27,00 m.
= SZEIOKOSE. ..o ok. 24,00 m.
= WYSOKOSE .o ok. 6,20 m.
- llos¢ kondygnacji nadziemnych uzytkowych..................oooi, 2
- llo$¢ kondygnacji podziemnycCh...........ooiiiiiii 1
llos¢ klatek schodowycCh. ..o 1

§20 pkt 1.5 opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

Nie dotyczy — remont nie obejmuje prac na zewnatrz budynku wymagajgcych takiej
opinii.

§20 pkt 1.6 okreslenie liczby lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy — zamierzenie nie ma na celu wykonania nowych lokali mieszkalnych i
uzytkowych.

§20 pkt 1.7 wymieniony punkt nie dotyczy projektowanego zamierzenia
budowlanego

§20 pkt 1.8 wymieniony punkt nie dotyczy projektowanego zamierzenia
budowlanego

§20 pkt 1.9 parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

a) zapotrzebowanie na wode z wodociggu — nie dotyczy. Remont nie zmienia
obecnych parametréw poboru wody.

b) emisja zanieczyszczen gazowych— nie dotyczy. Remont nie zmienia obecnych
parametréw emisji.

¢) rodzaj i ilo$¢ wykonywanych odpaddw — nie dotyczy. Remont nie ma wptywu na
obecne parametry.

d) remont nie spowoduje zwiekszenia w emisji drgan, promieniowania, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen.

e) remont nie bedzie miat wptywu na obecny drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
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§20 pkt 10 analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na
energii ze zrédet odnawialnych

Nie dotyczy — prace remontowe.

§20 pkt 11 w stosunku do budynku-analize technicznych i ekonomicznych
mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature
oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie
ogrzewanej.

Poza zakres prac remontowych.
§20 pkt 12 informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Stan istniejacy

Budynek podtgczony do medidw miejskich wody, kanalizacji, pradu, gazu. Posiada
wentylacje grawitacyjng ,klimatyzacje wybranych pomieszczen, wentylacje

mechaniczng wybranych pomieszczen. Sie¢ hydrantowa, instalacje odgromowg
teletechniczng, komputerowa.

OPIS PRAC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYCH

Wytyczne do opracowania projektow budowlanych dla poszczegdinych
rozwigzan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej budynku.

1. Realizacja ponad standardowych rozwigzan budowlanych oraz innych w
stosunku do wymagan przepiséw techniczno- budowlanych

Wskazania projektowe ogolne

e Podziat DS. ,ZACZEK”, na budynki wysokie A i B oraz niski C i na strefy pozarowe,
wedtug czesci graficznej, z zastosowaniem scian przeciwpozarowych nie
prowadzonych pionowo od fundamentu po przekrycie dachu budynku C.

e Zastosowanie podziatu kondygnacji nadziemnych budynkéw wysokich A i B na
oddzielne strefy pozarowe, przy wydzieleniu klatek schodowych przedsionkami
przeciwpozarowymi, zabezpieczonych przed zadymieniem, bez wydzielenia
pozarowego dzwigéw osobowych (wydzielonych na kondygnacjach podziemnych),
zabezpieczonych systemem nadcisnienia we wszystkich szybach dzwigow.
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e Zastosowanie na poziomych drogach ewakuacyjnych budynku A i B, systemu
usuwania dymu, zamiast urzgdzen zabezpieczajgcych przed zadymieniem,
uwzgledniajgcego wykorzystanie otwieranych sitownikami drzwi balkonowych,
zlokalizowanych w scianach szczytowych od strony pétnocnej oraz innych rozwigzan
projektowych dla kondygnacji parteru i podziemia (z uwagi na brak drzwi balkonowych
na tych kondygnacjach), z wykorzystanie przeptywu powietrza z przedsionkow
pozarowych i nieszczelnosci szybow windowych, w oparciu o symulacje komputerowa.

o Zastosowanie samozamykaczy w drzwiach zawezajgcych szerokos¢ korytarzy
ewakuacyjnych ponizej 1,40 m - drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczen na pietrze
budynku C, wskazanych w czesci graficznej opracowania.

e Obudowe Iub ostoniecie przewodow i kabli pionéw instalacyjnych sieci
teleinformatycznych ze skrzynkami, prowadzonych w przedsionkach klatek
schodowych A i B, o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60, z materiatéw
niepalnych. (wymiary skrzynek 100x105 cm)- 12 szt. na budynek.

2. Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z dostosowaniem budynku do
wymogow ochrony p.poz.
Uwaga. wymiana wszystkich drzwi projektowanych wigze sie z demontazem
istniejgcych drzwi wraz z oscieznicami, w przypadku otworéw drzwi do pokoi
mieszkalnych istnieje koniecznos¢ poszerzania swiatta otworu do wymiaru np.
96,0cm w celu wstawienia drzwi p.poz. z oscieznicami katowymi.
Wszystkie szeroko$ci drzwi projektowanych majg podany wymiar w $wietle
osciezy. Kierunki otwierania drzwi i lokalizacja wg. rysunkéw ekspertyzy.

Budynek sktada sie z dwéch budynkéw wysokich A i B oraz budynku niskiego C fgczgcego
te dwa budynki. Budynek zostat podzielony na strefy pozarowe .Podziat obejmuje budynek A
(wysoki),budynek B (wysoki) i budynek C -niski budynek zlokalizowany pomiedzy
budynkami wysokimi. Dodatkowo wydzielono poziom Piwnicy i poziom Parteru .

W budynku oprécz wykonania prac budowlanych uwzgledniajgcych wymiane drzwi i okien w
wyniku podziatu na poszczegodlne strefy, uwzgledniono inne wymagania dotyczgce
wlasciwego zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku. Zaprojektowano wentylacje
oddymiajacg klatek schodowych, napowietrzenie szybéw windowych, wentylacje
przeciwpozarowg korytarzy wycigganie powietrza ,instalacje elektryczng  oswietlenia
ewakuacyjnego , oswietlenia awaryjnego , system DSO i SSP oraz instalacje hydrantowg .
W wyniku takiego podziatu budynku na strefy pozarowe, prace budowlane wykonywane w
obiekcie na poszczegodlnych kondygnacjach bedg obejmowaty:

POZIOM PIWNICY
- Budynek A
-wymiana drzwi do magazynu poscieli na EI 60 -90/200- 1 szt.,
-wymiana drzwi do magazynku przy windach na EI 60-90/200- 1szt,
-Wymiana drzwi w wneki akumulatorowni drzwiami 1,5x200-EI 60- 1szt bud C
-Wydzielenie korytarza na drodze ewakuacji drzwiami EI 30-90/200- 1 szt.,
-Wydzielenie drzwiami p.poz przedsionkéw windowych, wstawi¢ drzwi 90/200 cm,
w istniejgcym otworze 179x198 cm-dostawi¢ Scianke z GK gr. 10 cm
-E1 60- 1 szt.-na dt. 0,76 m
-Wydzielenie przeciwpozarowe tablic elektrycznych w hallu windowym
projektowane drzwi 1,50x200 (dwuskrzydifowe - El 60) — 1 szt.,
-wymiana drzwi do warsztatu na ElI 30-90/200 — 1szt,
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-wymiana drzwi pomieszczenia elektryka na El 30-90/200-1 szt.,

-wymiana drzwi do warsztatu stolarni na EI 30-90/200-1 szt.,

-Wydzielenie pozarowe klatek schodowych drzwiami EI 30-90+30/200- 2szt,

drzwi wyposazyc¢ w elektro-trzymacze, w przypadku obu par drzwi do przedsionka
istnieje koniecznos¢ dostawienia  scianki murowanej lub GK  celem zawezenia $wiatta
otworu do szer. 155cm, demontaz starych drzwi  metalowych wraz z o$cieznicami 2 szt.

-wymiana drzwi do schowka pod schodami na El 60-90/200-1 szt.

- Budynek B
-wymiana drzwi do pom. DSO -na EI 60-90/200- 1szt,

-wymiana drzwi do magazynu sprzetu na El 60 -90/200- 1 szt.,

-wymiana drzwi do magazynu przy klatce na EI 60-90/200- 1szt,

-wymiana drzwi do pralni na EI 30-90/200-1 szt.,

-wymiana drzwi do centrali telefonicznej na El 60- 90/200 1szt,

-Wydzielenie korytarza na drodze ewakuacji drzwiami EI 30-90+30/200- 1 szt.,
-Wydzielenie drzwiami p.poz przedsionkéw windowych, wstawi¢ drzwi 90/2000 cm w
istniejgcym otworze 179x198 cm-dostawi¢ scianke z GK gr. 10 cm -

El 60- 1 szt.

-Wydzielenie pozarowe klatek schodowych drzwiami EI 30-90+30/200- 2szt,

drzwi wyposazy¢ w elektro-trzymacze, w przypadku obu par drzwi do przedsionka

istnieje konieczno$¢ dostawienia  $cianki murowanej lub GK - Scianka El 60,
celem zwezenia swiatta otworu do  szer. 155cm, demontaz starych drzwi metalowych 2
szt.

-wymiana drzwi do schowka pod schodami na El 60-90/200-1 szt.

- Budynek C
-wymiana drzwi w pom. hydroforni p.poz El 60-180/200

-wymiana drzwi w pom. DSO na EI 60-90/200- 1szt
-wymiana drzwi do magazynu na EIl 60-90/200- 1szt,
-wymiana drzwi do wezta C.O. na EI 60-190/200 -1szt.

-drzwi istniejgce tgczgce w poziomie piwnicy budynek A i budynek B wymienione na nowe
drzwi w klasie EI60.Prace budowlane zwigzane z w/w demontazem drzwi obejmujg wykucie
istniejgcych drzwi i zamontowanie nowych drzwi.

-drzwi istniejgce do pomieszczen technicznych i magazynowych wymienione zostang na
nowe drzwi w klasie El 60. Prace budowlane zwigzane z w/w demontazem drzwi obejmujg
wykucie istniejgcych drzwi i zamontowanie nowych drzwi.

-drzwi istniejgce do pomieszczen gospodarczych wymienione zostang na nowe drzwi w
klasie EI 30. Prace budowlane zwigzane z w/w demontazem drzwi obejmujg wykucie
istniejgcych drzwi i zamontowanie nowych drzwi.

-korytarz w czesci budynku A podzielony zostanie Sciankg W klasie REIG0 z drzwiami w
klasie EI 30 wydzielajgc pralnie wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi. W budynku
wysokim B sciankg w klasie REI6G0 z drzwiami w klasie EI30 wydzielona zostaje przestrzen
rekreacyjna .

-w budynku A poszerzone przejscie istniejgce na szerokos¢ 120cm prowadzgce na zewnatrz
budynku z pomieszczen pralni, co wigze sie z rozkuciem $cian bocznych. Wyprowadzeniem
krawedzi scian ,otynkowania ,zaszpachlowanie i po zagruntowaniu pomalowanie.

-w budynku B przejscie istniejgce zamkniete drzwiami do tacznika C na szerokos¢ 120cm
Cco wigze sie z rozkuciem $cian bocznych. Wyprowadzeniem krawedzi scian ,otynkowania
,zaszpachlowanie i po zagruntowaniu pomalowanie.

- w budynkach wysokich A i B w pomieszczeniach zsypu zaprojektowano kratki przewatowe
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POZIOM PARTERU

e Budynek A
-Wydzielenie pozarowe klatek schodowych drzwiami EI 30-90+30/200- 2szt,

drzwi wyposazy¢ w elektro-trzymacze, w przypadku obu par drzwi do przedsionka
istnieje koniecznos¢ dostawienia  Scianki murowanej lub GK  celem zawezenia $wiatta
otworu do szer. 155cm, demontaz starych drzwi  metalowych wraz z oscieznicami 2 szt.

-wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych na p.poz EIS 30-90/200- 9szt,

w przypadku wiekszosci drzwi istnieje konieczno$¢ powiekszenia otworow

w murze do wymiaru swiatta 96-102 cm. w zaleznoséci od dobranych oscieznic.

-Zapewnienie szerokosci drzwi ewakuacyjnych stanowigcych bezposrednie

wyjscie na zewnatrz, z tagcznika budynku A; 1,20/2m lub 0,9+0,3/2m.- 1 szt.,

istnieje koniecznos¢ demontazu istniejgcych drzwi i przerobienia scianki szklanej w
taczniku, na odcinku 2,5 m

-zamkniecie na granicy strefy z tgcznikiem drzwiami EI 60-90+30/200cm,

istniejgcy otwor nalezy pomniejszyé, dostawiajgc $scianke GK na ok. 45 cm

szerokosci, drzwi wyposazy¢ w elektro-trzymacze

-Zabezpieczenie schodéw klatki schodowej A na parterze, przed omyitkowym

zejsciem ludzi do podziemia w przypadku ewakuaciji.

-Wymiana okna w fgczniku bud A, pomiedzy bud C na poziomie parteru o

wymiarach 4,36x0,86m, wymiana na state okno p.poz ElI 60 o tych samych

wymiarach.

-wymiana drzwi do szachtéw elektrycznych przy windach 50x210 cm- 10szt,

56x100 cm-10 szt. na El 60.

e Budynek B
-Wydzielenie pozarowe klatek schodowych drzwiami EI 30-90+30/200- 2szt,

drzwi wyposazy¢ w elektro-trzymacze, w przypadku obu par drzwi do  przedsionka
istnieje koniecznos¢ dostawienia  scianki murowanej lub GK  celem zawezenia $wiatta
otworu do szer. 155cm,

-wydzielenie pokoi mieszkalnych i sklepu drzwiami p.poz EIS 30-90/200- 7szt,

w przypadku wiekszosci drzwi istnieje konieczno$¢ powiekszenia otworow

w murze do wymiaru swiatta 96-102 cm, w zaleznosci od dobranych oscieznic.

- wymiana drzwi zewnetrznych prowadzgcych z hallu windowego na zewnatrz

na drzwi 90+30/200 aluminiowe,

wydzielenie korytarza na drodze ewakuacji do tgcznika , drzwiami p.poz. El 30-

90+30/200 — 1 szt., drzwi wyposazy¢ w elektro-trzymacze.

- wymiana drzwi do magazynu sklepu na EI 60-90/200- 1szt,

-Zabezpieczenie schodéw klatki schodowej B na parterze, przed omyitkowym

zejsciem ludzi do podziemia w przypadku ewakuaciji.

-wymiana drzwi do szachtéw elektrycznych przy windach 50x210 cm- 10szt,

56x100 cm-10 szt. na EIl 60.

e Budynek C
-Wykonanie wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku z pomieszczenia Pubu

,Zaczek’, tj., drzwi otwieranych na zewnatrz o szerokosci 1,20/2 mlub  0,9+0,3/2m oraz
drugiego wyjscia ewakuacyjnego zlokalizowanego w odlegtosci min. 5 m, do holu
budynku C , tj., drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia Pubu , drzwi p.poz. El 30-
90/200cm -2 szt.

-Wykonanie drzwi zewnetrznych do pom. przyjecia towaru, p.poz. El 60- 90/200,
demontaz drzwi istniejgcych.

-wymiana okien w kuchni na wewnetrzny dziedziniec, na okna p.poz El 60- 85/85
cm- 2szt
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- wymiana okna w fgczniku bud C, pomiedzy bud B na poziomie parteru o

wymiarach 4,36x0,86m, wymiana na okno p.poz El 60 o tych samych wymiarach.-
1 szt.

-wstawienie drzwi p.poz do schowka pod schodami EI 30-90/200- 1szt

-wymiana drzwi zewnetrznych do rozdzielni nn El 60-90/200 wraz ze $cianka

murowana o odpornosci REI 120- dt 2.30m x 3.4m

-wstawienie drzwi przy klatce schodowej prowadzgcej do bud B, drzwi EI 60-

90+30/200, istniejgcy otwor nalezy pomniejszy¢, dostawiajgc scianke GK na  ok.
45 cm szerokosci, drzwi wyposazy¢ w elektro-trzymacze.

- Zamkniecie $ciana p.poz El 30 sklepu od strony hallu - $Scianka szklona o wym.
5,78x2,77m wraz z drzwiami 90/200 cm.

. Zastosowania przeciwpozarowych klap odcinajgcych o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej EIS 120/60, w kanale wentylacji bytowej, prowadzonym z
wentylatorni zlokalizowanej w podziemiu budynku C, do pomieszczenia Pubu
,Zaczek”. (likwidacja palnej obudowy kanatu w korytarzu na dt. 3,5m, obudowa nowa

z ptyt GK-EI 30)
. Wykonanie przetozenia hydrantu HP 25 ze strefy klatki wewnetrznej bud B do strefy
tacznika bud C.

- W Scianach wydzielajgcych strefy pozarowe pomiedzy budynkami A,B,C wymienione drzwi
w klasie EI60.Wymiana drzwi dotyczy pomieszczenia przyjecia towarow w budynku C,
Rozdzielni NN w budynku C. Wymiana drzwi w scianach oddzielenia pozarowego pomiedzy
budynkiem B i C wraz z wymiang okien w klasie EI60.Wymiana drzwi pomiedzy budynkiem
C i A wraz z wymiang okna w tgczniku w klasie El 60.Wszystkie wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej zwigzane sg z rozkuciem scian ,demontazem istniejgcej stolarki okiennej i
drzwiowej. Rozkucia $cian zwigzane z wymiang stolarki drzwiowej wystepujg niewielkie
ok.10 cm poszerzenie otworu drzwiowego jak rowniez wystepujg rozkucia wieksze gdzie z
drzwi jednoskrzydtowych wmontowane zostajg drzwi dwuskrzydtowe 1/3 i 2/3 skrzydta. W
takich przypadkach nalezy uwzgledni¢ wmontowanie nowego nadproza. Opis nalezy
rozpatrywa¢ wraz z rysunkami na ktérych okreslone zostaty drzwi do wymiany , wielkos¢
rozku¢ wraz z montazem nadprozy w miejscach  gdzie otwory drzwiowe zostajg
powiekszone drastycznie.

- drzwi do pokoi hotelowych i innych pomieszczen zostajg wymienione w klasie EI30

- z pubu "Zaczek" zaprojektowane zostaje dodatkowe wyjscie na zewnatrz

- wymiana Scianki istniejgcej w pomieszczeniu sklepu na nowg w zabudowie gipsowo
kartonowej z przeszkleniem w klasie REI60,likwidacja przeszklenia w $cianie zewnetrznej
pomieszczenia sklepu przy wejsciu gtownym do budynku C. Przeszklenie zamurowanie
Sciankg 25 cm, ocieplenie 20cm styropianu i potozenie wyprawy tynkowej metodg lekko
mokra.

PIETRO 1

o Budynek C- Pietro |
- wymiana okna w fgczniku bud C, pomiedzy bud B na poziomie parteru o wymiarach
4,36x0,86m, wymiana na okno p.poz El 60 o tych samych wymiarach.- 1 szt.
- wymiana okna w sali kinowa bud C, okno istniejgce o wymiarach 4,75x1,98m
propozycja zmiany na okno p.poz ElI 60 o mniejszych wymiarach 3,75x1,98m,
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sala o przeznaczeniu kinowym moze nie mie¢ okna tylko $ciane p.poz REI 120 ,
jezeli nastgpi  zmiana przeznaczenia pomieszczenia wymagana pow.  doswietlenia
1:8 powierzchni pomieszczenia)

- Wymiana drzwi do czytelni na p.poz EI 30-90/200 — 1szt,
- wymiana drzwi do wc p.poz. El 30-90/200- 1 szt.

- w Scianie w budynku C od strony budynku A wymiana okna w sali kinowej na nowe w
klasie EI60

-na $cianie zewnetrznej budynku C od strony budynku B nad dachem tgcznika B wymiana
drzwi istniejgcych na nowe w klasie EI60

-na pietrze 1 w budynku C wydzielono biblioteke i czytelnie Sciankami REI 60 (pozostajg
Scianki istniejgce poniewaz spetniajg wymagania REIl 60 natomiast zostajg wymienione
drzwi istniejgce na drzwi nowe w klasie El 30

-na pietrze 1 w budynku A i B drzwi do pokoi mieszkalnych wymienione na nowe w klasie
EIS 30

PIETRO POWTARZALNE

. Budynek A
-Wydzielenie pozarowe klatek schodowych drzwiami El 30-90+30/200- 2szt, drzwi

wyposazy¢ w elektro-trzymacze.
w przypadku obu par drzwi do przedsionka istnieje koniecznos¢ dostawienia
Scianki murowanej lub GK celem zawezenia swiatta otworu do szer. 155¢cm,
tgcznie drzwi na kondygnac;ji I-X- 20 szt., demontaz starych drzwi p.poz 20szt.

-Zamkniecie pokoi mieszkalnych drzwiami prowadzgcymi na drogi komunikaciji

ogolnej, o klasie odpornosci ogniowej EIS 30- 90/200.- 9 lokali na kondygnacji-

razem na kondygnaciji I-X- 90 szt, w przypadku wiekszosci drzwi istnieje koniecznos¢
podkucia istniejgcych $cian o ok 20 cm, obustronnie wraz z wykonaniem nowych
otworéw dostosowanych do montazu nowych drzwi szerokos$¢ otworu w murze 96-102
cm).demontaz starych drzwi z o$cieznicami.

-wymiana drzwi do zsypu na EIS 30-90/200- 10 szt.

-Wymiana drzwi balkonowych o szerokosci 0,6 m przy balkonach klatek schodowych
na zamkniecie p.poz. El 60- 60/200 cm- 10szt.

-wymiana drzwi do szachtow elektrycznych przy windach 50x210 cm- 10szt,

56x100 cm-10 szt. na EI 60.

. Budynek B
-Wydzielenie pozarowe klatek schodowych drzwiami EI 30-90+30/200- 2szt,

drzwi wyposazy¢ w elektro-trzymacze, w przypadku obu par drzwi do przedsionka
istnieje koniecznos¢ dostawienia  scianki murowanej lub GK  celem zawezenia $wiatta
otworu do szer. 155cm,

tgcznie drzwi na kondygnac;ji I-X- 20 szt., demontaz starych drzwi p.poz 20 szt.

-Zamkniecie pokoi mieszkalnych drzwiami prowadzgcymi na drogi komunikaciji
ogolnej, o klasie odpornosci ogniowej EIS 30- 90/200.- 8 lokali na kondygnaciji-
razem na kondygnacji I-X- 90 szt, w przypadku wiekszosci drzwi istnieje
koniecznos¢ podkucia istniejgcych scian o ok 20 cm, obustronnie wraz z
wykonaniem nowych otworéw dostosowanych do montazu nowych drzwi
szerokos¢ otworu w murze 96-102 cm).

-wymiana drzwi do zsypu na EIS 30-90/200- 10 szt.
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-wymiana drzwi balkonowych o szerokosci 0,6 m przy balkonach klatek schodowych
na zamkniecie p. poz. El 60- 60/200 cm- 10szt.

-wymiana drzwi do szachtéw elektrycznych przy windach 50x210 cm- 10szt,

56x100 cm-10 szt. na EI 60.

. Zamkniecie klapami rewizyjnymi maszynowni wind w budynku A i B,
zlokalizowanymi w stropach korytarzy 10 pietra, o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej El 30.- 2szt o wymiarach 1,25x100 cm

Uwaga:
Opis nalezy rozpatrywac wraz z rysunkami na ktérych okreslone zostaty

drzwi do wymiany , wielkos¢ rozkué wraz z montazem nadprozy w miejscach gdzie otwory
drzwiowe zostajg powiekszone drastycznie.

Elementy konstrukcyjne

Na poziomie piwnic wszelkie elementy konstrukcyjne piwnic podpierajgce, wzmachiajgce
konstrukcje stropéw nalezy obudowa¢ do klasy R 120.

(proponowane rozwigzania wg systemu np. Promat lub Knauf) dla obudéw elementéw
konstrukcyjnych.

Wszystkie drzwi do pomieszczen w w strefach pozarowych czesci A i B budynku nalezy
wykonac w klasie odpornosci ogniowej min. EIS 30.

WYDZIELENIE KLATEK SCHODOWYCH

1. W budynkach wysokich wydzielone pozarowo zostaty klatki schodowe wraz z
przedsionkami . Klatki schodowe i przedsionki wydzielone sg scianami w klasie REI 120 w
poziomie piwnicy ,na pozostatych kondygnacjach REIG0 i zamkniete drzwiami w klasie El
30.Drzwi wyposazone w samozamykacze. W budynku $ciany spetniajg wymagania
zatozone w Ekspertyzie Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpozarowej .Wymianie
podlegajg drzwi prowadzace do przedsionka z korytarza jak réwniez z przedsionka do klatki
schodowej. Ze wzgledu na przesuniecie drzwi projektowanych prowadzacych z korytarza do
przedsionka wymagajg montazu nowego nadproza, rozkucia fragmentu sciany i
dodatkowego podmurowania otworu pod nowe drzwi. Scianka pomiedzy przedsionkiem a
klatkg schodowg w catosci zostaje rozebrana i nalezy wykona¢ nowg scianke zelbetowg .W
nowej sciance zelbetowej umieszczone sg kraty przewatowe dla wentylacji p.poz. oraz otwor
dla nowo projektowanych drzwi. Poniewaz klatka schodowa jest wydzielona pozarowo, do
tylnej sciany klatki schodowej przylegaja loggie przynalezne od pokoi hotelowych. Nalezy na
wszystkich pietrach (10 pieter) wymieni¢ drzwi prowadzgce z pokoju mieszkalnego na logie
w klasie El 60.Szerokos$¢ i wysokosé drzwi pozostaje bez zmian w stosunku do drzwi
istniejgcych. Elementem dodatkowym w klatce schodowej w budynku A jest barierka na
sprezynie przymykajgca zejscie do piwnicy. Barierka jest uchylna w kierunku wyjscia z
piwnicy na parter natomiast nie uchyla sie w kierunku zejscia do piwnicy. Barierka wykonana
w konstrukgji stalowej wg wzoru barierki na klatce schodowej w budynku B.

POMIESZCZENIE TECHNICZNE-MASZYNOWNIA

-Wymiana drzwi w klasie El 60
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WENTYLACJA SZYBOW WINDOWYCH

-Nawiew powietrza do szybéw windowych zostat zaprojektowany w poziomie piwnicy.
Posadowienie wentylatorow na ptycie Zelbetowej w poziomie terenu. Poprowadzenie
kanatéw przez okna istniejgce do szybow windowych. Podejscie wentylacji do szybu
windowego w budynku A jest poprowadzone przez otwér w oknie .Otwoér czesciowo
zamurowany, pozostawiona przestrzen na poprowadzenie kanatu wentylacyjnego. Podejscie
z wentylacjag w budynku B do szybow windowych przez pomieszczenie sitowni, wykucie w
tylnej scianie szachtu windowego otworéw na wejscie wentylacji .W budynku A podejscie
wentylacji do szybéw windowych przez pomieszczenie gospodarcze podejscie do szybu
windowego po stronie $ciany bocznej, do drugiej windy przejscie przez pomieszczenie
techniczne -podejscie do tylnej Sciany szybu windowego. Ze wzgledu na kanat wentylacyjny
nalezy zlikwidowac¢ istniejgcy sanitariat .

Kanaty wentylacyjne obudowane REI 120 ptytg p.poz. wg zabudowy systemowe;.

Wentylator ( dwie sztuki) umieszczone na zewnatrz budynku na poziomie terenu istniejgcego
obudowane sg lekkg konstrukcjg stalowa. Stupki stalowe rozmieszczone wg rysunkow.
Stupki  kotwione w gruncie (zabetonowane )Wysokos¢ ogrodzenia 180cm. Furtka w
konstrukcji stalowej wypetniona siatkg. Cate ogrodzenie wykonane z typowych elementow
ogrodzeniowych.

Zabudowa musi umozliwia¢ dostep konserwacyjny do wentylatoréw.

NAPOWIETRZENIE KORYTARZY | KLATEK SCHODOWYCH

NAPOWIETRZANIE KLATEK SCHODOWYCH

Kanat wentylacyjny poprowadzony zostat z poziomu dachu nad maszynownig pionowo przy
Scianie wewnetrznej po stronie korytarza przy klatce schodowej. Otwory -przebicia w stropie
pokazane zostaty na rysunkach Przejscia w stropie zmniejszajg sie w kierunku piwnicy. Na
co drugiej kondygnacji znajdujg sie dwa przejscia poziome w kierunku klatki schodowe;j.
Kanat wentylacyjny obudowany w zabudowie systemowej gipsowej REI 120.

Wentylator posadowiony na stalowej konstrukcji wsporczej rozpietej na Scianach
maszynowni. Konstrukcja wsporcza wg opracowania konstrukcyjnego (rys. konstrukcyjne)
zabezpieczona antykorozyjnie i malowana farbg ftalowa.

Ze wzgledu na duzg ingerencje w istniejgce stropy i na bezpieczenstwo budynku
zaprojektowano podparcia przy przebiciu ,dwuteownikami 100 stalowymi kotwionymi w
Scianach korytarza .Dwuteowniki obudowane w zabudowie systemowej REI 120.

Nawiew powietrza do klatek schodowych odbywa sie kanatem pionowym co drugg
kondygnacje. Przeptyw powietrza do przedsionkow poprzez kratki transferowe w Scianie
pomiedzy klatkg schodowg a przedsionkiem. W poziomie piwnicy i poziomie parteru -
przeplyw powietrza przez kraty transferowe w Scianie przedsionka od strony korytarza na
poziomie piwnicy i od strony holu windowego na poziomie parteru. Od 1 pietra drzwi z
przedsionka klatki schodowej -wpiete do systemu przeciwpozarowego. Drzwi na sitownikach
otwierajg sie podczas pozaru.

WENTYLACJA KORYTARZY-WYCIAG POWIETRZA

Wycigg powietrza z korytarzy kanatem wentylacyjnym poprowadzonym z poziomu dachu do
poziomu piwnicy. Kanat obudowany zabudowg systemowg REI 120. Wentylator
posadowiony na stalowej konstrukcji wsporczej. Konstrukcja wsporcza mocowana na dachu
budynku na poduszce betonowej wg opracowania projektu konstrukcji. Konstrukcja stalowa
zabezpieczona antykorozyjnie i malowana 3 krotnie farbg ftalowa.

Ze wzgledu na duzg ingerencje w istniejgce stropy z przebiciami i na bezpieczenstwo
budynku zaprojektowano przy przebiciu ,podparcie istniejgcego stropu dwuteownikami 100
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stalowymi kotwionymi w Scianach korytarza .Dwuteowniki obudowane , zabudowa
systemowa REl 120. Drzwi portfenetr w korytarzu wpiete do systemu pozarowego,
zamocowane sitowniki, zdemontowane istniejgce klamki z zamkami. Drzwi nie otwierane
,drzwi otwierane do mycia po odpieciu sitownika.

OSWIETLENIE EWAKUACYJNE | AWARYJNE

Zaprojektowane zostato oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne wraz z poprowadzeniem nowej
instalacji elektrycznej w $cianach. Dodane zostaty szafy energetyczne.

Powyzsze prace zwigzane z rozprowadzeniem instalacji elektrycznej powodujg wykucie
nowych bruzd pod okablowanie ,wykonanie nowych pionéw w celu rozprowadzenia instalacji
elektrycznej ,obudowy pionow pozarowo. Zatynkowanie i zaszpachlowanie bruzd po utozeniu
okablowania.

SYSTEM SSP | DSO

Zaprojektowany zostat system SSP i DSO z poprowadzeniem nowej instalacji ,montazem
czujek, gtosnikéw, podtgczeniem sitownikéw (drzwi i klap przeciwpozarowych na wentylacji
)do systemu ostrzegania .Dodane zostaty szafy i centralka sygnalizacji pozarowej
zlokalizowana w pomieszczeniu ochrony.

PowyZzsze prace zwigzane z rozprowadzeniem instalacji elektrycznej powodujg wykucie
nowych bruzd pod okablowanie ,wykonanie nowych pionéw w celu rozprowadzenia instalacji
elektrycznej ,obudowy piondéw pozarowo. Zatynkowanie i zaszpachlowanie bruzd po utozeniu
okablowania.

INSTALACJA HYDRANTOWA

Zaprojektowana zostata nowa instalacja hydrantowa i zawory hydrantowe. Poprowadzenie
nowej instalacji hydrantowej w miare mozliwosci po starej trasie pionéw i poziomu w piwnicy.
Nowa lokalizacja skrzynek hydrantowych i zaworéw (wg zatagczonych rysunkow).

Instalacja hydrantowa podigczona do hydrofornii przeciwpozarowej zlokalizowanej w
budynku C w poziomie piwnicy. W piwnicy zaprojektowany zostat zbiornik przeciwpozarowy
typowy posadowiony na nowym fundamencie betonowym.

W pomieszczeniu hydrofornii nalezy rozebraé pozostatosci istniejgcych fundamentéw,
rozebraé¢ istniejgcg posadzke pod nowy fundament i wylaé nowy fundament z betonu z
dodatkiem W-8.Styk istniejacej posadzki z nowym fundamentem zdylatowa¢ sznurem
dylatacyjno-izolacyjnym np. bentonitowym lub innym.

Opisane prace na poszczegélnych kondygnacjach budynku zwigzane sg z
wymiang drzwi co pociaga rozkucie wieksze lub mniejsze $ciany wraz z
demontazem istniejgcych drzwi. Przy wiekszych rozkuciach demontaz
istniejgcego nadproza i montaz nowego nadproza. Catkowita rozbidérka scian
przedsionkow od strony klatki schodowej i wykonanie nowych Scian
zelbetowych. Wykonanie stalowych konstrukcji wsporczych na dachu i
wewnatrz budynku. Zabudowa pozarowa kanatéw wentylacyjnych, pionéw
instalacyjnych, szaf energetycznych. Wykonanie bruzd pod rozprowadzenie
okablowania. Wykonanie przebi¢ pod kanaly wentylacyjne i pod kratki
transferowe. Wymiana Slusarki zewnetrznej z elementami stalymi
przeszklonymi i drzwiami. Wymiana okien istniejgcych na nowe w klasie
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odpornosci opisanej powyzej. Powyzsze prace wymagaja napraw tynkow
zewnetrznych na elewacji i wewnetrznych po wykonanych pracach
budowlanych. Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych budynek wewnatrz
w cafosci powinien zosta¢ odmalowany.

Przejscia przez stropy i sciany

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych powinny
mieé klase odpornosci ogniowej (El) wymagana dla tych elementéw.
Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow , dla pojedynczych rur
instalacyjnych wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz, 0,04 m, w scianach i stropach
pomieszczen zamknietych dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz REI/EI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) scian i
stropow tego pomieszczenia. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w
miejscu przejscia przez elementy oddzielenia p.poz. powinny byé wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia 3przeciwpozarowego z uwagi
na EIS.

Obecnie, przejscia instalacyjne i kanaly wentylacyjne nie spefniajg ww.
warunkow.

Przejscia przez stropy nalezny uszczelni¢ systemowymi masami do przegrod
p.poz o wymaganej odpornosci ogniowej dla $cian i stropow REI 120, wg
.wybranego producenta, wyroby musza posiadaé aktualne certyfikaty | atesty.

PROJEKT BUDOWLANY NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM
WYKONAWCZYM W KTORYM WPROWADZONO ZMIANY OBEJMUJACE:

Piwnica

W budynku A drzwi prowadzgce do magazynu poscieli zamieniono na stalowe
EI60

Parter

wymiana wszystkich drzwi do szachtow elektrycznych przy windach w
Budynku A i B na EI 60

w budynku C likwidacja palnej obudowy kanatu wentylacyjnego w korytarzu i
wykonanie nowej obudowy w klasie EI30 (zabudowa systemowa z plyt GK.
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1Pietro
Zmniejszenie wymiaru okna w sali kinowej
1-10 Pietra

Zmiana klasy drzwi prowadzacych na loggie z EI30 na EI60
Wymiana wszystkich drzwi do szachtéw elektrycznych przy windach w
Budynku A i B na El 60

Opis zakresu prac konstrukcyjnych

W projekcie wystepujg nastepujgce elementy konstrukcyjne:
e Fundament pod wentylator (na zewnatrz budynkéw)
e Fundament F-1, pod zbiornik wody p.poz
e Fundamenty F-2 i F-3 pod pompy p.poz.
e Sciany na klatkach schodowych z drzwiami wej$ciowymi
[ ]
[ ]

Konstrukcje wsporcze pod wentylatory na dachu
Nadproza nad otworami dla kanatow wentylacji mechanicznej

Opis zakresu prac instalacji elektrycznej
Projekt instalacji elektrycznych obejmie:
¢ Dostosowanie instalacji elektrycznej do zmian dokonanych w budynku;
¢ Modyfikacja instalacji odgromowej pod projektowane urzgdzenia;
e Zasilenie projektowanych urzgdzen i systemoéw;
e Uzupetnienie opraw o oprawy awaryjne.

Opis zakresu prac instalacji SSP i DSO
Projekt instalacji SSP i DSO obejmie:
e Zaprojektowanie systemu sygnalizacji pozaru SSP;
¢ Modernizacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO

Opis zakresu prac instalacji wentylacji
Projekt instalacji wentylacji obejmie:
« Zaprojektowanie wentylacji mechanicznej pozarowe;.

Opis zakresu prac instalacji hydrantowej
Projekt instalacji hydrantowej obejmie:
« Wymiane starej instalacji hydrantowej na nowa.
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UWAGA:
- Zabudowy szachtéw wentylacji przeciwpozarowej wykona¢ w klasie EIS 120.

- Wszystkie drzwi do pomieszczen w strefach pozarowych czesci A i B budynku
nalezy wykonac w klasie odpornosci ogniowej min. EIS 30.

Opracowali:

mgr inz. arch. Mariola Trzeciak - Wa 620 /91

mgr inz. arch. tukasz Bfaszczak
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CZESC RYSUNKOWA:

Rzut piwnic

Rzut parteru

Rzut 1 pietra

Rzut pietra powtarzalnego
Rzut dachu

Przekréj budynku ,A”, ,B”, ,C”
Rzut piwnic - projekt

Rzut piwnic — fragmenty 1:50
Rzut parteru - projekt

Rzut parteru — fragmenty 1:50
Rzut 1 pietra - projekt

Rzut 1 pietra — fragmenty 1:50
Rzut 2 pietra - projekt

Rzut 2 pietra — fragmenty 1:50
Rzut 3 pietra - projekt

Rzut 3 pietra — fragmenty 1:50
Rzut 4 pietra - projekt

Rzut 4 pietra — fragmenty 1:50
Rzut 5 pietra - projekt

Rzut 5 pietra — fragmenty 1:50
Rzut 6 pietra - projekt

Rzut 6 pietra — fragmenty 1:50
Rzut 7 pietra - projekt

Rzut 7 pietra — fragmenty 1:50
Rzut 8 pietra - projekt

Rzut 8 pietra — fragmenty 1:50
Rzut 9 pietra - projekt

Rzut 9 pietra — fragmenty 1:50
Rzut 10 pietra - projekt

Rzut 10 pietra — fragmenty 1:50

Rzut dachu - projekt
Rzut dachu — fragmenty 1:50
Przekréj budynku ,A”, ,B”, ,C”

Widoki scian : $c.1, $c.2, $c.3, $c.3, sc.4, sc.5, $c.6

1-01

1-02

1-03

1-04

1-05

1-06

A-01
A-02
A-03
A-04
A-05
A-06
A-07
A-08
A-09
A-10
A-11
A-12
A-13
A-14
A-15
A-16
A-17
A-18
A-19
A-20
A-21
A-22
A-23
A-24
A-25
A-26
A-27
A-28




