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1. Oswiadczenia projektantéw

Oswiadczenie

- dotyczy wymogu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r
o zmianie ustawy — Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2004 r. nr 93,
poz. 888 )

Os$wiadczam, ze Projekt budowlany ,,7ermomodernizacja oraz remont
dachu dwdch segmentow szkolnych (D i E) Szkoly podstawowej nr 21
zlokalizowanej w Grudzigdzu przy ul. Nauczycielskiej 19 ,
dzialka nr 21/569 obreb 118 zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami 1 zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inZ. Jaroslaw Zare

sporzadzanie rozwigzan architeldtoniczny
budynkéw inwentarskich, gospodarczycl

projektow typowych i powtarzalnych innyely bud.

sporzadzania projektu zagospodarowahia te

nr upr, UA-IV/8346/12/TO/89

e




Uprawnienia projektantéw




INZYNIFROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

KUP-WPG-IPH-BES *

Pan JAROSEAW ZAREMBA o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/2861/01

adres zamieszkania ul. PARKOWA 4/4, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zioZenie oswiadczenia woli w postaci eiektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elekironicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej. /

)
A (v

* Weryfikacie poprawnosci danych w ninejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zedwiadezenia na

stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.pitb.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwe] Okrggowej izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Podstawy formalno — prawne opracowania

Umowa =z Inwestorem o wykonanie projektu budowlanego niniejszego
przedsigwzigcia.

Ogledziny przedmiotowego budynku, inwentaryzacja dachu 1 dokumentacja
fotograficzna w zakresie niezbednym do wykonania niniejszego projektu.

- Dokumentacja archiwalna okazana przez Uzytkownika.
Architektura segmentu D 1 segmentu E z 1986 r. — Miastoprojekt Torun.

wypis z mapy zasadniczej

Dane techniczne producentdw materialow zastosowanych w niniejszym projekcie

- Uzgodnienie z Inwestorem co do zakresu projektowanych prac i projektu.

- Odnos$ne przepisy

Inwestor i Uzytkownik
Inwestor: Gmina Miasto Grudziadz, Szkota Podstawowa nr 21
im. Rtm. Witolda Pileckiego w Grudzigdzu.

Adres Inwestycji:
86-300 Grudziadz, ul. Nauczycielska 19, dziatka nr 21/569, obreb 118

Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlano - wykonawczy termomodernizacji
i remontu dachéw segmentéw D i E Szkoly Podstawowej nr 21 zlokalizowane;

w Grudziadzu przy ulicy Nauczycielskiej 19 mogacy by¢ podstawa do przyjecia
zgloszenia na prowadzenie rob6t budowlanych.

Celem projektu jest termomodernizacja dachu 1 zwigzane z tym obnizenie kosztow
zwigzanych z ogrzewaniem budynku, poprawienie stanu technicznego pokrycia .
Zakresem opracowania objeto jedynie dachy w/w segmentow.

Planowana inwestycja nie posiada wiasciwosci, ktore miatyby znaczacy wplyw
oddziatywania na $rodowisko (wymienionych w & 3 Rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 9. XI. 2004 r. w sprawie okreslenia przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych

z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko ( Dz. U. Nr 257 z 3 grudnia 2004 r.)

Zagospodarowanie terenu

UWAGA OGOLNA !

Zgodnie z zakresem projektowanych prac, niniejszym opracowaniem nie zmienia Si¢
dotychczasowego zagospodarowania terenu.

W zwiazku z tym odstepuje sie od opracowania w pelnym zakresie czesci projektu:
Projekt zagospodarowania terenu.

Dla lepszego zobrazowania usytuowania obiektu oraz istniejacego sposobu
zagospodarowania dziatki nr 21/569 zamieszczono jedynie szkic usytuowania
przedmiotowych segmentow Szkoly, sporzadzony na wypisie z mapy zasadniczej.




Przedmiotowe segmenty D i E stanowig czes$¢ wigkszego kompleksu zabudowy Szkoly.
S3 usytuowane przy faczniku komunikacyjnym.

Oba obiekty to budynki szkolne dwupietrowe, podpiwniczone z dachem ptaskim.
Wykonane w technologii prefabrykowane;.

Stropodach wentylowany (od spodu):

Strop kanatowy

Welna mineralna gr 12 cm

Pustka powietrzna

Ptytki korytkowe

Pokrycie z papy

Kominy murowane.

Stolarka zewnetrzna z PCV.

Opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej.
Ogrzewania: co z miejskiej sieci.

Opis istniejgcego stanu budynkéw
Uwaga! Opis (jego zakres) dostosowano do celu ktéremu ma stuzyc
t] sporzadzenia projektu termomodernizacji stropodachu.
Obiekt zostal zrealizowany na podstawie projektu opracowanego w 1986 r. przez
Biuro Projektowo — Badawcze Budownictwa Ogolnego Miastoprojekt Torun .

Przedmiotowy segment szkolny nr D

Budynek wykonany w technologii prefabrykowane;j.
Przeznaczenie: obiekt szkolny dydaktyczny.
Budynek dwupietrowy, catkowicie podpiwniczony. Stropodach wentylowany, ptaski.

Powierzchnia zabudowy: 417,61 m?

Powierzchnia uzytkowa: nie ustalono

Kubatura: ok. 5959.00 m?

Dlugosé: 21,46 m

Szerokosé: 19,46 m

Wysokosc: 13, 54 m od poziomu terenu. (wg klasyfikacji budynek sredniowysoki)
Konstrukcja $cian nosnych:

Piwnic: prefabrykowane

Nadziemia: prefabrykowane

Klatki schodowe: zelbetowa

Stropodach wentylowany: plyty zelbetowe prefabrykowane kanatowe typu zeranskiego
+ pustka powietrzna + plyty korytkowe dachowe na Sciankach azurowych.

Pokrycie: papa termozgrzewalna.

Izolacja cieplna stropodachu: nad stropem typu Zeran welna mineralna gr 12 cm

Tynki zewngtrzne: $ciany podluzne — tynki cienkowarstwowe, Sciany szczytowe blacha
trapezowa + ocieplenie z welny mineralnej gr 6 cm.

Stolarka okienna: PCV

Stolarka drzwiowa zewnetrzna: PCV

Opierzenia, rynny, rury spustowe, parapety: z blachy stalowej ocynkowanej, malowane.
Opaska: z ptytek chodnikowych

Budynek posiada instalacje odgromowa.

Ogodlna ocena stanu konstrukeji elementow dobra.




Przedmiotowy segment szkolny nr E

Budynek wykonany w technologii prefabrykowane;.
Przeznaczenie: obiekt szkolny dydaktyczny.
Budynek dwupietrowy, catkowicie podpiwniczony. Stropodach wentylowany, plaski.

Powierzchnia zabudowy: 475,99m?

Powierzchnia uzytkowa: nie ustalono

Kubatura: ok. 6793,00 m®

Dlugosc: 24,46 m

Szerokosé: 19,46 m

Wysokos¢: 13,54 m od poziomu terenu. (wg klasyfikacji budynek sredniowysoki)
Konstrukcja §cian no$nych:

Piwnic: prefabrykowane

Nadziemia: prefabrykowane

Klatki schodowe: zelbetowa

Stropodach wentylowany: ptyty zelbetowe prefabrykowane kanatowe typu zeranskiego
+ pustka powietrzna + ptyty korytkowe dachowe na Sciankach azurowych.

Pokrycie: papa termozgrzewalna.

Izolacja cieplna stropodachu: nad stropem typu Zeran welna mineralna gr 12 cm

Tynki zewnetrzne: §ciany podtuzne — tynki cienkowarstwowe, $ciany szczytowe blacha
trapezowa + ocieplenie z welny mineralnej gr 6 cm.

Stolarka okienna: PCV

Stolarka drzwiowa zewngtrzna: PCV

Opierzenia, rynny, rury spustowe, parapety: z blachy stalowej ocynkowanej, malowane.
Opaska: z plytek chodnikowych

Budynek posiada instalacje odgromows.

Ogodlna ocena stanu konstrukcji elementéw dobra.

Przedmiot inwestycji i zakres projektowanych prac.

Przedmiot inwestycji:

Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja
dachu oraz jego remont. Dotyczy segmentéw Bi1C .

Zakres projektowanych prac:

Budynek — segment D:

L

Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z welny gr 25 cm
oraz konieczne prace remontowe dachu:

Wykonanie otworéw w potaci dachowej dla wykonania ocieplenia z granulatu, w tym
wykonanie rowniez wszystkich niezbednych przej$¢ w $ciankach azurowych w przestrzeni
stropodachu

Osadzenie rur Spiro dla zapewnienia wlaSciwej wentylacji

Wykonanie ocieplenia granulatem metoda wiryskowa

Naprawa otworéw , montazowych” (zasklepienie)

Naprawa istniejacego pokrycia dachowego

Pokrycie 1xpapa termozgrzewalna nawierzchniowa

Wymiana wszystkich opierzen dachu




Naprawa tynkow oraz czapek kominow

Montaz zwodow poziomych instalacji odgromowej dachu — bez demontazu istniejacych
wspornikow

Ceryszezenie 1 zabrzpictzenie antykorozyjne istniejacych wspormkow stalowych instalaci
odgromowej.

1L Budynek — segment E:

1.

10

Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z welny gr 25 cm
oraz konieczne prace remontowe dachu:

Wykonanie otwordw w potaci dachowej dla wykonania ocieplenia z granulatu, w tym
wykonanie rowniez wszystkich niezbgdnych przejs¢ w §ciankach azurowych w przestrzeni
stropodachu

Osadzenie rur Spiro dla zapewnienia wlasciwej wentylacji

Wykonanie ocieplenia granulatem metoda wiryskowsa

Naprawa otworow ,,montazowych” (zasklepienie)

Naprawa istniejacego pokrycia dachowego

Pokrycie 1xpapa termozgrzewalna nawierzchniowa

Wymiana wszystkich opierzen dachu

Naprawa tynkow oraz czapek kominow

Montaz zwodéw poziomych instalacji odgromowej dachu — bez demontazu istniejacych
wspornikow

Oczyszczenie 1 zabezpieczenie antykorozyjne istniejacych wspornikow stalowych instalacji
odgromowej.

Opis przyjetych rozwiazan konstrukcyjnych

Uwaga ogolna.

Wskazane w opisie materialy konkretnych producentéw uzyte zostaly w celu
dokladnego wskazania ich wymaganych parametrow. Oczywiscie mozna zastosowac
materiaty innych producentdéw i dostawcow pod warunkiem zastosowania materiatow
o parametrach nie gorszych od wskazanych w projekcie.

Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem, w niniejszym opracowaniu uwzgledniono,

w zakresie usprawnien termo modernizacyjnych, jedynie docieplenie stropodachu dla
segmentu D 1 segmentu E w SP-21 w Grudzigdzu.

Proponowane rozwigzanie docieplenia stropodachu speinia wymogi okreslone

w zalaczonym obliczeniu wspolczynnika przenikania ciepla, oraz wymogi wskazane
w Warunkach technicznych w zakresie izolacyjnosci dla parametrow obowigzujgcych
0d 01012021




1 0. 1 Obliczenie wspdlczynnika przenikania ciepta dla przedmiotowych dachéw




% Wynik obliczen dla przegrody: Stropodach tradycyjny 0

: 2021-04-05
RO I
Opis przegrody
Nazwa przegrody |Stropodach tradycyjny 0
Typ przegrody ES!rchdach tradycyiny
Polozenie przegrody éPlzegroda zewnetrzna
Kierunek przenikania cispla ;_iw gére
Warstwy (w kierunku Srodowiska zewnetrznego)
Materiat A B d R !
| Wim-K)] [ i [em] [{m*K)AW]
.[_Opér przejmowaria ciepia po stronie wewnetrznej (strumier: ciepta w gore) 0.100 I
| Strop z plyty zerariskiej o grubosci 24 cm [ 1.333 130.0 24.00 0.180 |
| Filce. maty i piyty z weiny mineralnej (40 - 80) | 0.045 1.0 12.00 2.667
Weinz mineraina granulowana " 0.050 1.0 | 25.00 5.000 |
Piyty korytkowe 1.200 10000 | 10.00 0.083 |
| Beton zwykly z kruszywa kamiennego (2200) i 1.300 120.0 J 1.00 0.008
'3 % papa na lepiku 0.180 | 310000 | 0.75 0.042
IOpér przejmowania ciepla po stronie zewngtrznej (strumieri ciepta w gére) I 0.040 ;
Catkowita grubosé i opér cieplny R 72.75 8.119 ';
Wyniki obliczen
Catkowity wspéiczynnik przenikania ciepia przegrody 0.123 Wiim2K)]
w tym:
Wspélczynnik przenikania ciepla przegrody 0.123 IW{m*-K}]
Poprawka z uwagi na pustki powistrzne 0.000 W/(m*K)]
Poprawka z uwagi na gczniki mechaniczne 0.000 [W/(m=K)]
Inne poprawki 0.000 [W/(m*K)]
UWAGA: W obliczeniach pominigto poprawki do wspdlczynnika U mniejsze niz 3% I
Wyniki obliczen ciepino-wilgotnoéciowych
Warunki klimatyczne (projektowane $rednie temperatury miesieczne)
_Stacja meteorologiczna P . | Torun ' _
! Warunki zlewnetrzne Warunki wewnetrzne
Temperatura Wilgotnosé Temperatura | Wiigotnosc
Miesigc ©. e wzgledna e | wzgiedna
i 4] o_e [l | P_i
Styczen 0.70 0.875 20.00 i 0.597
Luty -0.80 0.843 20.00 0.586
Marzec 3.30 0.785 20.00 0.578
| Kwiecien { 6.80 0.712 20.00 0.553
j!_ Maj 13.80 0.697 20.00 0.586
I Czerwiec :- 17.20 0.718 20.00 0.656
Lipiec 17.00 0.727 20.00 a 0.659




i? Wynik obliczeri dla przegrody: Stropodach tradycyjny O

N 2021-04-05
_PHO
Sierpien | 16.30 0.738 20.00 0.656 ]
Wrzesien 13.60 0.812 20.00 0.663
Pazdziemik 7.70 0.837 20.00 0.611
Listopad 2.40 0.889 20.00 0.612
Grudzieri 1.20 0.881 20.00 0.509 g

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialno$é za wyniki obliczer i ich zastosowanie.

bdec. builddesk.pl!
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Roboty rozbidrkowe i demontazowe

- rozbiorka opierzen dachu

- wykucie otwordw w potaci dachowej dla wykonania nadmuchu granulatu z wetny
- demontaz zwoddw poziomych instalacii odgromawe),

Docieplenie stropodachu metoda natryskowag
W przestrzeni wentylowanej stropodachu wykona¢ warstwe docieplajaca
z granulowanej welny mineralnej o gr 25 cm, lambda = 0,039 [W/(mK)] .
Mozna zastosowac np. granulat: PAROC BLT 9. Jest to luzna welna granulowana,
ktora stanowi niepalna izolacja na bazie welny kamiennej do
stropodachow, poddaszy i Scian. Stosujac granulat mozna izolowaé puste przestrzenie
migdzy legarami oraz konstrukcjami dachowymi, tworzac jednolita
warstwe 1zolacyjng. Izolacja z welny granulowane; jest sucha, nie osiada i nie kurczy
sig. Produkty z welny kamiennej PAROC s3 w stanie wytrzymac wysokie
temperatury. Lepiszcze zaczyna odparowywac dopiero, gdy temperatura przekracza
ok. 200 °C. Wiasciwosci termoizolacyjne pozostajg niezmienne ale zmniejsza si¢
wtedy odpornos¢ na obciazenia sciskajgce. Temperatura topnienia widkien w
produktach z welny kamiennej wynosi ponad 1000 °C.
W celu zachowania otworéw wentylacyjnych stropodachu nalezy otwory te
wyposazy¢ w kanaly z rur stalowych ,,spiro” o srednicy 100mm dla skierowania
nawiewu powietrza ponad warstwe ocieplenia. Od zewnatrz otwory te wyposazy¢ w
kratki elewacyjne.

10




Karta techniczna granulatu z wetny PAROC

11




Zakiualizowano: 22.10.2018
Wydrukowano; 08.03.2020

PAROCBLT Sb

Luﬁxawehagramﬂmvam

Numer Cerlyfikatu 08039-CPR-1014 / Eurofins Expert
Services Lid, P.O. Box 10061, Fl-
02044 VTT, Finland

Kod Oznaczeniowy MW-EN14064-1-84-MU1 and MW-
EN14064-1-52-MU1 for Loft

Krotki Opis {zolacja z welny kamiennsi
formowana i instalowana na miejscu
budowy.

Zastosowanie Izolacja ciepina poddaszy w nowych
iub isinigjacych budynkach.
Wdmuchiwanie granulaiu jest
prowadzone przez firmy wykonawcze
posiadaijgcee autoryzacje firmy Paroc.

Produkiy z weiny kamiennsj PAROC sa w stanie wytrzymad wysckie temperatury. Lepiszeze zaczyna odparowywac dopiero, gdy

" PAROC

temperaiura przekracza ok. 200 °C. Wiasciwosci termoizolacyine pozostajg niezmienns aclje zorgglejcsza sie wiedy odporno$é na obcigzenia

Sciskajace. Temperaiura topnienia widkien w produktach z welny kamiennej wynosi ponad 1

Pakowanie
Rodzaj opakowania Waorki foliowe na paiecie (16 kgw 1
worku)

Wymiar Palety 1200 x 1600

Whadciwosel ogniochronne
WeASCWOosSE Wartoéé
Euroklasa Reakcji na Ogient Al
WeASCIWOSE Wartosé
Ciggle spalanie NPD
WeAScwWosS Warfosé
Palnosc Nicpalna

Paroc Group © 2020

: .z_

Zgodria 2

EN 140864-1:2010

: _.z

ENISO 1182

13
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Zakiualizowano: 22.10.2018
Wvydrukowano: 08.03.2020

Wiasciwoscl termi

wrasciwosd
Przewodnose ciepina (Dekiarowana), Mg :

Poddasze nieuzyikowe (Gesiose nasypows: 240
kafm®)

Konsfrukcie szkieletowe skosne =45° {Gestose
nasypowa: 260 kg/im®)

Konstrukcje szkielelowe skosne >45° (Gestosé
nasypowa: =70 kg/m3}

Konshrukcje szkislefows poziome (Gestosc
nasypowa: 260 kg/m?}

WELASCIWOSE

Wspdlczynnik przepuszczalnosci powietrza, ¢

Wasciwnéal wilgotnoéci

WEASCIWOSC
Nasigkiiwosé wodg (krotkotrwata) WS, W,

WrASCIWOSE
Opér dyfuzyiny pary wodnej MU, p

Errici

wraScwose

Uwainianie niebezpiecznych substancii

Trwalosé paramelrdw

Niezmiennosé reakeji na ogien z upiywem czasu/
degradacii

Paroc Group © 2020

Warloéc Zgodnia 2

0,041 WimK EN 14064-1:2010 (EN 12667)
0,038 WimK EN 14064-1:2010 (EN 12667)
0,038 WimK EN 14084-1:2010 (EN 12867)
0,028 WimK EN 74084-1:2010 (EN 12867)
Warlose Zgodnie z

130 x 105 m3Pa’s EN 28053

Wariogé Zgodnie z

NPD EN 14064-1:2010 (EN 1808)
Wartnéé Zgodnia 2

k EN 14064-1:2010 (EN 12088)
Warloéd Zgodnis z

NPD EN 14064-1:2010

Wiasciwosci ogniowe welny
minerainej nie pogarszajg sig z
uphpwem czosu. Kiseyfikacje
Europejska produkiow jest zwiazana
z zawartoscig organicznego
lepiszeza, kidra nie zwigksza sig z
uphywem czasu.

2(3)
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e ™ PAROC

Niszmiennosé oporu ciepinego z uplywem czasu/ Przewodno$t ciepina produkidw z

degradacija weiny mineraing] jest niezmienna w
czasie, ata dodwiadezen wykazaly,
Ze widkna strukiuraine sg siabilne a
w porach wyrobu nie znajdujg sie
inne gazy oprécz powistrza
atmosferycznege

Grupz osizdania Si Poddasze nieuZytkowe: 2
Konstrukeie (s45°):; 1
Konstrukeje (>45°): 1
Konsirukcie szkisistowe poziome: 1

PAROC POLSKA Sp. z 0.0., ul. Gnieznienska 4, 62-240 Trzemeszno, Tel. +48 61 468 2150, Fax +48 81 488 2362, www.paroc.pl

informacje Zawarts w ninigjszej broszurze opisuja ki 5 Sci techniszne przedstawicnych produktdw, obowigzujace w pubiikacii tego deliumenty. do crasu
zastepienia go przez nowsze wersgje drukowana lub cyfrowa. Najnowszs wersia tgf broszury jestzawszs dostepha na stronis inernetows] firmy Paroc. Nasz material informacyiny
przedstawia zestosowania, dia kisryeh funkeje | wiadciwodcet technicens naszych produktow zostely zstwierdzene. Jednale inf je & mie 53 rownoznaczne 2 udzislaniem gwarancji
kandlows. Nie bierzemy sdpowiedzialnesei za kamponenty innych producantiw uZytyeh w danym zastasowaniu fub podezas instelacii naszych produktow. Nis gwerantujemy
wiasciwosci naszych produkttw, jezeli sa one stosowane w obszarze lub w warunkach, ldtére nie zostaly uwzglednione w naszych materiztach informacyinych. Z powodu ciggiego
rozwoiu naszych produktiw, zastzegamy sobie prawo do wprowadzania Zmian w naszym materiale informacyjaym w dowslnym momencis. PAROC jest zastzezonym znekiem
towardwym trmy Paroc Group. T!%ls a2 sheetis vaild i foliowing counticy. Foland,

Paroc Group © 2020 273
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Wydrukowano: 08.03.2020

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

No. 30015

Niepowtarzalny kod identyfikacyiny typu wyrobu [PAROC BLT 9b

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania Produkty do izolacji ciepinej stosowane w
, budownictwie -granulowana weina mineraina
[ instalowana na miejscu budowy

Produkcja Paroc Group, Energiakuja 3, Fi-00180 Helsinki
System(-y) oceny i weryfikacji statosci System 1 dla Reakcja na ogiefl. System 3 dla
wiasciwosci uzytkowych inne wiasciwosci

Norma zharmonizowana EN 14064-1:2010

Jednostka lub jednostki notyfikowane Nr 0809 - Eurofins Expert Services Lid

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na
wylgczng odpowiedziainosé producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisat{(-a):
Helsinki 1.3.2015
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Paroc Polska Sp. z 0.0.
Adam Orzeszak, Sales Manager, Building Insulation
Adam Lakomy, Sales Manager, Technical Insulation

TRWALOSEC WELASCIWOSCE! OGNIOCHRONNYCH | TERMICZNYCH

Niezmienno$cé reakcii na ogien z uptywem Wiasciwosci ogniowe welny mineralnej nie pogarszajg sie z uplywem czasu. Kiasyfikada

czasu/ degradacji Europejska produkidw jest zwigzana z zawartoscig organicznego lepiszcza, kidra nie
zwigksza sig z uplywem czasu.

Niezmiennos$é oporu cieplnego z uplywem Przewodnosé ciepina produktdw z welny mineralnej jest niezmienna w czasie, lata

czasu/ degradacja doswiadczen wykazaly, ze widkna strukturalne sg stabiine a w porach wyrobu nie
znajduig sie inne gazy oprocz powielrza atmosferycznego

Grupa osiadania Si Poddasze nisuzytkowe: 2

Konstrukcje (245°): 1
Konstrukgje (>45°): 1
Konstrukcie szkielstowe poziome: 1

Paroc Group / DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH, Ne. 30015, PAROC BLT 9b
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Wydriskowano: 08.03.2020 % . PAROC

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

e
REAKCJA NA OGIEN
Euroklasa Reakgii na Ogien ] Al l EN 14064-1:2010 (EN 13501-1)
CIAGLE SPALANIE :
Ciage spalanie | nNPD | EN 14084-1:2010
WLASCIWOSCI TERMIGZNE
Przewodnosc ciepina (Deklarowana), Ap :
Poddasze nieuzyikowe (Gestosé nasypowa: 240 0.041 WimK EN 14064-1:2010 (EN 12667)
kg/m?)
Konstrukgje szkisletowe skosne <45° (Gestosc 0,038 WimK EN 14084-1:2010 (EN 12867)
nasypowa: 260 kg/m3)
Konstrukcje szkielefowe skosne >45° (Gestosc 0,038 WimK EN 14064-1:2010 (EN 12667)
nasypowa: 270 kg/m?3)
Konstrukgje szkieletowe poziome (Gestosc 0,038 W/mK EN 14064-1:2010 (EN 12667)
nasypowa: 280 kg/m3)
PRZEPUSZCZALNOSC WODY
Nasigkliwoéé wodg (krétkotrwata) WS, Wr ! NPD | EN 14064-1:2010 (EN 1808)
PRZEPUSZCZALNOSC PARY WODNEJ
Opdr dyfuzyiny pary wodnej MU, p | 1 | EN 14064-1:2010 {(EN 12086}
UWALNIANIE NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI DO SRODOWISKA WEWNETRZNEGO
Uwalnianie niebezpiecznych subsiancji 1 NPD l EN 14064-1:2010

Paroc Group / DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH, No. 30015, PAROC BLT 8b 2(2)
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1 0. 4 Krycie papg wierzchniego krycia.

11

12

Zastosowac pape np.

Extradach WF Szybki Profil SBS - Icopal

Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z
wiokniny poliestrowej nowej generacji o gramaturze 200 g/m2. Od wierzchnigj strony
papa pokryta jest gruboziarnista posypka, wzdluz jednego brzegu wstegi znajduje sie
pas masy asfaltowej nie pokryty posypka, zabezpieczony folia z tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy pokryta jest foliag z tworzywa sztucznego. Zawarto$C asfaltu
modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2. Papa przeznaczona jest do
wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokry¢é dachowych. Pape
mozna stosowa¢ do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryé
dachowych. Pape mocuje si¢ do podioza metoda zgrzewania. Papa opracowana w
technologii Szybki Profil, posiada certyfikat europejski CE.

Parametry techniczne:
o sia zryw. przy rozciag paska o szer. 5 cm wzdhuz/w poprzek, min 1100 / 800
N

e wydluzenie przy maks. sile rozcigg. wzdhz / poprzek, min. 50/ 60 %
¢ gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25° C

e odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C

e grubosc papy: 5,2 £0,2 mm

s dhugos¢ rolki: 5,0 m

Ogdlne zasady dotyczace ocieplenia stropodachu wentylowanego

granulatem z welny

Wyciecie otworu technologicznego.

Wykonanie nadmuchu granulatu z jednoczesna kontrola grubosci warstwy.
Zastawienie otworow technologicznych wlazami i montazem w nich kominka
wentylacyjnego lub zastawienie otworu technologicznego blachg 1 wystawienie z
niego kominka wentylacyjnego.

Uszczelnienie wlazow

Wymogi dotyczace ochrony ppoz.

Projektowany zakres prac, wskazany w niniejszym opracowaniu nie pogarsza
dotychczasowych warunkdéw ochrony ppoz.

mgr inz. Jarosia
zakres: konstrukeyjno- budowlany pvsg
sporzadzanie rozwigzan archilgklopics
budvnkow inwentarskich, sospgdarc,
projektow typowych i1 powtarzalnych
sporzadzania projekin zagospodarowama Yerenu

nr upr. UA-TV/8346/12/T0/89
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13 Informacja do planu BIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Termomodernizacja oraz remont dachu dwéch segmentdw szkolnych
(segment D oraz E) szkoly podstawowej nr 21
86- 300 Grudziadz, ul. Nauczycielska 19

DZIALKA NR 21/569, OBREB 118

2. INWESTOR:

GMINA MIASTO GRUDZIADZ
86-300 GRUDZIADZ, UL. RATUSZOWA 1

3. PROJEKTANT:
JAROSLAW ZAREMBA

86-300 GRUDZIADZ
UL. PARKOWA 4/4

mger ini. Jaroslaw Zaremba
zakres: kumlruj\u)gnu budowlaﬂv wsge Lh bud)'ukm\ oraz

nr upr, UA-TV/8346/ 12!TO.-’8

Maj 2023 r.



CZESC OPISOWA INFORMACJI

Niniejsza informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 11260).

].‘

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektéw

Zakres robot:
Patrz opis wczesniej — pkt 9

Kolejnosc realizacji:
wg organizacji prac na budowie okreslonej przez kierownika budowy w uzgodnieniu z Inwestorem
1 uzytkownikami

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Wskazane wczesniej segmenty szkolne D1 E.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia:

Przedmiotowe segmenty D i E stanowig czes¢ wigkszego kompleksu zabudowy Szkoty.

Sg usytuowane przy taczniku komunikacyjnym.

Przedmiotowe obiekty to segmenty szkolne Z tego tytulu nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na
zapewnienie bezpieczenstwa wszystkich oséb w tym szczego6lnie uczniéw oraz oséb
przebywajacych na terenie w bezposrednim otoczeniu budynku. Wykonawca zobowigzany jest
wydzieli¢ 1 ogrodzi¢ oraz oznakowac teren budowy (miejsca skladowania materiatéw, miejsca
usytuowania zaplecza budowy oraz miejsca prowadzenia prac. Wykonawca, w porozumieniu z
Inwestorem, oraz Uzytkownikami uzgodni, przed rozpoczgciem prac sposob bezpiecznego
zorganizowania projektowanych prac tak aby zabezpieczy¢ bezpieczenstwo ekipom budowlanym,
uczniom 1 nauczycielom, oraz osobom postronnym. Nalezy ponadto przestrzegaé podanych nizej
zasad.

W fazie realizacji prac nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zwigzanych
z wykonywaniem zagospodarowania terenu budowy. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek,
usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m nalezy zabezpieczy¢ balustrada. Nachylenie drog
dla taczek nie moze by¢ wigksze niz 10%. Przejscia dla pracownikéw znajdujace sie na
pochylosciach o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach niemnigjszych niz 0,4 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej
z jednostronnym zabezpieczeniem balustradg. Pochylenie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszeni cigzarOw, nie powinno mie¢ spadu wigkszego niz 10%. Skladowanie materiatow
powinno si¢ odbywaé tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio wyréwnanych do poziomu,
utwardzonych 1 odwodnionych, w sposdb zabezpieczajacy przed przewroceniem, zsunieciem lub
rozsunieciem sie stoséw materialow. Niedozwolone jest opieranie sktadowanych materialow o
parkany, budynki, stlupy linii napowietrznych. Przy skladowaniu nalezy zachowaé co najmniej
nastepujace minimalne odleglosci:

- 0,75 m — od ogrodzenia i1 zabudowan;

- 5 m — od statego stanowiska pracy;

- 2 m od wykopu i jednoczes$nie:

- 0,6 m — od krawedzi klina odtamu wykopu;

- 2 m — migdzy stosami elementow, a budynkiem, ktory bedzie w fazie realizacji.

14




Substancje 1 preparaty niebezpieczne nalezy przechowywaé i przemieszczaé po budowie w
opakowaniach producenta. Materialy drobnicowe nalezy ukiadaé w stosy o wysokosci nie
przekraczajacej 2 m. Prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodni z instrukcja producenta.
Wchodzenie 1 schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materialow jest dopuszczalne
wylacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku
materialOw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing kierowcy jest zabronione.

Dlugos¢ linii zasilajacej w energie elekiryczna wykonana z przewoddw ruchomych nie powinna byé
wigksza niz 50 m dla poszczegdlnych odbiornikow. Ewentualna wysoko§¢ zawieszenia przewodow
powinna by¢ taka, by nie utrudnia¢ prowadzenia robdt budowlanych, transportu i ruchu.

Eksploatowane urzadzenia 1 instalacje na terenie budowy nalezy poddawal okresowym
ogledzinom, przegladom, pomiarom i prébom w terminach okreslonych przez pracownikéw dozoru
w instrukcji eksploatacji.

Zaleca si¢ wykonywanie ogledzin co najmniej raz w tygodniu, przeglad co najmniej raz na sze$é
miesigcy oraz po kazdym usunigciu uszkodzen, po przeniesieniu na inne miegjsce i przed wlaczeniem
do ruchu rozdzielnicy nowo instalowanej.

Zabrania sie urzadzania stanowisk pracy i skladowisk materiatdbw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektro-energetycznymi.

Skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego) powinny byé
zabezpieczone przed dostgpem nieupowaznionych 0sob 1 rozmieszczone na terenie budowy tak, aby
odleglos¢ od najdalszego urzagdzenia =zasilajgcego nie przekraczala 50 m. Podlaczeniem 1
konserwacja urzadzen elektrycznych mogg sie zajmowac¢ wylacznie osoby posiadajgce §wiadectwo
kwalifikacyjne ,E” — eksploatacja z podaniem wysokosci napiecia do 1 kV.

Kontrole urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczefistwa nalezy przeprowadzac co najmniej
jeden raz w miesigcu, natomiast kontrole stanu i opornosci izolacji tych urzadzen co najmniej dwa
razy do roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji i opornosci oraz ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych;

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac;

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Oswietlenie stanowisk pracy powinno by¢, w miare mozliwosci, $wiattem dziennym. W razie
koniecznosci mogg byC stosowane przenosne zrodia $wiatla sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa
oraz sposob zasilania w energie elektryczng nie moga powodowaé zagrozenia porazeniem pragdem
elektrycznym.

Do oSwietlenia miejscowego na stanowiskach roboczych o zwigkszonym zagrozeniu porazeni
pradem 1 we wszystkich przypadkach umieszczenia zrédet Swiatla w zasiegu reki, powinno sie
uzywa¢ opraw zasilanych napieciem bezpiecznym (24V) za pomocg transformatordéw
bezpieczefistwa wykonanych w II klasie ochronnoscei. Stojaki o$wietleniowe mogg byé zasilane
napieciem 380/230 V pod warunkiem, ze:

- oprawy umieszczone sa powyzej 2,5 m od powierzchni, na ktérej moga znajdowac sie pracownicy;
- majg zabezpieczenie przed dotykiem posrednim osiggnigtym przez:

a) ograniczenie pradu do wartosci bezpiecznej,

b) samoczynne odlaczenie zasilania w okreslonym czasie, gdy wartos¢ tego pradu moze by¢ réwna
Iub wigksza od bezpiecznej.

Ponadto sztuczne zrodlo Swiatla nie moze powodowac w szczegodlnosci:

- wydluzonych cieni,

- olsnienia wzroku,

- zmiany barwy znakow lub zakiécefr odbioru i postrzegania sygnaléw oraz znkow stosowanych
transporcie,

- zjawisk stroboskopowych.

Zachowaé zasady zapewniajace bezpieczne uzytkowanie rusztowan, prac na wysokosci. Wykonac
wszystkie niezbedne daszki ochronne.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen bezpieczefistwa i zdrowia ludzi:
Patrz opis punktu poprzedniego.
Do najbardziej niebezpiecznych prac naleza prace dekarskie oraz ociepleniowe stropodachu.
Wszelkie urzadzenia weiggarkowe, przed dopuszezeniem do uzytkowania musi by¢ odebrane
protokolarnie prze kierownika robot. Zwraca sig réwniez uwage na zachowanie obowiazujgcych

zasad bezpieczenistwa przy wykonywaniu robét na wysokosci, robot elektrycznych i spawalniczych.

Do tych prac nalezy zatrudnié¢ osoby posiadajace odpowiednie $wiadectwo dopuszczenia do
wykonywania tych prac. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni, sprawdzony
kazdorazowo sprzet ochrony osobistej oraz sprawne, sprawdzone narzedzia. Prace powinny by¢
wykonywane pod nadzorem osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane przewidziane
Prawem budowlanym.

Zagrozenie Skala zagrozenia
niewyposazenie pracownikow, stosownie do rodzaju prac wysoka
wykonywanych na wysokosci, w sprzet chroniacy przed
upadkiem
nieuzywanie lub nieprawidlowe uzywanie przez pracownikdow srednia
sprzetu ochronnego
niewlasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych $rednia
niedostateczne informowanie pracownikéw o zagrozeniach, srednia
m.in. nieprowadzenie szkolen
| niska §wiadomo$¢ zagrozenia duza
niewlasciwa organizacja pracy duza

Rusztowania budowlane i drabiny

B Zagrozenie Skala zagrozenia
upadek z wysokosci wysoka
zlamanie konczyn Srednia

| poslizgniecie z powodu oblodzenia srednia
porazenie piorunem Srednia
uderzenie w czesSci ciala przedmiotem spadajacym z duza
wyzszych kondygnacji rusztowania

Roboty spawalnicze

B Zagrozenie Skala zagrozenia
stosowanie niewlasciwego osprzetu wysoka
nieuzywanie $rodkow ochrony osobistej przed porazeniem wysoka
wzroku lub oparzoniami rgk
lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych Srednia
wystapienie mozliwosci poparzefi roztopionym metalem $rednia

Roboty wykonvwane przy pomocy elektronarzedzi

| Zagrozenie Skala zagrozenia
orazenie pradem wysoka

H;parzenie tukiem elektrycznym srednia

| powstanie pozaru niska
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Roboty murowe i tynkarskie

Zagrozenie

Skala zagrozenia

obsluga sprzetu przez osoby nieuprawnione wysoka
nieprzestrzeganie instrukcji obshugi i uzytkowania sprzetu duza
mozliwos¢ urazéw przy obstudze sprzetu nie posiadajacego wysoka
odpowiednich zabezpieczen czesci ruchomych
zachlapania oczu rozpryskami  wyladowywanej Iub wysoka
przeladowywanej zaprawy
zachlapania oczu zaprawa przy murowaniu lub tynkowaniu wysoka
nieprawidlowo wykonane rusztowania
samowolna likwidacja istniejacych zabezpieczen ochronnych wyscka
(demontaz barierek)
wchodzenie i schodzenie z rusztowan w miejscach do tego duza
nieprzystosowanych
upadek z wysokoéci  spowodowany nieprawidtowo duza
wykonanymi zabezpieczeniami otworéw w  stropach,
demontaz barierek
wychylanie si¢ poza zarys rusztowan bez odpowiednich duza
zabezpieczen przy przejmowaniu materialdbw z pojemnikow
podwyzszanie pomostéw roboczych w sposob przypadkowy, duza
niezgodny z przepisami
mozliwo$¢ poslizgnie¢ i urazow spowodowana brakiem duza
porzadku na stanowisku pracy
urazy spowodowane spadaniem przedmiotow z wysokosci duza
porazenia pradem przy niesprawnej instalacji elektrycznej duza
Roboty dachowe i dekarskie
Zagrozenie Skala zagrozZenia
wykonywanie pracy na znacznych wysokoéciach b. wysoka
wykonywanie czeSci robot na skraju dachu (obrobki b. wysoka
blacharskie)
poruszanie si¢ po powierzchniach stromych wysoka
uzywanie materialow z ostrymi i wystajacymi krawedziami duza
uzywanie  prostych, czgsto prymitywnych urzadzen duza
transportowych do podawania materiatow na dach
stosowanic materiatow szkodliwych i goracych duza
uzywanie otwartego ognia do podgrzewania materialéw srednia
dekarskich (mas bitumicznych)
wydzielanie si¢ szkodliwych substancji chemicznych podczas srednia
ogrzewanie mas bitumicznych
olsnienia spowodowane odbiciem Swiatta od powierzchni duza

dachu

Roboty malarskie

( Zagrozenie

Skala zagrozenia

f stosowanie szkodliwych substancji chemicznych

Srednia
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A

7.

stosowanie substancji mogacych spowodowaé alergie srednia
wykonywanie pracy na wysokosci b. wysoka
postugiwanie si¢ elektronarzedziami i urzadzeniami duza
pracujagcymi pod ciSnieniem

niebezpieczenstwo pozaru matla

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegélnie niebezpiecznych:

Pracownicy wykonujacy prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Z dnia
19.03.2003 1., Nr 47, poz. 401).

Kazdorazowo przed przystagpieniem do wykonywania prac na budowie wszyscy pracownicy winni
mie¢ udzielony instruktaz, co do sposobu prowadzenia prac z uwzglednieniem przewidywanych
zagrozef, ryzyka zawodowego, zwigzanego z wykonywang praca na poszczegolnych stanowiskach
pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkow ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen (kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna). Przed przystapieniem do
wykonywania robét szczegolnie niebezpiecznych instruktaz winien byé przeprowadzony

niezaleznie i dodatkowo z rozbudowaniem informacji na temat szczegolnych zagrozen 1 sposobu ich
uniknigcia. Instruktazu winien udzielié¢ kierownik robét lub mistrz budowlany (brygadzista).

W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen z zakresu bhp.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcym bezpieczng komunikacje¢, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas wykonywania prac na terenie budowy nalezy zabezpieczyé transport na wypadek
koniecznosci ratowania zdrowia i zycia. Na budowie winien sie znajdowaé sprzet facznosciowy

(np. telefon komorkowy).

Na terenie budowy winien znajdowac si¢ sprzet p.poz. (gasnice, koce, wiadra oraz beczki z woda lub
punkt czerpalny wody).

Na wypadek skaleczen lub drobnych urazéw takze na terenie budowy winien znajdowaé si¢ punkt
pierwszej pomocy medycznej, wyposazony w stosowny sprzet i materiaty.

Inne uwagi:
Wszelkie prace wykonywac pod stalym nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia
przewidziane Prawem budowlanym.

O kazdym zaistniatym wypadku nalezy bezwzglednie powiadomié w/w osobe.

mgr inz, Jarosiaw Z
zakres: konstrukeyjno- budowlany wszellidh hudynkéw, oraz

Opi’ acowal: sporzadzanic rozwigzan architeldonicgny ¢l w zakresis
budynkéw inwentarskich, gospodargzsic aplacji
projekiow typowyeh 1 powtarzalnych TKOW oraz
sporzadzania projektu zagospod térenu
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1. 4 Cze$é graficzna

Szkic usytuowania segmenté6w D i E

Inwentaryzacja — rzut dachu — schemat plyt korytkowych — segment D
Inwentaryzacja — rzut dachu — schemat plyt korytkowych — segment E
Projekt — przekréj pionowy — segment Di E
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