Projekt Ochrony Radiologicznej dla Pracowni TK zlokalizowanej
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5. ZALOZENIA DO OBLICZEN GRUBOSCI OSLON RADIOLOGICZNYCH

STALYCH.

Biorac pod uwagg konstrukcje tomografu komputerowego, nalezy przyjag, ze istotna role,
z punktu widzenia ochrony radiologicznej, odgrywaé bedzie tylko promieniowanie rozproszone.

Przyieto nastepujgce obciazenie aparatu i lampy:

Obciazenie aparatu :

- ilog¢ pacjentéw w ciagu dnia — 30

- iloé¢ skanéw wykonywanych jednemu pacjentowi — 20
Przy pieciodniowym tygodniu pracy daje to:

30 x 20 x 5 = 3000 skandw/tydz.

Obciazenie lampy:
U=120kV
I =180 mA

ty=10,75 s - $redni czas trwania jednego skanu.

Uwzgledniajac zasade optymalizacji oraz obowigzujace przepisy prawne,
tj. Rozporzadzenie Ministra 7 drowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz. U. 22006 r. Nr 180,
poz. 1325), przyjeto do obliczefi wartoéci dawek D = 0,1 mSv/rok dla wszystkich punktow
obliczeniowych, co odpowiada dawce pochtonietej rownej 1,74 pGy/tydz.

6. OBLICZENIA GRUBOSCI OSLON RADIOLOGICZNYCH STALYCH.

Obliczenia wykonano w oparciu o polska norme:
PN-86/1-80001 — (Materiaty i sprzet ochronny przed promieniowaniem X i gamma. Obliczanie
oston statych) kolejno dla poszezegdlnych punktow obliczeniowych przedstawionych na

zataczonym rysunku Nr 1.
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