& Konserwacja powloki malarskiej.
“S¥an powloki nalezy kontrolowaé co 12 miesigcy. Nie dopuszczaé do zanieczyszczenia, ktore wymaga
cafkowitego usuniecia stare] powloki. Prace konserwacyjne powlok malarskich nalezy przeprowadzié
Zgodnie z wymaganiami normy PN-71/H-97053.
B0 zabezpieczeniu rur nalezy je zaizolowaé otulinami kauczukowymi typu Kaiflex ST o grubosci
25mm. Otuliny zabezpieczyé plaszczem z folii PE.
- Projektowany zasobnik wody lodowej zaizolowaé matami kauczukowymi typu Kaiflex ST o grubosci
) 25.0mm. Izolacje zabezpieczy¢ plaszezem z folii PE.

Imstalacje napetni¢ 30% roztworem glikolu.

3. Opis instalacji chlodniczej bezposredniego odparowania ( instalacja freonowa)

- Podstawe do doboru indywidualnych jednostek chlodniczych stanowia wytyczne instalacyjne zawarte
w materiatach informacyjnych poswieconych CT, przekazanych przez dostawce tomografu.
Przewidziano montaz nastepujacych indywidualnych inwerterowych jednostek klimatyzacyjnych:
- sala badan( 7,75kW) — RAV — SM1102CT — E / RAV — SM1103AT -E
wydajnosé chtodnicza nominalna 10,0kW,
zakres pracy: 3,0 +11,2kW
- sterownia( 2,4kW)
1 pokoj opisow (0,5kW) — multisplit: RAS-M10SKV—E( 2,2kW) + RAS-M13SKV-E(3,0kW) /
RAS - 18SMUAV - E
wydajnos¢ chtodnicza nominalna 5.2kW,
zakres pracy: 1,4 + 6,2kW
-pom. UPS (2,4+1,4kW) - RAS-167SKV-E / RAS — 1SMUAYV — E
wydajnos¢ chtodnicza nominalna 4,4kW,

zakres pracy: 1,1 +5,0kW
Uwaga:

schemat opisu klimatyzatora: Jednostka wewnetrzna / jednostka zewnetrzna

Czynnikiem chiodniczym w projektowanych klimatyzatorach jest freon R — 410A.

Praca klimatyzatoréw caloroczna. Sterowanie praca jednostek klimatyzacyjnych reczne z
pomieszczenia, za pomocy pilota ( kazda jednostka wewnetrzna posiada wlasny pilot).

Jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw: sali badaf i pom. UPS, zamontowane zostana na dachu
przybudéwki ( nad pomieszczeniem wentylatornii). Jednostka zewnetrzna ( mulrisplit )
klimatyzatorow sterowni i pokoju opiséw zamontowana zostanie na filarze migdzyokiennym.
Szczegdly montazu wewngtrznych i zewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych oraz trasy przewodéw

freonowych przedstawiono w czgsci graficznej projektu.
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