Myjnia-dezynfektor: specyfikacja montazowa

Przylacze wody

Waz doprowadzajacy wode, dostarczany wraz z
maszyng jest podtaqczony do przytacza ,doptywu
wody” znajdujgcego sie z tytu maszyny. Z uwagi na
wode pod ci$nieniem nalezy doktadnie sprawdzi¢, czy
przytacze wody zostato wykonane prawidtowo.

Drugi koniec weza nalezy podifgczy¢ do system
oczyszczania wody podiaczonego do instalacji
doptywu wody, o parametrach zgodnych z podanymi
powyzej.

Wymagane jest cis$nienie wody maks. 3 kg/m3.
Wszelkie nieprawidtowosci powodowane przez zbyt
wysokie ci$nienie nie sg objete zakresem gwarancji.
Z tego wzgledu zalecane jest uzycie regulatora
cisnienia wody w miejscu podfaczenia gtéwnego
doptywu wody do filtra.

~Nalezy zapewni¢ doptyw wody o parametrach maks.
3 kg/m3. Wysokie cisnienie moze spowodowac
uszkodzenia maszyny, ktore nie sg objete zakresem
gwarancji udzielanej przez producenta maszyny.”

Przytacze odptywu wody brudnej

Waz wody brudnej dostarczany wraz z maszyna jest
podtaczony do  przytacza ,wody  brudnej”
znajdujacego sie z tytu maszyny. Z uwagi na wode
pod cisnieniem nalezy dokfadnie sprawdzi¢, czy
przytacze wody zostato wykonane prawidiowo.

Drugi koniec weza nalezy dokfadnie podfaczy¢ do
miejsca, gdzie doptywa woda brudna, przy czym
nalezy sprawdzi¢, czy zapewniona jest
nieprzepuszczalnos$¢ powietrza miedzy wezem oraz
przytaczem do spustu wody brudnej.

Wody brudnej nie nalezy zrzucaé bezposrednio do
kanalizacji, z uwagi na ryzyko zanieczyszczenia
$Srodowiska przez chemikalia pochodzace z
maszyny. Z tego powodu odptyw takich cieczy
winien by¢ podtgczony do instalacji wody nie-
powodujgcej zagrozenia dla srodowiska.

~Waz wody odptywowej powinien by¢ podtaczony
do odptywu zapewniajacego



OGOLNE DANE TECHNICZNE:

Max. temperatura otoczenia +15,C do +40.C

Max. dopuszczalna wilgotno$¢ wzgl. powietrza 30% do 85% (bez kondensacji wilgoci)
Ciezar ca. 80 kg

Wymiary zewnetrzne (szer. x gt. x wys.) [mm] 435 x 750 x 1010

PRZYtLACZA DO WODY:

Zastosowanie wody uzdatnionej (miekkiej) zwieksza skuteczno$¢ procesu oraz
minimalizuje powstawanie osadéw w myjni oraz na elementach endoskopow.

Przytgcze scienne

1x zawér kulowy 3/4”

Przytagcze — waz

1m ze ztgczkyg 3/4”

Twardosé

zalecana 10, dH do max. 22, dH

Cisnienie przeptywu

2 bar - 3 bar (max)

Zuzycie na jeden proces

30 -600 litrow, w zaleznosci od programu

Woda- parametry

jakos¢ wody pitnej, oczyszczonej przez szeregowy, podwojny uktad
filtrow

mechanicznych 10” 5 mikrometréw na wejsciu i 1 mikrometr na
wyjsciu

(zestaw filtrow wraz z uchwytem na wyposazeniu oraz dwoma
wezami

przytaczeniowymi- na wyposazeniu myjni- mozliwo$¢ instalacji na
szynie

zewnetrznej tylnej Sciany myjni)

WODA SCIEKOWA:

Urzadzenie jest oprozniane za pomocg elektrycznego zaworu odprowadzajgcego. Waz jest
podigczony do odptywu za pomoca syfonu zapewnionego przez uzytkownika w miejscu
pracy urzgdzenia. Nalezy zapewni¢ odpowiedni kat nachylenia. Nie wolno uzywacé rur
odprowadzajgcych z materiatow nieodpornych na korozje (np. cement i zeliwo).

Temperatura max. 60,

C

Przepustowosc¢ 20 I/min,

pH5—-9

Miejsce instalacji |na wysokosci max. 35 cm od podtoza

Syfon klienta,

$50/$20 na wykonczonej Scianie; syfon powierzchniowy zapewniany przez




PRZYtACZA ELEKTRYCZNE:

Przytgcze

220- 230 V / 50- 60 Hz

Punkt przytgczenia

gnhiazdo 230V z uziemieniem w odl. 1,3m- 1,5m od
myjni

Przewdd zasilajgcy myjni

dtugosc¢- 1,7m

Obcigzenie przytgcza

max. 220W/300VA, PF: 55-90

Bezpiecznik

5F250V (2 sztuki)

Bezpiecznik roznicowoprgdowy
urzgdzenia

230V AC, In=25A, Idn=30mA




