29 /x040

- - - - - — - - % - —-——-——-——-—-—-—3%

powierzchnia dachu 81,03 x 2 = 162,06 m2

LEGENDA

—_— Oprawa ze zrédtem LED 1P20, 39W, 4500Im 4000K, Ra>80

2 Oprawa typu plafon ze zrédtem LED 1P44, 43W, 3100Im 4000K, Ra>80

Oprawa typu plafon ze zrédtem LED 1P44, 24W, 2500Im 4000K, Ra>80

Naswietlacz LED IP65, 5200Ilm, 50W, 4000K, Ra>80

Oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego IP20 z modutem AW 1h z autostestem,

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego IP65 z modutem AW 1h z autostestem.

v
=l
EW certyfkat CNBOP
+T=]
EW Oprawa wyposazona w grzatke do pracy na zewnetrz, certyfkat CNBOP

Wartos¢ sredniego natezenia oswietlenia miejsc pracy we wnetrzach wg
e normy PN-EN 12464-1

tacznik pojedynczy 230V,16A, 1P20, p/t

d\ tacznik pojedynczy 230V,16A, 1P44, p/t
el £acznik podwojny 230V, 16A, IP20, pit

Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, p/t lub krotno$¢ gniazda

fz Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, p/t lub krotno$¢ gniazda

Punkt zasilania elektrycznego jednofazowo 230V lub tréjfazowo 400V

Ziacze kontrolne

— — - Tasma FeZn 30x4mm - uziom fundamentowy

‘‘‘‘‘‘ Drut FeZn fi8mm - zwody poziome

Rozdzielnica elektryczna

h=
\ Zwéd pionowy niski

./ Drut FeZn fi8mm - przewdd odprowadzajgcy

Potgczenie spawane uziomu oraz potgczenie skrecane drutu odgromowego
za pomocg ztgcza krzyzowego

UWAGI

. Uziom projektowanego budynku wykona¢ jako uziom fundamentowy ptaskownikiem FeZn

30x4 mm uktadanym na dnie fawy fundamentowe;j.

. Z uziomu wykonac¢ wypusty do podtgczenia rozdzielnic, gtdwnej szyny potgczen

wyréwnawczych oraz wszystkich sieci wykonanych z elementéw przewodzacych, tj. CO,
wod-kan, gaz, itp. a takze poprzez ztgcza kontrolne montowane w elewacji lub w gruncie
taczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi.

. Zwody poziome wykona¢ drutem FeZn @8mm uktadanym na typowych uchwytach lub w miare

mozliwosci wykorzystujgc metalowg attyke - grubos$¢ blachy min 0,5mm.

. Ze zwodami tgczy¢ wszystkie metalowe elementy i urzadzenia montowane na dachu.
. Zwody pionowe niskie nalezy zlokalizowa¢ na kalenicy w poblizu szczytow.

ARKADA

Biuro Ustug Projektowych Ryszard Alcer

Swietlica wiejska

Rzut dachu - instalacja odgromowa

Chocieborowice, 56-210 Wasosz, dz. nr 267/10, obreb ewid. 0005 Chocieborowice
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