
LEGENDA  OZNACZEŃ:

       - BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

  I    - ILOŚĆ KONDYGNACJI

       - GRANICA DZIAŁKI

       - NIEPRZEKRACZALNA  LINIA ZABUDOWY

K     - POJEMNIK NA ODPADKI

P     - MIEJSCA POSTOJOWE

       - WJAZD NA DZIAŁKĘ (odrębne opracowanie)

       - WEJŚCIE DO BUDYNKU

       - TEREN UTWARDZONY (nieprzepuszczalny, np. kostka betonowa)

       - TEREN ZIELONY (zieleń niska)

       - PRZYJĘTA RZĘDNA BUDYNKU

Dokładną rzędną wysokościową budynku (poziom +/- 0,00) w razie

potrzeby dostosować / skorygować z odrębnym opracowaniem branży

drogowej (dz. nr 535/4) w przypadku jego powstania oraz uwzględniając

istniejący poziom drogi, kanalizacji i budynków sąsiednich.

BILANS PROJEKTOWANEGO TERENU:

- powierzchnia działki              3438,00 m² - 100 %

- teren zabudowany                    146,00 m² -   4 %

- utwardzenia                              182,00 m² -   5 %

- teren biologicznie czynny      3120,00 m² -   91 %

- Planowane przyłącze elektryczne - odrębne opracowanie

- Planowane przyłącze wodociągowe - odrębne opracowanie

- Projektowana zewnętrzna instalacja elektryczna

- Projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacyjna

- Projektowany zbiornik bezodpływowy o poj. do 10 m3

± 0,00

   123,95 m npm
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1. projektowany budynek świetlicy

2.

3.

planowane utwardzenia

LEGENDA:

4.

projektowana zieleń
- 3120,00 m2

- 112,00 m2

śmietnik

-  89,00 m2

5.

istniejące utwardzenia

6.

istniejące budynki gospodarcze - 34,00 m2

- 93,00 m2

± 0,00=123,95 m n.p.m.
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7.

7.

zbiornik bezodpływowy

- Planowane przyłącze elektryczne - odrębne opracowanie

- Planowane przyłącze wodociągowe - odrębne opracowanie

- Projektowana zewnętrzna instalacja elektryczna

- Projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacyjna - odrębne opracowanie

- Projektowany zbiornik bezodpływowy o poj. do 10 m3 - odrębne opracowanie

- Projektowana rura ochronna

proj. przyłączne nN

zakres ENEA

proj. złącze ZKP

zakres ENEA

proj. YKYżo 5x10mm

2

zasilanie rozdzielnicy RG

proj. rura ochronna Ø110

o odporności na ściskanie 750N,

l=6,5 m
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inż. Robert Jamroży

Chocieborowice, 56-210 Wąsosz, dz. nr 267/10, obręb ewid. 0005 Chocieborowice

Świetlica wiejska

inż. Piotr Kolendowicz

branża

elektryczna

W specjalności instalacji w zakresie sieci

instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych

---

inż. Mateusz Jamroży

---

elektryczna
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techniczny
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elektryczna
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elektryczna
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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