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Aparatura

Moc Pi/Pz [kW]

Prąd [A]
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Oświetlenie

Obwody ogólne

Zasilanie

Rezerwa miejsca 30%

---------

 

 

 

L1,L2,L3  3 x ~230/400V  50Hz In=63A

F0.3

---

Ochronnik T1+T2

---

---

Ograniczniki

przepięć

typu 1+2

---

L1,L2,L3

F0.2

---

3x S301 C2A

3x L313

---

Kontrola napięcia

---

---

---

---

L1,L2,L3

F0.1

---

FR 304 63A

---

YKYżo 5x10

Zasilanie

---

---

---

---

Rozdzielnica RG

12.4

0.93

19.2

UWAGI:

1. Rozdzielnicę wykonać jako szafk natynkową, o stopniu ochrony minimum IPx4 z

drzwiami.

2. Przewód zasilający wprowadzić dołem, wyprowadzenia przewodów górą.

3. W rozdzielnicy zostawić 30% rezerwy miejsca.

4. Rozdzielnicę należy wyposażyć w aparaturę prod. Legrand/Eaton lub równoważną.

5. Obudowa rozdzielnicy wraz z aparatami musi pochodzić od jednego producenta.

 F1.1

F1.1.1

P302 25/0,03A

S301 B16A

YDYżo 3x2,5

Gniazda

~230V

pom. 1.1

---

2.0

0.93

9.4

---

F1.1.2

---

S301 B16A

YDYżo 3x2,5

Gniazda

~230V

pom. 1.1

---

2.0

0.93

9.4

L1

L1 L1

---

F1.1.3

---

S301 B16A

YDYżo 3x2,5

Gniazda

~230V

 pom. 1.3 i 1.4

---

2.0

0.93

9.4

L1

F2.1

---

S301 C10A

---

YDYżo 3x1,5

Oświetlenie

pom. 1.1

---

0.5

0.93

2.3
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 P302 25/0,03A

S301 B16A

YDYżo 3x2,5
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~230V

 pom. 1.2
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0.93
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L2 L2
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S301 B16A

YDYżo 3x2,5

Gniazda

~230V

pom. 1.2
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2.0

0.93

9.4

L2

L1

 F2.2

--

 S301 C10A

--

YDYżo 3x1,5

Oświetlenie

pom. 1.2, 1.3,

1.4, 1.5

---

0.5

0.93

2.3
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 F2.3

--

 S301 C10A

--

YDYżo 3x1,5

Oświetlenie

ewakuacyjne

i awaryjne

---
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F1.3

F1.3.1

P302 25/0,03A
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YDYżo 3x2,5

Gniazda

~230V

pom. 1.5

---

2.0

0.93

9.4

L3

L3 L3

--

F1.3.2

 ---

S301 B16A

---

Rezerwa
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---

---
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L3

---

F1.3.3

 ---

S301 B16A

---

Rezerwa

---

---

---

---

L3

proj. ZKP

(zakres ENEA)

 

proj. YKYżo 5x10mm

2

L1,L2,L3,N

PE

1

0

2

zegar

astronomiczny

Sterowanie:

1 - automatyczne

2 - ręczne

F2.4

F2.4.1

S301 C10A

 

---

Sterowanie

oświetleniem

zewnętrznym

---

L1

zegar astronomiczny

ŁK 1-0-2

F2.5

---

S301 C10A

SM416 2NO

YKYżo 3x1,5

Oświetlenie

zewnętrzne

---

0.2

0.93

0.9

L2L1,L2,L3

F1.4

---

S303 B16A

---

YDYżo 5x2,5

Zasilanie

płyty indukcyjnej

---

7.2

0.93

11.2

---

---

---

 

Schemat ideowy rozdzielnicy RG
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inż. Robert Jamroży
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