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Oprawa ze zrédtem LED 1P20, 39W, 4500lm 4000K, Ra>80

2xNSB10x10 dt.180 cr‘r‘t . MJ V \anien 44310 ‘D . ‘\4‘2‘><NSB1O><10 dt.180 cm W anie 4310 2xNSB10x10 dt.150 c%&,z@
~ L A ~ L A . L (O, Oprawa typu plafon ze zrodtem LED I1P44, 43W, 3100Im 4000K, Ra>80
7/ ’@] © / z @ Punkt zasilania
G m“ cs [0 ptyta indukcyjna @ Oprawa typu plafon ze zrédtem LED 1P44, 24W, 2500Im 4000K, Ra>80
o o RG R O
RG Q Q ;‘\E\ v Naswietlacz LED IP65, 5200Im, 50W, 4000K, Ra>80
< S % Eéé‘/ - = Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego IP20 z modutem AW 1h z autostestem,
M © 1 M 1 © M I EW certyfkat CNBOP
< < R ‘ 1 g +T[—] Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego IP65 z modutem AW 1h z autostestem.
11 e e E1.2.1 EZ.Z/ EW Oprawa wyposazona w grzatke do pracy na zewnetrz, certyfkat CNBOP
RG \ RG \ RG \ RG \ Ix Wartos¢ sredniego natezenia oswietlenia miejsc pracy we wnetrzach wg
1 1 1 1 — normy PN-EN 12464-1
d\ tacznik pojedynczy 230V,16A, 1P20, p/t
X ) ) ) 300 Ix| o tacznik pojedynczy 230V, 16A, IP44, pit
e o £ acznik podwajny 230V, 16A, IP20, pit
Qz éz Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, p/t lub krotno$¢ gniazda
I\ frz Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, p/t lub krotno$¢ gniazda
1 . 1 . 300 Ix| Punkt zasilania elektrycznego jednofazowo 230V lub tréjfazowo 400V
Ztgcze kontrolne
——————— Tasma FeZn 30x4mm - uziom fundamentowy
s - . - . 200 Ix|
————— = | Drut FeZn fi8mm - zwody poziome
RG
Punkt zasilania Rozdzielnica elektryczna
RG \ 1 RG \ 1 RG \ 1 RG \ 1 7wenty|ator zatgczany wraz z o$wietleniem
h=
\ Zwéd pionowy niski
i o o
Q Q
Lia 2 Ub Lia Ub 2
S s Drut FeZn fi8mm - przewdd odprowadzajgcy
X X
o o
e © o Potgczenie spawane uziomu oraz potgczenie skrecane drutu odgromowego
e EW aVb RG ’ za pomocg ztgcza krzyzowego
N | [ N
X F{ \E},_{'i“z N”Zp‘eﬁ 4x@10 = Z2xNSB10x10 dt.180 cm N"Zp‘eﬁ 4210 &Tﬁ 2xNSB10x10 df.120 cm
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‘ RG RG
< <—XWM wentylacja mechaniczna
_ . B wigczana automatycznie np. typ EDMT100
schody i podest z kostki brukowej i obrzezy
w technologi chodnikowej nawietrzak
| w ramie
okiennej A R K A D A
Biuro Ustug Projektowych Ryszard Alcer
o UWAGI B oa e
% 5| Swietlica wiejska
Przyziemie - budynek gospodarczy 1. Instalacje w pomieszczeniach sanitarnych, wykonaé¢ o stopniu ochrony min. =
IP44, w pozostatych pomieszczeniach IP20. 5| Rzut przyziemia - instalacja elektryczna
_ _ _ ) 2. Gniazda w pomieszczeniach ogdéinych montowac¢ na wysokosci 30cm od f
oznaczenie | funkcja rodzaj posadzki pow. [m2] posadzki natomiast w tazienkach, toaletach i pomieszczeniach technicznych, 2| Chocieborowice, 56-210 Wasosz, dz. nr 267/10, obreb ewid. 0005 Chocieborowice
11, Sala granitogres 82,13 na wysokosci 140cm od posadzki. Ostateczng wysoko$¢ montazu oraz . -~ - . -
: _ 10.46 lokalizacje osprzetu ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji prac. 3 ‘ pgol_e = elektryczna 3 14.10.2022 3 1:50 e E3
12, Kuchnia granitogres : 3. Stosowaé gniazda z przestong stykow. I echniczny s ’ NKPIOT46 POOR 08 S
1.3. Pom. techniczno-gosp. granitogres 1,36 4. Stosowac przewody 0_i20|acji 750V. “| inz. Robert Jamrozy g branza Wspadainosinslaciwaakwososecl | 5
— , 926 5. Przewody rozprowadzi¢ podtynkowo. o 2 elektryczna T a8
1.4. Komunikacja granitogres ' 6. Whytgczniki montowaé na wysokosci 140 cm. E - brans g .
1.5. wc granitogres 3,85 7. Zabrania sig prowadzenia instalacji poprzez puszki rozgatezne. Laczenie 2| inz. Piotr Kolendowicz g elel!?nn/zjna J s
. . obwoddw osprzetu dokonac¢ przez montaz puszek gtebokich. g ? = -
Powierzchnia uzytkowa || 100,06 8. Temperatura barwowa zrodet $wiatta 4000K. g s branza 2
¢ | inz. Mateusz Jamrozy 8 elektryczna 3
\ s 8 g
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