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ll. ZALACZNIKI PRAWNE

1. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
2. Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/POOE/08
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8YE-7QV-UAD *

Pan Robert Jamrozy o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1394/03

adres zamieszkania ul. Lipowa 11, 63-920 Pakostaw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
19.10.2022. ROBERT JAMROZY
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IV. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Uzgodnienia z Inwestorem.
e Podktad budowlany.
e Obowigzujgce normy i przepisy.

2. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny, ktéry ma na celu stworzenie podstaw techniczno-
prawnych do wykonania i kosztorysowania robot branzy elektrycznej bezpo$rednio zwigzanych z
inwestycjg obejmujaca budowe $wietlicy wiejskiej w Chocieborowicach.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie ponizszego opracowania projektuje sie nastepujace elementy infrastruktury
elektroenergetycznej nn-0,4kV:

e zasilanie,

e rozdzielnica

e instalacja sity,

e instalacja oSwietlenia,

e instalacja uziemienia i odgromowa.



V. OPIS SZCZEGOLOWY

1.

ZASILANIE

Projektowany budynek $wietlicy wiejskiej w Chocieborowicach bedzie zasilany z projektowanego ztacza
kablowo-pomiarowego ZKP  (zakres ENEA). Moc przytaczeniowa obiektu wynosi  13kW.
Od ztagcza kablowego projektuje sie wiz w kierunku instalacji odbiorcy kablem typu YKYZzo 5x10mm2.
Przebieg trasy kabla zasilajgcego przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

WYTYCZNE WYKONANIA LINIl KABLOWYCH
Linie kablowe nalezy uktada¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Linie kablowe nN:

e kabel uktadac na gtebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku,

e przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegto$¢ oraz
stosowac rury ochronne DVK, a pod drogami SRS niebieskie,

e w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozyé w wykopie faliscie (dodatkowo ok.
3% dtugosci wykopu),

o kabel przykry¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢
niebieska folie o szeroko$ci 20cm,

e promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej $rednicy kabla,

e temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 50C lub wg wytycznych
wytworcy,

e utozony kabel nalezy opisa¢, rok budowy oraz kierunek,

¢ linie kablowg wytyczy¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie, prace prowadzi¢
zgodnie z normg SEP-E-004.

ROZDZIELNICA
Projektowana rozdzielnica:
e RG - rozdzielnica gtéwna, rozdzielnice wykona¢ jak szafke natynkowg o stopniu ochrony
minimum IPx4 z drzwiami.

Obwody nalezy wyprowadza¢ z rozdzielnicy poprzez listwe zaciskowg. W rozdzielnicy nalezy
zostawi¢ 30% rezerwy miejsca.

INSTALACJE SILNOPRADOWE

Instalacije silnopradowe:

Instalacje w pomieszczeniach ogélnych nalezy wykona¢ o stopniu ochrony minimum P20, w czesci
socjalnej oraz gospodarczej nalezy zachowac¢ stopien ochrony minimum 1P44. Przewody nalezy uktadac
podtynkowo w uprzednio przygotowanych bruzdach. Stosowaé przewody o izolacji 750V. Gniazda nalezy
montowa¢ na wysoko$ci 30cm od posadzki, w pomieszczeniach. taczniki nalezy montowac na wysokosci
140cm od posadzki.




Trasy kablowe:
W budynku instalacje nalezy rozprowadzi¢ podtynkowo w uprzednio przygotowanych bruzdach.

Instalacje sanitarne:
Projektuje sie zasilanie instalacji sanitarnych wg wytycznych branzowych.

OSWIETLENIE

W obiekcie bedzie wykonany nastepujacy rodzaj oswietlenia:
e podstawowe,
e zewnetrzne
e ewakuacyjne

Oswietlenie podstawowe:
Natezenia o$wietlenia w budynku jest dostosowane do wymagan PN-EN12464-1 oraz zalecen inwestora i
Wwynosi:

e gtdwna sala 300 Ix
e kuchnia 300 Ix
e pomieszczenia gospodarcze 100 Ix
e toaleta 200 Ix

Projektuje sie oprawy oswietleniowe ze zrodtem LED o barwie $wiatta wynoszacej 4000K. Dobrano oprawy
do montazu nastropowego. Sterowanie o$wietleniem odbywaé sie bedzie za pomocg tgcznikdw
miejscowych.

Oswietlenie ewakucyjne:

Dodatkowo zamontowa¢ nalezy oprawy ewakuacyjne nad drzwiami wskazanymi na rysunkach instalacji
wskazujgce kierunek ewakuacji. OS$wietlenie ewakuacyjne ma za zadanie o$wietlic wyjScia i drogi
ewakuacyjne w razie zaniku napiecia. Minimalny czas stosowania os$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w
celach ewakuacji powinien wynosi¢ 1 godzine.

Oswietlenie zewnetrzne:
Naswietlacze montowane na elewacji, zatgczane za pomocg czujnika zmierzchowego.

OCHRONA ODGROMOWA

Uziom projektowanego budynku wykona¢ jako uziom fundamentowy ptaskownikiem FeZn 30x4mm
uktadany na dnie wykopu o gteboko$ci min. 80cm. Z uziomu wykona¢ wypusty do podtaczenia rozdzielnicy
gtéwnej, szyny potagczen wyrownawczych oraz wszystkich sieci wykonanych z elementéw przewodzacych,
tj. CO, wod-kan, gaz, itp., a takze poprzez zlagcza kontrolne montowane w elewaciji lub w gruncie taczy¢ z
przewodami odprowadzajgcymi. Rezystancja wypadkowa uziomu R<=10 Ohm. Zwody poziome wykona¢
drutem FeZn @8mm uktadanym na typowych uchwytach. Ze zwodami taczy¢ wszystkie metalowe elementy
i urzadzenia montowane na dachu. Na szczycie wiezy wykona¢ zwod niski 0,5m drutem FeZn @8mm.



1.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy RG nalezy zainstalowac ograniczniki T1+T2. Ograniczniki majg za zadanie ochrone
urzadzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak réwniez przepieciami
taczeniowymi i zwarciowymi.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD 60364-5-
54

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla poszczegoinych
pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem po$rednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego

wytgczenia zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w ukfadzie sieci typu TN, w czasie 5s w obwodach

rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0,4s (napiecie 230V) i 0,2s (napiecie <

400V) w obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego

wytgczenia nalezy:

o wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego
PE,

e wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

e przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

o miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemi¢

o charakterystyki urzadzen ochronnych i impedancja obwodu powinna spetnia¢ nastepujacy warunek:
Zs x la < Uo.

Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrone uzupetniajacgq nalezy stosowac wytaczniki roznicowo pradowe RCD w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz urzadzenia ruchomego
instalowanego na zewnatrz budynku badz w pomieszczeniach wilgotnych o pradzie znamionowym do 32A.
Nalezy stosowaC potaczenia wyrdwnawcze, ktdre powinny obejmowa¢ m.in. wszystkie rdwnocze$nie
dostepne cze$ci przewodzace urzadzenia statego i cze$ci przewodzace obce z, gdzie jest to mozliwe,
metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktad potaczen wyréwnawczych powinien by¢ potaczony z
przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen wtgcznie z gniazdami wtyczkowymi.




9. OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy
. Pi . Pz
Odbio k
Y kwy | 9| kw)
Gniazda 14,0 |0,5| 7,0
Ptyta indukcyjna 72 (06| 4,3
Oswietlenie 1,2 (0,7 0,8
Oswietlenie zewnetrzne 02 |10]| 0,2
Razem RG 22,6 0,3| 12,4
Whioski i uwagi:

e Samoczynne wytgczenie jest zachowane (Iz > Iw).
e Obliczenia sprawdzajace wykonano dla linii zasilajgcych i odbiornikdw w najgorszych warunkach.
e Szczegdtowe obliczenia do wgladu w siedzibie projektanta.

Obliczenia natezenia os$wietlenia. Obliczenia o$wietlenia wykonano przy pomocy programu
komputerowego DIALUX.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE 0SZCZEDNOSCI ENERGII
Zastosowanie zrodet LED wptywa na oszczedzanie energii elektrycznej w poréwnaniu ze standardowymi
zarowymi zrodtami Swiatta. Informacje dotyczace urzadzen dostarczonych przez Inwestora, nie wykazujg
Znaczacego wptywu sprzyjajacego oszczedzaniu energii elektrycznej.

11. UWAGI KONCOWE

Prace wykona¢ zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

Wykona¢ pomiary kontrolno-pomiarowe instalacji uziemien, o$wietlenia, rezystancji izolacji,
skuteczno$ci zerowania oraz oSwietlenia.

Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac niniejszg dokumentacje projektowg catosciowo. Wszelkie
elementy nieujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym lub ujete na rysunkach, a nieujete w
opisie technicznym lub zestawieniu materiatdw, nalezy traktowac tak, jak by byty ujete we wszystkich
cze$ciach dokumentacji projektowej, zarowno w jej papierowej jak i elektronicznej wers;ji.

Opracowat:
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VI. CZESC RYSUNKOWA

E1.
E2.
E3.
E4.
ES.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RZUT FUNDAMENTOW - instalacja uziemienia
RZUT PRZYZIEMIA - instalacja elektryczna
RZUT DACHU - instalacja odgromowa
SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RG
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