SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH NR |E-35/2022

WSTEP

1.1 Typ robét

45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne
1.2 Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot projektowanego remontu budynku mieszkalno — ustugowego w Wasoszu.

1.3 Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4 Zakres robét objetych S.T.

Ustalenia zawarte w mniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczq prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji zgodnie z dokumentacjq projektowg, opisami
technicznymi, rysunkami w zakresie:
¢ instalacji sity,
instalacji o$wietlenia,
instalacji uziemienia i odgromowej,
instalacji teletechnicznych,
rozdzielnicy i ztacza p.poz..

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robédt z
Dokumentacjq Projektowg, specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspektora Nadzoru.
MATERIALY

Materiaty do wykonania w/w rob6t dla zapewnienia bezpieczenstwa przed przepigciami

atmosferycznymi nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, opisami technicznymi,
rysunkami i obowigzujagcymi normami. Dostawa materiatow przeznaczonych do robdt
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montazowych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu dachu budynku.
Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga sie swiadectwo jakosci, np.: drut, tasma,
linka itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatow nalezy zwrocic uwage na
zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

SPRZET

Roboty montazowe mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca
powinien dysponowac¢ sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego
typu robét. Roboty elektryczne prowadzone bedg przy uzyciu nastepujacego sprzetu
mechanicznego:

e podno$nik koszowy,
ciggnik kotowy 63kW,
spawarka elektr. wirujgca 300A,
srodek tacznosci bezprzewodowej,
wibromtot elektryczny 3 kW,
przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego,
zuraw samochodowy 7-10t.

TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania robét mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow dtugich nalezy stosowaé
przyczepy, diuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢é w czasie transportu przed
przewrdceniem oraz przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem
strzatki na tabliczce bebna. Unikac transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie
transportu i przechowywania materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych witasciwosci tych, urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W
czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzega zalecen wytworcéw, a w szczegolnosci transportowane
urzadzenia zabezpiecza¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie,
aparature ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok. W czasie transportu konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wplywami $rodowiska. Srodki transportu
przewidziane do stosowania:

e przyczepa do przewozenia kabli 4t,

e samochdd dostawczy do 0.9,

e samochdd skrzyniowy do 5.0t.

WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogéine

Prowadzenie i montaz zwoddw poziomych :

Zwody powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty w odlegtosci min 2 cm od dachu niepalnego
lub trudno zapalnego. Przewody mogg by¢ utozone bezposrednio na dachu lub w niewielkiej od
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niego odlegtosci (takie utozenie jest mozliwe jesli przeptyw pradu piorunowego w przewodach
nie spowoduje termicznego uszkodzenia pokrycia dachowego). Pokrycie dachu (attyke,
ogniomurek) nalezy wykorzystywac jako zwdd poziomy. Zasadniczym warunkiem jest wymog
stosowania metalowych pokry¢ w okreslonych grubo$ciach.(wg PN-IEC 61024-1). W obiektach
krytych materiatem nieprzewodzacym zwody na dachu mogg by¢ tworzone przez dowolng
kombinacje pretow, rozpietych przewodéw lub przewoddw utozonych w postaci sieci. Wymiary
oka sieci sg uzaleznione od poziomu ochrony odgromowej wynikajacego z obliczen na
podstawie wzoréw zawartych w normie PN-EN 62305.

Prowadzenie i montaz zwoddw pionowych niskich:

Zwody pionowe niskie nalezy mocowa¢ do gzymsu okalajacego pota¢ dachu za pomocg
typowych uchwytéw, zwody nalezy taczy¢ metalicznie do powierzchni metalowego pokrycia.
Wysokos¢ zwoddw pionowych niskich wynosi okoto 50 cm ponad gorny poziom gzymsu.

Prowadzenie i montaz przewodow odprowadzajacych:

Przewody odprowadzajgce powinny by¢ instalowane wzdtuz prostych i pionowych tras, tak aby
zapewni¢ im najkrotszg bezposrednig droge do ziemi. Przewody odprowadzajace urzadzenia
piorunochronnego nie izolowanego od chronionej przestrzeni moga by¢ zainstalowane:

e jezeli Sciana jest wykonana z materiatu niepalnego, to przewody odprowadzajace mogq
by¢ umieszczane na powierzchni Sciany lub w jej wnetrzu,

e jezeli Sciana jest wykonana z materiatu palnego, to przewody odprowadzajace mogq
by¢ umieszczane na powierzchni $ciany pod warunkiem, wzrost ich temperatury pod
wptywem pradu piorunowego nie jest grozny dla materiatu $ciany,

e jezeli Sciana jest wykonana z materiatu palnego i wzrost temperatury przewoddw
odprowadzajacych jest grozny, to przewody odprowadzajace powinny by¢ umieszczone
a taki sposdb, by odstep miedzy nimi, a przestrzenig chroniong byt zawsze wiekszy niz
10 cm. Montazowe uchwyty metalowe mogg mie¢ kontakt ze Sciana.

Potlaczenia elektryczne przewodow:

e powierzchnie stykajacych sie elementdw toréw pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone,

e zanieczyszczone styki (zaciski aparatdw, przewody) pokryte powtokg metalowq
ogniowa lub galwaniczng nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowaé
pastg polerska,

e potgczenia nalezy wykona¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposdb okreslony w
projekcie technicznym.

e Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny byC pokryte galwanicznie warstwg
metaliczna,

e potgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywac za pomocq
spawania. Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja,
np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

Polaczenia elektryczne kabli:
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e zyly wielodrutowe mogg mieC zakonczenia proste lub oczkowe, stosowane do
przewodow miedzianych, z koncem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i
pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza si¢ tylko w przypadku; gdy zaciski nie
pozwalajg na zastosowanie koncowki lub tulejki; z koncowka kablowa podtaczane pod
Srube; koricowke montuje sie przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejkg
(koncdwka rurkowa) umocowanag przez zaprasowanie.

Sruby i wkrety w polaczeniach:

e Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewoddw powinny mie¢ takq dtugo$é¢, aby po
skreceniu potaczenia wystawaty co najmniej na wysoko$¢ 2-6 zwojéw. Nie dotyczy to
Srub dostarczanych przez wytwérce wraz z aparatem, je$li zostanie zachowana
wysoko$¢ ok. 2-3 mm, wystajacej poza nakretke.

Przylaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.:

e W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajgacy nalezy potaczy¢ z szyng
gniazda (Srubg stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawach
o$wietleniowych i podobnym osprzecie przewodd fazowy lub "+-" nalezy faczy¢ ze
stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub ,-, z gwintem (oprawka).

Prowadzenie i montaz instalaciji:

Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod tynkiem w nastepujacy sposob:
e ustali¢ przebieg trasy,
wycigé lub wyku¢ bruzdy jezeli jest to konieczne,
utozy¢ przewody i przymocowac,
zamontowac puszki pod osprzet i rozdzielcze,
dokonac koniecznych potaczen przewodow z osprzetem i w puszkach.

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu:

e montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen,

e kable nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep,

e W szynach zbiorczych sztywnych stosowa¢ odpowiednie kompensatory,

o dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowac standardowe $ruby z gwintem metrycznym
i Z tbem szesciokatnym,

e najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z przepisami.

Préby pomontazowe:

Po zakonczeniu robot elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych
robdt wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegdlnych
instalacji i urzadzen.

5.2 Wytyczne szczeg6étowe wykonania robot elektrycznych
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DEMONTAZE:
W korytarzach komunikacyjnych, ktore podlegajg przebudowie nalezy wymieni¢ instalacje
sity oraz oswietlenia. Istniejacy osprzet oraz oswietlenie nalezy zdemontowac.

ZASILANIE:

Budynek jest zasilany z istniejgcego ztacza kablowego znajdujacego sie we wnece w
elewacji budynku. Planuje sie dobudowe ZKP.poz do istniejacego ztacza kablowego.

ROZDZIELNICE:

Projektuje sie rozdzielnice:

e ZKP p.poz — zigcze kablowe wyposazone w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
wyzwalany przez przycisk zlokalizowany w budynku. Ztacze ZKP p.poz zlokalizowanie
przy ztaczu ZK,

e RGH+TL - rozdzielnica gtéwna obwodow administracji wraz z tablicami licznikowymi,
szafa stojgca o stopniu ochronny P40,

e GPD - szafa RACK, zabudowana na gérnej kondygnacii.

Obwody nalezy wyprowadza¢ z rozdzielnicy poprzez listwe zaciskowg. W rozdzielnicy
nalezy zostawi¢ 30% rezerwy miejsca.

INSTALACJE SILNOPRADOWE:

Instalacje silnopradowe:

Instalacje nalezy wykona¢ o stopniu ochrony minimum 1P20. W czesci socjalnej nalezy
zachowac stopien ochrony minimum IP44. Przewody nalezy uktada¢ podtynkowo w uprzednio
przygotowanych bruzdach. Stosowaé przewody o izolacji 750V.

Trasy kablowe:
Instalacje nalezy rozprowadzi¢ podtynkowo w uprzednio przygotowanych bruzdach. Przy

zaprawianiu bruzd nie nalezy stosowac tynkéw gipsowych.

INSTALACJA ANTENOWA:

Anteny
Wszystkie anteny systemowe zamontowane powinny by¢ na maszcie antenowym wysokosSci

2,5 m/38mm przymocowanym np. do kominéw wentylacyjnych na dachu budynku. W budynku
przewidziano dwa maszty antenowe. Do odbioru sygnatow DVB-T2 zastosowac nalezy antene
typu DIGIT-3DT firmy Telmor, ktéra zostata zoptymalizowana do odbioru cyfrowej TV
naziemnej DVB-T2, umozliwiajac odbior odlegtych stacji nadawczych dzieki duzemu zyskowi i
kierunkowosci. Antena posiada wbudowany symetryzator antenowy z wyjSciem na ztgczu "F".
Pasmowa antena telewizyjna DIGIT-3DT pracuje w zakresie kanatow k21-k69 i przeznaczona
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jest do odbioru cyfrowych (DVB-T2). Antena powinna by¢ skierowana w kierunku nadajnika
sygnatéw DVB-T2 znajdujacego sie na gorze ,Sleza”, koto Wroctawia. Do odbioru telewizji
satelitarnej zastosowac nalezy anteng satelitarng z czaszg o $rednicy min. @ 110 wraz dwoma
konwerterami quatro. Proponuje sie zastosowa¢ antene TD 115 firmy TRIAX z dwoma
konwerterami Quatro firmy TRIAX umieszczonymi w uchwycie typu ,zez”. Do odbioru sygnatow
radiowych w pasmie UHF, na maszcie antenowym zamontowa¢ nalezy antene dookéing typu
UKF 1/RUZB. Obie anteny - radiowg i telewizji naziemnej podtgczy¢é nalezy do
wielozakresowego wzmacniacza WWK-1062.

Opis instalacji przewodowe.

Okablowanie instalacji na potrzeby instalacji RTV-SAT i kablowej CATV wykona¢ nalezy
przewodem koncentrycznym 75 Ohm typu RG6 CU. Jest to wysokiej jakosci przewdd
koncentryczny dedykowany zaréwno do instalacji indywidualnych jak i zbiorczych i moze by¢
stosowany w instalacjach naziemnej telewizji DVB-T2, radia oraz systemach multiswitchowych
(telewizja naziemna oraz satelitarna).

Przewdd posiada 77% pokrycie oplotem gwarantujace wysoki poziom ekranowania i chronigce
sygnat uzyteczny przed wptywem zaktdcen zewnetrznych.

Warto$¢ pokrycia przewodu oplotem (77%) pozostaje w zgodzie z wymogami rozporzadzenia
Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Optymalnie dobrana elastyczno$¢ ptaszcza kabla pozwala na fatwe ukfadanie przewodu
zardéwno w szachtach kablowych, jak i puszkach instalacyjnych, czy skrzynkach montazowych.
Przy wprowadzeniu okablowania na dach zastosowac nalezy ochronniki przepieciowe, a na
dachu prowadzi¢ kable typu RG6 CU PE Zelowane.

Okablowanie pionowe z budynkowych punktow dystrybucyjnych w szachtach kablowych
elektrycznych prowadzi¢ na drabince kablowej np. typu DK300H50. Przewody mocowaé¢ do
drabinki opaskami elastycznymi. Drabiny dobrane zostaty w projekcie elektrycznym i powinny
by¢ zainstalowane przez instalatorow branzy elektryczne;.

Okablowanie z szachtow do mieszkan (przewéd RG6) prowadzi¢ nalezy w korytarzach w
korytkach kablowych, p.t a nastepnie w $cianie do skrzynki mieszkaniowej teletechnicznej w
rurkach peschla wzmocnionego. Ze skrzynek kable w mieszkaniu doprowadzi¢ rowniez w
rurarzu podposadzkowym, ktéry konczony powinien by¢é w puszkach podtynkowych fi 60
gtebokich w pokojach, sypialniach gdzie zamontowac nalezy gniazda koricowe instalacji.
Puszki pod gniazda RTV-SAT zlokalizowane powinny by¢ w poblizu gniazd wtykowych 230V
instalacji elektrycznej. Ostateczng lokalizacje gniazd koncowych instalacji RTV dobra¢ na
budowie uwzgledniajac projekt instalacii elektrycznej i lokalizacje gniazd wtykowych zasilania.
W pionie kablowym nalezy przy wzmacniaczu wielozakresowym WWK oraz multiswitchach
zamontowac¢ podwdjne gniazdo wtykowe elektryczne ~230V50Hz do zasilania urzadzen.

Uwaga:

Wzmocnienie wzmacniacza nalezy dobra¢ doswiadczalnie na podstawie pomiarow sieci ktore,
powinien wykona¢ instalator systemu. Wymaga sig, aby wszystkie metalowe obudowy
urzadzen sktadowych instalacji RTV-SAT byly podtaczone do najblizszych dostepnych
uziemionych elementow konstrukcji budynku, punktéw uziemienia instalacji elektrycznej — np. w
rozdzielniach elektrycznych lub uziemionych instalacji wewnatrz budynkowych — np. ciggéw
koryt lub rur metalowych. Ekrany kabli anten RTV oraz maszt (konstrukcje) nalezy podtaczy¢
do instalacji odgromowej budynku. Ekrandéw kabli od konwerterow anten satelitarnych nie
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wolno podtgcza¢ do instalacji odgromowej budynku. Na kablach antenowych przy wejsciu z
anten do budynku zastosowa¢ ochronniki przepieciowe. Na dachu wszystkie kable proponuje
sie prowadzi¢ z wykorzystaniem wspornikéw odgromowych lub podobnych elementow
uktadajgc dodatkowo kable w rurze ochronnej RHDPE-UV 50/5.

INSTALACJA PRZYZYWOWA:

Mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i odrebne mieszkania w budynku
zamieszkania zbiorowego nalezy wyposazy¢ w instalacje wejSciowej sygnalizacji dzwonkowe;.
W mieszkaniach, ktérych funkcjonowaé bedzie instalacja domofonowa, sygnat z przycisku
dzwonkowego nalezy doprowadzi¢ do unifonu wewnetrznego. W mieszkaniach do ktérych jest
dostep bezposrednio z zewnetrz, nalezy wykonaC niezalezng instalacje dzwonkowa, ktorg
nalezy zasili¢ z istniejacego lokalu mieszkalnego.

INSTALACJA DOMOFONOWA:

Projektuje sie instalacje domofonu. Instalacja zostata zaprojektowana w oparciu 0 dwuzytowg,
technologie okablowania pozwalajg z jednakowa tatwo$cig zrealizowac systemy zaréwno audio
jak i wideo domofonowe. Dzieki wykorzystaniu 2 przewoddw, w kazdym fragmencie instalacii,
wykonanie pofaczen jest tatwe i szybkie, a prawdopodobienstwo popetnienia btedu minimalne.
Technologia 2-przewodowa umozliwia wykonanie systemu domofonowego, ktdry w tatwy
sposdb moze by¢ rozbudowany do systemu wideo domofonowego oraz systeméw mieszanych.
Przy drzwiach wejSciowych zastosowano panele wybierania abonenta z modutem wideo. W
standardzie w mieszkaniach przewidziano standardowe unifony audio - uzytkownik bedzie miat
mozliwo$¢ instalacji aparatu odbiorczego z modutem wideo po ustaleniach z Inwestorem.

OKABLOWANIE POZIOME:

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych
pomiedzy punktem dystrybucyjnym - w tym wypadku telekomunikacyjng skrzynke
mieszkaniowg (TT), a punktami przytaczeniowymi w mieszkaniach. Dtugo$¢ kabla
instalacyjnego, pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym, a gniazdem
przytaczeniowym uzytkownika (nie liczac kabli krosowych i przytaczeniowych) nie powinna
przekracza¢ 90m. Celem zapewnienia wysokiej wydajnosci nalezy zastosowac¢ okablowanie
klasy E (kategorii 5e) wg najnowszych aktualnych standardéw okablowania strukturalnego
ISO/IEC 11801:2011 (ktéry zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006,
ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Zgodno$¢ z powyzszymi
normami nalezy udokumentowa¢ certyfikatami wydanymi przez niezalezne laboratoria
badawcze (Delta lub GHMT) w zakresie tacza Permanent Link oraz niezaleznych
komponentéw (kabel, panel, ztacze RJ45). Celem zapewnienia zasilania urzgdzeniom
koncowym, nalezy zastosowa¢ komponenty okablowania strukturalnego zapewniajace przesyt
energii zgodnie ze standardem PoE (ang. Power over Ethernet) wg IEEE 802.3aF o mocy do
15W.
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TELEKOMUNIKACYJNA SZKRZYNKA MIESZKANIOWA:

Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa (TT) zapewnia tworzenie mieszkaniowych punktéw
dystrybucyjnych dla sygnatdw komputerowych, telefonicznych i opcjonalnie telewizyjnych.
Umozliwia zakonczenie w tatwy sposob wszystkich kabli instalacyjnych w jednym punkcie. Jest
wykonana w postaci metalowej obudowy do montazu podtynkowego z drzwiami wyposazonymi
w zamek. Pole krosowe zapewnia potaczenie z uzyciem kabli krosowych pomiedzy
przewodami z gniazd mieszkaniowych a przewodami z budynkowej szafy krosowniczej. Pole
krosowe jest wykonane w postaci zigcz typu RJ45. Zapewnia zakorczenie kabli
Swiattowodowych potgczonych z budynkowej szafy krosowniczej w postaci gniazd typu
S.C./APC. Dodatkowo skrzynka jest wyposazona w gniazdo elektryczne 230V dla podtaczenia
opcjonalnych urzadzen aktywnych. W obiekcie projektuje sie zastosowanie skrzynki krosowe;
domNET mini montowanej w obudowie natynkowej. Skrzynki te zapewniaja;

e odpowiednig ilos¢ gniazd RJ45 kat 5Se (zakorczenia kabli mieszkaniowych, 2

zakonczenia kabli z budynkowej szafy krosownicze))

e 2 gniazda Swiattowodowe typu SC/APC (zakoriczenie kabli z budynkowej szafy
krosowniczej)
odpowiednig ilo$¢ ztacz typu ,F” dla telewizji uzytkowe;
1 gniazdo elektryczne 230V.
zapas miejsca na urzadzenia aktywne sieci (np. router, switch)
materiat ztgczy IDC: stop brazu, miedzi i platyny pokryty cynkiem 8 ym
piny RJ45: stop brazu, platyny i niklu pokryty ztotem 0.2 ym
obudowa: tworzywo sztuczne ABS, PVC UL94V0
znamionowa $rednica przewodnika instalowanej zyty: od 0.48 mm do 0.64 mm
klasa palno$ci: UL VO
temperatura pracy: - 20 °C / + 60 °C
zywotnos¢ ztacza RJ45: minimum 400 cykli
wymiary: IEC 60603-7
rezystancja styku: < 10 m
rezystancja wejécia/wyjscia: < 150 m
rezystancja izolacji: > 500 M przy 100V DC
test napiecia: > 1000 V DC styk do styku
> 1500 V DC styk do ekranu
prad: < 0.175 mA na przewodnik
napiecie pracy: <72V DC
przenoszona moc: < 15 W
drgania: < 10 ps [25-250 Hz, 5 g, 3 osie]
moduty tego samego typu nalezy zastosowaC w panelach rozdzielczych w
mieszkaniowych szafkach telekomunikacyjnych

Skretkowe kable instalacyjne

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano
zastosowanie kabli skretkowych nieekranowanych Multimedia Connect 4-pary U/UTP kat.5 200
MHz.
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Kable krosowe RJ45
Zadaniem kabli krosowych RJ45 jest potaczenie taczy okablowania poziomego zakonczonych
na panelu rozdzielczym z portami RJ45 urzadzen aktywnych lub z portami centrali
telefoniczne;.
W projekcie nalezy zastosowac kable krosowe o wydajno$ci kat.5e nieekranowane ktore
zapewnia;
e idealne dopasowanie do taczy okablowania poziomego, dlatego nalezy uzy¢ kabli
krosowych tego samego systemu okablowania strukturalnego, co pozostate elementy
taczy okablowania; w celu wyeliminowania braku ciggto$ci w taczach wynikajacych z
niepetnej kompatybilno$ci mechanicznej i elektrycznej nie dopuszcza sie uzycia kabli
krosowych innego producenta.
e Kkolorystyczne oznaczanie wtykdéw, w zaleznoSci od przeznaczenia kabla, kolorowe
identyfikatory nalezy naktada¢ na wtyki RJ45,
e celastyczng i wygodna, w ukfadaniu konstrukcje wykonana, z 4-parowego kabla
skretkowego typu linka.

KABLE INSTALACYJNE SWIATLODOWE:

W potaczeniach szkieletowych, pomiedzy gtéwnym, a posrednimi punktami dystrybucyjnymi,
nalezy zastosowa¢ kable Swiattowodowe spetniajgce ponizsze wymagania:

- dwa wiokna,

- widkna ITU-T G.657.A1,

- niepalna powtoka zewnetrzna LSZH,

- typ wtokna: SM,

- grubo$¢ powtoki 1.0m,

- zakres temperatur pracy: -30 do +700C.

Panele rozdzielcze swiattowodowe 19"

Kable $wiattowodowe w budynkowej szafie dystrybucyjnej nalezy zakanczaé w

Swiattowodowych panelach rozdzielczych 19” 1U ze ztgczami SC/APC duplex. Wtdkna nalezy

zakonczy¢ w technologii spawania (pigtaile nalezy dobra¢ zgodnie z typem widkna w kablu

instalacyjnym). Nalezy zastosowac panele spetniajace ponizsze wymogi:

pojemno$¢ do 48 widkien, duza efektywnoS¢ rozmieszczenia widkien na 1U.

tatwy dostep do wnetrza poprzez wysuwang szuflade,

konstrukcja wykonana z metalu z ochronnym pokryciem antykorozyjnym,

4 otwory w Scianie tylnej do wprowadzenia kabli instalacyjnych za posrednictwem

przepustow kablowych PG.

e w podstawie panela, na wysokosci przepustdw PG, muszg znajdowac sie elementy
pozwalajace na zamocowanie trwale do szuflady przetacznicy kabla instalacyjnego,
zapobiegajac przed przypadkowym wysunieciem sie kabla.

Standardowo panel w komplecie musi zawieraé:
e 4 uchwyty do organizacji widkien,
e opaski zaciskowe,
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sruby do montazu w stelazu 19”,

przepusty PG oraz za$lepki pod niewykorzystane porty PG,

gniazda przepustowe (ilos¢ zalezna od pojemnosci zakanczanego kabla),

pigtaile (ilo$¢ zalezna od pojemnoéci zakariczanego kabla),

kasety, uchwyty oraz ostony na spawy dla zabezpieczenia spawdw Swiattowodowych.

Budynkowy punkt dystrybucyjny

Do budowy budynkowych punktow dystrybucyjnych nalezy uzy¢ szafy wiszacej 19" 18U
600x600 mm (szer. x gt.) 0 ponizszych parametrach:

e kolor czarny: RAL 9005,

e szafa dzielona,

e drzwi, wykonane z blachy stalowej z wklejong szybg hartowanag,

e drzwi z mozliwo$cig montazu prawo i lewostronnie, wyposazone w zamek,
e stopiei ochrony IP20,

e jedna ptaszczyzna montazowa 19" (mozliwos¢ montazu kolejnych),

e uziemienie wszystkich elementow szafy.

Wyposazenie dodatkowe szafy:

listwa zasilajaca 19" 1U 8x230V z filtrem przepiec,

panel 19" 1U porzadkujacy kable krosowe, z metalowymi uchwytami kablowymi trwale
zintegrowanymi z ptytg 197, niemontowane na $ruby,

Panele rozdzielcze RJ45 19"

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19" w budynkowej szafie dystrybucyjnej jest
zakonczenie skretkowych kabli instalacyjnych, ktére zbiegaja sie do tego punktu
dystrybucyjnego z mieszkaniowych skrzynek telekomunikacyjnych (TT), a nastepnie tacza
okablowania z panela rozdzielczego taczone sg, przy uzyciu kabli krosowych, z portami RJ45
urzadzen aktywnych lub z portami centrali telefoniczne;.

W projekcie nalezy zastosowac panele RJ45 o ponizszych parametrach:

montaz narzedziem uderzeniowym - dwa rzedy ztgczy IDC,
rozszycie wg schematu 568 A lub B,

$rednica instalowanych zyt od AWG24 do AWG22,

uchwyty na etykiety opisowe,

wyposazony w ztgcza RJ45,

materiat ztgczy IDC: stop brazu i platyny pokryty cynkiem 8 um,
piny RJ45: stop brazu, platyny i niklu pokryty ztotem 0.2 um,
plastikowa obudowa: ABS, PVC UL94V0.

OSWIETLENIE:
W obiekcie bedg wykonane nastepujace rodzaje oswietlenia:
e podstawowe,

e awaryjne i ewakuacyjne.

Oswietlenie podstawowe:
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Natezenia o$wietlenia w budynku jest dostosowane do wymagan PN-EN12464-1 oraz zalecen
inwestora i wynosi:
e komunikacja 100 Ix

W budynku jako o$wietlenie podstawowe projektuje sie oprawy ze LED o temperaturze
barwowej 4000K. Projektuje sie oprawy montowane do stropu. Zatgczanie opraw bedzie
realizowane za pomocg czujek ruchu.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne:

Projektuje sie oprawy awaryjne ze zrédtem LED pozwalajace uzyskaé wymagany poziom
natezenia o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych w efektywniejszy sposéb w poréwnaniu do
zrodet Swietldbwkowych. Projektowane oprawy awaryjne posiadajg wbudowane autonomiczne
zrédto zasilania pozwalajace na prace po zaniku napiecia przez minimum 1h. Dodatkowo
zamontowa¢ oprawy ewakuacyjne nad drzwiami wskazanymi na rysunkach instalacji,
wskazujace kierunek ewakuacji. O$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢
wyjécia i drogi ewakuacyjne w razie zaniku napiecia, minimalne natgezenie oSwietlenia na
drogach ewakuacyjnych wynosi 5 lux. Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum 1 godz. Przy
kazdym wyjsciu ewakuacyjnym na zewnatrz budynku nalezy zamontowa¢ nad wejSciem
oprawe z modutem awaryjnym. W miejscach gdzie znajdujq sie urzadzenia przeciwpozarowe
takie jak hydrant, nalezy zapewni¢ awaryjne natezenie o$wietlenia na poziomie minimum 5Ix.
OsSwietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 Zastosowanie
o$wietlenia. Os$wietlenie awaryjne. Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe
sprawdzanie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testow i
badan zgodnie z obowigzujacymi przepisami. ,Przed zamoéwieniem i wykonaniem instalacji
o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie $wiadectwa
dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst
jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji ,...w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).”

INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIEN:

Uziom budynku wykona¢ jako pionowy za pomocg wbijanych pretow uziemiajacych o diugosci
minimum 5m. Z uziomu wykona¢ wypusty do podtaczenia rozdzielnicy gtéwnej, gtownej szyny
potgczen wyrownawczych oraz wszystkich sieci wykonanych z elementow przewodzacych, tj.
CO, wod-kan, gaz, itp. Rezystancja wypadkowa uziomu R<=10 Q.

Srodki ochrony odgromowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-EN 62305

Zewnetrzng ochrone odgromowg tworzg przewodzace elementy konstrukcyjne obiektu,
oraz drut FeZn @8mm, ktérych zadaniem jest odprowadzenie pradu piorunowego do ziemi.
Zwody poziome wykona¢ drutem FeZn @8mm uktadanym na typowych. Do ochrony
urzadzen, kominkow, wentylatorébw na dachu przewidzie¢ iglice odgromowe lub zwody
pionowe niskie. Ze zwodami taczy¢ wszystkie metalowe elementy i urzadzenia montowane
na dachu. Nalezy zastosowa¢ IV stopien ochrony odgromowej LPS wraz z IV stopniem
ochrony przed przepieciami. Projektowany obiekt oraz zastosowane srodki ochrony
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spetniajg wymagania dotyczace minimalizowania strat poniesionych przez wytadowania
atmosferyczne, obliczone ryzyko jest mniejsze od tolerowanego.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.:

Przy wejsciu gtdwnych przewiduje si¢ zabudowe przycisku PWP, ktory bedg sterowac cewka
wybijakowg roztacznika gtownego, zlokalizowanego w zitgczu kablowym ZKP.poz., ktore
zostanie zlokalizowane na zewnatrz przy ztaczu kablowym ZK. Projektowany PWP nalezy
wyposazy¢ w optyczng kontrole stanu (z podwdjng sygnalizacjg LED: 1. Dioda zielona — stan
uruchomienia 2. Dioda czerwona — stan dozoru). Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania
kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposob uniemozliwiajacy przenikanie gazu (wody) do
wnetrza budynku. Przy przejSciach kabli i przewoddw przez strefy pozarowe nalezy je
zabezpieczy¢ specjalistycznymi grodziami ogniowymi.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA:

W rozdzielnicach gtéwnych budynku nalezy zainstalowa¢ ochronniki klasy T1+T2, w
pozostatych rozdzielnicach klasy T2. Ochronniki majg za zadanie ochrone urzadzen przed
przepieciami  wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak réwniez przepieciami
taczeniowymi i zwarciowymi.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-
HD 60364-5-54

Ochrona podstawowa:
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegdlnych pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:
Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania wytgacznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w
czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0,4s
(napiecie 230V) i 0,2s (napiecie < 400V) w obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla
prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:
o wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,
e Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
e przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,
e miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemi¢
o charakterystyki urzadzen ochronnych i impedancja obwodu powinna spetnia¢
nastepujacy warunek: Zs x la < Uo.
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Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrone uzupetniajaca nalezy stosowac¢ wytgczniki roznicowo pragdowe RCD w obwodach
zakoniczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz urzadzenia
ruchomego instalowanego na zewnatrz budynku badz w pomieszczeniach wilgotnych o pradzie
znamionowym do 32A. Nalezy stosowaé potaczenia wyréwnawcze, ktére powinny obejmowac
m.in. wszystkie réwnoczesnie dostepne czesci przewodzace urzadzenia statego i czesci
przewodzace obce z, gdzie jest to mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych.
Uktad potgczen wyréwnawczych powinien by¢é potaczony z przewodami ochronnymi
wszystkich urzadzen wiacznie z gniazdami wtyczkowymi.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Wszystkie elementy robét instalacii elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
e zgodnosci z dokumentacjq i przepisami,
e poprawnego montazu,
e kompletnosci wyposazenia,
e Dbraku widocznych uszkodzen.

6.1 Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia, osprzet i materialy powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jakoSci
wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.2 Badania i pomiary pomontazowe po zakonczeniu robét nalezy wykonac:

e zachowania ciggtosci zwoddw poziomych i pionowych,
e pomiary rezystancji uziomow.

7. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze robo6t powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdt,
e dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,
protokoty badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,
Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,
dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,
dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/2002
p0z.690, (Dz. U. Nr 33/2003 poz.270, Dz. U. Nr 109/2004 poz.1156.)

PN-IEC 60364-3 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogoinych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przej$ciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach
w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony  zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-5-51 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52 - |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalno$é¢
pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-537 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
I montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia
do odtgczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.
PN-92/E-05031 - Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-EN 12464-1 — O$wietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-IEC 99-1:1993 - Ograniczniki przepie¢. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki
przepie¢ do sieci pradu przemiennego.

PN-76/E-90301 — Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce poliwinylowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-91/M-42029 - Urzadzenia elektryczne. Ogdlne wymagania i badania.
BN-84/3067-01.00 — Sprzet elektroinstalacyjny. Rury i ziaczki elektroinstalacyjne
z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-82/E-01003 — t.aczniki niskonapieciowe. Oznaczenia umowne.

PN-92/E-01200/11 — Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany
instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne.

PN-EN 50173-1: (oraz ISO/IEC 11801: 2002) ,Technika informatyczna. Systemy
okablowania strukturalnego. Cze$¢ 1:Wymagania ogédlne i strefy biurowe".
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PN-EN 50174-2 - ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow".

PN-EN 60950-1:2007 Urzadzenia techniki informatycznej-Bezpieczenstwo. Czes¢ 1:
Wymagania podstawowe

PN-EN 50310 - ,Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

Opracowat:
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