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OSWIADCZENIE

Oswiadcza sie, ze opracowanie projektowe:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEBUDOWY MOSTU DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI JEDRZYCHOWICE W CIAGU
DROGI GMINNEJ NR 109134D W KM 0+023

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( teks jednolity
Dz.U. z 2021r. poz.2351 oraz 2022r. poz.88) jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest kompletne i zostato wykonane w zakresie niezbednym
do realizacji celu, ktéremu ma stuzy¢, zgodnie z umowg nr 173A/XIl/ID/21 z dnia 13 grudnia
2021r.

Zgodnie z art. 36a ust. 6 ustawy ,Prawo Budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022r. poz.88) dopuszcza sie nieistotne odstepstwa od

przedmiotowego projektu budowlanego.
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1 UWAGI FORMALNE

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszg dokumentacje sporzgdzono na zlecenie Gminy Zgorzelec na podstawie umowy nr

173A/XI11/ID/21 z dnia 13 grudnia 2021r.

Podstawe opracowania dokumentacji projektowej drogowego obiektu mostowego stanowity

aktualne normy, rozporzgdzenia i literatura branzy inzynieryjnej, ktérych pozycje zestawiono

ponize;j.

[A] Wizja lokalna w terenie, pomiary inwentaryzacyjne i niwelacyjne oraz dokumentacja

fotograficzna wykonane w lutym 2022 r.

[B] Mapa ewidencyjna, zbiér danych ewidencyjnych.

[C] Literatura i normy z zakresu budownictwa mostowego:

[1]

[2]
[3]
[4]

[5]
[6]
[7]

[8]
[9]

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania.

PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny,
obcigzenia uzytkowe.

PN-EN 1991-2 Obcigzenia ruchome mostéw.

PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

PN-EN 206 Beton, wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych czes¢ | (skrzyzowania zwykte
i skanalizowane) GDDP 2001.

[10] Katalog detali mostowych. GDDKIA 2004.

[11] Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi

publiczne i ich usytuowanie. Czeé¢ Il: Zagadnienia techniczne. Transprojekt —

Warszawa, 2002r

[12] Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Transprojekt — Warszawa,

1979-82r.

[13] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. GDDKIA,

Gdansk 2013 r.

[14] Odwodnienie drég, Roman Edel, Kronshagen 2008 r.



Inne niewymienione przepisy, normy, wytyczne i literatura techniczna z zakresu budownictwa

drogowego, mostowego, geotechnicznego, sanitarnego, elektroenergetycznego,

telekomunikacyjnego.

1.2

[1]

(2]

(3]

[4]

[5]

[6]

[7]

(8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r.
poz.88).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570
z pozn. zm.) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi tej ustawy.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.
Nr 0 poz. 1257 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U.
Zz 2017 r. Nr 0 poz. 1073 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. Nr O poz. 1614

z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r. Nr O

poz. 799 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2017 r. Nr O poz. 1405 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. Nr 0 poz. 1121 z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. Nr O poz. 124 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. Nr 0 poz. 2222

z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz.U. 2000, poz. 63, poz. 735 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2017 poz. 2101, z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1496, z pdzniejszymi zmianami).



[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

Zarzadzenie nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.01.2017 r. w sprawie
wdrozenia wymagan techniczno-obronnych w zakresie projektowania i uzytkowania drég i
obiektow inzynierskich (Dz. Urzedowy Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17.01.2017 r., poz. 3).

Zarzgdzenie nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2010 r. w sprawie wyznaczania
wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektéw mostowych usytuowanych w ciggach drég
publicznych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. Nr O poz.
1129 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz.
462 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012, poz. 463, z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. Nr O poz. 71 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7 poz. 30 z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia

28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét

budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. z 1972 r. Nr 13 poz. 93 z pézn. zm.).



1.3 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest most drogowy w miejscowosci Jedrzychowice w
ciggu drogi gminnej nr 109134D w km 0+012, ktérego ustrdj nodny stanowi sklepienie ceglane.

Usytuowanie obiektu na pokazano na fot 1.1.

Fot. 1.1. Usytuowanie przepustu na mapie terenu (zrodto: https://mapy.geoportal.gov.pl/)

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu
drogowego w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien formalno —
prawnych.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie czesci opisowej i rysunkowej stanu istniejacego oraz
rozwigzanh projektowych. Rozwigzania projektowe dotyczg ptyty pomostu jako elementu o prostej
konstrukciji i prostym schemacie statycznie wyznaczalnym i prostym schemacie obcigzen dlatego
nie ma koniecznosci zapewnienia sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego pod
wzgledem zgodnosci z przepisami w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajacg

uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci.



2 STAN ISTNIEJACY
2.1 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy obiekt inzynierski w ciggu drogi gminnej nr 109134D w km 0+023 usytuowany jest
w potudniowo — zachodniej czesci Polski w miejscowosci Jedrzychowice, gminie Zgorzelec, w

powiecie zgorzeleckim i wojewddztwie dolnoslgskim.

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na dziatkach nr:
- dz. nr 217, 337, 320 — obreb Jedrzychowice

Na podstawie wypisow uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, dziatki oznaczone
jako:

- dz. nr 217 jest wltasnoscig Skarbu Panstwa

- dz. nr 337 jest wtasnoscig Gminy Zgorzelec

- dz. nr 320 jest wtasnoscig Gminy Zgorzelec

Istniejgcy obiekt stanowi przeprawe drogi gminnej nr 109134D przez Jedrzychowicki Potok w
miejscowosci Jedrzychowice. Droga gminna jest drogg publiczng o nawierzchni bitumicznej. W
stanie istniejgcym nie jest wyposazona w chodniki dla pieszych. Jezdnia jest ograniczona
poboczami gruntowymi. Po przebudowie funkcja drogi gminnej i obiektu nie zostanie zmieniona.
W bezposrednim sgsiedztwie obiektu zagospodarowanie terenu stanowi teren zabudowany oraz
tereny zieleni. Teren zabudowany ksztattuje zabudowa jednorodzinna. Przedmiotowa inwestycja
nie bedzie miata negatywnego wplywu na otaczajgce Srodowisko przyrodnicze i powierzchnig

terenu. Ucigzliwo$c¢ dla terenéw sgsiednich zostanie ograniczona do niezbednego minimum.

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
Naziemne:
- sie¢ elektroenergetyczna (eANN),

- sie¢ gazowa (gA)

2.2 Opis konstrukcji istniejagcego obiektu

Nawierzchnia na obiekcie i na dojazdach do obiektu wykonana jest z masy bitumicznej o fgcznej
grubosci 8 cm, utozonej na warstwie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego. Szerokos¢
jezdni na obiekcie wynosi ~2,70 m, natomiast na dojazdach dochodzi do szerokosci 3,0 m.
Dodatkowo jezdnia ograniczona jest obustronnie pasem nieumocnionego pobocza gruntowego.
Dojazd do obiektu z obu kierunkow poprowadzony jest w linii prostej. Na obiekcie uksztattowano

dwustronny spadek daszkowy o wartosci <1,0%.



Obiekt zostat wyposazony po obu stronach w stalowe balustrady. Pochwyt oraz przelot dolny
zostat wykonany z profili ceowych, natomiast szczeblinki wykonane z okragtych profili rurowych.
Bezposrednio na obiekcie nie zainstalowano zadnych urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

Ustréj nosny przedmiotowego obiektu stanowi sklepienie ceglane o statej grubosci 40,0 cm.
Rozpietos¢ tuku wynosi 4,40 m, natomiast jego strzatka pionowa jest réwna 36,0 cm. Luk opiera
sie bezposrednio na kamiennych przyczotkach. Szerokos¢ sklepienia jest rowna 4,40 m. Kat
skrzyzowania konstrukcji obiektu z przeszkodg wynosi 90°. Bezposrednio na konstrukciji
sklepienia utozono kamienno — ceglane sciany czotowe.

Podpory na obiekcie wykonano jako kamienne. Ich wysokosé mierzona od poziomu betonowej
odsadzki wynosi 1,20 m. Caltkowita szerokos¢ przyczotkéw jest rowna 4,40 m. Oba przyczétki
ustawiono sg do siebie réwnolegle. Przy kazdym z nich wykonano kamienne konstrukcje oporowe
(skrzydfa). Ich dtugosci oraz dokladne odchylenie od osi obiektu przestawiono w czesci
rysunkowej. Obiekt stanowi przekroczenie Jedrzychowickiego Potoku.

Wzdtuz obiektu w jego sgsiedztwie od strony wody gérnej poprowadzona jest sie¢ obca.

2.3 Podstawowe parametry istniejgcego obiektu

Na podstawie pomiaréw inwentaryzacyjnych wyznaczono podstawowe parametry

geometryczne obiektu:

- catkowita dtugo$¢ obiektu ~5,70 m,
- rozpietos¢ tuku/$wiatto poziome 4,40 m,
- szerokosé obiektu 4,40 m,
- ustrdj nosny sklepienie ceglane,
- strzatka tuku 0,36 m,
- szerokos¢ uzytkowa jezdni na obiekcie ~2,75m,
- spadek poprzeczny jezdni 1,45%

- spadek podtuzny jezdni — niweleta 1,2-2,2%

- szerokos$¢ pobocza gruntowego 0-0,5mb

- Swiatto pionowe pod konstrukcjg przepustu 1,20 m,

- kat skrzyzowania osi obiektu z przekraczang przeszkodag 90°

Projektowany obiekt lezy w ciggu drogi gminnej nr 109134D o nastepujgcych parametrach:
- klasa drogi: D

- kategoria ruchu: KR 1

- szerokos¢ jezdni: 3,00m

- szerokos¢ poboczy gruntowych: 0,50m

- predko$¢ dopuszczalna: 50km/h



- predkos¢ projektowa: 60km/h

- nawierzchnia bitumiczna

- odwodnienie powierzchniowe na tereny czynne biologicznie oraz istniejgcych rowéw
drogowych

24 Podstawowe parametry projektowanego obiektu

Zaprojektowano jedng jezdnie o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do ruchu w obu
kierunkach. Szerokos¢ pasa ruchu zwiekszono do 3,0m z uwagi na prognozowang strukture
rodzajowg i ilosciowg ruchu.

- catkowita dtlugos¢ przesta 5,20m,

- rozpietos¢ teoretyczna 4,90m
- ustroj nosny zelbetowy, monolityczny
- szerokos¢ obiektu 4,80m

- kat skrzyzowania osi obiektu z przekraczang przeszkodg pozostaje bez zmian

- szerokos$¢ uzytkowa jezdni na obiekcie 3,0m
- spadek poprzeczny jezdni 2%
- spadek podtuzny jezdni — niweleta 0,7-3%
- szerokos¢ pobocza gruntowego obustronnego na obiekcie 0,50m
- szerokosc¢ pobocza na jezdni poza obiektem 0,75m

- bariery ochronne o parametrach i gabarytach jak pierwotnia

2.5 Dane uzupetniajgce

Po analizie aktow prawa miejscowego dotyczgcych mozliwosci i sposobu zagospodarowania
terenu stwierdza sie brak ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.
Dziatki objete opracowaniem nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i gminnej ewidencji
zabytkdéw. Zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze ktéry jest objety ochrong
konserwatorskg. Obiekt budowlany nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.
Przebudowa obiektu nie stworzy zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z

przepisami odrebnymi;
2.6 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

2.6.1. Podstawy prawne opracowania obszaru oddziatywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430),



- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 t.j.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020, poz. 1219 1,j.),
- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),

- Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pézn.
zm.),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 t.j.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 282 t.}.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2021 r. nr 2351 poz.1609 z pozh. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009.124.1030).

2.6.2. Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej w miejscowosci

Jedrzychowice i zagospodarowaniem terenu.

2.6.3. Teren wyznaczony:
Inwestycja prowadzona bedzie w granicach dziatek nr ew. nr 217wp, 337dr, 320dr
obreb 022507_2.0004 Jedrzychowice, woj. dolnoslaskie. Inwestor uzyskat prawo do

dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w przypadku dziatki 217wp.

W zwigzku z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019
poz.1065 z pdzn. zm) wyznacza sie w otoczeniu obiektu budowlanego nastepujgce obszary, na

ktorych obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu.

a) W obszarze oddziatywania zwigzanym z wysokoscig przestaniania brak istniejgcych
budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. Projektowany obiekt nie

powoduje przestaniania innych budynkéw. Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie.



b) W obrebie obiektu i na terenie dziatki nie projektuje sie osadnikow bfota, tapaczy olejéw
mineralnych i ttuszczu, neutralizatoréw sciekow (§38). Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki
sgsiednie.

c) W obrebie obiektu i na terenie dziatki nie projektuje sie placu zabaw dla dzieci i boiska (§ 19).
Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

d) W obszarze zabudowy nie wystepujg obiekty dla ktérych wyznacza sie obcigzenia ogniowe i
w ktdrych wystepujg pomieszczeniami zagrozone wybuchem, zatem nie uwzglednia sie
wymaganych dla nich odlegtosci przy wyznaczaniu obszaru oddziatywania.

e) W zwigzku z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826) nie zostat
wyznaczony obszar oddziatywania, gdyz projektowany obiekt nie zalicza sie do obiektow
bedacych zrodiem hatasu wymienionych w zatgczniku do w/w rozporzgdzenia. Nie zalicza sie
do zadnej z kategorii obiektow objetych ochrong wymienionych w §1.1 oraz do Zadnego z
obiektow bedacych Zrédiem hatasu wymienionych w zatgczniku do w/w rozporzgdzenia.
Budynek nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. Dz.U.04.257.2573 z
pozn. zm.).

2.6.4. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Na podstawie analizy projektu w zakresie aktow prawnych zwigzanych okres$la sie zgodnosc:
- w zakresie usytuowania obiektu,

- w zakresie lokalizacji dojscia i dojazdu,

- w zakresie lokalizacji zieleni,

- w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

Obszar oddziatywania obiektu okreslajg granice nieruchomosci - dziatki nr: 217wp, 337dr,
320dr, obreb 022507_2.0004 Jedrzychowice, woj. dolnoslgskie w zakresie dziatek

inwestycyjnych,.



3 STAN PROJEKTOWANY
3.1 Zatozenia projektowe

Na podstawie inwentaryzacji przedmiotowego obiektu i ocenie stopnia uszkodzen oraz wytezenia
konstrukcji okres$la sie zakres i kolejnosc¢ robot projektowanego remontu:

a) Prace przygotowawcze

b) Zabezpieczenie wodd powierzchniowych przed zanieczyszczeniami pochodzgcymi
Z procesu budowy

c) Wprowadzenie tymczasowej zmiany organizacji ruchu na odcinku drogi objetej
przedmiotowym zadaniem

(uwaga: realizacja zadania zaktada wprowadzenie tymczasowej zmiany organizacji ruchu w
trakcie realizacji zadania)

d) Prace rozbiérkowe:

- rozbidrka nawierzchni drogi oraz wyposazenia obiektu,

- rozbidrka istniejgcego ustroju nosnego obiektu.

e) Wykonanie konstrukcji przesta:

- wykonanie robdét ziemnych,

- wykonanie oczepow oraz ptyt przejsciowych,

- wykonanie konstrukcji przesta,

f) Wykonanie nawierzchni drogowej

Q) Montaz balustrad oraz pozostatych elementéw wyposazenia obiektu

h) Przywrdcenie docelowego ruchu na odcinku drogi objetej przedmiotowym zadaniem
i) Likwidacja placu budowy i uporzgdkowanie terenu objetego inwestycja.

3.2 Przeznaczenie i funkcja obiektu

Funkcja obiektu nie zostanie zmieniona, ma ona na celu przeprowadzenie ruchu nad ciekiem

wodnym.

3.3 Podstawowe parametry projektowanego obiektu mostowego i drogi na dojezdzie

do obiektu mostowego.

Parametry obiektu mostowego

- catkowita dtugosc przesta 520 m
- rozpietosc¢ teoretyczna 4,90 m
- ustrdj nosny zelbetowy, monolityczny

- szerokos¢ obiektu 4,80m



- kat skrzyzowania osi obiektu z przekraczang przeszkodg pozostaje bez zmian 90°

- szerokos¢ uzytkowa jezdni na obiekcie 3,00 m

- spadek poprzeczny jezdni 2%

- spadek podtuzny jezdni - niweleta 0,7-3,0%
- szerokosc¢ pobocza gruntowego 0,50 m

Parametry drogi

- jedna jezdnia z jednym pasem ruchu w obu kierunkach o szerokosci 3,00m

- spadek poprzeczny jezdni 2%

- spadek podtuzny jezdni — niweleta do 3%

- szerokos¢ pobocza gruntowego 0,50m
- hawierzchnia bitumiczna 8,0cm

34 Uksztattowanie wysokosciowe terenu

Teren w zakresie inwestycji opisany jest rzednymi od ok. 182,94 m n.p.m. (dno koryta cieku) do
ok. 185,73 m n.p.m. (jezdnia na obiekcie). Rzedne projektowanej niwelety drogi opisane sg

rzednymi na poziomie 185,65 m n.p.m. (uktad wsp. wysokosciowych EVRF — NH - 2007).

35 Prace przygotowawcze i zabezpieczajgce

Przed przystapieniem do prac nalezy przygotowaé plac budowy. Wszelkie roboty budowlane
nalezy wykonac¢ zgodnie z uzgodnionym i przyjetym do realizacji harmonogramem roboét oraz z
utrzymaniem istniejgcych obiektow i elementow infrastruktury na terenie budowy.

Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika budowy tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie przez
niego zatwierdzona. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania prac
budowlanych az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. W miejscach
przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu nalezy ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowaé teren
budowy, takze wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn

pracujgcych przy realizacji robét nalezy odpowiednio oznakowaé.



W przypadku stwierdzenia na etapie robét przygotowawczych lub podczas wykonywania robot
budowlanych istotnych rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym, a dokumentacjg nalezy o tym
fakcie bezzwtocznie powiadomi¢ Projektanta. Do rozbiérki obiektdw mozna przystgpi¢ dopiero w
przypadku braku istotnych rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowa, a stanem
faktycznym.

Na czas prowadzenia prac teren wokot obiektu nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby zapobiec
przedostaniu sie do woéd ptyngcych substancji niepozgdanych, mogacych zanieczyscic
Ssrodowisko wodne, a ktore mogg powsta¢ w trakcie czyszczenia, dezynsekcji, uzupetniania
ubytkéw konstrukcji oraz zabezpieczania konstrukcji przed szkodliwymi wplywami Srodowiska.
Wykonawca robot budowlanych powinien opracowaé projekt technologiczny zabezpieczenia
terenu na czas prowadzenia prac.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z uzgodnionym i przyjetym do realizaciji
harmonogramem prowadzenia ruchu drogowego oraz z utrzymaniem istniejgcych obiektéw
i elementéw infrastruktury na terenie budowy.

Na czas prowadzenia gtownych robét remontowych zaktada sie wprowadzenie tymczasowe;j
organizacji ruchu na odcinku drogi objetej przedmiotowym zadaniem.

W rejonie inwestycji zgodnie z mapa do celéw projektowych oraz informacjami uzyskanymi od
gestorow wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

Naziemne:

- sieC elektroenergetyczna (€ANN).

- sie¢ gazowa (gA)

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie lub niezinwentaryzowanych
urzgdzen obcych. Zabezpieczenie lub przebudowa sieci stanowi przedmiot odrebnych

opracowan.

3.6 Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

a) ogrodzi¢ teren rozbidrki uniemozliwiajgc dostep na budowe osobom postronnym,

b) zainstalowac tablice ostrzegawcze i informacyjne,

c) wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatdw rozbiérkowych. Nie nalezy gromadzi¢ wiekszych
ilosci materiatow w bezposrednim sgsiedztwie rozbiorki. Nalezy sukcesywnie wywozi¢ odzyskany
materiat poza teren rozbiérki w miejsce wskazane przez Inwestora,

d) wykona¢ state punkty wysokosciowe poza obrebem prac rozbiérkowych,

e) wykona¢ zabezpieczenia przed przypadkowym uszkodzeniem istniejacej infrastruktury

technicznej oraz urzgdzen znajdujgcych sie w obszarze planowanej przebudowy.



Na podstawie wizji lokalnej oraz w oparciu o ogledziny istniejgcego stanu konstrukcji, jak
réwniez w celu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i pracownikdéw zatrudnionych przy
wykonywaniu pracy, nasuwa sie wniosek, ze najlepszym sposobem wykonania rozbiorki jest
sposOb reczny oraz mechaniczny z uzyciem mechanicznego sprzetu specjalistycznego
przeznaczonego do tego typu robot. Przed przystgpieniem do zasadniczych prac rozbiorkowych,
nalezy sprawdzi¢, czy nie wystepujg niezinwentaryzowane na mapie zasadniczej sieci obce. W
przypadku ich wystgpienia nalezy w uzgodnieniu z wiascicielem sieci wykonac ich odtgczenie.
Kolejno$¢ wykonania robét rozbidrkowych projektuje sie w nastepujgcy sposob, przy zatozeniu
uzycia sprzetu mechanicznego:

- W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowacé i wywiez¢ elementy nawierzchni drogowe;j
oraz pozostate elementy wyposazenia obiektu

- W drugiej kolejnosci nalezy dokonac rozbidrki istniejgcej konstrukcji ustroju nosnego.
Nalezy pamieta¢, aby w trakcie prowadzenia prac dazy¢ do systematycznego usuwania
materialtu  rozbiorkowego z terenu rozbieranego obiektu celem  zapewnienia
maksymalnego bezpieczenstwa pracujgcych tam osob. Doktadny sposéb demontazu
okresli¢ po wykonaniu doboru dzwigu oraz podziatlu na elementy dostosowane do
mozliwosci wywozu z placu roboét na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

- Pod Zzadnym pozorem nie dopuszcza sie dostepu ludzi do rozbieranego obiektu w
trakcie pracy sprzetu mechanicznego przy robotach rozbiérkowych. Jedynie w
momencie, kiedy bedzie to ocenione przez kierownika rozbiérki i potwierdzone jego
wpisem do Dziennika Rozbiérki i na wyrazne jego polecenie dopuszcza sie penetracje
gruzowiska przez wskazane osoby. Zaleca sie aby nastgpito to w momencie, kiedy gruz
(odpady z rozbidrki) w catosci osiggnie poziom terenu.

- Dopuszcza sie prowadzenie rozbidrki obiektu sposobem recznym z zachowaniem
najwyzszych standardéw bezpieczenstwa oraz przez osoby z kwalifikacjami do tego
typu robét potwierdzonymi odpowiednimi dokumentami i Swiadectwami.

- Podczas prac rozbiérkowych pracownicy pracujgcy na obiekcie lub w jego bliskim
otoczeniu muszg by¢ wyposazeni w odziez ochronng przeznaczong do prac tego typu.

- Nalezy zabezpieczy¢ koryto cieku przed zanieczyszczeniami pochodzgcymi z rozbiorki.
3.7 Uktad konstrukcyjny projektowanego obiektu

3.7.1 Usuniecie humusu i wykopy

Przed wykonaniem nasypu oraz obiektu nalezy usung¢ warstwe humusu o grubosci ok. 20,0 cm

w zakresie niezbednym do wykonania wykopow.



3.7.2 Nasyp gruntowy

Po przebudowie nowego obiektu zostanie odtworzony nasyp drogowy. Skarpy nasypu zostang
uformowane w pochyleniu wynoszgcym 1:1,5 oraz zostang umocnione materiatami pochodzenia

naturalnego, tj. warstwg humusu z obsiewem lub hydroobsiewem o gr. 7,0 cm.

3.7.3 Posadowienie obiektu

Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce posadowienie obiektu. Na podstawie sporzadzonej
oceny stanu technicznego obiektu przyczotki oceniono na odpowiedni (5 punktéw wg kryteriéw
oceny elementéw konstrukcyjnych obiektu zgodnie z zaleceniami Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad zawartymi w ,Instrukcji przeprowadzania przeglagdéw drogowych

obiektow inzynierskich)

3.7.4 Plyty przejsciowe

Zaprojektowano piyty przejsciowe z betonu zbrojonego wykonane na mokro na dtugosci 2,00 m,
w spadku 10 %.

Dane materiatowe:

° beton C30/37

- klasy ekspozycji: XC2, XAl

- stopien mrozoodpornosci: nie mniejszy niz F150

- odporno$¢ na penetracje wody od cisnieniem: 50 mm

- rodzaj cementu: CEM Il

- W/C = min. 0,50

- Zwarto$¢ cementu min. 320 kg/m?®

- rodzaj kruszywa: niereaktywna alkaliczne dopuszczone PN-EN 12620

- domieszki zgodne z PN-EN 934-2

° stal zbrojeniowa B500SP

Spetnienie wymagan dla odpornosci na penetracje wody pod cisnieniem i mrozoodpornosci
nalezy okresli¢ dla betonu z cementem CEM Il po 56 dniach, a dla CEM IIl - po 90 dniach

dojrzewania.

3.7.5 Ustréj nosny

Zasadnicza konstrukcja nosna obiektu zaprojektowana jest jako monolityczna ptyta zelbetowa.
Catkowita dtugos¢ elementu wynosi 5,20 m, natomiast jej szerokos¢ jest rowna 4,40m. Catkowita
wysoko$¢ konstrukcji wynosi 0,55 m. Konstrukcja zostanie wykonana z betonu klasy C35/45 i
zazbrojona stalg B500SP. Konstrukcja przesta zostanie oparta bezposrednio tawach

podfozyskowych na przektadce z papy. Po wykonaniu ptyty pomostowej wykonane zostang belki



gzymsowe na krancach obiektu stuzgce do montazu balustrad. Kat skrzyzowania obiektu z osig
przeszkody wynosi ok. 90 °. Spetnienie wymagan dla odpornosci na penetracje wody pod
cisnieniem i mrozoodpornosci nalezy okresli¢ dla betonu z cementem CEM Il po 56 dniach, a dla

CEM 11l - po 90 dniach dojrzewania.

° Klasa betonu dla konstrukcji przesta i oczepu C35/45
- klasa ekspozyciji XC4, XD1, XF2, XAl
- stopieh mrozoodpornosci = F150

- odpornos¢ na penetracje wody pod wysokim cisnieniem <60 mm

- rodzaj cementu CEM I

- wlc <0,45

- zawartos¢ cementu = 300 kg

- min. napowietrzenie 4,00 %

- rodzaj kruszywa niereaktywne alkaliczne dopuszczone PN-EN 12620
- domieszki zgodnie z PN-EN 934-2

° Klasa betonu dla pltyty przejsciowej C30/37
- klasa ekspozyciji XC2, XD1, XF3, XAl
- stopien mrozoodpornosci = F150

- odpornos¢ na penetracje wody pod wysokim cisnieniem <60 mm

- rodzaj cementu CEM I

- wlc <0,45

- zawartos¢ cementu = 300 kg

- min. napowietrzenie 4,00 %

- rodzaj kruszywa niereaktywne alkaliczne dopuszczone PN-EN 12620
- domieszki zgodnie z PN-EN 934-2

° Klasa betonu podkiadowego C12/15
) Stal zbrojeniowa B500SP
° Otulina 50 mm

3.7.6 lzolacja ptyty pomostowej

Na powierzchni ptyty pomostowej projektuje sie izolacje przeciwwodng w postaci izolacji z papy
termozgrzewalnej, przeznaczonej na betonowe i stalowe pomosty mostow drogowych grubosci
okoto 5 mm ukfadanej w dwoch warstwach. Materiat musi mie¢ dobrg przyczepnosc, by¢ odporny
na starzenie sie, wode i wszystkie normalnie wystepujgce w gruncie substancje agresywne.
Materiatami pomocniczymi stosowanym do wykonania izolacji poziomej i pionowej sa:
trojsktadnikowa, cementowo-epoksydowa zaprawa szpachlowa do wyréwnywania nierownosci

podtoza, szpachléwka drobnoziarnista, epoksydowo-bitumiczna. Materiaty izolacyjne nalezy



przechowywac w suchym i chtodnym pomieszczeniu, w oryginalnie zamknietych pojemnikach.

Parametry dla papy termozgrzewalnej:

Lp. | Wiasciwosc Jednostka Wymagana Metoda wg
wartos¢
1 Wyglad zewnetrzny Bez wad" PMN-B-04615
2 Diugosé arkusza cm L+1% L% PN-B-04615
3 Szerokosdé arkusza cm S + 2% 5% PN-B-04615
4 Grubosc arkusza mm =50 Procedura IBDiIM nr PB/TM-1/1
=] Grubos¢ warstwy izolacyjne] pod osnowa mm =25 Procedura IBDiM nr PB/TM-1/2
5] Gietkose na waltku e 30 mm “C =-20 PMN-B-04615
7 Przesiakliwosc® PMN-B-04615
- wedlug PN MPa =05 Procedura IBDINM nr PB/TM-1/3
- wediug IBDIM MPa =205
8 Nasiakliwosé % =0,5 PMN-B-04615
9 Sita zrywajaca przy rozciaganiu® PMN-B-04615
- wzdluz arkusza N = 900 lub PN-EMN 12311-1
- w poprzek arkusza N = 800
10 | Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu® PMN-B-04615
- wzdluz arkusza R =40 lub
- w poprzek arkusza o = 40 PMHN-EM 12311-1
11 Sila zrywajaca przy rozdzieraniu®
- wzdluz arkusza N = 200 Procedura IBDiM nr PB/TM-1/4
- w poprzek arkusza N 2200
12 Wytrzymalosé na Scinanie stykdw arkuszy
papy
- wzdluz arkusza N 2 500 Procedura IBDIM nr PB/TM-1/9
- w poprzek arkusza N 2 500
13 Przyczepnosé do podioza 4-3
- metoda ,pull off” MPa = 0,4 (22°C) Procedura IBDIM nr PB/TM-1/5
MPa = 0,7 (8°C)
- metoda ,scinania” N = 500 Procedura IBDiNM nr PB/TM-1/7
14 Odpomosc na dzialanie podwyZszoneg| “C =100 PHN-B-04615
temperatury. 2h

1) Arkusz papy powinien mieé¢ rownomiernie rozlozong powloke i posypke oraz rowne krawedzie.
Niedopuszczalne sg zalamania, dziury, pecherze | uszkodzenia powstale na skutek sklejenia papy w rolce
2) L — dlugosé arkusza papy wg producenta
3) S —szerokosé arkusza papy wg producenta
4) Badanie nalezy wykonac jedng z metod

5) Badanie nalezy wykonac w temperaturze (20 + 2) °C

3.7.7 Nawierzchniajezdni na obiekcie

Po wykonaniu konstrukcji przesta nalezy wykonac¢ konstrukcje nawierzchni jezdni na dojazdach.

Przewiduje sie wykonanie petnej wymiany konstrukcji jezdni na odcinku 15,40 m. Na potgczeniu

nawierzchni frezowanej oraz nowej konstrukcji jezdni projektuje sie pod warstwg wigzgca

wzmocnienie z siatki z wtdkna szklanego o wytrzymatosci na rozcigganie min. 100 kN/m.

Projektuje sie wykonanie nawierzchni na obiekcie w nastepujacym uktadzie warstw:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC-11S-50/70 : 4,0 cm

wigzanie miedzywarstwowe z emulsji bitumicznej: 0,5 kg/m?

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC-16W-50/70: 4,0 cm.

wigzanie miedzywarstwowe z emulsji bitumicznej: 0,5 kg/m?

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P: 10-12 cm

wigzanie miedzywarstwowe z emulsji bitumicznej: 0,5 kg/m?

Izolacja w postaci papy termozgrzewalnej: ok. 1 cm

Monolityczna ptyta zelbetowa: 30,0 — 35,0 cm

Jezdnie uksztattowano w dwustronnym spadku poprzecznym wynoszgcym 2,0 %.




3.7.8 Nawierzchnia jezdni na dojazdach do obiektu

Po wykonaniu konstrukcji obiektu nalezy wykonac¢ konstrukcje nawierzchni jezdni na dojazdach.
Na odcinkach dojazdowych planowane jest sfrezowanie nawierzchni bitumicznej na gtebokosc¢
10 cm w celu potgczenia nowej nawierzchni z istniejacg. Projektuje sie wykonanie nawierzchni

na dojazdach w nastepujgcym uktadzie warstw:

° warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC-11S-50/70 : 4,0 cm
) wigzanie miedzywarstwowe z emulsji bitumicznej: 0,5 kg/m?

° warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC-16W-50/70 : 4,0 cm.
° wigzanie miedzywarstwowe z emulsji bitumicznej: 0,5 kg/m?

° podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

3.7.9 Elementy drogi w planie i profilu

Przebieg trasy w planie zostat dopasowany do istniejgcego uksztaltowania i zagospodarowania
terenu. Jezdnia przebiega przez obiekt w linii prostej oraz tuku pionowym.

Droga gminna nadal posiada¢ bedzie jezdnie bitumiczng, i nie zmieniony przekrdj poprzeczny.
Szerokosc¢ jezdni wynosi 3,00 m i obustronne pobocze o szer. 0,75m. Projektuje sie rowniez

wymiane nawierzchni drogi przed i za obiektem o dtugosci fgcznej okoto 15,40 m.

3.7.10 Odwodnienie

Odwodnienie obiektu jest realizowane na dotychczasowych warunkach. Odprowadzenie wody z
powierzchni obiektu zachowano jako grawitacyjne. Odprowadzenie wody z nawierzchni jezdni
jest realizowane za pomocg spadkédw poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe i roztopowe

kierowane sg do cieku wodnego Jedrzychowicki Potok.

3.7.11 Dylatacje

Nie projektuje sie wykonania dylatacji na obiekcie.

3.7.12 Zasypki

Nad ptytami przejSciowymi nalezy wykona¢ zasypke. Zasypke wykonywacé réwnomiernie i
rownoczesnie z obu stron obiektu, warstwami o grubosci okoto 20 cm, zageszczonymi do
wskaznika zageszczenia Is=0,98. Podczas zageszczania zasypki kontrolowaC rzedne
posadowienia przesta i jego potozenie w planie. Jako materiat stuzacy do zasypki wykopdow

nalezy stosowaC zwiry, mieszanki ipiaski co najmniej Srednioziarniste o wskazniku



réznoziarnistosci nie mniejszym od 5, wspétczynniku filtracji k10 ¢ 6 x 10-5 m/s i 0 zawartosci

frakcji pylastych do 15%.

3.7.13 Oswietlenie

Nie przewiduje sie lokalizowania o$wietlenia na obiekcie.

elektroenergetyczne pozostawia sie bez zmian.

3.7.14 Urzadzenia obce na obiekcie

- sie¢ elektroenergetyczna
- sie¢ gazowa

3.7.15 Kolorystyka obiektu

Elementy betonowe - w kolorze ,naturalnym” betonu.

Barieroporecze - w kolorze ,naturalnym” ocynku.

3.7.16 Stala organizacja ruchu

Istniejgce  uzbrojenie

Na czas budowy obiektu zaklada sie wprowadzenie czasowej organizacji ruchu sporzadzonej

wedtug odrebnego opracowania.

3.7.17 Bariery

Bariery na moscie zostang zachowane w parametrach jak przed przebudowg ze wzgledu na

istniejgcy uktad skomunikowania budynkéw nr 102 na dziatce nr 304/2 i budynku nr 100a na

dziatce nr 305 od strony wody dolnej oraz ze wzgledu na przebiegajgca sie¢ gazowg od strony

wody goérne;j.



Uwagi koncowe

1) Rysunki, zestawienia, =zatgczniki, czesC¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi.

2) Wszystkie elementy ujete w opisie, zestawieniach i zatgcznikach, a nie ujete na rysunkach
lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisach, zestawieniach i zatgcznikach winny by¢ traktowane
tak jakby byty ujete w obu.

3) Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

4) Wszystkie materialy winny odpowiada¢ polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i
spetniaC obowigzujgce przepisy.

5) Prace budowlane muszg by¢é prowadzone przez specjalistyczne przedsiebiorstwo,
posiadajgce odpowiedni sprzet oraz doswiadczenie w wykonywaniu remontéw i modernizacji
obiektéw mostowych.

6) Wszelkie zmiany dotyczgce rozwigzan przyjetych w niniejszym projekcie w szczegolnosci
dotyczgce konstrukcji moga by¢ wprowadzone wytgcznie za zgodg autorow niniejszego projektu.
7) Wszystkie materiaty naktadane na siebie muszg pochodzi¢ od jednego producenta i stanowi¢
tgczny system przebudowy, budowy i zabezpieczenia konstrukgciji.

8) Woykonawca nie moze stosowa¢ materiatdw o charakterze uniwersalnym, przeznaczonym
wedtug deklaracji producenta, do kazdego typu konstrukcji. Wykonawca powinien uzyé
materiatow pochodzgcych tylko z jednego, spdjnego systemu napraw i ochrony betonu i jednego
producenta. Stosowanie materiatbw z réznych systeméw lub réznych producentéw jest
niedopuszczalne poniewaz prowadzi do niespéjnosci technologicznych i moze ograniczac¢ jakosc
oraz trwato$¢ wykonanych napraw i zabezpieczen konstrukc;ji.

9) Wykonawca musi by¢ przeszkolony z zakresu proponowanych technologii i udokumentowaé
odbyte przeszkolenie zaswiadczeniem Ilub autoryzacjg producenta zaproponowanych
materiatow.

10) Przed wykonaniem rob6t budowlanych i zabezpieczajgcych na wykonawcy cigzy obowigzek
zapoznania sie z zaleceniami zawartymi w aktualnych kartach informacji technicznych
materiatow, ktérym nalezy bezwzglednie sie podporzadkowac.

11) Koszty wykonawcze opracowan dodatkowych m.in. rysunki warsztatowe, plany zapewnienia
jakosci, opracowania technologiczne Wykonawca uwzgledni w wartosci wycen poszczegolnych
robot budowlanych.

12) Wykonawca przed przystgpieniem do robot budowlanych jest zobowigzany wykona¢ wykopy
kontrolne celem sprawdzenie zgodnosci przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego z mapa do

celow projektowych. W sytuacji braku zgodnosci przebiegu sieci fakt ten nalezy zgtosic¢



Zamawiajgcemu i uzgodni¢ dalszy tok postepowania. Odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo sieci

uzbrojenia spoczywa na wykonawcy robot.
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Podczas realizacji rob6t w ramach niniejszego opracowania wystepujg roboty stwarzajgce
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu:
,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.).

W zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do robot wg niniejszego projektu, kierownik
budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zwany ,planem

bioz”.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

a) Prace przygotowawcze

b) Zabezpieczenie wod powierzchniowych przed zanieczyszczeniami pochodzacymi
Z procesu budowy

c) Wprowadzenie tymczasowej zmiany organizacji ruchu na odcinku drogi objetej
przedmiotowym zadaniem

(uwaga: realizacja zadania zaktada wprowadzenie tymczasowej zmiany organizacji ruchu w
trakcie realizacji zadania)

d) Prace rozbiérkowe:

- rozbidrka nawierzchni drogi oraz wyposazenia obiektu,

- rozbidrka istniejgcego ustroju nosnego obiektu.

e) Wykonanie konstrukcji przesta:

- wykonanie robét ziemnych,

- wykonanie oczepdw oraz ptyt przejsciowych,

- wykonanie konstrukcji przesta,

f) Wykonanie nawierzchni drogowej
Q) Montaz balustrad oraz pozostatych elementéw wyposazenia obiektu
h) Przywrdcenie docelowego ruchu na odcinku drogi objetej przedmiotowym zadaniem

i) Likwidacja placu budowy i uporzgdkowanie terenu objetego inwestycja.



WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
- przedmiotowy obiekt drogowy,

- istniejgcy korpus nasypu drogowego,

- droga gminna nr 109134D .

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STANOWIC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na przedmiotowym terenie mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
nastepujace elementy:

Sie¢ komunikacyjna:

- droga gminna nr 109134D .

Sieci obce:

Podziemne:

- sie¢ gazowa (gA)

Naziemne:

- sieC elektroenergetyczna (eANN).

Pomimo iz projekt sporzgdzony zostat na mapach zasadniczych projektant nie wyklucza, ze w
terenie mogag znajdowa¢ sie podziemne kable energetyczne lub rury gazowe,

a nawet nowe linie napowietrzne niezinwentaryzowne przez wykonawcow powykonawczo.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN

ORAZ MIEJSCE ICH WYSTAPIENIA

Do robot wyszczegdlnionych w §6 ustawy jako roboty stwarzajgce szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgcych w ramach niniejszego
opracowania projektowego, zalicza sie:

1) wykonywanie wykopéw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz

1,5 m oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m (ust. 1, lit.

a),
2) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw (ust. 1, lit. f),
3) roboty stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:

- roboty prowadzone z wody (ust. 5, lit. a),

- montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych (ust. 5 lit. b),

W razie objawow wskazujgcych na nieprawidtowe zachowanie poszczegdlnych elementéw
konstrukcyjnych nalezy przerwac roboty i powiadomi¢ nadzoér budowlany.

Catosc¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem

zasad sztuki budowlanej, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt



budowlano-montazowych” oraz z zachowaniem zasad BHP iz zastosowaniem sprzetu i

materiatdw ochrony osobistej kazdego pracownika.

SPOSOB PROWADZENIA INS'[RUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ogélnych zasadach BHP przy robotach przez stuzby BHP.
Bezposrednio przed przystgpieniem do robdt, pracownicy powinni przejs¢ przeszkolenie
stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezposrednich
przetozonych, szczegdlnie w zakresie:

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia ww. zagrozen,

- koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualne;j,

- zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegoOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasad sktadowania, transportu materiatdéw zgodnie z instrukcjg producenta,

- przeprowadzenie instruktazu przed przystgpieniem do robdét szczegdlnie
niebezpiecznych,

- stwarzajagcych wysokie ryzyko powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci,

- przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych zagrazajgcych

bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEN’STWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK o POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN

Informacje dotyczagce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia, a takze
sposoby zapobiegania tym zagrozeniom (,plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny
podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych.

Nalezy tam zwréci¢ szczegdlng uwage na:

- ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi,

- prawidtowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikaciji
umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

- prawidtowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopéw, oswietlenia terenu,

wydzielenia i oznakowania stref zagrozenia itp.,



- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.

Wszystkie roboty rozbiérkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i ppoz., a w szczegdlno$ci:

° Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

° Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r.).

° Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa ihigieny pracy pracownikdw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu
I przenoszeniu ciezarow z dnia 1 kwietnia 1953 r. (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.).

° Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali z dnia 2 listopada 1954 r. (Dz. U. z
dnia 16 listopada 1954 r.).

° Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robd6t budowlano-montazowych
i rozbiérkowych z dnia 28 marca 1972 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 93).

° Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz.
285).

) Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

° Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéow bud. i terendw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

° Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych z dnia 14 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 26,
poz. 313).

° Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych z dnia 27 kwietnia 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 40, poz. 470).
) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860).
° Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844).



° Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 7 czerwca 2010 r.
(Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

° BN-88/88-3602 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

) BN-87/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne.

° BN-73/8984-05 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Budowa kanalizaciji.

) ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.

Wymagania i badania.
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