Martagon Marta Matusik Dziennikarska 55a, 05-220 Zielonka

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zaméwien
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : CZESC B Szpital Tworkowski - Roboty budowlane, remontowe- ZAGOSPODAROWANIE TERENU
WzZDtUZ RZEKI UTRATY NA ODCINKU OD UL.B.PRUSA DO UL. KACZANOWSKIEGO W PRUSZKO-

WIE ,,Poprawa jakosci srodowiska poprzez kompleksowy rozwoéw terendw zielonych w Pruszkowie — etap
"

ADRES INWESTYCJI  : tereny nad rzekg Utratg na odcinku od ul. B. Prusa do wys. ul. Kaczanowskiego, Pruszkow
INWESTOR : MIASTO PRUSZKOW
ADRES INWESTORA  : ul. J.I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw
SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. tukasz Cybulski
DATA OPRACOWANIA : 24 luty 2023
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Stownie:
Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru
UWAGA:

Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszgce zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét kazdy wykonawca powi
nien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét podstawowych zamieszczonych w kosztorysie ofertowym.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
24 luty 2023
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DZIALY PRZEDMIARU
CZESC B Szpital Tworkowski - Roboty budowlane, remontowe_PRD

Lp. | Nazwa dziatu | KodwgCPV | Od | Do
CZESC B Szpital Tworkowski - Roboty budowlane, remontowe
1[CZESC B Szpital Tworkowski - Roboty budowlane 451 1 57
1.1|Nawierzchnie 451 1 21
1.1.1|Obrzeza 451 1 1
1.1.2|Sciezka ze zrebkéw drewnianych 451 2 9
1.1.3/Sciezka zwirowa z obrzezami debowymi 451 10 16
1.1.4|Utwardzenie terenu elementami prefabrykowanymi drewnianymi 451 17 21
1.2|Urzgdzenia wodne i pomosty 451 22 24
1.3|Mata architektura, urzadzenia turystyczne 451 25 53
1.3.1|Oswietlenie 451 25 28
1.3.2|\Wyposazenie 451 29 53
1.4|Ogrodzenie 451 54 57
2|CZESC B Szpital Tworkowski - Roboty remontowe 451 58 78
2.1|Remont mostu 1 451 58 69
2.2/Remont mostu 2 451 70 78
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warstwy) - frakcja 4/31,5 mm
Krotnos¢ =7
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
CZESC B Szpital Tworkowski - Roboty budowlane, remontowe
1/451 CZESC B Szpital Tworkowski - Roboty budowlane
1.1/451 Nawierzchnie
1.1.1/451 Obrzeza
1 Montaz obrzezy - Obrzeza drewniane z drewna debowego o wy- m
d.1.1.1|kalk. wtasna  |miarach min. H=15cm, gr. = 4 cm o sfazowanych krawedziach,
mocowane w grunt
3035,00 m 3 035,00
RAZEM 3 035,00
1.1.2/451 Sciezka ze zrebkéw drewnianych
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chod- m?2
d.1.1.2/0101-01 nikdéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
Sciezka ze zrebkéw drewnianych z obrzezami debowymi
2476,00 m?2 2 476,00
RAZEM 2476,00
3|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m?2
d.1.1.2/0103-02 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lI-IV
poz.2 m?2 2 476,00
RAZEM 2 476,00
4/KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geow- m?2
d.1.1.2/0101-02 tokniny o szer. 4,0 m - geowtdknina separacyjno-filtrujgce;j
poz.2*1,2 <+20% na wywiniecia> m?2 2 971,20
RAZEM 2971,20
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po m?2
d.1.1.2|0114-07 zageszczeniu 8 cm - frakcja 4/31,5 mm
poz.2 m?2 2 476,00
RAZEM 2476,00
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dal- m?2
d.1.1.2|0114-08 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu (dodatek za 7 cm grubosci
warstwy) - frakcja 4/31,5 mm
Krotnos¢ =7
poz.2 m?2 2 476,00
RAZEM 2 476,00
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci m?2
d.1.1.2|0114-03 po zageszczeniu 8 cm - zwir o uziarnieniu 2-8 mm
poz.2 m?2 2 476,00
RAZEM 2 476,00
8/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grubo$¢ warstwy 2 m?2
d.1.1.2/0209-01 cm - zrebki drewniane
analogia
poz.2 m?2 2 476,00
RAZEM 2476,00
9/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim - dodatek za kazdy m?2
d.1.1.2/0209-02 nastepny 1 cm grubos¢ warstwy - zrebki drewniane (dodatek za 3
analogia cm grubosci warstwy)
Krotnos¢ = 3
poz.2 m2 2 476,00
RAZEM 2 476,00
1.1.3/451 Sciezka zwirowa z obrzezami debowymi
10/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- m?2
d.1.1.3/0101-01 nikdw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
Sciezka zwirowa z obrzezami debowymi
1810,00 m?2 1810,00
RAZEM 1810,00
11/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chod- m?2
d.1.1.3|/0101-02 nikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci (do-
datek za 3 cm gtebokosci)
Krotnos¢ = 0,6
poz.10 m2 1.810,00
RAZEM 1810,00
12|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m?2
d.1.1.3|/0103-02 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
poz.10 m2 1810,00
RAZEM 1810,00
13|KNR AT-04 Warstwa wzmachniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geow-| m?2
d.1.1.3|/0101-02 tokniny o szer. 4,0 m - geowtdknina separacyjno-filtrujgce;j
poz.10*1,2 <+20% na wywiniecia> m?2 2172,00
RAZEM 2172,00
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po m?2
d.1.1.3|0114-07 zageszczeniu 8 cm - frakcja 4/31,5 mm
poz.10 m2 1.810,00
RAZEM 1810,00
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dal- m?2
d.1.1.3|/0114-08 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu (dodatek za 7 cm grubosci
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.10 m?2 1810,00
RAZEM 1810,00
16/KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 2-8 mm goérna warstwa jezd- m?2
d.1.1.3/0202-03 ni rozécielana recznie - grubos¢ po zageszczeniu 8 cm
analogia
poz.10 m?2 1 810,00
RAZEM 1810,00
1.1.4/451 Utwardzenie terenu elementami prefabrykowanymi drewnianymi
17/KNR 2-10 Whijanie pali drewnianych recznie z terenu lub rusztowan na gte- szt.
d.1.1.4/0103-01 boko$¢ do 2 m w grunt kat. I-1l - pal drewniany o przekroju okrag-
tym 15 cm impregnowany cisnieniowo
Utwardzenie terenu elementami prefabrykowanymi drewnianymi
CHA1
58 szt. 58,00
Utwardzenie terenu elementami prefabrykowanymi drewnianymi
CH2
66 szt. 66,00
Utwardzenie terenu elementami prefabrykowanymi drewnianymi
CH3
108 szt. 108,00
Utwardzenie terenu elementami prefabrykowanymi drewnianymi
CH4
60 szt. 60,00
Utwardzenie terenu elementami prefabrykowanymi drewnianymi
CH5
67 szt. 67,00
Utwardzenie terenu elementami prefabrykowanymi drewnianymi
CH6
86 szt. 86,00
Utwardzenie terenu elementami prefabrykowanymi drewnianymi
CH7
74 szt. 74,00
RAZEM 519,00
18/KNR 2-10 Whijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowan szt.
d.1.1.4|/0101-04 na gtebokos¢ do 6 m w grunt kat. 11l
Utwardzenie terenu elementami prefabrykowanymi drewnianymi
CH9
66 szt. 66,00
RAZEM 66,00
19|KNR 2-02 Podwaliny - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy | m3 drew.
d.1.1.4|/0406-08 nasyconej - sezonowane drewno lisciaste
analogia
Utwardzenie terenu elementami prefabrykowanymi drewnianymi
CH2
(88,99+42,05+2,50+2,80+2,84+2,90+2,83+2,93*3+3,15+2,71+ m3 drew. 2,78
2,73+2,87+2,87+3,01+3,17+3,05+3,01+2,61+2,47)*0,10*0,15
(poz.20/0,65)*0,10*0,15 m3 drew. 19,82
RAZEM 22,60
20|KNR 2-02 Deskowanie pofaci tarasowych z tarcicy ryflowanej i mocowanej - m?2
d.1.1.4/0410-01 wg projektu
Utwardzenie terenu elementami prefabrykowanymi drewnianymi
CH1
60,00 m?2 60,00
Utwardzenie terenu elementami prefabrykowanymi drewnianymi
CH2
121,00 m?2 121,00
Utwardzenie terenu elementami prefabrykowanymi drewnianymi
CH3
154,00 m?2 154,00
Utwardzenie terenu elementami prefabrykowanymi drewnianymi
CH4
60,00 m?2 60,00
Utwardzenie terenu elementami prefabrykowanymi drewnianymi
CH5
70,00 m?2 70,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Utwardzenie terenu elementami prefabrykowanymi drewnianymi
CH6
152,00 m?2 152,00
Utwardzenie terenu elementami prefabrykowanymi drewnianymi
CH7
70,00 m?2 70,00
Utwardzenie terenu elementami prefabrykowanymi drewnianymi
CH9
172,00 m?2 172,00
RAZEM 859,00
21 Dostawa i montaz balustrady utwardzenia Ch9 m
d.1.1.4|kalk. wlasna
61,14 m 61,14
RAZEM 61,14
1.2/451 Urzadzenia wodne i pomosty
22 Dostawa i montaz: Pomost ptywakowy A1 (UW3), potgczenie z kpl.
d.1.2]kalk. wikasna  |wyspas, szerokos¢ 3,10 m, dtugosé 2,92 m, powierzchnia 9,05
m2, pomost wyposazony w dwa trapy o powierzchni 6m2 i 3 m2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
23 Dostawa i montaz: Pomosty ptywakowe z trapami A2 (UW4), wy- kpl.
d.1.2|kalk. wikasna  |miary pomostu: szerokos$¢ 3,10 m, dlugos¢ 7,62 m, powierzchnia
23,62 m2, pomost wyposazony w dwa trapy o powierzchni
5,73m2, wyposazenie: fawki
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
24 Dostawa i montaz: Pomosty ptywakowe z trapami A3 (UW5), sze- kpl.
d.1.2|kalk. wiasna  |roko$¢ 3,10 m, dtugos$¢ 7,62 m, powierzchnia 23,62 m2, pomost
wyposazony w dwa trapy o powierzchni 5,73m2, wyposazenie :
tawki
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3/451 Mata architektura, urzadzenia turystyczne
1.3.1/451 Oswietlenie
25|KNR-W 2-01  |Wykopy reczne o gtgbokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z za- m3
d.1.3.1|0707-03 sypaniem dla stupéw elektroenergetycznych linii napowietrznych
niskiego napiecia
1,40*1,40*1,00*p0oz.26 m3 286,16
RAZEM 286,16
26 Dostawa i montaz: lampy solarne parkowe LED wys min. 3m szt
d.1.3.1|kalk. wtasna
146 szt 146,00
RAZEM 146,00
27|/KNNR 5 0605- |Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w grun- m
d.1.3.1/08 cie kat.lll
poz.26*1,00 m 146,00
RAZEM 146,00
28|/KNNR 5 0605- |Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; m
d.1.3.1|01 kat.gruntu I-1I
poz.26*1,00 m 146,00
RAZEM 146,00
1.3.2/451 Wyposazenie
29 Dostawa i montaz: pasniki lesne kpl.
d.1.3.2|kalk. wtasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
30/KNR 2-21 tawka parkowa z oparciem typ 1 - wg projektu - dostawa i mon- kpl.
d.1.3.2/0607-01 taz
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
31/KNR 2-21 tawka parkowa tawka parkowa bez oparcia typ 2 - wg projektu - kpl.
d.1.3.2/0607-01 dostawa i montaz
11 kpl. 11,00
4 kpl. 4,00
2 kpl. 2,00
RAZEM 17,00
32|KNR 2-21 Lezaki parkowe typ 3 - wg projektu - dostawa i montaz kpl.
d.1.3.2/0607-01
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
33|KNR 2-21 tawka wokot drzewa typ 4 - wg projektu - dostawa i montaz kpl.
d.1.3.2/0607-01
2 kpl. 2,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,00
34| KNR 2-21 Kosze na $mieci z betonu zwirowego monolitycznego z wkladem z szt
d.1.3.2|0607-03 blachy stalowej ocynkowanej - wg projektu
analogia
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
35 Dostawa i montaz: budka legowa kpl.
d.1.3.2|kalk. wtasna
33 kpl. 33,00
RAZEM 33,00
36 Dostawa i montaz: stojaki na rowery kpl.
d.1.3.2|kalk. wtasna
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
37 Dostawa i montaz: tablice edukacyjne kpl.
d.1.3.2|kalk. wtasna
16 kpl. 16,00
RAZEM 16,00
38|KNR 2-21 Tablica informacyjna wykonana ze sklejki wodoodpornej, wymiary szt
d.1.3.2|/0607-02 120x90 cm, umieszczona na stelazu drewnianym z dachem jed-
nospadowym, - wg projektu - dostawa i montaz
szt 2,00
RAZEM 2,00
39 Dostawa i montaz: stoty edukacyjne kpl.
d.1.3.2|kalk. wtasna
13 kpl. 13,00
RAZEM 13,00
40 Dostawa i montaz: hotel dla owadoéw kpl.
d.1.3.2|kalk. wtasna
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
41 Dostawa i montaz zabawki Sk1 - wg projektu kpl.
d.1.3.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
42 Dostawa i montaz zabawki Sk2 - wg projektu kpl.
d.1.3.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
43 Dostawa i montaz zabawki Sk3 - wg projektu kpl.
d.1.3.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
44 Dostawa i montaz zabawki Sk4 - wg projektu kpl.
d.1.3.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
45 Dostawa i montaz zabawki Sk5 - wg projektu kpl.
d.1.3.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
46 Dostawa i montaz zabawki Sk6 - wg projektu kpl.
d.1.3.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
47 Dostawa i montaz zabawki Sk7 - wg projektu kpl.
d.1.3.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
48 Altana z lunetg kpl.
d.1.3.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
49 Dostawa i montaz: Luneta kpl.
d.1.3.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
50 Altana piknikowa kpl.
d.1.3.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
51 Dostawa i montaz: Stét edukacyjny do altany kpl.
d.1.3.2|kalk. wtasna
2 kpl. 2,00
1 kpl. 1,00
RAZEM 3,00
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

52
d.1.3.2

kalk. wiasna

Dostawa i montaz: Tabliczki gatunkowe przy projektowanych rosli-
nach 20x12cm, wykonana z PCV, mocowana do konstrukcji drew-
nianej wykonanej z drzewa akacjowego fi 50cm

64

kpl.

kpl.

64,00

RAZEM

64,00

53
d.1.3.2

KNR 2-25
0417-01

Ogrodzenie z tablic edukacyjnych i drewna, barierka wykonana z
materiatéw ekologicznych, stupki z okragtych stupkéw toczonych
lub w formie naturalnej z drewna akacjowego wbijanych w ziemie
min 150cm. Wysokos¢ barierki 110cm. Stupki w rozstawie 1,5-
1,7m (36 szt), co 10 m tablica edukacyjna (7 sztuk). Miedzy stup-
kami 1 poprzeczka z drewna toczonego(42 szt), cato$¢ impregno-
wana cisnieniowo i malowana lakierobejcg na kolor naturalny lub
olejowane, na poprzeczkach tabliczki do oznaczania roslin 2tabl/
na poprzeczke (20szt tabliczek drewnianych)

70,00

70,00

RAZEM

70,00

1.4

451

Ogrodzenie

d.1.4

kalk. wkasna

Ogrodzenie na fundamentach punktowych, panele ogrodzeniowe
montowane systemowo do stupkéw 10-15 cm nad powierzchnig
terenu tak aby powstat korytarz ekologiczny. Fundament ogrodze-
nia betonowy 0,30x0,30m gteboko$¢ min. 100cm. Na skarpach i
przy ztej nosnosci gruntu zwigkszy¢ gtebokos¢ fundamentowania
ogrodzenia. Poziom posadowienia dostosowano do wystepowania
w podiozu gruntéw nieno$nych lub stabono$nych jak gliny w sta-
nie plastycznym, torfy. W przypadku wystepowania w poziomie
posadowienia gruntéw stabonosnych lub nienosnych nalezy je wy-
bra¢ i zastgpi¢ nasypem budowlanym lub chudym betonem
1024,00

-(poz.55) <ogrodzenie demontowalne>

33

1024,00
-103,00

RAZEM

921,00

55
d.1.4

kalk. wkasnha

Ogrodzenie demontowalne na fundamentach punktowych, na
stupkach teleskopowych, panele ogrodzeniowe montowane syste-
mowo do stupkéw 10-15 cm nad powierzchnig terenu tak aby po-
wstat korytarz ekologiczny. Fundament ogrodzenia betonowy
0,30x0,30m gteboko$¢ min. 100cm. Na skarpach i przy ztej nos-
nosci gruntu zwiekszy¢ gtebokosé fundamentowania ogrodzenia.
Poziom posadowienia dostosowano do wystepowania w podtozu
gruntéw nienosnych lub stabono$nych jak gliny w stanie plastycz-
nym, torfy. W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia
gruntéw stabonosnych lub nienosnych nalezy je wybraé i zastgpic
nasypem budowlanym lub chudym betonem.

103,00

103,00

RAZEM

103,00

56
d.1.4

KNR-W 2-25
0312-01
analogia

Brama dwuskrzydowa rozwieralna 400x150 cm, stupki z ksztat-
townikéw walcowanych w postaci rur kwadratowych 100x100x5
mm dt. 2,50 m ocynkowane, powlekane, stopa fundamentowa
50x50x100 cm z betonu C30/37 W8, gtebokos$¢ fundamentowania
min.1m

(4,00*1,50)*5

m?2

m?2

30,00

RAZEM

30,00

57
d.1.4

KNR-W 2-25
0312-01
analogia

Furtka jednoskrzydowa rozwieralna wykonana w postaci ramy sta-
lowej z wypetnieniem szer. 1,5 m, stupki z ksztattownikéw walco-
wanych w postaci rur kwadratowych 100x100x5 mm dt. 2,50 m
ocynkowane, powlekane, stopa fundamentowa 50x50x100 cm z
betonu C30/37 W8, gtebokos¢ fundamentowania min.1m
(1,50%1,50)*7

m?2

m?2

15,75

RAZEM

15,75

451

CZESC B Szpital Tworkowski - Roboty remontowe

21

451

Remont mostu 1

d.2.1

kalk. wkasna

Zabezpieczenie koryta rzeki pod mostkiem, oczyszczenie terenu
wokot mostka
1

kpl.
kpl.

1,00

RAZEM

1,00

59
d.2.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlo-
wej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem

5,00

m?2

m?2

5,00

RAZEM

5,00

60
d.2.1

KNR-W 7-12
0107-02

Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia czystosci
konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - balustrady
21,60*2

m?2

m?2

43,20

RAZEM

43,20

61
d.2.1

KNR-W 4-01
1301-03

Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkono-
wych prostych - 5% balustrad - uzupetnienie uszkodzonych ele-
mentéw (wsp. dla R, M, S=8,0)

12,70*2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
A (obliczenia pomocnicze) ==========
25,40
poz.61A*0,05 <5% balustrad do uzupetnienia uszkodzonych ele- m 1,27
mentow>
RAZEM 1,27
62|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie balustrad - farba antykorozyjna m?2
d.2.1]1212-05 podktadowa, farba nawierzchniowa do metalu
analogia
poz.60 m?2 43,20
RAZEM 43,20
63/KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia czystosci m?2
d.2.1]0107-01 konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - po-
most
12,80*2 m?2 25,60
RAZEM 25,60
64 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowy- m?2
d.2.1/0210-01 mi konstrukgji petnosciennych - farba antykorozyjna podktadowa,
analogia farba nawierzchniowa do metalu
poz.65 m?2 31,20
RAZEM 31,20
65/KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia m?2
d.2.1|0101-03 czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni
B)
Belki dwuteowe
15,60*2 m?2 31,20
RAZEM 31,20
66/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi konstrukcji krato- m?2
d.2.1]0210-02 wych - farba antykorozyjna podktadowa, farba nawierzchniowa do
analogia metalu
poz.65 m?2 31,20
RAZEM 31,20
67 /KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem regcznym - 3 cm m?2
d.2.1/0105-05 grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.59 m?2 5,00
RAZEM 5,00
68|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za m?2
d.2.1/0105-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu (dodatek za
7 cm grubosci warstwy)
Krotnos¢ = 7
poz.59 m2 5,00
RAZEM 5,00
69|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m?2
d.2.1]0511-02 podsypce cementowo-piaskowe;j
poz.59 m2 5,00
RAZEM 5,00
2.2/451 Remont mostu 2
70 Zabezpieczenie koryta rzeki pod mostkiem, oczyszczenie terenu kpl.
d.2.2|kalk. wtasna  |wokdt mostka
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
71|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | m
d.2.2/0804-01 kondygnacji
10,00*2 m 20,00
RAZEM 20,00
72|KNR-W 7-12  |Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia czystosci m?2
d.2.2/0107-01 konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - po-
most
8,00*2 m?2 16,00
RAZEM 16,00
73|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowy- m?2
d.2.2/0210-01 mi konstrukgji petnosciennych - farba antykorozyjna podktadowa,
analogia farba nawierzchniowa do metalu
poz.75 m?2 24,40
RAZEM 24,40
74 Miejscowe naprawienie powierzchni mostka m?2
d.2.2|kalk. wlasna
3,00 m?2 3,00
RAZEM 3,00
75|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia m?2
d.2.2|/0101-03 czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni
B)
Belki dwuteowe
12,20*2 m?2 24,40
RAZEM 24,40
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
76|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi konstrukcji krato- m?2
d.2.2/0210-02 wych - farba antykorozyjna podktadowa, farba nawierzchniowa do
analogia metalu
poz.75 m2 24,40
RAZEM 24,40
77|KNR-W 2-02 |Balustrady z pochwytem ozdobne kompletne m
d.2.2/1209-01
poz.71 m 20,00
RAZEM 20,00
78 Dostawa i montaz korytka do istniejgcych instaciji m
d.2.2|kalk. wtasna
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
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