Martagon Marta Matusik Dziennikarska 55a, 05-220 Zielonka

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zaméwien
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : CZESC B Park Potulicki - Roboty budowlane - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WZDtUZ RZEKI UTRA-
TY NA ODCINKU OD UL.B.PRUSA DO UL. KACZANOWSKIEGO W PRUSZKOWIE w ramach ,,Poprawa
jakosci srodowiska poprzez kompleksowy rozwéw terenéw zielonych w Pruszkowie — etap II"

ADRES INWESTYCJI  : tereny nad rzekg Utratg na odcinku od ul. B. Prusa do wys. ul. Kaczanowskiego, Pruszkow
INWESTOR ;' MIASTO PRUSZKOW
ADRES INWESTORA : ul. J.I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow
SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. tukasz Cybulski
DATA OPRACOWANIA : 24 luty 2023
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Stownie:
Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru
UWAGA:

Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszgce zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét kazdy wykonawca powi
nien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét podstawowych zamieszczonych w kosztorysie ofertowym.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
24 luty 2023
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DZIALY PRZEDMIARU
CZESC B Park Potulicki - Roboty budowlane, remontowe_PRD

Lp. | Nazwa dziatu | KodwgCPV | Od | Do
CZESC B Park Potulicki - Roboty budowlane, remontowe
1[CZESC B Park Potulicki - Roboty budowlane 451 1 6
1.1|Nawierzchnie 451 1 6
1.1.1|Mata architektura 451 1 6
2|CZESC B Park Potulicki - Roboty remontowe 451 7 23
2.1|Remont nawierzchni 451 7 23
2.1.1|Obrzeza 451 7 7
2.1.2|Remont $ciezki - zwirowa bez obrzezy 451 8 14
2.1.3|Sciezka zwirowa z obrzezami debowymi 451 15 21
2.1.4|Remont istniejgcych chodnikéw w Parku, uzupetnienie nawierzchni 451 22 23
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PRZEDMIAR ROBOT

CZESC B Park Potulicki - Roboty budowlane, remontowe_PRD

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. | Razem
CZESC B Park Potulicki - Roboty budowlane, remontowe
1/451 CZESC B Park Potulicki - Roboty budowlane
1.1/451 Nawierzchnie
1.1./451 Mata architektura
1
1/KNR 2-21 tawka parkowa z oparciem typ 5 - wg projektu - dostawa i montaz kpl.
d.1./0607-01
1.1
17 kpl. 17,00
RAZEM 17,00
2 Dostawa i montaz: pnie siedziska kpl.
d.1. kalk. wiasna
1.1
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
3 Dostawa i montaz: tablice edukacyjne kpl.
d.1.kalk. wiasna
1.1
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
4/KNR 2-21 Tablica informacyjna wykonana ze sklejki wodoodpornej, wymiary 120x90 cm, szt
d.1.]0607-02 umieszczona na stelazu drewnianym z dachem jednospadowym, - wg projektu
1.1 - dostawa i montaz
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
5 Dostawa i montaz: budka legowa z monitoringiem kpl.
d.1.kalk. wiasna
1.1
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
6 Dostawa i montaz: Tabliczki gatunkowe przy projektowanych roslinach kpl.
d.1.kalk. wiasna |20x12cm, wykonana z PCV, mocowana do konstrukcji drewnianej wykonanej z
1.1 drzewa akacjowegofi 50cm
416 kpl. 416,00
RAZEM 416,00
2/451 CZESC B Park Potulicki - Roboty remontowe
2.1/451 Remont nawierzchni
2.1./451 Obrzeza
1
7 Montaz obrzezy - Obrzeza drewniane z drewna dgebowego o wymiarach min. m
d.2.kalk. wiasna |H=15cm, gr. = 4 cm o sfazowanych krawedziach, mocowane w grunt
1.1
74,00 m 74,00
RAZEM 74,00
2.1./451 Remont sciezki - zwirowa bez obrzezy
2
8|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w grun- m?2
d.2./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1.2
1143,00 m2 1.143,00
RAZEM 1143,00
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w grun- m?2
d.2./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci (dodatek za 3 cm gtebokosci)
1.2 Krotnos¢ = 0,6
poz.8 m?2 1143,00
RAZEM 1143,00
10|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2./0103-02 wierzchni w gruncie kat. llI-IV
1.2
poz.8 m?2 1143,00
RAZEM 1143,00
11/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m?2
d.2./0101-02 szer. 4,0 m - geowtdknina separacyjno-filtrujacej
1.2
poz.8*1,2 <+20% na wywiniecia> m?2 1371,60
RAZEM 1371,60
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu| m?2
d.2./0114-07 8 cm - frakcja 4/31,5 mm
1.2
poz.8 m?2 1143,00
RAZEM 1143,00
13/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-| m?2
d.2./0114-08 bosci po zageszczeniu (dodatek za 7 cm grubosci warstwy) - frakcja 4/31,5 mm
1.2 Krotnos¢ = 7
poz.8 m?2 1143,00
RAZEM 1143,00
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PRZEDMIAR ROBOT

CZESC B Park Potulicki - Roboty budowlane, remontowe_PRD

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 2-8 mm goérna warstwa jezdni rozscielana m?2
d.2./0202-03 recznie - grubos¢ po zaggszczeniu 8 cm
1.2|analogia
poz.8 m?2 1143,00
RAZEM 1143,00
2.1./451 Sciezka zwirowa z obrzezami dgbowymi
3
15/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w grun- m?2
d.2./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1.3
Sciezka zwirowa z obrzezami debowymi
90,00 m2 90,00
RAZEM 90,00
16|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w grun- m?2
d.2./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci (dodatek za 3 cm gtebokosci)
1.3 Krotno$¢ = 0,6
poz.15 m?2 90,00
RAZEM 90,00
17|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2./0103-02 wierzchni w gruncie kat. llI-1V
1.3
poz.15 m?2 90,00
RAZEM 90,00
18/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m?2
d.2./0101-02 szer. 4,0 m - geowtdknina separacyjno-filtrujacej
1.3
poz.15%1,2 <+20% na wywiniecia> m?2 108,00
RAZEM 108,00
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu| m?2
d.2./0114-07 8 cm - frakcja 4/31,5 mm
1.3
poz.15 m?2 90,00
RAZEM 90,00
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-| m?2
d.2./0114-08 bosci po zageszczeniu (dodatek za 7 cm grubosci warstwy) - frakcja 4/31,5 mm
1.3 Krotnos¢ =7
poz.15 m?2 90,00
RAZEM 90,00
21/KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 2-8 mm gdérna warstwa jezdni rozsécielana m?2
d.2./0202-03 recznie - grubos¢ po zageszczeniu 8 cm
1.3|analogia
poz.15 m?2 90,00
RAZEM 90,00
2.1./451 Remont istniejagcych chodnikéw w Parku, uzupetnienie nawierzchni
4
22|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2./0103-02 wierzchni w gruncie kat. llI-IV
1.4
1350,00%2,50 m?2 3 375,00
RAZEM 3 375,00
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 2-8 mm gdérna warstwa jezdni roz$cielana m?2
d.2./0202-03 recznie - grubo$é po zageszczeniu 4 cm (wsp. dla M=0,5)
1.4|analogia
poz.22 m?2 3 375,00
RAZEM 3 375,00
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