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P R O J E K T

Obiekt: Remont elewacji budynku Urz du Gminy i Miasta Ulanów wraz
z izolacj  pionow  i poziom  fundamentów.

Adres budowy: Ulanów ul. Rynek nr 5, dzia ka nr
ewidencyjny 240, 241.

Inwestor: Gmina i Miasto Ulanów ul. Rynek nr 5; 37-410 Ulanów.

Rodzaj opracowania:  projekt architektoniczno-budowlany.

 PROJEKT  ZAWIERA:

1. Stron  tytu ow .

2. Opis techniczny.

3. Rysunki architektoniczne:
Elewacja frontowa (wschodnia) w skali 1:50 – ark. A.1.1
Elewacja boczna (po udniowa) w skali 1:50 – ark. A.1.2
Elewacja tylna (zachodnia) w skali 1:50 – ark. A.1.3
Elewacja II boczna (pó nocna) w skali 1:50 – ark. A.1.4
Rzut parteru w skali 1:50 – ark. A.1.5



OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego remontu elewacji i izolacji

fundamentów w budynku Urz du Gminy i Miasta Ulanów.

I. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Przedmiotowy obiekt  zalicza si  do XII kategorii obiektu

budowlanego.

II. Dane ogólne budynku:
2.1. Budynek  w stanie istniej cym – o dwóch kondygnacjach

nadziemnych, murowany z dachem dwuspadowym konstrukcji
drewnianej krytym blachodachówk  w cz ci wy szej i ni szej
budynku.  Budynek wyposa ony jest w instalacj  elektryczn ,
odgromow , instalacj  wodno – kanalizacyjn  z doprowadzeniem
wody z sieci wodoci gowej i odprowadzeniem cieków do
kanalizacji miejskiej, instalacj  gazow  przy czon  do sieci
gazowej redniego ci nienia oraz instalacj  centralnego
ogrzewania z w asnym ród em ciep a na paliwo gazowe. Budynek
na wszystkich kondygnacjach nadziemnych zawiera pomieszczenia
biurowe i pomocnicze, sanitariaty oraz ci gi komunikacyjne.

III. Charakterystyczne parametry budynku:

- powierzchnia zabudowy 421,10 m2

IV. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego:

Nie dotyczy niniejszego opracowania.

V. Liczba lokali mieszkalnych i u ytkowych:

W budynku obj tym  remontem elewacji brak jest lokali
mieszkalnych, budynek w ca ci przeznaczony jest na potrzeby
biurowe Urz du Gminy i Miasta Ulanów.

VI.  Zakres projektowanych robót:

Projektowany zakres robót obejmuje:

1. Rozbiórk  przy cianach zewn trznych nawierzchni z kostki
betonowej pasami szeroko ci 1,50 m.

2. Odkrycie fundamentów celem wykonania ich izolacji
przeciwwilgociowych pionowych.

3. Osuszenie i oczyszczenie powierzchni fundamentów.



4. Wykonanie dwuwarstwowej izolacji pionowej z emulsji
izolacyjnej.

5. Os oni cie cz ci podziemnej fundamentów foli  kube kow .
6. Zasypanie wykopów z warstwowym zag szczaniem gruntu i

uzupe nieniem nawierzchni z kostki betonowej.
7. Wykonanie izolacji poziomej fundamentów metod   iniekcji

krystalicznej
8. Odbicie uszkodzonych tynków na elewacjach budynku
9. Zeskrobanie i zmycie starej farby na tynkach istniej cych
10. Uzupe nienie tynków w miejscach tynków odbitych
11. Zagruntowanie pod a preparatem wzmacniaj cym.
12. Pomalowanie dwukrotne elewacji budynku farb

silikatow .
13. Oczyszczenie powierzchnia kamiennej ok adziny coko u

budynku.
14. Impregnacj  powierzchni z kamienia przez dwukrotne

smarowanie impregnatem do ok adzin kamiennych.

VII. Rozwi zania architektoniczno-budowlane:

7.1. Roboty rozbiórkowe:
Istniej  nawierzchni  z kostki betonowej pasami szeroko ci
13,50 m przy cianach zewn trznych nale y rozebra  celem
wykonania odkrywki fundamentów. Kostk  z rozbiórki nale y
oczy ci  i z  w stosach do ponownego u ytku.

7.2. Roboty ziemne: przy cianach zewn trznych wykona  nale y
wykopy na pe  g boko  fundamentów z odk adem gruntu obok
wykopu. Szeroko  wykopu w dolnej cz ci ok. 0,70 m, skarpa
wykopu sko na do szer. 1,30 m w górnej cz ci wykopu.

7.3. Izolacja pionowa fundamentów: odkryte fundamenty nale y
osuszy , oczy ci  z ziemi i uzupe ni  ewentualne ubytki.
Nast pnie wykona  nale y izolacj  pionow  przeciwwilgociow  z
dwóch warstw emulsji izolacyjnej n.p. DYSPERBIT. Po
zastygni ciu emulsji fundamenty w cz ci podziemnej os oni
foli  kube kow .

7.4. Uzupe nienie nawierzchni: po wykonaniu izolacji pionowych
fundamentów wykopy nale y zasypa  gruntem z onym z wykopów
z warstwowym mechanicznym zag szczaniem gruntu. Po zasypaniu
wykopów uzupe ni  nale y nawierzchni  z kostki betonowej na
podsypce piaskowo – cementowej wykorzystuj c kostk  z
rozbiórki tych nawierzchni.

7.5. Izolacja pozioma fundamentów metod  iniekcji krystalicznej
obejmuje:
Wytrasowanie otworów w odst pach co 10 cm
Wywiercenie otworów



Oczyszczenie otworów
Nawil enie otworów wod
Przygotowanie mieszaniny iniekcyjnej
Wprowadzenie do otworów mieszaniny iniekcyjnej
Zasklepienie otworów zag szczon  mieszanin  iniekcyjn
Uzupe nienia wyko czenia cian w miejscach  zasklepionych
otworów.

7.6. Rusztowania zewn trzne: dla wykonania robót remontowych na
elewacjach budynku na ca ych ich wysoko ciach zmontowa
nale y rusztowania zewn trzne rurowe z pomostami roboczymi i
barierkami ochronnymi oraz drabinkami komunikacyjnymi
pomi dzy pomostami. Nad wej ciami do budynku musz  by
wykonane daszki ochronne ze spadkiem w kierunku cian
budynku. Monta  rusztowa  powinien by  potwierdzony
protoko em poprawno ci ich monta u i dopuszczeniu do
ytkowania.

7.7.  Remont tynków elewacji obejmuje:

Zabezpieczenie foli  otworów okiennych i drzwiowych

Zeskrobanie i zmycie starej farby na powierzchniach cian,
gzymsów i obramie  okiennych

Odbicie zmursza ych i uszkodzonych tynków

W miejscach odbitych tynków wykonanie tynków uzupe niaj cych
cementowo – wapiennych kat. III.

Przygotowanie pod a przez jednokrotne gruntowanie preparatem
wzmacniaj cym

7.8. Malowanie elewacji: przewidziane jest dwukrotne malowanie
elewacji farb  silikatow  w kolorach przedstawionych w cz ci
graficznej (rysunki elewacji budynku).

7.9.  Renowacja ok adziny coko u z p yt kamiennych: istniej
ok adzin  z p yt kamiennych nale y oczy ci  przez
szczotkowanie a nast pnie dwukrotnie przesmarowa rodkiem
impregnuj cym do powierzchni z kamienia.

7.10. Roboty porz dkowe: po zako czeniu robót wykonane rusztowania
nale y rozebra  i teren prowadzonych robót oczy ci  z
pozostaj cych materia ów, opakowa  i przywróci  do stanu
pierwotnego.



VIII. Opis dost pno ci dla osób niepe nosprawnych:

Parter budynku poprzez istniej cy podjazd dost pny jest dla
osób niepe nosprawnych poruszaj cych si  na wózkach inwalidzkich.

IX. Instalacje:

Nie dotyczy niniejszego opracowania.

X. Wp yw obiektu na rodowisko:

Projektowane roboty remontowo – budowlane na elewacja budynku
nie maj  negatywnego wp ywu na rodowisko w tym powietrze , gleb ,
drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne.

XIV. Analiza technicznych, rodowiskowych i ekonomicznych mo liwo ci
realizacji wysoko wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w
energi  i ciep o:

Nie dotyczy niniejszego opracowania.

Projektant:


