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INWESTYCYJNEJ JAN HARA
37-420 Rudnik nad Sanem ul. Rynek 38
Tel. 15876 17 33 Tel.kom. 602 723 4009.
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Inwestor: Gmina i Miasto Ulanéw; ul. Rynek nr 5; 37-410 Ulandw.
Nazwa zamierzenia Remont elewacji budynku Urzedu Miasta i Gminy Ulanéw wraz
budowlanego: z izolacjg pionowa i poziomg fundamentow.

Adres i kategoria Ulanéw, ul. Rynek nr 5.
obiektu budowlanego: | Xll kategoria obiektu budowlanego.

Indentyfikator dziafki Dziatki nr ewid. gr. 240, 241.

ewidencyjnej: Jednostka ewidencyjna:181207_4 Ulandéw — obszar miejski
Obreb: 0001 Ulanéw.

Zespot Imie i nu?:ljgfta[;?:vs;/?]iieﬁ . . Podbi
autorski nazwisko budowlanych opracowania | opracowania odpis
71/Tbg/88 styczen 2023r.
Gltowny Techn. Bud. Do projektowania w .
projektant: | JanHara | ecknoionsuc- | Architeiura
architektonicznej.
llosé oprac. egzemplarzy 3 Nr egzemplarza 1 2 3
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PROJEKT

Obrekt: Remont elewacji budynku Urzedu Gminy i Miasta Ulanéw wraz
z izolacja pionowa i poziomg fundamentoéw.

Adres budowy : Ulanéw  ul. Rynek nr 5, dziatka nr
ewidencyjny 240, 241.

Inwestor: Gmina i Miasto Ulanéw ul. Rynek nr 5; 37-410 Ulandw.

Rodzaj opracowania: projekt architektoniczno-budowlany.

PROJEKT ZAWIERA:

. Strone tytuiows.

- Rysunki architektoniczne:
Elewacja frontowa (wschodnia) w skali 1:50 — ark. A.1.1
e Elewacja boczna (potudniowa) w skali 1:50 — ark. A.1.2
e Elewacja tylna (zachodnia) w skali 1:50 — ark. A.1.3
e Elewacja Il boczna (péinocna) w skali 1:50 — ark. A.1.4
e Rzut parteru w skalr 1:50 — ark. A.1.5

1
2. Opis techniczny.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego remontu elewacji 1 izolacji
fundamentow w budynku Urzedu Gminy i Miasta Ulanow.

. Rodza] i kategoria obiektu budowlaneqo:

Przedmiotowy obiekt zalicza sie do XIl kategorii obiektu
budowlanego.

1. Dane ogo6lne budynku:

2.1. Budynek w stanie istniejacym — o dwoéch kondygnacjach
nadziemnych, murowany z dachem dwuspadowym konstrukcji
drewnianej krytym blachodachdwka w czesci wyzszej 1 nizszej
budynku. Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna,
odgromowg, iInstalacje wodno — kanalizacyjna z doprowadzeniem
wody 2z sieci wodociagowej i odprowadzeniem sciekow do
kanalizacji miejskiej, iInstalacje gazowa przytaczona do sieci
gazowej sSredniego cisnienia oraz instalacje centralnego
ogrzewania z wtasnym zrédiem ciepta na paliwo gazowe. Budynek
na wszystkich kondygnacjach nadziemnych zawiera pomieszczenia
biurowe 1 pomocnicze, sanitariaty oraz ciagi komunikacyjne.

I11. Charakterystyczne parametry budynku:

- powierzchnia zabudowy 421,10 m2

IV. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlaneqo:

Nie dotyczy niniejszego opracowania.

V. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:

W budynku objetym remontem elewacji brak jest Ilokali
mieszkalnych, budynek w catosci przeznaczony jest na potrzeby
biurowe Urzedu Gminy 1 Miasta Ulandw.

V1. Zakres projektowanych robot:

Projektowany zakres robdét obejmuje:

1. Rozbidrke przy scianach zewnetrznych nawierzchni z kostki
betonowej pasami szerokosci 1,50 m.

2.0dkrycie fundamentéw celem wykonania ich 1izolacji
przeciwwilgociowych pionowych.

3. 0Osuszenie i oczyszczenie powierzchni fundamentow.



4_ Wykonanie dwuwarstwowej i1zolacji pionowey z emulsji
1zolacyjnej.

5. 0stoniecie czesci podziemnej fundamentédw folia kubeikows.

6. Zasypanie wykopow 2z warstwowym zageszczaniem gruntu i
uzupeitnieniem nawierzchni z kostki betonowej.

7. Wykonanie izolacji poziomej fundamentow metoda iIniekcji
krystalicznej

8. Odbicie uszkodzonych tynkéw na elewacjach budynku

9. Zeskrobanie 1 zmycie starej farby na tynkach istniejacych

10. Uzupeinienie tynkéw w miejscach tynkow odbitych

11. Zagruntowanie podioza preparatem wzmacniajacym.

12. Pomalowanie dwukrotne elewacji budynku farba
silikatows.

13. Oczyszczenie powierzchnia kamiennej oktadziny cokotu
budynku.

14. Impregnacje powierzchni z kamienia przez dwukrotne

smarowanie impregnatem do oktadzin kamiennych.

VI1I. Rozwiazania architektoniczno-budowlane:

7.

7.

1. Roboty rozbidrkowe:

e Istniejaca nawlerzchnie z kostki betonowej pasami szerokosci
13,50 m przy scianach zewnetrznych nalezy rozebra¢ celem
wykonania odkrywki fundamentow. Kostke 2z rozbidrki nalezy
oczysci¢ 1 ztozy¢é w stosach do ponownego uzytku.

2. Roboty ziemne: przy scianach zewnetrznych wykona¢ nalezy
wykopy na peina gitebokos¢ fundamentdw z odktadem gruntu obok
wykopu. Szerokos¢ wykopu w dolnej czesci ok. 0,70 m, skarpa
wykopu skosna do szer. 1,30 m w gornej czesci wykopu.

.3. lzolacja pionowa Tfundamentédw: odkryte fundamenty nalezy

osuszy¢é, oczysci¢é z  ziemi 1 uzupeini¢é ewentualne ubytki.
Nastepnie wykona¢ nalezy i1zolacje pionowg przeciwwilgociowg z
dwéch warstw emulsji izolacyjney n.p. DYSPERBIT. Po
zastygnieciu emulsji fundamenty w czesci podziemnej osionic
folia kubetkows.

7.4. Uzupeinienie nawierzchni: po wykonaniu izolacji pionowych

fundamentéw wykopy nalezy zasypac¢ gruntem ziozonym z wykopow
z warstwowym mechanicznym zageszczaniem gruntu. Po zasypaniu
wykopow uzupeinié¢ nalezy nawierzchnie z kostki betonowej na
podsypce piaskowo — cementowej wykorzystujac Kkostke z
rozbidrki tych nawierzchni.

7.5. lzolacja pozioma TFTundamentéw metoda iniekcji krystalicznej

obejmuje:
e Wytrasowanie otworéw w odstepach co 10 cm
e Wywiercenie otworow



7.6.

7.7.
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7.8.

7.9.

Oczyszczenie otworow

Nawilzenie otworow woda

Przygotowanie mieszaniny iniekcyjnej

Wprowadzenie do otwordéw mieszaniny iniekcyjnej
Zasklepienie otworow zageszczona mieszanina iniekcyjna

Uzupeinienia wykonczenia scian w miejscach zasklepionych
otworow.

Rusztowania zewnetrzne: dla wykonania robot remontowych na
elewacjach budynku na catych 1ch wysokosciach zmontowac
nalezy rusztowania zewnetrzne rurowe z pomostami roboczymi 1
barierkami ochronnymi oraz drabinkami komunikacyjnymi
pomiedzy pomostami. Nad wejsciami do budynku musza by¢
wykonane daszki ochronne ze spadkiem w kierunku scian
budynku. Montaz rusztowan powinien by¢ potwierdzony
protokotem poprawnosci ich montazu 1 dopuszczeniu do
uzytkowania.

Remont tynkow elewacji obejmuje:
Zabezpieczenie foliag otworéw okiennych 1 drzwiowych

Zeskrobanie 1 zmycie starej farby na powlerzchniach scian,
gzymsow 1 obramien okiennych

Odbicie zmurszatych i uszkodzonych tynkéw

W miejscach odbitych tynkéw wykonanie tynkédw uzupeiniajacych
cementowo — wapiennych kat. 111.

Przygotowanie podioza przez jednokrotne gruntowanie preparatem
wzmacniajacym

Malowanie elewacji: przewidziane jest dwukrotne malowanie
elewacji1 farba silikatowa w kolorach przedstawionych w czesci
graficznej (rysunki elewacji budynku).

Renowacja oktadziny cokoiu z piyt kamiennych: 1istniejaca
oktadzine z piyt kamiennych nalezy oczyscié przez
szczotkowanie a nastepnie dwukrotnie przesmarowa¢ srodkiem
impregnujacym do powierzchni z kamienia.

7.10. Roboty porzadkowe: po zakonczeniu robdot wykonane rusztowania

nalezy rozebra¢ 1 teren prowadzonych robdét oczysci¢ z
pozostajacych materiaidow, opakowan 1 przywroci¢ do stanu
pierwotnego.



VIII. Opis dostepnosci dla 0s6b niepelnosprawnych:

Parter budynku poprzez istniejacy podjazd dostepny jest dla
0s6b niepeinosprawnych poruszajacych sie na woézkach inwalidzkich.

I X. Instalacje:

Nie dotyczy niniejszego opracowania.

X. Wplyw obiektu na srodowisko:

Projektowane roboty remontowo — budowlane na elewacja budynku
nie maja negatywnego wpiywu na srodowisko w tym powietrze , glebe,
drzewostan, wody powierzchniowe 1 podziemne.

XIV. Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoko wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
enerqgie i cieplo:

Nie dotyczy niniejszego opracowania.

Projektant:



