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Przebudowa/rozbudowa drogi 2407P Koziegtowy — Swarzedz w obrebie skrzyzowania
ul. Poznanskiej i ul. Szkolnej w Kicinie.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU .

I. CZESC OPISOWA PROJEKTU
1. Zakres zamierzenia budowlanego i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt ,,Przebudowa/rozbudowa drogi 2407P Koziegtowy — Swa-
rzedz w obrebie skrzyzowania ul. Poznanskiej i ul. Szkolnej w Kicinie.
Celem opracowania jest wykonanie nowej nawierzchni wraz z odwodnieniem, wykonanie wyspy

kanalizujgcej ruch, wykonanie azylu na przejsciu dla pieszych oraz budowa chodnika, zjazdéw oraz
sciezki rowerowej, oswietlenia oraz przebudowa istniejagcego wodociagu.
Zakres niniejszego projektu obejmuje przebudowe/rozbudowe drogi 2407P Kozieglowy — Swarzedz w
obrgbie skrzyzowania ul. Poznanskiej i ul. Szkolnej w Kicinie na odcinku:
- ul. Poznanska od km 0+000 do km 0+294,52 (kilometracja robocza) - odcinek dtugosci 294,52 m.
- ul. Szkolna od km 0+000 do km 0+58,34 (kilometracja robocza) - odcinek dlugosci 58,34 m.
W sktad zadania inwestycyjnego wchodza:
- budowa nawierzchni bitumicznej
- budowa wyspy kanalizujacej ruch
- budowa azylu na przejsciu dla pieszych
- budowa chodnikéw, zjazdow Sciezki pieszo-rowerowej oraz Sciezki rowerowe;j
- budowa odwodnienia
- budowa o$wietlenia drogowego
- przebudowa sieci energetyczne;j
- budowe kanatu technologicznego
- przebudowa sieci telekomunikacyjnej
- przebudowa sieci wodociggowe;j

Inwestor / Zamawiajacy — Powiat Poznanski - Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu,
ul. Zielona 8, 61-851 Poznan.

Lokalizacja inwestycji - wojewddztwo wielkopolskie — gmina Czerwonak

Obreb Kicin — ark. 3, dz. nr. — 13/1, 13/6, 13/8, 13/9, 13/10, 14, 15/37, 15/40, 68, 208, 217, 218,
219/1, 219/2, 219/3, 220,

Obreb Kicin — ark. 4, dz. nr. — 234/1, 298, 300/2, 302, 303/1, 303/2, 305/1, 305/2, 316/2

Obreb Kicin — ark. 6, dz. nr. — 223/3, 223/5, 234/2

Obreb Kicin — ark. 9, dz. nr. — 319/1,

Wydzielone zostang nastepujace dzialki:

13/51 (z podziatu13/8), 13/53 (z podziatu 13/9), 13/55 ( z podziatu 13/10), 14/1 (z podziatu 14),
219/4 (z podziatu 219/3), 223/7 (z podziatu 223/5), 298/1 (z podziatu 298), 302/1 (z podziatu 302),
303/3 (z podziatu 303/2), 305/3 (z podziatu 305/2).

Teren ten jest objety planem zagospodarowania przestrzennego.

Podstawe opracowania stanowig:

- ustalenia przekazane przez Inwestora zawarte w opisie przedmiotu zamoéwienia.

- przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane oraz
dane z literatury fachowe;j.

- mapa zasadnicza do celéw projektowych, w skali 1:500 opracowana w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Poznaniu.

- " Sprawozdanie z badan warunkéw gruntowo — wodnych w rejonie ul. Poznanskiej od ul.
Koscielnej do boiska szkoty podstawowej im. A. Cieszkowskiego w m. Kicin, gm. Czerwonak”
opracowane przez LABORTEST s. c. Brzezinscy ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu



Przebudowa/rozbudowa drogi 2407P Koziegtowy — Swarzedz w obrebie skrzyzowania
ul. Poznanskiej i ul. Szkolnej w Kicinie.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku "w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie" (dz. U z
2019 r poz. 1643), z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" (Dz. U. z 2020 r poz. 1333), z p. zmianami.

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku "Prawo o ruchu drogowym" (Dz.U. z 2017r. poz. 1260) z
pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. "Szczegélowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach" (dz. U. z 2019 r poz. 2311 z pdézniejszymi zmianami)
Zatacznikinr 1 - 4,

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych" cz. I i II - Transprojekt Warszawa 1979 1,

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.
Odcinki ulic Poznaniskiej i Szkolnej objetych opracowaniem przebiega w terenie niezabudowanym
w obrebie miejscowosci Kicin. Istniejgce skrzyzowanie poprzez swoje usytuowanie nie spelnia wa-
runku widoczno$ci i stwarza zagrozenie dla kierujacych pojazdami oraz dla pieszych. Brak jest
o$wietlenia i odwodnienia pasa drogowego. W jego obrebie zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa,
sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ kanalizacji sanitarnej — w obrebie
miejscowosci.

3. Projektowane zagospodarowanie i usytuowanie obiektow na dzialce.

3.1. Parametry techniczne.
Przyjeto nastgpujagce parametry techniczne do projektowania:

Ul Poznanska (droga powiatowa) — nr 2407P

- klasa drogi - zbiorcza oznaczona symbolem "Z",

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - wg. planu sytuacyjnego,

- predkos$¢ projektowa - 40 km/godz,

- obcigzenie nawierzchni - 100 kN,

- szeroko$¢ nawierzchni - 6,0 m (przekrdj uliczny),

- szerokos¢ pasa ruchu -3,0m,

- szeroko$¢ chodnikéw - 1,5 m - 2,0 m — wg. planu sytuacyjnego,
- szeroko$¢ $ciezki rowerowej - 1,5 m- 2,0 m — wg. planu sytuacyjnego,
- szeroko$¢ ciggu pieszo rowerowego - 3,00 m,

- przewidywany ruch - KR 3.

Ul. Szkolna (droga gminna) — nr 320733P

- klasa drogi - dojazdowa oznaczona symbolem "D",
- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - wg. planu sytuacyjnego,

- predkos$¢ projektowa - 40 km/godz,

- obcigzenie nawierzchni - 100 kN,

- szeroko$¢ nawierzchni - 6,0 m (przekrdj uliczny),

- szerokos¢ pasa ruchu -3,0m,

- szeroko$¢ chodnikéw - 2,0 m — wg. planu sytuacyjnego,

- szeroko$¢ $ciezki rowerowej - 1,5 m- 2,0 m — wg. planu sytuacyjnego,
- przewidywany ruch - KR 3.

W ramach poprawy bezpieczenstwa ruchu zaprojektowano skrzyzowanie skanalizowane z wyspa
kanalizujaca na wlocie drogi podporzadkowanej (ul. Szkolnej) oraz z wyspa ,,azylem” dna przejéciu
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dla pieszych na drodze z pierwszenstwem przejazdu (ul. Poznanska).

Dodatkowo na ul. Poznanskiej wydzielono pas dla pojazdéw skrecajacych w lewo. Jednocze$nie
zaprojektowano budowe nowej Sciezki pieszo-rowerowej, $ciezki rowerowej oraz przebudowe
istniejacych chodnikéw.

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjeto kilometracje robocza:

- ul. Poznanska od km 0+000 do km 0+294,52 (kilometracja robocza) - odcinek dtugosci 294,52 m.
- ul. Szkolna od km 0+000 do km 0+58,34 (kilometracja robocza) - odcinek dtugosci 58,34 m.
W celu zapewnienia mozliwosci komunikacji pieszych i roweréw zaprojektowano lewostronng

sciezke pieszo-rowerowg o szerokosci 3,0 m do km ok. 0+130 z przejéciem na drugg strone¢ ulicy
Szkolnej i dalej przechodzac w chodnik i $ciezke rowerowa w kierunku péinocnym do konca opra-
cowania.

Zabezpieczenie krawedzi jezdni zapewnione bedzie przy pomocy kraweznika betonowego 20/30 na
tawie betonowej C 12/15.

Przewiduje si¢ powierzchniowe odprowadzenie wody opadowej i roztopowej, poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne do wpustéw ulicznych projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

3.2. Warunki gruntowo — wodne.
Na podstawie badan geotechnicznych w podlozu, stwierdzono wystepowanie warstwy gleby oraz
nasypow niebudowlanych zlozone z niespoistych, spoistych, humusu osadéw préchniczych i gruzu,
w stanie Srednio zagg¢szczonym. W podiozu dominujg osady spoiste, ktére nalezy zaliczy¢ do
gruntéw bardzo wysadzinowych.
Grunty zakwalifikowano do grupy no$nosci podtoza G2 i G4.
Wodg gruntowg stwierdzono na glebokosci od 1,3 m do 2,2 m ponizej poziomu terenu.

3.3. Projektowane konstrukcje nawierzchni.

Biorac pod uwage rodzaj gruntu i warunki wodne ustalono grupe nosno$ci podtoza na G4
Gleboko$¢ przemarzania dla tego obszaru wynosi Hz = 0,8 m
Mrozoochronno$¢ podtoza:

DlaKR-3iG4 0,7x0,8=0,56m
Projektowana nawierzchnia jezdni posiada¢ bedzie szerokos$¢ 6,0m, przekréj daszkowy o pochyleniu
2,5 % . Nawierzchnia zostanie ograniczona kraweznikiem 20/30 cm utozonymi na fawie betonowej z
oporem C 12/15. Na zjazdach i na przejéciach dla pieszych kraweznik nalezy obnizy¢ do wysokosci
+2 cm od nawierzchni.
Konstrukcja nawierzchni nowej: (ruch KR 3):

- warstwa $cieralna grubosci 4 cm z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8§,

- warstwa wigzaca grubosci 5 cm z betonu asfaltowego AC 16 W,

- podbudowa zasadnicza grubo$ci 9 cm z betonu asfaltowego AC 16 W,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm grubosci 20 cm,

- wzmocnienie podtoza — mieszanka zwigzana cementem C 3/4 grubosci 25 cm.
Konstrukcja nawierzchni wzmacnianej: (ruch KR 3):

- warstwa $cieralna grubos$ci 4 cm z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8,

- warstwa wigzgco—wyréwnujgca, wedlug tabeli wyréwnania z betonu asfaltowego AC 16 W,

- siatka wzmacniajgca o szerokos$ci 1,0 m,

- istniejgca nawierzchnia.
Konstrukcja zjazdow:

- kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 8 cm koloru grafitowego,
- podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm,
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- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 8/10 grubosci 15 cm
- wzmocnienie podtoza — mieszanka zwigzana cementem C 3/4 grubosci 15 cm
Konstrukcja chodnikow:

- kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 8 cm koloru szarego,

- podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm,

- wzmocnienie podtoza — mieszanka zwigzana cementem C 3/4 grubosci 15 cm.
Konstrukcja sciezki pieszo-rowerowej:

- kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 8 cm koloru czerwonego z mikrofaza,

- podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 8/10 grubosci 15 cm

- wzmocnienie podtoza — mieszanka zwigzana cementem C 3/4 grubosci 15 cm
Konstrukcja sciezki rowerowej:

- warstwa $cieralna grubosci 5 cm z z betonu asfaltowego AC 11 S,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm grubosci 15 cm,

- wzmocnienie podtoza — mieszanka zwigzana cementem C 3/4 grubosci 15 cm.

3.4. Sposob odprowadzania i oczyszczania Sciekow.
Odwodnienie powierzchniowe jezdni i chodnikéw zabezpiecza si¢ przez nadanie im spadkéw
podtuznych i poprzecznych. Przewiduje si¢ powierzchniowe odprowadzenie wody opadowej i
roztopowej, poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.
Powierzchnie odwadniane:

- powierzchnia jezdni — 3320 m2,
- powierzchnia chodnika — 850 m2,
- powierzchnia zjazdow - 120 m2,
- powierzchnia $ciezki pieszo rowerowej — 360 m2
- powierzchnia $ciezki rowerowej — 380 m2

3.5. Ukltad komunikacyjny.
Zaprojektowano odcinek nowej nawierzchni z asfaltobetonu o szeroko$ci 6,0 i catkowitej dlugosci:
ul. Poznanska - 294,52 m, ul Szkolna - 58,34 m. Dodatkowo zaprojektowano $ciezke pieszo
rowerowyg z asfaltobetonu o szerokosci 3,0 m i dlugosci 120 m, $ciezk¢ rowerowa z asfaltobetonu o
szerokos$ci 2,0 m 1 dlugosci ok. 190 m oraz chodniki i zjazdy z kostki brukowe;.

3.6. Sposob dostepu do drogi publicznej.
Przewiduje si¢, ze zgodnie z art. 93 ust 3 ustawy o gospodarce nieruchomosciami z dnia 21 sierpnia
1997 v (Dz. U. z 2016 r poz. 2147 z pdzniejszymi zmianami) wszystkie dziatki istniejace i
podzielone granicza bezposrednio z drogg publiczng. Na rysunku PZT zaznaczono zjazdy na tych
dziatkach, ktére byly zabudowane i mialy wyznaczone miejsce na zjazd.
Dla pozostatych dzialek nie ma przeszkdd (np. technicznych lub topograficznych) do wykonania w
przysztosci zjazdu i bedzie mozliwos$¢ zapewnienia faktycznego wjazdu na droge i zjazdu z niej.
3.7. Urzadzenia uzbrojenia terenu i informacja o sieciach.
W pasie projektowanej drogi znajduje si¢ istniejgca infrastruktura techniczna:
- sie¢ energetyczna,
- sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ wodociggowa,
Realizacja zadania wymaga przebudowy w/w sieci.
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3.8. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni.

Projektowana niweleta drogi zostala dowigzana do istniejacych wysokosci na poczatku i koncu
trasy. Zaprojektowano pochylenie podtuzne w zakresie od 0,7% - 2,0%. Zastosowano pochylenie
poprzeczne dwustronne 2,5 %.

Zasadniczo istniejgce na terenie inwestycji drzewa i krzewy nie kolidujg z planowang inwestycja z
wyjatkiem dwoch drzew, ktére przeznaczone zostaly do usunigcia.

3.9. Urzadzenia budowlane i obiekty budowlane.
- uktad komunikacyjny: jezdnia, zjazdy, $ciezka pieszo rowerowa, rowerowa i chodniki.
- infrastruktura techniczna.

4. Powierzchnie

4.1 Obiektow budowlanych.

- dlugosc¢ drogi (ul. Poznanska) —294,52 m,
- szerokos$¢ drogi (ul. Poznanska) — 6,0m,

- dlugos¢ drogi (ul. Szkolna) — 58,34 m,
- szerokos$¢ drogi (ul. Poznanska) - 6,0m,

- powierzchnia drogi (calo$¢) —3320 m2,

- dlugos¢ chodnikéw — 420 m,

- szeroko$¢ chodnikow -1,512,0m,
- powierzchnia chodnikéw — 850 m2,
- powierzchnia zjazdow — 120 m2,
- dlugos¢ Sciezki pieszo rowerowej —120,0 m,

- szeroko$¢ Sciezki pieszo rowerowej -3,0 m,

- powierzchnia $ciezki pieszo rowerowej — 360 m2,

- dlugos¢ Sciezki rowerowej —210,0 m,

- szerokos¢ $ciezki rowerowej —-1,5mi12,0m,

- powierzchnia $ciezki pieszo rowerowej — 380 m2,

4.2. Powierzchnie biologicznie czynne.
Nie dotyczy.
5. Informacje i dane
5.1. Ograniczenia lub zakazy w zagospodarowaniu terenu.
Teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na podstawie uchwaty Nr
400/LX1V/2002 Rady Gminy Czerwonak z dnia 9 pazdziernika 2002 r.
5.2. Uwarunkowania wynikajace z ochrony konserwatorskiej.
Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepuja obszary podlegajace ochronie konserwatorskiej.
5.3. Rozbiorki.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje rozbiorke istniejgcego przepustu w km 0+082.
5.4. Wplyw eksploatacji gorniczej na przedmiotowy teren.
W sasiedztwie przedmiotowej inwestycji nie wystepuja tereny gornicze.
5.5. Ochrona Srodowiska.

Inwestycja nie przekracza oddzialywaniem (ucigzliwo$ciami) granicy wlasnosci ani nie stanowi
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i nie jest wymagane uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Budowa drogi nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu, emisji zanieczyszczen
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pylowych i gazowych oraz nie przyczyni si¢ do zwigkszenia ilosci wytwarzanych odpaddéw.

Do pogorszenia klimatu akustycznego moze dojs$¢ na etapie realizacji inwestycji. Prace budowlane
nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dnia w godz. 6 -22. Na etapie uzytkowania inwestycja nie
bedzie powodowata ucigzliwo$ci zwigzanej z hatasem.

Realizacja robdt i nastepnie odprowadzenie wdéd deszczowych nie bedzie mialo wplywu na
pogorszenie stanu wod powierzchniowych i podziemnych. Dla obiektu nie przewiduje sie
zapotrzebowania na wode, za wyjatkiem okresu wykonywania rob6t budowlanych. Powstajagce w
trakcie robdt przygotowawczych odpady nalezy segregowa¢ w sposob wykluczajacy mozliwosé
negatywnego wplywu na S$rodowisko. Wszelkie odpady powinny by¢ dokladnie zebrane i
przewiezione na licencjonowane sktadowisko.

Na terenie objetym liniami rozgraniczajacymi nie znajduja si¢ pomniki przyrody ani tez nie
wchodzimy na obszar Natura 2000. Przy projektowaniu starano si¢ zachowac istniejace
uksztaltowanie zieleni i przeznaczono do wycinki tylko te drzewa i krzewy, ktére ewidentnie
kolidowaty z projektowang jezdnig i chodnikiem. Do usunigcia przeznaczono 2 drzewa — graby oraz
ok. 400 m2 krzewo6w, gléwnie z krzewdw czeremchy, jarzebiny, akacji i jezyny. W zwigzku z
okresem legowym, ktéry w Wielkopolsce przypada od 15 marca do 15 lipca, termin planowanej
wycinki drzew nalezy ustali¢ tak, aby nie pokrywat si¢ z okresem lggowym. Inwestycja nie
przekracza oddzialywaniem (ucigzliwo$ciami) granicy wtasnos$ci ani nie stanowi zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

a. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2020 Poz. 1030).

7. Analiza oddziatywania obiektu budowlanego.

Zgodnie i na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 i w zwigzku z art. 20 ust.1 pkt. 1c ustawy Prawo
Budowlane, art. 43 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (dz. U. Z 2018 r. poz.
2068 z p6zniejszymi zmianami) oraz § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 roku poz. 1609 z
pézniejszymi zmianami), obszar oddziatywania inwestycji zamyka si¢ w zakresie dziatek
polozonych w Kicinie:

Obre¢b Kicin — ark. 3, dz. nr. — 13/1, 13/6, 13/8, 13/9, 13/10, 14, 15/37, 15/40, 68, 208, 217, 218,

219/1, 219/2, 219/3, 220,

Obreb Kicin — ark. 4, dz. nr. — 234/1, 234/2, 298, 300/2, 302, 303/1, 303/2, 305/1, 305/2, 316/2

Obreb Kicin — ark. 6, dz. nr. — 223/3, 223/5,

Obreb Kicin — ark. 9, dz. nr. — 319/1,

Wydzielone zostang nastepujgce dziatki:

13/51 (z podzialu13/8), 13/53 (z podziatu 13/9), 13/55 ( z podziatu 13/10), 14/1 (z podziatu 14),
219/4 (z podziatu 219/3), 223/7 (z podziatu 223/5), 298/1 (z podziatu 298), 302/1 (z podziatu 302),
303/3 (z podziatu 303/2), 305/3 (z podziatu 305/2).

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ moggcych oddziatywaé na Srodowisko.

Inwestycja nie jest zrédtem ucigzliwo$ci wykraczajacych poza granice dziatek objetych
opracowaniem.
Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktoérych zostat zaprojektowany.

Poznan, styczen 2023 r. (mgr inz. Wojciech Ziotek)
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dotyczy wszystkich branz.

Podstawa opracowania

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostala opracowana zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie szczegdétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbélowego zakresu rodzaju rob6t budowlanych, stwarza-
jacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 120 poz. 1126z 2003r).

Opis techniczny

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okresla-

jace skalg 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

- Skaleczenie / upadek ( podczas wszystkich prac) - mozliwe,

- Potracenie przez poruszajace si¢ po budowie pojazdy i maszyny - mozliwe,

- Zapton, zapalenie lub wybuch gazu podczas przebudowy podziemnych linii gazowych - niemozliwe,

- Porazenie pradem podczas przebudowy podziemnych i naziemnych linii energetycznych -mozliwe,

- Upadki z wysokosci przy wykonywaniu robét mostowych i energetycznych - niemozliwe,

- Osunicecie si¢ ziemi w wykopach podczas rob6t ziemnych - niemozliwe,

- Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - niemozliwe,

- Natkniecie si¢ na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania prac ziem-
nych (niewypaty) - mato prawdopodobne.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do rodzaju zagro-
Zenia.

- Wjazdy/wyjazdy oznakowane i zamknigte dla ruchu wedtug projektu tymczasowej organizacji ruchu,

- Zabezpieczenie studni oraz wykopéw poprzez oznakowanie tasmg ostrzegawcza BHP,

- Projekt oznakowania t na czas budowy przygotuje firma wykonawcza realizujgca inwestycje

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdl-
nie niebezpiecznych, w tym:
a. okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
b. konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,
c. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym ce-
lu osoby,

- Instruktaz ogdlny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

- Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy, majster). Instruk-
taz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

- Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (operato-
rzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznako-
wanie i remont drég na odcinkach nie zamknigtych dla ruchu) bezposredni przetozony pracownika obowigza-
ny jest kazdorazowo przed przystapieniem do pracy omowi¢ warunki pracy, a w szczegolnosci, gdy ulegly
one zmianie,

- Bezposredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich pracownikéw o zmianie wa-
runkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy,

- W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub 0s6b znajdujgcych si¢ w strefie zagro-
zenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,
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- Wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane — jest zabronione - odpowie-
dzialny kierownik budowy,

- Nadz6r nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom przeszko-
lonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy odpowiedzialny jest za bez-
pieczne wykonywanie tych prac.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobow, substancji oraz preparatéw nie-
bezpiecznych na terenie budowy.

- Na terenie budowy brak materiatéw i preparatéw niebezpiecznych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wy-
konywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym za-
pewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

Maszyny i urzadzenia

- Kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR.

- Maszyny i urzadzenia, ktére podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie powinny posiada¢
dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji,

- Maszyny poruszajgce si¢ po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

- Wszelkie instrukcje i oznaczenia musza by¢ w jezyku polskim,

- Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzgtu oraz czy uruchomienie go nie
zagraza innym pracownikom,

- Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne

- W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odleglo$¢ ( w pionie i w poziomie ), w jakiej mogg by¢
wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzdr techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo
rob6t w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktdrych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te insta-
lacje.

- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych instalacji j.w, nalezy niezwlocznie
przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w
tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

- W  razie ujawnienia podczas prac  niewypaléow lub  przedmiotéw  trudnych  do
identyfikacji, prace nalezy przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami ostrzegawczy-
mi,

- Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebez-
pieczng,

- Przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odleglto$¢ walca od gémej krawedzi nie moze prze-
kroczy¢ 0,5 m,

- W czasie walowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac,

- Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebez-
pieczna,

- Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzgdziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

- W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je natychmiast zatrzymac,
wylaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosi¢ ten fakt przetozonemu,
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- Maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢ wycofane z uzytku oraz
wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajacy ich urucho-
mienie,

- Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiac, czysci¢ i smarowac,

- Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usunigcia awarii jest kategorycznie zabronione.

Prace szczegolnie niebezpieczne

- Przed przystapieniem do prac o zwickszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢ pracownikom instrukta-
7u, szczegllnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy ( bezposredni przetozony),

- Do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikow doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach zawodowych,

- Nadzdr nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

- Budowg nalezy oznakowac zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,

- Nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest budowa,

- W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do kierowania i wstrzymania
ruchu pojazdéw,

- Nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych ( straz pozarna, pogotowie ratunkowe,
inne stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI
LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc
® W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer shuzb ratowniczych,
® Powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastgpujace informacje:
- swoje imi¢ i nazwisko,
- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego si¢ dzwoni,
- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
- liczbg poszkodowanych,
- co si¢ wydarzyto,
- wjakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza si¢, ma widoczne obrazenia, itd.),
e Nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
e Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na miejsce wy-

padku,

e Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na ktérym
zdarzyl si¢ wypadek,

® W razie wypadku cigzkiego, zbiorowego lub $Smiertelnego, kierownictwo budowy obowigzane jest po-
wiadomi¢ PIP i Prokurature.

Numery telefonow, na ktore nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE 999

STRAZ POZARNA 998

POLICJA 997

KIEROWNIK BUDOWY (podac¢ po wyborze Wykonawcy rob6t)

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlo-
wej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Miejsce przechowywania dokumentacji okresli Inwestor po porozumieniu z Wykonawcg robdt. Dokumenty
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych przechowywane powinny by¢
w siedzibie Wykonawcy lub w Biurze budowy.

Poznan, styczen 2023 . (mgr inz. Wojciech Ziotek)
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