KICIN UL POZNANSKA - UL.SZKOLNA - PRZEBUDOWA PRZYLACZY KANALIZCJI SANITARNEJ

PRZEDMIAR ROBOT

Nr

Lp Specyfikacii Opis pozyciji llosé J.m.
. ROBOTY ZIEMNE

1 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami na odktad (grunt kat. 111-1V) 26,00 m3

> D-02.01.01 Roboty ziemne wykpnywane Koparkaml, z transportem urobku samochodami 11,00 m3
samowytadowczymi na wysypisko wykonawcy (grunt kat. Ill-1V)

y Roboty ziemne wykonywane recznie- wykop liniowy o scianach pionowych szer 0,8-

8 | D-01.03.05 |, 5" gteb do 3,0 m, na odklad (grunt kat. Il-IV) 6.50 m3

4 D-01.03.05 Umocnienie pe’mg wypraskami wraz z rozbiérkg scian wykopu o szer do 1,0 mi gteb 46,00 m2
do 3,0 m w gruncie kat 1-4

5 D-02.03.01 |Zasypanie wykopow o wys.do 3,0 m, warstwami, w gruncie kat. I-1l, z zaggszczaniem| 21,50 m3
Il. ROBOTY MONTAZOWE

6 D-03.02.01 [Demontaz studni rewizyjnej fi 1000 mm gtebokosci : 3,0 m 2,00 kpl

7 D-03.02.01 |Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubos$¢ podtoza: 20 cm 1,50 m3

8 D-03.02.01 :\llje:;jsypka nad kanaty Podtoza z materiatow sypkich - grubos¢: 30 cm nad wierzch 3,50 m3

9 D-03.02.01 |Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 tgczony na wcisk w wykopie umocnionym 6,00 m

10 | D-03.02.01 |Zbrojenie podtoza pod studnie pretami zebrowanymi fi do 14 16,00 kg

11 | D-03.02.01 |Podtoza zelbetowe B-10 pod studnie rewizyjne grub 10 cm 0,30 m3

12 | D-03.02.01 |Studnia rewizyjna z kregdéw betonowych fi 1000 gt, 3 m 2,00 kpl

13 | D-03.02.01 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych do fi 150 (dtugo$é 50 m) 0,10 szt




