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Projektowany przepust
z rur PEHD @80 cm, dlugosci 18,0 m
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Beton B10 Fundament Przekroj Przepustu @ 800 mm J 40 ) _w_
z betonu B25 b%

Pospdtka

(40x60x132cm)

PRZEKROJ PODLUZNY WYLOTU W -1
SKALA 1:25
BETON B20

PREFABRYKAT WYLOTU PRZYKANALIKA NA SKARPE
WG KPED 01.20

KRATA WYLOTOWA

Uktad szczelny
min. 2.0m

UMOCNIENIE_SKARPY
MATERACE GABIONOWE GR. 20cm

GEOWLOKNINA

STAL na kratkg 3.00kq

BETON B20 UMOCNIENIE_SKARPY

MATERACE GABIONOWE GR. 20cm
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RURA PVC ¢ 500 mm

PREFABRYKAT WYLOTU PRZYKANALIKA NA SKARPE
WG KPED 01.20

Proj. nawierzchnia
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min. 2.0m
UMOCNIENE_SKARPY Fundament typu Il
WATERACE GABIONOWE GR. 20cm _ 104
grunt stabilizowany cementem Rm=5 MPa

GEOWLOKNINA

Wysepka kierunkowa z przejsciem dla pieszych

N @ Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego grubosci 8 c¢cm koloru czerwonego
@ Podsypka cementowo—piaskowa grubosci 3 cm
e Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 8/10 grubosci 15 cm

@ Warstwa wzmacniajqca podtoze grubosci 15 cm wykonana z mieszanki
zwiqzanej cementem C 3/4 ( z betoniarki)

Elementy korpusu drogowego

e Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm z betonu wibroprasowanego na podsypce
cementowo—piaskowej grubosci 5 cm i tawie z betonu C 12/15 z oporem

@ Krawgznik betonowy o wymiarach 20x30cm z betonu wibroprasowanego na podsypce
cementowo—piaskowej grubosci 5 cm i tawie z betonu C 12/15 z oporem

e Pobocze gruntowe umocnione klincem lub kruszywem tamanym (0/31,5 mm)
grubosci 10 cm koloru jasnego

@ Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm z betonu wibroprasowanego na podsypce
cementowo—piaskowej grubosci 5 cm

@ Krawgznik betonowy trapezowy 15x21x30cm z betonu wibroprasowanego na podsypce
cementowo—piaskowej grubosci 5 ¢cm i tawie z betonu C 12/15 z oporem

G Ptyty betonowe azurowe o wymiarach 40x60x10cm na podsypce
cementowo—piaskowej grubosci 5 cm

STAL na kratkg 2.00kg

BETON B20

RURA PVC 8 315 mm —

UMOCNIENIE_SKARPY
MATERACE GABIONOWE GR. 20cm

PREFABRYKAT WYLOTU PRZYKANALIKA NA SKARPE
WG KPED 01.20

Nawierzchnia bitumiczna wzmacniana — KR 3

@ Warstwa scieralna grubosci 4 cm z SMA 8
@ Warstwa wiqzqco—wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W
zmiennej grubosci — wg. tabeli wyréwnania poprzecznego

@ Siatka wzmacniajqca szerokosci 1,0 m
@ Istniejqca nawierzchnia
Nawierzchnia bitumiczna nowa — KR 3

@ Warstwa scieralna grubosci 4 cm z SMA 8
@ Warstwa wiqzqca grubosci 5 cm z betonu asfaltowego AC 16 W
@ Podbudowa zasadnicza grubosci 9 cm z betonu asfaltowego AC 16 W

@ Podbudowa pomocnicza o grubosci 20 ¢cm z kruszywa tamanego
o uziarnieniu ciggtym (0/31,5 mm) uktadana jednowarstwowo

@ Warstwa wzmacniajqca podfoze grubosci 15 cm wykonana z mieszanki
zwiqzanej cementem C 3/4 ( z betoniarki)

Zjazd
6 XQM;a vMuExosa Z betonu wibroprasowanego grubosci 8 cm koloru grafitowego
@ Podsypka cementowo—piaskowa grubosci 3 cm
g Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 8/10 grubosci 15 cm
@ Warstwa wzmacniajqca podfoze grubosci 15 ¢cm wykonana z mieszanki
zwiqzanej cementem C 3/4 ( z betoniarki)

Chodniki
@ Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego grubosci 8 cm koloru szarego

@ Podsypka cementowo—piaskowa grubosci 3 cm

@ Warstwa wzmacniajqca podfoze grubosci 15 ¢m wykonana z mieszanki
zwiqzanej cementem C 3/4 ( z betoniarki)
Sciezka rowerowa + Sciezka pieszo rowerowa

@ Warstwa scieralna grubosci 5 ¢cm z betonu asfaltowego AC 5 S

@ Podbudowa zasadnicza o grubosci 15 cm z kruszywa tamanego
o uziarnieniu ciggtym (0/31,5 mm) uktadana jednowarstwowo

@ Warstwa wzmacniajqca podloze grubosci 15 cm wykonana z mieszanki
zwiqzanej cementem C 3/4 ( z betoniarki)




