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I. WPROWADZENIE 

1. Przedmiot inwestycji  

Przedmiotem inwestycji jest  budowa i przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej 

wraz z budową kanału technologicznego w związku z przebudową/rozbudową drogi 

2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej  i ul. 

Szkolnej w Kicinie. 

Celem opracowania dokumentacji drogowej jest wykonanie nowej nawierzchni wraz 

z odwodnieniem, wykonanie wyspy kanalizującej ruch, wykonanie azylu na przejściu 

dla pieszych oraz budowa chodnika, zjazdów oraz ścieżki rowerowej, oświetlenia 

oraz przebudowa istniejącego wodociągu. 

Zakres projektu drogowego obejmuje przebudowę/rozbudowę drogi 2407P 

Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i ul. Szkolnej w 

Kicinie na odcinku: 

 - ul. Poznańska od km 0+000 do km 0+294,52 (kilometracja robocza) - odcinek 

długości 294,52 m. 

 - ul. Szkolna od km 0+000 do km 0+58,34 (kilometracja robocza) - odcinek długości 

58,34 m. 

 

Rozbudowa ulicy planowana jest w związku z lokalizacją nowego ciągu pieszo-

rowerowego po stronie zachodniej drogi oraz chodnika po stronie wschodniej o 

normatywnych  parametrach. 

Ścieżka o nawierzchni bitumicznej szer. 2,5 m projektowana jest poza terenem 

zabudowanym. 

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej, polegająca na budowie ścieżki pieszo-

rowerowej oraz remoncie nawierzchni, przyczyni się przede wszystkim do poprawy 

bezpieczeństwa ruchu pieszo-rowerowego, który zostanie odseparowany od 

intensywnego ruchu pojazdów. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej połączonej z 

projektowaną jednocześnie ścieżką pieszo-rowerową wzdłuż drogi krajowej nr 24 

przyczyni się do rozwoju regionu związanego z turystyką rowerową, tworząc kolejny 

element w sieci dróg rowerowych. 

2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie umowy pomiędzy Powiatem Poznańskim - Zarząd 
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Dróg Powiatowych W Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań 

3. Inwestor 

Powiat Poznański- Zarząd Dróg Powiatowych W Poznaniu,  ul. Zielona 8, 61-851 

Poznań 

4. Zakres i cel opracowania 

Lokalizacja niniejszego przedsięwzięcia przedstawiona została na załączonych 

mapach zasadniczych w skali 1:500. W opracowaniu określono miejsce istniejącej 

sieci,  oraz sposób jej zabezpieczenia. 

5. Podstawa opracowania 

– ustalenia przekazane przez Inwestora zawarte w opisie przedmiotu zamówienia 

z dnia 16.04.2021 r 

– mapa zasadnicza do celów projektowych, w skali 1:500 opracowana w 

Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Poznaniu. 

Mapa została zaktualizowana dnia przez Geodetę Uprawnionego Dominika 

Kwiatkowskiego 61-615 Poznań ul. Morawska 22. 

– " Sprawozdanie z badań warunków gruntowo – wodnych w rejonie ul. 

Poznańskiej od ul. Kościelnej do boiska szkoły podstawowej im. A. 

Cieszkowskiego w m. Kicin, gm. Czerwonak”  opracowane przez LABORTEST 

s. c. Brzezińscy ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznań  

– pomiary własne wykonane w terenie 

– umowa zawarta pomiędzy Inwestor / Zamawiający – Powiat Poznański - 

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań a 

WOJCIECH ZIOŁEK  OS. LEŚNE 15 B/63    62-028  KOZIEGŁOWY 

– Warunki   Orange Polska nr TTISILU/PR.215-44076/22 z 15-11-2022   

– Warunki techniczne Warunki Techniczne Webtauch nr WTS-823 z dnia 
11.10.2021, 

– Warunki Techniczne Fiberhost  nr WTINEA –6045 z dnia 11.10.2021 
– Warunki Techniczne, opinie innych operatorów, 

– Wytyczne Orange, 

– Ustalenia branżowe z operatorem/ami 

– Katalogi urządzeń i osprzętu 

– Przepisy i normy techniczne 

– Wizja w terenie 
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– Protokół z narady koordynacyjnej NR PODGIK.6630.1.187.2022 z 3 listopada 

2022,  

– Obowiązujące normy i przepisy, 

II. PROJEKT 

1. Lokalizacja inwestycji 

Obszar inwestycji usytuowany jest pasie drogi powiatowa nr 1719P Międzychód – 

Dzięcielin – Skrzydlewo na odcinku od km 0+000,00 na wysokości działki nr 171 do 

skrzyżowania z drogą krajową nr 24 km 1-702,63 w m. Dzięcielin. 

 

Inwestycja, w zakresie przebudowy rurociągu sieci Orange, Fiberhost, Webtuch, 

budowy kanału technologicznego, zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej 

jest zlokalizowana w obszarze istniejącego i projektowanego pasa drogowego. 

Poszerzenie pasa drogowego dla potrzeb projektowanej infrastruktury 

telekomunikacyjnej nastąpi zgodnie z decyzją ZRiD. 

Lokalizacja inwestycji - województwo wielkopolskie – gmina Czerwonak 

Obręb Kicin  – ark. 3, dz. nr. – 13/1, 13/6, 13/8, 13/9, 13/10, 14, 15/37, 15/40, 68, 

208, 217, 218, 219/1, 219/2, 219/3, 220,   

Obręb Kicin  – ark. 4, dz. nr. – 234/1, 300/2, 302, 303/1, 303/2, 305/1, 305/2, 316/2  

Obręb Kicin  – ark. 6, dz. nr. – 223/3, 223/5,   

Obręb Kicin  – ark. 9, dz. nr. – 319/1,   

 

2. Stan Istniejący 

Odcinki ulic Poznańskiej i Szkolnej objętych opracowaniem przebiega w terenie 

niezabudowanym w obrębie miejscowości Kicin. Istniejące skrzyżowanie poprzez 

swoje usytuowanie nie spełnia warunku widoczności i stwarza zagrożenie dla 

kierujących pojazdami oraz dla pieszych. Brak jest oświetlenia i odwodnienia pasa 

drogowego. W jego obrębie zlokalizowana jest sieć wodociągowa, sieć gazowa, sieć 

teletechniczna, sieć elektroenergetyczna, sieć kanalizacji sanitarnej – w obrębie 

miejscowości. 

Na terenie objętym opracowaniem występuje sieć telekomunikacyjna: 

Orange – linia kablowa napowietrzna (słupy kablowe z podwieszonymi kablami), linia 

kablowa doziemna (rurociągi kablowe, kable ułożone w ziemi w studniach w rurach), 

szafą dystrybucyjną, słupkami dostępowymi, studniami kablowymi,  
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Webtouch – linia kablowa doziemna ( mikrorury, mikrokable układane w mikro 

rurociągach, słupki dystrybucyjne ) 

Fiberhost -  linia kablowa doziemna ( mikrorury, mikrokable układane w mikro 

rurociągach). 

Na trasie projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej istnieje sieć wodociągowa, 

energetyczna doziemna i napowietrzna, kanalizacja sanitarna, gazociąg, droga 

powiatowa wraz z  infrastrukturą towarzyszącą. 

 

Operator - Orange 

 

W obszarze inwestycji istnieje napowietrzna sieć kablowa zbudowana z drewnianych 

słupów kablowych pojedynczych, bliźniaczych , A-owych. Słupy wsparte są na 

betonowych szczudłach żelbetowych.  

Na słupach zamontowane są skrzynki kablowe, kable rozdzielcze, abonenckie o 

różnym typoszeregu. 

Kable telekomunikacyjne są podwieszone na słupie energetycznym (Kicin ul. 

Poznańska 37) i schodzą do szafy kablowej nr POGC 01A 900 p.  (Kicin ul. 

Poznańska 37). 

Doziemnie ułożone są miedziane kable magistralne, rozdzielcze, abonenckie o 

zróżnicowanym typoszeregu. 

Od strony m. Koziegłowy w kierunku Kicin centrum wzdłuż ul. Poznańskiej ułożony 

jest w ziemi rurociąg 2 x HDPE40/3,7 (kolor czarny z wyróżnikiem zielony i 

czerwonym) z kablem nr OKZ 086249 typ Z-XOTKtsd 24 Jm w HDPE 40 koloru 

czarnego z wyróżnikiem czerwonym. Rura czarna z wyróżnikiem zielonym jest 

rezerwowa. 

Wraz z rurociągiem ułożony jest miedziany kabel lokalizacyjny.   

W studni podszafkowej nr B-1 przy szafie kablowej nr POGC 01A na stelażu zapasu 

kabla nawinięty jest zapas kabla nr OKZ 086249 typ Z-XOTKtsd 24Jm. 

W ul. Poznańskiej przy budynku nr 37 istnieje szafa kablowa nr POGC 01A 

o pojemności 900 par firmy Agamar, do której wprowadzone są poprzez 

podszafkową studnię nr B-1 kable magistralne, rozdzielcze.  

W bliskości szafy istnieje słupek kablowy (SR)nr POGC 01A R5(71-80), R-2(91-100) 

firmy Agmar.  

Kable w szafie i SR rozszyte są na listwach LSA plus firmy Krone 

W studni podszafkowej nr B-1 istnieją złącza przelotowe, rozgałęźne zamknięte 

osłonami Raychem. 
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Kable ze studni B-1 wychodzą w kierunku m. Koziegłowy, Czerwonak, Kicin ul. 

Poznańska, Szkolna, Kicin centrum.  

Zainwentaryzowana sieć Orange 

 

Studnia nr B-1 przy szafie nr 

POGC 01A 

 

Widok wnętrza studni B-1 

 

 

Widok wnętrza studni B-1 

 

 

 

Szafa nr POGC 01A 

 

 

Widok wnętrza szafy nr 

POGC 01A 

 

Szafa nr POGC 01A i PD 
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Widok słupa energetycznego nr S-

A1 przy  POGC 01A 

 

Widok słupa nr S-A2 

 

 

Widok słupa nr S-A3 

 

Widok słupa nr S-A4 

 

Widok słupa nr S-A4/1 

 

 

Widok słupa nr S-A5 
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Głowica szafki Oznaczenie kabla logicznego PD. Paszport PD. Oznaczenie Adres

M1 POGC01A/M1(71-80) 24858 POGC01A/M1(71-80) KICIN UL. POZNAŃSKA 37

M1 POGC01A/M1(81-90) 24859 POGC01A/M1(81-90) KICIN UL. POZNAŃSKA 27
M1 POGC01A/M1(91-100) 24860 POGC01A/M1(91-100) KICIN UL. POZNAŃSKA 27

M3 POGC01A/M3(71-90) 24242 POGC01A/M3(71-90) KICIN UL. ROLNA 22

M3 POGC01A/M3(91-100) 24841 POGC01A/R2(01-10);M3(91-100) KICIN UL. ROLNA 12C

R1 POGC01A/R1(11-15) 24835 POGC01A/R1(11-15) KLINY UL. POZNAŃSKA 7
R1 POGC01A/R1(1-5) 24833 POGC01A/R1(01-05) MIELNO UL. POZNAŃSKA 12

R1 POGC01A/R1(16-20) 24836 POGC01A/R1(16-20) KLINY UL. POZNAŃSKA 1

R1 POGC01A/R1(21-30) 24837 POGC01A/R1(21-30) KICIN UL. POZNAŃSKA 70
R1 POGC01A/R1(31-40) 24838 POGC01A/R1(31-40) KICIN UL. POZNAŃSKA 87

R1 POGC01A/R1(41-50) 24839 POGC01A/R1(41-50) KICIN UL. NOWE OSIEDLE 1

R1 POGC01A/R1(51-100) 24840 POGC01A/R1(51-100) KICIN UL. NOWE OSIEDLE D60/4

R1 POGC01A/R1(6-10) 24834 POGC01A/R1(06-10) MIELNO UL. POZNAŃSKA 5
R2 POGC01A/R2(01-10) 24841 POGC01A/R2(01-10);M3(91-100) KICIN UL. ROLNA 12C

R2 POGC01A/R2(101-120) 413651 POGC01A/R2(101-120) KICIN UL. SWARZĘDZKA JDF

R2 POGC01A/R2(11-20) 24842 POGC01A/R2(11-20) KICIN UL. ROLNA 24

R2 POGC01A/R2(21-30) 24843 POGC01A/R2(21-30);R3(91-100) KICIN UL. POZNAŃSKA 65
R2 POGC01A/R2(31-50) 24844 POGC01A/R2(31-50) KICIN UL. POZNAŃSKA 49

R2 POGC01A/R2(51-70) 24845 POGC01A/R2(51-70) KICIN UL. NOWE OSIEDLE 43

R2 POGC01A/R2(71-80) 24846 POGC01A/R2(71-80) KICIN UL. SUCHA 1
R2 POGC01A/R2(81-90) 24847 POGC01A/R2(81-90) KICIN UL. WIEJSKA 5

R2 POGC01A/R2(91-100) 24848 POGC01A/R2(91-100) KICIN UL. POZNAŃSKA 37

R3 POGC01A/R3(1-30) 24849 POGC01A/R3(1-30) KICIN UL. NOWE OSIEDLE 25

R3 POGC01A/R3(31-50) 24850 POGC01A/R3(31-50) KICIN UL. POZNAŃSKA 21
R3 POGC01A/R3(51-60) 24851 POGC01A/R3(51-60) KICIN UL. WIEJSKA 21

R3 POGC01A/R3(61-70) 24852 POGC01A/R3(61-70) CZERWONAK UL. POZNAŃSKA 21

R3 POGC01A/R3(71-90) 24333 POGC01A/R3(71-90) KICIN UL. POZNAŃSKA 23
R3 POGC01A/R3(91-100) 24843 POGC01A/R2(21-30);R3(91-100) KICIN UL. POZNAŃSKA 65

R4 POGC01A/R4(1-15) 24853 POGC01A/R4(1-15) MIELNO UL. POZNAŃSKA 14

R4 POGC01A/R4(16-25) 24854 POGC01A/R4(16-25) KLINY UL. POZNAŃSKA 28

R4 POGC01A/R4(26-30) 24855 POGC01A/R4(26-30) KLINY UL. POZNAŃSKA 1
R4 POGC01A/R4(31-40) 24856 POGC01A/R4(31-40) KICIN UL. FABRYCZNA 25

R4 POGC01A/R4(41-60) 24857 POGC01A/R4(41-60) KICIN UL. POZNAŃSKA 18

R4 POGC01A/R4(61-70) 561926 POGC01A/R4(61-70) KICIN UL. KOŚCIELNA 6A

R4 POGC01A/R4(71-80) 561925 POGC01A/R4(71-80) KICIN UL. JONSCHERA 10
R4 POGC01A/R4(81-100) 561927 POGC01A/R4(81-100) KICIN UL. POZNAŃSKA 23B

001063 ( POGC01A - POZNAŃSKA, UL. 37 )

Raport sporządzony przez: PRZEMYSŁAW RYDZOŃ

Dane Chronione przed Detalem PTK, Dane chronione przed Detalem TP

Raport wygenerowany przez system PasTel

Zestawienie zakończeń abonenckich zasilanych z szafki

 

 

 

Materiał paszportyzacyjny 

kable Cu 

Materiał paszportyzacyjny 

kabel OTK 

 

Materiał paszportyzacyjny 

kable Cu 
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Schemat rozpływu włókien linii OKZ 086249 typ Z-XOTKtsd 24Jm. 
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Operator – Webtouch, Fiberhost 

 

W obszarze realizowanej inwestycji istnieje doziemnie ułożona infrastruktura 

światłowodowa składająca się z mikrokanalizacji rur 4x12/8 mm 1x12/8 w których są 

mikro kable typ LTMC 24 J,  LTMC 12 J,  DAC 1x2 J. 

 

Webtouch 

Od skrzyżowania ul. Poznańska/Kościelna do PG D (FDN-D2-24) Kicin ul. Szkolna 

11 dz. 216/2 wzdłuż ulicy Poznańskiej i Szkolnej ułożone są w ziemi 3 x mikrorury 

12/8 mm.  

W dwóch z trzech mikrorurach w kierunku PG D (FDN-D2-24) zaciągnięte są dwa 

mikro kable LTMC 24 j i (LTMC 12J) LTMC 4x12J C&C. 

Kable LTMC 24 j i (LTMC 12J) LTMC 4x12J C&C. są rozszyte na PG D (FDN-D2-

24). 

Od PG D (FDN-D2-24) dp granic budynków/działek ułożone są kable abonenckie typ 

DAC 1x 2J 

 

Fiberhost 

Od skrzyżowania ul. Poznańska/Kościelna w kierunku szafy PSS-4/288_UE2.8 Kicin 

ul. Poznańska 44 w ul. Poznańskiej ułożona jest 1 x mikrorura 12/8 mm z kablem nr 

K13589 typ DAC 1x2J . 
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Zainwentaryzowana sieć Fiberhost, Webtaouch 

 

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 

 

W od km 0+000,00 do km 1+294,53 brak infrastruktury telekomunikacyjnej ZDP 

Poznań  

  

 

3. Rozbiórki i demontaże 

Orange 

Projektuje się rozbiórkę prefabrykowanej studni nr B-1 typ SK-1  

demontaż/odsunięcie szafy kablowej nr POGC 01A  Kicin ul. Poznańska 37 800 p 

(Agamar), likwidację dwóch drewnianych słupów A-owych wspartych na betonowych 

szczudłach żelbetowych, kabli miedzianych podwieszonych na linii napowietrznej o 

zróżnicowanej ilości par/czwórek, kabli miedzianych ułożonych w ziemi o 

zróżnicowanej ilości par/czwórek, kabla światłowodowej Z-XOTKtd 12Jm. 

Długość trasowa likwidowanej linii napowietrznej wynosi ~230 m. 

Widok studni SKR-1 Kicin 

działka 330 

Widok wnętrza studni SKR-1  

 

 

Widok mufy SPIDER C przy 

studni SKR-1 
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Długość trasowa likwidowanego/przekładanego/rurociągu wynosi ~330 m.  

 

Fiberhost, Webtouch 

Projektuje się demontaż/odsunięcie  mikrorur 12/8 mm o długości trasowej  ~175 m 

wraz z kablami optycznymi (LTMC 12J) LTMC 4x12J C&Ci typ LTMC 24J , DAC 

1x2J   

Uwaga                   

Pozostałe po rozbiórce elementy, jeśli operatorzy nie zadecydują inaczej należy 

przekazać specjalistycznej firmie recyklingowej. 

4. Stan projektowany - informacje ogólne 

Niniejsze opracowanie stanowi część projektu  pt. „Przebudowa/rozbudowa drogi 

2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i ul. Szkolnej 

w Kicinie”  

Zakres działań projektowych obejmuje usunięcie kolidującej istniejącej doziemnej i 

napowietrznej sieci teletechnicznej z przebudową/rozbudową drogi 2407P 

Koziegłowy – Swarzędz w obszarze skrzyżowania ul. Poznańskiej  i ul. Szkolnej w 

Kicinie. 

 

W projekcie przewidziano przebudowę i zabezpieczenie sieci Orange Polska, 

Webtouch, Fiberhost, budowę kanału technologicznego dla potrzeb ZDP Poznań  

Miejsce, trasę budowy pokazano na rysunkach nr   2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 5.1,6.1 

 

4.1 Przebudowa sieci Orange 
 

Budowa kanalizacji pierwotnej i rurociągów od km 0-032,00 do km. 0+294,00.  

Prace wykonać w następujący sposób: 

– od km 0-032,00 do km. 0+294,00 posadowić zgodnie z rysunkiem 2.1 i 2.2 

studnie SKR-1 oznaczone nr A-1, A-2, A-3, A-5, A-6, a przy projektowanej 

szafie kablowej nr POGC 01A studnię w km 0+164,00 typ SKR-2 (nr A-5), 

– od studni nr A-1 do studni nr A-3 i od studni nr 5 do studni nr A-6 w ziemi 

ułożyć 1 x RPP110/5, 

– pomiędzy studniami nr A-4 i  A-5  ułożyć grubościenną rurę 1 x 

RHDPEp110/6,3, 

– pomiędzy fundamentem szafy kablowej a studnią  nr A-1 ułożyć 5 rur  DVR 
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110/92 

– na odcinku pomiędzy studniami nr A-4 i  A-5  dla potrzeb ochrony 2x HDPE40 

pod jezdnią ułożyć 1 x RHDPEp 110/6,3 

– od studni nr A-1 do studni nr A- 6 ułożyć wraz z kanalizacją pierwotną 2x 

HDPE40/3,7  koloru czarnego z wyróżnikiem zielonym i czerwonym oraz kabel 

lokalizacyjny XzTMXpw 2x2x0,6, 

– w połowie głębokości wykopu ułożyć pomarańczową taśmę ostrzegawczą 

„Uwaga kabel światłowodowy” 

– w bliskości wybudowanych studni A-1 i studni nr A-6 odkryć istniejące 

rurociągi 2 x HDPE40/3,7 z kablem nr OKZ 086249, 

– przed zamontowaniem górnych części studni nr A-1 i A-6 istniejące rury 2 x 

HDPE40/3,7 z kablem nr OKZ 086249 typ Z-XOTKtd 12Jm przełożyć do 

studni, 

– istniejącą rezerwową rurę HDPE 40/3,7 z wyróżnikiem zielonym połączyć z 

projektowaną rurą z tym samym wyróżnikiem złączką skręcaną, 

– istniejącą i projektowaną rurę HDPE 40/3,7 czarną z wyróżnikiem czerwonym 

połączyć po wcześniejszym zaciągnięciu kabla nr OKZ 086249 typ Z-XOTKtd 

12Jm złączką skręcaną, 

– w połowie głębokości ułożyć taśmę sygnalizacyjną „Uwaga kabel 

światłowodowy” 

– do studni wprowadzić istniejące, projektowane kable XzTKMXpw 2x2x0,6 i 

połączyć  Scotchlok-ami typu UY w zamontowanych na ścianach studni 

puszkach instalacyjnych POH, 

– na włazach do studni zamontować ramy i ryglowane pokrywy  klasy A15, 

– rurociągi poddać testom szczelności, 

 

Uwaga:  

Dopuszcza się przełożenie istniejącego kabla i rurociągów do nowego wykopu 

bezprzerwowo. 

Do realizacji powyższego wykorzystać rezerwy tkwiących w infrastrukturze Orange. 

Działania związane z przełożeniem wiązki 2xHDPE 40 nie mogą negatywnie wpłynąć 

na działanie kabla Z-XOTKtd 12Jm 

Do budowy dopuszcza się wykorzystanie istniejącej infrastruktury.  

Elementy sieci z przeniesienia takie jak studnie, rury HDPE 40, rury osłonowe, 

stelaż/e zapasu mogą być ponownie użyte pod warunkiem że ich stan techniczny nie 

wpłynie negatywnie na prawidłowe działanie sieci Orange. 
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Projektowane ramy i pokrywy należy bezwzględnie dopasować do nowych 

rzędnych chodnika, ścieżki rowerowej, trenu zielonego. 

 

Nowoprojektowane studnie powinny być usytuowane tak, aby nawierzchnia ułożona 

we włazie/pokrywie była dopasowana wzorem równolegle do pozostałej, sąsiadującej 

nawierzchni. 

 

Szczegóły budowy kanalizacji pokazano na rysunkach 2.1, 2.2, 3.1 

 

Przebudowa szafy kablowej nr POGC 01A i PD w lokalizacji Poznańska 37 w km 

0+164,00 

 

Prace wykonać w następujący sposób: 

– posadowić nową szafę nr POGC 01A  typ SK 800 A w lokalizacji Poznańska 

37 o pojemności 800 p.  na typowym fundamencie w bliskości projektowanej 

studni A-4 zgodnie z rysunkiem 2.1 i 2.2, 

– posadowić nowy słupek kablowy typ SR 30 P nr POGC 01A R5(71-80), R-

2(91-100) przy projektowanej szafie POGC 01A Kicin ul. Poznańska 37. 

 

Przebudowa sieci magistralnej, rozdzielczej i abonenckiej w obszarze szafy POGC 

01A  . 

Prace wykonać w następujący sposób: 

– rozebrać dwuelementową, prefabrykowaną istniejąca studnię nr B-1  

– odkryć wszystkie kable wchodzące do demontowanej studni nr B-1, 

– zidentyfikować wszystkie kable wprowadzonych do demontowanej szafy 

POGC 01A i PD określając ich pojemność, typ, pkt sieci w kierunek których się 

rozchodzą , 

– ułożyć w kanalizacji pierwotnej i ziemi projektowany kabel XzTKMXpw 

35x4x0,5 R-5 (01-07) na odcinku od projektowanego złącza „A” do szafy 

kablowej, 

– ułożyć w kanalizacji pierwotnej kabel typ XzTKMXpw 35x4x0,5 R-5 (09-10) od 

studni A-1 do szafy kablowej, 

– ułożyć od studni nr A-2 do istniejącego słupa kablowego nr A-A4/1 kabel typu 

XzTKMXpw 5x4x0,5 

– zgodnie z rysunkiem 3.2 ułożyć od miejsca likwidacji studni nr B-1 do 
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projektowanej szafy kablowej POGC 01A kable typ: XzTKMXpw 5x4x0,5, 

XzTKMXpw 10x4x0,5, XzTKMXpw 15x4x0,5, XzTKMXpw 25x4x0,5, 

XzTKMXpw 50x4x0,5. 

– zgodnie z rysunkiem 3.2 ułożyć od szafy nr POGC 01A do projektowanego PD 

nr  POGC 01A R5(71-80), R-2(91-100)  Kicin ul. Poznańska 37 kable 

rozdzielcze typ zTKMXpw 5x4x0,5 a pomiędzy PD i miejscu likwidowanej 

studni B-2 kable abonenckie typ XzTKMXpw 2x2x0,5 

– kabel z likwidowanej linii napowietrznej po słupie nr S-A5 sprowadzić w 

czarnej rurze HDPE UV do studni nr A-1 i połączyć istniejące, projektowany 

kabel  w studni nr A-1, 

– kabel z likwidowanej linii napowietrznej po słupie nr S-A4/1 sprowadzić w 

czarnej rurze HDPE UV do ziemi i wykonać złącze w bliskości słupa , 

– w miejscu likwidacji studni nr B-1 wykonać złącza szeregowe i równolegle, 

stosując osłony złączowe Xaga 500, 

– kable łączyć pojedynczymi łącznikami Scotchlok UR2/UY2 lub modułowymi, 

– kable wprowadzone do szafy i PD rozszyć na łączówkach LSA Plus firmy 

Krone, 

– dokonać krosowań pomiędzy siecią magistralną, rozdzielczą, abonecką  

– wykonać niezbędne pomiary zgodnie z ZN- OPL 

 

Ze względu na brak informacji nt istniejącej sieci abonenckiej w obszarze 

skrzyżowania Poznańska /Szkolna w przypadku natrafienia na istniejące kolidujące z 

nowym układem drogowym przyłącza abonenckie ułożone w ziemi przebudować 

zgodnie ze sztuką. 

 

Kable miedziane należy przebudować metodą zrównoleglenia minimalizując możliwe 

przerwy w ruchu. 

Po przełączeniu zdemontować kolidujące odcinki kabli miedzianych.  

W studniach kablowych jak również w innych dostępnych miejscach na 

projektowanych kablach należy zawiesić przywieszki identyfikacyjne z tabliczką 

oznaczeniową zgodnie z normą OPL 

W miejscach gdzie nie przewiduje się przebudowy odkrytą istniejącą sieć należy 

zabezpieczyć rurą/ami dwudzielną i/lub obniżyć do normatywnej głębokości. 

W połowie głębokości wykopu ułożyć pomarańczową taśmę ostrzegawczą „Uwaga 

kabel telekomunikacyjny”  

Dopuszcza się odsunięcie istniejącej szafy nr POGC 01A i PD nr  POGC 01A R5(71-
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80), R-2(91-100)  Kicin ul. Poznańska 37 bezprzerwowo. 

Powyższe możliwe po wcześniejszym odkryciu kabli i uzyskaniu w ten sposób 

dodatkowych rezerw tkwiących w sieci. 

Działania związane z przełożeniem kabli, szafy, PD w nowe miejsce nie mogą 

negatywnie wpływać na poprawne działanie sieci w przyszłości.  

Szczegóły przebudowy sieci pokazano na rysunku 2.1, 2.2, 3.1,3.2 

 

   Przebudowa linii nr OKZ 086249  od 0-032,00 do km. 0+294,00 

 

Prace wykonać w następujący sposób: 

– w miejscu likwidowanej studni nr B-1 przeciąć optyczny kabel nr OKZ 086249 

typ Z-XOTKtsd 24 Jm, 

– wyciągnąć z czarnej rury z wyróżnikiem czerwonym ( HDPE 40/3,7) kabel 

optyczny do studni nr A-1 (kierunek Koziegłowy) i studni nr A-6 (kierunek Kicin 

centrum), 

– do projektowanego rurociągu HDPE 40/3,7 w wyróżnikiem czerwonym 

zaciągnąć metodą pneumatyczną istniejący kabel na odcinku od studni  nr A- 

do studni nr A-4 oraz od studni A-6 do studni nr A-4, 

– w studni A-4 zaciągnięte kable wprowadzić do projektowanej mufy złączowej 

typ FOSC 400 B-4,  

– kable w złączu pospawać szeregowo, 

– dokonać pomiarów zgodnie z wymaganiami operatora, 

– mufę zamontować  na ścianie studni, 

– nadmiar kabli nawinąć na stelaż zapasu kabla liniowego, 

 

Szczegóły przebudowy kabla pokazano na rysunkach 2.1, 2.2, 3.3. 

 

W studniach kablowych jak również w innych dostępnych miejscach na 

projektowanych/istniejących kablach należy zawiesić przywieszki identyfikacyjne z 

tabliczką oznaczeniową zgodnie z normą ZN-96 TPS.A.-022. 

 

Przebudowa  słupa kablowego w km 0+032,00 

 

Ze względu na likwidację linii kablowej napowietrzanej w kierunku szafy kablowej nr  

POGC 01A  Poznańska 37 do istniejącego pojedynczego słupa dostawić pojedynczy 

drewniany słup kablowy nr S-A5. 
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Szczegóły pokazano na rysunkach 2.1, 2.2, 3.2 

 

4.2 Przebudowa sieci Webtouch, Fiberhost 
 

Przebudowa mikrokanalizacji Webtouch 

 

Prace wykonać w następujący sposób: 

– od pkt A do pkt B ułożyć w ziemi pakiet mikro składający się z 3 mikrorur 12/8 

kolor czerwony, żółty, zielony na głębokości 0,9-1,0 m., 

– od granicy działki 13/1 (Poznańska 34) do miejsca odsunięcia rurociągu od 

rowu przy działce nr 302 ułożyć nową mikrorurę lub wykonać wstawę z 

mikrorury na brakującym odcinku, 

– istniejące i projektowane mikrorury 12/8 połączyć złączkami prostymi do 

mikrorurki 12(8) mm. w pkt „A” i „B” 

– w połowie głębokości wykopu ułożyć pomarańczową taśmę ostrzegawczą 

„Uwaga kabel światłowodowy” 

– wykonać testy szczelności mirkorur na odcinku od pkt A do PG(FDN-D2-24) 

Kicin ul. Szkolna 11. 

Szczegóły pokazano na rysunkach 2.1, 2.2, 4.1, 5.1. 

 

 

Odsunięcie mikrokanalizacji Webtouch  

 

Na odcinku od km 0+030,00 do km 0+085,00 oraz od km 0+131,00 do km 0+137,00 

odsunąć mikropakiet trzech mikrorur 12/8 od projektowanego skraju rowu na łącznej 

długości 61,0 m. 

Odsunięcie wykonać poprzez odkrycie istniejącego mikropakietu i przełożenie 

istniejącej wiązki do nowego wykopu zgodnie z rysunkiem 2.1 i 2.2.   

 

Odsunięcie rurociągu Fiberhost w km  

 

Na odcinku od km 0+030,00 do km 0+085,00 oraz od km 0+131,00 do km 0+221,00 

odsunąć mikrorurę/ry 12/8 od projektowanego skraju rowu na łącznej długości 145,0 

m. 

Odsunięcie wykonać poprzez odkrycie istniejącej mikrorury i przełożenie do nowego 

wykopu zgodnie z rysunkiem 2.1 i 2.2 
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Przesunięcie w od km 0+030,00 do km 0+085,00 pokrywa się z pracami 

przewidzianymi dla sieci Webtouch 

 

Przebudowa sieci rozdzielczej i abonenckiej w obszarze PG (FDN-D2-24) Kicin 

ul. Szkolna 11 dz.216/2. 

 

Prace wykonać w następujący sposób: 

 

– wypiąć z PG(FDN-D2-24) kable nr "D" typ (LTMC 12J) LTMC 4x12J C&C i typ 

LTMC 24J, 

– w pkt A  po przecięciu istniejących mikrorur z kablami  nr "D" typ (LTMC 12J) 

LTMC 4x12J C&C i typ LTMC 24J w środku, wyciągnąć mikrorkable, 

– w pkt A wyciągnąć z likwidowanych mikrorur kable nr "D" typ (LTMC 12J) 

LTMC 4x12J C&C i typ LTMC 24J i ponownie wprowadzić do projektowanych i 

istniejących mikrorur, 

– kable wdmuchnięte z pominięciem odcinka kolizyjnego wprowadzić do 

istniejącej przełącznicy PG nr (FDN-D2-24) w lokalizacji Kicin ul. Szkolna 11 

dz.216/2, 

– kable na przełącznicy pospawać zgodnie ze stanem z przed przebudowy, 

– wykonać pomiary włókien światłowodowych zgodnie z wymaganiami 

Operatora, 

Ze względu na brak informacji nt istniejącej sieci abonenckiej w obszarze 

skrzyżowania Poznańska /Szkolna w przypadku natrafienia na istniejące 

kolidujące z nowym układem drogowym przyłącza kablowe DAC 2 J  ułożone w 

mikrorurze` przebudować zgodnie ze sztuką. 

Kable, rury odkryte podczas prac zabezpieczyć dwudzielnymi rurami  

osłonowymi. 

 

Trasa projektowana w stosunku do istniejącej zmniejszy się o ± 15,0 m. 

Dopuszcza się odsunięcie istniejącego pakietu mikrorur z istniejącymi kablami  nr "D" 

typ (LTMC 12J) LTMC 4x12J C&C i typ LTMC 24J w środku bezprzerwowo. 

Powyższe możliwe po wcześniejszym odkryciu kabli i uzyskaniu w ten sposób 

dodatkowych długości. 

 

Szczegóły pokazano na rysunkach 2.1, 2.2, 4.1, 5.1 
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4.3 Budowa kanału technologicznego KT (KTu) 

 

Od km 0-005 do km. 0+085,00 projektuje się kanał technologiczny KT . 

Prace wykonać w następujący sposób: 

- prefabrykowane studnie telekomunikacyjne oznaczone nr KT-01 i KT-02 typ 

SK-2,  

- kanalizację pierwotną składającą się z 1 x ᴓ110/6,3 mm, rurociągu 1 x HDPE 

ᴓ 40 mm (każdy z innym wyróżnikiem), jednego pakietu mikrorur o profilu 

40/7/12/8 układane w ziemi pomiędzy studniami nr KT-1 – KT-5, KT5 -  KT-9 i 

studniami nr KT-5  -  KT-6 

- elementy ułatwiające lokalizację sieci w terenie (kabel lokalizacyjny, markery, 

taśma lokalizacyjna), 

- ramy, pokrywy zwieńczające włazy do studni, 

- wewnętrzne zabezpieczenia w postaci klapy wyposażone w kłódki, 

- taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną ”Uwaga kanał technologiczny” 

- znaczniki elektromagnetyczne 

 

Projektowany KT  wybudować zgodnie z Rozporządzenie 

Ministra Administracji I Cyfryzacji) z dnia 21 kwietnia 2015 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały 

technologiczne i Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. 

o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. 

 

Szczegóły pokazano na rysunkach 2.1, 2.2 i 6.1 

 

4.4 Przebudowa  sieci operatora NN 

 

Na etapie przygotowania opracowania nie zidentyfikowano operatora, którego 

przebieg w postaci przerywanej linii pokazano na rysunku nr 2.1 i 2.2 i opisano    

„Operator NN”. Z uwagi na powyższe przed przystąpieniem do wyceny należy 

zweryfikować stan istniejący w terenie . 

Niemniej jednak zakres prac ujęto jednostkowo w przedmiarze, kosztorysie 
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Operatorzy nie dysponują wiarygodnymi rzędnymi umieszczonych w gruncie kabli 

rur/bloków przęseł kanalizacji pierwotnej, dlatego przed przystąpieniem do prac 

związanych należy wykonać przekopy próbne, które potwierdzą lub wykluczą 

konieczność dokonania pogłębień. 

 

Prace prowadzić zgodnie Normami Zakładowymi (ZN) Orange, Normami krajowymi 
(PN), Dokumentami Państwowymi. 
 
Orange 
 

 ZN-OPL-001/93 ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie 
optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.  

 ZN-OPL-002/96 ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. 
Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.  

 ZN-OPL-004/15 ZN-15/OPL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i 
skrzyżowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.  

 ZN-OPL-005-1/14ZN-14/OPL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Włókna 
światłowodowe. Wymagania i badania.  

 ZN-OPL-005-2/17 ZN-17/OPL-005-2 Linie optotelekomunikacyjne. Kable 
światłowodowe. Wymagania i badania.  

 ZN-OPL-006/15 ZN-15/OPL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz 
mechaniczne światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania.  

 ZN-OPL-008/14 ZN-14/OPL-008 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i 
osłony złączowe do zastosowań w światłowodowych systemach 
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-009/13 ZN-13/TP S.A.-009 Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice 
światłowodowe. Wymagania i badania.   

 ZN-OPL-010/16 ZN-16/OPL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla 
telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-011/96 ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne 
wymagania techniczne.  

 ZN-OPL-012/15 ZN-15/OPL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja 
pierwotna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania.  

 ZN-OPL-013/15 ZN-15/OPL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja 
wtórna. Wymagania i badania.  

 ZN-OPL-014/15 ZN-15/OPL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy 
kanalizacji. Wymagania i badania.  

 ZN-OPL-022/15 ZN-15/OPL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki 
identyfikacyjne. Wymagania i badania.  

 ZN-OPL-023/16 ZN-16/OPL-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie 
kablowe. Wymagania i badania.  

 ZN-OPL-025/17 ZN-17/OPL-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do 
oznaczania podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-027/96 ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe 
o żyłach metalowych. Ogólne wymagania techniczne.  

 ZN-OPL-028/15 ZN-15/OPL-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe 
abonenckie. Wymagania i badania.  

 ZN-OPL-029/15 ZN-15/OPL-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable 
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telekomunikacyjne symetryczne o żyłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. 
Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-030/05 ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. 
Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-031/11 ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony 
złączowe – termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.  

 ZN-OPL-032/05 ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i 
zespoły łączówkowe, kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania.  

 ZN-OPL-033/17 ZN-17/OPL-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy 
zakończeń kablowych. Wymagania i badania.  

 ZN-OPL-035/12 ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze 
abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-036/15 ZN-15/OPL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia 
ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. 
Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-037/10 ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy 
uziemiające telekomunikacyjnych obiektów budowlanych. Wymagania i badania.  

 ZN-OPL-039/97 ZN-97/TP S.A.-039 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Linie 
optotelekomunikacyjne. 

 ZN-OPL-040/97 ZN-97/TP S.A.-040 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. 
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. (Uzupełnienie do KNR 5-01). 

 ZN-OPL-043/14 ZN-14/OPL-043 Linie optotelekomunikacyjne. Tłumiki światłowodowe 
do zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-044/13 ZN-13/TP S.A.-044 Linie optotelekomunikacyjne. Złącza rozłączalne 
dla światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-045/13 ZN-13/TP S.A.-045 Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe 
elementy rozgałęziające do zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania i 
badania. 

 ZN-OPL-046/13 ZN-13/TP S.A.-046 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy 
zewnętrzne do zastosowań telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-047/06 ZN-06/TP S.A.-047 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przełącznice 
główne PG (MDF). Wymagania i badania.  

 ZN-OPL-048/14 ZN-14/OPL-048 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i złączki 
mikrorurek do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. 
Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-049/14 ZN-14/OPL-049 Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe 
cyrkulatory do zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.  

 ZN-OPL-050/14 ZN-14/OPL-050 Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe 
izolatory do zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.  

 
 
Normy krajowe 

 

 PN–EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywności 
obwodowej. 

 

 PN–EN ISO 6259–1:2015-05 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie 
właściwości mechanicznych podczas rozciągania. Część 1: Ogólna metoda badań. 

 



  29 

 PN-EN 60794-1-2:2017-07 Kable światłowodowe. Część 1-2: Specyfikacja ogólna. 
Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych. Wytyczne ogólne. 

 

 PN–EN ISO 1183-1:2013-06 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gęstości tworzyw 
sztucznych nieporowatych. Część 1: Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru 
cieczowego i metoda miareczkowa. 

 

 PN-EN 60794-1-22:2013-04 Kable światłowodowe. Część 1-22: Wymagania wspólne. 
Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych. Metody badań 
środowiskowych. 

 

 PN-EN 60794-1-23:2013-06 Kable światłowodowe. Część 1-23: Wymagania wspólne. 
Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych. Metody badań elementów 
kabli. 

 

 PN-EN ISO 527-1:2012 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych 
przy statycznym rozciąganiu. Część 1: Zasady ogólne. 

 

 PN-EN ISO 527-2:2012 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych 
przy statycznym rozciąganiu. Część 2: Warunki badań tworzyw sztucznych 
przeznaczonych do różnych technik formowania. 

 

 PN-EN 60811-406:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe. Metody 
badań materiałów niemetalowych. Część 406: Badania różne. Odporność na korozję 
naprężeniową polietylenu i polipropylenu. 

 

 PN–EN ISO 1133-1:2011 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie masowego wskaźnika 
szybkości płynięcia (MFR) i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MVR) 
tworzyw termoplastycznych. Część 1: Metoda standardowa. 

 

 PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 
1: Wymagania ogólne. 

 

 PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 
24: Wymagania szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi. 

 

 PN-EN ISO 1167-3:2008 Rury, kształtki i połączenia z termoplastycznych tworzyw 
sztucznych do przesyłania płynów. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie 
wewnętrzne. Część 3: Przygotowanie elementów. 

 

 PN-EN ISO 1167-4:2008 Rury, kształtki i połączenia z termoplastycznych tworzyw 
sztucznych do przesyłania płynów. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie 
wewnętrzne. Część 4: Przygotowanie zestawów. 

 

 PN-EN 60794-5:2017-03 Kable światłowodowe. Część 5: Specyfikacja grupowa. Kable 
wdmuchiwane do mikrokanalizacji kablowej. 

 

 PN-EN ISO 1167-1:2007 Rury, kształtki i zestawy z termoplastycznych tworzyw 
sztucznych do przesyłania płynów. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie 
wewnętrzne. Część 1: Metoda ogólna. 
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 PN-EN ISO 1167-2:2007 Rury, kształtki i zestawy z termoplastycznych tworzyw 
sztucznych do przesyłania płynów. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie 
wewnętrzne. Część 2: Przygotowanie próbek do badań w postaci rur. 

 

 PN-EN 1277:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowych sieci 
układanych pod ziemią. Metoda badania szczelności połączeń z elastomerowym 
pierścieniem uszczelniającym. 

 

 PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 
21: Wymagania szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych. 

 

 PN–EN ISO 3127:2017-12 Rury z tworzyw termoplastycznych. Badanie odporności na 
uderzenia zewnętrzne. Metoda spadającego ciężarka. 

 

 PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne 
zasady projektowania, właściwości użytkowe i metody badań. 

 

 PN-EN 124-2:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego. Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek 
włazowych wykonane z żeliwa. 

 

 PN-EN 124-3:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego. Część 3: Zwieńczenia wpustów i studzienek 
włazowych wykonane ze stali i stopów aluminium. 

 

 PN-EN 124-4:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego. Część 4: Zwieńczenia wpustów i studzienek 
włazowych wykonane z betonu zbrojonego stalą. 

 

 PN-EN 124-5:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego. Część 5: Zwieńczenia wpustów i studzienek 
włazowych wykonane z materiałów kompozytowych. 

 

 PN-EN 124-6:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego. Część 6: Zwieńczenia wpustów i studzienek 
włazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego 
poli(chlorku winylu) (PVC-U). 

 

 PN-EN 206:2016-12+A1:2016-12 Beton Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 

 

 PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
 

 PN-EN 1917:2004  Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 
betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 
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 PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu – Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do 
badań. 

 

 PN-EN 13369:2013-09 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 
 

 PN-EN ISO 898-1:2013-06 Właściwości mechaniczne części złącznych wykonanych ze 
stali węglowej oraz stopowej. Część 1: Śruby i śruby dwustronne o określonych 
klasach własności. Gwint zwykły i drobnozwojny. 

 

 PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
 

 PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 

 

 PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością. Wymagania. 
 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 

 PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. 
 

 PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 2: Obciążenia 
ruchome mostów. 

 

 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
 
 

Dokumenty państwowe 

 

 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 
1332). 

 

 USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1073). 

 

 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1509) 

 

 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz  
inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz.U z 2016 r. poz. 1725) 

 

 USTAWA z dnia 21marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2222) 

 

 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1398) 

 

 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity  Dz.U. z 
2017 r. poz. 1907) 
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 USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 
1483) 

 

 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1226) 

 

 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity  
Dz.U. z 2017 r. poz. 2101) 

 

 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1258) 

 

 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 
1121, z późń. zm. Dz. U. z 2017, poz. 1566) 

 

 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity  Dz.U. z 
2017 r. poz. 220) 

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1966) 

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968) 

 

 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia 
warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r. poz.1264) 

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie 
rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001 r. Nr 138 poz. 1554) 

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 
r. Nr 108 poz. 953, z późn. zm.) 

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) 

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 Nr 120 poz.1126) 

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest 
Generalny Dyrektor Dróg Publicznych i Autostrad (Dz.U. z 2014 poz. 1608) 



  33 

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU i GOSPODARKI Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124) 

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU i GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 
2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 z późn. zm.) 

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 640) 

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, 
rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy 

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI i CYFRYZACJI z dnia 21 kwietnia 2015 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały 
technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 680) 

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne 
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864, z późn. zm.) 

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) 

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Przestrzennej i BUDOWNICTWA z dnia 21 
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno–kartograficznych 
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25 
poz.133) 

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI 
MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) 

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
książki obiektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz.1134) 

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 
130 poz.1389) 

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do 
użytkowania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz.1130) 



  34 

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i BUDOWNICTWA z dnia 24 sierpnia 
2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, 
zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. z 2016 r. poz. 
1493) 

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI z dnia 2 
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 
ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) 

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) 

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i ROZWOJU z dnia 11 września 2014 
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1278) 

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie 
warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz.U. z 
2010 r. Nr 249 poz. 1670) 

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie 
warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych 
łączności (Dz.U. z 1995 r. Nr 50 poz. 271) 

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst 
jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650) 

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.(Dz.U. z 
2003 r. Nr 47 poz. 401) 

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 
poz. 1263, z późn. zm.) 

 

Opracował  

Paweł Lewandowski 

 

………………………………….. 

Poznań, grudzień 2022 

WKP/BT/0306/05 
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5. Tabele 

 
L.p. Rodzaj materiału jm nr katalogowy Producent/Dostawca Ilość Uwagi

1 2 3 4 5 6 7

1 Kabel XzTMXpw 50x4x0,5 mb XzTMXpw 50x4x0,5 TELE-FONIKA Kable 91

2 Kabel XzTMXpw 35x4x0,5 mb XzTMXpw 35x4x0,5 TELE-FONIKA Kable 278

3 Kabel XzTMXpw 25x4x0,5 mb XzTMXpw 25x4x0,5 TELE-FONIKA Kable 25

4 Kabel XzTMXpw 15x4x0,5 mb XzTMXpw 15x4x0,5 TELE-FONIKA Kable 75

5 Kabel XzTMXpw 10x4x0,5 mb  XzTMXpw 10x4x0,5 TELE-FONIKA Kable 25

6 Kabel XzTMXpw 5x4x0,5 mb  XzTMXpw 5x4x0,5 TELE-FONIKA Kable 73

7 Kabel XzTMXpw 2x2x0,6 mb XzTMXpw 2x2x0,6 TELE-FONIKA Kable 343

8 Kabel krosowy mb TELE-FONIKA Kable wg.potrz.

9 Mufa złączowa kpl FOSC 400-B4 TYCO/TE Connectivity 1

10 Osłonka spawów światłowodowych 45mm szt. 12

11 Stelaż zapasu kabla liniowego kpl SZ-2 Optopmer 1

12 Osłona złączowa kpl Xaga 500 75/15-300 COMMSKOPE (TYCO) 10

13 Osłona złączowa kpl Xaga 500 55/12-300 COMMSKOPE (TYCO) 4

14 Osłona złączowa kpl Xaga 500 55/12-150 COMMSKOPE (TYCO) 1

15 Osłona złączowa kpl Xaga 500 43/8-150 COMMSKOPE (TYCO) 7

16 Zestaw odgałęzień do osłon złączowych kpl BOKT-5S COMMSKOPE (TYCO) wg.potrz.

17 Łączniki Scotchok UY2/UR2 opak. 3M

18 Łączówki żelowane rozłączne szt. LSA Plus 10 p 90

19 Słupek kablowy kpl SR 30 P 1

20 Szafa telekomunikacyjna z fundamentem kpl SK-800 A 1

21 Studnia telekomunikacyjna prefabrykowana kpl SKR-1 5

22 Studnia telekomunikacyjna prefabrykowana kpl SKR-2 1

23 Rura przepustowa RHDPEp mb RHDPEp 110/6,3 90

24 Rura dla kan. pierwotnej mb DVR 110 MTB Trzebińscy 10

25 Rura dla kan. pierwotnej mb RPP 110/3,7 MTB Trzebińscy 343

26 Rura rurociąg koloru czarnego z (paskiem) mb HDPE 40/3,7 MTB Trzebińscy 686

27 Rura osłonowa dzielona mb A110PS 90

28 Rama i pokrywa ryglowana (z napisem Orange). kpl. 4

29 Złączki do rur HDPE 40 szt. wg.potrz.

30 Uszczelnienie pojedynczych kabli w HDPE 40 - Jackmoon Simplex SIM-12S035SB : średnica kabla fi 5 do 8,9 mm 2

31 Uszczelnienie Jackmoon Blank do HDPE 40 BLA-12D148U : do rury HDPE 40x3,7 2

32 Złączki do rur kan. pierwotnej szt. wg.potrz.

33 Telekomunikacyjny słup kablowy drewniany kpl słup dł. 8,5 m. 1

L.p. Rodzaj materiału jm nr katalogowy Producent/Dostawca Ilość Uwagi

1 2 3 4 5 6 7

1 Pakiet Mikro rura 4x12/8 mb. 60

2 Mikro rura 12/8 mb. 60

3 Złączki do rur mikro 12/8 kpl wg.potrz.

4 Rura osłonowa dzielona mb A110PS 40

5 Osłonka spawów światłowodowych  ( spaw ) szt. 72

L.p. Rodzaj materiału jm nr katalogowy Producent/Dostawca Ilość opertor

1 2 3 4 5 6 7

1 Strudnia telekomunikacyjna kpl. SKR-1 3

2 Rama i pokrywa (z napisem opertora). kpl. 3

3 Rura rurociąg koloru czarnego z (paskiem) zielonym mb HDPE 40/3,7 309

4 Rura rurociąg koloru czarnego z (paskiem) białym mb HDPE 40/3,7 309

5 Rura osłonowa dzielona mb A110PS 50

6 Osłonka spawu kabla optycznego + spaw + pomiar kpl 24

L.p. Rodzaj materiału jm nr katalogowy Producent/Dostawca Ilość opertor

1 2 3 4 5 6 7

1 Strudnia telekomunikacyjna kpl. SKR-1 9

2 Rama i pokrywa lekka (z napisem opertora). kpl. 9

3 Pokrywa wewn. zabepieczająca. kpl. 9

4 Rura rurociąg koloru czarnego z (paskiem) zielonym mb HDPE 40/3,7 409

5 Rura pakiet mikro 7x12 mb Mikropakiet 7x12 409

6 Rura osłonowa grubościenna mn RHDPEp 110/6,3 mm 95

7 Rura dla kan. pierwotnej mb RPP 110/3,7 395
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Numery Długość  Liczba 

studni zestawu Przekrój otworów RHDPEp DVR mikroruraRPP 110/5 HDPE Razem

L.p. od - do rur kanalizacji budowanych   ᴓ110/6,3 ᴓ110 ᴓ12./8 ᴓ110/3,7 ᴓ40/3,7 mm kanali- SKR2 SKR-1 SKR-1

zacja pogł.

 [m] [szt.] [m] [m] [m] [m] [m] [kmo] [szt.] [szt.] [szt.] [m] [m]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

1 A-1 - A-2 63 2x40+110 3 63 128 0,191 2 63 128

2 A-2 - A-3 93 2x40+110 3 93 188 0,281 1 93 188

3 A-3 - A-4 45 2x40+2x110 4 90 92 0,182 1 45 137

A-4 - A-5 82 2x40+110 3 82 166 0,248 1 82 166

A-5 - A- 6 60 2x40+110 4 60 122 0,182 1 60 122

5 A-4 - szafa 2 5x110 5 10 0,010 2 8

Razem: 345 90 10 0 298 696 1,094 1 5 345 749

Rura 
wykop 

pierwszy

Kolejna 
rura w 

wykopie

Kanalizacja 

Zestawienie kanalizacji i rurociągów Orange
Ilość rur Typy budowanych studni 

kablowych

Uwagi

17.

 
 
 
 
 
 

Numery Długość  Liczba 

studni zestawu Przekrój otworów RHDPEp DVR mikrorura RPP 110 HDPE Razem

L.p. od - do rur kanalizacji budowanych   ᴓ110/6,3 ᴓ110 ᴓ12./8 ᴓ110/3,7   ᴓ40 mm kanali- SK-2 SKR-1 SKR-1

zacja pogł.

 [m] [szt.] [m] [m] [m] [m] [m] [kmo] [szt.] [szt.] [szt.] [m] [m]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 15.

1 KT-01-KT-02 40 40+mikro+110 3 40 40 40 0,120 2 40 80

2 KT-02-KT-03 50 40+mikro+110 3 52 50 52 0,154 1 50 104

3 KT-03-KT-04 11 40+mikro+110 3 11 13 11 13 0,048 1 11 37

4 KT-04-KT-05 62 40+mikro+110 3 64 62 64 0,190 1 62 128

5 KT-05-KT-06 70 40+mikro+110 3 70 72 70 72 0,284 1 70 214

6 KT-05-KT-07 67 40+mikro+110 3 69 67 69 0,205 1 67 138

7 KT-07-KT-08 61 40+mikro+110 3 14 63 61 63 0,201 1 61 140

8 KT-08-KT-09 34 40+mikro+110 3 36 34 36 0,106 1 34 72

Razem: 395 95 0 409 395 409 1,308 9 395 913

Kanalizacja 

Zestawienie kanalizacji pierwotnej,mikrokanalizacji, obiektów osłonowych KT ZDP Poznań
Ilość rur Typy budowanych studni 

kablowych

Uwagi

Rura 
wykop 

pierwszy

Kolejna 
rura w 

wykopie
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6. Informacje Ogólne 

 
 Trasę projektowanej infrastruktury przedstawiono na rysunkach nr 2.1, 2.2,  
 Szczegóły przebudowy, budowy projektowanej infrastruktury pokazano na rysunkach nr 3.1, 

3.2,  3.3,  4.1, 5.1, 6.1. 

 W miejscach skrzyżowań z projektowanym jezdnią projektuje się grubościenne rury 
przepustowe typ RHDPEp  

 Materiały pozostałe po rozbiórce infrastruktury telekomunikacyjnej przekazać opertorowi lub 
specjalistycznej firmie utylizacyjnej. 

 Przedstawiony projekt sporządzony jest dla potrzeb wykonywania robót związanych z budową 
infrastruktury telekomunikacyjnej.  

 Przy wyliczaniu całościowych kosztów, należy dokonać weryfikacji w terenie i na podstawie tych 
danych opracować wycenę.  

 Inwentaryzację kabli przeprowadzić przed przystąpieniem do sporządzenia wyceny a 
lokalizacja kabli, złączy nie musi pokrywać się z zakresem budowy/przebudowy infrastruktury 
telekomunikacyjnej. 

 Długości zawarte na rysunkach, jak również zestawienia materiałów, są ilościami przybliżonymi 
i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych 
rozwiązań materiałowych, przyjętych technologii wykonania robót- czy sposobu organizacji 
budowy. 

 Przed zamówieniem materiałów należy sporządzić indywidualny przedmiar, zgodny z przyjętymi 
szczegółowymi rozwiązaniami technologicznymi dla konkretnej inwestycji. 

 Przed przystąpieniem do prac należy z operatorami ustalić ostatecznie przekroje kanalizacji, 
kabli oraz listę materiałów użytych do budowy. 

 Istniejące studnie, powinny mieć przebudowane ramy i pokrywy, co najmniej, tak, aby 
nawierzchnia w nim ułożona była dopasowana wzorem równolegle do pozostałej, sąsiadującej 
nawierzchni. Może to skutkować koniecznością przebudowania ścian studni. Niezależnie od 
powyższego należy przewidzieć regulacje wysokości i pochylenia włazu/pokrywy zgodnie z 
nowoprojektowaną niweletą nawierzchni.  

 Nowoprojektowane studnie powinny być usytuowane tak, aby nawierzchnia ułożona we 
włazie/pokrywie była dopasowana wzorem równolegle do pozostałej, sąsiadującej nawierzchni. 
Niezależnie od powyższego należy przewidzieć regulacje. 

 W przypadku infrastruktury, co, do której użyto w opisie sformułowania: „przesunąć i/lub 
odsunąć”, dopuszcza się wykorzystanie istniejących materiałów. 

 Inwestor nie dysponuje wiedzą nt. istniejącej infrastruktury teletechnicznej ułożonej w 
kanalizacji, budynku i ziemi; z uwagi na powyższe nieoznaczoną, nie opisaną sieć 
przebudować zgodnie ze sztuką na etapie budowy (nie dotyczy sieci ujętej w niniejszym 
opracowaniu).  

 
Przed przystąpieniem do prac wystąpić do Orange z wnioskiem o rozpoczęcie prac dostępnym na  
stronie https://www.orange.pl/dostep-do-infrastruktury-inwestorzy-1.phtml  „protokół 
częściowy/końcowy/odbioru lub inny wskazany przez przedstawiciela Orange/Grupę Techniczną 
dokument. 
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7. Warunki/Uzgodnienia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  39 

7.1         Warunki   Orange Polska nr TTISILU/PR.215-44076/22 z 15-11-2022   
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7.2         Warunki   Orange Polska nr TTISILU/PR.215-47725/21 z 26-10-2021 
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7.2         Uzgodnienie  Orange Polska nr  
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7.3         Warunki Techniczne Fiberhost  nr WTINEA –6045 z dnia 11.10.2021 
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7.4         Przedłużenie Warunków Technicznych Fiberhost nr WTINEA-87915 z dnia 04.01.2022 
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7.5         Uzgodnienie  Fiberhost  nr  
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7.6         Warunki Techniczne Webtauch nr WTS-823 z dnia 11.10.2021 
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7.7         Przedłużenie Warunków Technicznych Webtauch nr WTS-1049  z dnia 09.03.2022 
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7.8         Uzgodnienie  Webtauch nr  
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7.9         Warunki Techniczne  WSS nr WTWSS-7655 z dnia 11.10.2021 
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7.10         Informacja TeleHaus w imieniu T-Mobile nr WTTMPL/21/11/316 z dnia 15.12.2021 
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7.11         Informacja PCS  nr L.dz.1413/10/2021 z dnia 14.10.2021 
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7.12         Uzgodnienie Netia  nr NTFB-508-1929/21z dnia 07.10.2021 
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7.13         Protokół z narady koordynacyjnej dla sprawy nr GKG.GZK.4091.3214.2022 z dnia 2022-10-03 
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7.14         ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 21 kwietnia 2015 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne 
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 7.15         USTAWA z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych 
innych ustaw 
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8. Rysunki 
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PG D (FDN-D2-24)

Kicin ul. Szkolna 11 dz.216/2
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isniejące kable  nr  "D" typ LTMC 12J i typ LTMC 24J C&C wypięte z PG D

(FDH-D2-24) i wycofane do pkt "A"
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UWAGA:

nie przewiduje się wykonania wstawek kabli ułożonych w kierunku  PG D przy ul. Szkolnej 11

różnica długości pomiędzy istn. a proj. trasą ulega skóceniu o ~15,0 m.
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PROJEKTOWANY KANAŁ TECHNOLOGICZNY (KTu)
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24 0

1+1+7x10/8
DŁUGOŚĆ PRZĘSŁA

ILOŚĆ/TYP 1x RURA Ø 40mm + PAKIET MIKRORUR 7x Ø 10/8mm+1x RURA Ø 110mm

studnia nr KT-XX

typ SK-2

OPIS STUDNI
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1     +     7       +      1

długość projektowanego kanału technologicznego
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